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Metaitbearbeitungsmaschinen

W petni automatyczna pita tasmowa metalowa z dwiema kolumnami, PP 1o
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przeznaczona do intensywnego uzytku przemystowego i optymalnego = o O Viace in

Europe

czasu ciecia @:x
)
P Naped pity do 150 m / min =0

() +6 bar Druckluft
P Naped pity z systemem ARP do automatycznej regulacji posuwu -
P Program weglikéw spiekanych do uzytku z pitami weglikowymi
P> Biblioteka materiatéw ze wstgpnie ustawionymi parametrami i charakterystykami cigcia
P Hydrauliczne napigcie tasmy
P> Kontrola cigcia

P> Hydrauliczna prowadnica tagmy e =~ 3649054 3649064 3640131
P Zbiernik ptynu chtodzacego mozna usunaé do przodu Szczegotowe objasnienie syste-
S N . . . . +3649052
P Ruchoma, prowadzona liniowo prowadnica brzeszezotu == méw sterujqcych znajdq Pan-
P> Naprezenie brzeszczotu z podwdjna prowadnicg stwo na stronach 91 - 95
P> Ramig noéne z tozyskiem przeciwstawnym dla cichego cigcia
P> Ptukanie kanatu cigcia
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> Zakres dostawy 3649790 3649791 3649066 3649043 3649042
> Pita tasmowa
> Narzedzia do obstugi
>Dwie oprawy LED
> ARP-System . Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne) Art.-Nr. Akcesoria do przenosnikéw rolkowych Art.-Nr.
> Falownik Transporter wiéréw 3640131 Koziot na rolkach, z regulacja wysokosci, szerokos¢ 620 mm, 3649054
> Szczotka do usuwania wiéréw z napedem silnikowym System mikrozraszania 3640010 ud?wig 1 000 kg
> Automatyczna regulacja prowadnicy tasmy . . . iacy linie cieci Boczna rolka prowadzaca, sztywna 3649052
> Transporter wibréw Mozemy tez. pr.zygotawac I;\z;(sceers\::;;naczajqcy L 3640011 Boczna rolka prowadzaca, ruchoma do przenosnikow rolkowych
wzorcowe cigcia do obra- poi K o b 3640062 (potrzebne 3649052*) 3649053
Model HMBS 5000 CNC X bianego przez Paristwa ojemnik na polwyroby Rolka dodatkowa 620 mm (potrzebne 3649042*/3649043*) 3649117
Art-Nr. 3691500 materiatu. Pojemnlk na wiéry - — - 3640063 b anogniki rolkowe ekstra wytrzymate 2000kg / m
Czekamy na Paristwa L - m jezdny do na widry i pojemnika na potwyroby 3640065 Przenosnik rolkowy 1000 x 570 mm z hartowanymi rolkami 3649790
Dane techniczne zapytania. Wydajnos¢ cigcia g:ﬂosle?k'A?lljlf\CUTligom Jm 3601751 Przenos’rjik rolkowy 2000x570mm z.hartowanymi rolkami 3649791
Moc silnika 3 x 400 V/ / 50 Hz 15 kW [I] R 10?0 °62'0' O ROWEHTS :8 " 1700 kg/ 3649042 Akcesoria dodatkowe do przenosnikéw extra
Stopnie szybkoci stufenlos mm 0 X mm przenosnik rolkowy, kg/m Boczna rolka prowadzaca, sztywna - wysokosé 650 mm 3649795
phie szyo = = 2000 x 620 mm przenosnik rolkowy, 1700 kg/m 3649043 Boczne rolka prowadzaca ruchoma - wysoko$é 650 mm 3649796
Szybkosci tasmy pity 15-150 m/min 3980 2300 © 550 X 1000 x 620 mm Przenosnik rolkowy podajacy 3649064  Rolka dodatkowa 570 mm 3649797
Wymiary tasmy pity 7.680 x 54 x 1,6 mm 1000 x 620 mm Przenosnik rolkowy roztadunku 3649065
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3.980 x 2.300 x 2900 mm . 550% X Hydrauliczna rolka podnoszona 3649066
Wysokos¢ stotu podajgcego materiat 800 mm 1=
Waga 7.735 kg 2[ @ 550x620 | 550x350 ) Przy zama'wieniu' przenas’nikz? ro/kowegtlv ;
2 Wiecej tasm do pit i zawsze poduf/vac, czy ma bycé to p.rzenosmk
& D 550x550 X ) informacji na Str. 142 Pl czy odpr
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