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Automatyczne przytbice spawalnicze

VARIOPROTECT M-W

P Nadaje sie do spawania metodg MMA,

MIG / MAG oraz do szlifowania
P Dwa sensory
P Czas rekacji - 0,5 ms

P Regulacja stopnia zaciemnienia w

zakresie 9 - 13 DIN

P> Idealna przytbica do prac
hobbystycznych i okazjonalengo
majsterkowania

Model
Nr art.

Pole widzenia

Czas zaciemnienia
Czas rozjasnienia
Zakres regulacji
Ochrona UV/IR
Stopien jasnosci filtra
Zasilanie filtra

Liczba czujnikow
Klasa filtra

Materiat

Wymiary (dt. x szer. x wys.)
Waga

VarioProfect"

GREEN
DISPLAY

VarioProtect M-W
1653990

S51x42 mm
0,5 ms

0,15 - 0,8 s - ptynna regulacja

DIN 9-13
state DIN16
DIN 4

ogniwo fotowoltaiczne
2

1/1/1/2
polipropylen

244 % 295 x 323 mm

430 g

VARIOPROTECT L-W

P Nadaje sie do spawania metodg MMA,
MIG / MAG, TIG oraz do szlifowania i

ciecia plazma.

P Regulacja stopnia zaciemnienia w

szerokim zakresie 4 - 13 DIN
P Czas reakcji - 0,3 ms
P Cztery sensory

P Filtr TRUE COLOR - spawanie w

prawdziwych barwach

P Najwyzsze oceny w klasie optycznej

Model
Nr art.

Pole widzenia

Czas zaciemnienia
Czas rozjasnienia
Zakres regulacji
Ochrona UV/IR
Stopien jasnosci filtra
Zasilanie filtra

Typ baterii

Liczba czujnikéw
Klasa filtra

Materiat

Wymiary (dt. x szer. X wys.)
Waga

VarioProfect*

WUE COLOR
DISPLAY

VarioProtect L-W
1653995

98 x 43 mm
0,3 ms
0,25 - 0,8 s - ptynna regulacja
DIN 4-8 / 9-13
state DIN16
DIN 4
ogniwo fotowoltaiczne + bateria
1 x 3V CR2450
4
1/1/1/1*
poliamid
225 x 215 x 290 mm

450 g

Czesci zamienne VarioProtect M-W
Nr Nazwa

Poliweglan zewnetrzny
Poliweglan wewnetrzny
Opaska przeciwpotna
Nagtowie kompletne
Obudowa / Hetm przytbicy

oW

op.

10

10
1
1
1

nrart.
1662110
1662111
1662112
1662113
1662114

Czesci zamienne VarioProtect L-W
Nr Nazwa

Obudowa / Hetm przytbicy
Filtr automatyczny L-W
Nagtowie kompletne
Poliweglan wewnetrzny
Poliweglan zewnetrzny
Bateria 3V CR2450

Opaska przeciwpotna
Soczewka powiekszajgca 2,0

(=2 RV IF - S Vo B N

nrart.
1662041
1662042
1662032
1662040
1662030
1662034
1662023
1662036

op.

=]

o=
PR RrE R RRe

*Najwyisze oceny w klasie optycznej / klasie rozpraszania / klasie jednorodnosci / klasie wiasciwosci katowych.




Automatyczne przytbice spawalnicze

VARIOPROTECT XL-WTC

P Nadaje sie do spawania metoda MMA, . s

MIG / MAG oraz do szlifowania. VarioProtect
P Dwa sensory .UE COLOR
P Czas rekacji- 0,1 ms DISPLAY

P Regulacja stopnia zaciemnienia w zakresie
9 - 13 DIN pokrettem umieszczonym na
zewnatrz przythicy

Model VarioProtect XL-W TC

Nr art. 1651000

Pole widzenia 100 x 49 mm

Czas zaciemnienia 0,1 ms

Czas rozjasnienia 0,15- 0,8 s - ptynna regulacja
Zakres regulacji DIN 9-13

Ochrona UV/IR state DIN16

Stopien jasnosci filtra DIN 4

Zasilanie filtra ogniwo fotowoltaiczne + bateria

Typ baterii 2 x 3V CR2032
Liczba czujnikow 2

Klasa filtra 1/1/1/2
Materiat poliamid
Wymiary (df. x szer. x wys.) 238 x 175 x 334 mm
Waga 450 g
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VARIOPROTECT XXL W

P Nadaje sie do spawania metodg MMA,
MIG / MAG, TIG oraz do szlifowania i
ciecia plazma.

P Regulacja stopnia zaciemnienia w
szerokim zakresie 4 - 13 DIN

P> Czas reakcji - 0,3 ms

P Cztery sensory

P Najwyisze oceny w klasie optycznej

P Duze pole widzenia - 100 x 65 mm

VarioProfect*

GREEN
DISPLAY

Model VarioProtect XXL W

Kolor czerwony granatowy
Nr art. 1654010 1654010-2 1654010-3
Pole widzenia 100 x 65 mm

Czas zaciemnienia 0,3ms

Czas rozjasnienia 0,25 - 0,8 s (ptynna regulacja)
Zakres regulacji DIN 4-8 / 9-13

Ochrona UV/IR state DIN 16

Stopien jasnosci filtra DIN 4

Zasilanie filtra ogniwo fotowoltaiczne + bateria

Typ baterii 1 x 3V CR2450
Liczba czujnikéw 4

Klasa filtra 1/1/1/1*
Materiat poliamid
Wymiary (dt.xszer.xwys.) 225 x 230 x 290 mm
Waga 490¢g

Czesci zamienne VarioProtect XL-W TC

Czesci zamienne VarioProtect XXL W

Nr Nazwa op. nrart. Nr Nazwa op. nrart.

1 Obudowa / Hetm przytbicy 1 1662157 1 Obudowa / Hetm przythicy 1 1662033
2 Filtr automatyczny XL-W TC 1 1662158 2 Filtr automatyczny XXL W 1 1662035
3 Nagtowie kompletne 1 1662102 3 Nagtowie kompletne 1 1662032
4 Poliweglan wewnetrzny 10 1662156 4 Poliweglan wewnetrzny 10 1662031
5 Poliweglan zewnetrzny 10 1662155 5 Poliweglan zewnetrzny 10 1662030
6 Bateria 3V CR2032 1 1662107 6 Bateria 3V CR2450 1 1662034
Opaska przeciwpotna 1 1662112 Soczewka powiekszajaca 2,0 1 1662036
Opaska przeciwpotna 1 1662023
Opaska gorna przeciwpotna 1 1662050
Opaska tylna przeciwpotna 1 1662051

*Najwyisze oceny w klasie optycznej / klasie rozpraszania / klasie jednorodnosci / klasie wiasciwosci katowych. 3




Automatyczne przytbice spawalnicze

VARIOPROTECT XXL-W-2 TG

P- Nadaje sie do spawania metoda MMA, . *ﬁf‘““
MIG / MAG, TIG oraz do szlifowania i VarioPro
ciecia plazma. RUE COLOR

P Najwyzsze noty w ocenie klasy DISPLAY

optycznej, klasy rozpraszania i
jednorodnosci oraz klasy wtasciwosci
katowych

P> Filtr TRUE COLOR - spawanie w
prawdziwych barwach

P Duze pole widzenia

P Regulacja stopnia zaciemnienia
wewnatrz przythicy

Model VarioProtect XXL-W-2 TC
Nrart. 1654025

Pole widzenia 100 x 73 mm

Czas zaciemnienia 0,3 ms

Czas rozjasnienia 0,25 - 0,8 s (ptynna regulacja)
Zakres regulacji DIN 4-8 / 9-13
Ochrona UV/IR state DIN16

Stopien jasnosci filtra DIN 4

Zasilanie filtra ogniwo fotowoltaiczne + bateria

Typ baterii 1 x 3V CR2450
Liczba czujnikow 4

Klasa filtra 1/1/1/1*
Materiat poliamid
Wymiary (d. x szer. x wys.) 244 x 295 x 323 mm
Waga 530¢g

VARIOPROTEGT PANORAMAWR /S -TG
P Nadaje sie do spawania metoda MMA,

MIG / MAG, TIG oraz do szlifowania i
ciecia plazma.

P> Panoramiczny widok - kat widzenia
180°

solar -
» Gtéwny filtr - TRUE COLOR VarioProtect”
P Boczne filtry o statym stopniu . .
zaciemnienia DIN 5 - zapewniaja lepsza UE COLOR
DISPLAY

widocznosd, a tym samym zwiekszajg
bezpieczenstwo pracy.

P tatwa wymiana zewnetrznego
poliweglanu — mocowany na dwéch
zatrzaskach

P Ergonomiczne i komfortowe nagtowie

Model VarioProtect Panorama W R/S-TC
Kolor czerwony srebrny
Nr art. 1654070 1654060
Pole widzenia 100 x 67 mm

Czas zaciemnienia 0,04 ms

Czas rozjasnienia 0,15 - 0,8 s (ptynna regulacja)
Zakres regulacji DIN 5-9 /9-13
Ochrona UV/IR state DIN 16

Stopien jasnosci filtra DIN 4

Zasilanie filtra ogniwo fotowoltaiczne + bateria
Typ baterii 2 x 3V CR2032

Liczba czujnikow 4

Klasa filtra 1/31/1/1*

Materiat poliamid

Wymiary (df. x szer. x wys.) 249 x 298 x 334 mm
Waga 540 g

Czesci zamienne VarioProtect XXL-W-2 TC

Nr Nazwa op. nrart. Czesci zamienne VarioProtect Panorama W TC

1 Obudowa / Hetm przytbicy 1 1662078 Nr Nazwa op. Nrart.

2 Filtr automatyczny 1 1662077 1 Poliweglan zewnetrzny 10 1662140

3 Nagtowie kompletne 1 1662032 Poliweglan wewnetrzny 10 1662141

4 Poliweglan wewnetrzny 10 1662076 2 Filtry boczne - wewnetrzne 1 1662142

5 Poliweglan zewnetrzny 10 1662075 3 Ramka filtra automatycznego 1 1662143

6 Bateria 3V CR2450 1 1662034 4 Filtr automatyczny Panorama WTC 1 1662144
Soczewka powiekszajaca 2,0 1 1662036 5 Nagtowie kompletne 1 1662123
Opaska przeciwpotna 1 1662023 6 Opaska przeciwpotna 1 1662122
Opaska gérna przeciwpotna 1 1662050 7 Bateria 3V CR2032 1 1662107
Opaska tylna przeciwpotna 1 1662051

4 *Najwyisze oceny w klasie optycznej / klasie rozpraszania / klasie jednorodnosci / klasie wiasciwosci katowych.




VARIOPROTECT 3XL-W

P Nadaje sie do spawania metoda MMA, MIG . y @
/ MAG i TIG oraz do szlifowania VarioProtect

P Regulacja stopnia zaciemnienia
zewnetrznym pokrettem

P Bardzo duie pole widzenia

P> Czas reakcji 0,1 ms

P Cztery sensory

P Dwa ogniwa fotowoltaiczne

P Komfortowe i ergonomiczne nagtowie

P Szybka i prosta wymiana poliweglanu
zewnetrznego

UE COLOR
DISPLAY

Model VarioProtect 3XL-W

Nr art. 1654020

Pole widzenia 100 x 93 mm

Czas zaciemnienia 0,1 ms

Czas rozjasnienia 0,15 - 0,8 s ptynna regulacja
Zakres regulacji DIN 5-9 /9-13
Ochrona UV/IR state DIN16
Stopien jasnosci filtra DIN 4

Zasilanie filtra ogniwo fotowoltaiczne + bateria

Typ baterii 2 x 3V CR2032
Liczba czujnikéw 4
Klasa filtra 1/1/1/1*%
Materiat poliamid
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 250 x 240 x 300 mm
Waga 550 ¢
3
N &
\
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VARIOPROTECT 3XL-W SWTC

P Nadaje sie do spawania metodg MMA, MIG - salar

/ MAG i TIG oraz do szlifowania VarioProtect”
P Duie pnl_e widzenia . ‘ o UE COLOR
P Boczne filtry o statym stopniu zaciemnienia DISPLAY

DIN 5 - zapewniaja lepsza widocznosc, a
tym samym zwiekszajg bezpieczenstwo
pracy.

P Regulacja stopnia zaciemnienia wewnatrz
przytbicy

P Szybka i prosta wymiana poliweglanu
zewnetrznego

P Filtr automatyczny - TRUE COLOR

Madel VarioProtect 3XL-W SW TC
Nr art. 1651005

Pole widzenia 100 x 93 mm

Czas zaciemnienia 0,06 ms

Czas rozjasnienia 0,15 - 0,8 s ptynna regulacja
Zakres regulacji DIN 5-9 /9-13
Ochrona UV/IR state DIN16
Stopien jasnosci filtra DIN 4

Zasilanie filtra ogniwo fotowoltaiczne + bateria
Typ baterii 2 x 3V CR2032

Liczba czujnikéw 4

Klasa filtra 1/1/1/1*

Materiat poliamid
Wymiary (df. x szer. x wys.) 247 x 194 x 324 mm
Waga 600 g

Czesci zamienne VarioProtect 3XL-W

Czesci zamienne VarioProtect 3XL-W SW TC

Nr Nazwa op. nrart. Nr Nazwa op. nrart.
1 Poliweglan zewnetrzny 10 1662100 1 Poliweglan zewnetrzny 10 1662100
2 Poliweglan wewnetrzny 10 1662101 2 Poliweglan wewnetrzny 10 1662101
3 Nagfowie kompletne 1 1662102 3 Nagfowie kompletne 1 1662123
4 Ovast i t 1 1662103 4 Qpaska przeciwpotna 1 1662122
pasxa przeciwpotna 5 Filtr automatyczny 3XL-W SWTC 1 1662150
5 Obudowa / hetm przytbicy 1 1662104 6 Filtry boczne 1 1662130
6 Filtr automatyczny 3XL-W 1 1662105 7 Bateria 3V CR2032 1 1662107
7 Bateria 3V CR2_032 . 1 1662107 & Ramka filtra automatycznego 1 1662133
Soczewka powiekszajaca 2,0 1 1662106
*Najwyzsze oceny w klasie optycznej / klasie rozpraszania / klasie jednorodnosci / klasie wlasciwosci katowych. 5



Automatyczne przytbice spawalnicze

VARIOPROTECT XXL-W F-TC

P Nadaje sie do spawania metodg MMA,
MIG / MAG, TIG oraz do szlifowania i ciecia

plazma.

P Flip-Up System: Filtr samo$ciemniajgcy
jest chowany w hetmie, np. mozliwosc
patrzenia bezposrednio przez przeiroczysty
poliweglan ochronny podczas szlifowania

P Regulacja funkeji i nastaw filtra
automatycznego od zewnatrz

P Przytbica wystepuje réwniez w wersji z
systemem nadmuchu powietrza -

nr art. 1654105

Model
Nr art.

Pole widzenia

Czas zaciemnienia
Czas rozjasnienia
Zakres regulacji
Ochrona UV/IR
Stopien jasnosci filtra
Zasilanie filtra

Typ baterii

Liczba czujnikow
Klasa filtra

Materiat

Wymiary (df. x szer. x wys.)
Waga

VarioProfect*

UE COLOR
DISPLAY

P> Flip-Up System

VarioProtect XXL-W F-TC
1654100

100 x 65 mm
0,3ms
0,25 - 0,8 s ptynna regulacja
DIN 4-8 / 9-13
state DIN16
DIN 4
ogniwo fotowoltaiczne + bateria
1 x 3V CR2450
4
1/1/1/1*
poliamid
244 x 234 x 334 mm
600g

VARIOPROTECT 3XL-W DIGITAL TG

. solar
VarioProtect”

UE COLOR
DISPLAY

P Nadaje sie do spawania metoda MMA,
MIG / MAG, TIG oraz do szlifowania i

ciecia plazma.
P> Pieé sensoréow

P Cyfrowy i w petni automatyczny filtr
samosciemniajcy (samoczynnie dobiera
stopien zaciemnienia, czutosc, czas

reakcji)

P Boczne filtry o statym stopniu
zaciemnienia DIN 5 - zapewniaja lepsza
widocznosc, a tym samym zwiekszaja

bezpieczenstwo pracy.

P Funkeja ptynnego rozjasniania

Model
Nr art.

Pole widzenia

Czas zaciemnienia
Czas rozjasnienia
Zakres regulacji
Ochrana UV/IR
Stopien jasnosci filtra
Zasilanie filtra

Typ baterii

Liczba czujnikéw
Klasa filtra

Materiat

Wymiary (df. x szer. x wys.)
Waga

Cyfrowa regulacja
wewngtrz przyfbicy

VarioProtect 3XL-W DIGITAL TC
1654030

100 x 93 mm
0,04 ms
0,06 - 1,2 s ptynna regulacja
DIN 4-8 / 8-13
state DIN16
DIN 4
ogniwo fotowoltaiczne + bateria
2 x 3V CR2032
L
1/1/1/1%*
poliamid
252 x 289 x 336 mm
600 g

P

Czesci zamienne VarioProtect XXL-W F-TC

Nr Nazwa

Poliweglan zewnetrzny
Poliweglan wewnetrzny
Nagtowie kompletne
Opaska przeciwpotna
Bateria 3V CR2450

Opaska gorna przeciwpotna
Opaska tylna przeciwpotna
Soczewka powiekszajaca 2,0

LA = P

op. nrart.

10 1662060
10 1662061
1 1662032
1 1662023
1 1662034
1 1662050
1 1662051
1 1662036

Nr Nazwa

1 Poliweglan zewnetrzny
Poliweglan wewnetrzny
Filtry boczne

Opaska przeciwpotna
Nagtowie kompletne
Obudowa / hetm przytbicy

O~ U & Wk

Bateria 3V CR2032
Soczewka powiekszajaca 2,0

Filtr automatyczny 3XL-W Digital TC

Czesci zamienne VarioProtect 3XL-W DIGITAL TC

op. Nrart.
10 1662100
10 1662101
1 1662130
1 1662122
1 1662123
1 1662134
1 1662135
1 1662107
1 1662106

*Najwyisze oceny w klasie optycznej / klasie rozpraszania / klasie jednorodnosci / klasie wiasciwosci katowych.




Automatyczne przytbice spawalnicze

VARIOPROTECT PANGRAMA-W TC

VarioProfect*

UE COLOR
DISPLAY

P Nadaje sie do spawania metodg MMA,
MIG / MAG, TIG oraz do szlifowania i
cigcia plazma.

P Filtr gtéwny oraz boczny wykonany w
technologii TRUE COLOR.

P Panoramiczny widok - kat widzenia 180°

P Regulacja parametrow na zewnatrz
przytbicy, pod przeiroczysta pokrywka.

P> tatwa wymiana zewnetrznego
poliweglanu — mocowany na dwoch
zatrzaskach

P Zakres regulacji stopnia zaciemnienia w
zakresie DIN 4 - 12

Model
Nr art.

Pole widzenia gtowne
Czas zaciemnienia
Czas rozjasnienia
Zakres regulacji
Ochrona UV/IR
Stopien jasnosci filtra
Zasilanie filtra

Regulacja
na zewngtrz
przytbicy

VarioProtect PANORAMA-W TC
1651010

115 x 85 mm
0,04 ms

0,15 - 0,8 s ptynna regulacja

DIN 4-8 / 8-12
state DIN16
DIN 4

ogniwo fotowoltaiczne + bateria

HschweiBlsraft
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VARIOPROTEGT PANORAMA-W DIGITAL TG

P Nadaje sie do spawania metodg MMA, . e
MIG / MAG, TIG oraz do szlifowania i ciecia VarioProtect
plazma. z

P Pie¢ sensorow {[E‘)JIE;'F(J:I‘_:)A%(OR

P Cyfrowy i w petni automatyczny filtr
samosciemniajcy (samoczynnie dobiera
stopien zaciemnienia, czutos¢, czas reakcji)

P Filtr gtowny oraz boczny wykonany w
technologii TRUE COLOR.

P Panoramiczny widok - kat widzenia 180°

P Funkcja ptynnego rozjasniania

P Przycisk szybkiego przetaczania trybow

SZLIFOWANIE / CIECIE / SPAWANIE

wewngtrz przylbicy

Model VarioProtect Panorama-W DIGITAL TC
Nr art. 1654040

Pole widzenia 115 x 85 mm

Czas zaciemnienia 0,04 ms

Czas rozjasnienia 0,06 - 1,2 s ptynna regulacja
Zakres regulacji DIN 4-8 / 8-14

Ochrona UV/IR state DIN16

Stopien jasnosci filtra DIN 4

Zasilanie filtra ogniwo fotowoltaiczne + bateria

Typ baterii 2 x 3V CR2450 Typ baterii 2 x 3V CR2032
Liczba czujnikow 4 Liczba czujnikow 5
Klasa filtra 1/1/1/1* Klasa filtra 1/1/1/1%
Materiat poliamid Materiat poliamid
Wymiary (df. x szer. x wys.) 230x290x 320 mm Wymiary (di. x szer. x wys.) 249 x 296 x 334 mm
Waga 630 g Waga 600g

1

Czesci zamienne VarioProtect PANORAMA-W TC

Nr Nazwa op.
1 Poliweglan zewnetrzny 10
2 Poliweglan wewnetrzny 10
3 Opaska przeciwpotna 1
4 Nagtowie kompletne 1
6 Bateria 3V CR2450 1

Nr art.
1662165
1662121
1662122
1662123
1662034

Czesci zamienne VarioProtect PANORAMA-W DIGITAL TC

Nr Nazwa op. Nrart.

1 Poliweglan zewnetrzny 10 1662120
2 Poliweglan wewnetrzny 10 1662121
3 Opaska przeciwpotna 1 1662122
4 Nagtowie kompletne 1 1662123
5 Obudowa / hetm przytbicy 1 1662124
6 Bateria 3V CR2032 1 1662107

*Najwyisze oceny w klasie optycznej / klasie rozpraszania / klasie jednorodnosci / klasie wiasciwosci katowych. 7




Przytbica do szlifowania

VarioProtect® GRIND - Przytbica do szlifowania

P Idealny do zastosowar szlifierskich, do obrébki metalu i drewna

P Duze pole widzenia

P Maksymalny komfort noszenia dzieki optymalnemu dopasowaniu i
tatwo regulowanemu nagtowiu

P Ksztatt przytbicy zapewnia kompatybilnos¢ z potmaskami

filtrujgcymi
P Niska waga
Model VarioProtect GRIND
Nr art. 1654200
Materiat Nylon
Grubos¢ poliweglanu 1 mm

od -5 do +55 °C
od -10 do +55 °C

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

-
a

Normy CE, ANSI, CSA, AS/NZS
Wymiary (df. x szer. x wys.) 350 x 250 x 190
Waga 385¢g

Przytbica szlifierska z systemem nadmuchu powietrza VarioProtect GRIND-AIR an'oprofecf®
Ochrona twarzy i drég oddechowych przed widrami i pytem powstajacymi podczas ciecia i szlifowania

P Idealny do zastosowan szlifierskich, do obrébki B System fitracji TH 3 do ciaglego dostarczania P Trzy poziomy przeptywu powietrza do wyboru.

metalu i drewna
P Duze pole widzenia
P Maksymalny komfort uzytkowania dzieki
optymalnemu dopasowaniu i fatwo
regulowanemu patakowi nagtowia

czgstek

99,996% = 0,3 um

Model VarioProtect GRIND AIR
Nr art. 1654205
Materiat przytbicy Nylon
Grubosc poliweglanu 1 mm
Temperatura pracy -55—+55 °C

Poziom 1: 170 |/min
Poziom 2: 200 I/min
Poziom 3: 230 |/min

Przeptyw powietrza

Doktadnosc filtraci 99,996% (0,3um)
Rodzaj filtra TH3PRSL
Poziom 1: 10 h
Czas pracy baterii Poziom 2: 8 h
Poziom 3:6 h
Typ akumulatora Li-ON 11,1V 4,4Ah
Poziom cisnienia akustycznego <73 db (A)

CE, ANSI, CSA, AS/NZS
460 x 250 x 250 mm
2250 g
przytbica, przewdd powietrzny,
szelki, kpl. uktad nadmuchowy

Normy
Dtugosc x szerokosé x wysokosc ok.
Waga zestawu

Wyjasnienie wagi

8

przefiltrowanego, czystego powietrza bez
wdychania niebezpiecznych i szkodliwych

P Wysoka efektywnoscé filtracji :

P Rownomierna dystrybucja czystego powietrza
w przytbicy.

P Akumulator litowo-jonowy zapewnia ciggtosé
pracy powyiej 8 godzin.

P Niska waga.

Pyt szlifierski jest

niebezpieczny
dla zdrowia!

VarioProtect GRIND AIR
Najbardziej efektywne
rozwigzanie: uzytkownik
dostaje przefiltrowane
powietrze bezposrednio do
przytbicy.

VarioProtect GRIND AIR jest
najbezpieczniejsza alternatywa
zapobiegajacg chorobom

Zakres dostawy VarioProtect GRIND AIR:
> Przytbica szlifierska z nadmuchem powietrza
> Tkanina uszczelniajgca
> tadowarka
> Przewod elastyczny - powietrzny - 1 m
> Tester przeptywu powietrza
> Wyscietany pas biodrowy z paskiem na ramie
> Torba transportowa



HschweiBlsraft

Technika spowalnicza

Pasuje do zestawow:

VarioProtect GRIND - przytbica szlifierska z
przytaczem do systemow filtracji i nadmuchu
Swiezego powietrza

P Przytbica kompatybilna z systemami nawiewu
o numerach katalogowych 1654050, 1654055,
1654205.

P+ art. nr 1654050

Model VarioProtect GRIND
Nr art. 1654206
P art. nr 1654055
Materiat Nylon
Grubosé poliweglanu 1 mm
Temperatura pracy od -5 do +55 °C
Temperatura przechowywania od -10 do +55 °C
Normy CE, ANSI, CSA, AS/NZS
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 460 x 250 x 250 >
Waga 550 g art. nr 1654205

» Maksymalny komfort noszenia P Duie i bezpieczne pole widzenia P Wyswietlacz LCD pokazujgcy stan P Tkanina materiatowa chroni przed

dzieki tatwo regulowanemu filtra, stopien natadowania baterii dymem spawalniczym i utrzymuje
patgkowi nagtowia. oraz ustawiony przeptyw powietrza. Swieie powietrze w przyfbicy.

> Wymienna opaska przeciwpotna.

Czesci zamienne VarioProtect GRIND AIR Czesci zamienne VarioProtect GRIND AIR
Nr Nazwa Op. Nrart. Nr Nazwa Op. Nrart.
1 Materiatowe uszczlnienie przytbicy 1 1662230 9 Filtr TH3 1 1662234
2 Ukfad filtracji powietrza 1 1662231 Filtr TH2 1 1662207
3 Poliweglan ochronny 10 1662232 10 Filtr wstepny 5 1662208
4 Zatrzaski poliweglanu 1 1662239 11 Blokada iskier 1 1662209
5 Uszczelka do poliweglanu 1 1662233 12 Akumulator litowo-jonowy 1 1662211
6 Nagtowie z kanatem powietrznym 1 1662237 13 Przewod elastyczny - powietrzny-1m 1 1662212
Naglowie 1 1662235 14 Pas biodrowy z szelkami 1 1662213
7 Opaska przeciwpotna do 1662237 1 1662238 15 tadowarka 1 1662214
Opaska przeciwpotna do 1662235 1 1662236 16 Tester przeptywu powietrza 1 1662215
8 Pokrywa filtra 1 1662206 Mocowanie do kasku 1 1662240




Automatyczne przytbice spawalnicze

Automatyczna przytbica spawalnicza z systemem nadmuchu powietrza

VarioProfect®

VarioProtect XXL-W TC AIR - spawanie w prawdziwych barwach

P System filtrow powietrza dostarcza
spawaczowi przefiltrowane, czyste powietrze,
zapobiegajac wdychaniu niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia dymow i pytéw

spawalniczych.

P Spawanie w autentycznych barwach dzigki

kasecie True Color

P Najwyisze noty w ocenie klasy optycznej,
klasie rozpraszania, klasie jednorodnosci,
klasie wtasciwosci katowych.

P Wysoka skutecznosé filtra: 99,99% = 0,3um

P 3 poziomy przeptywu powietrza do wyboru

P Réwnomierna dystrybucja swiezego powietrza
w przythicy

P Whbudowany akumulator litowo-jonowy do
maks. 10 godzin pracy

Model
Nr art.

Pole widzenia

Wymiar filtra

Zasilanie filtra

Typ baterii

Wiaczanie / wytaczanie
Ochrona UV/IR
Stopier ochrony
Stopien jasnosci

Klasa filtra automatycznego
Liczba czujnikdw

Czas zaciemniania

Czas rozjasniania

Typ filtra gtownego
Doktadnoéc filtracji
Materiat przytbicy

Przeptyw powietrza

Czas pracy baterii
Typ akumulatora
Poziom ciénienia akustycznego

Wymiary
Waga zestawu

Wyjasnienie wagi

10

VarioProtect XXL-W TC AIR
1654050

83,4 x 100 mm
114 x 133 x 9,5 mm
ogniwo fotowoltaiczne + bateria
1 x 3V CR2450
catkowicie automatyczne
stata DIN 15
DIN 5-9/9-13
DIN 4
1/1/1/1*

4
0,08 ms
0,1-09s
TH2P R SL
99,99% = 0,3um
poliamid
Poziom 1: 170 I/min
Poziom 2 : 220 |/min
Poziom 3 : 230 I/min
Poziom1:10h
Poziom2:8h
Poziom3:6h
Li-ON 11,1V 4,4Ah
<73 dB
194 x 254 x 334 mm
2500¢g

przytbica spawalnicza, przewod powietrzny, szelki,
kpl. uktad nadmuchu powietrza

VarioProtect GRIND z kanatem

P System nawiewu powietrza
z VarioProtect XXL-W TC AIR
pasuje rowniez do przytbicy
szlifierskiej VarioProtect
GRIND AIR
(Nr art. 1654206)

[\ ]
w

Zakres dostawy VarioProtect XXL-W TC AIR:
> Przytbica spawalnicza z systemem nadmuchu
powietrza
> Poliweglan wewnetrzny / zewnetrzny
> Filtr glowny i wstepny
> Blokada iskier

> Akumulator Li-ION (4400 mAh)

> tadowarka

> Przewod powietrzny w pokrowcu (1 m)
> Tester przeptywu powietrza

> Pas biodrowy z szelkami

> Czarna torba transportowa

*Najwyisze oceny w klasie optycznej / klasie rozpraszania [ klasie jednorodnosci / klasie wiasciwosci katowych.



HschweiBlsraft

Technika spowalnicza

Pyty i dymy spawalnicze sg niebezpieczne dla zdrowia!
Sposoby ich unikania :

Zmiana metody spawalniczej na taka, ktora ze wzgledu na swoj tuk elektryczny wytwarza mniejszg ilos¢ dymu spawalniczego
P Rolka drutu SG o masie 1 kg wytwarza okoto 5,2 g dymu i pytu spawalniczego, ktdry jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia.

I CENTYFIRATLM

VarioProtect XXL-W TC AIR ( (( mezawczwcs raewcn ﬁ:) Urzadzenia filtrujgce lub systemy odciggu dymow
BADAWCTE) 4

Najbardziej efektywne rozwigzanie: = e spawalniczych
spawacz otrzymuje przefiltrowane powietrze
bezposrednio do przytbicy.

P Toksyczne opary spawalnicze stwarzajg
zwigkszone ryzyko raka ptuc dla spawacza i
jego bezposredniego otoczenia, dlatego nalezy
za wszelka cene unikac ich wdychania.

P Aby zapobiec chorobom oddechowym,
VarioProtect XXL-W TC AIR jest bezpieczng
alternatywa dla bezproblemowych prac
spawalniczych.

Kanwencjonalne

Pyt spawalniczy powstajgcy podczas
wyspawania 1kg drutu 5G

Czesci zamienne VarioProtect XXL-W TC AIR Nr Nazwa Op. nrart.
Nr Nazwa Op. nr art. 10 Blokada iskier 1 1662209
1 Poliweglan zewnetrzny 10 1662200 11 Uktad filtracji powietrza 1 1662210
2 Poliweglan wewnetrzny 10 1662201 12 Akumulator Li-ION 1 1662211
3 Naglowie kompletne 1 1662202 13 Przewod powietrzny w pokrowcu 1 1662212
4 Opaska przeciwpotna 2 1662203 14 Pas biodrowy z szelkami 1 1662213
5 Filtr automatyczny XXL-W TC AIR 1 1662204 15 tadowarka 1 1662214
6 Obudowa / hetm przytbicy 1 1662205 16 Tester przeptywu powietrza 1 1662215
7 Pokrywa filtra 1 1662206 17 Ramka filtra automatycznego 1 1662216
8 Filtr gtéwny TH2 1 1662207 18 Bateria filtra CR2450 3V 1 1662034
Filtr gtéwny TH3 1 1662234 19 Soczewka powiekszajgca 2,0 1 1662217
9 Filtr wstepny 5 1662208 20 Materiatowe uszczelnienie / kaptur 1 1662218
Filtr wstepny - weglowy 10 1660000Wt
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Automatyczne przytbice spawalnicze

Automatyczna przytbica spawalnicza z systemem nadmuchu powietrza
VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 - spawanie w prawdziwych barwach

P> System filtréw powietrza dostarcza

spawaczowi przefiltrowane, czyste powietrze,
zapobiegajac wdychaniu niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia dymow i pytow

spawalniczych.

P Spawanie w autentycznych barwach dzieki

kasecie True Color

P Najwyisze noty w ocenie klasy optycznej,
klasie rozpraszania, klasie jednorodnosci,
klasie wtasciwosci katowych.

P Wysoka skutecznosc filtra:; 99,99% = 0,3um

P 3 poziomy przeptywu powietrza do wyboru

VarioProfect®

P Réwnomierna dystrybucja éwiezego powietrza
w przytbicy.

P Mozliwosc regulacji kierunku nadmuchu
powietrza w przytbicy.

P Whudowany akumulator litowo-jonowy do
maks. 10 godzin pracy

Model
Nr art.

Pole widzenia

Wymiar filtra

Zasilanie filtra

Typ baterii

Whtaczanie / wytaczanie
Ochrona UV/IR
Stopien ochrony
Stopien jasnosci

Klasa filtra automatycznego
Liczba czujnikow

Czas zaciemniania

Czas rozjasniania

Typ filtra gfownego
Doktadnosc filtracji
Materiat przytbicy

Przeptyw powietrza

Czas pracy baterii

Typ akumulatora
Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary

Waga zestawu

Wyjasnienie wagi
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VarioProtect XXL-W TC AIR TH3
1654055

83,4 x 100 mm
114 x 133 x 9,5 mm
ogniwo fotowoltaiczne + bateria
1 x 3V CR2450
catkowicie automatyczne
stata DIN 15
DIN5-9/9-13
DIN 4
1/1/1/1*

4
0,08 ms
0,1-09s
TH3P R SL
99,99% = 0,3um
Nylon
Poziom 1:170 I/min
Poziom 2 : 220 |/min
Poziom 3 : 230 |/min
Poziom1:10h
Poziom2:8h
Poziom3:6h
Li-ON 11,1V 4,4Ah
<73 dB
194 x 254 x 334 mm
2500¢g

przytbica spawalnicza, przewdd powietrzny, szelki, kpl.

uktad nadmuchu powietrza

VarioProtect GRIND z kanatem
powietrznym

P System nawiewu powietrza
z VarioProtect XXL-W TC
AIR TH3 pasuje réwniez
do przytbicy szlifierskiej
VarioProtect GRIND AIR
(Nr art. 1654206)

[ Nowos¢ |

Zokres dostawy VarioProtect XXL-W TC AIR TH3:
> Przytbica spawalnicza z systemem nadmuchu
powietrza
> Poliweglan wewnetrzny / zewnetrzny
> Filtr gtowny i wstepny
> Blokada iskier
> Akumulator Li-ION (4400 mAh)
> tadowarka
> Przewdd powietrzny w pokrowcu
> Tester przeplywu powietrza
> Pas biodrowy z szelkami
> Czarna torba transportowa

*Najwyisze oceny w klasie optycznej / klasie rozpraszania / klasie jednorodnosci / klasie wiasciwosci katowych.
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Technika spowalnicza

Pyty i dymy spawalnicze sg niebezpieczne dla zdrowia!
Sposoby ich unikania :

Zmiana metody spawalnicze] na taka, ktdra ze wzgledu na swoj tuk elektryczny wytwarza mniejszg ilos¢ dymu spawalniczego
P Rolka drutu SG o masie 1 kg wytwarza okoto 5,2 g dymu i pytu spawalniczego, ktéry jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia.

F ZCERTYFIKATEM
VarioProtect XXL-W TC AIR [ mezauezwe aenca ) ) Urzgdzenia filtrujgce lub systemy odciggu dymow
Najbardziej efektywne rozwiazanie: - AN~ spawalniczych
spawacz otrzymuje przefiltrowane powietrze c

bezposrednio do przytbicy.
P i P Toksyczne opary spawalnicze stwarzajg

zwigkszone ryzyko raka ptuc dla spawacza i
jego bezposredniego otoczenia, dlatego nalezy
za wszelka cene unikac ich wdychania.

P Aby zapobiec chorobom eddechowym,
VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 jest bezpieczna
alternatywa dla bezproblemowych prac
spawalniczych.

Konwencjonalne

Pyl spawalniczy powstajgcy podczas
wyspawania kg drutu 56

Czesci zamienne VarioProtect XXL-W TC AIR Nr Nazwa
Nr Nazwa Op. nrart. 10 Blokada iskier
1 Poliweglan zewnetrzny 10 1662200 11 Uktad filtracji powietrza 1 1662252
2 Poliweglan wewnetrzny 10 1662201 12 Akumulator Li-ION 1 1662211
3 Nagtowie kompletne 1 1662255 13 Przewod powietrzny w pokrowcu 1 1662253
4 Opaska przeciwpotna 2 1662203 14 Pas biodrowy z szelkami 1 1662213
5  Filtr automatyczny XXL-W TC AIR 1 1662204 15 tadowarka 1 1662214
6 Obudowa / hetm przytbicy 1 1662256 16 Tester przeplywu powietrza 1 1662215
7 Pokrywa filtra 1 1662250 17 Ramka filtra automatycznego 1 1662216
8 Filtr gtowny TH3 1 1662251 18 Bateria filtra CR2450 3V 1 1662034
Filtr gtowny TH2 1 1662207 19 Plastikowa sruba nagfowia 2 1662219
9 Filtr wstepny 5 1662208 20 Soczewka powiekszajaca 2,0 1 1662217
Filtr wstepny - weglowy 10 1660000Wt 21 Materiatowe uszczelnienie / kaptur 1 1662254




Automatyczne przytbice spawalnicze

Automatyczna przytbica spawalnicza z systemem nadmuchu
powietrza VarioProtect XXL-W F-TC AIR

P Nadaje sie do szlifowania | spawania metoda
MMA,MIG/MAG i TIG

P Spawanie w prawdziwych barwach dzieki filtrowi
TRUE COLOR

P Flip-Up System: filtr automatyczny jest
podnoszony i chowany w przytbicy na czas
szlifowania

P Wysokowydajny system filtrowania i dystrybucji
powietrza zapewnia spawaczowi czyste i
przefiltrowane powietrze, zapobiegajac tym
samym wdychaniu niebezpiecznych i szkodliwych
dymodw i pytéw spawalniczych

Model
Nr art.

Pole widzenia
Czas zaciemniania
Czas rozjasniania
Poziom ochrony
Ochrona UV/IR
Stopien jasnosci
Zasilanie filtra
Typ baterii

Liczba czujnikéw
Klasa filtra
Materiat przytbicy

Przeptyw powietrza
Typ filtra
Czas pracy baterii

Typ akumulatora

Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary

Waga zestawu

ogniwo fotowoltaiczne + bateria

Poziom 1: 180 I/min
Poziom 2 : 220 I/min

Li-ON 14,8V 2,6 Ah

194 x 254 x 334 mm

P Dwie predkosci przeptywu powietrza

P Rownomierna dystrybucja powietrza w przytbicy

P Akumulator Li-ION zapewnia prace do 10 godzin
na jednym tadowaniu

P> Prosta regulacja ustawien - nawet w rekawicach

P Duze pole widzenia

P> Przythica spawalnicza ze srodkiem cieikosci
umieszczonym z tytu, bardzo lekka, przyjemna i
komfortowa w uzytkowaniu.

VarioProtect XXL-W F-TC AIR

1654105

100 x 65 mm
0,3 ms
0,3-09s
DIN 4-13
state DIN 16
DIN 4

1 x 3V CR2450
4
1/1/1/1*
Poliamid

TH3P R SL
Poziom1:10h
Poziom2:9h

<60 dB

2350¢

Zakres dostawy VarioProtect XXL-W F-TC AlR:
> Przytbica spawalnicza z nadmuchem powietrza
> Akumulator litowo-jonowy 14,8 V / 2,6 Ah
>tadowarka

VarioProfect®

E COLOR DISPLAY

> Przewod elastyczny - powietrzny - 1 m

> Pas biodrowy z szelkami
> Torba transportowa

przytbica spawalnicza, przewdd powietrzny,

Wyismenic Wegl kpl. uktad nadmuchu powietrza

14 *Najwyzsze oceny w klasie optycznej / klasie rozpraszania / klasie jednorodnosdci [ klasie whasciwosci katowych.




HschweiBlsraft

Technika spowalnicza

Pyty i dymy spawalnicze sg niebezpieczne dla zdrowia!
Sposoby ich unikania :

Zmiana metody spawalnicze] na taka, ktdra ze wzgledu na swoj tuk elektryczny wytwarza mniejszg ilos¢ dymu spawalniczego
P Rolka drutu SG o masie 1 kg wytwarza okoto 5,2 g dymu i pytu spawalniczego, ktéry jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia.

ZCERTYFIRATEM
VarioProtect XXL-W F-TC AIR [ wezauezwes naewen ) ) Urzgdzenia filtrujgce lub systemy odciggu dymow
Najbardziej efektywne rozwigzanie: spawacz - e~ spawalniczych
otrzymuje przefiltrowane powietrze c

bezposrednio do przytbicy.
P S e P Toksyczne opary spawalnicze stwarzajg

zwigkszone ryzyko raka ptuc dla spawacza i
jego bezposredniego otoczenia, dlatego nalezy
za wszelka cene unikac ich wdychania.

P Aby zapobiec chorobom eddechowym,
VarioProtect XXL-W F-TC AIR jest bezpieczng
alternatywa dla bezproblemowych prac
spawalniczych.

Konwencjonalne

Pyl spowalniczy powstajgcy podczas
wyspawania kg drutu 56

P Maksymalny kemfort noszenia P Duze pole widzenia 100 x 65 mm P Regulacja ustawien filtra P Tkanina materiatowa chroni przed
dzieki tatwo regulowanemu W Fiftr True Color - spawanie w automatycznego dostpna na dymem spawalniczym i utrzymuje
nagftowiu. rzeczywistych barwach zewngtrz przytbicy. swieie powietrze w przytbicy.

P Wymienne opaski przeciwpotne. P Bezstopniowe ustawianie stopnia P Przefgczanie pomiedzy trybem

zaciemnienia i czutosci. szlifowania, o spawania bez
P Regulacjo czasu rozjasniania. koniecznosci zdejmowania rekawic.

W Tryb spawania / szlifowania.

Rt

O

Czesci zamienne VarioProtect XXL-W F-TC AIR Czesci zamienne VarioProtect XXL-W F-TC AIR

Nr Nazwa op. Nrart. Nr Nazwa op. Nrart.
1 Poliweglan zewnetrzny 10 1662060 10 Przewod elastyczny - powietrzny-1m 1 1662070
2 Poliweglan wewnetrzny 10 1662061 11 tadowarka 1 1662071
3 Nagtowie 1 1662032 12 Soczewka powiekszajaca 2.0 1 1662036
4 Opaska przeciwpotna 1 1662023 13 Bateria litowa 3V CR2450 1 1662034
5 Filtr Hepa TH3P R SL 1 1662065 14 Pokrywa filtra 1 1662072
6  Filtr wstepny 5 1662066 Filtr automatyczny XXL-W F-TC 1 1662073
7 Blokada iskier 1 1662067 Opaska nagtowia - gérna 1 1662050
8 Akumulator litowo-jonowy 1 1662068 Opaska nagtowia - tylna 1 1662051
9 Pas biodrowy 1 1662069
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Automatyczne przytbice spawalnicze

Automatyczny filtr spawalniczy VarioProtect -
to bezpieczna ochrona dla Twoich oczu

sig tuku zaciemnienia mozna ptynnie regulowac od

P> Skuteczna ochrona oczu dzieki P Filtr UV/IR chroni przed szkodliwym
automatycznemu przyciemnianiu po promieniowaniem
bardzo krotkim czasie reakcji od zapaleniu P W niektorych modelach stopien

P Elektronicznie sterowane elementy zewnatrz przytbicy, bez koniecznosci jej
ciektokrystaliczne dziataja jak ekrany, ktore zdejmowania
rozpoznaja tuk spawalniczy i natychmiast P Bezstopniowa regulacja czutosci
reagujg wyswietlajac ciemny lub jasny P Ptynna regulacja czasu rozjasnienia
obraz

GREEN

DISPLAY
Standardowy filtr : barwa zielona
P Niezawodna ochrona oczu

UE COLOR
U DISPLAY
Kolejna generacja filtrow: prawdziwe kolory
P> Filtr True Color: spawanie w prawdziwych barwach

zapewnia wiekszy kontrast i poprawia komfort,
bezpieczenstwo oraz precyzje pracy

( UE COLOR 3
U DISPLAY GLtOWNE OKNO

Nowa generacja filtrow o szerokim polu widzenia:

TrueColor / GREEN i Panorama

P Filtr True Color w gtéwnym oknie podgladu:
spawanie w prawdziwych barwach zapewnia wiekszy
kontrast i poprawia komfort, bezpieczenstwo oraz
precyzjg pracy

P Boczne filtry o statym stopniu zaciemnienia DIN
5 - zapewniaja lepsza widocznosc, a tym samym
zwiekszaja bezpieczernstwo pracy.

P Wygodne spawanie z polem widzenia 180° dzieki
bocznym filtrom

DISPLAY

Nowa generacja wyswietlaczy o szerokim polu

widzenia: TrueColor i Panorama

P Filtr True Color w gtéwnym oknie podgladu:
spawanie w prawdziwych barwach zapewnia wiekszy
kontrast i poprawia komfort, bezpieczenstwo oraz
precyzje pracy

P Wygodne spawanie z polem widzenia 180° dzieki
bocznym filtrom

(¥ UE COLOR  pANORAMA

Maszyny
Stlirmer Maszyny Sp. z 0.0.
ul. Zbozowa 1
62-025 Kostrzyn
+48 61 415 85 00
biuro@stuermer-maszyny.pl

solar

VarioProtect®

P W trybie szlifowania automatyczne
przyciemnianie sie filtra spawalniczego
zostaje dezaktywowane

P Automatyczne wiaczanie/wylgczanie

P Wbudowane ogniwa fotowoltaiczne

www.stuermer-maszyny.pl




