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OKLEJARKA DO ELEMENTOW PROSTO | KRZYWOLINIOWYCH

OWP3BIS-WV Pneumat H100

NUMER ART.: 8100060

Dane techniczne Jed ka P H100

Napiecie zasilania V /Hz 400/ 50

Zapotrzebowanie mocy kw 1,4 +2,0 Uktad
DG

Wymiary oklejanych elementéw
Dtugosé mm 200 - dowolna
Grubos¢ mm 16 -100

Wymiary obrzeza

Szeroko$é mm 16 - 105
OLSEN www.wolsen.pl ) Grubos¢ obrzeza PCV i ABS mm 1-2
Grubo$¢ obrzeza naturalnego mm 04-3

Predkos¢ posuwu

Wykonanie standardowe m/min 6 (stata)
Wykonanie na zaméwienie - RD m/min 0-7,5 (ptynna)
Wymiary gabarytowe

Dtugos¢ (z talerzem na obrzeze) mm 1500
Gtebokos¢ (z talerzem na obrzeze) mm 1300
Wysokos¢ mm 1200
Waga kg 230
Cisnienie robocze sprezonego powietrza Mpa 0,6

Ilu. OWP3BIS-WYV Pneumat H100

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




W/ WOLSEN

OKLEJARKA DO ELEMENTOW PROSTO | KRZYWOLINIOWYCH

OWP3BIS-WV Pneumat H60

NUMER ART.: 8100050

Dane techniczne d ka P H60
Napiecie zasilania V /Hz 400/ 50
Zapotrzebowanie mocy kw 1,4 +2,0 Uktad
DG
Wymiary oklejanych elementéw
Dtugosé mm 200 - dowolna
Grubos¢ mm 16-58
Wymiary obrzeza
Szerokos¢ mm 16 -60
Grubos¢ obrzeza PCV i ABS mm 1-2
Grubo$¢ obrzeza naturalnego mm 04-3
Predkos$¢ posuwu
Wykonanie standardowe m/min 6 (stata)
Wykonanie na zaméwienie - RD m/min 0-7,5 (ptynna)
Wymiary gabarytowe
Dtugos¢ (z talerzem na obrzeze) mm 1500
Gtebokos¢ (z talerzem na obrzeze) mm 1300
Wysokos$¢ mm 1200
Waga kg 228
‘ Cisnienie robocze sprezonego powietrza Mpa 0,6

Ilu. OWP3BIS-WYV Pneumat H60

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




PULPIT STEROWNICZY OKLEJAREK OWP3BIS-WV Pneumat
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OKLEJAREK OWP3BIS-WV Pneumat

Ptynna regulacja obrotéw RB
art. 8100180

Pneumatyczna regulacja sity docisku rolki
podawania obrzeza PR
art. 8100220

Uktad ARG na bazie sterownika,
ktory poprzez nastawe okreslonego
czasu uruchamia automatycznie
gilotyne w trakcie oklejania
elementu krzywolinijnego. Uktad
ARG réwniez pozwana na pomiar
czasu oklejania pierwszego
elementu dla wprowadzenia
odpowiedniej wartosci na
sterowniku dla kolejnych
elementéw

art. 8110222

Jedno-rolkowy posuw gorny PG do oklejania
elementéw prostoliniowych lub otwartych
krzywoliniowych + szablon o srednicy 400 mm

art. 9100120

¥

v

Dystanse magnetyczne DM

-— E
\/ OLSEI\"

do oklejania krzywizn ‘ v; :

art. 8100190 . . : 1y dla profesjo

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




W/ WOLSEN

OKLEJARKA DO ELEMENTOW PROSTO | KRZYWOLINIOWYCH

OWP3BIS-WV H100

NUMER ART.: 8100040

Ilu. OWP3BIS-WV H100

Dane techniczne
Napigcie zasilania
Zapotrzebowanie mocy

Wymiary oklejanych elementéw
Dtugosé

Grubos¢

Wymiary obrzeza

Szerokos¢

Grubos¢ obrzeza PCV i ABS
Grubos¢ obrzeza naturalnego
Predkos$¢ posuwu

Wykonanie standardowe
Wykonanie na zaméwienie - RD
Wymiary gabarytowe

Dtugos¢ (z talerzem na obrzeze)
Gtebokos¢ (z talerzem na obrzeze)
Wysokos¢

Waga

Jednostka
V /Hz

kw

mm

m/min

m/min

OWP3BIS-WV H100

400/ 50

1,4 +2,0 Uktad DG

200 - dowolna

16-100

16 - 105
1-2

04-3

6 (stata)

0-17,5 (ptynna)

1500
1300
1200

220

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




OKLEJARKA DO ELEMENTOW PROSTO | KRZYWOLINIOWYCH

W/ WOLSEN

OWP3BIS-WV H60

NUMER ART.: 8100030

Ilu. OWP3BIS-WV H60

Dane techniczne
Napigcie zasilania
Zapotrzebowanie mocy

Wymiary oklejanych elementéw
Dtugosé

Grubos¢

Wymiary obrzeza

Szerokos¢

Grubos¢ obrzeza PCV i ABS
Grubos¢ obrzeza naturalnego
Predkos$¢ posuwu

Wykonanie standardowe
Wykonanie na zaméwienie - RD
Wymiary gabarytowe

Dtugos¢ (z talerzem na obrzeze)
Gtebokos¢ (z talerzem na obrzeze)
Wysokos¢

Waga

Jednostka
V /Hz

kw

mm

m/min

m/min

OWP3BIS-WV H60

400/ 50

1,4 +2,0 Uktad DG

200 - dowolna

16-58

16 - 60
1-2

04-3

6 (stata)

0-17,5 (ptynna)

1500
1300
1200

218

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




PULPIT STEROWNICZY OKLEJAREK OWP3BIS-WV

)

WYPOSAZENIE DODATKOWE OKLEJAREK OWP3BIS-WV

Ptynna regulacja obrotéw RB Dystanse magnetyczne DM do oklejania krzywizn
art. 8100180 art. 8100190

REG! OBROTOW

Zespot recznej gilotyny RG Dwukanatowy uktad dogrzewania DG
art. 8100200 art. 8100210

V7 WOLSEN

zyny dla profesjonalist

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




W/ WOLSEN

OKLEJARKA DO ELEMENTOW WEWNETRZNYCH

PQX-OW

NUMER ART.: 8100090-B

"

Dane techniczne Jednostka PQX-OW
Napigcie zasilania V /Hz 400/ 50
Zapotrzebowanie mocy kw 1,4

Wymiary oklejanych elementéw
Dtugosé mm 160 - dowolna

Grubos¢ mm 8-20

Wymiary obrzeza

Szerokos¢ mm 10-22
Grubos¢ obrzeza PCV i ABS mm 1-2
Grubos¢ obrzeza naturalnego mm 04-3

Predkos$¢ posuwu

Wykonanie standardowe m/min 5 (stata)
Wykonanie na zaméwienie - RD m/min 2-6,5 (ptynna)
Wymiary gabarytowe

Dtugos¢ (z talerzem na obrzeze) mm 1460
Gtebokos¢ (z talerzem na obrzeze) mm 1000
Wysokos¢ mm 1040
Waga kg ok. 150

Ilu. PQX-OW

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




W/ WOLSEN

FREZARKA DO OBRZEZY ABS i PCV
NA KRAWEDZIACH ELEMENTOW PROSTO | KRZYWOLINIOWYCH

FWP-WV Special

NUMER KATALOGOWY: 8100090-B

Dane techniczne Jednostka FWP-WV Special
Napiecie zasilania V /Hz 400 / 50
Zapotrzebowanie mocy kw 0,8
Wymiary obrabianych elementéw
Dtugosé mm dowolna
Szerokos¢ mm 50 —dowolna
Grubos¢ mm 16-100
Wymiary obrabianego obrzeza
Szerokos¢ mm 16 - 105
Grubos¢ obrzeza PCV i ABS mm 03-3
Grubo$¢ obrzeza naturalnego mm 0,5-3
Posuw elementu e reczny
Rozstaw agregatéw obrébczych (podczas - pneumatyczny
wprowadzania elementu) (po nacisnieciu
pedatu noznego)
Obroty silnikéw obr/min 0d 0 do 12000
Predkos¢ skrawania m/s 0d 0 do 62
Wymiary stotu roboczego: dt. x szer. mm 1000 x 720
Wymiary gabarytowe maszyny
Dtugosé mm 1050
Szerokos¢ mm 900
Wysokos¢ mm 1450
Waga kg ok. 250
Cisnienie robocze sprezonego powietrza Mpa 0,6




W/ WOLSEN

KAPOWKO - ZAOKRAGLARKA DO NAROZNIKOW

Z PNEUMATYCZNYM DOCISKIEM ELEMENTU

KF2-WV

NUMER KATALOGOWY: 8100120

$7 woLsen

[lu. KF2-WV

Dane techniczne Jednostka KF2-wv
Napigcie zasilania V/Hz 400 /50
Zapotrzebowanie mocy kw 0,4
Grubo$¢ obrabianych elementéw mm 10-48
Srednica freza pitkowego mm 180
$rednica freza profilowego R3 mm 72
Obroty silnika obr/min 2890
Wysuw wrzeciona obrébczego =0 pneumatyczny
Wymiary gabarytowe maszyny

Dtugosé mm 750
Szerokos¢ mm 710
Wysokos¢ mm 1020
Waga kg ok. 90
Cisnienie robocze sprezonego powietrza Mpa 0,6




W/ WOLSEN

ZAOKRAGLARKA DO NAROZNIKOW

Z PNEUMATYCZNYM DOCISKIEM ELEMENTU

FN2-WV

NUMER KATALOGOWY: 8100130

¥7 woLsen

Ilu. FN2-WV

Dane techniczne Jednostka FN2-wV
Napigcie zasilania V/Hz 400 /50
Zapotrzebowanie mocy kw 04
Grubo$¢ obrabianych elementéw mm 10-48
Srednica freza profilowego R3 mm 72
Obroty silnika obr/min 2890
Wysuw wrzeciona obrébczego = - pneumatyczny
Wymiary gabarytowe maszyny

Dtugos¢ mm 1220
Szerokos¢ mm 690
Wysokos¢ mm 1050
Waga kg ok. 110
Cisnienie robocze sprezonego powietrza Mpa 0,6




Z PNEUMATYCZNYMI DOCISKAMI ELEMENTU

W/ WOLSEN

DWUSTRONNA ZAOKRAGLARKA NAROZNIKOW

FN2-WV

NUMER KATALOGOWY:

[lu. WV-F2

1

Dane techniczne
Napiecie zasilania
Zapotrzebowanie mocy

Wymiary obrabianych
elementow

Minimalna dtugos¢
Maksymalna dtugos¢

Maksymalna grubos¢
Predkos¢ skrawania frezow
Frezy profilowe

Obroty silnikow

Wysuw wrzecion obrébczych
Grubos¢ obrabianych obrzezy
Wysokos¢ stotu roboczego
Wymiary gabarytowe maszyny
Dtugosc

Szerokos¢

Wysokos¢

Waga

Cisnienie robocze sprezonego
powietrza

Jednostka
V /Hz

kw

mm
mm
mm
m/s
R

obr/min

WV-F2
400/ 50

0,8

945
1015

40
18
2
2850
Na pneumatyce
2-3

870

1800
650
1080
ok. 250

0,8




W/ WOLSEN

POLERKA DWUSTRONNA krawedzi ABS i PCV

DO ELEMENTOW PROSTO | KRZYWOLINIOWYCH

PO6-WV

NUMER ART.: 8100150

[lu. PO6-WV

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej

Dane techniczne

Napiecie zasilania
Zapotrzebowanie mocy

Wymiary obrabianych elementéw

Dtugos¢

Szerokos¢

Grubos¢

Wymiary obrabianego obrzeza
Grubos¢ obrzeza PCV i ABS
Posuw elementu

Obroty silnikéw

Wymiary tarczy polerskiej
Predkos¢ skrawania

Wymiary stotu roboczego: dt. x szer.
Wymiary gabarytowe maszyny
Dtugos¢

Szerokos¢

Wysokos¢

Waga

Jednostka
V/Hz

kw

obr/min
mm
m/s

mm

PO6-WV

400/ 50

0,5

dowolna
50 — dowolna

16-100

03-3
reczny
1400
150 x 50 x 20
22

1000 x 700

1000
860
1130

ok. 45




W/ WOLSEN

POLERKA do ABS i PCV Z AUTOMATYCZNYM POSUWEM

DO ELEMENTOW PROSTOLINIOWYCH

PO9-WV Auto

NUMER ART.: 810015AUTO

Ilu. PO9-WV Auto

Dane techniczne
Napiecie zasilania
Zapotrzebowanie mocy

Wymiary obrabianych elementéw
Dtugosé

Szerokos¢

Grubos¢

Wymiary obrabianego obrzeza
Grubos¢ obrzeza PCV i ABS

Posuw elementu

Obroty silnikéw

Wymiary tarczy polerskiej
Predkos¢ skrawania

Dtugos¢ przestrzeni transportowej
Wymiary gabarytowe maszyny
Dtugosé

Szerokos¢

Wysokos¢

Waga

Jednostka

V/Hz

kw

obr/min
mm
m/s

mm

PO9-WV Auto

400/ 50

15

dowolna
70 — dowolna

16-60

03-3

Automatyczny
Ptynnie regulowany
w zakresie od 2 do 12

1350
150 x 50 x 20
11

900

1200
650
1300

ok. 180

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




W/ WOLSEN

POLERKA do ABS i PCVZ AUTOMATYCZNYM POSUWEM
ORAZ NATRYSKAMI DO ELEMENTOW PROSTOLINIOWYCH

PO9-WV Auto P ¢«

NUMER ART.: 810015AUTOP

Dane techniczne Jednostka PO9-WV Auto P
Napigcie zasilania V/Hz 400/ 50
Zapotrzebowanie mocy kw 1,5

Wymiary obrabianych elementéw

[lu. PO9-WYV Auto P

Dtugosé mm dowolna

Szerokos¢ mm 70 — dowolna

Grubos¢ mm 16-60

Wymiary obrabianego obrzeza

Grubos¢ obrzeza PCV i ABS mm 0,3-3

Posuw elementu m/min Automatyczny

Ptynnie regulowany

w zakresie od 6 do 12

Obroty silnikéw obr/min 1350

Wymiary tarczy polerskiej mm 150 x 50 x 20

Predkos¢ skrawania m/s 11

Dtugos¢ przestrzeni transportowej mm 1200

Wymiary gabarytowe maszyny

Dtugosé mm 1650

Szerokos¢ mm 650

Wysokosé mm 1300

Waga kg ok. 230

Sprezone powietrze bar 0,4

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




W/ WOLSEN

SKLEJARKA DO RAMEK

SKR-WV

NUMER ART.: 9500050-WR

WOLSEN

WWOLSEN

www.wolsen.p/

[lu. SKR-WV

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej

Dane techniczne
Napiecie zasilania
Zapotrzebowanie mocy

Wymiary sklejanych elementéw
Wysokos¢ sklejania

Szerokos¢ sklejania

Kat roboczy sklejanych elementéw
Cisnienie robocze sprezonego powietrza
Zuzycie powietrza na 1 cykl
Wysokos¢ robocza stotu

Wymiary gabarytowe maszyny
Dtugosé

Gtebokos¢

Wysokos¢

Waga

Jednostka
V /Hz

kw

SKR-WV

400/ 50

15

70
65
45-90
0,6
1,4

940

1220
800
1420

ok. 250




W/ WOLSEN

WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA PIONOWO-POZIOMA

WS3-WV L-840

NUMER ART.: 9900040

Dane techniczne Jednostka WS3-WV L-840
Napigcie zasilania V/Hz 400 / 50
Zapotrzebowanie mocy kw 2,2

Wymiary obrabianych elementéw

Dtugos¢ mm 150
Maksymalna dtugos¢ mm dowolna
Minimalna grubos¢ mm 16
Maksymalna grubos¢ mm 25
Minimalna szerokos¢ mm dowolna
Maksymalna szerokos¢ mm 840
llos¢ wrzeciennikéw mm 13
Posuw wrzeciona mechaniczny Poprze.z pedat
nozny
Obroty silnika obr/min 2750
Maksymalna gtebokos¢ wiercenia mm 60

Wymiary gabarytowe maszyny

Wymiary stotu przedniego mm 500 x 840
Wymiary stoty tylnego mm 1000 x 840
Dtugosé mm 1750
Szerokos¢ mm 900
Wysokos¢ mm 1100
Waga kg ok. 300

Ilu. WS3-WV L-840

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




WYPOSAZENIE DODATKOWE Ws3-WV L-840

Wrzecienniki wykonane z wymiennymi Dwa dodatkowe zderzaki ruchome (prawy oraz lewy)
koncowkami, montowanymi na szybko ztaczke WK art. 9900070
art. 9900060

Dodatkowe dwa tylne linialy z podparciem oraz ruchomym stolikiem, przedtuzajgce bazowanie do dwéch metrow
art. 9900080

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




W/ WOLSEN

OBRABIARKA DO FORMOWANIA ORAZ BIGOWANIA KARTONU

NAGNIATARKA (BIGOWARKA)

NUMER ART.: 8100170

Ilu. NK5-WV

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej

Wyposazenie dodatkowe:

- Zespot nozy krazkowych — nagniatajacych

art. 8100170-3

- Zespot nozy krazkowych — tnacych

art. 8100170-2

- Ptynna regulacja obrotéw napedu poprzez falownik

art. 8100170-1

Dane techniczne

Napiecie zasilania
Zapotrzebowanie mocy

Maksymalna szerokos¢ obrabianego
kartonu

Zespoty nozy nagniatajacych
Zespoty nozy tnacych
Wymiary gabarytowe maszyny
Dtugosé

Gtebokos¢

Wysokos¢

Waga

Jednostka

V/Hz
kw
mm

szt.

szt.

NK5-WV
400/ 50
1,1

2600

3000
1800
1000

460




W/ WOLSEN

DODATKOWE ARTYKULY W OFERCIE

ZESPOL RECZNEJ GILOTYNY RG-WV

g

NUMER ART.: 8100200

ZESPOL RECZNEJ GILOTYNY RG2-WV

NUMER ART.: 8100200B

KOREKTORY - WYKONANIA WG ZAPOTRZEBOWANIA

Podpora materiatu z listwa rolkowg
do okleiniarki dltugosci 2,5m
NUMER ART.: WOL896PM2500

AF12 Mechanizm posuwu do
elementow prosto i krzywoliniowych
NUMER ART.: 9100120

Byl

‘

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




W/ WOLSEN

CZESCI ZAMIENNE MASZYN ZOTECH

WOLSEN Sp. z o.0.
Potarzyca ul. Gajowa 1, 63-200 Jarocin

Biuro Obstugi Klienta:
Tel. +48 530 091 898, +48 62 33 22 880
Doradztwo Techniczne:
+48 792 896 426

www.wolsen.pl | e-mail: info@wolsen.pl

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian konstrukcyjnych
nie majacych wplywu na funkcjonalno$¢ maszyn

Wejdz na WWW.WOISen . pl i dowiedz sie wiecej




