¢ minimax

Sholzisraff

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN

S

HAUPTKATALOG 2023




fur Handwerk, Gewerbe und Industrie

HOLZKRAFT Standard-Holzbearbeitungsmaschinen

Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

es lohnt sich in mehrfacher Hinsicht, diesen Katalog intensiv zu studieren!

Um alle Anwendungen der Holzbearbeitung zu ermdglichen und
samtliche Bereiche mit entsprechenden Maschinen abzudecken, wurde
das HOLZKRAFT-Sortiment sinnvoll um weitere Maschinen erganzt.

Die Auswahl neuer Hersteller haben wir sorgfaltig getroffen, um dem
hohen Qualitatsanspruch unseres Hauses gerecht zu bleiben.

Ein Preisvergleich unter gleichwertigen und vergleichbaren Produkten
wird lhnen die Gewissheit geben, dass Sie mit HOLZKRAFT-Maschinen
Produkte erwerben, welche in Bedienkomfort, Ausstattung, Qualitat,
Technik und Preis-Leistung jedem Vergleich standhalten und die
richtige Kaufentscheidung fiir Sie sind.

Durch unser Fachhdndler-Vertriebsnetz haben Sie zudem lhren Partner
vor Ort, der optimale Beratung, Betreuung und

After-Sales-Service garantiert. Selbstverstandlich steht Ihnen auch das
HOLZKRAFT-Serviceteam mit eigenen Werkstdtten und kompetenter
Beratung unterstiitzend zur Seite.

Um den verschiedenen Anspriichen der Anwender aus Handwerk,
Gewerbe und Ausbildung differenziert gerecht zu werden, bietet
HOLZKRAFT mehrere Sortimente an, die speziell auf diese
Anwendergruppen zugeschnitten sind:

Serie ¢2minimax genius / classic

- Fiir Kleinbetriebe, Schulen, Kommunen und anspruchsvolle
Privatanwender, die professionell und prézise arbeiten

- Als Zweitmaschine fiir Handwerksbetriebe z.B. im Bankraum

¢minimax elite

- Fiir Handwerk, Gewerbe und Ausbildung

Einer unserer grofiten Lieferanten ist die bekannte

SCM Gruppe, einer der weltweit fiihrenden Hersteller

von Holzbearbeitungsmaschinen. In den vergangenen

65 Jahren wurden mehr als zwei Millionen Maschinen der
Unternehmensgruppe in 120 Landern in Betrieb genommen.

Zur escm — Gruppe zéhlen einige der renommiertesten Namen
und Marken der Branche: celaschi, cpc, dmc, gabbiani, mahros,
minimax, morbidelli, routech, sergiani, stefani oder superfici.

Jahrlich werden ca. 60.000 Holzbearbeitungsmaschinen aus dem
Bereich Schreinerei-Standardmaschinen hergestellt.

Jede einzelne dieser Maschinen wird einer sorgfaltigen Qualitats-
kontrolle unterzogen.

Die Erfahrung aus Konstruktion, Entwicklung und Produktion von
Holzbearbeitungsmaschinen aller Arten flie3t in jede einzelne dieser
Maschinen mit ein und bedeutet fiir unsere Kunden den Garant fiir
effiziente Losungen und Qualitat.

Alle herstellenden Betriebe sind zudem nach DIN ISO 9001 zertifiziert.
Dadurch kénnen sich unsere Kunden sicher sein, dass die Maschinen
bereits in der Entwicklungsphase so konzipiert werden, dass sie
maximale Bediensicherheit nach den strengsten internationalen
Normen erfiillen.



HOLZKRAFT Holzbearbeitungsmaschinen - Sholzisraft

Rundum-Service ist bei uns selbstverstandlich Holzbearbeitungsmaschinen

Bei lnrem HOLZKRAFT-Fachhéndler erhalten Sie selbstverstandlich auch
die folgenden Service-Leistungen:

Beratung durch Anwendungstechniker
Spezialisten stehen lhnen mit kompetenter und objektiver Beratung vor
dem Kauf unterstiitzend zur Seite.

Finanzierung
Gerne unterbreiten wir lhnen ein Leasingangebot, das auf Ihre Bediirfnisse
zugeschnitten ist — kleine Zinssdtze und tiberschaubare Raten inklusive.

Einweisung

Auf Wunsch stellen wir die Maschine auf, nehmen diese in Betrieb und
weisen Sie und das Bedienpersonal entsprechend ein. Fragen Sie nach
lhrem Angebot.

Lieferung
Wir liefern schnell und giinstig zu lhnen nach Hause.

Service

lhr Fachhéndler steht lhnen mit Rat und Tat zur Seite. Unser Telefon-
Support ist von Montag bis Freitag fiir Sie da. Wir bieten Ihnen optimalen
Maschinenservice vor Ort oder bei uns im Haus.

Produktvielfalt

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Programm fiir jeden

Anwender — vom Heimwerker bis zum Profi. Hinzu kommt eine Vielzahl an
Erweiterungsmoglichkeiten und Zubehor.

ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!

° Y -I- b Auf unserem YouTube-Kanal Stiirmer Maschinen GmbH stehen lhnen all unsere
OIJ ll E Produktvideos zur Verfiigung. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines
der neuen Videos mehr zu verpassen. 3
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SLD - Stiirmer Logistik Dienste

Diese Zahlen sprechen fiir sich

> 20.000 Paletten-Stellpldtze

> 2.500 Fachbodenplatze fiir Kleinteile

» 22.000 m2 Lagerflache

> ca. 2.000 m2 Zubehdorlagerflache

> 55 Mitarbeiter

> ca. 10.500 Sendungen pro Monat

> standig ca. 23 Mio. Euro Warenlager verfiigbar
> Ca.50.000 m2 Grundflache

Uber 500.000 Artikel lieferbereit:

> ca. 21.000 Maschinen

> ca. 235.000 Zubehorartikel
> ca. 250.000 Ersatzteile
(Stand 31.12.2022)

Wichtigste Erfolgsfaktoren

> Schnelle Verfiigbarkeit durch hohe Lagerkapazitat

> Schnelle Verlade- und Durchlaufzeiten durch Lagerplatzverwaltung und
Wegeoptimierung

» Sichere Qualitat durch Scannerverfahren

» Massive Erhohung der Durchldssigkeit im Warenausgangsprozess

Das richtige Produkt, zur richtigen Zeit, am rich-
tigen Ort, in der richtigen Menge, in der rich-
tigen Qualitat und zu den richtigen Kosten zur
Verfiigung stellen.

Das sind schon immer die erkldrten Ziele, um lhnen, unseren Handels-
partnern, das Geschaft zu erleichtern und den grof3t moglichen Nutzen
zu bieten. Nicht erst seitim April 2014 unser Logistikzentrum den Betrieb
aufgenommen hat. Heute sind diese Prozesse so gefestigt, dass die
Wertschopfungskette reibungslos funktioniert.

In unserem Logistikzentrum stehen mehr als 360.000 Artikel abrufbe-
reit. Dies ermoglicht eine zeitnahe Versendung beinahe aller Artikel
deutschland- und europaweit. Qualifizierte Mitarbeiter sorgen fiir die
ordnungsgemadfie Auslieferung der Ware. Jdhrlich verlassen iiber100.000

Sendungen per Spedition oder per Paketdienst das Firmengeldnde.

Fhotziaal isance® /Lnicraft
Jhotrstar  fechwoilialt | ANy

Wir arbeiten alle auf ein Ziel hin: Dass Sie und lhre Kunden zufrieden sind!

Minimale
Lieferzeiten

Bestands-
sicherheit

Kunden-
anbindung
DFU/NVE




Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Studier"en und Probieren
Das STURMER Vorfiihr-
und Schulungszentrum

Learning by doing

Schon Aristoteles wusste: ,,Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt
man, indem man es tut.“ Genau das kdnnen Sie in unserem Vorfiihrzentrum
in Hallstadt bei Bamberg tun. Auf ca. 2.000 m2 stehen lhnen nicht nur unsere
Produkte, sondern auch unsere Fachberater mit ihrem gesamten Know how
zur Verfligung. Sie alle kommen, wie Sie, aus der Praxis und wissen sehr
genau worauf es ankommt.

Es erwarten Sie

P ca. 2.000 m2 Schulungs- und Ausstellungsflache

P 150 Maschinen permanent fiir Sie vorfiihrbereit

P> ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres
Produktportfolios

Es gibt nichts Praktischeres, als eine gute Theorie

Ganz ohne Theorie geht es nicht. Deshalb bieten wir Ihnen an unserem
Firmenstandort in Hallstadt auch Produktschulungen an. Die nicht von rei-
nen Theoretikern, sondern stets von Praktikern gehalten werden, die IHR
Handwerk verstehen.

Dabei wird Ihnen nicht nur Fachwissen iiber die STURMER Produkte vermit-
telt, sondern auch die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung prasentiert, vorgefiihrt und
erklart. Eine praxisorientierte Theorie ist somit garantiert.

Und zum gemiitlichen Ausklang von Theorie und Praxis geht es dann oft
noch ins firmeneigene Bistro.




HOLZKRAFT €2minimax Qualitdtsmerkmale

Spitzentechnologie von einem der weltgrofiten Hersteller
von Holzbearbeitungsmaschinen — der SCM € group

Die Erfahrung von mehr als 60 Jahren steckt in
der Konstruktion, Entwicklung und Produktion
eines jeden Einzelteils der HOLZKRAFT-
Maschinen.

Zwei eigene Gief3ereien produzieren
Gussteile fiir die Herstellung der HOLZKRAFT

¢2minimax Maschinen.

Hochmoderne Fertigungsanlagen garantieren
beste Verarbeitungsqualitat, gleichbleibende
Qualitat und eine dauerhafte Prézision der
gesamten Maschine.

Auf den Montagelinien werden die Komponenten
unter standiger Qualitatskontrolle zusammen-
gebaut.

Der gesamte Montageprozess erfolgt nach

I1SO 9001-2000.

Standfestigkeit, Laufruhe und Genauigkeit sind
die Grundlage fiir exakte Arbeitsergebnisse.

Eine hochmoderne, umweltfreundliche
Pulverbeschichtungsanlage erzeugt hoch-
wertige Maschinen-Oberfldachen.

Die Pulverbeschichtung sorgt fiir eine
hohere Stof3- und Kratzfestigkeit.

Im firmeneigenen Forschungs- und
Entwicklungszentrum werden
Schallmessungen etc. durchgefiihrt.




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Eine grof3e Unternehmensgruppe mit langjahriger Erfahrung -
die Garantie fiir Qualitat und Langlebigkeit.

¥ -..r

L 2 . #
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Bewdhrte Stahl-Graugusskonstruktion:

P> Arbeitstische aus Grauguss, nicht aus Blech,
flir maximale Belastbarkeit, Druckfestigkeit
und Schwingungsdampfung

P Korpus aus dickem Stahlblech, mehrfach
verstrebt und fest verschweif3t

P> Diese Bauweise sichert optimale Laufruhe, Langlebigkeit,
Wertbestdandigkeit und damit Wirtschaftlichkeit




Qualitatsmerkmale genius

Serie @minimax genius — hochwertige Einsteigermodelle
mit einzigartigen Ausstattungskomponenten in dieser Leistungsklasse.

Leichtgangigkeit, Laufruhe und dauerhafte Prazision.
Das bewdhrte Kugelkontaktsystem als Garant.

Einzigartig in dieser Leistungsklasse: Der Bekannt fiir seine Leichtgédngigkeit und Holzstaub kann sich nicht festsetzen,
Formatschiebeschlitten aus Aluminium Prézision: Das tausendfach bewédhrte wodurch standiges Reinigen entféllt. Der

ist stark verrippt - fiir maximale Form- und Kugelkontaktsystem sorgt fiir beste Schiebeschlitten bleibt dauerhaft leichtgdngig,
Verwindungssteifigkeit. Laufeigenschaften des Schlittens und ist dabei gerduscharm und prazise.

SerienmédgBig eloxiert gegen Alu-Abfarbungen wartungsarm und besonders langlebig.

auf dem Werkstiick.

Beidseitig gelagertes Sdigeaggregat Der Ausleger mit winkel-
Prazision, Leistung und Komfort vereint verstellbarem Ablanganschlag

Manuelle Hohen- und Schragverstellung Auslegertisch mit Aluminium-Ablanganschlag und verstell-
des Sageaggregats liber Sterngriff. Genaue barer Anschlagklappe fiir Platten und grof3e Werkstiicke.
Positionierung anhand einer Skala. Stufenlos verstellbar fiir Gehrungsschnitte von 0 bis 45°.

genius Vorrichtungen “Scrgenus | Fsavgenis | casemus | 30 genus

Sdgeblattpendelschutz

TERSA Hobelmesserwelle
Guss-Langlochbohreinrichtung
Selbstzentrierendes Bohrfutter 0-16 mm “Wescott” -

Zapfenschlitz-Tisch und Schutzhaube = = - - _

EAzubehsr [ Standard [ Option

10




MADE [N [TALY
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Der Sdge-Parallelanschlag
mit Schnellklemmung

Die SC1 genius hat einen Parallelanschlag mit
Rundstangenfiihrung und Feineinstellung.

Die leicht verstellbaren Sageanschlédge sind
serienmaBig mit einer Schnellklemmvorrichtung

Zholzlsraff ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Das HOLZKRAFT-Hobelaggregat,
serienmadflig mit TERSA-Hobelmesser-
Schnellwechselsystem

Alle HOLZKRAFT-Hobelaggregate haben eine
schragverzahnte Stahleinzugswalze, die fiir
einen noch konstanteren und gleichméBigeren
Materialeinzug sorgt, auch bei geringem

Weitere Ausstattungsmerkmale:
» 3-Messer-TERSAwelle

P Massive Riickschlagsicherungen

» Robuster Kettenantrieb mit Stahlrddern

ausgestattet. Anpressdruck. » Abrichttische aus Grauguss, stark verrippt,
mit gefraster und spannungsfreier
Oberfldche, bleiben dauerhaft plan

Das bewdhrte TERSA-Schnellwechselsystem - Robustes Frasaggregat

einfacher und schneller geht es kaum ) ~ aus Grauguss

TERSA-Hobelmesserwelle

P Wirtschaftlicher, da schneller

» Hobelmesserwechsel in nur
wenigen Sekunden, ohne
Schliissel oder Werkzeuge

P Selbstarretierend

/

» Sicherer und genauer durch automatische Die Frdse ist mit einem fein einstellbaren
Fliehkraft-Spannung mit einer Genauigkeit Frasanschlag ausgestattet. Mit dem Alu-Schlitten
von 0,02 mm. ist Zapfenschneiden problemlos méglich.

P Besonders gerduscharm, was der Gesundheit
des Anwenders zugutekommt.

1



Qualitatsmerkmale classic

12

Serie €¢minimax classic - fiir anspruchsvolle Anwender in Schulen,
Kleinbetrieben, Kommunen, die professionell und prazise arbeiten wollen.

Leichtgangigkeit, Laufruhe und dauerhafte Prazision. /A A\
Das bewihrte Kugelkontaktsystem als Garant. ‘

" JAHRE
. GARANTIEY,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B

APAUR VerschleiBl der.
. HM—FUhllrungsbchnen

- —_

e

(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei

Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

Der Formatschiebeschlitten aus Aluminium ist Bekannt fiir seine Leichtgédngigkeit Holzstaub kann sich nicht festsetzen, wodurch
besonders stark verrippt, fiir maximale Form- und Prdzision — das tausendfach standiges Reinigen

und Verwindungssteifigkeit. bewdhrte Kugelkontaktsystem mit entfallt. Der Schiebeschlitten bleibt dauerhaft
Serienmafig eloxiert gegen Alu-Abfarbungen Hartmetallfiihrungssystem. leichtgdngig, gerduscharm und prézise.

auf dem Werkstiick. Sorgt fiir beste Laufeigenschaften des

Schlittens und ist dabei wartungsarm und
besonders langlebig.

Eine saubere Umgebung erleichtert die Maschinenwartung;  Laboruntersuchungen haben Staubemissionen messen
dadurch werden mechanische Beschadigungen vermieden,  kdnnen, die gegeniiber dem von Europdischen Normen
was die Prazision und die Zuverldssigkeit der Maschine auf ~ vorgegebenen Ausstof3 um 90 % niedriger liegen.

Dauer steigert. Die Absaughaube des Sdgeaggregats ist
besonders leistungsfahig:

Bearbeitung Max. gestattetes Niveau CE Arbeitsplatz A BENGIICIEIPA:98 Arbeitsplatz C

VAV VWV

Leisten %//////////}/)/%[/ﬁ/////ﬂ//i 0.08 mg/m3 %/W 0.04 mg/m3

Arbeitsplatz D

Das 315 mm Sdgeblatt ermdglicht eine Das S&geaggregat ist iiber Handrad und Skala Die Vorritzeinrichtung ist bei allen Sdagen
Schnitthéhe von 100 mm. prdzise um 45° schwenkbar und erméglicht generell nachriistbar.

Das Aggregat ist an zwei Stellen am Gusstisch somit exakte Gehrungsschnitte. Das Hauptsdgeblatt muss hierbei nicht gegen
direkt befestigt. Das optionale Vorritzaggregat fiir ausrissfreie ein kleineres getauscht werden.

Dies garantiert optimale Stabilitat, vibrations- Schnitte bei beschichtetem Plattenmaterial ist

freies Arbeiten und einen ruhigen Lauf. von auBen schnell und genau einstellbar.




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

minimaxjjminimax minimax
sc3c 26

ST minimaxIminimaxIminimax minimaxjjminimax minimaxI
e T L cu 300c f§ cu 410c st 3¢ SC 2¢
Gehrungsanschlag mit Klappanschlédgen, Skala,
Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60°

Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag

Zusatzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten
Sdgeblattpendelschutz

TERSA Hobelmesserwelle

Spiralhobelwelle

Guss—-Langlochbohreinrichtung

Zapfenschlitz-Tisch und Schutzhaube

Elektrische Vorbereitung und wegschwenkbarer Support fiir
Vorschubapparat

Fahrvorrichtung

E zubehsr B Standard EOption

Der Sage-Parallelanschlag mit Feineinstellung und Schnellklemmung

Die cu 300c ist mit einem separaten Alle Anschlage mit Rundstangenfiihrung sind Durch Umstecken kann die schmale Seite
Ségeanschlag und einem Abricht-Fiigeanschlag ~ serienmdflig abklappbar und miissen z.B. beim des eloxierten Alu-Anschlags zur Bearbeitung
ausgestattet. Aufteilen von groBem Plattenmaterial nicht von besonders schmalem Material verwendet
Die leichtverstellbaren Sdgeanschlage sind demontiert werden. werden.

serienmafig mit einer Feineinstellung und einer
Schnellklemmvorrichtung ausgestattet.

Der Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskop-Abldanganschlag

SerienmaBig mit ausziehbarem Alu-Teleskop- Der serienmaflige Ausleger mit Schwenkarm
Abldnganschlag und Profi-Klappanschlagen. ermoglicht das Formatieren auch von grofem
Stufenlos verstellbar fiir Gehrungsschnitte Plattenmaterial von bis zu

von 0 bis 45°. 2560 x 2300 mm.

13




Qualitatsmerkmale classic

Das HOLZKRAFT-Hobelaggregat, serienmafig mit
TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

Alle HOLZKRAFT-Hobelaggregate haben eine  \\/gjtere Ausstattungsmerkmale: Maximale Platzersparnis

schragverzahnte Stahleinzugswalze, die fur » 3- bzw. 4-Messer-TERSAwelle Die nach innen aufklappenden Abrichttische
einen noch konstanteren und gleichmégigeren

b o P Massive Riickschlagsicherungen ermoglichen eine platzsparende Aufstellung.
Materialeinzug sorgt — auch bei geringem » Gezahnte Tischlippen fiir einen gerdusch- » Robuster Kettenantrieb mit
Anpressdruck. drmeren Lauf serienmdfig Stahlkettenrdadern

P Abrichttische aus Grauguss, stark verrippt,
mit gefraster und spannungsfreier
Oberfldche, bleiben dauerhaft plan

Absaugschlauch-Anschluss
Die Absaugstutzen fiir Abrichte und Dickte zei-
gen beim Abrichten und Dickenhobeln in diesel-
be Richtung. Der Absaugschlauch kann deshalb
fiir beide Hobelarten von derselben Seite an die
. Maschine herangefiihrt werden. Sie benétigen
» Mehrere Zdhne greifen gleichzeitig keinen Schlauch, der um die Maschine herum-
fiir einen kraftvollen Vorschub reicht.
P Verschleif3frei im Gegensatz zu
Gummieinzugswalzen




MADE [N [TALY
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Das bewdhrte TERSA-Schnellwechselsystem -
einfacher und schneller geht es kaum.

TERSA-Hobelmesserwelle

» Wirtschaftlicher, da schneller;
Hobelmesserwechsel in nur
wenigen Sekunden, ohne
Schliissel oder Werkzeuge.

P Sicherer und genauer durch automatische
Fliehkraft-Spannung mit einer Genauigkeit
von 0,02 mm.

P Leiser, da sich durch den Einsatz einer
TERSA-Messerwelle der Gerduschpegel
beim Hobeln reduziert, was der Gesundheit
des Anwenders auf Dauer zugutekommt.

Zholzlsraff ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

1) Kein langwieriges und kompliziertes
Einstellen mit Werkzeug mehr —
Hobelmesserwechsel in Sekunden!

2) Durch Losen der Druckleisten
konnen die Messer schnell
entnommen oder verstellt werden.

3) Einfaches Einsetzen der Hobelmesser in die
Welle

4) Das Spannen und Einstellen des
Messeriiberstands erfolgt automatisch beim
Starten der Maschine.

Bild rechts:

GroBer Abrichtanschlag
aus eloxiertem Aluminium,

TERSA -
Automatische
Einstellung

P Wirtschaftlicher
P Sicherer

» Genauer

P Leiser

» Sehr schnell

Spiralmesserwelle

P Optional fiir classic-Modelle

» Ziehender Schnitt, dadurch
geringer Leistungsbedarf

P Sehr leise

0 - 45° neigbar mit
Schnellverstellung

Bild links:
Optional erhdltlich ist die anbaubare
Langlochbohreinrichtung 15




Qualitatsmerkmale classic

HOLZKRAFT @minimax classic
Maschinen sind mit leistungsstarken
Drehstrom-Motoren ausgestattet.

Das Doppelwiegen-Frasaggregat aus Grauguss
mit durchzugskraftigen Industriemotoren

Alle Frasen mit Serienmafiig

Bild links: Bogenfrasschutz-

Das bewihrte Schwenkspindel-Frisaggregat aus haube
Grauguss mit Frasspindel @30 mm.

Die robuste Doppelwiegen-Aufhdangung direkt
am Frastisch sorgt fiir Stabilitdt und dauerhafte
Laufruhe. Die Frasspindel ist optimal nahe
oben am Werkzeug gelagert, was eine hohe
Lebensdauer der Kugellager garantiert.

Starr oder schwenkbar fiir den vielseitigen
Einsatz bis zu 45°.

Frasanschldge

Alle Frasanschldge sind mit einer
Schnellverstellung und einer Feineinstellung
mit Skala an der Anschlagbacke versehen. Der
integrierte Absauganschluss sorgt fiir freie Sicht
beim Frasen. Serienmafig sind alle HOLZKRAFT-
Frasanschldage mit Aluminium-Anschlagbacken
ausgestattet. Optional erhéltlich sind die
Sicherheits-System-Anschlagbacken mit einzeln
verstellbaren Staben.

Der Standard-Frasschutz ist fiir maximale
Sicherheit serienmdBig mit einer hhenverstell-
baren Fiihrungsschiene und einem Schutzblech
ausgestattet.

16




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Serie @2minimax elite und elite s - die schwere Maschinen-Linie
von HOLZKRAFT fiir Handwerk, Gewerbe und Ausbildung \ﬁ _

Informieren Sie sich auf den folgenden
Seiten {iber die hervorragenden

Ausstattungsmerkmale der elite-Linie.

elite Vorrichtungen

Gehrungsanschlag mit Klappanschldgen, Skala, Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60°
Winkelschnittvorrichtung mit Anschlagklappen

Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung

Zusatzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten fiir gro3e Platten
Ségeblattpendelschutz

Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag

TERSA Hobelmesserwelle

Spiralhobelwelle

Guss—-Langlochbohreinrichtung

Selbstzentrierendes Bohrfutter 0-16 mm “Wescott”

Spannzangenfutter5 /10 / 16 mm

Zusatzlicher Hilfsanschlag fiir diinne Werkstiicke

Verstellbarer Frasanschlag, 3—fach positionierbar

Zapfenschlitz— Tisch und Schutzhaube

Schwenkarm mit Steckdose fiir VSA (zum Anbau eines Vorschubapparates)
Auswechselbare Frasspindel - - - -

Fahrvorrichtung I - -

ﬂZubeh‘dr BStandard mOption
Winkelschnittvorrichtung mit Anschlagklappen V4 n - - - - - - n - -

Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung -
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag - n
Ein — Ausschalter im Schiebeschlitten integriert “ —
Zusatzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten
Sdgeblattpendelschutz

TERSA Hobelmesserwelle

Spiralhobelwelle

Guss—-Langlochbohreinrichtung

Selbstzentrierendes Bohrfutter 0-16 mm “Wescott”
Dickentisch mit 2 verstellbaren Tischrollen
Zapfenschlitz— Tisch und Fiihrung

Elektrische Vorbereitung und wegschwenkbarer

Support fiir Vorschubapparat

Auswechselbare Frasspindel
Teleskopverldangerungen fiir Tischfrasen
Motorische Verstellung der Arbeitsaggregate mit
Digitalanzeigen

ﬂZubeh'dr B Standard m Option
17




Qualitdatsmerkmale elite

Leichtgangigkeit, Laufruhe und dauerhafte Prazision.
Das bewdhrte Kugelkontaktsystem als Garant.

e | [ S

Prazise und leise

Der Formatschiebeschlitten aus flieBgepresstem
Aluminium ist besonders stark verrippt fiir maximale
Form- und Verwindungssteifigkeit.

SerienmaBig eloxiert gegen Alu-Abfarbungen auf dem
Werkstiick.

Bekannt fiir seine Leichtgangigkeit und Prézision
Wartungsarm und langlebig durch das tausendfach
bewdhrte Kugelkontaktsystem unter allen Arbeits-
bedingungen.

Die Leichtgdngigkeit des Kugelkontaktsystems beruht =

auf einem minimalen Beriihrungspunkt zwischen r
Kugel und Fiihrung. Die Stahlfiihrung ist gehartet und
geschliffen fiir einen einwandfreien Lauf.

Optimale Abstiitzung auch fiir groBe Werkstiicke mit dem Wagen mit

360 mm Breite. Ausgezeichnete Schnittprazision und Gleitfahigkeit!
Holzstaub kann sich nicht festsetzen, wodurch standiges Reinigen entféllt.
Der Schiebeschlitten bleibt dauerhaft leichtgdngig, gerdauscharm und
Hartmetallfiihrungen hochprazise beim Schnitt.

HOLZKRAFT gibt Ihnen deshalb T\
zehn Jahre Garantie auf Verschleifs ‘
der gehdrteten Fiihrungsschienen.
Ausgestattet mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem und zehn Jahren JAHRE :
HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleil der . GARANTIE*/

Komfor’r—Zubehér geharteten Fiihrungsbahnen. Verwindungssteif, .

hochstprazise, leichtgangig und problemlos im %

. s . . Auf Verschleif3 der

taglichen Gebrauch. (Garantiebedingungen unter .

) o HM-Fihrungsbahnen
www.stuermer-maschinen.de oder bei Stiirmer
Maschinen GmbH anzufordern)

Digitalanzeige.

Die Rundstangenfiihrung am Parallelanschlag (Zubehér
flir minimax cu 410€) mit mikrometrischer Einstellung
sichert eine schnelle und prazise Anschlagpositionierung. Komfor’robles Arbeiten
Der Anschlagsupport kann auch mit einer integrierten
Digitalanzeige zum Ablesen des Maf3es mit Sensor und
Magnetband ausgestattet werden (Option).

Grof3er Besdumrahmen mit Laufrolle am Ende zur Erleichterung
der Plattenaufgabe. Das Teleskoplineal mit zwei Klappanschldgen
ermoglicht das Besaumen von Platten mit 3200 x 3200 mm sowie
Gehrungsschnitte bis 45° auf beiden Seiten des Rahmens.




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Das Doppelwiegen-Sdageaggregat aus Grauguss.
Prazision, Leistung und Komfort vereint.

JAHRE
GARANTIEY

* Auf VerschleiB. der

Schwenksegmenrey »
@ s o
// 450
Schwenkpunkt
) —
Arbeitstisch /
Sdgeblatt

Schwenksegment
Dauerhafte Prdzision durch
2-fache Schwenksegmentfiihrung
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder
bei Stiirmer Maschinen GmbH
anzufordern)

1 LaF »
o .
o = 1
| L .\._\.

Festigkeit und Steifigkeit

Bei elite-Maschinen erfolgt die Hohenverstellung des Sdageaggregats {iber eine robuste
Gusskonstruktion mit doppelter Schwalbenschwanzfiihrung. Das Sadgeblatt ist stufenlos
schwenkbar von 90° bis -45° fiir Gehrungsschnitte (Nullpunkt-Schwenkung — kein Versatz
beim Schwenken). Das Sdgeaggregat besteht aus einer robusten, stark verrippten Gusseisen-
Ringform und wird unter dem Tisch beidseitig prazise gefiihrt. Diese Losungen gewahrleisten
hohe Steifigkeit und ein perfektes Schnittergebnis.

Die elite-Modelle sind mit Industriemotoren ausgestattet, die fiir den Dauereinsatz (Volllast)
geeignet sind.

Der max. zuldssige Durchmesser fiir das Hauptsageblatt ist 315 mm mit montiertem Vorritzer.

Vorritzaggregat fiir ausrissfreie Schnitte in beschichtetes Plattenmaterial
Als Sonderaustattung erhaltlich ist ein Vorritzer mit unabhangigem 0,55 kW Motor und ein 120
mm S&geblatt, das von aufien ohne Werkzeug schnell und prézise eingestellt werden kann.

Drehzahlwechsel
Bei den Topmodellen wird der Drehzahlwechsel zusétzlich durch eine Offnung im Ségetisch
erleichtert.

Vom Vorritzer gibt es zwei Varianten:
1x direkt tiber Sagewelle
1x eigener Antrieb

L i y
Die Hohenverstellung des Sageaggregats

erfolgt tiber eine robuste Gusskonstruktion mit
Schwalbenschwanzfiihrungen

Der Vorritzer mit unabhdangigem Motor ist
ohne Werkzeug von auBen regulierbar und
erlaubt schnelle, prazise und spielfreie

Positionierungen.
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Qualitatsmerkmale elite

Hohe Steifigkeit

Abrichtanschlag.
Der Abrichtanschlag ist besonders solide und leicht
verschiebbar dank der stabilen Rundstangenfiihrung.

TERSA bei uns
Standard!

MADE IN [TALY
I

Fertigungsqualitat ohne Vergleiche

Hobelwerk.

Das elite-Hobelaggregat mit zwei massiven Graugusslagerbocken,
ist standardméafiig mit einer Hobelwelle mit 87 mm Durchmesser
und drei TERSA-Messern ausgestattet. Fiir ein tadelloses
Hobelergebnis kann der Druck der Einzugswalze auf das zu bear-
beitende Material individuell eingestellt werden. Die Einzugswalze
(A) ist schragverzahnt, fiir einen wirksamen und gleichmé&Bigen
Vorschub des Werkstiicks. Die Walze am Auslauf (B) mit satinierter
Oberflache verhindert Abdriicke und ist nahezu verschleif¥frei.

Das HOLZKRAFT-Hobelaggregat, serienmaflig mit

TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

TERSA - automatische Einstellung

P Wirtschaftlicher
» Sicherer

» Genauer

P Leiser

» Sehr schnell

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten (6 — 12 m/min) beim Dickenhobeln sind
Standard. Bei der cu 410 elite 6ffnen sich die Abrichthobeltische bequem
zur Seite des Sdge-Frasaggregats. Diese Losung ist ergonomisch optimal
und nimmt am wenigsten Platz weg.

Spiralmesserwelle

» Optional fiir elite-Modelle

P Ziehender Schnitt, dadurch geringer
Leistungsbedarf

P Sehr leise

Funktionell und kundenspezifisch ausfihrbar
Hohere Flexibilitat der Maschine: Durch die
Langlochbohreinrichtung (Option) sind Nuten und Zapfen einfach
ausfiihrbar.




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Das Doppelwiegen-Frasaggregat aus Grauguss
und durchzugskraftige Industriemotoren

Vielseitigkeit /
Frisaggregat. /
Das Frasaggregat wurde entwickelt, um unter allen

Anwendungsbedingungen maximale Stabilitdt und Steifheit

zu sichern. Die vier Standardgeschwindigkeiten sind ideal, um

jede Art von Bearbeitung auszufiihren — vom Profilieren bis zum
Zapfenschneiden mit der Moglichkeit, Werkzeuge bis zu 275 mm
Durchmesser einzusetzen. Der Frasaggregatkorpus aus Gusseisen ist
Htassenformig* ausgebildet, damit die mechanischen Bestandteile
vor Spanen und Staub geschiitzt sind.

Komfort-Zubehor

Frasanschlag.

Der Standard Frasanschlag (1) mit Feineinstellung iiber eine
Zahnstange und mit numerischer Anzeige ausgestattet. Durch
das Memorysystem kann der Anschlag abgenommen und wieder
aufgesetzt werden, ohne dass die Arbeitsposition verloren geht.
Max. Werkzeugdurchmesser zum Profilieren 240 mm. Auf Anfrage
Frasspindel schwenkbar bis -45° in Richtung Maschineninneres.




Qualitdtsmerkmale elite s

Serie @@minimax elite s - die schwere Maschinen-Linie von
HOLZKRAFT fiir Handwerk, Gewerbe und Ausbildung.

Leichtgdngigkeit, Laufruhe und dauerhafte Prazision.
Das bewdhrte Kugelkontaktsystem als Garant.

k.

Y Prazise und leise

Der Formatschiebeschlitten aus flie3gepresstem Aluminium ist
besonders stark verrippt fiir maximale Form- und Verwindungssteifigkeit.

\ Serienmafig eloxiert gegen Alu-Abfarbungen auf dem Werkstiick.

Bekannt fiir seine Leichtgédngigkeit und Prézision — wartungsarm und
langlebig durch das tausendfach bewdhrte Kugelkontaktsystem unter
allen Arbeitsbedingungen.

R
‘/ Die Leichtgdngigkeit des Kugelkontaktsystems beruht auf einem
minimalen Beriihrungspunkt zwischen Kugel und Fiihrung. Die
Stahlfiihrung ist gehdrtet und geschliffen fiir einen einwandfreien Lauf.
P Optimale Abstiitzung auch fiir groRe Werkstiicke mit dem Wagen mit
360 mm Breite. Ausgezeichnete Schnittprazision und Gleitfahigkeit!
Holzstaub kann sich nicht festsetzen, wodurch standiges Reinigen
entfallt.
Der Schiebeschlitten bleibt dauerhaft leichtgdngig, gerduscharm und
hochprazise beim Schnitt.

HOLZKRAFT gibt Ihnen deshalb
zehn Jahre Garantie auf Verschleif3
der gehdrteten Fithrungsschienen.

GARANTIE®

(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei * Auf Verschlei3 der
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern) HM—FUhrungsbqhnen

Komfortables Arbeiten

Grof3er Besdumrahmen mit Laufrolle am Ende zur Erleichterung \ :

der Plattenaufgabe. Das Teleskoplineal mit zwei Klappanschldagen f
ermoglicht das Besdaumen von Platten mit 3200 x 3200 mm sowie
Gehrungsschnitte bis 45° auf beiden Seiten des Rahmens.

Komfort-Ausstattung

Ein- und Ausschalter im Schiebeschlitten

integriert. Breite Auswahl an technologischen
Vorrichtungen, um lhre elite s noch leistungsfa-
higer zu machen wie die Integration von Ein-und
Ausschalter der Motoren fiir Hauptsdgeblatt und
Vorritzaggregat im Schiebeschlitten. Besonders
vorteilhaft bei der Bearbeitung von grof3dimensi-
onierten Werkstiicken, die sonst einen einfachen
und sicheren Zugang zur Hauptbedientafel der
Maschine behindern wiirden.
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Holzbearbeitungsmaschinen

Der Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskop-Ablanganschlag

Bild oben: Optional zusdtzlich mit Gradraster-Einteilung
Ausziehbarer Teleskop-Abldanganschlag aus Aluminium erhéltlich. Gradraster-Einteilung serienmafiig bei
mit Profi-Klappanschldgen, schwenkbar von 0 bis 45°. Modellen minimax st 4e, minimax st 5e, minimax cu

410e, minimax cu 410es

Der Sage-Parallelanschlag mit Feineinstellung und Schnellklemmung

Alle Mehrfachkombinationen sind mit einem
separaten Sage-Parallelanschlag und einem
Abricht-Fligeanschlag ausgestattet.

Die leichtverstellbaren Sdageanschlage verfligen
serienméafig tber eine Feineinstellung und eine
Schnellklemmvorrichtung.

Durch Umstecken kann die schmale Seite des
eloxierten Alu-Anschlags auch liegend zur
Bearbeitung von besonders schmalem Material
verwendet werden.

Die Parallelanschlédge der Profi-Modelle sind
optional auch mit Digitalanzeige fiir eine

noch einfachere, zehntelmillimeter genaue
Positionierung erhaltlich.

Bild oben:

Alle Anschlage mit Rundstangen-

Fiihrung sind serienméaf3ig abklappbar und
miissen z. B. beim Aufteilen von grofliem
Plattenmaterial nicht demontiert werden.
Abbildung zeigt Standard- Sdgeanschlag
minimax si 400es mit Rundstangenfiihrung.
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Qualitatsmerkmale elite s

Spiralmesserwelle

P Optional fiir elite-Modelle

» Ziehender Schnitt, dadurch geringer
Leistungsbedarf

P Sehr leise

TERSA - automatische Einstellung

P Wirtschaftlicher
» Sicherer

» Genauer

P Leiser

» Sehr schnell

TERSA-Hobelmesserwelle

P Wirtschaftlicher, da schneller; Hobelmesserwechsel in wenigen
Sekunden, ohne Schliissel oder Werkzeuge.

P Sicherer und genauer durch automatische Fliehkraft-Spannung mit einer
Genauigkeit von 0,02 mm.

P> Leiser, da sich durch den Einsatz einer TERSA-Messerwelle der
Gerauschpegel beim Hobeln reduziert, was der Gesundheit des
Anwenders auf Dauer zugutekommt.

1) Kein langwieriges und kompliziertes Einstellen mit Werkzeug mehr —
Hobelmesserwechsel in Sekunden!

2)Durch Losen der Druckleisten
konnen die Messer schnell

] entnommen oder verstellt werden.

3)Einfaches Einsetzen der Hobelmesser in die Welle.

4)Das Spannen und Einstellen des Messeriiberstands erfolgt automatisch

beim Starten der Maschine.

Dauerhafte Stabilitat

Perfektes Hobeln auch von sehr langen Werkstiicken,
bei der elite s Reihe dank der 2200 mm Abrichttische
aus rippenversteiftem Grauguss. Bei den
kombinierten Maschinen erfolgen Offnung und
Hohenverstellung der Tische bei 90° gleichzeitig in
Richtung Maschineninneres. Hochste Stabilitat: Das
Werkstiick liegt wahrend der Bearbeitung auf einem
Dickentisch auf, der von vier kréftigen Sdulen, die
mit Staubschutzbdlgen ausgestattet sind, geschiitzt
und gehoben wird.

Rundes Bild rechts : Serie elite s
zusétzlich mit Hilfsanschlag

Bild unten: Serie elite mit
groBem Abrichtanschlag aus eloxiertem
Aluminium, O - 45° neigbar
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Holzbearbe.itungsmaschinen

|

Hohe Steifigkeit

Abrichtanschlag.
Der Abrichtanschlag ist besonders solide und leicht
verschiebbar dank der stabilen Rundstangenfiihrung.

LLRRE RN

Perfektes, effektives Hobeln

Hobelwerk.

Dank der Hobelwelle mit 95 mm Durchmesser (120 mm
fiir Hobelmaschinen mit 520 mm Arbeitsbreite) und
vier Messern. Fiir ein tadelloses Hobelergebnis kann
der Druck der Einzugswalze auf das zu bearbeitende
Holz individuell eingestellt werden. Die Einzugswalze
(A) ist schragverzahnt — fiir einen wirksamen und
gleichmafigen Vorschub des Werkstiicks. Die Walze
am Auslauf (B) mit satinierter Oberfliche verhindert
Abdriicke und ist nahezu verschleififrei.

Niitzliche Schwenkeinrichtungen fiir den Vorschubapparat

Die Vorteile: Bild rechts auf3en:

P Der Vorschubapparat ist auf einem Gelenkarm Schwenkeinrichtung elite s mit Schwenkarm und inte-
montiert, der beliebig geschwenkt werden kann. grierter Steckdose fiir den Vorschubapparat. Optional

» Durch Wegschwenken kann die komplette erhéltlich fiir minimax cu 410es und Sage-Frasekombi
Arbeitsflache der Maschine genutzt werden. minimax st 4es/st 5es.

P Der Vorschubapparat muss nicht aufwendig
demontiert und wieder montiert werden.

Fiir alle weiteren Maschinen bietet HOLZKRAFT

zwei Systeme an Universal-Schwenkeinrichtungen an:

Ausgereifte Technik

Sdgeaggregat.

Das Sdgeaggregat aus einer robusten Gusseisen-Ringform kann ein Sageblatt
mit 315 und 350 mm Durchmesser mit montiertem Vorritzer aufnehmen (bis zu
400 mm fiir die si 400 elite s) und ermdglicht somit eine Schnitth6he max. von
118/138 mm. Ein perfekter und extrem einfach auszuftihrender Schnitt mit dem
Sageaggregat aus Gusseisen und dem Vorritzer mit unabh@angigem Motor, der
es der Sdge erlaubt, die Leistung des Hauptmotors zu 100 % zu nutzen.

o
0 // 45
Schwenkpunkt

) —
. Arbeitstisch 7 '
\ .,GARANTIE?" Sageblatt \

* Auf Verschleif3 der

Schwenksegmente

—

i 90° - 45°

Die Hohenverstellung des Sdgeaggregats Schwenksegment Der Vorritzer mit unabhdangigem Motor ist

erfolgt iber eine robuste Gusskonstruktion Dauerhafte Prizision durch 2-fache ohne Schliissel von auf3en regulierbar und

mit Schwalbenschwanzfiihrungen. Schwenksegmentfiihrung erlaubt schnelle, prazise und spielfreie
(Garantiebedingungen unter Positionierungen.

www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern) 25




Qualitdtsmerkmale elite s

Das Doppelwiegen-Frasaggregat aus Grauguss
und durchzugskraftige Industriemotoren

Vielseitigkeit <

Frasaggregat.

Das Frasaggregat wurde entwickelt, um unter allen
Anwendungsbedingungen maximale Stabilitat und Steifheit

zu sichern. Die vier Standardgeschwindigkeiten sind ideal, um
jede Art von Bearbeitung auszufiihren — vom Profilieren bis

zum Zapfenschneiden mit der Moglichkeit, Werkzeuge bis zu

275 mm Durchmesser einzusetzen. Der Frasaggregatkorpus aus
Gusseisen ist ,,tassenformig* ausgebildet, damit die mechanischen
Bestandteile vor Spanen und Staub geschiitzt sind.

Serienmafig

Alle Frasen sind mit Bogenfrds-Schutzhaube ausgestattet.

Komfort-Ausstattung

Frasanschlag.

Frasanschlag in schwerer Profiausfiihrung
mit Feineinstellung liber eine Zahnstange
mit numerischer Anzeige. Durch dieses
Merksystem kann der Anschlag abgenom-
men und wieder aufgesetzt werden, ohne
dass die Arbeitsposition verloren geht.
Werkzeuge, absenkbar unter dem Tisch bei
90°, mit einem maximalen Durchmesser von
240 mm auf dem Frasaggregat. Auf Anfrage
Frasspindel schwenkbar bis -45° in Richtung
Maschineninneres.

OPTION: Wechselspindel




Zholzisraft
Holzbearbeitungsmaschinen

FORMATKREISSAGEN / PLATTENSAGEN /
KAPP-/GEHRUNGSSAGEN




Formatkreissdge genius

Formatkreissage minimax sc 1g — Ultrakompakte Bauweise mit schwenkbarem
Sdgeblatt und einzigartiger Ausstattung in dieser Leistungsklasse

» Parallelanschlag serienméafig mit
Rundstangenfiihrung und Feineinstellung

» Hochwertige Maschine zum echten
Einstiegspreis

» Hergestellt in Europa

» Der Arbeitstisch aus stark verripptem Grau- P Schnittebene direkt am Sageblatt
guss und das Untergestell aus geschweifitem P> Sdgeaggregat bis 45 Grad schwenkbar
Stahl garantieren Verwindungssteifigkeitund P Besdumrahmen mit
vibrationsfreies Arbeiten Aluminiumablénganschlag und

P Maximale Ldnge beim Formatieren 1200 mm Klappanschlag fiir Platten und grofie

P Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Werkstiicke
Aluminium P> Leistungsstarker Motor .

Ausstattung minimax sc 1g

Tischverlangerung und Tischverbreiterung
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten

Parallelanschlag mit Rundstangenfiihrung
und Feineinstellung L

Aluminium Teleskop-Anschlag
Exzenterspanner

Aluminium Teleskop-Anschlag
Besdaumschuh

Griff fiir Schiebeschlitten

Technische Daten minimax sc 1g Séageblatter nicht

€ zzgl. USt. 3.990,00 (Seite 59)
Transportverpackungspauschale @ TVP 1=29,00 €
Kreissédgeeinheit

Abmessungen Tisch (L x B) mm 1.040 x 224
Tischhdhe mm 900
Besdaumlange max. mm 1.200
Abmessungen Formatschiebeschlitten (L x B x H) mm 1.140 x 200 x 70
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 700
Neigung des Sdgeblattes ° 90 - 45
Schnitthhe max. 90° mm 67
Schnitthhe max. 45° mm 40
Durchmesser Hauptsdgeblatt mm 250
Drehzahl Hauptsdgeblatt min! 3.900
Absaugstutzendurchmesser mm 120
Absaugstutzendurchmesser Sageblattschutz mm 60
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz / S6 - 40% kw/Vv 1,8 / 400
Transportbreite mm 680
Gewicht kg 170

(1) Erlduterung der Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Holzbearbeitungsmaschinen
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Sdgeaggregat

» Rolltisch aus eloxiertem
Aluminium mit 1200 mm
Laufweg am Sdgeblatt fiir
hdchste Schnittprdazision

_-w’ — L
i
. -
Aluminium-Schiebeschlitten
» Mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem
P Staub- und
schmutzunempfindlich
durch minimalen
Beriihrungspunkt zwischen
Kugel und Trapezschiene
» Dauerhaft leichtgdngig

Zubehor

e . &

Zubehdrwagen minimax ease
» Ermdglicht die Lagerung
einer Vielzahl von
Zubehdrteilen wie
2.B.: Abrichtanschlag,

. Teleskoplineal, Frds-
Zubehor » Absauganlagen-Anschluss-Set 1 fiir as,
Absaugstutzen-@ am Ségeblattschutz 60 mm anschlag, frasaggregat,
beinhaltet: usw. Art.-Nr.5510010

P Abzweigstiick ABC @ 140/120/58

P Schlauchanschlussstiick

» 3120 mm einseitig gebortelt

P Schlauchanschlussstiick @ 58 mm einseitig )
gebordelt ) 1

» Rohrschelle gebértelt @ 120 mm

P Rohrschelle gebértelt @ 58 mm

P 2 x Schlauchschellen @ 110 - 130 mm L

P 2 x Schlauchschellen @ 40 - 60 mm

P 2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm

» 5 m PU-Schlauch NW 60 mm

Art.-Nr. 5146060

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.

Zuschneid-Flachzahn S&geblatt @ 250 mm/Z18 5262518 57,90

Zuschneid-Wechsel Sageblatt @ 250 mm/Z24 5262524 44,90 L L
Spezial-Format-/Besdum-Sédgeblatt @ 250 mm/Z80 5262581 77,50 = o
Spaltkeil zwangsgefiihrt fiir Sageblatt @ 250-350 mm 5515001 50,90 . - -
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 fiir >

Absaugstutzen-@ am Sageblattschutz 60 mm 5146060 149,00 .

Zubehdrwagen minimax ease 5510010 709,00 -
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Formatkreissage classic

P Schnittebene direkt am Sigeblatt

P Prézisionsgefiihrter Format-
Schiebeschlitten aus Aluminium,
serienmafig eloxiert

P Parallelanschlag serienméaBig mit
Rundstangenfiihrung und Feineinstellung

P GrofBer Arbeitstisch aus gefrastem
Grauguss

2T

Aluminium-Formatschiebeschlitten

» Ausgestattet mit bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

» Dauerhaft leichtgdngig

» Fiihrungen aus gehdrtetem und geschliffenem

Stahl, 15% hdrter als herkémmlicher Stahl
» Fiihrungen eingepresst und nicht geklebt
» Leichtgdngig, gerduscharm und zuverldssig
» 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleif3 der
Fithrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei Stiirmer
Maschinen GmbH anzufordern)

Ausstattung

Tischverlangerung und Tischverbreiterung
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten

Parallelanschlag mit Rundstangenfiihrung
und Feineinstellung

Besdaumschuh
Exzenterspanner
Griff fiir Schiebeschlitten

Aluminium Teleskop-Anschlag mit
Winkelverstellung (nicht sc 2c KOMPAKT)

Zwei Profi-Klappanschlage
Sdgeblattschutzhaube
Teleskop-Anschlag mit Winkelverstellung

Modell

Art.-Nr.
€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale @

Technische Daten

Abmessungen Tisch (L x B)

Tischhohe

Besdaumlange max.

Abmessungen Formatschiebeschlitten (L x B x H)
Schnitthéhe max. 90°/45°
Ablédngbreite links vom Sageblatt max.
Schnittbreite mit Parallelanschlag
Neigung des Sdgeblattes

Sageblatt-@ mit und ohne Vorritz max.
Vorritzsdgeblatt-@

Drehzahl Hauptsdgeblatt

Drehzahl Vorritzsageblatt
Absaugstutzendurchmesser
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%
Abmessungen (Lx B x H)

Gewicht

Transportbreite

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax sc 2¢ — Kleinformatkreissdagen mit schwenkbarem Sageblatt
und hochwertigem Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

» Ruhiger Lauf und prézise Schnitte

P Die serienméRige Tischverbreiterung und
Tischverldangerung erméglichen leichtes
Arbeiten mit gréferen Werkstiicken

P Das groBdimensionierte Sigeaggregat
aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch
befestigt und ist ein Garant fiir Stabilitat,
Prézision, Laufruhe und lange Lebensdauer

» Ausziehbarer Aluminium Teleskop-
Anschlag mit Winkelverstellung und zwei
Profi-Klappanschlagen

» Modelle sc 2c und sc 2c¢ VR mit
grof¥flachigem langsverschiebbarem
Besdaumrahmen

minimax sc 2c KOMPAKT
L. -
minimax L. minimax sc 2¢
sc2c KOMPAKT ~ Minimaxsc % mit Vorritzeinrichtung
5504213 5504215 5504215VR . - .
5.350,00 5.550,00 5.890,00 Ségeblatter nicht
TVP 1=29,00 € vergessen!
(Seite 59)
mm 1.020 x 325 '
mm 860
mm 1.600
mm 1.600 x 270 x 124
mm 100 / 79
mm 1.660
mm 700 900
° 90 — 45
mm 315
mm - 80
min' 4.000
min”’ - 7.600
mm 120
mm 60
kW/V 4,0 / 400
mm 1.780 x 1.450 x 1.120
kg 277 295
mm 700

(1) Erlsuterung der Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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minimax sc 2¢ mit Vorritzeinrichtung

STANDARD
Zubehor .

Abzweigstiick ABC @ 140/120/58

Yholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

< Info & Video

__JAHRE
\ GARANTIEY,

* Auf Verschleify der

Schwenksegmente

- S
@ =
A .

MIT PENDELHAUBE

Absauganlagen-Anschluss-Set 1 Absauganlagen-Anschluss-Set 2
Lieferumfang: Lieferumfang:

Abzweigstiick @ ABC 160/120/80

Schlauchanschlussstiick
@120 mm einseitig gebortelt

Schlauchanschlussstiick geb.
@ 80 mm einseitig gebortelt

Schlauchanschlussstiick
@ 58 mm einseitig gebordelt

Schlauchanschlussstiick geb.
@120 mm einseitig gebortelt

Zubehdrwagen minimax ease |Rohrschelle gebortelt @ 120 mm

Rohrschelle gebértelt @ 80 mm

» Ermdglicht die Lagerung

einer Vielzahl von Rohrschelle gebortelt @ 58 mm

Rohrschelle gebortelt @ 120 mm

Zubehdrteilen wie 2 x Schlauchschellen @ 110 - 130 mm

2x Schlauchschellen @ 110 - 130 mm

z.B.: Abrichtanschlag,

Teleskoplineal, 2 x Schlauchschellen @ 40 - 60 mm

2x Schlauchschellen @ 70 - 90 mm

Frdsanschlag, 2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm

2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm

Frdsaggregat, usw.

Art.-Nr-5510010 5 m PU-Schlauch NW 60 mm

5 m PU-Schlauch NW 80 mm

Art.-Nr. 5146060

Art.-Nr. 5146080

Zubehor minimax sc 2¢

Zuschneid-Wechsel Sageblatt-@ 315 mm/Z28
Besdum-Fertigschnitt-Sageblatt-@ 315 mm/Z48
Ségeblattpendelschutz

» Zur festen Montage an der Sdge

» Absauganschluss 80 mm

Universal Sdgeblattpendelschutz

» Zum Beistellen

P> 45°-Schnitte méglich bei Sidgeblattdurchmessern bis 315 mm
» Ohne zwangsgefiihrten Spaltkeil

» Absauganschluss 100 mm

Spaltkeil zwangsgefiihrt fiir Sageblatt @ 250-350 mm
Gehrungsanschlag mit Klappanschlagen, Skala, Teleskopanschlag
und Gradraster +/- 60°

Zusatzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten

Absauganlagen-Anschluss-Set 1 fiir Absaugstutzen-@ am Sageblattschutz 60 mm
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 fiir Absaugstutzen-@ am Sageblattschutz 80 mm

Zubehdrwagen minimax ease

Art.-Nr. € zzgl. USt.
5263128 65,50
5263148 74,90
5510404 830,00
5510500 365,00
5515001 50,90
5514315 629,00
5510409 150,00
5146060 149,00
5146080 159,00
5510010 709,00

¢ *minimax
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Parallelanschlag

» Serienmdpig mit
Feineinstellung und
Schnellspannung

Sdgeaggregat aus Grauguss

» An zwei Stellen am Guss-
tisch direkt befestigt

» Uber Handrad und Skala
prdzise schwenkbar fiir
exakte Gehrungsschnitte

Vorritzaggregat

D> Fiir ausrissfreie Schnitte
bei beschichtetem
Plattenmaterial

» Von aupen schnell und
genau einstellbar

Zubehor

P> Teleskop-Gehrungsanschlag
Art.-Nr.: 5514315

D Sdgeblattpendelschutz mit
Absaughaube (zur
Festmontage)

Art.-Nr. 5510404
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Formatkreissédgen classic

HOLZKRAFT minimax sc 3¢ — Kleinformatkreissagen mit schwenkbarem Sageblatt und

hochwertigem Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

P Schnittebene direkt am Sigeblatt

P Schwere Stahl-Graugusskonstruktion

P Prézisionsgefiihrter Format-Schiebeschlitten
aus Aluminium, serienmafig eloxiert

P Grofflichiger Besdumrahmen auf
Teleskoparm gefiihrt und langsverschiebbar

P Winkelverstellbarer Aluminium-
Teleskopanschlag mit Profi-Anschlagklappen

P Parallelanschlag mit Schnellspannung und
Feineinstellung

P Maximale Schnitthéhe wird auch bei
eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht
(Vorritzeinrichtung optional)

P> Die serienméRige Tischverbreiterung und
Tischverldngerung ermdglichen leichtes
Arbeiten mit gréo3eren Werkstiicken

P Ruhiger Lauf und prézise Schnitte

P Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor
ausgestattet

P Das groBdimensionierte Sidgeaggregat aus
Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt
und ist ein Garant fiir Stabilitat, Prazision,
Laufruhe und lange Lebensdauer

{%
£ g S

P GrofBfldchiger Arbeitstisch aus gefrastem
Grauguss bleibt dauerhaft plan

—

Doppelwiegensdgeaggregat

» Grofidimensioniert, aus Stahl/Grauguss

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert fiir L 2
Prdzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
» Durch Kurbel héhen- und bis 45° schrdgverstellbar y)

*Auf Verschlei3 der

Schwenksegmente

Doppelwiegensdgeaggregat mit Vorritzaggregat
» Maximale Schnitthohe wird auch bei
eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht

minimax sc 3¢ 26 mit Vorritzeinrichtung mit
2600 mm Formatschiebeschlitten

Modell minimax sc 3¢ 23 minimax sc 3c 26
Art.-Nr. 5504323 5504326
€ zzgl. USt. 6.700,00 7.090,00
. — . - Ausstattung minimax sc 3¢
minimax sc 3¢ minimax sc 3¢ " " - -
Modell mit Vorritz mit Vorritz Tischverlangerung und Tischverbreiterung
Art.-Nr. 5504323VR 5504326VR Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
€ zzgl. USt. 7.090,00 7.450,00 Aluminium-Klappanschlige
Transportverpackungspauschale ® TVP 2 =45,00 € Paralle'lan.schlag i s
und Feineinstellung
Technische Daten Besdumschuh
Abmessungen Tisch (L x B) mm 840 x 560 Exzenterspanner
Tischhohe mm 900 Griff fiir Schiebeschlitten
Besdumldnge max. i i mm 2.250 2.600 Modelle 5504323VR und 5504326VR mit
Abmgssq.ngen Formatschiebeschlitten mm  2.250 x 270 x 124 2.600 x 270 x 124 Vorritzeinrichtung
Schnitthohe max. 90°/45° mm 100/78
Ablangbreite links vom Sageblatt max. mm 2.310
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 900
Neigung des Sdgeblattes ° 90 - 45
Sageblatt-@ mit und ohne Vorritz max. mm 315
Vorritzsdgeblatt-@
(nur 5504323VR / 5504326VR) mm 80
Drehzahl Hauptsdgeblatt min‘ 4.000
Drehzahl Vorritzsdgeblatt min< 8.000
Absaugstutzendurchmesser mm 120
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz mm 60
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% kw/V 5,0 / 400
Gewicht kg 380 385
Transportbreite mm 900

(1) Erlauterung der Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Zholzlsraff ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Aluminium-Schiebeschlitten
» Mit tausendfach bewdhrtem

» Staub- und schmutzunempfindlich

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie

Kugelkontaktsystem

durch minimalen Beriihrungspunkt
zwischen Kugel und Trapezschiene

auf Verschleif3 der gehdrteten
Fithrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

L2

Digitalanzeige der Arbeitsbreite
am Parallelanschlag
» Batteriebetrieben
» Mit Magnetband
» 1/10 mm genau
Art.-Nr. 5516000

Absauganlagen-Anschluss-Set 1
Lieferumfang:

Abzweigstiick ABC @ 140/120/58

Zubehor

Zubehor

Universal Sdgeblattpendelschutz
» Zum Beistellen
» 45°-Schnitte maglich bei
Sdgeblattdurchmessern bis 315 mm
» Ohne zwangsgefiihrten Spaltkeil
» Absauganschluss 100 mm
Art.-Nr. 5510500

Ausstattungsoptionen
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag @
(1) benétigt Montage durch Service (Art.-Nr. 5516001; 132,00 € zzgl. USt.)

» Gehrungsanschlag mit
Klappanschldgen, Skala,
Teleskopanschlag und
Gradraster +/- 60°
Art.-Nr. 5514315

Zuschneid-Wechsel Sdgeblatt @ 315 mm/Z28

Schlauchanschlussstiick
@120 mm einseitig gebortelt

Besdum-Fertigungs-Séageblatt @ 315 mm/Z48
Besdum-Fertigungs-Sageblatt @ 315 mm/Z60
Spaltkeil zwangsgef. flir Sdgeblatt @ 250-350 mm

Schlauchanschlussstiick
@ 58 mm einseitig gebordelt

Zusatzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten
Gehrungsanschlag mit Klappanschldgen, Skala, Teleskopanschlag
und Gradraster +/- 60°

Rohrschelle gebértelt @ 120 mm

Sageblattpendelschutz mit Absaughaube ohne zwangsgefiihrten Spaltkeil

Rohrschelle gebortelt @ 58 mm

Universal Sdgeblattpendelschutz
Zusatzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten

2 x Schlauchschellen @ 110 - 130 mm

Zubehdrwagen minimax ease

2 x Schlauchschellen @ 40 - 60 mm

2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm

5 m PU-Schlauch NW 60 mm

Art.-Nr. 5146060

@
Ye,

\

A\ e

Absauganlagen-Anschluss-Set 1 fiir Absaugstutzen-@ am Sageblattschutz 60 mm
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Parallelanschlag mit Rund-

stangenfiihrung

» Mit Feineinstellung und
Schnellspannung

D Stabile Rundstangenfiihrung
aus geschliffenem Stahl mit
45 mm Durchmesser

» Serienmdpig abklappbar
fiir den Zuschnitt grofer
Werkstiicke

Teleskopanschlag

» Ausziehbarer Teleskop-
Anschlag bis Max. 2550 mm

» Winkelverstellbar

» Mit Profi-Anschlagklappen

Zubehor :

Sdgeblattpendelschutz

D Zur festen Montage an der Sdge

» Ohne zwangsgefiihrten
Spaltkeil

» Absauganschluss 80 mm
Art.-Nr. 5510404

Art.-Nr. € zzgl. USt.
5516000 399,00
5263128 65,50
5263148 74,90
5263160 86,50
5515001 50,90
5510409 150,00
5514315 629,00
5510404 830,00
5510500 365,00
5510402 139,00
5510010 709,00
5146060 149,00

Ségeblatter nicht .
vergessen!

N (Seite 59)




Formatkreissdagen elite

P Der massive Arbeitstisch aus stark P GrofRer Besdumrahmen (lingsverschiebbar)
verripptem Grauguss und das Untergestell mit Materialrolle auf Teleskoparm
aus geschweiftem Stahl garantieren hohe P Winkelverstellbarer Alu-Teleskopanschlag
Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies mit zwei Profi-Klappanschldgen
Arbeiten » Parallelanschlag, abklappbar, mit

P Leichtgdngiger eloxierter Aluminium- Schnellspannung und Feineinstellung

Formatschiebeschlitten, prazisionsgefiihrt
P Sigeblattschwenkung an einer
nummerischen Anzeige ablesbar

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax sc 4e — Formatkreissage mit schwenkbarem Sageblatt und Format-
Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium fiir den anspruchsvollen Anwender

P SerienmiBig mit Tischverbreiterung, mit
Tischverldangerung und Exzenterspannarm

P Grauguss-Sdgeaggregat mit doppelter
Schwenksegmentfiihrung (Doppelwiege)
und Null-Punkt-Schwenkung

P Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor

ausgestattet

minimax sc 4e

mit Alu-Formatschiebeschlitten \/

\_ J

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem Sdgeaggregat mit Schwenksegmentfiihrung Gradanzeige
» Aus eloxiertem Aluminium » Dauerhafte Prdzision durch zweifache » Gut ablesbare Gradanzeige fiir
» Fiihrungen aus gehdrtetem und geschliffenem Stahl Schwenksegmentfiihrung die Sdgeblattschwenkung
D Fiihrungen verpresst oder eingepresst und nicht » 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleif3 P Zehntelgenau

geklebt der Schwenksegmente
» Leichtldufig, gerduscharm, hochprizise und (Garantiebedingungen unter

zuverldssig www.stuermer-maschinen.de oder bei
» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

auf Verschleif3 der Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de
oder bei Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)
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Holzbearbeitungsmaschinen
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kreissdagen

minimax sc 4e mit optionalem
Sdgeblattpendelschutz

— mit héhenverstellbarer
Absaughaube

Parallelanschlag mit Grauguss-Doppelwiegensdgeaggregat Schnitthohe (Abb. mit Vorritzaggregat)
Rundstangenfiihrung » Hohenverstellung iiber Schwalbenschwanzfiihrung W Maximale Schnitthéhe wird auch bei
P Mit Feineinstellung und Schnellspannung P duperst robust und verwindungssteif fiir prézise eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht
P Stabile Rundstangenfiihrung aus Schnitte P Optional mit separatem Vorritzmotor
geschliffenem Stahl mit 45 mm Durchmesser » Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert
» Serienmdpig abklappbar fiir den Zuschnitt » Hohen- und bis 45° schrdgverstellbar
grof3er Werkstiicke » Abbildung zeigt optional erhdltliche

Vorritzeinrichtung mit Antrieb iiber separaten Motor
Leistungsstarke Motoren
» Mit leistungsstarken Drehstrom-Motoren
ausgestattet
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Formatkreissdagen elite

minimax sc 4e
mit Alu-Formatschiebeschlitten
und Besdumrahmen

MADE IN [TALY
I

Ausstattung sc 4e Ausstattung sc 4e mit Vorritzeinrichtung

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten

Materialrolle am Besdaumrahmen

Materialrolle am Besdaumrahmen

Sdge-Parallelanschlag mit Rundstangenfiihrung

Sdge-Parallelanschlag mit Rundstangenfiihrung

Tischverldngerung

Tischverldangerung

Tischverbreiterung

Tischverbreiterung

Klappanschlage Klappanschlage minimax sc 4e
Besdumschuh Besdumschuh mit optionalem
Exzenterspanner Exzenterspanner Sdgeblattpendelschutz mit hohen-

Griff fiir Schiebeschlitten

Griff fiir Schiebeschlitten

verstellbarer Absaughaube

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Modell

Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Transportverpackungspauschale ©
Transportzuschlag ®

Technische Daten

Abmessungen Tisch (L x B)

Tischhohe

Besdumlange max.

Abmessungen Formatschiebeschlitten (L x B x H)
Schnitthéhe max. 90°/45°

Abléangbreite links vom Sageblatt max.
Schnittbreite mit Parallelanschlag
Neigung des Sdgeblattes

Sageblatt-@ mit und ohne Vorritz max.
Vorritzsdgeblatt-@ (nur Modelle VR)
Drehzahl Haupts&geblatt

Drehzahl Vorritzsageblatt (nur Modelle VR)
Absaugstutzendurchmesser
Absaugstutzen-@ Sdgeblattschutz
Motorleistung ~50Hz / S6-40%

Gewicht

Transportbreite

Vorritzaggragat mit Antrieb durch Motor
des Hauptsdgeblatts tiber Flachriemen, mit
Sdgeblatt @ 100 mm

minimax sc 4e 27
5504528
8.450,00

minimax sc 4e 23
5504524
8.090,00

minimax sc 4e 27 mit
Vorritzeinrichtung

minimax sc 4e 23 mit
Vorritzeinrichtung

5504524VR 5504528VR
8.400,00 8.790,00
TVP 2 =45,00 € TVP 3 =65,00 €

TPZDF1 = 275,00 € TPZDF1 = 275,00 €

840 x 560 mm
900 mm
2.660 mm
2.600 x 360 x 142 mm
100 / 70 mm
3.200 mm
900 mm
90° - 45°
315 mm
100 mm
4.000 min+
8.000 min-*
120 mm
60 mm
5,0 kW / 400 V
473 kg
980 mm

2.310 mm
2.250 x 360 x 142 mm

454 kg

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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minimax sc 4e 33

5504534
8.850,00

minimax sc 4e 33 mit
Vorritzeinrichtung

5504534VR
9.190,00

TVP 4=79,00 €

TPZDF1 = 275,00 €

3.260 mm

3.200 x 360 x 142 mm

489 kg



Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

MADE [N [TALY
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Vorritzer

» Vorritzeinrichtung mit
Sdgeblatt @100 mm

» Vorritzeinrichtung mit
separatem Motor

Winkelschnittvorrichtung
P Mit Rasterteilung
Art.-Nr.: 5510399

STANDARD MIT PENDELHAUBE
Digitalanzeige
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 Absauganlagen-Anschluss-Set 2 M Fiir Parallelanschlag zum
Lieferumfang: Lieferumfang: Nachriisten
Abzweigstiick ABC @ 140/120/58 Abzweigstiick @ ABC 160/120/80 P batteriebetrieben
Schlauchanschlussstiick Schlauchanschlussstiick » mit Magnetband
» 1/10 mm genau

@ 120 mm einseitig gebortelt

@ 80 mm einseitig gebortelt

Schlauchanschlussstiick
@ 58 mm einseitig gebordelt

Schlauchanschlussstiick
@ 120 mm einseitig gebortelt

Rohrschelle gebortelt @ 120 mm

Rohrschelle gebortelt @ 80 mm

Rohrschelle gebortelt @ 58 mm

Rohrschelle gebortelt @ 120 mm

2 x Schlauchschellen @ 110 - 130 mm

2x Schlauchschellen @ 110 - 130 mm

2 x Schlauchschellen @ 40 - 60 mm

2x Schlauchschellen @ 70 - 90 mm

2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm

2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm

5 m PU-Schlauch NW 60 mm

5 m PU-Schlauch NW 80 mm

Art.-Nr. 5146060

Art.-Nr. 5146080

Art.-Nr.: 5516000

Zubehor

Teleskopanschlag
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt. » Ausziehbarer Teleskop-
Gehrungsanschlag mit Klappanschldagen, Skala, Teleskopanschlag 5514315 629,00 Anschlag aus Aluminium
und Gradraster +/- 60° P winkelverstellbar
Sdgeblattpendelschutz ohne zwangsgefiihrten Spaltkeil 5510404 830,00 P mit professionellen
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 fiir Absaugstutzen-@ am Sageblattschutz 60 mm 5146060 149,00 Anschlagklappen +/- 60°
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 fiir Absaugstutzen-@ am Sageblattschutz 80 mm 5146080 159,00 Art.-Nr.: 5514315

Mehrpreis-Ausstattung @
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag

bendétigt Montage durch Service (Art.-Nr. 5516001 S SR Sageblﬁtter nicht .
Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung 5510399 500,00 1 :
Vorritzeinrichtung mit separatem Motor, mit Sageblatt @ 100 mm @ 5510401 1.115,00 vergessen:

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
(2) nur erhltlich fiir 5504524, 5504528 und 5504534




Formatkreissdagen elite s

P> SerienmaBig mit Vorritzeinrichtung mit
separatem Antriebsmotor, von aufien
einstellbar

P Leichtgdngiger eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten

P Grofflachiger Auslegertisch
(langsverschiebbar) mit Materialrolle auf
Teleskoparm

P Ausziehbarer Teleskop-Abldnganschlag
mit zwei Klappanschlagen

Ablinganschlag
P> Leichtes Ablesen des Mafies am Abldnganschlag
durch schrdgangeordnete Skala

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax si 400es — Profi-Formatkreissdagen in schwerer Ausfiihrung
mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

P Préziser Parallelanschlag, abklappbar fiir
grof3e Platten, mit Schnellspannung und
integrierter Feineinstellung

P> SerienmaBig mit Tischverbreiterung, mit
Tischverldangerung und Exzenterspanner

P> Sdge-Aggregat aus einer robusten
Gusseisenringform mit doppelter Schwenk-
segmentfiihrung (Doppelwiege)

P Null-Punkt-Schwenkung fiir einen ruhigen
und perfekten Schnitt

» Grofflachiger Arbeitstisch aus
spannungsfreiem Grauguss

» Hohes Eigengewicht sorgt fiir Prézision
und ruhigen Lauf

P Zwei Schnittgeschwindigkeiten iiber
Vielkeilriemen einstellbar

Abb. zeigt minimax si 400es 32 M A 3
erhdltlich mit 2600 mm oder 3200 mm
Alu-Formatschiebeschlitten, Besdumrahmen,
serienmdpiger Sdageblattpendelschutz und
optional integrierten Ein- und Ausschaltern
der Motoren am Schiebeschlitten

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

D Aus eloxiertem Aluminium

P Fiihrungen aus gehdrtetem und geschliffenem Stahl

D> Fiihrungen verpresst oder eingepresst und nicht
geklebt

P Leichtldufig, gerduscharm, hochprizise und
zuverldssig

P Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie
auf Verschleif3 der Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de
oder bei Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

38

Sdgeaggregat mit Schwenksegmentfiihrung
» Dauerhafte Prdzision durch zweifache

» 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleif3

Grauguss-Doppelwiegensigeaggregat

» Héhenverstellung iiber Schwalbenschwanzfiihrung

» Auperst robust und verwindungssteif fiir prizise
Schnitte

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert

» Hohen- und bis 45° schrigverstellbar

» Serienmdpig Vorritzaggregat mit separatem
Vorritzmotor 0,55 kW

» Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

Schwenksegmentfiihrung

der Schwenksegmente
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)



Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Ausfiihrung M P> Positionsanzeige iiber einen Encoder
P mit elektrischer Hohenverstellung und P Verstellung tiber Kugelumlaufspindel
Schwenkung des Sdgeaggregats p> Stufenlose Einstellung tiber Schalter oder
automatisches Positioniersystem

Ausfiihrung A P Inkrementalverstellungsmoglichkeit

P> Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten P> Programmierte Steuerung fiir Sigeaggregat
Ausfiihrung MA 3 Ausfiihrung UP

P Programmierte Bewegung des P Schwenkbares Bedienpanel auf Augenhdhe

Sdgeaggregates in zwei Achsen
P Motorischer Parallelanschlag mit
elektronischer Positionierung

Drehzahlwechsel von oben Parallelanschlag mit
» Zwei Schnittgeschwindigkeiten iiber Rundstangenfiihrung
Keilriemen einstellbar D Mit Feineinstellung und Schnellspannung
» Eine Offnung im Arbeitstisch erleichtert den »> Stabile Rundstangenfiihrung aus
Wechsel geschliffenem Stahl mit 45 mm Durchmesser
D> Serienmdpig abklappbar fiir den Zuschnitt
grof3er Werkstiicke

Format-
kreissdagen

M-Ausfiihrung

» Mit motorischer Hohenver-
stellung und Schwenkung
des Sdgeaggregats

P Zwei Schnittgeschwindig-
keiten iiber Vielkeilriemen
einstellbar

» Eine Offnung im
Maschinentisch erleichtert
den Wechsel

minimax si 400es MA 3
.

- Einfach und schnell
] N
B ‘ » Programmierte Bewegung.

» Die “Ready” Steuerung
ermaoglicht die
angetriebene und
programmierte Bewegung
des Sdgeaggregates

Ausfiihrung A: Ein-/Ausschalter am

Schiebeschlitten

» Ein- und Ausschalter der Motoren fiir
Hauptsdgeblatt und Vorritzaggregat im
Schiebeschlitten integriert

» Vorteilhaft bei der Bearbeitung von
grofidimensionierten Werkstiicken, die den
einfachen Zugang zum Hauptbedientafel
der Maschine behindern
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Formatkreissédgen elite s

HOLZKRAFT minimax si 400es — Profi-Formatkreissdagen in schwerer Ausfiihrung
mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

JAHRE
GARANTIE

* Auf Verschleif3 der
Schwenksegmente

ENUE\VerschleiBder
HM-Fihrungsbahnen

P
wn y - ——
T =

< Info & Video

Sageblatter nicht
vergessen!
(Seite 59)

Modell minimax si 400es 26 minimax si 400es 32 Ausstattung minimax si 400es:
Art.-Nr. 5504750 5504754 eloxierter Aluminium-
€ zzgl. USt. 12.690,00 13.050,00 Formatschiebeschlitten
Modell minimax si 400es 26 M minimax si 400es 32 M Materialrolle am Besdumrahmen
Art.-Nr. 5504752 5504756 Sage-Parallelanschlag mit
€ zzgl. USt. 14.490,00 14.890,00 Rundstangenfiihrung
Modell minimax si 400es 26 A minimax si 400es 32 A Tischverlangerung
Art.-Nr. 5504751 5504755 TlschverbreIEerung
€ zzgl. USt. 13.350,00 13.790,00 Klappanschldge
Modell minimax si 400es26 MA  minimax si 400es 32 M A Eesa”tm“h”h
Art.-Nr. 5504753 5504757 X.Zf?r;"erssp}?.n r;er —
€ 2zgl. USt. 15.200,00 15.590,00 G e LT
. . . ) Sdgeblatt Pendelschutz
Modell minimax si 400es 26 MA 3 minimax si 400es 32 MA3
€22gl. USt. 17.850,00 18.190,00 pusstattung minimax si 400es A:
- . wie minimax si 400es
X‘r(t)dl?llrl minimax s';%%‘;%gz MA3UP integrierter Ein- und Ausschalter
€ 7z¢l. USt. 19.850,00 der Motoren im Besaumwagen
Transportverpackungspauschale ® TVP 3=65,00 € TVP 4=79,00 € Ausstattung minimax si 400es M:
Transportzuschlag ® TPZDF1 = 275,00 € TPZDF1 = 275,00 € wie minimax si 400es

Technische Daten

Abmessungen Tisch (L x B) 940 x560 mm 940 x560 mm - o =2

Tischhéhe 900 mm 900 mm Digitalanzeige fiir Schwenkung
Besdaumldange max. 2.600 mm 3.200 mm Ausstattung minimax si 400es M A:
Abmessungen Formatschiebeschlitten 360x142x2.600 mm 360 x142x3.200 mm e T o AO0es

Schpltthohe max. 90°/45“° mit Vorritz 138 / 98 mm 138 / 98 mm integrierter Ein- und Ausschalter
Ablar]gbre[te lll‘l.kS vom Sdgeblatt max. 3.260 mm 3.260 mm der Motoren im Besiumwagen
Schnittbreite mit Parallelanschlag 1.270 mm 1.270 mm

Neigung des Sdgeblattes 90° - 45° 90° - 45°
Sdgeblatt-@ mit Vorritz max. @ 400 mm @ 400 mm wie minimax si 400es M A
Sageblattdurchmesser Vorritz @120 mm @120 mm Version ,,READY3“ (3 Achsen)

Drehzahl Hauptsdgeblatt 4.000 min™’ 4.000 min™’ Programmierbar gesteuert

Drehzahl Hauptsdgeblatt M-Ausfiihrung 3.500 / 5.000 min” 3.500 / 5.000 min”

Drehzahl Vorritzsageblatt 9.200 min™ 9.200 min™
Absaugstutzendurchmesser 120 mm 120 mm wie minimax si 400es M A 3
Absaugstutzen-@ Sdgeblattschutz 80 mm 80 mm Hangendes Bedienpanel oben
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% 7,0 KW / 400V 7,0 kKW / 400V

Motorleistung Vorritz 0,55 kW 0,55 kW

Gewicht 700 kg 715 — 745 kg

Transportbreite 990 mm 990 mm

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlége siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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motorische Hohenverstellung und
Schwenkung des Sdgeaggregats




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

=
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Zubehor
s s}
e ———
) ) - r Teleskopgehrungsanschlag
P Vs » Ausziehbarer Teleskop-
. )
S Anschlag aus Aluminium

» Winkelverstellbar

» Mit professionellen
Anschlagklappen +/- 60°
Art.-Nr.: 5514315

LN 1 B
ﬁ"""ﬂm
]
Minim :
1ax i
SI.ﬂOOeS
e —— i ]

Abb. zeigt minimax si 400es 32 M A 3 UP

Absauganlagen-Anschluss-Set 2 » Besdumrahmen mit

. Gradrastereinteilung
Liefi fang:
el LN Art.-Nr.: 5510403

Abzweigstiick @ ABC 160/120/80
Schlauchanschlussstiick geb.
@ 80 mm einseitig gebértelt
Schlauchanschlussstiick geb.
@120 mm einseitig gebortelt
Rohrschelle gebértelt @ 80 mm
Rohrschelle gebortelt @120 mm Lﬁngsanschlag mit 3 LCD-Anzeigen
2x Schlauchschellen @ 110 - 130 mm = der Anschlagposition
2x Schlauchschellen @ 70 - 90 mm - Nuteinrichtung
2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm ‘ Motorisc.her Parallt.al'ans?chlag mit » Digitalanzeige fiir
5 m PU-Schlauch NW 80 mm elektronischer Positionierung (1 Achse) die Schnittbreite am
Art.-Nr. 51 mmp Besdumrahmen mit CompeX Vorrichtun Parallelanschlag

rt.-Nr. 5146080 P § Art.-Nr.: 5516000
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Teleskop-Gehrungsanschlag mit Zwei Klappanschlagen 5514315 629,00
zusétzlicher Arbeitstisch am Schlitten 5510402 139,00

Mehrpreis-Ausstattung @

Schwenkbares Bedienpult oben ,,Version UP*

(nur ftir 5504760 + 5504761) 5514398 1.639,00
Nuteinrichtung 5514376 599,00
Gradrastereinteilung am Besaumrahmen 5510403 355,00

Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag

bendtigt Montage durch Service (Art.-Nr. 5516001; 132,00 € zzgl. USt.) 5516000 399,00

Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag 5514349 865,00

Besaumrahmen mit CompeX Vorrichtung fiir Gehrungsschnitte mit automatischem » Digitalanzeige fiir
Ausgleich der Anschlagposition 5514380 1.045,00 d'gS h 'ttbg it
Langsanschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition 5514392 2.015,00 le Schnittbreite am
Motorischer Parallelanschlag mit elektr. Positionierung (1 Achse) 5514395 2.825,00 Parallelanschlag
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 fiir Absaugstutzen-@ am Sageblattschutz 80 mm 5146080 159,00 Art.-Nr.: 5514349

(2) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
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Formatkreissdagen elite s

P> Leichtgangiger eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten

P GroRflachiger Auslegertisch
(langsverschiebbar) mit Materialrolle auf
Teleskoparm

P Ausziehbarer Teleskop-Abldnganschlag
mit zwei Klappanschlagen

P Praziser Parallelanschlag, abklappbar fiir
grof3e Platten, mit Schnellspannung und

P SerienmaBig mit Tischverbreiterung, mit
Tischverlangerung und Exzenterspanner

P> Sdge-Aggregat aus einer robusten
Grauguss — Ringform mit doppelter Schwenk-
segmentfithrung (Doppelwiege) fiir einen
ruhigen und perfekten Schnitt

» Null-Punkt-Schwenkung

P GroRflachiger Arbeitstisch aus
spannungsfreiem Grauguss

integrierter Feineinstellung

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax si 400es ALU 2 - Profi-Formatkreissdge in schwerer Ausfiihrung und Format-
Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium speziell zum Schneiden von Aluminium und Kunststoff

P Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten

P Hohes Eigengewicht sorgt fiir Prézision
und ruhigen Lauf

P> Zwei Schnittgeschwindigkeiten iiber Inverter
schaltbar

» Wegschwenkeinrichtung
flir Anschlag unter Tisch

Ausstattung minimax si400es 26 ALU 2:

eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten
Materialrolle am Besdumrahmen
Sdge-Parallelanschlag mit
Rundstangenfiihrung
Tischverlangerung
Tischverbreiterung
Klappanschldge
Besdaumschuh
Exzenterspanner

Griff fiir Schiebeschlitten

Sdgeblatt Pendelschutz

Mikrospriiheinrichtung

2 Sageblattgeschwindigkeiten, elektro-

nisch einstellbar iiber Inverter

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale @
Transportzuschlag @

Technische Daten

Abmessungen Tisch (L x B)

Tischhohe

Besdumldange max.

Abmessungen Formatschiebeschlitten
Schnitthéhe max. 90°/45°
Ablangbreite links vom Sageblatt max.
Schnittbreite mit Parallelanschlag
Neigung des Sageblattes

Sageblatt-@ max.

Drehzahl Hauptsadgeblatt
Absaugstutzendurchmesser
Absaugstutzen-@ Sdgeblattschutz
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%
Gewicht

Transportbreite

42

el

minimax si 400es 26 ALU 2
5504790
14.850,00
TVP 3 =65,00 €
TPZDF1 = 275,00 €

940 x560 mm
900 mm
3.200 mm
360x142x3.200 mm
138 / 98 mm
3.260 mm
1.270 mm
90° — 45°
400 mm
3.500/5.000 min"!
120 mm
80 mm
7,0 kW / 400V
700 kg
990 mm

(i

) &S(':m

Die passenden Reinluftentstauber RLA 1601 P & RLA 2001 P

finden Sie auf Seite 192

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

» Mit manueller Hohenver-
stellung und Schwenkung des
Sdgeaggregats per Handrad

» Zwei Schnittgeschwindigkeiten

N\e= - ' iiber Inverter schaltbar
(‘i:—:: » Zuschaltung der
b Y Mikrospriiheinrichtung
‘“IT\:‘

g

m_ Sigeblatt 400 mm
Art.-Nr. 3650400

€ zzgl. USt. 189,00
Sageblatt-@ 400 mm
Sdgeblatt-Bohrung 30 mm
Schnittbreite 4,0 mm
Sdgeblatt Zdhne 72
Zahnform Trapez-Flachzahn
Qualitat HM

< Info & Video

» Mikrodosiereinrichtung direkt am Mikrodosiergerit
Sdgeblatt » Mit extra grofiem
Schmiermittelbehdilter,
Pumpe und Spriihkopf

» Getrennte Luft- und Spriih-
mittelfiihrung, dadurch kein
Nachtropfen

JAHRE

\ GARANTIE*/

/AU erschleiBlder;
HM:FGhrungsbahnen

L2

Aluminium-Schiebeschlitten

» Schiebeschlitten wird durch
tausendfach bewdhrtes
Kugelkontaktsystem
hochprizise und leichtgdngig
gefiihrt

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-
Garantie auf Verschleif der
gehdrteten Fithrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de
oder bei Stiirmer Maschinen
GmbH anzufordern)

*Auf Verschleif3 der
Schwenksegmente

Schwenksegment
» Dauerhafte Prizision durch
2-fache Schwenksegmentfiihru
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Formatkreissagen

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax si x — Komfortable und prdzise Holzbearbeitung bei hdchster
Qualitat fiir jeden Ausbildungs- und Handwerksbetrieb. Beidseitig um 46°
schwenkbares Sdageaggregat. Programmierbare, elektrische Sageblattverstellung

P Steuereinheit mit programmierbarer,
elektronischer Anzeige fiir
Sdgeblattschwenkung und -anhebung

P Graugusssageaggregat garantiert
Verwindungssteifigkeit und
vibrationsfreies Arbeiten

P Erleichterte Plattenaufgabe durch groien
Besdaumrahmen mit Laufrolle

» Teleskoplineal mit 2 Profi-Klappanschldgen

P Ausgezeichnete Schnittprazision -
Schiebeschlitten wird durch tausendfach
bewdhrtes Kugelkontaktsystem
hochprdzise und leichtgdngig gefiihrt

» Vorritzeinrichtung mit eigenem Antrieb
ausgestattet und von auBlen leicht
einstellbar

» 2-Positionen Sdgeblattpendelschutz
manuell einstellbar

Modell A3 UP X

CompeX Gehrungsanschlag
» Zur schnellen und genauen '\'\
Ausfiihrung von Gehrungsschnitten
mit automatischem Ausgleich der

N,

Anschlagsposition
Modell minimax si x 26 A minimaxsix32 A
Art.-Nr. 5508775 5508780
€ zzgl. USt. 19.450,00 19.890,00
Modell minimaxsix26 A3 minimaxsix32A3
Art.-Nr. 5508776 5508781
€ zzgl. USt. Auf Anfrage Auf Anfrage
Modell minimaxsix26 A3 UP minimaxsix32 A3 UP
Art.-Nr. 5508777 5508782
€ zzgl. USt. Auf Anfrage Auf Anfrage
Modell minimax six26 A3 UP X minimaxsix32A3 UPX
Art.-Nr. 5508778 5508783
€ zzgl. USt. Auf Anfrage Auf Anfrage
Transportverpackungspauschale ® TVP 4 =79,00 € TVP 4 =79,00 €
Transportzuschlag @ TPZDF1 = 275,00 € TPZDF1 = 275,00 €
Technische Daten
Abmessungen Tisch (L x B) Guss mm 1.000 x 685
Tischhohe mm 900
Besdumldnge max. mm 2.600 3.200
Schiebeschlitten (L x B) mm 2.600 x 360 3.200 x 360
Schnitthdhe +90°/+46°/-46° max. mm 136 / 97 / 60
Ablangbreite links vom Sdgeblatt max. mm 3.260
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 1.270
Sageblattschwenkung ° + 46
Sageblatt-@ mit und ohne Vorritz max. mm 400
Vorritzsageblatt-@ mm 160
Drehzahl Hauptsdgeblatt min”’ 4.000
Besdaumrahmen (L x B) mm 1.200 x 650
Absaugstutzendurchmesser mm 120
Absaugstutzen-@ Sdgeblattschutz mm 80
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% kw 7 /| 400V
Gewicht kg 822 /847 /900 / 918 840 / 865/ 918 /936
Transportbreite mm 1.250

15090017

P> 2 Sdgeblattgeschwindigkeiten
wéhlbar (Option)
P Abldnganschlag mit Digitalanzeige (Option)

A 3-Ausfiihrung

P 3-Achsen gesteuert

P Motorischer Parallelanschlag mit
elektronischer Positionierung

Beinhaltet:

P> Positionsanzeige iber einen Encoder

P Verstellung iiber Kugelumlaufspindel

P stufenlose Einstellung iiber Schalter oder
automatisches Positioniersystem

P Inkrementalverstellungsmoglichkeit

P Programmierte Bewegung der motorischen
Héhenverstellung und Schwenkung des
Sdgeaggregats

A

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlage siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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UP-Ausfiihrung

» Schwenkbarem Bedienpanel auf
Augenhohe

X-Ausfiihrung E&w

» Compex Gehrungsanschlag zur r’:
schnellen und genauen Ausfiihrung von
Gehrungsschnitten mit automatischem
Ausgleich der Anschlagsposition.
(Langenausgleich)

Abb. zeigt Position
des Bedienpanels der
Modelle A/ A3

Ausstattung minimax si x A:

eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten
Materialrolle am Besaumrahmen
Sdge-Parallelanschlag mit
Rundstangenfiihrung
Profiklappanschlage
Besdumschuh

Exzenterspanner

Griff fiir Schiebeschlitten
Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitten
Vorritzaggregat

Ausstattung minimax si x A3:

wie minimax si x A
3-Achsensteuerung Hohe -
Schwenken - Parallelanschlag

Ausstattung minimax si x A3 UP:

wie minimax si x A3
Mit schwenkbarem Bedienpanel oben
fiir maximale Flexibilitat

Ausstattung minimax si x A3 UP X:

wie minimax si x A3 UP
,Compex“ Gehrungsanschlag




Yholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

MADE [N [TALY
I

minimaxsix32A3 UP
zeigt Option ,,2 Sdgeblattge-
schwindigkeiten*

R
S II-_-:. @@O
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20@-

Einfach und schnell

» Programmierte Bewegung.

» Die “Ready” Steuerung ermdglicht
die angetriebene und programmierte
Bewegung der Sdgeblatteinheit (ab
Modell A3 auch des Parallelanschlags),
was die Produktivitdt und die
Arbeitsqualitdt erhGht

Grauguss-Doppelwiegen-Sigeaggregat

» Massiver, schwingungsfrei mit mehr
Laufruhe

» Hohenverstellbar und bis + 46° schrdg
verstellbar

P Serienmdpig mit Vorritzaggregat und
mit leistungsstarkem Industriemotor

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Teleskop-Gehrungsanschlag mit zwei Klappanschldagen 5514315 629,00
zusatzlicher Arbeitstisch am Schlitten 5510402 139,00

Vorritzsageblatt 3160mm 5514007 225,00
Optionen (nur ab Werk

Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag 5514349 865,00
Gradrastereinteilung am Auslegertisch 5510403 355,00
Besdaumrahmen mit CompeX Vorrichtung fiir
Gehrungsschnitte mit automatischem Ausgleich der
Anschlagposition 5514380 1.045,00
Langsanschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition 5514392 2.015,00
2 Sédgeblattgeschwindigkeiten 3500/5000 U/min 5514397 1.349,00
(nur flir 5508777, 5508778, 5508782 und 5508783)
Bohrung Schnittb. Zdhne Art Art.-Nr. € zzgl. USt.
1 1 » Lingsanschlag mit
@ 400 mm 30mm  3,5mm 18 Flachzahn 3 LCD-Anzeigen der
@ 400 mm 30mm  3,5mm 36 Wechselzahn Anschlagposition
@400 mm®» 30mm 3,4mm 60  Wechselzahn

(1) extra leise, groRer Zahn

¢ *minimax
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* Auf Verschlei3 der

Schwenksegmente

-

i

-dAuf Verschleif3 der
HM:Eihrungsbahnen

L2y

Aluminium-Schiebeschlitten

» Mit tausendfch bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

» Staub- und
schmutzunempfindlich durch
minimalen Beriihrungspunkt
zwischen Kugel und
Trapezschiene

» Dauerhaft leichtgdngig

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-
Garantie auf Verschleif3 der
gehdrteten Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de
oder beij Stiirmer Maschinen
GmbH anzufordern)

» Ausleger mit winkel-
verstellbarem Teleskop-
Abldnganschlag

» Optional mit
Gradrastereinteilung
Art.-Nr.: 5510403

2 Sdgeblattgeschwindigkeiten

D Die beiden Scigeblatt-
Drehzahlen (3500 - 5000 min™)
werden von einem Inverter
gesteuert
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Formatkreissagen

o * >, Qualitﬁt
2 b Made in
*ox Europe

Formatkreissdage FKS 550-3200 PRO / FKS 550-3200 M A PRO-

Schwere Formatkreissdge mit Vorritzaggregat

P Max. Schnitth6he 200 mm

P Hauptsdgeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen
2.800/3.665/4.800 min?

P Hohes Eigengewicht sorgt fiir vibrationsfreien Lauf

P Grofler Auslegertisch mit Materialrolle

P Parallelanschlag mit Rundstangenfiihrung

P Ausziehbarer Aluminium-Langsanschlag mit zwei Klappanschldgen

P Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen aus
eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit

P SerienmaBig mit Tischverbreiterung und Tischverldngerung aus
Stahlblech

» GroRe Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder leicht
positionierbar

» Mehrfacharretierung am Schiebetisch

Breite des Schiebeschlittens

FKS 550-3200 PRO

Technische Daten
Art.-Nr.

FKS 550-3200 PRO

P> Sdgeblattneigung und Hohenverstellung erfolgt manuell mit analoger
Anzeige

» 8,3 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen
montiert

FKS 550-3200 M A PRO

P> Sageblattneigung und Hohenverstellung motorisch und mit digitaler
Anzeige

P 8,8 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen
montiert

P> Sdgeblattklemmung tiber werkzeugfreies Rapid-System

P> Das Sageaggregat kann am Schiebeschlitten ein-und ausgeschaltet
werden.

Schnitthéhe

i

FKS 550-3200 PRO
5200550

200 mm

FKS 550-3200 M A PRO

200552 .
520035 FKS 550-3200 M A PRO

€ zzgl. USt. 15.390,00 18.850,00

Transportzuschlag? TPZDF2=330,00 €

Abmessungen Tisch (Lx B x H) mm 1.255 x 685 x 890

Abmessungen Formatschiebeschlitten (Lx B x H)  mm 3.200 x 416 x 890

Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 1.450

Schnitthhe 90° / 45° max. mm 200 /140

Ablangbreite links vom Sdgeblatt max. mm 3.200

Sdgeblattdurchmesser mm 550

Drehzahl Sageblatt min~! 2.800/ 3.665 / 4.800

Sageblattneigung ° 90-45

Vorritzsageblatt-@ mm 120-130

Drehzahl Vorritzsageblatt min~1 8.000

Motor Drehzahl min~t 2.800

Absaugstutzendurchmesser mm 120 (Maschine) 160 (Adapter)

Absaugstutzen-@ Sageblattschutz mm 80 Ségeblatter nicht .
Aufnahmeleistung ~50 Hz kw/v 8,3/ 400 8,8 / 400 vergessen!
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 3.386 x 3.703 x 1.330 (Seite 59)
Gewicht ca. kg 1.102 1.070

1) TPZDF2 =Transportzuschlag Direktfracht bis 4 Lademeter, Angaben zzgl. USt.
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P Der 416 mm breite Schiebeschlitten sichert
eine grof3e Auflageflache. GroBe Werkstiicke
konnen leicht formatiert werden.

P Der Formatschiebeschlitten mit
Doppelrollwagen ist vierfach gelagert. Grof3e
gehdrtete Fiihrungsrollen und Schienen
gewdhrleisten einen dauerhaft leichten Lauf
und héchste Prdzision.

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleid
der Filhrungsbahnen.

» Der Schiebeschlitten ist an vielen Positionen
feststellbar.

P Das massive Profil des Schiebeschlittens
ist absolut verwindungssteif.

Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen
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» Die groRdimensionierten Schwenksegmente
lagern das Sdgeaggregat bestmdglich.

» Zwolf Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschlei
der Schwenksegmente

P Das Sigeaggregat ist massiv und
verwindungssteif ausgefiihrt und ist ein Garant
fiir hdchste Belastbarkeit und Laufruhe.

P Drei Geschwindigkeiten sind manuell
einstellbar und ermoglichen fiir jeden
Durchmesser des Sdgeblattes und des
Materials die optimale Drehzahl fiir beste
Schnittergebnisse.

» Die Werkzeugklemmung erfolgt iiber das
Rapid-System schnell, einfach und sicher.

FKS 550-320 M A PRO

» Die Hohen- und Winkelverstellung des
Sdgeaggregates erfolgt motorisch. Die
eingestellte Position wird {iber eine digitale
Anzeige auf 0,1 mm genau dargestellt.

P> Ein Eilgang kann das Aggregat schnellin die
gewiinschte Position bringen.

» Das Vorritzaggregat ist von der Bedienseite
leicht einstellbar.

» Leuchtdioden zeigen an ob der Vorritzer aktiv
ist oder nicht. Das erh&ht die Sicherheit fiir den

Anwender.

P> Der Parallelanschlag wird auf einer massiven

Rundstange prézise gefiihrt.

» Die perfekte Einstellung kann tiber die
manuelle Feinjustierung schnell und leicht

erfolgen.

P> Eine digitale Anzeige ermdglicht die einfache
und genaue Positionierung des Anschlags auf

0,01mm genau

P Die Konstruktion des Haltearms der
Pendelschutzhaube erméglicht das Abléangen
von langen Arbeitsplatten ohne jede
Verstellung.

P> Die Pendelschutzhaube ist auf die jeweilige
Arbeitshohe mit Hilfe einer Gasdruckfeder
leicht positionierbar.

P> Fiir hohe Werkstiicke kann die Schutzhaube
leicht und schnell weggeschwenkt werden.

l

P Ein-/ Ausschalter am Schiebeschlitten
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REI Qualitit
Formatkreissdagen Etiﬂ:;“
Formatkreissage FKS 550-3200 M A 3UP TOP -
Schwere Formatkreissdage mit Vorritzaggregat und Siemens Drei-Achsen-Steuerung

P Steuerung der Sdgeblatthohe/-neigung und Positionierung des Parallelanschlags iiber das Bedienpanel
P Max. Schnitth6he 200 mm
P Hauptsdgeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 2.800/3.665/4.800 min™t
P Hohes Eigengewicht sorgt fiir vibrationsfreien Lauf
P Grofler Auslegertisch mit Materialrolle
P Ausziehbarer Aluminium-Langsanschlag mit drei Klappanschldgen und
digitaler Positionsanzeige
» 9 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert
P Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen aus eloxiertem Aluminium
mit hoher Verwindungssteifigkeit
P SerienmaBig mit Tischverbreiterung und Tischverldngerung aus starkem Stahlblech
» GroRe Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer
Gasdruckfeder leicht positionierbar
P Sageblattklemmung tiber werkzeugfreies Rapid-System
» Mehrfacharretierung am Schiebetisch
P Die Maschine kann am Schiebeschlitten ein und ausgeschaltet werden

Drehbares Bedienpanel von jeder
Arbeitsposition aus erreichbar.
Mit praktischem Halter auf
Augenhohe fiir die Stiickliste.

Schnitthéhe
200 mm

Breite des Schiebeschlittens
416 mm

FKS 550-3200 M A3UP TOP

Technische Daten FKS 550-3200 M A 3UP TOP

Art.-Nr. 5200563

€ zzgl. USt. 27.290,00

Transportzuschlag?

Abmessungen Tisch (Lx B x H) mm 1.255 x 685 x 890

Abmessungen Formatschiebeschlitten (L x B x H) mm 3.200 x 416 x 890

Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 1.450

Schnitthéhe 90° / 45° max. mm 200/140

Ablangbreite links vom Sdgeblatt max. mm 3.200

Sageblattdurchmesser mm 550

Drehzahl Sageblatt min~t 2.800/ 3.665 / 4.800

Sdgeblattneigung ° 90-45

Vorritzsageblatt-@ mm 120-130

Drehzahl Vorritzsageblatt min~t 8.000

Motor Drehzahl min~t 2.800

Absaugstutzendurchmesser mm 120 (Maschine) 160 (Adapter)

Absaugstutzen-@ Sageblattschutz mm 80

Aufnahmeleistung ~50 Hz kW/V 9 /400 Ségeblatter nicht .
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 3.386 x 3.703 x 1.330 vergessen!
Gewicht ca. kg 1.280 ;
Transportzuschlag? TPZDF2=330,00 € (Seite 59)

501) Erlduterung der Transportverpackungszuschlige siehe Riickseite, Angaben zu TVP/TPZDF zzgl. USt.




P Der 416 mm breite Schiebeschlitten sichert
eine grof3e Auflageflache. Groe Werkstiicke
konnen leicht formatiert werden.

P Der Formatschiebeschlitten mit
Doppelrollwagen ist vierfach gelagert.
Grof3e gehdrtete Fiihrungsrollen und
Schienen gewdhrleisten einen dauerhaft
leichten Lauf und hochste Prazision.

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf
Verschleif’ der Fiihrungsbahnen.

P Der Schiebeschlitten ist an vielen Positionen
feststellbar.

;"‘*" P Die Werkzeugklemmung erfolgt iiber das
Rapid-System schnell, einfach und sicher.

P Das massive Profil des Schiebeschlittens ist

absolut verwindungssteif.

P Leuchtdioden zeigen an ob der Vorritzer
aktiv ist oder nicht. Das erhoht die
Sicherheit fiir den Anwender.

P> Die Konstruktion des Haltearms der
Pendelschutzhaube ermoglicht das
Abléngen von langen Arbeitsplatten ohne
jede Verstellung.

P Die Pendelschutzhaube ist auf die jeweilige
Arbeitshohe mit Hilfe einer Gasdruckfeder

leicht positionierbar.
P Fiir hohe Werkstiicke kann die Schutzhaube
leicht und schnell weggeschwenkt werden.

Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

» Die groRdimensionierten Schwenksegmente
lagern das Sdgeaggregat bestmdglich.

» Zwilf Jahre Holzkraft-Garantie auf
Verschleify der Schwenksegmente

P Das Sigeaggregat ist massiv und
verwindungssteif ausgefiihrt und ist ein
Garant fiir hdchste Belastbarkeit und
Laufruhe.

P Drei Geschwindigkeiten sind manuell
einstellbar und ermoglichen fiir jeden
Durchmesser des Sdgeblattes und des
Materials die optimale Drehzahl fiir beste
Schnittergebnisse.

P Drei Geschwindigkeiten sind manuell
einstellbar und erméglichen fiir jeden
Durchmesser des Sageblattes und des
Materials die optimale Drehzahl fiir beste
Schnittergebnisse.

P Sageblattneigung und Hohenverstellung
sowie Positionierung des Parallelanschlags
einstellbar iber das Bedienpanel mit
SIEMENS-Steuerung und 10“ gro3em
Touchdisplay.

» Bedienpanel drehbar und von jeder
Arbeitsposition aus erreichbar.

» Praktischer Halter auf Augenhdhe fiir die
Stiickliste.

P Die Einstellung des Parallelanschlags
erfolgt auf 0,1 mm genau iiber die
Steuerung.

P Eine hochprédzise und wartungsarme
Kugelumlaufspindel, die elektromotorisch
gesteuert ist, positioniert den
Parallelanschlag perfekt.

P Die Parallelschnittbreite betragt 1450 mm.
Das Verarbeiten von besonders grof3en
Platten ist somit leicht moglich.

» Uber den mechanischen Sensor erkennt die
Maschine die Position des Aluminiumprofils
und passt die angegebene Schnittbreite
automatisch an.
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Kapp-/Gehrungssdgen

HOLZKRAFT KGZ Vario — Kapp-/Gehrungssdge mit Zugfunktion.
Mobil und vielseitig einsetzbar, auf Prazision und Sicherheit ausgelegt

P Mit Sanftanlauf ausgestattet

P Mit stufenloser Drehzahl

» Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-
Druckguss: zugleich kompakt, robust und
leicht transportierbar

P> Rasterstellungen im Drehteller

P Mit 31,6° Rasterstellung speziell zum

P> Serienmafig mit Doppelneigung und
-gehrung

D> Beidseitige Verldangerung der
Werkstiickauflage mit Klappanschlédgen fiir
wiederholgenaues Arbeiten

P Serienmafig mit Spanefangsack

P Einfacher und schneller Sdgeblattwechsel

» Verstellbare und hohe Werkstiickanschlage
aus Aluminium

» Schraubzwinge zur sicheren
Werkstiickarretierung

» Geeignet auch zum Schneiden von
Kranzprofilen

Schneiden von Deckenzierleisten P Winkeleinstellung feinjustierbar

KGZ 2540 Vario KGZ 3050 Vario

Lieferumfang

Materialklemme
Spdnefangsack

Werkzeuge

KGZ 2540 Vario: HM-Sageblatt
250 x 3,2 x 2,2 x30mm, 260
KGZ 3050 Vario: HM-S&geblatt
305x2,6 x1,8 x30 mm, Z60

Modell KGZ 2540 Vario KGZ 3050 Vario
Art.-Nr. 5701254 5701315
€ zzgl. USt. 530,00 645,00

Technische Daten

Drehzahl Sageblatt 2.000 - 4.000 min" 2.000 - 4.000 min”

Sdgeblatt-@ 254 mm 305 mm
Kabellange 3,4m 3,4m
Kopfneigung max. -47 links / +47 ° rechts -47 links / +47 ° rechts
Schnittkapazitdt bei 0° Neigung / 0° Gehrung 89 X292 mm 100 x 305 mm
Schnittkapazitdt bei -45° Neigung / 0° Gehrung 41x318 mm 64 x 305 mm
Schnittkapazitét bei +45° Neigung / 0° Gehrung 25 x 318 mm 44 x 305 mm
Schnittkapazitat bei 0° Neigung / -45° Gehrung 64 x 222 mm 100 x 215 mm
Schnittkapazitat bei 0° Neigung / +45° Gehrung 64 x 222 mm 100 x 215 mm
Motorleistung S6 ~50 Hz 1.6 kW /230 V 1.6 kW / 230V
Abmessungen (L x B x H) 595 x 825 x 696 mm 595 x 800 x 710 mm
Gewicht 21,6 kg 23 kg
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Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Doppelneigung

Bequeme Verstellung der
Gehrung und der Kopfneigung
direkt von der Tischfront aus

Serienmdf3ig mit Doppelneigung und Doppelgehrung,
Beidseitige Verldngerung der Werkstiickauflage mit Klappanschldgen

Arretierung zur
Kapptiefenbegrenzung

KGZ 3050 Vario
Aufklappbare Anschldge
fiir Serienarbeiten

(Zubehér  Art-Nr.  €zzgl. USt.]
HM-Ségeblatt 3250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60 WZ
fiir Massivholz und Plattenwerkstoffe AF) L
HM-Sageblatt @250 x 3,2 x 2,5 x 30 mm, Z60 TF
fiir NE-Metalle und Kunststoffprofile Sl 116,90

HM-Sdgeblatt 3305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 WZ

fiir Massivholz und Plattenwerkstoffe A0S b Universal-Werktisch UWT 3200
HM-Ségeblatt 3305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 TF

fiir NE-Metalle und Kunststoffprofile ALY R
Universal-Werktisch UWT 3200 5900020 225,00

Platzsparende Konstruktion
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Vertikale Plattensdge

Vertikale Plattensage VPS 2241 VR - Prazise Plattensdge

P> Leichtgdngige und ergonomische Bedienung

P Vorritzeinrichtung fiir ausrissfreie
Schnittqualitat

P Das Ausweichen des Lattenrostes wird iiber
einen Hebel manuell betatigt

P Durchgiangige mittlere Werkstiickauflage

» Zwei MaBanschliage

» Uber Pedal anhebbare Transportrollen zum
leichten Verschieben von schweren Platten,
ohne diese zu beschédigen

» Feste Materialauflage fiir stabile
Werkstiickposition

P Modular geschweiites Maschinengestell,
verwindungsfrei und selbsttragend

P Sdgeaggregat mit Kettenfiihrung und zwei
Bedienhebeln

» GroBRe Offnung fiir Sigeblattwechsel

Lieferumfang

Sageblatt @ 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez
Vorritzsageblatt @ 80 x 2,8-3,6 mm Z20

Modelle

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.

Transportzuschlag VPS-Serie ®
Inbetriebsetzung & Einweisung

Technische Daten

Schnitthdhe mm
Schnittlange mm
Schnitttiefe mm
Sdgeblattdurchmesser mm
Vorritzsageblattdurchmesser mm
Sageblattdrehzahl min!
Vorritzsageblattdrehzahl min’
Anschlage St
Absaugstutzendurchmesser mm
Luftbedarf Absaugung m3/h
Luftgeschwindigkeit m/s
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz kw /v
Abmessungen (L x B x H) mm
Hohe max. mm
Gewicht kg
54

VPS 2241 VR
5600241
13.250,00
750,00 €
700,00 €

2.200
4.100
60
250
80
4.800
8.500
2
1x100
1.000
20
3/ 400
5.300 x 1.800 x 3.000
3.100
600

Ausstattung

Untere Materialauflage Holz
Ausweichender Lattenrost manuell
Vertikale MaBBanzeige Lineal
Horizontale Maf3anzeige Lineal

Plattenpositionierung mechanisches Anheben

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Zuschneid-Flachzahn-Kreissédgeblatt KSB-ZF 250/18 5262518 57,90
Zuschneid-Wechsel-Kreissdgeblatt KSB-WZ 250/24 5262524 44,90
Besdaum- und Fertigungsschnitt-Kreissdgeblatt

KSB-BF 25042 5262542 55,50
Kreissageblattset 250 mm:

1x Flachzahn-Sageblatt, 250 x 30 x 3,2 mm, 18 Zdhne

1x Wechselzahn-Sageblatt, 250 x 30 x 3,2 mm, 40 Zdhne 5260250 189,00
1x Dach-Hohlzahn-S&geblatt, 250 x 30 x3,2 mm, 48 Zahne

Vorritzsageblatt @ 80 x 2,8-3,6 mm Z20 5260201 75,00

(1) Erlauterung der Transportzuschlag siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.



Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen
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P Lineal zur Langeneinstellung P Praktischer FuBhebel zum
beim Vertikalschnitt Anheben und leichteren
Positionieren grof3er Platten
auf der Sage

P Schnell ausklappbare mittlere » GroBe Offnung fiir
Werkstiickauflage ermoglicht Sdgeblattwechsel
ergonomisches Arbeiten auf

optimaler Hohe

p» Um zu verhindern, dass P Einfacher und schneller

das Sageblatt in eine Zuschnitt auch kleiner Teile
Riickwandleiste hineinsdgt,

Lattenrost manuell
verschiebbar

VPS 2241 VR
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Vertikale Plattensage

Vertikale Plattensage VPS 2241 VR ED - Komplett ausgestattete, prazise Plattensage

P> Leichtgdngige und ergonomische Bedienung

P Vorritzeinrichtung fiir ausrissfreie
Schnittqualitat

P> Lattenrost weicht automatisch aus

Lieferumfang VPS 2241 VR ED

Sageblatt @ 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez
Vorritzsdgeblatt @ 80 x 2,8-3,6 mm Z20

Lieferumfang VPS 2251 VR ED

Sageblatt @ 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez
Vorritzsageblatt @ 80 x 2,8-3,6 mm Z20

P Durchgiangige mittlere Werkstiickauflage

P Zwei digitale MaBanschldge

» Modular geschweiites Maschinengestell,
verwindungsfrei und selbsttragend

P Sdgeaggregat mit Kettenfiihrung und zwei
Bedienhebeln
» GroBRe Offnung fiir Sigeblattwechsel

Modelle VPS 2241 VR ED VPS 2251 VR ED
ért-'Nlr- Us 56600242 5600252 Untere Materialauflage Metallrollen
zzgl. USt. 16.190,00 18.890,00 A ERendenT t t ok
Transportzuschlag VPS-Serie TPZVPS = 750,00 € TPZVPS = 750,00 € us ",Te'lc en Ger attenros au Z,m a 'ls ¢
Inbetriebsetzung & Einweisung EINWVPS = 700,00 € EINWVPS =700,00€ Vertikale MaBanzeige (B
Horizontale MaBanzeige digital

Technische Daten
Sdgeblattdurchmesser mm 250 250 € 228l
Vorritzsdgeblattdurchmesser mm 80 80 Zubehér Art.-Nr. USt.
Sageblattdrehzahl min’* 4.800 4.800 Zuschneid-Flachzahn-Kreissageblatt ¢, c10 5790
Vorritzsigeblattdrehzahl min-! 8.500 8.500 KSB-ZF 250/18 52625 g
Anschlage St 2 2 Zuschneid-Wechsel-Kreissageblatt
Schnitthghe mm 2.200 2.200 KSB-WZ 250/24 5262524 44,90
Schnittlange mm 4.100 5.100 Besdum- und Fertigungsschnitt-

- ars Kreissageblatt KSB-BF 250/42 5262542 55,50
Schnitttiefe mm 60 60 Sazeblattset 250 x 30 x 3.2:
Absaugstutzendurchmesser mm 1x100 1x100 ggcolatiset WEAULSCE

Flachzahn-Sdgeblatt 218
Luftbedarf Absaugung m3/h 1.000 1.000 Wechselzahn-Sageblatt 240 5260250 189,00
Luftgeschwindigkeit m/s 20 20 Dach-Hohlzahn-Sdgeblatt Z48
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz  kW/V 3/ 400 3/ 400 Vorritzsageblatt @ 80 x 2,8-3,6 mm 5260201 75.00
Abmessungen (L x B x H) mm 5.300 x 1.800 x 3.000 6.300 x 1.800 x 3.000 720 ’
Hohe max. mm 3.100 3.100 Sageblatt @ 250 x 3,2/2,2 x 30 mm
260202 5,00
Gewicht kg 600 800 80TFZ L HP 5 Y
56 (1) Erlauterung der Transportzuschlag siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.



Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

A

P Horizontalschnitt P Vertikalschnitt P Digitale MaBanzeige zur
Langeneinstellung beim
Vertikalschnitt

P Automatisch ausweichender
Lattenrost, um zu verhindern,
dass das Sageblatt in eine
Riickwandleiste hineinsagt

.- = - o o
P Einfacher und schneller
Zuschnitt auch kleiner Teile.

Untere Plattenauflage mit
MaBanzeige.

P Schnell ausklappbare mittlere
Werkstiickauflage ermoglicht
ergonomisches Arbeiten auf
optimaler Hohe

» GroRe Offnung fiir
Sdgeblattwechsel

VPSs 2251 VR ED

VPS 2251 VR ED
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Zubehor Formatkreissdagen

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.

Besdumschuh 0512941079700L 179,00 r
» Aus massivem Stahlblech

» Einfache Montage

P> Fiir alle HOLZKRAFT Minimax Maschinen ab minimax cu und sc 3

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
AIGNER-Quickly 5850205 34,00
» Zum sicheren Bearbeiten von Schiebeholz

P> Befestigung am Werkstiick durch einfachen Hebelmechanismus

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt. n s
AIGNER-Abweiser 5850157 27,86 i :

» Zum Abweisen kurzer Werkstiicke und Abschnitte vom Kreissdgeblatt

P Leicht und schnell durch zwei Haltemagnete an der Maschine fixiert

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt. .
AIGNER-Schiebestock 5850136 1,71 NS oW
P Zum sicheren Fiihren schmaler Werkstiicke T —

» Leicht und schnell durch zwei Haltemagnete an der Maschine fixiert

Sédgeblattschutzhaube Art.-Nr. € zzgl. USt.
fiir Sdgeblatter bis max. @ 250mm 0510744064301E 85,00
fiir Sdgeblatter bis max. @ 315mm 0510751867102L 79,00

» Absauganschluss 58 mm

Spaltkeile zwangsgefiihrt fiir verdeckte Schnitte/zum Nuten Art.-Nr. € zzgl. USt.
nach DIN 38820

Fiir Sageblatt @ 250-350 mm / 2,8 mm Spaltkeilstarke 5515001 50,90
Fiir Sdgeblatt @ 350-450 mm / 2,5 mm Spaltkeilstdrke 5515002 80,90

Zubehor Vorritzsageblatter
Durchmesser Bohrung Zdhne Kompatibilitat

80 mm 20 mm 12 minimaxsc 2, sc 3, sc 3¢, cu300c 5514001 60,00
100 mm 20 mm 20 minimax sc 4e, st 4e 5514005 69,00
120 mm 20 mm 24  minimax si 400es, st 5e, cu 410e 5514006 79,00
Sdgeblattsets

Sdgeblattset 1

@ in mm Bohrung Schnittb. Zdhne Art Art.-Nr. € zzgl. USt.
250 30 mm 3,2 mm 18 Flachzahn

250 30 mm 3,2 mm 40 Wechselzahn 5260250 189,00
250 30 mm 3,2 mm 48 Dach Hohlzahn

Sdgeblattset 2

@ in mm Bohrung Schnittb. Z&hne Art Art.-Nr. € zzgl. USt.
315 30 mm 3,2 mm 28 Wechselzahn

315 30 mm 3,2 mm 48 Wechselzahn 5260315 215,00
303 30 mm 3,2 mm 60 Dach Hohlzahn
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@ in mm Bohrung Schnittb. Zdhne Art Art.-Nr. € zzgl. USt.
350 30 mm 3,5 mm 32 Wechselzahn

350 30 mm 3,5 mm 54 Wechselzahn 5260350 225,00
303 30 mm 3,2 mm 60 Dach Hohlzahn
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@ in mm Bohrung Schnitth. Zdhne Art Art.-Nr. € zzgl. USt.
400 30 mm 3,5 mm 18 Flachzahn
400 30 mm 3,5 mm 36 Wechselzahn 5260400 269,00
400 30 mm 3,4 mm 60 Wechselzahn
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Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

HOLZKRAFT Formatkreissdgebldtter entprechen dem hochsten Qualitdts-Level
speziell fiir industrielle Anwendungen auf stationdaren Maschinen.
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» Grundkorper lasergeschnitten, Fertigungstoleranzen P Grof3e Hartmetallbestiickung fiir viele
anwendungsspezifisch verwendetes P Hochste Plan- und Rundlaufprazision, Nachschliffe
Feinstkorn-Hartmetall und extrem enge larmreduzierte Ausfiihrung

Trapez-Flachzahn-Ségeblatt
HM-Sdgeblatt fiir den Aluminium-Schnitte!

Durchmesser Bohrung Schnittbreite Zdhne Art.-Nr. € zzgl. USt.
inmm inmm in mm

305 mm 30 3,2 96 TF 5263161 195,00
400 mm 30 4,0 72 TF 3650400 189,00

Zuschneid-Flachzahn-Kreissdgeblatter
Fiir den Allround-Einsatz

Durchmesser Bohrung Schnittbreite Zdhne Art.-Nr. € zzgl. USt.
inmm inmm in mm

250 30 3,2 18 F 5262518 57,90
300 30 3,2 14F 5263014 43,90
350 30 3,5 16 F 5263516 52,50
400 30 3,5 18 F 5264018 80,50
Zuschneid-Wechsel-Kreissdgeblatter \Jar

P> Fiir Lings- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffen,
Spandickenbegrenzung reduziert Schneidausbriiche durch lose Aste und andere Einschliisse

Durchmesser Bohrung Schnittbreite Zdhne Art.-Nr. € zzgl. USt.
inmm in mm in mm
250 30 3,2 24 WZ 5262524 44,90
300 30 3,2 28 WZ 5263028 57,90
315 30 3,2 28 WZ 5263128 65,50
350 30 35 32 Wz 5263532 61,50
400 30 3,5 36 WZ 5264036 73,50

| = U
Besdum- und Fertigschnitt-Kreissdgeblatter
P> Fiir Fertigschnitte in Massivholz und verschiedene Materialien
Durchmesser Bohrung Schnittbreite Zdhne Art.-Nr. € zzgl. USt.
inmm inmm inmm
250 30 3,2 42 WZ 5262542 55,50
300 30 3,2 48 WZ 5263048 73,50
315 30 3,2 48 WZ 5263148 74,90
315 30 3,2 60 WZ 5263160 86,50
350 30 B 54 WZ 5263554 70,50
350 30 3,5 84 WZ 5263584 99,90
400 30 3,5 60 WZ 5264060 125,90
400 30 Bl 96 WZ 5264096 149,90

IMS.. '

IRLGEL

Spezial-Format- und Besdum-Kreissageblatter

P Fiir Plattenwerkstoffe, beschichtet mit Furnier, Kunststoff, Melaminen, Papier usw.

P> Fiir Tischkreissdgen, Kapp- und Gehrungskreissagen, -35° Wechselzahn und negativer Spanwinkel
gewadhrleisten ausrissfreies Schneiden ohne Verwendung eines Vorritzaggregates

» Gerduschgeddmpft durch spezielle Laserelemente zur Lédrmreduzierung

Durchmesser Bohrung Schnittbreite Zdhne Art.-Nr. € zzgl. USt.
inmm in mm in mm

250 30 3,0 80 Wz 5262581 77,50
300 30 3,2 96 WZ 5263097 113,90

355 30 3,5 100 Wz 5263500 145,00




Zubehor Formatkreissédgen holzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

HOLZKRAFT Winkelmesser

» Zur prazisen Winkeleinstellung von P Grofe digitale LCD-Anzeige mit P> Vielseitig einsetzbar durch Batteriebetrieb
Sdgeblattern, z.B. bei Format- oder Hintergrundbeleuchtung mit 1,5V AAA-Batterie (im Lieferumfang
Kappsdgen, Magnet im Gehduse integriert enthalten)

P Inklusive Ledertasche mit Giirtelclip

Modell WM 90-4
Art.-Nr. 5900005

€ zzgl. USt. 24,50
Technische Daten

Genauigkeit 2 0,1¢<90<¢ 0,2
Auflosung ° 0,1
Messbereich ° 4 x90
Arbeitstemperatur °C 0-49
Spannung \ 1,5
Gewicht g 82

Abmessungen (Lx B x H) max. mm 60 x 60 x 25

60



holzlsraft

arbeitungsmas
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Abricht-Dickenhobel genius

HOLZKRAFT minimax fs 30g — Abricht-Dickenhobel mit

J&Ro% -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

» Nach hinten 6ffnender Abrichttisch
P Leistungsstarker Motor

» TERSA-Schnellwechselsystem fiir sekunden-
schnelles Hobelmesserwechseln und
besonders gerduscharmen Lauf

P Schrig verzahnte Stahleinzugswalze fiir
konstanten und gleichmafiigen
Materialeinzug

P Robuste Abrichttische aus verripptem

Grauguss, gefrdast und spannungsfrei,
dadurch unempfindlich und dauerhaft plan

P> GroBer Abrichtanschlag, umsteckbar von 90 P Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
auf 45 Grad, mit Schnellklemmung

P Langlochbohreinrichtung nachriistbar

)))(8?

Sehr leise

TERSA-Hobelmesserwelle
» Kein Einstellen und Schrauben mehr
» Hobelmesserwechsel in Sekunden ol
P Selbstarretierend

» Besonders gerduscharm

P Perfektes Hobelergebnis

minimax fs 30g TERSA
GrofSer Abrichtanschlag, umsteckbar
90°/45° mit Schnellklemmung

Modell minimax fs 30g TERSA
Art.-Nr. 5503036
€ zzgl. USt. 3.550,00

Transportverpackungspauschale @ TVP 1=29,00 €

Technische Daten Abrichte
Gesamtlange der Tische 1.200 mm

Arbeitsbreite 300 mm

Spanabnahme max. 3mm

Abmessungen des Dickentisches 450 mm x 300 mm

Arbeitsh6he min./max. 3 /200 mm

Vorschubgeschwindigkeiten 6 m/min

Hobelwellen-@/Hobelmesser 62 mm /3 St.

Drehzahl 5.500 min-"

Absaugstutzendurchmesser 120 mm

Mott?rleistung ~50 Hz / S6 - 40% 1,8 kW / 400V

Gewicht 140 kg .

Langlochbohreinrichtung (Option) Clrydel At:rlch.t.apschlag,. umsteclfbar
= = 90°/45° fiir prazises Abrichten mit

Tlschgr(?.ﬁe 380 x220 mm Schnellklemmung

Que.r-/Langshub 120 mm / 85 mm TERSA-Hobelmesserwelle

Vertikalhub 75 mm

(1) Erlauterung der Verpackungspauschale siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen
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' [ Abrichthobel
P> Serienmdfig mit TERSA-Hobel-
- messer-Schnellwechselsystem
|| » Grofidimensionierte
‘\ Abrichttische
P> Die Abricht- und Dicktentische
aus Graugruss garantieren
hochste Laufruhe und
Vibrationsfreiheit.

Dickenhobel

» Mit dem leistungsstarken
Dickenvorschub kénnen
Werkstiicke bis 200 mm Hohe
gehobelt werden.

» Die schrdgverzahnte
Einzugswalze garantiert den
konstanten Einzug.

» Die Umriistung von Abricht-
zu Dickenhobel erfolgt
sekundenschnell mit einem
Handgriff.

minimax fs 30g TERSA
P Umgeriistet als Dickenhobel

Zubehor

Langlochbohreinrichtung -
Zum einfachen Herstellen

von Nuten, Zapfenlochern Antrieb. .
und Steckverbindungen P Stabil ausgelegter Kettenantrieb
» Antriebsrdder aus Stahl
» Massiver Graugusslagerbock
Py Hobelwerk
iin-g — P Massive Riickschlagsicherungen
Wescott-Bohrfutter 0-16 mm 5510034 745,00 verhmd"ern den Riickschlag von
TERSA Hobelmesser 300 mm Standard 5270300 30,90/Satz Werkstiicken. .
TERSA Hobelmesser 300 mm HSS 5271301 47,90/Satz P 3-Messer-TERSAwelle sorgt fiir
Zubehdrwagen minimax ease 5510010 709,00 ein optimales Hobelbild.
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Abricht-Dickenhobel classic

HOLZKRAFT minimax fs 30c TERSA / minimax fs 41c TERSA -
Abricht-Dickenhobel mit 7&f2% -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

P Mit TERSA Messerwelle fiir sekundenschnelles P Die besonders langen Abrichttische P Das hohe Maschinengewicht sorgt fiir
Hobelmesserwechseln ermoglichen leichtes Abrichten der hochste Prazision und ruhigen Lauf.
P TERSA-Hobelmessersystem ermoglicht Werkstiicke. P Leistungsstarker Industrie-Motor
besonders gerduscharmen Lauf. » GroBer Abrichtanschlag kann beim Offnen der P Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
P Schrag verzahnte Stahleinzugswalze fiir Abrichttische in seiner Position bleiben.

konstanten und gleichmaBigen Materialeinzug ~ » Nach hinten 6ffnende Abrichttische

)))@

} Sehr leise

P Arbeitstische aus Grauguss,
nachgegliiht und spannungsfrei,
dadurch unempfindlich und
dauerhaft plan

» Gezahnte Tischlippen fiir
gerduscharmen Lauf

H ;| Sehr leise

minimax fs 30c TERSA FS 30 classic TERSA ‘
. W inStandard-Ausfiihrung » in Standard-Ausfiihrung
gedffnet
Modell minimax fs 30c TERSA minimax fs 41c TERSA
Art.-Nr. 5503031 5503414
€ zzgl. USt. 5.100,00 6.550,00
Transportverpackungspauschale ® TVP 2=45,00 € TVP 2=45,00 €
Technische Daten Abrichte
Gesamtldnge der Tische 1.510 mm 1.800 mm
Arbeitsbreite 300 mm 410 mm
Spanabnahme max. 4 mm 4 mm
Abmessungen des Dickentisches 565 x 300 mm 605 x 420 mm
Arbeitsh6he min./max. 3/230 mm 3/230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten 7 m/min 7 m/min
Hobelwellen-@/Hobelmesser 72 mm / 3 St. 72 mm /3 St.
Drehzahl 5.200 min-" 5.200 min-~
Absaugstutzendurchmesser 2x120 mm 2x120 mm
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% 4,0 kW / 400V 5,0 kW / 400V
Gewicht 270 kg 330 kg Ausstattung FS 30 classic:
Langlochbohreinrichtung (Option)
Tischgrofle 470 x220 mm 470 x220 mm Tersa-Hobelwelle
Quer-/Langshub 160 mm / 110 mm 155 mm / 110 mm Eloxierter Aluminium-
Vertikalhub 120 mm 120 mm Abrichtanschlag

(1) Erlauterung der Verpackungszuschlag siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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» Kein Einstellen und
Schrauben mehr

» Hobelmesserwechsel
in Sekunden

» Selbstarretierend

TERSA-Hobelmesserwelle

» Besonders gerduscharm

» Perfektes Hobelergeb

nis

Absaugschlauch-Anschluss
P Die Absaugstutzen der Abrichte
(1) und Dicke (2) zeigen in

dieselbe Richtung.

» Der Schlauchanschluss erfolgt
von nur einer Seite aus.

» Es wird kein Schlauch
bendtigt, der um die

Maschine herumreicht.

Zholzlsraff ¢@minimax

w oo ’ Sehr leise
.t
(“eln Q et
W
\ minimax fs 41c TERSA
. W inStandard-Ausfiihrung
Art.-Nr. FS30 FS 41
Wendehobelmesser
Tersa 300 x 10 x 2,3 mm Chrom (3 Stiick) 5270300 ° 30,90/Satz
Tersa 300 x 10 x 2,3 mm HSS (3 Stiick) 5271301 e 47,90/Satz
Tersa 410 x 10 x 2,3 mm Chrom (3 Stiick) 5270410 ° 40,50/Satz
Tersa 410 x 10 x 2,3 mm HSS (3 Stiick) 5271410 ° 57,90/Satz
Spiralmesser 15x15x2,5mm (10 Stiick) 5514127 e ° 62,50/Satz
Langlochbohreinrichtung mit
Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm 5510330 ° 4 1.260,00
Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm 5510308 e o 185,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend 5333681 e o 88,90
Fahrvorrichtung 5510031 . 170,00
Zubehdrwagen minimax ease 5510010 e ° 709,00
Spiralmesserwelle inklusive Messer
15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer) 5510332 e 605,00
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) 5510432 ° 665,00

Holzbearbeitungsmaschinen

Antrieb

»> Stabil ausgelegter
Kettenantrieb

P Antriebsrider aus Stahl

» Massiver Grauguss-
lagerbock

Abricht-
Dickenhobel

Hobelwerk

» Massive Riickschlagsicher-
ungen verhindern
den Riickschlag von
Werkstiicken

» 3-Messer-TERSAwelle sorgt
fiir ein optimales Hobelbild

Sehr leise

minimax fs 41c TERSA
» mit optionaler Langloch-
bohreinrichtung

Der Materialeinzug

» Schrigverzahnte Stahleinzugswalzen
fiir einen konstanten und gleichmdpigen
Materialeinzug ohne Abdriicke

» Mehrere Zihne greifen gleichzeitig fiir
kraftvollen Vorschub

P Verschleififrei im Gegensatz zu
Gummieinzugswalzen

Zubehor

Langlochbohreinrichtung
Art.-Nr.: 5510330

Selbstzentrierendes Bohrfutter
0-16 mm “Wescott”

Die Bohrer sind bequem und im
Handumdrehen ausgewechselt un
brauchen keine Einstellung
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Abricht-Dickenhobel elite

» TERSA und SPIRAL Hobelmessersystem
ermoglichen besonders gerduscharmen Lauf

P Schrédg verzahnte Stahleinzugswalze fiir
konstanten und gleichmé@Bigen
Materialeinzug

P Materialvorschub mit zwei
Geschwindigkeiten

P Numerische Anzeige fiir die Dickentischh6he

Abrichtanschlag

» Stabiler, grofer
Abrichtanschlag
aus Aluminium
(1200 x 160 mm)

fiihrung

» Mit prdziser Rundstangen-

P Die 2.000 mm langen Abrichttische
ermoglichen leichtes Abrichten grofler
Werkstiicke.

P Arbeitstische sind aus Grauguss,
nachgegliiht und spannungsfrei, dadurch
unempfindlich und dauerhaft plan

P Stabiler groRer Aluminium-Abrichtanschlag
mit Rundstangenfiihrung (1.200 x 160 mm)

Vg

v

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax fs 41e — Abricht-Dickenhobel-Kombi in Profi-Ausfiihrung

» Dickentischverstellung tiber Handrad mit
numerischer Anzeige fiir die Hobelh6he

» Das hohe Maschinengewicht sorgt fiir
hochste Prazision und ruhigen Lauf.

P Leistungsstarker Industrie-Motor

» Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

Sehr leise

minimax fs 41e TERSA
Abb. zeigt Standardausfiihrung

Modell minimax fs 41e TERSA @ Ausstattung minimax fs 41e:

Art.-Nr. 5503451 Abricht-Fiigeanschlag mit Rundstangenfiihrung

€2zgl. Ust. oL Numerische Anzeige Dickentischpositionierung

Modell minimax fs 41e SPIRAL ® Zwei Vorschubgeschwindigkeiten im

Art.-Nr. 5503452 Materialeinzug

€ zzgl. USt. 9.790,00 Tersa-Hobelwelle oder Spiralmesserwelle
Transportverpackungspauschale @ TVP 2=45,00 €

Technische Daten Abrichte

Gesamtlange der Tische 2.000 mm

Aufgabentischldange 1.034 mm

Tischhohe 870 mm

Arbeitsbreite 410 mm

Spanabnahme max. 5mm

Dicke

Abmessungen des Dickentisches (L x B) 775 X 423 mm

Arbeitsh6he min./max. 3 /230 mm

Vorschubgeschwindigkeiten 6 /12 m/min

Hobelwellen-@/Hobelmesser 95 mm / 4 St. .

Klraes:iagiltutzendurchmesser ; j ?gomnlll:n @il Robelmesseele (3) Spiralmesserwelle
Motor ~50 Hz / S6 - 40% 5,0 kW / 400 V - Kein Einstellen und - Ziehender Schnitt, dadurch
Gewicht 430 kg Schrauben mehr geringer Leistungsbedarf
Langlochbohreinrichtung (Option) - Hobelmesserwechsel in - Sehrleise

TischgréBe 470 x 230 Sekunden - 66 Messer
Quer-/Léngshub 160 mm / 110 mm - Selbstarretierend - 15x15x2,5mm 410 mm
Vertikalhub 120 mm - Besonders gerduscharm

(1) Erlauterung der Verpackungszuschlag siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.

66

- Perfektes Hobelergebnis



MADE [N [TALY
I

Stark verrippte
Abricht-Ar-
beitstische aus
Grauguss

Dickentischverstellung
P Verstellung iiber Handrad
» Numerische Anzeige fiir

die eingestellte Hobelhohe

minimax fs 41e TERSA

Zholzlsraff ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Absaugschlauch-Anschluss

» Die Absaugstutzen fiir Abrichte
und Dickte zeigen beim
Abrichten und Dickenhobeln in
dieselbe Richtung.

» Der Absaugschlauch kann
deshalb fiir beide Hobel-
arten von derselben Seite an
die Maschine herangefiihrt
werden. Sie bendtigen keinen
Schlauch, der um die Maschine
herumreicht.

Hobelwerk

» Schrdgverzahnte
Stahleinzugswalzen fiir
einen konstanten und
gleichmdpigen Materialeinzug

» Massive Riickschlagsicher-
ungen verhindern den
Riickschlag von Werkstiicken

P 4-Messerwelle sorgt fiir ein
optimales Hobelbild

» Stabil ausgelegter
Kettenantrieb

P Antriebsrider aus Stahl

» Massiver Graugusslagerblock

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten

» Serienmdpig mit zwei
Vorschubgeschwindigkeiten

» Komfortabel wihlbar von der

°
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» 7/10 mm genau mit gedffneten Abrichttischen Bedienerfront aus
Der Materialeinzug
» Schrigverzahnte Stahleinzugswalzen
fiir einen konstanten und gleichmdpigen
Materialeinzug ohne Abdriicke
» Mehrere Zihne greifen gleichzeitig fiir
kraftvollen Vorschub %
» Verschleiffrei im Gegensatz zu
Gummieinzugswalzen
Zubehor Art.-Nr. VE € zzgl. USt.
Wendehobelmesser
Tersa 410 x 10 x 2,3 mm Chrom 5270411 4 53,50/Satz
Tersa 410 x 10 x 2,3 mm M+ HSS 527141 4 76,90/Satz
Ersatzmesser fiir Spiralmesserwelle 5514127 10
15 x 15 x 2,5 mm 62,50/Satz
Langlochbohreinrichtung elite mit
Wescott-Bohrfutter 0-16 mm 5510418 1.260,00
Fahrvorrichtung 5514108 279,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend 5333681 88,90
Diamant-Abziehstein 5275100 36,90
Mehrpreis-Ausstattung @ Art.-Nr. € zzgl. USt. Zubehér Fahrvorrichtung Als Zubehér erhiiltliche
Motorleistung 7,0 kW 5514109 419,00

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Art.-Nr.: 5514108

Langlochbohreinrichtung
in Guss-Ausfiihrung
Art.-Nr.: 5510418
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Abricht-Dickenhobel elite s

HOLZKRAFT minimax fs 41es TERSA — Maximale Ausstattung fiir den Profi.
fs 41es TERSA Digital / SPIRAL Digital — Mit motorischer Dickentischverstellung.

P Nach hinten gleichzeitig 6ffnende
Abrichttische fiir kurze Riistzeiten

P Hobeldickentischverstellung iiber Handrad
mit numerischer Anzeige fiir die Hobelhdhe

P Das hohe Maschinengewicht sorgt fiir
hochste Prédzision und ruhigen Lauf

» Die besonders langen Abrichttische
ermoglichen leichtes und prazises
Abrichten der Werkstiicke

P Arbeitstische sind aus Grauguss,
nachgegliiht und spannungsfrei, dadurch
unempfindlich und dauerhaft plan

P Mit TERSA-Messerwelle fiir sekunden-
schnelles Hobelmesserwechseln

P TERSA-Hobelmessersystem ermoglicht
besonders gerduscharmen Lauf

P Schrig verzahnte Stahleinzugswalze fiir
konstanten und gleichmagiigen

Materialeinzug
P Materialvorschub mit zwei
Geschwindigkeiten

Ausstattung minimax fs 41es:

Abricht-Fligeanschlag mit
Rundstangenfiihrung & Hilfsanschlag

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten

Tersa-Hobelwelle oder
Spiralmesserwelle

wie minimax fs 41es s und zusatzlich:

Ausstattung minimax fs 41es digital:

Elektrische Dickentisch-
hohenverstellung

Digitalanzeige

Modell minimax fs 41es minimax fs 41es
TERSA @ TERSA Digital @

Art.-Nr. 5503431 5503441

€ zzgl. USt. 11.590,00 12.650,00

Modell minimax fs 41es minimax fs 41es
SPIRAL ® SPIRAL Digital @

Art.-Nr. 5503432 5503442

€ zzgl. USt. 11.990,00 13.250,00

Transportverpackungspauschale © TVP 2=45,00 € TVP 2=45,00 €

Transportzuschlag ®

Technische Daten

TPZ 500=88,00 €

TPZ 500=88,00 €

P> Leistungsstarker Industrie-Motor
P Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

INKLUSIVE
HILFSANSCHLAG

1 117

Abrichte

Gesamtldange der Tische 2.200 mm 2.200 mm

Arbeitsbreite 410 mm 410 mm

Spanabnahme max. 5 mm 5 mm

Dicke

Abmessungen des Dickentisches 775 X 410 mm 775 X 410 mm

Arbeitshéhe min./max. 3 /240 mm 3 /240 mm

Vorschubgeschwindigkeiten 6 /12 m/min 6 /12 m/min

Hobelwellen-@/Hobelmesser 95 mm / 4 St. 95 mm / 4 St.

ez endurchmesser 5,000 min 5,000 min
Moizlrj%sscl)szze/ S: -Cl&O;osse 5,0 kW / 400V 5,0 kW / 400V - Kein Einstellen und Ziehender Schnitt, dadurch
Gewicht 450 kg 450 kg Schrauben mehr . gerlngef Leistungsbedarf
Langlochbohreinrichtung (Option) - Hobelmesserwechsel in - Sehr leise

Tischgrofe 470 x 230 mm 470 x 230 mm Sekunden X 66 Messer
Quer-/Léngshub 160 mm / 110 mm 160 mm / 110 mm . Selbstarretlerefrd 15x15x2,5mm 410 mm
Vertikalhub 120 mm 120 mm * Besonders gerduscharm

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlége siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Holzbearbe:tungsmaschmen

e R Zholzlsraft @minimax

Spanabnahme bereits ab 0,2 mm
(bei min. Werkstiickdicke von 3 mm)

dank schrdgverzahnter Einzugswalze
(Ideal fiir das sparsame Hobeln von Edelholz)

Abricht-
Dickenhobel

Dickentischverstellung
» minimax fs 41es mit
Dickentischverstellung iiber

Digital-Ausfiihrung — Festmontierte Absaughaube Handrad mit integrierter Anzeige ’\Q) L ([FT

Mit elektrischer » Dank der festm.ontle.rten
Dickentisch- Absaughaube ist beim
Umriisten kein Umstecken des

ht.)h.e nverstgllung und Absaugschlauchs mehr nétig. |
Digitalanzeige M Zeitsparend J
( = \ J
Gleichzeitiges Offnen Dickentisch =)
derAb.nchtflfche » Der Dickentisch ist auf vier grof3- ST~ S— °
P Gleichzeitiges Hochklappen dimensionierten Spindeln gelagert, \L
der Abrichttische mit

die unter allen Arbeitsbedingungen

grofite Stabilitdt gewdhrleisten. e
SChnf lles und beg uemes » Durch die spezielle Hubvorrichtung
¥ | %Imrusten zum Dickenhobeln bleibt die Tischposition auch ohne
. in Sekunden Arretierung einwandfrei erhalten.

Federunterstiitzung fiir ein

Hobelwerk
» Massive Riickschlagsicherungen

verhindern den Riickschlag von
Werkstiicken.

» Die 4-Messerwelle sorgt fiir ein
optimales Hobelbild.

Eloxierter Abrichtanschlag

aus Aluminium

» Grofidimensioniert
(1200 x 150 mm)

» Leicht verschiebbar

» Neigbar von 90° bis 45° iiber Skala

» Serienmdpig mit Hilfsanschlag zum
sicheren Hobeln auch von
schmalen Werkstiicken

{5#1&

ml
90‘“ / Der Materialeinzug

(L » Schrigverzahnte Stahleinzugswalzen
> fiir einen konstanten und gleichmdpigen
& Materialeinzug ohne Abdriicke
S » Mehrere Zihne greifen gleichzeitig
Abb. zeigt minimax fs 41es TERSA Digital fiir kraftvollen Vorschub
» Mit motorischer Hohenverstellung und » Verschleiffrei im Gegensatz zu
Digitalanzeige Gummieinzugswalzen

Zubehor Art.-Nr. _Inhalt € zzgl. USt. Zubehér
TERSA Hobelmesser 410 mm Standard 527041 4 53,50/Satz
TERSA Hobelmesser 410 mm HSS 5271411 4 76,90/Satz
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm 5514127 10 62,50/Satz
Abklappbarer Hobelwellenschutz 5514140 465,00
Langlochbohreinrichtung elite s mit Bohrfutter 0-16 mm 5514330 1.260,00
Fahrvorrichtung 5514108 279,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg. rechts: GréBe 8/10/12/14/ mm mit 5333682 88,90
Schaft 12,8 mm und Grofe 16 mm mit Schaft 15,8 mm
Gummi-Auszugswalze Dicke 5514339 205,00
Motorleistung 7,0 kW 5514331 595,00 Langlochbohreinrichtung

in Guss-Ausfiihrung
Art.-Nr.: 5514330 69

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine




Abrichthobel elite s

TEWNMEA"

P TERSA-Schnellwechselsystem fiir sekunden-
schnelles Hobelmesserwechseln

P 4-Messerwelle fiir beste Hobelergebnisse

P Ruhiger Lauf durch Prédzisionsaggregat und
dank der schweren Gussausfiihrung

P> Lange Abrichttische fiir prazises Abrichten

P Robuste Abrichttische aus verripptem
Grauguss, gefrdst und spannungsfrei,
dadurch unempfindlich und dauerhaft plan

HOLZKRAFT minimax f 41es -

Abrichthobel mit 410 mm Hobelbreite und

inkl. 7em># -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

P Grof3er stabiler Aluminium-Abrichtanschlag
mit Rundstangenfiihrung, leicht
verschiebbar und neigbar bis 45°

» Die Neigung des Anschlags ist bequem vom
Arbeitsplatz aus ablesbar

P SerienmiBig mit Hilfsanschlag

P Leistungsstarker Industriemotor

»> Stabile Stahl-Graugusskonstruktion

» Langlochbohreinrichtung nachriistbar

MADE IN [TALY
I

&g

Ausstattung

Abricht-Fiigeanschlag mit Rundstangenfiihrung
4-Messer-TERSA-Hobelwelle
Hilfsanschlag fiir schmale Werkstiicke

Modell minimax f 41es
Art.-Nr. 5503412
€2zgl. USt. 7.790,00
Transportverpackungspauschale ® TVP 2=45,00 €
Transportzuschlag @ TPZ 500=88,00 €

Technische Daten

Gesamtlange der Abrichttische 2.200 mm
Hobelbreite 410 mm
Spanabnahme max. 8 mm
Hobelwellen-@/Hobelmesser 95 mm / 4 St.
Drehzahl 5.000 min"
Absaugstutzendurchmesser 120 mm
Motorleistung ~50 Hz /S6-40% 5,0 kW / 400V

Gewicht 411 kg
(1) Erlduterung zum Transport- und Verpackungszuschlage siehe Riickseite, Angaben

zzgl. USt.
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Abrichtanschlag

D Stabiler, grofier Abrichtanschlag
aus Aluminium (1200 x 160 mm)
mit Hilfsanschlag

» Mit praziser Rundstangenfiihrung

INKLUSIVE
HILFSANSCHLAG

Hobelwerk

» Schrigverzahnte Stahleinzugs-
walzen fiir einen konstanten und
gleichmdpBigen Materialeinzug

» Massive Riickschlagsicherungen
verhindern den Riickschlag von
Werksttiicken

» 4-Messerwelle sorgt fiir ein
optimales Hobelbild

Zubehor minimax f 41es Art.-Nr. € zzgl. USt.
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm, 10 Stiick 5514127 62,50
Elite-Langlochbohreinrichtung mit 5514500 1.259,00
Absaughaube und Wescott-Bohrfutter 0-16 mm

Langlochbohrer-Set 5-tlg. rechts 5333682 88,90
Grofe 8/10/12/14/ mm mit Schaft 12,8 mm

Gr6f3e 16 mm mit Schaft 15,8 mm

Spiralmesserwelle fiir f 41es @ Art.-Nr. € zzgl. USt.
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) 5514329 599,00

(2) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine




Zholzlsraff ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

HOLZKRAFT minimax s 41es TERSA - Dickenhobel mit 410 mm Hobelbreite und
inkl. 7&nRs% -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

P Mit TERSA-Schnellwechselsystem fiir sekunden-
schnelles Hobelmesserwechseln

P 4-Messerwelle fiir beste Hobelergebnisse

P Ruhiger Lauf durch Prazisionsaggregat und dank
der schweren Gussausfiihrung

P Vordere Stahl-Einzugswalze mit Schrag-
verzahnung fiir einen optimalen Vorschub

P> Satinierte Stahlauszugswalze,
optional mit Gummiwalze im Auszug

)

Sehr leise

P Der Arbeitstisch ist aufvier grolen Saulen /7 A==
gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen I
grofte Stabilitat gewdhrleisten.

» SerienmaBig mit zwei Vorschubgeschwin-
digkeiten, von der Bedienerfront aus komfortabel
wahlbar

P Leistungsstarker Industriemotor

P Stabile Stahl-Graugusskonstruktion

Dickentischverstellung ;

P Hohenverstellung des Dickentisches erfolgt o -
tiber ein Handrad mit integrierter Anzeige fiir die . J

eingestellte Hobelh6he (1/10mm genau) Arbeitstisch
» Aufvier grodimensionierten

Spindeln gelagert, die unter allen
Arbeitsbedingungen grofite
Stabilitit gewdhrleisten

» Durch spezielle Hubvorrichtung
bleibt die Tischposition auch ohne
Arretierung einwandfrei erhalten

Option fiir minimax s 41es TERSA

<

E
il w e

-

Motorische Dickentisch-

hohenverstellung

» Hohenverstellung des
Dickentisches motorisch mit

elektronischer Anzeige
-~ » Fiir grofiere Prdzision und mehr
Bedienerfreundlichkeit

[ .
1 S Minj » Nur ab Werk erhdiltlich
r Max

z .

_ 1\::;
minimax s 41es TERSA )

Abb. zeigt Standardausfiihrung

Ausstattung minimax s 41es TERSA:

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
4-Messer-TERSA-Hobelwelle

Modell minimax s 41es

Art.-Nr. 5503413

€ zzgl. USt. 7.650,00

Transportverpackungspauschale @ TVP 2=45,00 € Zubehor minimax s 41es Art.-Nr. € zzgl. USt.

Transportzuschlag ©® TPZ 400 = 77,00 € Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm (VE10) 5514127 62,50/Set
Ausstattungsoptionen @ s 41es TERSA Art.-Nr. € zzgl. USt.

Technische Daten Motorische Dickentischhdhenverstellung

Abmessungen des Dickentisches 423 x775 mm mit Digitalanzeige 5514110 1.069,00

Hobelbreite 410 mm Gummi-Auszugswalze 5514112 205,00

Spanabnahme max. 3 MG Motorleistung 7 kW (S6) 5514111 595,00

Arbeitsldange min. 180 mm Spiralmesserwelle fiir s 41es @ Art.-Nr. € zzgl. USt.

Arbeitshéhe min./max. 3/240 mm 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) 5514329 599,00

Hobelwellen-@/Hobelmesser 95 mm / 4 St. T ———

Vorschubgeschwindigkeit 6/12 m/min ’

Drehzahl 5.000 min-

Absaugstutzendurchmesser 120 mm

Motorleistung ~50 Hz/S6 - 40% 5,0 kW / 400V

Gewicht 361kg

(1) Erlauterung der Transport- und Verpackungszuschlage siehe Riickseite,

Angaben zzgl. USt.

(2) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine 71
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Abricht-Dickenhobel elite s

P Die besonders langen Abrichttische
erméglichen leichtes und prazises Abrichten
der Werkstiicke

P Arbeitstische sind aus Grauguss, dadurch
unempfindlich und dauerhaft plan

P Hohes Maschinengewicht fiir
hochste Prazision und ruhigen Lauf

P Nach hinten gleichzeitig 6ffnende
Abrichttische fiir kurze Riistzeiten

P Schrdg verzahnte Stahleinzugswalze sorgt
flir konstanten und gleichméaBigen
Materialeinzug

» Gummi-Auszugswalze im Auslauf der Dicke
sichert gleichmafBigen Holzauszug

P Hobeldickentischverstellung iiber Handrad mit
integrierter Anzeige fiir die Hobelhdhe

P Ausfiihrung DIGITAL: mit elektrischer
Dickentischhohenverstellung und

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax fs 52es — Maximale Ausstattung fiir den Profi.
Digitale Ausfiihrung mit motorischer Dickentischverstellung.

Digitalanzeige
» Materialvorschub mit vier Geschwindigkeiten
» Ein- und Aus-Schalter in Bedienerposition
P Leistungsstarker Industrie-Motor
» Vorbereitung fiir Langlochbohreinrichtung

Digital-Ausfiihrung

» Mit elektrischer

Hdohenverstellung

des Dickentischs und

Digitalanzeige
Modell minimax fs 52es minimax fs 52es TERSA

TERSA @ digital @

Art.-Nr. 5503501 5503511
€ zzgl. USt. 15.350,00 16.390,00

Modell minimax fs 52es minimax fs 52es SPIRAL
SPIRAL ® digital ®

Art.-Nr. 5503502 5503512

€ zzgl. USt. 15.750,00 16.750,00

Transportverpackungsp. @ TVP 3 =65,00 € TVP 3 =65,00 €

Transportzuschlag ® TPZ 750=120,00 €

Technische Daten

TPZ 750=120,00 €

(2) Tersa-Hobelmesserwelle

N

i3) Spiral-Hobelmesserwelle

INKLUSIVE
HILFSANSCHLAG

Abrichte

Gesamtldange der Tische 2.250 mm 2.250 mm - Perfektes Hobelergebnis - Ziehender Schnitt, dadurch
Arbeitsbreite 520 mm 520 mm - Hobelmesserwechsel in geringer Leistungsbedarf
Spanabnahme max. 5 mm 5 mm Sekunden - Sebhr leise

Dicke - Selbstarretierend - 84 Messer der Grofie 15x 15
Abmessungen des Dickentisches 520 x 850 mm 850 x 520 mm - Kein Einstellen und X2,5mm

Arbeitshéhe min./max. 3 /240 mm 3 /240 mm Schrauben - Arbeitsbreite 520 mm
Arbeitslange Dickte min. 220 mm 220 mm - Besonders gerduscharm

Vorschubgeschwindigkeiten 5/8/12/18 m/min 5/8/12/18 m/min

Hobelwellen-@/Hobelmesser 120 mm / 4 St. 120 mm / 4 St.

Drehzahl 5.000 min"' 5.000 min"' Abricht-Fiigeanschlag mit

Absaugstutzendurchmesser 120 mm 120 mm Rundstangenfiihrung & Hilfsanschlag

Motor ~50Hz / S6 - 40% 7,0 kw / 400V 7,0 kw / 400V Vier Vorschubgeschwindigkeiten

Gewicht 5% LB Tersa-Hobelwelle oder Spiralmesserwelle
Langlochbohreinrichtung (Option) P

Tlschgrqfie 470 x 230 mm 470 x 230 mm

Quer-/Langshub 160 mm / 110 mm 160 mm / 110 mm — o "

Vertikalhub 120 mm 120 mm wie minimax fs 52es TERSA zusdtzlich mit:
Absaugstutzendurchmesser 120 mm 120 mm Motorlthe Hohgnvgr§tellung_des

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt. Dickentisches mit Digitalanzeige
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— — Holzbearbeitungsmaschinen
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Spanabnahme bereits ab 0,2 mm
(bei min. Werkstiickdicke von 3 mm)
dank schrdgverzahnter Einzugswalze
(Ideal fiir das sparsame Hobeln von Edelholz)

Abricht-
Dickenhobel

Dickentischverstellung
P iiber Handrad mit integrierter
Anzeige (nicht bei digital)

Gleichzeitiges Offnen der — Festmontierte Absaughaube
[~ Abrichttische » Dank der festmontierten
Gleichzeitiges Hochklap- Absaughaube ist beim
pen der Abrichttische mit Umriisten kein Umstecken Dickentisch
Federunterstiitzung fiir ein des Absaugschlauchs » Der Dickentisch ist auf vier
schnelles und bequemes mehr nétig groBdimensionierten Spindeln
Umriisten zum Dickenhobeln » Zeitsparend gelagert, die unter allen
in Sekunden / Arbeitsbedingungen grifite
i — Stabilitdt gewdhrleisten.
: = » Durch die spezielle
— 3 Hubvorrichtung bleibt die
- = Tischposition auch ohne
§. Arretierung einwandfrei

erhalten.

Hobelwerk
» Massive
Riickschlagsicherungen
- verhindern den Riickschlag
von Werkstiicken.
ol » Bei dem Modell Tersa sorgt
die 4-Messerwelle fiir ein

e optimales Hobelbild.

']

ELitdiairna

Eloxierter Abrichtanschlag

aus Aluminium
» Grofidimensioniert
(1200 x 150 mm)
P Leicht verschiebbar
» Neigbar von 90° bis 45° iiber
Skala
( » Serienmdpig mit Hilfs-
— : anschlag zum sicheren
fig 5287 Hobeln auch von
M schmalen Werkstiicken
r{
055 Der Materialeinzug
» Schrdgverzahnte Stahleinzugswalzen \
\ fiir einen konstanten und gleichmdfligen \ ’
. Materialeinzug ohne Abdriicke f \ . f} .
» Mehrere Zdhne greifen gleichzeitig >
minimaxfs 52es TERSA digital fur kraftvollen Vorschub =
P Verschleififrei im Gegensatz zu
Gummieinzugswalzen
Zubehor Art.-Nr. _Inhalt € zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser 520 mm Standard 5270520 4 66,90/Set
TERSA Hobelmesser 520 mm HSS 5271520 4 101,90/Set
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm 5514127 10 62,50/Set
Langlochbohreinrichtung elite s mit Bohrfutter 0-16 mm 5510418 1.260,00
Fahrvorrichtung 5514108 279,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg rechts: GroBe 8/10/12/14/ mm mit 5333682 88,90
Schaft 12,8 mm und Grof3e 16 mm mit Schaft 15,8 mm
Dickentischverlangerung zur Verwendung
beim Ein- oder Auslauf (520x500mm) PR L)
Mehrpreis-Ausstattung Art.-Nr.
Motorleistung 9kW 5514125 419,00 Langlochbohreinrichtung

in Guss-Ausfiihrung

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine Art.-Nr.: 5510418
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Abrichthobel elite s

HOLZKRAFT minimax f 52es — Abrichthobel mit 520 mm Hobelbreite

inkl. 7&Rs% -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

» TERSA-Schnellwechselsystem fiir P> GrofBer stabiler Aluminium-Abrichtanschlag
sekundenschnelles Hobelmesserwechseln mit Rundstangenfiihrung (1200 x 150 mm),

» 4-Messerwelle fiir beste Hobelergebnisse leicht verschiebar und neigbar bis 45°

» Ruhiger Lauf durch Prizisionsaggregat und P Die Neigung des Anschlags ist bequem vom
dank der schweren Gussausfiihrung Arbeitsplatz aus ablesbar

P Lange Abrichttische fiir prazises Abrichten P SerienmaBig mit Hilfsanschlag

P Robuste Abrichttische aus verripptem P Leistungsstarker Industriemotor
Grauguss, gefrast und spannungsfrei, P> Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
dadurch unempfindlich und dauerhaft plan » Langlochbohreinrichtung nachriistbar

Abrichtanschlag

» Stabiler, grofer Abrichtanschlag
aus Aluminium (1200 x 160 mm)
mit Hilfsanschlag

» Mit praziser Rundstangenfiihrung

INKLUSIVE
HILFSANSCHLAG

Ausstattung

Abricht-Fiigeanschlag mit Rundstangenfiihrung

4-Messer-TERSA-Hobelwelle Zubehér minimax f 52es Art.-Nr. € zzgl. USt.
Hilfsanschlag fiir schmale Werkstiicke Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm, 10 Stiick 5514127 62,50
. Elite-Langlochbohreinrichtung mit 5514500 1.259,00
Modell minimax f 52es Absaughaube und Wescott-Bohrfutter 0-16 mm
Art.-Nr. 5503521 Langlochbohrer-Set 5-tlg. rechts 5333682 88,90
€zzgl. USt. 8.890,00 GroBe 8/10/12/14/ mm mit Schaft 12,8 mm
Transportverpackungspauschale @ TVP 2 = 45,00 € GréBe 16 mm mit Schaft 15,8 mm
Transportzuschlag ® TPZ 500 = 88,00 € Ausstattungsoption @ minimax f 52es Art.-Nr. € zzgl. USt.
Motorleistung 7 kW mit 5514155 595,00
Technische Daten Stern-Dreieckschaltung
Gesamtlange der Abrichttische 2.250 mm
Hobelbreite 520 mm Spiralmesserwelle fiir f 52es @ Art.-Nr. € zzgl. USt.
Spanabnahme max. 8 mm 15 x15 x 2,5 mm 520 mm (84 Messer) 5514126 365,00
Hobelwellen-@/Hobelmesser 120 mm / 4 St.
Drehzahl 5.000 min™’
Absaugstutzendurchmesser 120 mm
Motorleistung ~50 Hz /S6-40% 5,0 kW / 400V
Gewicht 465 kg
(1) Erlduterung zum Verpackungszuschlédge -pauschale siehe Riickseite, Angaben
zzgl. USt.

(2) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
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Dickenhobel elite s ﬂ?halzmaﬁeminm

Holzbearbeitungsmaschinen

HOLZKRAFT minimax s 52es TERSA - Dickenhobel mit 520 mm Hobelbreite
inkl. 7R -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

P Mit TERSA-Schnellwechselsystem fiir sekunden- B> SerienmdRig mit zwei Vorschubgeschwin- /A€ =
schnelles Hobelmesserwechseln digkeiten, von der Bedienerfront aus komfortabel [ | . =
P 4-Messerwelle fiir beste Hobelergebnisse wahlbar = 2
P Ruhiger Lauf durch Prézisionsaggregat und dank P> Leistungsstarker Industriemotor = -
der schweren Gussausfiihrung P> Stabile Stahl-Graugusskonstruktion 2 %
P Vordere Stahl-Einzugswalze mit Schrag- a
verzahnung fiir einen optimalen Vorschub Mot. Dickentischhéhenverstellung bei s 52es
» Gummi-Auszugswalze P Hohenverstellung des Dickentisches motorisch
P Der Arbeitstisch ist auf vier groRen Sdulen mit elektronischer Dezimalanzeige
gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen P> Fiir groBBere Préazision und mehr o 3 :
grofite Stabilitat gewahrleisten. Bedienerfreundlichkeit \ J

Arbeitstisch

D Aufvier groBdimensionierten
Spindeln gelagert, die unter allen
Arbeitsbedingungen grofte
Stabilitdt gewdhrleisten

» Durch spezielle Hubvorrichtung
bleibt die Tischposition auch ohne
Arretierung einwandfrei erhalten

)

Sehr leise

QSCm

Minimayx s 5=29‘:

Ausstattung minimax s 52es TERSA: minimax s 52es TERSA /’

Vier Vorschubgeschwindigkeiten Abb. mit Option ,,2 Rollen in \
4-Messer-TERSA-Hobelwelle Dickentisch* (Art.-Nr.: 5514152)

Motorische Hohenverstellung des
Dickentisches mit Digitalanzeige

Gummi-Auszugswalze

Modell minimax s 52es Zubehor minimax s 52es 9
Art.-Nr. 5503526 Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm (VE10) 5514127 62,50/Set
€ zzgl. USt. 10.690,00 Dickentischverldngerung zur Verwendung 5514130 485,00
Transportverpackungspauschale ® TVP 2 = 45,00 € beim Ein- oder Auslauf (520 x 500 mm)
Transportzuschlag @ TPZ 500 = 88,00 € : gsoptionen 0 s 52es TERSA
Zwei Rollen in Dickentisch
: max. Hobelhéhe 230 mm 5514152 690,00

Xebd'"'“he DateN— I(Vlotorleistung 9 kw : 5514153 419,00

messungen des Dickentisches (Lx B) 520 x 850 mm
Hobelbreite 520 mm
Spanabnahme max. 5mm Spiralmesserwelle fiir s 52es Art.-Nr. € zzgl. USt.
Arbeitslange min. 220 mm 15 x 15 x 2,5 mm 520 mm (84 Messer) 5514126 365,00
Arbeitsh6he min./max. 3/240 mm
Hobelwellen-@/Hobelmesser 120 mm / 4 St. |y T
Vorschubgeschwindigkeit 5/8/12/18 m/min
Drehzahl 5.000 min-
Absaugstutzendurchmesser 120 mm
Motorleistung ~50 Hz/S6 - 40% 7,0 kW / 400V
Gewicht 455 kg

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlige siehe Riickseite, Angaben

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
zzgl. USt. 75




Zubehor

AIGNER-Befestigungsschienen
» Universelle Grundelemente zur Aufnahme von AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen

P Alle Maschinen ohne Befestigungsbohrungen /
Bezeichnung Art.-Nr. € zzgl. USt.
Befestigungsschiene 230 mm 5850106 15,46

Befestigungsschiene 330 mm 5850103 18,08
Befestigungsschiene 430 mm 5850104 19,67
Befestigungsschiene 530 mm 5850105 22,40

Befestigungsschiene 830 mm 5850108 29,45

AIGNER-Tischverlangerung

P> Stabiler Auflagetisch aus eloxiertem Aluminium (Ldnge 1100 mm)

P Wichtig fiir das Einsetzfrasen und zum Bearbeiten von langen Werkstiicken

P Sichere, schnelle Montage an der Befestigungsschiene

» FuB klappbar, stufenlos verstellbar, selbsttdtig einrastend, geringer Platzbedarf
» Queranschlag stufenlos verstellbar (90° schwenkbar)

Bezeichnung Art.-Nr. € zzgl. USt.
Tischverlangerung ohne Queranschlag, ohne Befestigungsschiene 5850112 185,10
Tischverlangerung mit Queranschlag, ohne Befestigungsschiene 5850113 218,76 5850112
Tischverldngerung mit Queranschlag, mit Befestigungsschiene 5850114 237,06

\ ¥ 5850113

¥ 5850114

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
AIGNER-Verbingdungssteg 5850126 27,06
» Zum Verbinden mehrerer AIGNER-Tischverldngerungen

» Befestigung an der Stirnseite der Tischverldngerung

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
AIGNER-Quickly 5850205 34,00
» Zum sicheren Bearbeiten von Schiebeholz

» Befestigung am Werkstiick durch einfachen Hebelmechanismus

!»‘I'
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt. 1 >
AIGNER-Hilfsanschlag 5850123 153,72 B

» Nicht fiir CASADEI | |*

» Schwenkbar, fiir Abrichthobelmaschinen L

» Aus eloxiertem Aluminium fiir Anschldge von 900 - 1280 mm LY
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Tischfrasen classic

» Stabile Stahl-Graugusskonstruktion

P Mit starrer Frasspindel

» 3 Spindeldrehzahlen

» Frasspindel mit Rechts-Linkslauf

» Schneller und problemloser
Geschwindigkeitswechsel

» Der Standard-
Frdsschutz ist

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale @

Technische Daten

Abmessungen Tisch (L x B)
Spindeliiberstand iiber Tisch max.
Nutzlange der Spindel
Werkzeug-@ absenkbar max.
Spindeldorn-@

Spindeldrehzahlen
Absaugstutzendurchmesser
Motorleistung ~50 Hz / S 6 - 40 %
Gewicht

(1) Erlduterung der Verpackungszuschlége siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Grauguss-Frdsaggregat

» Direkt am Fréstisch befestigt

P Frisspindel weit oben
mit Prdzisionskugellager,
dadurch geringstmdgliche
Lagerbelastung und hochst-
mogliche Lebensdauer

P Drei Frisgeschwindigkeiten von
3.500 bis 10.000 min’

Leistungsstarke Motoren
P Mit leistungsstarkem
Drehstrom-Motor ausgestattet

fiir maximale Sicherheit
serienmdf3ig mit einer
hohenverstellbaren
Fiithrungsschiene und
Schutzblech ausgestattet.

P Grof3 dimensioniertes Frasaggregat aus
Grauguss, direkt am Tisch befestigt

P Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch
flir eine bessere Absaugung

P Solider und praziser Grauguss-Tisch

P Leistungsstarker Motor

minimax t 45¢

D> Exakter Frisanschlag mit einer
Schnellverstellung und einer
Feineinstellung mit Skala an
der Anschlagbacke

minimax t 45¢ minimax t 45c¢ LL

5502044 5502049
4.590,00 5.000,00
TVP1=29,00 € TVP 2 =45,00 €

1.000 x 575 mm

1.945 x 695 mm

130 mm 130 mm
100 mm 100 mm
180 mm 180 mm
30 mm 30 mm

3.500/7.000/10.000 min~

3.500/7.000/10.000 min~

2 x120 mm 2 x120 mm
5,0 kW / 400 V 5,0 kW / 400 V
240 kg 240 kg

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax t 45c/ t 45c LL - preisgiinstige Tischfrasen
mit starrer Frasspindel und Grauguss-Arbeitstisch

P SerienmiBige Bogenfriashaube

minimax t 45c LL
P> Tischverlangerung rechts und links, mit
ausziehbare Werkstiickauflage

Ausstattung minimax t 45c

Bogenfrasschutzhaube
Aluminium-Anschlagbacken

Ausstattung minimaxt 45c LL
Tischverlangerung rechts und links, ausziehbare
Werkstiickauflage

Bogenfrasschutzhaube

Aluminium-Anschlagbacken




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Eine grofe Fréstisch-Offnung erméglicht Bogenfris-Schutzhaube P Vielseitig integrierbarer Anschlag zum

[
auch den Einsatz von gréf3eren Abplatt- Serienmdpig im Lieferumfang enthalten Uberbriicken der Werkzeugliicke :z
frdsern sowie Zapfenschneid- und Schlitz- P Ermaglicht sicheres Arbeiten auch mit schmalen i
werkzeugen iiber und unter dem Tisch. Werkstiicken =
2

Mit Wende-Anschlagbacken
aus Aluminium

7 minimax t 45c LL
Ausfiihrung zum Profilieren komplett mit
Tischverldngerung rechts und links sowie
ausziehbarer Werkstiickauflage (bis 1950 x
550 mm) an der Maschinenfront

HOLZKRAFT-Sicherheits-

Systemanschlagbacken, verstellbar

» Optimaler Schutz auf jeder Tischfrdse, |
individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe !

P Universelle Grundelemente zur Aufnahme von
AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen

D Schnell einstellbar durch gleichzeitge

| Zubehr | )
"J!

Klemmung aller einzeln verschiebbaren Stibe z >
» Aus hochwertigem Aluminium ) -
P Universal einsetzbar auf allen HOLZKRAFT 8
Tischfrdsmaschinen =
D> Abb. zeigt Sicherheits-Systemanschlagbacken

500 mm: Art.-Nr.: 5851000

650 mm: Art.-Nr.: 5851650 angebaut an der Tischfrdse

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Tischverlangerung fiir eine Seite 5510326 139,00/St.
Zapfenfrastisch mit Schutzhaube 5510318 355,00
HOLZKRAFT-Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm ® 5851000 519,00
HOLZKRAFT-Sicherheits-Systemanschlaghacken 650 mm @ 5851650 699,00
Zubehdrwagen minimax ease 5510010 709,00

(1) Zur Selbstmontage (siehe Montageanleitung). Montagearbeiten kénnen anfallen!
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Tischfrésen classic

HOLZKRAFT minimax tw 45c¢/twf 45c¢ - Tischfrasen mit Aluminiumschiebeschlitten
und schwenkbarer Frasspindel — hohe Leistung bei geringer Investition

p> Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion
P Frasspindel von 0 bis -45° nach hinten
schwenkbar

Q
P Drei Spindeldrehzahlen L |

P> Serienmafig mit Rechts-Linkslauf der
Frasspindel
P Grof} dimensioniertes Frasaggregat aus "

!

Grauguss, direkt am Tisch befestigt o]

P Solider und praziser Grauguss-Tisch

P Schneller und problemloser
Geschwindigkeitswechsel

P Leistungsstarker Industriemotor

P> Serienmafig mit Bogenfrashaube

minimax twf 45¢ &
P Auslegertisch mit Teleskop-Ablanganschlag =

mit Klappanschlagen i‘ |!

Garantie

Alu-Schiebeschlitten minimax tw 45c¢ )
» Mit tausendfach bewdhrtem Standardausstattung x
Kugelkontaktsystem mit Gehrungsanschlag

P Verwindungssteif, hochstprizise,
leichtgdngig und problemlos im tdglichen
Gebrauch

P Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf
Verschleif3 der gehdrteten Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

Modell minimax tw 45¢
AL, 5502045
€ zzgl. USt. 6.690,00 Bogenfrdsschutzhaube

. Aluminium-Anschlagbacken
Modell minimax twf 45¢ Eloxierter Aluminium-Schiebeschlitten
Art.-Nr. 5502046 -
€ z2g1. USt. 7.390,00 Teleskop-Gehrungsanschlag mit

Anschlagbacken

Transportverpackungspauschale © TVP 1=29,00 €
Technische Daten
Abmessungen Arbeitstisch (L x B) 1.000 x 435 mm Bogenfrisschutzhaube
Abmessungen Alu-Schiebeschlitten (L x B) 1.000 x 270 mm Aluminium-Anschlagbacken
Splnd“eluberstanq Do Tl s S Eloxierter Aluminium-Schiebeschlitten
Nutzldnge der Spindel 100 mm - - -
Spindelneigung 0° bis -45° Auslegert'lsch mit Telesliop-Ablangan-
Spindeldorn-@ 30 mm schlag mit Klappanschldagen
Werkzeug-@ absenkbar max. 180 mm
Geschwindigkeiten 3.500 / 7.000 / 10.000 min*
Absaugstutzendurchmesser 2 X120 mm
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% 5,0 kW / 400V
Gewicht 290 kg / 310 kg

(1) Erlduterung der Verpackungszuschlége siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Holzbearbeitungsmaschinen

minimax twf 45¢
mit Alu-Schiebeschlitten,
sowie Besdumrahmen auf Schwenkarm

» Der frdsschutz ist fiir
maximale Sicherheit
serienmdfig mit einer
hohenverstellbaren
Fiithrungsschiene und
Schutzblech ausgestattet

Zubehor

Tischverldngerung fiir eine Seite
Zapfenfrastisch mit Schutzhaube
Zubehérwagen minimax ease

P Exakter Frdsanschlag mit einer
Schnellverstellung und einer
Feineinstellung mit Skala an
der Anschlagbacke

» Der integrierte Absaug-
anschluss sorgt fiir
staubreduziertes Arbeiten

» Tischverldngerung fiir tw 45¢
» beidseitig passend
Art.-Nr.: 5510326

Zholzlsraff ¢@minimax

Bogenfrds-Schutzhaube

» Serienmdpig im Lieferumfang
enthalten ist die Bogenfrds-
schutzeinrichtung

[
[
(2]
H
S
=
=
[
&
=

D> Eine grofie Frdstischoffnung
ermoglicht auch den Einsatz
von grofieren Abplatt-
frdsern und Zapfenschneid-
und Schlitzwerkzeugen
tiber und unter dem Tisch

Grauguss-Frdsaggregat

P> Beidseitig direkt am Frdstisch
befestigt

P Frdsspindel weit oben
mit Prdzisionskugellager,
dadurch geringstmogliche
Lagerbelastung und hochst-
magliche Lebensdauer

» Drei Frisgeschwindigkeiten
von 3.500 bis 10.000 min™

Leistungsstarke Motoren

Mit leistungsstarkem Dreh-

strom-Motor ausgestattet
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Tischfrdsen elite s

HOLZKRAFT minimax tw 55es — die professionelle Maschine mit Formatschiebeschlitten,
schwenkbarer Frasspindel und vier Geschwindigkeiten.
M Digital: motorisch héhenverstellbar und schwenkbar.

P Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion P Rechts-Linkslauf serienmaBig » Solider und praziser Grauguss-Tisch,
P Eloxierter Alu-Formatschiebeschlitten P Anzeige Hohe und Neigung 1/10 mm genau spannungsfrei und nachgegliiht fiir
P GroBdimensioniertes Frasaggregat aus P Schneller und problemloser dauerhafte Prazision

Grauguss, schwenkbar bis -45° nach hinten Geschwindigkeitswechsel iber P Leistungsstarker Industriemotor
P Vier Frasgeschwindigkeiten von 3.500 bis Exzenterspannung P Serienmafige Bogenfrashaube

10.000 min”, manuell verstellbar

D

’N‘

Lieferumfang minimax tw 55es:
» Aluminium-Schiebeschlitten
P Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront iiber LED \/
P> Frisanschlag mit Niederhalter,

und Schutzabdeckung, Aluminium-Frdsanschlagbacken
P> Teleskop-Gehrungsanschlag
» Bogenfrds-Schutzhaube
P Exzenterspanner
P Griff fiir Schiebeschlitten

minimax tw 55es M digital:
wie minimax tw 55es und zusdtzlich:
» M Digital Ausfiihrung mit motorisch
hohenverstellbarer und schwenkbarer
Fréisspindel : (I
P Mit Digitalanzeige der eingestellten
Werte fiir eine hohe Wiederhol- v
genauigkeit
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Holzbearbeitungsmaschinen

Grauguss-Frisaggregat

P Beidseitig direkt am Frdstisch befestigt

» Frisspindel weit oben
mit Prazisionskugellager, dadurch
geringstmagliche Lagerbelastung und
hdchstmagliche Lebensdauer

P Vier Frdsgeschwindigkeiten von 3.500 bis
10.000 min’

Leistungsstarke Motoren
Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor
ausgestattet

[
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Anschlag mit Memory-System Bogenfrishaube

» Kann ohne Verlust der » Im Lieferumfang enthalten
Arbeitsposition abgenommen

und wieder aufgesetzt werden

v

Frasanschlag

» Schwere Profi-Ausfiihrung

» 3-fach positionierbar fiir schnelle
Wiederbringung der Einstellung

P Mit Feineinstellung iiber Zahnstange,
numerischer Anzeige und Alu-
Frédsanschlagbacken

minimax twf 55es

» mit Alu-Schiebeschlitten,
Besdumrahmen auf
Schwenkarm sowie Alu-
Teleskopanschlag mit
Profi-Klappanschldgen

Schiebeschlitten mit

— : Kugelkontaktsystem
—; \ . - » Mit tausendfach bewdhrtem
- = . : Kugelkontaktsystem

» Dauerhaft priziser und
leichtgdngiger Lauf

» Staub- und schmutzunem-
pfindlich durch minimalen
Beriihrungspunkt zwischen Kugel
und Trapezschiene

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie
auf Verschleif3 der gehdrteten
Fithrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter

www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

minimax twf 55es M digital
; wie minimax twf 55es und zusdtzlich:

&2 W MDigital Ausfiihrung mit motorisch
hohenverstellbarer und schwenkbarer
Frasspindel

P Mit Digitalanzeige der eingestellten
Werte fiir eine hohe Wiederhol-
genauigkeit
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Tischfrdsen elite s

HOLZKRAFT minimax t 55 es — die professionelle Maschine mit schwenkbarer
Frasspindel und vier Geschwindigkeiten.
M Digital: motorisch hohenverstellbare und schwenkbare Frasspindel

P Stabile Stahl-Graugusskonstruktion P> Frasanschlag in schwerer Profiausfiihrung: Version LL

» Grof3dimensioniertes Frasaggregat aus mit Feineinstellung iiber Zahnstange, mit P mit Tischverldngerung
Grauguss, schwenkbar nach hinten numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, links und rechts

P Anzeige der Frasgeschwindigkeiten durch positionierbar fiir schnelle Wiederholung
LEDs der Einstellung Version M Digital

» Schneller, problemloser Geschwindigkeits- » motorisch hohenverstellbare und
wechsel iber Exzenterspannung schwenkbare Frasspindel

» Rechts-Linkslauf P Digitalanzeige

P Anzeige Hohe und Neigung 1/10 mm genau T P Geschwindigkeitsanzeige

e

minimax t 55 es minimaxt55es LL

Ausstattung minimax t 55es

Aluminium-Frasanschlagbhacken
Bogenfrasschutzhaube

Ausstattung minimaxt 55 es LL

mit Tischverlangerung
links und rechts
Aluminium-Frasanschlagbacken

Bogenfrdsschutzhaube
Modell minimax t 55 es minimax t 55 es M Digital
Art.-Nr. 5502251 5502253
€ zzgl. USt. 10.790,00 12.550,00
Modell minimax t 55 es LL minimax t 55 es LL M Digital
Art.-Nr. 5502252 5502254
€ zzgl. USt. 12.950,00 14.690,00
Transportverpackungspauschale @ TVP 3 = 65,00 €
Transportzuschlag ® TPZ 600 = 110,00€
Technische Daten
Abmessungen des Arbeitstisches (Grundmodell) (L x B) 1.080 x 655 mm
Abmessungen des Arbeitstisches (Modelle LL) (L x B) 2.500 x 655 mm
Nutzlange der Spindel 125 mm
Werkzeugdurchmesser max. 240 mm
Werkzeugdurchmesser absenkbar max. 230 mm
Werkzeug-@ Zapfenfraser max. 320 mm
Spindelneigung 0° bis -45°
Spindeldrehzahlen 3.500/6.000/8.000/10.000 min"
Absaugstutzendurchmesser 2 x120 mm
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% 5,0 kW / 400V
(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Bogenfrdshaube
» Im Lieferumfang enthalten

Ciam,

Ausstattung minimax t 55 es M Digital
Motorisch hohenverstellbare und schwenk-
bare Frasspindel

Digitalanzeige der eingestellten Werte fiir
eine hohe Wiederholgenauigkeit
Geschwindigkeitsanzeige an der
Maschinenfront iiber LED

Ausstattung minimax t 55 es LL M Digital

Motorisch hhenverstellbare und schwenk-
bare Frasspindel

Digitalanzeige der eingestellten Werte fiir
eine hohe Wiederholgenauigkeit
Geschwindigkeitsanzeige an der
Maschinenfront iiber LED
Tischverlangerung links und rechts

Zubehor Art.-Nr.
Ersatzwerkzeugdorn @ 30mm 5515558-30
nur in Verbindung mit Art-Nr. 5515557

Ersatzwerkzeugdorn @ 40mm 5515558-40
nur in Verbindung mit Art-Nr. 5515557

Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangentrager 5515563
nur in Verbindung mit Art-Nr. 5515557
Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm @ 5851000
Zubehdrwagen minimax ease 5510010
Mehrpreis-Ausstattung @ Art.-Nr.
Schnellwechsel-Frasspindel 5515557
Schwenkarm fiir Vorschubapparat mit elektr. 5515560
Anschluss (Steckdose) (nicht fiir LL-Modelle!)

Motorleistung 7,0 kW 5515561

(1) Zur Selbstmontage (siehe Montageanleitung)
(2) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Zholzlsraff ¢@minimax

T Holzbearbeitungsmaschinen

Passende Vorschubapparate
finden Sie auf S. 82-85

€ zzgl. USt.
319,00

319,00
305,00

519,00
709,00

€ zzgl. USt.
369,00
635,00

HOLZKRAFT-

Systemanschlagbacken -

» optimaler Schutz auf jeder
Tischfrdse, individuell
einstellbar auf die je-weilige
Aufgabe Art.-Nr.: 5851000

595,00

Frasanschlag

- Schwere Profi-Ausfiihrung
3-fach positionierbar fiir
schnelle Wiederbringung
der Einstellung
Mit Feineinstellung tiber
Zahnstange, numerischer
Anzeige und Alu-
Frasanschlagbacken

o
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M Digital Ausfiihrung

» mit motorisch
hohenverstellbarer und
schwenkbarer Frdsspindel

Option
Schwenkarm mit Steckdose
zum Anbringen eines
Vorschubapparates an der
Maschinenriickseite
(Abb. dhnlich)
Art.-Nr.: 5515560

Zubehor

Zubehdrwagen minimax ease
» Ermdglicht die Lagerung einer

Vielzahl von Zubehdérteilen
wie z.B.: Abrichtanschlag,
Teleskoplineal, Frdsanschlag
usw. Art.-Nr.5510010
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Tischfrasen elite s

Ausstattung minimax tw 55es:

Aluminium-Schiebeschlitten

Frasanschlag mit Niederhalter und Schutz-
abdeckung, Aluminium-Frasanschlagbacken

Teleskop-Gehrungsanschlag
Bogenfrdasschutzhaube
Exzenterspanner

Griff fiir Schiebeschlitten

Ausstattung minimax twf 55es:

Aluminium-Schiebeschlitten

Supportausleger auf Schwenkarm

Alu-Teleskopanschlag mit Profi-Klappan-
schldagen

Bogenfrasschutzhaube
Exzenterspanner
Griff fiir Schiebeschlitten

minimax tw 55es

Ausstattung minimax tw 55es M digital:

wie minimax tw 55es und zusdtzlich:

Motorisch hohenverstellbare und schwenk-
bare Frasspindel

Digitalanzeige der eingestellten Werte fiir
eine hohe Wiederholgenauigkeit
Geschwindigkeitsanzeige an der
Maschinenfront {iber LED

Ausstattung minimax twf 55es M digital

wie minimax twf 55es und zusitzlich:
Motorisch hohenverstellbare und schwenk-
bare Frasspindel

Digitalanzeige der eingestellten Werte fiir
eine hohe Wiederholgenauigkeit
Geschwindigkeitsanzeige an der
Maschinenfront iiber LED

» motorisch hohenverstellbare
und schwenkbare Frisspindel

minimax tw 55es tw 55es M digital

Art.-Nr. 5502260 5502262

€ zzgl. USt. 10.900,00 12.690,00

Transportverpackungspauschale ®

Transportzuschlag ®

Arbeitstisch

Abmessungen Arbeitstisch (L x B) mm

Tischhdhe mm

Abmessungen Schiebeschlitten (LxBxH) mm

Frasspindel

Neigung °

Drehzahlen min+

Nutzlange mm

Dorndurchmesser mm

Fraswerkzeugdurchmesser max.

nicht absenkbar mm

absenkbar mm

Zapfenfrdsen mm

Aufnahmeleistung ~50 Hz kw/Vv

Absaugstutzendurchmesser mm

Abmessungen (L x B) mm 1.200 x 1.400

Gewicht kg

(1) Erlsuterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Frasanschlag

- Schwere Profi-Ausfiihrung
Mit Feineinstellung
3-fach positionierbar fiir
schnelle Wiederbringung
der Einstellung
Mit Feineinstellung iiber
Zahnstange, numerischer
Anzeige und Alu-
Frasanschlagbacken

il

minimax twf 55es M digital

tw 55 es M 3 UP
5502265 5502261
15.090,00 11.590,00
TVP 3 = 65,00 €
TPZ 600 = 110,00€

twf 55es twf 55 es M 3 UP
5502266

15.850,00

twf 55es M digital
5502263
13.350,00

1.200 x 530
900
1.200 x 360 x 142

0--45
3.500/6.000/8.000/10.000
125
30

240
230
320
5,0 / 400
2x120
1.200 x 2.000
510
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Schwenkbares Bedienpult
P Sehr einfache Bedienung dank

< Info & Video

der intuitiven Funktionstasten
P Integrierter und

schneller Abruf der

Maschinenfunktionen zur

Optimierung der Produktivitdt

und effektiven Ausnutzung

aller Moglichkeiten :
der Maschmen)

i«

-

1 "0
7]

Ausstattung minimax tw 55 es M 3 UP

Bogenfrdsschutzhaube
Schwenkbares Bedienpult
Flex One” Frasanschlag

Ausstattung minimax twf 55 es M 3 UP

wie minimax tw 55 es M 3 UP
und zusétzlich:
Mit Ausleger und Auflagetisch

Zubehor Art.-Nr.
Zapfenfrdstisch mit Schutzhaube fiir Werkzeug 5515562
@ 275 mm

Tischverldngerung beidseitig zum Profilieren 5515556
Ersatzwerkzeugdorn @ 30mm 5515558-30
nur in Verbindung mit 5515557

Ersatzwerkzeugdorn @ 40mm 5515558-40
nur in Verbindung mit 5515557

Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangentrager 5515563
nur in Verbindung mit 5515557
Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm ® 5851000
Zubehdrwagen minimax ease 5510010
Mehrpreis-Ausstattung @ Art.-Nr.
Schiebeschlittenldnge 2.250 mm 5515570
(nur fiir tw 55es Art. Nr.: 5502260)
Schnellwechsel-Frasspindel 5515557
Schwenkarm fiir Vorschubapparat mit elektri- 5515560
schem Anschluss (Steckdose)

Motorleistung 7,0 kW 5515561

(1) Zur Selbstmontage (sieche Montageanleitung)
(2) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine

€ zzgl. USt.

465,00

345,00
319,00

319,00
305,00

519,00
709,00

€ zzgl. USt.

1.050,00

369,00
635,00

595,00

it ¢2minimax

Holzbearbeltungsmaschmen

Flex One Frdsanschlag:

» Automatische Verstellung
des gesamten
Frdsanschlags in Bezug auf
den Werkzeugdurchmesser

» Manuelle Einstellung
der Spanabnahme am
Einlaufanschlag iiber
Handrad mit mechanischer
Digitalanzeige

» Wegschwenkeinrichtung
vom Arbeitstisch

» Aluminiumanschlagbacken
mit Verbindungsleisten

» 250 mm max.
Werkzeugdurchmesser

=
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minimax twf 55 es M 3 UP

Bogenfriashaube
» Im Lieferumfang enthalten

Zubehor

Zapfenfrdstisch mit
Schutzhaube
Art.-Nr.: 5515562

Zubehor

Schwenkarm mit Steckdose
» zum Anbringen eines
Vorschubapparates an der
Maschinenriickseite
(Abb. dhnlich)
Art.-Nr.: 5515560

Teleskopverldngerungen fiir

Tischfrdsen

D Fiir die Bearbeitung von
grof3dimensionierten
Werkstiicken

Art.-Nr.: 5515556
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Vorschubapparate

R * * Qualiti—it
HOLZKRAFT Vorschubapparate fiir Tischfrasen - Bewdhrte Qualitat ':lade in
> ox x urope

1. VsA2032

P Rechts- und Linkslauf
1

f 1 » Inklusive Stativ, individuell schwenk- und
- 7 einstellbar fiir horizontalen und vertikalen
‘ ﬁj i Einsatz
( 7
[ =2

VSA 2032/ VSA 2038L/VSA 2048L

o V5A2032

—

Drei Rollen
Vier Geschwindigkeiten

|" VSA 2038L VSA 2$E3L PLUS

| | |
—al . &’!:;\

» VSA 20381
- w w'

. VSA 20381
- w w' 7

Drei Rollen Stativ PLUS ' Drei Rollen
g - mit hochwertigen
Acht Geschwindigkeiten Klemmhebeln und Zihlwerk Acht Geschwindigkeiten

VSA 2048L PLUS

« VVSA 2048L s \SA2048L

t 1
V- oo w ! 7"""

Vier Rollen Stativ PLUS Vier Rollen

—

mit hochwertigen
Acht Geschwindigkeiten Klemmhebeln und Zahiwerk Acht Geschwindigkeiten

Technische Daten VSA 2032 VSA 2038L VSA 2038L Plus VSA 2048L VSA 2048L Plus
Art.-Nr. 5119032 5119038 5119039 5119048 5119049
€ zzgl. USt. 579,00 995,00 1.099,00 1.149,00 1.259,00
Ausladung max. mm 660 1.050 1.050
Vorschubrollen St. 3 3 4
Rollendurchmesser mm 80 120 120
Rollenbreite mm 28 60 60
Federweg der Rollen mm 15 20 20
Geschwindigkeiten m/min 4/8/9/18 (4 Stufen) 2/4/5,5/6,5/11/13/16,5/33 (8 Stufen) 2/4/5,5/6,5/11/13/16,5/33 (8 Stufen)
Motorleistung ~50 Hz W/V 180 / 400 750 / 400 750 / 400
Abmessungen (Lx B x H) mm 1.222 x152 X566 1.523 x 220 x 540 1.665 x 220 x 540
Gewicht kg 32,5 69,5 715 73,5 75,5
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Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

. * * Qualitat
Vorschubapparate mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung Made in
* ok * Europe
P GleichmadfBige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust P
» Geschwindigkeiten stufenlos einstellbar tiber Drehknopf
P Geschwindigkeitsiibertragung durch Kegelscheiben-Riemenantrieb
P Rechts- und Linkslauf
P Qualitat Made in Europe
Zubehor VSA 2032 Art.-Nr. € zzgl. USt.
Wegklappvorrichtung 5119510 219,00
Vorschubrolle @380mm 5119520 18,90
(Breite 28mm)
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
VSA 2038 / 2048 / 4V / 4V DC
Wegklappvorrichtung 5119511 219,00
- | Vorschubrolle @120mm 5119525 21,90
; (Breite 60mm) 50 Shore
Zhoizis Ersatzrolle @120mm (Breite 60mm) 5119526 13,50
b ) . Vs 50 Shore ohne Felge
- ew w Vorschubrolle @120mm (Breite 5119527 41,90
Vier Rollen g(l))mr;:) 4;) Shore fiir glatte
Stativ PLUS erridcnen .
A Stufenlos Vorschubrolle ®11§mm (Breite 5119528 24,50
Klemmhebeln und Zéhlwerk einstellbar iiber Drehknopf 50mm) 65 Shore fiir rauhe
Oberflachen
Zubehor Stativ Art.-Nr. € zzgl. USt.
Stativ 1050 5119500 375,00
Stativ 1050 PLUS 5119505 485,00

Wegklappvorrichtung Vorschubrolle

Stativ PLUS
mit hochwertigen
Klemmhebeln und Zihlwerk

Technische Daten
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Ausladung max.
Vorschubrollen
Rollendurchmesser
Rollenbreite

Federweg der Rollen
Geschwindigkeiten
Motorleistung ~50 Hz
Abmessungen (Lx B x H)
Gewicht

mm
St.
mm
mm
mm
m/min
W/V
mm
kg

Stufenlos
einstellbar iiber Drehknopf
und digitaler Anzeige

3 - 18 stufenlos, mechanisch
750 / 400
1.670 x 206 x 540
75,5

b

)
= r

b

-—

#

[

\_ _J J
- .
1\ -
VSA 4V DC* VSA 400 DC
5119114 5110403
1.789,00 1.455,00
1.050 1.050
4 4
120 120
60 2x25
20 20
0,5 - 25 stufenlos, elektronisch 2 - 17 stufenlos
750 / 400 560 / 400
1.670 x 220 x 540 643 x 245 x 315
78,5 91
89
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Zubehor Tischfrasen

Bezeichnung

AIGNER-Befestigungsschienen

P Universelle Grundelemente zur Aufnahme von AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen
P> Alle Maschinen ohne Befestigungsbohrungen

AIGNER-Befestigungsschienen S
Befestigungsschiene 330 mm 5850103 18,08

Befestigungsschiene 430 mm 5850104 19,67
Befestigungsschiene 530 mm 5850105 22,40
Befestigungsschiene 830 mm 5850108 29,45

5850112

e =

AIGNER-Tischverlangerung

P> Stabiler Auflagetisch aus eloxiertem Aluminium (Ldnge 1100 mm)

P Wichtig fiir das Einsetzfrasen und zum Bearbeiten von langen Werkstiicken

P> Sichere, schnelle Montage an der Befestigungsschiene

P FuB klappbar, stufenlos verstellbar und selbsttétig einrastend, geringer Platzbedarf
P Queranschlag stufenlos verstellbar (90° schwenkbar)

AIGNER-Tischverldngerung g 5850114 5850113}
Tischverldngerung o. Queranschlag, ohne Befestigungsschiene 5850112 185,10
Tischverldngerung mit Queranschlag, ohne Befestigungsschiene 5850113 218,76 F[
Tischverlangerung mit Queranschlag, mit Befestigungsschiene 5850114 237,06 m‘ I
AIGNER-Verbindungssteg Art.-Nr. € zzgl. USt. ' (G

Zum Verbinden mehrerer AIGNER-Tischverldangerungen .

Befestigung an der Stirnseite der Tischverldngerung 5850126 27,06 AIGNER-Verbindungssteg
AIGNER-Quickl Art.-Nr. € zzgl. USt.

Zum sicheren Bearbeiten von Schiebeholz

Befestigung am Werkstiick durch einfachen Hebelmechanismus 5850205 34,00

AIGNER-Quickly -

AIGNER-Spannlade Art.-Nr. € zzgl. USt.

Zum schnellen und sicheren Einsetzfrdsen kurzer Werkstiicke - = - -
- Aus eloxiertem Aluminium (Ldnge 800 mm; Spannldnge 550 mm) 5 »

Sicheres Fiihren durch langen Handgriff 5850283 209,89 1

AIGNER-Spannlade

HOLZKRAFT-Systemanschlagbacken, verstellbar Art.-Nr. € zzgl. USt.

P Optimaler Schutz auf jeder Tischfrdse, individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe

P Universelle Grundelemente zur Aufnahme von AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen
P Schnell einstellbar durch gleichzeitge Klemmung aller einzeln verschiebbaren Stibe

P Aus hochwertigem Aluminium

P Universell einsetzbar auf allen HOLZKRAFT-Tischfrasmaschinen

500 mm® 5851000 519,00 s
650 mm® 5851650 699,00 “ ‘

(1) Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell konnen kleine Montagearbeiten anfallen.

Systemanschlagbacken, verstellbar
500 mm

L

P Vielseitig integrierbarer » Ermoglicht sicheres » Abbildung zeigt

Integralanschlag 2 x 500 mm

Anschlag zum Arbeiten auch mit Anschlagbacken angebaut

Uberbriicken schmalen Werkstiicken an einer Tischfrdse

der Werkzeugliicke
2 Stiick HOLZKRAFT Integralanschlige : ’
Integralanschlag 2 x 500 mm 5850223 1.233,99
Integralanschlag 2 x 650 mm 5850243 1.425,46 Integralanschlag 2 x 650 mm
AIGNER-Fiillstab Art.-Nr. € zzgl. USt.

Zum sicheren Fithren von diinnen Werkstiicken am Integralanschlag

Hart-Coat beschichtet 5850251 34,45 AIGNER-Fiillstab

90
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SAGE-FRASE-KOMBINATION




Sage-Frase-Kombinationen genius

HOLZKRAFT minimax st 1g — kombinierte Sdage-Frasmaschine
mit schwenkbarem Sageblatt, starrer Frasspindel und Format-
Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

P Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss P Schnittebene direkt am Sageblatt

und Untergestell aus geschweifitem Stahl P Schwenkbares Sdgeblatt von 90° - 45°

garantieren Verwindungssteifigkeit und P Besdumrahmen mit Aluminium-

vibrationsfreies Arbeiten Ablanganschlag und verstellbarem
P> Einzigartig in dieser Leistungsklasse: Anschlagbacken fiir Platten und grof3e

Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Werkstiicke

Aluminium fiir h6chste Schnittprazision P Frasschutzhaube zum Profilieren

P Zwei unabhdngige Motoren fiir jedes
Arbeitsaggregat \

Aluminium-Schiebeschlitten

» Mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

P Staub- und schmutzunempfindlich
durch minimalen Beriihrungspunkt
zwischen Kugel und Trapezschiene

» Dauerhaft leichtgdngig

Besdumrahmen

» Mit Gradskala und Alu-Ablédng-
anschlag fiir Winkelschnitte bei
Platten und grof3en Werkstiicken

Sdgeaggregatverstellung
» Manuelle Héhen- und

Csen,
Schrégverstellung des
Sdgeaggregats iiber
Sterngriff '\h

» Genaue Positionierung

anhand einer Skala
Modell minimax st 1g
Art.-Nr. 5501048
€ zzgl. USt. 4.550,00
Transportverpackungspauschale @ TVP1=29,00 €
Technische Daten Kreissdge
Abmessungen Tisch (L x B) (Guss) 1.040 x 224 mm
Besdaumldnge max. 1.200 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten 201x 70 x 1.140 mm
Sageblatt-@ max. 250 mm
Schnitthéhe max. bei 90°/45° 67/40 mm
Ségeblattschwenkung 90° - 45°
Schnittbreite 700 mm
Drehzahl 4.000 min-
Tischfrdase
Spindelschwenkung keine
Spindel-@ 30 mm
Nutzldange der Spindel 75 mm
Werkzeugdurchmesser max. 160 mm
Zapfenwerkzeugdurchmesser max. 200 mm
Drehzahl 5.000/7.500 min*
Absaugstutzen-@ 120 mm
Absaugstutzen-@ Ségeblattschutz 60 mm A I p
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% 2x1,8 kW / 400V Sageblatter nicht
Gewicht 190 kg vergessen! '
(1) Erlduterung der Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt. (Seite 59)
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Zubehor minimax st 1g g

2 Wendeanschlagbacken aus Aluminium 450 mm 5852000 259,00
Zapfenschlitz-Tisch und Schutzhaube 5510037 335,00
(Max. Werkzeug-@ 200 mm)

Zubehdrwagen minimax ease 5510010 709,00
HOLZKRAFT Systemanschlagbacken, verstellbar Art.-Nr. € zzgl. USt.
Universal- Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm ® 5851000 519,00
Universal- Sicherheits-Systemanschlagbacken 650 mm @ 5851650 699,00

(1) Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell kénnen kleine Montagearbeiten anfallen.

Sdgeblattset Art.-Nr.
Sdgeblattset 1 5260250
P> Sdgeblatt-@ 250mm, Bohrung 30 mm, Schnittbreite 3,2 mm

1 St. mit 18 Zahne Flachzahn

1 St. mit 40 Zdhne Wechselzahn

1 St. mit 48 Zdhne Dach Hohlzahn

€ zzgl. USt.
189,00

Yholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Sdgeaggregat

P Sdge schwenkbar bis 45° mit
Sdgeblatt-@ 250 mm

» Am Parallelanschlag kann bis
700 mm Breite geschnitten
werden.

Tischfrdse

» Das Frdsaggregat verfiigt iiber
eine Geschwindigkeit.

» Die Maschine ist mit einem fein
einstellbaren Frdsschutz zum
Profilieren ausgestattet.

» Mit dem Alu-Schlitten ist
Zapfenschneiden problemlos
maglich.

Aluminium-Parallelanschlag
» Einstellung bequem an einer
Skala ablesbar

HOLZKRAFT Sicherheits-

anschlagbacken

» Schnell einstellbar durch
gleichzeitge Klemmung aller
einzeln verschiebbaren Stibe

» Aus hochwertigem Aluminium

» Universal einsetzbar
aufallen HOLZKRAFT
Tischfrdsmaschinen

P Zur Selbstmontage: je nach
Maschinenmodell konnen
kleine Montagearbeiten
anfallen
500 mm: Art.-Nr.: 5851000
650 mm: Art.-Nr.: 5851650

¢ *minimax

Zubehor
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Sage-Frase-Kombinationen classic

Format-Schiebeschlitten aus

p> Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion

P Groe Auflagefldche und préziser Gusstisch

» Hochpraziser Format-Schiebeschlitten aus
eloxiertem Aluminium (Laufweg 2250 mm)

P GroBer Besdumrahmen (900 x 600 mm) mit
bis 2660 mm ausziehbarem Aluminium-
Teleskopanschlag mit professionellen
Anschlagklappen

P Max. Sageblatt-@ 315 mm mit Vorritzein-
richtung, schwenkbar von 90° - 45°

. JAHRE
\ GARANTIE /

Lol

Aluminium-Schiebeschlitten

» Mit tausendfach bewdhrtem Kugelkontaktsystem

P Gehdrtete und geschliffene Stahlfiihrungen

P Verwindungssteif, hochstprdzise und leichtgdngig
im tdglichen Gebrauch

P> Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen
Beriihrungspunkt, Kugel-Trapezschiene

P Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleif3 der
HM-Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

eloxiertem Aluminium

P> Sige-Parallelanschlag mit Feineinstellung

P Stabiles Sdgeaggregat und grof3
dimensioniertes Doppelwiegen-
Frasaggregat gewahrleisten hochste
Stabilitat, Prazision, Laufruhe und lange
Lebensdauer

» Solider und préziser Maschinentisch aus
spannungsfreiem Grauguss

P Drei Frasgeschwindigkeiten, manuell
verstellbar

o

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax st 3¢ — kombinierte Sage-Frasmaschine
mit schwenkbarem Sageblatt, schwenkbarer Frasspindel und

» Mit Rechts-Linkslauf der Frasspindel

» Serienmafige Bogenfrashaube

P Sicherheits-Wendeanschlagbacken aus
Aluminium

» Zwei Motoren mit hohen Leistungsreserven

P Zwei steckbare Handrdder fiir eine bequeme
und schnelle Bedienung

5

ST 3c23 4\

mit 2250 mm Aluminium-
Formatschiebeschlitten

1

Modell minimax st 3¢ 16 minimax st 3¢ 23 minimax st 3¢ 26

Art.-Nr. 5501050 5501051 5501053

€ zzgl. USt. 10.190,00 10.590,00 10.950,00 B fris-Schutzhaub

Transportverpackungspauschale ® TVP 2 =10.950,00 € osenirds->cutznaune
eloxierter Aluminium-

Technische Daten Formatschiebeschlitten

Abmessungen Tisch (L x B) (Guss) 1.112 x 430 mm Aluminium-Anschlagbacken

Besdumlange max. 1.600 mm 2.250 mm 2.600 mm Klappanschldge

Ségeblatt-@ mit/ohne Vorritz max. 315 mm Exenterspanner

Schnitthhe max. bei 90°/45° 100/70 mm — - -

Abldngbreite links vom Sadgeblatt max. 2.660 mm Griff fir Schiebeschlitten

Sdgeblattschwenkung 90° - 45°

Schnittbreite 900 mm

Drehzahl 4.000 min-

Tischfrase

Spindelschwenkung 90° - 45°

Nutzldnge der Spindel 100 mm

Werkzeugdurchmesser max. 210 mm

Zapfenwerkzeugdurchmesser max. 275 mm

Werkzeugdurchmesser versenkbar max. 180 mm

Drehzahlen 3.500/7.000/10.000 min-

Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm

Absaugstutzen-@ Sdgeblattschutz 60 mm

Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% 2 x5,0 kW / 400V

Gewicht 470 kg

m Egrlzuterung der Verpackungszuschlage siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Doppelwiegen-Sdgeaggregat

» Grofidimensioniert aus Grauguss

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig
gelagert

» Dadurch Stabilitdt, Prdzision,
Laufruhe und lange Lebensdauer

» Durch Kurbel hohen- und bis 45°
schrdagverstellbar

P Vorritzaggregat (Art.-Nr. 5510311)
optional erhdltlich

Ségeblatter nicht .
vergessen!
(Seite 59)

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Gehrungsanschlag mit Klappanschlagen, Skala,

Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60° 5510378 629,00
Fahrvorrichtung 5513501 170,00
Zapfenfrastisch mit Schutzhaube 5510395 355,00
Zubehdrwagen minimax ease 5510010 709,00
Mehrpreis-Ausstattung @ Art.-Nr. € zzgl. USt.
Vorritzeinrichtung mit Sageblatt-@ 80 mm 5510311 400,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am 5516000 399,00
Parallelanschlag

bendtigt Montage durch Service (Art.-Nr.

5516001; 132,00 € zzgl. USt.)

Mehrpreis Schwenkarm fiir Vorschub @ 5510511 635,00

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
(2) Benétigt Werksmontage Vorritzeinrichtung (Art.-Nr.: 9002601; 50,00 €)

* Auf Verschleif3 der

Schwenksegmente

Schwenkarm mit Steckdose
fiir Vorschub
Art.-Nr. 5510511

Gehrungsanschlag mit
Winkelanzeige +/- 60°
Art.-Nr. 5510378

Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Parallelanschlag mit Rund-
stangenfiihrung
P Mit Feineinstellung und
Schnellspannung
»> Stabile Rundstangenfiihrung aus
geschliffenem Stahl mit
45 mm Durchmesser
» Serienmdifig abklappbar
fiir den Zuschnitt grof3er Werkstiicke

Sédge-Frase-
Kombinationen

Grauguss-Frdsaggregat

P> Beidseitig oben befestigt

P Obenliegende
Prdzisionskugellager

» Nahe am Hebelpunkt

P Drei Fridsgeschwindigkeiten

Leistungsstarke Motoren
Mit leistungsstarkem Dreh-
strom-Motor ausgestattet

Mehrpreis-Ausstattung

Digitalanzeige der Arbeitsbreite am
Parallelanschlag zum Nachriisten
» Batteriebetrieben
» Mit Magnetband
» 1/10 mm genau

Art.-Nr. 5516000
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Sadge-Frase-Kombinationen elite

» Hochpréziser Format-Schiebeschlitten aus
eloxiertem Aluminium

» GroRer Besdumrahmen (1200 x 650 mm)
mit Materialrolle und bis max. 3200 mm
ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag

p> Stabiles Sdgeaggregat und grof
dimensioniertes Doppelwiegen-
Frasaggregat gewdhren hochste Stabilitat,
Prazision, Laufruhe und lange Lebensdauer

» Max. Sdgeblatt-@ 315 mm schwenkbar von
90° bis -45°

Teleskop-Anschlag aus Aluminium,
ausziehbar bis max. 3200 mm,
mit professionellen Anschlagklappen

P Grauguss-Doppelwiegen-Sidgeaggregat
fiir prézise Schnitte: dufierst robust
und verwindungssteif, Aggregat
nahe am Sageblatt und beidseitig
gelagert, Hohenverstellung tiber
Schwalbenschwanzfiihrung

P Sége-Parallelanschlag mit Feineinstellung

P Frasspindel mit groBem Schwenkbereich bis
45° nach hinten

P Vier Frasgeschwindigkeiten, manuell
verstellbar

P Frasspindel mit Rechts-Linkslauf

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT Serie minimax st 4e — kombinierte Sdge-Frasmaschine
in Profi-Ausfiihrung mit schwenkbarem Sageblatt, schwenkbarer
Frasspindel und Format-Schiebeschlitten

P Feste Handrdder mit numerischen Anzeigen

P Solider und praziser Maschinentisch
aus Grauguss, nachgegliiht und
spannungsfrei

P Zwei leistungsstarke Industriemotoren mit
Motorschutzschalter ausgelegt fiir den
Dauereinsatz

P Mit abschlieBbarem Hauptschalter und Not-
Aus-Schalter

Wendeanschlagbacken
aus Aluminium

Feste Handrdder
Zwei feste Handrdder fiir die
Positionierung der Aggregate

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

P Aus eloxiertem Aluminium

P> Fiihrungen aus gehdrtetem und geschliffenem
Stahl

P Fiihrungen verpresst oder eingepresst und
nicht geklebt

P Leichtldufig, gerduscharm, hochprizise und
zuverldssig

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie*
auf Verschleif3 der Fiihrungsbahnen

Aggregate mit Schwenksegmentfiihrung

» Dauerhafte Prdzision durch zweifache
Schwenksegmentfiihrung

» Sechs Jahre Holzkraft-Garantie* auf Verschleif3
der Schwenksegmente

Grauguss-Doppelwiegensdgeaggregat

» Hahenverstellung iiber
Schwalbenschwanzfiihrung

» Auperst robust und verwindungssteif fiir
prdzise Schnitte

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert

» Hohen- und bis 45° schrdgverstellbar

P Abbildung zeigt optionale Vorritzeinrichtung
mit separatem Motor (Art.-Nr. 5510405)

96  *Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stiirmer Maschinen GmbH anfordern
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Ausstattungsoption

Doppelwiegen-Frisaggregat
» Schwenkbar, aus Grauguss
P Befestigungspunkte direkt
am Tisch, dadurch optimale
Laufruhe
P Frisspindel weit oben
mit Prdzisionskugellager
gelagert, dadurch geringe

Lagerbelastung und hochst-

mdgliche Lebensdauer

Vorritzeinrichtung
» Mit Siigeblatt @100 mm
Art.-Nr. 5510406

Zholzlsraff ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Hochwertiger Frasanschlag

» Schwere Profi-Ausfiihrung aus
Grauguss mit Anschlagbacken aus
Aluminium

» Serienmdpig mit Feineinstellung
liber Zahnstange

» 3-fach positionierbar fiir schnelle
Wiederbringung der Einstellung

» Numerische Anzeige der Position

Parallelanschlag

» Mit Feineinstellung und
Schnellspannung

» Stabile Rundstangenfiihrung aus
geschliffenem Stahl

» Bequem abklappbar fiir den
Zuschnitt grofier Werkstiicke

» Umsteckbares Alu-Lineal fiir
schmale Werkstiicke

Sédge-Frase-
Kombinationen

Winkelschnittvorrichtung

» Besdumrahmen serienmdpig mit
Gradrastereinteilung fiir noch
leichteres Winkelschneiden

Digitalanzeige der Arbeitsbreite Ausstattungsoption
am Parallelanschlag
» Zum Nachriisten
» Batteriebetrieben
» Mit Magnetband
» 1/10 mm genau
Art.-Nr. 5516000

Option Schwenkarm

Schwenkarm mit Steckdose
fiir VSA zum Anbau eines
Vorschubapparates
Art.-Nr. 5510510




Sadge-Frase-Kombinationen elite

Ausstattung minimax st 4e:

Sdge-Parallelanschlag mit Rundstangenfiihrung
Bogenfrasschutzhaube

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Anschlagbacken

Klappanschldge

Materialrolle am Besdaumrahmen
Gehrungsanschlag mit

Gradrastereinteilung im Besdumrahmen
Besdumschuh

Frasanschlag mit Schnellpositionierung
Exzenterspanner

Griff flir Schiebeschlitten

Rechts-Linkslauf der Frase

Schrégstellbares Frisaggregat 90°/45°

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale ©
Transportzuschlag @

Technische Daten

Besdaumlange max.

Abmessungen Formatschiebeschlitten
Sageblatt-@ mit Vorritz max.
Vorritzsdgeblatt-@

Schnitthohe max. bei 90°/45°
Sdge-Frastischabmessung
Ablédngbreite links vom Sédgeblatt max.
Sdgeblattschwenkung

Schnittbreite

Sageblattdrehzahl

Tischfrase

Spindelschwenkung

Nutzlange der Spindel

Werkzeug-@ absenkbar 90°/45° max.
Zapfenwerkzeug-@ max.

Drehzahlen
Absaugstutzendurchmesser
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%
Gewicht

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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minimax st 4e 23
5501068
14.150,00
TVP 2 = 45,00 €
TPZ 600 = 110,00 €

2.310 mm

569 kg

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT Serie minimax st 4e — kombinierte Sdge-Frasmaschine
in Profi-Ausfiihrung mit schwenkbarem Sageblatt, schwenkbarer
Frasspindel und Format-Schiebeschlitten

Séageblatter nicht .

vergessen!
(Seite 59)

minimax st 4e 27 minimax st 4e 33

5501069 5501070
14.490,00 14.890,00
TVP 3 = 65,00 € TVP 4=79,00 €

TPZDF1 = 275,00 € TPZDF2 = 330,00 €

2.660 mm 3.260 mm
360 x 142 mm
315 mm
100 mm
100 / 70 mm
1.250 x 430 mm
3.260 mm
0° - +45°
900 mm
4.000 min+

0° - -45°
125 mm
240 mm
275 mm

3.500/6.000/8.000/10.000 min-

2 x120 mm
60 mm
2 x5,0 kW / 400V
588 kg 605 kg



Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Sédge-Frase-
Kombinationen

Passende Vorschubapparate
finden Sie auf den Seiten 86-87

Digitalanzeige der Zubehor HOLZKRAFT Sicherheits-
Arbeitsbreite am ' Systemanschlagbacken -
Parallelanschlag zum optimaler Schutz auf jeder
Nachriisten Tischfrdse, individuell ein-
P> Batteriebetrieben | stellbar auf die jeweilige
» Mit Magnetband | Aufgabe
» 1/10 mm genau '}l Art.-Nr. 5851000/ 5851650
Art.-Nr. 5516000

Zubehor

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Auflagetisch am Schlitten fiir gro3e Platten 5510402 139,00

Gehrungsanschlag mit Klappanschldgen, Skala,

Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60° ZSNEER) 500,00 |
Sdgeblattpendelschutz
P> Zur festen Montage an der Sdge 5510404 830,00

P Ohne zwangsgefiihrten Spaltkeil
P> Absauganschluss 80 mm
Fahrvorrichtung 5514108 279,00
Zapfenfrastisch mit Schutzhaube fiir

Werkzeugdurchmesser 275 mm SR =
ci e } HOLZKRAFT -Sicherheits-System-

HOLZKRAFT -Sicherheits-System 5851000 519,00 ansehlaabacken 500 mim
anschlagbacken 500 mm g
HOLZKRAFT -Sicherheits-System- Art.-Nr. 5851000

5851650 699,00
anschlagbacken 650 mm
Zubehdrwagen minimax ease 5510010 709,00
Mehrpreis-Ausstattung © Art.-Nr. € zzgl. USt.
Vorritzeinrichtung mit Sdgeblatt @ 100 mm
(bendtigt Werksmontage Vorritzeinrichtung 5510406 400,00
Werksmontage Vorritzeinrichtung
(Art. Nr. 5510406) AU 50.00
Vorritzeinrichtung mit separatem Motor,
mit Sageblatt @ 100 mm S LA
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Option Vorritzaggregat Option Schwenkarm
Zir:;}?glflazﬁ?;;f S ety 399,00 Vorritzeinrichtung mit Schwenkarm mit Steckdose
Service (fiir Digitalanzeige Art. Nr. 5516000) 5516001 132,00 iaf e: Ia;;?ofoo 6mm )\zrrsvf: uzbu:1 A:rL;t;:Semes
Schwenkarm fiir Vorschubapparat 5510510 635,00 - Art-N fp .
(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine rt.-Nr. 5510510
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Sage-Frase-Kombinationen elite s

HOLZKRAFT Serie minimax st 5es — maximale Ausstattung fiir den Profi.
Sdge-Frase-Kombi mit Gehrungsschnittvorrichtung und schwenkbarer Frasspindel

» @ 350 mm Hauptsdgeblatt mit 118 mm » GroRer Besdumrahmen P Mit abschlieBbarem Hauptschalter,
Schnitthhe max., die auch bei eingebautem > Mit Materialrolle und ausziehbarem Motorschutzschalter und Not-Aus-Schalter
Vorritzsageblatt erreicht wird Aluminium-Teleskopanschlag bis 3300 mm

P Vorritzeinrichtung mit separatem Motor und » Schwenkbare Frasspindel von 90° bis -45°
@ 120 mm Sageblatt, von aufien einfach und nach hinten in den Frasanschlag
prazise einstellbar P Vier Frasgeschwindigkeiten

P> Sdgeaggregat schwenkbar von 90° bis -45° P Mit Rechts-Linkslauf der Frasspindel

P Hochprédziser Format-Schiebeschlitten aus » Zwei unabhdngige Motoren

eloxiertem Aluminium

Ablidnganschlag

P Sofortige Kontrolle
P> Leichtes Ablesen des Mafles
am Ablidnganschlag durch
schridgangeordnete Skala

Besdumrahmen ’
» Mit winkelverstellbarem |

Teleskop-Ablidnganschlag |
P Gradrastereinteilung fiir noch i °

leichteres Winkelschneiden P . “‘ Qsc.,,

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

P Aus eloxiertem Aluminium

W Fiihrungen aus gehdrtetem und geschliffenem
Stahl F550S, 15% hdrter als herkbmmlicher Stahl

» Fiihrungen vernietet und nicht geklebt

P Leichtldufig, gerduscharm und zuverldssig

P Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleif3
der gehdrteten Fithrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei

Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

Mit festen Handrddern mit
integrierter Gradanzeige

Digitalanzeige fiir motorische

Hohenverstellung und Schwenkung

(M Sdgeaggregat: Digitalanzeige fiir die Schwenkung
L () Frisaggregat: Digitalanzeige fiir Schwenkung und

Digitalanzeige fiir Hohenverstellung
Nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
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Zholzlsraft ¢@minimax

Doppelwiegen-Frisaggregat

» Schwenkbar, aus Grauguss

» Befestigungspunkte direkt am Tisch,
dadurch optimale Laufruhe

» Frisspindel weit oben auf Prizisions-
kugellager gelagert, dadurch geringe
Lagerbelastung und héchstmégliche
Lebensdauer

Leistungsstarke Industriemotoren

minimax st 5es 32

» Hohenverstellung iiber
Schwalbenschwanzfiihrung

fiir prdzise Schnitte

Grauguss-Doppelwiegensigeaggregat YT KT S ot

» Auperst robust und verwindungssteif Steckdose zum Anbau eines

Holzbearbeitungsmaschinen

Frasanschlag

» Schwere Profi-Ausfiihrung

» Der hochwertige
Frdsanschlag aus Grauguss
wird serienmdfSig mit
Feineinstellung geliefert.

» 3-fach positionierbar fiir schnelle
Wiederbringung der Einstellung

P Mit Feineinstellung liber
Zahnstange, numerischer Anzeige
und Alu-Frdsanschlagbacken

Sédge-Frase-
Kombinationen

By

Parallelanschlag

» Mit Feineinstellung und
Schnellspannung

P Stabile Rundstangenfiihrung
aus geschliffenem Stahl

» Bequem abklappbar fiir den
Zuschnitt grofer Werkstiicke

» Umsteckbares Alu-Lineal fiir
schmale Werkstiicke

Digitalanzeige der Arbeitsbreite
am Parallelanschlag zum
Nachriisten
» Batteriebetrieben
» Mit Magnetband
» 1/10 mm genau

Art.-Nr. 5516000

Schwenkarm mit

Vorschubapparates
Art.-Nr. 5510510

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig
gelagert

P Hohen- und bis 45° schrigverstellbar

P Serienmdpiges Vorritzaggregat mit
separatem Vorritzmotor 0,55 kW

» Mit leistungsstarkem Drehstrom-
Motor ausgestattet
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Séageblatter nicht .
vergessen!

(Seite 59)

Modell minimax st 5 es 26 minimax st 5es 32
Art.-Nr. 5501081 5501086 Bogenfrasschutzhaube
€ zzgl. USt. 18.600,00 19.050,00 = -
Transportverpackungspauschale @ TVP 3 = 65,00 € TVP 4=79,00 € Sdgeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube
Transportzuschlag ® TPZDF1 = 275,00 € TPZDF2 = 330,00 € Vorritzeinrichtung mit separatem Motor

. Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Technische Daten Aluminium-Anschlagbacken
Besdaumlange max. 2.600 mm 3.200 mm Besaumschuh
Abmessungen Formatschiebeschlitten 360 x 142 mm =
Sageblatt-@ mit Vorritz max. 350 mm Klappanschlage
Vorritzsigeblatt-@ 120 mm Materialrolle am Besdaumrahmen
Schnitthhe max. bei 90°/45° 118 / 84 mm Einstellungen am Anschlag mit Gradrastereinteilung
Sdge-Frdstischabmessung 1.380 x 465 mm Frasanschlag mit Schnellpositionierung
Ablédngbreite links vom Sadgeblatt max. 3.300 mm Exzenterspanner
edeeblaiteenkin DR RN ChieB e ehGIEn
Schnittbreite 900 mm
Sageblattdrehzahl 4.200 min- Schrégstellbares Frisaggregat 90°/45°
Tischfrase
Spindelschwenkung 0° — -45°
Nutzldnge der Spindel 125 mm
Werkzeug-@ absenkbar max. 240 x 85 mm Zubehbr/Option Zubehér
Zapfenwerkzeug-@ max. 320 mm > Ersatzwerk-zeuadorn
Drehzahlen 3.500/6.000/8.000/10.000 min* i S gn-
Absaugstutzendurchmesser 3x120 mm tri e!; @) 9
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz 80 mm > Mb‘g lichkeit.ver-
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% 2x5,0 KW / 400V sch—j.’e e e,
Vorritz-Motorleistung 0,55 kW spindel einzusetzen
Gewicht 820 kg 900 kg Option ’
(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt. PpSchnellwechsel-

Fréiisspindel (B)

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Gehrungsanschlag mit Klappanschlagen, Skala, Teleskopanschlag und ) Komfort-Zubehor
Gradraster +/- 60° 5514315 629,00 » Ein- und Aus-Schalter
Zapfenfrastisch mit Schutzhaube fiir Werkzeugdurchmesser 275 mm 5510407 465,00 i Saifiesdillia
Ersatz-Werkzeugdorn — Nutzlange 90mm integriert
nur in Verbindung mit Art-Nr. 5514321 5514322 195,00 Art.-Nr. 5514328
Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangentrager @ 12 mm
nur in Verbindung mit Art-Nr. 5514321 5515563 305,00
Zubehdrwagen minimax ease 5510010 709,00
Mehrpreis-Ausstattung® Art.-Nr. € zzgl. USt.
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag 5514343 865,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschla
befb‘tigt Mont%ge durch Service s Sy SEH
Service (fiir Digitalanzeige Art. Nr. 5516000) 5516001 132,00 Option®
2 Schnittgeschwindigkeiten (Sdge) 3500/5000 min- 5514326 339,00 Digitalanzeige
Schwenkarm fiir Vorschubapparat 5510510 635,00 » Parallelanschlag
Schnellwechsel-Frasspindel 5514321 365,00 mit Digitalanzeige
Motorische Hohenverstellung und Schwenkung fiir Schnittbreite
Sage- und Frasaggregat mit Digitalanzeige 5514341 3.090,00 » AufRundstangen-
Ein- und Ausschalter der Motoren fiir Hauptsageblatt und fiihrung
Vorritzaggregat im Schiebeschlitten integriert 5514328 729,00 Art.-Nr. 5514343
Motorleistung 2 x 7 kW 5514324 829,00
Langsanschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition 5514392 2.015,00

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
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Mehrfachkombinationen genius

HOLZKRAFT minimax ¢ 26/30 g TERSA - die kompakte Universal-Mehrfachkombination
mit Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA-Welle fiir den anspruchsvollen Heimwerker

P Zum Ségen, Frasen, Abrichthobeln, P Einzigartig in dieser Leistungsklasse: P Schrig verzahnte Stahleinzugswalze
Dickenhobeln und optional Langlochbohren leichtgdngiger Alu-Formatschiebeschlitten, fiir konstanten Werkstiickeinzug beim

P Die Arbeitstische aus stark verripptem eloxiert, mit Kugelkontaktsystem Dickenhobeln
Grauguss und das Untergestell aus P Schwenkbares Ségeblatt von 90° - 45° P Bogenfriashaube zum Profilieren,
geschweiftem Stahl garantieren P Besidumrahmenmit Aluminium- serienmaf3ig mit Feineinstellung
Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Abldnganschlag fiir Platten und grof3e P Frisaggregat mit zwei Geschwindigkeiten
Arbeiten. Werkstiicke P Drei unabhéngige Motoren fiir jedes

P Hobelaggregat mit TERSA-Schnell- Arbeitsaggregat

wechselsystem mit drei Hobelmessern

minimax c 26g TERSA ~— %

Aluminium-Schiebeschlitten

» Mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

» Staub- und schmutzunempfindlich
durch minimalen Beriihrungspunkt
zwischen Kugel und Trapezschiene

» Dauerhaft leichtgdngig

TERSA-Hobelmesserwelle
» Kein Einstellen und
Schrauben mehr

Sdgeaggregatverstellung
» Manuelle Héhen- und
Schrdgverstellung des

Sdgeaggregats iiber » Hobelmesserwechsel
Sterngriff in Sekunden

» Genaue Positionierung » Selbstarretierend
anhand einer Skala » Besonders gerduscharm
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Tischfrdse

» Das Frdsaggregat verfiigt iiber
zwei Geschwindigkeiten fiir den
flexiblen Werkzeugeinsatz.

» Die Maschine ist mit einem fein
einstellbaren Bogenfrdsschutz zum
Profilieren ausgestattet. Mit dem
Alu-Schlitten ist Zapfenschneiden
problemlos maglich.

Dickenhobel

» Mit dem leistungsstarken Dicken-
vorschub konnen Werkstiicke bis
200 mm Hohe gehobelt werden.

» Die schrdgverzahnte Einzugswalze
garantiert konstanten Einzug.

P Der Abrichttisch ist platzsparend
zur Innenseite der Maschine hin
aufklappbar.

» Die Umriistung von Abricht- zu
Dickenhobel erfolgt
sekundenschnell mit einem
Handgriff.

Zholzlsraff ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Abrichthobel

P> Serienmdpig mit TERSA-Hobel-
messer-Schnellwechselsystem

» Grofidimensionierte Abrichttische

P Die Abricht- und Dicktentische aus
Graugruss garantieren hochste
Laufruhe und Vibrationsfreiheit.

Sdgeaggregat
P> Sdge schwenkbar bis 45°
» Mit Sdgeblatt 250 mm @ bei
max. 80 mm Schnitthéhe
» Am Parallelanschlag kann bis
500 mm Breite geschnitten werden.

Besdumrahmen

Mit Gradskala und Alu-Abléng-
anschlag fiir Winkelschnitte bei Platten
und grof3en Werkstiicken

“‘ﬁn'l 4
"'HQK
T 30
q

minimax ¢ 30g TERSA
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Mehrfachkombinationen genius

)))@ 4

Sehr leise

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale @

Technische Daten

Besdaumldnge max.

Abmessungen Formatschiebeschlitten
Sdgeblattdurchmesser max.
Schnitthhe max. bei 90° / 45°

Ablédngbreite links vom Sdgeblatt max.

Schnittbreite am Parallelanschlag
Neigung des Sageblattes

Abrichte

Arbeitsbreite

Abrichttischlange
Multifunktionsanschlag Hobel/S&ge
Hobelwellen-@ / Anzahl Hobelmesser
Dicke

Tischabmessung

Arbeitshohe min./max.
Spanabnahme max.
Vorschubgeschwindigkeit
Tischfrase

Nutzldange Spindel
Werkzeugdurchmesser max.

Werkzeugdurchmesser versenkb. max.

Zapfenwerkzeugdurchmesser max.
Spindeldrehzahl
Spindeldurchmesser
Absaugstutzen Durchmesser
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%
Gewicht

Langlochfrdseinrichtung (optional)
Arbeitstisch

Langlochhohe

Querbewegung (Bohrbreite)
Langsbewegung (Bohrtiefe)
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minimax c 26g TERSA
5500027
6.090,00
TVP1=29,00 €

1.200 mm
201x70 x1.140 mm
250 mm
67 mm / 40 mm
1.200 mm
500 mm
90 - 45°

260 mm

1.040 mm

90 / 45°
62 mm / 3 St.

260 x 450 mm
3 mm /200 mm
3 mm
6 m/min

75 mm

160 mm

150 mm

180 mm
5.000 - 7.500 min"’

30 mm

4 x120 mm

60 mm
3x1,8 kW / 400V

240 kg

380 x 207 mm
120 mm
75 mm
85 mm

minimax c 30g TERSA
5500030
7.290,00
TVP1=29,00 €

1.200 mm
201x 70 x 1.140 mm
250 mm
67 mm / 40 mm
1.200 mm
540 mm
90 - 45°

300 mm

1.200 mm

90 / 45°
62 mm / 3 St.

300 x 450 mm
3 mm /200 mm
3 mm
6 m/min

75 mm

160 mm

180 mm

275 mm
5.000 - 7.500 min”'

30 mm

4 x120 mm

60 mm
3x1,8 kW / 400V

245 kg

380 x 207 mm
120 mm
75 mm
85 mm

MADE IN [TALY
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Ausstattung minimax c 26g/c 30g:

TERSA-Messerwelle

Eloxierter Alu-Formatschiebeschlitten

Kombi Abricht-/Parallelanschlag

Exzenterspanner

Klappanschlag

Ablanganschlag mit Auslegertisch

Bogenfrashaube




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

) @ K
Sehr leise _l.
.

minimax c 30g TERSA
Langlochbohreinrichtung
» Zum einfachen Herstellen
von Nuten, Zapfenlochern
und Steckverbindungen
» Art.-Nr. 5510030
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
3 Stiick TERSA Hobelmesser 260 mm Standard 5270260 28,50
3 Stiick TERSA Hobelmesser 300 mm Standard 5270300 30,90
Wescott-Bohrfutter 5510263 165,00 HOLZKRAFT Aluminium-
Langlochbohrer-Set 5-tlg, linksdrehend 5333681 88,90 Wendeanschlagbacken
2 Wendeanschlagbacken aus Aluminium 450 mm 5852000 259,00 » Universell montierbar
Zubehdrwagen minimax ease 5510010 709,00 auf allen HOLZKRAFT-
Fahrvorrichtung 5510031 170,00 Fréisanschldgen
Zubehor minimax c 26g Art.-Nr. € zzgl. USt. » Beidseitig verwendbar
Zapfenfraseinrichtung 5510264 335,00 > fuis Al i 450 i
Bogenfrashaube 5510265 225,00 _Nr -
Zubehér minimax c 30g € zzgl. USt. Art.-Nr.: 5852000
Zapfenfréseinrichtung 5510032 335,00 Fahrvorrichtung
Alu-Langlochbohreinrichtung 5510030 740,00 » Art.-Nr. 5510031
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Mehrfachkombinationen lab 300p

HOLZKRAFT lab 300p 16 TERSA - Universal-Mehrfachkombination mit
Alu-Formatschiebeschlitten. Viel Leistung auf kleinem Raum bei geringen Investitionskosten.

P Zum Ségen, Frasen, Abrichthobeln, P> Robuste, verrippte Gussarbeitstische P Schragverzahnte Stahleinzugswalze
Dickenhobeln und optional Langlochbohren P Schwenkbares Sédgeblatt von 90° - 45° fuir konstanten Werkstiickeinzug beim

» Stabile Stahl-Graugusskonstruktion P Besdumrahmen mit Teleskop-Alu-Ablang- Dickenhobeln

P Format-Schiebeschlitten 1600 mm aus anschlag mit einem Klappanschlag fiir P Drei Frasgeschwindigkeiten, von
eloxiertem Aluminium fiir hochste Platten und grof3e Werkstiicke 3.600 -10.000 min"' manuell verstellbar
Schnittprazision P Hobelaggregat serienmaBig mit P Drei unabhéngige Industriemotoren

» Prdzise und bequeme Schnitte auch bei TERSA-Schnellwechselsystem mit drei P Mit abschlieBbarem Hauptschalter,
grofRen Werkstiicken dank stabiler Auflage Hobelmessern Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

auf dem 270 mm breiten Schiebeschlitten

i
I
E
i
:
:

Sdgeaggregat

Passend fiir Sdgebldtter mit
maximalem Durchmesser von
315 mm.

Das optional erhdltliche
Vorritzeraggregat ist bequem
von der Auflenseite der
Maschine aus einstellbar.

Sdgeaggregatverstellung

» Manuelle Héhen- und
Schrdgverstellung des
Sdgeaggregats iiber Handrad

» Genaue Positionierung
anhand einer Skala

Aluminium-Schiebeschlitten
P Ausgestattet mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem
P Lduft auf gehdrteten und geschliffenen
Stahlfiihrungen
» Ist verwindungssteif, hochstprizise, leichtgdngig
und problemlos im tdglichen Gebrauch
T » Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen
§~J: l{d Beriihrungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
n-‘l ] » Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleif3 der
gehdrteten Fiihrungsbahnen
* Auf Verschleifs der

HM-Fihrunasbahnen (Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de
vnrungsbanne oder bei Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)
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Holzbearbeitungsmaschinen

)))

Frdsaggregat mit Topleistung Bogenfrdsschutzhaube
- » 100 mm Nutzldnge der Spindel » Zum Schutz bei
Sehr leise » Werkzeug mit maximalem Formfrdsarbeiten
Durchmesser von 180 mm » In Standardausstattung
kann unter dem Arbeitstisch enthalten
versenkt werden » Fiir hochste Sicherheit und
grofiere Flexibilitdt

Hobelvorschubantrieb Hobelwerke

P Stabil ausgelegter » Schrigverzahnte
Kettenantrieb Stahleinzugswalze

» Antriebsrdder aus Stahl fiir einen konstanten

» Massiver Grauguss- und gleichmdpigen
lagerbock Materialeinzug

» Massive Riickschlagsicher-
ungen verhindern den
Riickschlag von Werkstiicken

» 3-Messerwelle sorgt fiir ein
optimales Hobelbild

Sicherer und effizienzenter Abricht-Dickenhobel
P Schnelles und bequemes Umriisten
zum Dickenhobeln durch gleichzeitiges
Hochklappen der Abrichttische

| 2 Dickenhobeln von Werkstiicken mit
maximal 220 mm Dicke maglich
| 2 Speziell zum Schutz der Hobelwelle

entwickelte Absaughaube erhoht Sicherheit
und Effizienz beim Arbeiten

TERSA-Hobelmesserwelle
» Kein Einstellen und
Schrauben mehr
» Hobelmesserwechsel
in Sekunden
» Selbstarretierend
P Besonders gerduscharm
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Mehrfachkombinationen lab 300p

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale ©

Technische Daten

Besdumlange max.

Abmessungen Formatschiebeschlitten
Sdgeblattdurchmesser max.
Schnitth6he max. bei 90° /45°
Ablangbreite links vom Sdgeblatt max.
Schnittbreite am Parallelanschlag
Neigung des Sageblattes

Abrichte

Arbeitsbreite

Abrichttischlange
Multifunktionsanschlag Hobel/Sage
Hobelwellen-@ / Anzahl Hobelmesser
Dicke

Tischabmessung

Arbeitshéhe min./max.
Spanabnahme max.
Vorschubgeschwindigkeit

Tischfrase

Nutzldnge Spindel

Werkzeugdurchmesser versenkbar max.

Zapfenwerkzeugdurchmesser max.
Spindeldrehzahl
Spindeldurchmesser
Absaugstutzen Durchmesser
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz
Motorleistung ~50 Hz

Gewicht

Langlochfrédseinrichtung (optional)
Arbeitstisch

Langlochhdhe

Querbewegung (Bohrbreite)
Langsbewegung (Bohrtiefe)

Aluminium-Teleskopanschlag
» Aus hochwertigem Aluminium _
» Ausziehbar

minimax lab 300p 16 TERSA
5500314
9.850,00
TVP 1=29,00 €

1.600 mm
270 x 124 x 1.600 mm
315 mm
100 mm /79 mm
1660 mm
800 mm
90° - 45°

300 mm

1.300 mm

90° / 45°
72 mm / 3 St.

300 x 450 mm
3mm /220 mm
3 mm
7 m/min

100 mm
120 mm
275 mm
3.600/7.500/10.000 min-
30 mm
4 x120 mm
60 mm
3 x4 kW / 400V
430 kg

380 x 207 mm
120 mm
75 mm
85 mm

(1) Erlauterung der Verpackungszuschlége siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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minimax lab 300p 16 TERSA

Ségeblatter nicht .
vergessen!

(Seite 59)

Ausstattung lab 300p:

Kombi Abricht-/Parallelanschlag
Bogenfrds-Schutzhaube

TERSA-Messerwelle

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Klappanschlag

Exzenterspanner
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HOLZKRAFT Sicherheits-

anschlagbacken

D Schnell einstellbar durch gleichzeitge
Klemmung aller einzeln verschiebbaren Stibe

P Aus hochwertigem Aluminium

P Universal einsetzbar auf allen HOLZKRAFT
Tischfrdasmaschinen

D Zur Selbstmontage: je nach Maschinenmodell
konnen kleine Montagearbeiten anfallen
500 mm: Art.-Nr.: 5851000
650 mm: Art.-Nr.: 5851650

Zubehor

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
3 St. TERSA Hobelmesser 300 mm Standard 5270300 30,90
3 St. TERSA Hobelmesser 300 mm HSS 5271301 47,90
Fahreinrichtung © 5510031 170,00
Zubehorwagen minimax ease 5510010 709,00
Langlochbohreinrichtung mit Bohrfutter 0-16 mm 5510307 765,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend 5333681 88,90
Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm 5510308 185,00
Gehrungsanschlag LAB 300 5510322 609,00
2 Wendeanschlagbacken aus Aluminium 450 mm 5852000 259,00
Mehrpreis-Ausstattung @ Art.-Nr. € zzgl. USt.
Universal- Sicherheits-Systemanschlagbhacken 500 mm ® 5851000 519,00
Universal- Sicherheits-Systemanschlaghacken 650 mm @ 5851650 699,00
Vorritzeinrichtung mit Sageblatt 5510311

bendétigt Werksmontage Vorritzeinrichtung 400,00
Werksmontage

(fiir Vorritzeinrichtung Art. Nr. 5510311) AT 50,00
Zapfenfréastisch mit Schutzhaube 5510216 355,00

(1) Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell kénnen kleine Montagearbeiten anfallen.
(2) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Yholzlsraft

¢ *minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Vorritzeinrichtung

» mit komplettem Anbausatz
mit Sdgeblatt @ 80 mm siehe
Zubehdrtabelle
Art.-Nr. 5510311

Zubehor

Fahrvorrichtung
Art.-Nr.: 5510031

2 Wendeanschlagbacken Zubehor

aus Aluminium 450 mm

» Beidseitig verwendbar

» Optimaler Schutz durch
Holzeinlage (nicht inklusive),
die einfach durchfrdst wird.
Somit sind alle Offnungen
verschlossen und nur der
Fraser tritt hervor
Art.-Nr.: 5852000

Zubehor

Langlochbohreinrichtung
P in Guss-Ausfiihrung
Art.-Nr.: 5510307

Zapfenschlitz- Tisch und

Schutzhaube

Fiir Zapfenschlitzarbeiten an der

Frdsspindel. Bestehend aus:

» Arbeitstisch

» Schutzhaube fiir Werkzeuge
max. @320 mm

» Absaughaube (2 120 mm)

Art.-Nr.: 5510216

Selbstzentrierendes Bohrfutter

0-16 mm “Wescott”

» Die Bohrer sind bequem
und im Handumdrehen
ausgewechselt und brauchen
keine Einstellung




Mehrfachkombinationen classic

»> Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion
» Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus
Grauguss, nachgegliiht und spannungsfrei
fuir jahrzehntelange Stabilitat und Planheit
» Hochpraziser Format-Schiebeschlitten aus
eloxiertem Aluminium (Laufweg 2250 mm)
» Max. Sdgeblatt-@ 315 mm,
schwenkbar von 90° - 45°

Teleskopanschlag

Serienmdf3ig mit bis 2660 mm Lénge aus-

ziehbarem Anschlag aus Aluminium und
professionellen Anschlagklappen

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT Serie minimax CU 310c / 410 c — prazise und zuverldssig in der Anwendung.
Mit starrer Frasspindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA-Messerwelle

P 960 x 600 mm groRer Besdumrahmen mit
bis 2660 mm ausziehbarem Aluminium-
Teleskopanschlag

P Schragverzahnte Stahleinzugswalze fiir
gleichmafiigen Materialeinzug

» Drei Frasgeschwindigkeiten,
manuell verstellbar

P Frasspindel mit Rechts-Linkslauf

» Drei unabhédngige Industriemotoren

P Mit abschlieBbarem Hauptschalter,
Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

Mit Sicherheits-Wendeanschlagbacken
aus Aluminium — serienmdfig nur bei
Original HOLZKRAFT-Maschinen

Aluminium-Formatschiebeschlitten
P Ausgestattet mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

» Lduft auf gehdrteten und geschliffenen Stahlfiihrungen

» Verwindungssteif, hochstprdizise, leichtgdngig
und problemlos im tdglichen Gebrauch
» Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen
Beriihrungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleifl der
gehdrteten Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)
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HM-Eihrungsbahnen
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minimax cu 300c

JAHRE  /
\ GARANTIE/

B

Doppelwiegensdgeaggregat

» Grofidimensioniert aus Grauguss

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert

» Dadurch Stabilitdt, Prizision, Laufruhe
und lange Lebensdauer

» Durch Kurbel h6hen- und bis 45°
schrdgverstellbar

» Vorritzaggregat jederzeit nachriistbar




MADE [N [TALY
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Absaugschlauch-Anschluss

Die Absaugstutzen fiir Abrichte und Dickte
zeigen in dieselbe Richtung, so dass der
Absaugschlauch immer von derselben
Seite an die Maschine herangefiihrt wird.
Sie bendtigen keinen Schlauch, der um die
Maschine herumreicht.

Leistungsstarke Motoren
Mit leistungsstarkem
Drehstrom-Motor ausgestattet

Zholzlsraff ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Hobelwerke

» Schrigverzahnte Stahleinzugs- |
walzen fiir einen konstanten und =
gleichmdpBigen Materialeinzug

» Massive Riickschlagsicherungen
verhindern den Riickschlag von
Werkstiicken

» 3-Messerwelle sorgt fiir ein
optimales Hobelbild

TERSA-Hobelmesserwelle
» Kein Einstellen und = "
Schrauben mehr g
» Hobelmesserwechsel
in Sekunden
P Selbstarretierend
» Besonders gerduscharm

-

Messerwelle 9

Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus
Grauguss, nachgegliiht und spannungsfrei
fiir jahrzehntelange Stabilitit und Planheit

A UIE AR
-——

Antrieb

» Stabil ausgelegter Kettenantrieb
» Antriebsrdder aus Stahl

» Massiver Grauguss-Lagerblock
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Ausstattung minimax cu 300c / ¢
Kombi Abricht-/Parallelanschlag

Bogenfras-Schutzhaube

TERSA-Messerwelle

Eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten

Sicherheits-Wendeanschlagbacken
aus Aluminium

Klappanschldge

minimax cu 300c 23 N TERSA

Sageblatter nicht .

vergessen!
(Seite 59)

MADE IN [TALY
I

Modell minimax cu 300c 23 N minimax cu 300c 26 N minimax cu 410c 23 N minimax cu 410c 26 N
Art.-Nr. 5500309 5500310 5500445 5500446

€ zzgl. USt. 12.850,00 13.190,00 14.550,00 14.950,00
Transportverpackungspauschale ® TVP 3=65,00 € TVP 3=65,00 € TVP 3 = 65,00 € TVP 3 =65,00 €
Transportzuschlag ® TPZDF1 = 275,00 € TPZDF2 = 330,00 € TPZDF1= 275,00 € TPZDF2 = 330,00 €

Technische Daten.

Besdumldnge max. 2.300 mm 2.600 mm 2.300 mm 2.600 mm
Sage-Frastischabmessungen 270 x124 x2.310 mm 270x124 x2.660 mm 270 x124 x2.310 mm 270 x124 x2.660 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten 100 / 79 mm 100 / 79 mm
Sdgeblattdurchmesser m. Vorritz max. 315 mm 315 mm
Schnitthohe max. bei 90° / 45° 102 / 79 mm 100 / 79 mm
Ablédngbreite links vom Sdgeblatt max. 2.310 mm 2.660 mm 2.310 mm 2.660 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 820 mm 900 mm
Sdgewellendrehzahl 4000 min- 4000 min-
Neigung des Sageblattes 90° - 45° 90° - 45°
Abrichte
Arbeitsbreite 300 mm 410 mm
Abrichttischlange 1.510 mm 1.810 mm
Hobelwellendrehzahl 5.200 min- 5.200 min-
Hobelwellen-@ / Anzahl Hobelmesser 72 mm / 3 St. 72 mm / 3 St.
Dicke
Tischabmessung (L x B) 585 x 300 mm 605 x 410 mm
Arbeitshéhe min./max. 3 mm /230 mm 3 mm /230 mm
Spanabnahme max. 4 mm 4 mm
Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min 7 m/min
Technische Daten Tischfrédse
Nutzldange Spindel 100 mm 100 mm

210 mm 210 mm
Zapfenwerkzeugdurchmesser max. 275 mm 275 mm
Werkzeugdurchmesser versenkb. max. 180 mm 180 mm
Spindeldrehzahl 3.500/7.000/10.000 min- 3.500/7.000/10.000 min-
Spindeldurchmesser 30 mm 30 mm
Absaugstutzen Durchmesser 4 x120 mm 4 x120 mm
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz 60 mm 60 mm
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% 3 x5,0 kW / 400V 3 x5,0 kW / 400V
Gewicht 525 kg 560 kg

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Zholzlsraff ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

< IO Schwenkarm fiir Vorschub
Ausstattungsoptio Art.-Nr.: 5510511
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
3 St. TERSA Hobelmesser 300 mm Standard 5270300 30,90
3 St. TERSA Hobelmesser 300 mm HSS 5271301 jﬁ/
3 St. TERSA Hobelmesser 410 mm Standard 5270410 y
3 St. TERSA Hobelmesser 410 mm HSS 5271410
10 St. Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm 5514127 62,50
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend 5333681 88,90
Gehrungsanschlag mit Klappanschlagen,
Skala und Teleskopanschlag 5510362 629,00
Fahrvorrichtung 5510031 170,00
Zapfenfrastisch mit Schutzhaube 5510375 355,00
Langlochbohreinrichtung mit
Wescott Bohrfutter 0 - 16 mm 5510379 1.255,00
Zubehdrwagen minimax ease 5510010 709,00
Mehrpreis-Ausstattung © Art.-Nr. € zzgl. USt.
Vorritzeinrichtung mit Ségeblatt-@ 80 mm
(benétigt Werksmontage 5510311) 5510311 400,00
Werksmontage Vorritzeinrichtung (fiir 5510311) 9002601 50,00
Schwenkarm fiir Vorschub 5510511 635,00
Spiralmesserwelle Art.-Nr. € zzgl. USt.

15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer) fiir 310c 5510332 605,00
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) fiir 410c 5510432 665,00

(1) Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell kénnen kleine Montagearbeiten anfallen.
(2) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Zubehor Langlochbohreinrichtung
» 16 mm Bohrfutter
» Abmessungen Tisch (L x B): 470 x 230 mm
» Lauf: XxYxZ=160x120x110 mm
» Mit Bedienhebel, Art.-Nr.: 5510379

—

Zubehor

Gehrungsanschlag mit
Winkelanzeige +/- 60°
Art.-Nr.: 5510362
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Mehrfachkombinationen elite

P> Zum Sdgen, Frasen, Abricht-/Dickenhobeln
sowie optional Langlochbohren auf engstem
Raum

P Hochpraziser Format-Schiebeschlitten aus
eloxiertem Aluminium, verschiedene Langen

P GrofRer Besdumrahmen (1200 x 650 mm) mit
Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-
Teleskopanschlag bis max. 3200 mm

P Max. Sdgeblatt-@ 315 mm, schwenkbar von
90° bis -45°

» GroB3er Schwenkbereich der Frasspindel
von 90° bis -45° nach hinten

P Vier Frasgeschwindigkeiten bis
10.000 min-1, manuell verstellbar

P Mit Rechts-Linkslauf der Frasspindel

P Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus
spannungsfreiem Grauguss fiir
jahrzehntelange Stabilitat und Planheit

» 2-stufiger Vorschub beim Dickenhobeln

» Drei unabhdngige Industrie-Motoren

Ausziehbarer Teleskop-Anschlag
(bis max. 3200 mm) aus Aluminium
mit professionellen Anschlagklappen

* Auf Verschleify der
Schwenksegmente

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

P Ausgestattet mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

P Verwindungssteif, hochstprizise, leichtgingig
und problemlos im tdglichen Gebrauch

» Staub- und schmutzunempfindlich durch
minimalen Beriihrungspunkt
zwischen Kugel und Trapezschiene

D Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf
Verschleif3 der gehdrteten Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

*Auf Verschlei3 der
HM-Fihrungsbahnen

o

Grauguss-Doppelwiegensdgeaggregat

» Hohenverstellung iiber
Schwalbenschwanzfiihrung

» Auperst robust und verwindungssteif
fiir prézise Schnitte

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert

» Hohen- und bis 45° schrdgverstellbar

» Abbildung zeigt optional erhiltliches
Vorritzaggregat mit Antrieb iiber
separaten Motor

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax CU 410e — mit TERSA-Messerwelle, neigbarer Frasspindel und
Format-Schiebeschlitten. Ideal fiir Betriebsschreinereien, Werkschulen und Kleinbetriebe.

fiir den Dauerbetrieb

P Mit abschlieBbarem Hauptschalter,
Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

P> Serienmadf3ig mit separatem Sdge-
Parallelanschlag und separatem
Fiigeanschlag zum Abrichten

P> Feste Handrader

minimax cu 410e

Feste Handrdder

» Zwei feste Handrdder fiir die
Positionierung der Aggregate

» Serienmdpig je mit einer numerischen
Anzeige fiir Dickenhédhe, Frdsspindelhohe
und Sdgeblattschwenkung

» Serienmdfig mit Ausleger mit
winkelverstellbarem Teleskop-
Ablidnganschlag

» Mit Gradrastereinteilung

Doppelwiegen-Frisaggregat

P Grofidimensioniertes schwenkbares
Doppelwiegen-Frdsaggregat aus
Grauguss

» Befestigungspunkte direkt am Tisch,
dadurch optimale Laufruhe

P Frisspindel weit oben mit Prézisions-
kugellager gelagert, dadurch geringe
Lagerbelastung, héchstmogliche
Lebensdauer und Laufruhe




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Frasanschlag Hobelwerke

» Schwere Profi-Ausfiihrung » Schrdgverzahnte Stahleinzugs-

» Der hochwertige Friasanschlag aus walzen fiir einen konstanten
Grauguss wird serienmdfig mit und gleichmdpigen
Feineinstellung geliefert Materialeinzug

» 3-fach positionierbar fiir schnelle » Massive Riickschlagsiche-
Wiederbringung der Einstellung rungen verhindern den

P Mit Feineinstellung iiber Zahnstange, Riickschlag von Werkstiicken
numerischer Anzeige und Alu- » 4-Messer TERSAwelle sorgt fiir
Frdsanschlagbacken ein optimales Hobelbild

» Tischlippen fiir einen
gerduschdrmeren Lauf

TERSA-Hobelmesserwelle
» Kein Einstellen und
Schrauben mehr
» Hobelmesserwechsel
in Sekunden
» Selbstarretierend
» Besonders gerduscharm

Stark verrippte Abricht-
Arbeitstische aus span-
nungsfreiem Grauguss fiir
jahrzehntelange Stabilitdt
und Planheit

Parallelanschlag

P Mit Feineinstellung und
Schnellspannung

P Serienmdpig mit stabiler
Rundstangenfiihrung aus
geschliffenem Stahl

» Bequem abklappbar fiir den
Zuschnitt grof3er Werkstiicke

» Umsteckbares Alu-Lineal

P Keine Magliicke, Fiihrungs-
stangen sind iiberlappend

Separater Abrichtanschlag Absaugschlauch-Anschluss
» Grofe Profi-Ausfiihrung Die Absaugstutzen der Abrichte (1)
(1670 x 150 mm) und Dickte (2) zeigen in dieselbe
P 0 - 45° schwenkbar Richtung. Der Absaugschlauch
» Mit Schnellverstellung kann deshalb fiir beide Anwen-
P> Stabile Rundstangenfiihrung dungen von derselben Seite an die
aus geschliffenem Stahl Maschine herangefiihrt werden. Sie
bendtigen keinen Schlauch, der um
die Maschine herumreicht.
L 4"/)




Mehrfachkombinationen elite

. _JAHRE
\ GARANITIE*/

LA VerschleiBlder
HM:FGhrungsbahnen

* Auf Verschleify der

Schwenksegmente
—-——_

L2

minimax cu 410e 27 Tersa

Modell minimax cu 410e 27 Tersa  minimax cu 410e 33 Tersa Ausstattung minimax cu 410e:

Art.-Nr. 5500550 5500551 Separater Sége-Parallelanschlag
€ zzgl. USt. 22.200,00 22.650,00 S ter Abricht-Fa hl
Transportverpackungspauschale ® TVP 3 = 65,00 € TVP 4=79,00 € cpara (.e.r cht Tlgeanscnas
Transportzuschlag © TPZ 1000 = 148,50 € TPZ 1000 = 148,50 € Bogenfrds-Schutzhaube

4-Messer-TERSA-Hobelwelle
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten

Technische Daten Kreissdge

Formatschnitte max. mm 2.600 3.200 Aluminium-Anschlagbacken
Sdge-Frastischabmessungen mm 1.250 x 430 Klappanschlige

Sageblatt-@ mit Vorritz max. mm 315 - =
Vorritzsageblatt-@ mm 100 Materialrolle am Besdaumrahmen
Schnitthhe max. bei 90°/45° mm 100/ 70 Gradrastereinteilung am Anschlag
Ablangbreite links vom Sdgeblatt max. mm 3.260 Frasanschlag mit Schnellpositionierung
Schnittbreite am Parallelanschlag mm 900 Besiumschuh
Séig.ewellendrehzahl min- 4.000 Exzenterspanner

zrbr:;?stsreite —_— 410 Griff fiir Schiebeschlitten
Abrichttischlinge mm 2.000 Rundstangenfiihrung am Sageanschlag
Hobelwellendrehzahl min- 5.200

Hobelwellen-@ / Anzahl Hobelmesser ~ mm/St. 87/3

Dicke

Tischabmessung mm 775 x 423

Arbeitsh6he min./max. mm 3/230

Spanabnahme max. mm 5

Vorschubgeschwindigkeit m/min 6-12

Tischfrase

Spindelneigung ° 0 bis -45

Nutzldnge Spindel mm 125

Werkzeug-@ absenkbar bei 90° max. mm 240

Zapfenwerkzeug-@ max. mm 275

Spindeldrehzahl min- 3.500/6.000/8.000/10.000

Spindel-@ mm 30

Absaugstutzen-@ mm 3x120

Absaugstutzen-@ Sageblattschutz mm 60

Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% kw 3x5,0/ 400V

Gewicht kg 873

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Zubehor Langlochbohreinrichtung
» Mit Absaughaube @120 mm und
16 mm Bohrfutter \}
» Abmessungen Tisch (L x B): 470 x 230 mm
» Lauf: X=160 mm, Y =120 mm, Z=110 mm
Art.-Nr. 5510418

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
4 St. TERSA Hobelmesser 410 mm Standard 5270411 53,50
4 St. TERSA Hobelmesser 410 mm HSS 5271411 76,90
10 St. Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm 5514127 62,50
Auflagetisch am Schlitten fiir gro3e Platten 5510402 139,00
Gehrungsanschlag mit Klappanschlagen, Skala,

Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60° 5514315 629,00
Langlochbohreinrichtung elite

mit Bohrfutter 0-16 mm 5510418 1.260,00
Fahrvorrichtung 5514108 279,00
Zapfenschlitz- Tisch und Schutzhaube fiir

Werkzeugdurchmesser 275 mm 5510407 465,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg., linksdrehend 5333681 88,90
Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung 5510399 500,00
Mehrpreis-Ausstattung © Art.-Nr. € zzgl. USt.
Vorritzeinrichtung mit Sdgeblatt @ 100 mm

bendtigt Werksmontage Vorritzeinrichtung 5510406 400,00
Werksmontage Vorritzeinrichtung (fiir 5510406) 9002601 50,00
Vorritzeinrichtung mit separatem Motor,

mit Sageblatt @ 100 mm 5510405 1.115,00
Schwenkarm fiir Vorschubapparat 5510510 635,00
Spiralmesserwelle @ Art.-Nr. € zzgl. USt.

15 x15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) 5510433 679,00

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Zholzlsraff ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

minimax cu 410e 27 Tersa
Riickansicht mit Zubehor
Langlochbohreinrichtung

Sdgeblatter nicht .

vergessen!
(Seite 59)

8 : d 48 Schwenkarm fiir Vorschub
Ausstattungsoption Art.-Nr.: 5510510

Option Vorritzaggregat

Vorritzeinrichtung tiber
Riemenantrieb mit kom-
plettem Anbausatz mit
Sdgeblatt-@ 100 mm
Art.-Nr.: 5510405
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Mehrfachkombinationen elite s

schwenkbarer Frasspindel.

» @ 350 mm Hauptsdgeblatt mit 118mm
Schnitthhe max., die auch bei
eingebautem Vorritzsageblatt erreicht wird

P Vorritzeinrichtung mit separatem Motor
und @ 120 mm Sédgeblatt, von au3en einfach
und bequem einstellbar

» Hochpraziser Format-Schiebeschlitten aus
eloxiertem Aluminium auf gehdrteten und
eingebordelten Stahlftihrungsschienen

P Grof3er Besdumrahmen (1200 x 650 mm)
mit Walze und ausziehbarem Aluminium-
Teleskopanschlag bis max. 3300 mm

Ablidnganschlag
» Aluminium-

ausziehbar

Besdumrahmen

nicht geklebt

und zuverldssig

*Auf Verschleif der
HM-Fihrungsbahnen

oder beij

Stiirmer Maschinen GmbH

anzufordern)

120

Teleskopanschlag
» Bis max. 3300 mm

Schiebeschlitten mit

Kugelkontaktsystem

P Aus eloxiertem Aluminium

D> Fiihrungen aus gehdrtetem
und geschliffenem Stahl
F5508S, 15% hdrter als
herkémmlicher Stahl

P> Fiihrungen vernietet und

P Leichtldufig, gerduscharm

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-
Garantie auf Verschleif3 der
gehdrteten Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de

P Sdgeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°

» Schwenkbare Frasspindel von 90° bis -45°
nach hinten in den Frasanschlag

P Vier Frasgeschwindigkeiten

» Rechts-Linkslauf der Fréasspindel

» Schneller Wechsel zum Dickenhobel dank
parallel 6ffnenden Abrichttischen

» 2-stufiger Vorschub

P Schragverzahnte Stahleinzugswalze fiir
gleichmafligen Materialeinzug

» Mit winkelverstellbarem
Teleskop-Ablidnganschlag
P Mit Gradrastereinteilung

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax CU 410 es TERSA — maximale Ausstattung fiir den Profi.
Mehrfach-Kombi mit TERSA-Messerwelle, Gehrungsschnittvorrichtung und

P Drei unabhéngige Industriemotoren

P Mit separatem Sdge-Parallelanschlag und
separatem Fligeanschlag

P Mit abschlieBbarem Hauptschalter,
Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

Grauguss-Doppelwiegensdgeaggregat

» Hohenverstellung iiber
Schwalbenschwanzfiihrung

» Auperst robust und verwindungssteif
fiir prizise Schnitte

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert

» Hohen- und bis 45° schrigverstellbar

» Serienmdpiges Vorritzaggregat mit
separatem Vorritzmotor 0,55 kW

» Dauerhafte Prdzision durch zweifache
Schwenksegmentfiihrung

» 6 Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf
Verschleif3 der Schwenksegmente

Doppelwiegen-Frisaggregat

» Grofidimensioniertes schwenkbares
Doppelwiegen-Fridsaggregat aus Grauguss

» Befestigungspunkte direkt am Tisch,
dadurch optimale Laufruhe

P Frdsspindel weit oben mit Prézisions-
kugellager, dadurch geringe
Lagerbelastung und héchstmégliche
Lebensdauer

JAHRE
\ GARANITIEY

*Auf Verschlei3 der

Schwenksegmente
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Frasanschlag

» Schwere Profi-Ausfiihrung

» Der hochwertige Fridsanschlag aus
Grauguss wird serienmdpig mit
Feineinstellung geliefert

» 3-fach positionierbar fiir schnelle
Wiederbringung der Einstellung

P Mit Feineinstellung liber Zahnstange,
numerischer Anzeige und Alu-
Frdsanschlagbacken

minimax cu 410es 32
mit festen Handrddern mit
integrierter Gradanzeige.

Simultanes Offnen

Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische
fiir ein schnelles und bequemes Umriisten zum
Dickenhobeln

L} #"‘
T.-H—-“ﬁ\

I o ,’I !

Zholzlsraff ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Hobelwerke

P Schrdgverzahnte Stahleinzugs-
walzen fiir einen konstanten
und gleichmdpigen
Materialeinzug

» Massive Riickschlagsiche-
rungen verhindern den
Riickschlag von Werkstiicken.

P 4-Messer TERSAwelle sorgt fiir
ein optimales Hobelbild.

» Tischlippen fiir einen
gerduschdrmeren Lauf

TERSA-Hobelmesserwelle
» Kein Einstellen und
Schrauben mehr
» Hobelmesserwechsel
in Sekunden
» Selbstarretierend
» Besonders gerduscharm

» Der Dickentisch ist auf vier
grofidimensionierten Spindeln
gelagert, die unter allen
Arbeitsbedingungen grofite
Stabilitdt gewdhrleisten.

» Durch die spezielle
Hubvorrichtung bleibt die
Tischposition auch ohne
Arretierung einwandfrei
erhalten.

Parallelanschlag

P Mit Feineinstellung und
Schnellspannung

D Stabile Rundstangenfiihrung
aus geschliffenem Stahl

» Umsteckbares Alu-Lineal

» Keine Mapliicke, Fiihrungs-
stangen sind iiberlappend

Separater Abrichtanschlag

» Grofie Profi-Ausfiihrung
(1800 x 150 mm)

P 0 - 45° schwenkbar

» Mit Schnellverstellung

P> Stabile Rundstangenfiihrung
aus geschliffenem Stahl




Mehrfachkombinationen elite s

Sageblatter nicht .

vergessen!
(Seite 59)

Modell

Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Transportverpackungspauschale ©
Transportzuschlag ®

Technische Daten
Formatschnitte max.
Sdge-Frastischabmessungen

Sdgeblattdurchmesser mit Vorritz max.

Vorritz-Sageblattdurchmesser max.
Schnitthéhe max. bei 90° / 45°
Ablédngbreite links vom Sdgeblatt max.
Schnittbreite am Parallelanschlag
Sdgewellendrehzahl

Neigung des Sageblattes

Abrichte

Arbeitsbreite

Abrichttischlange
Hobelwellendrehzahl
Hobelwellen-@ / Anzahl Hobelmesser
Dicke

Tischabmessung

Arbeitshéhe min./ max.
Spanabnahme max.
Vorschubgeschwindigkeit
Tischfrdse

Nutzldange Spindel

Werkzeug-@ versenkbar max.
Zapfenwerkzeug-@ max.
Spindeldrehzahl, 4-Stufen
Spindel-@

Absaugstutzen Durchmesser
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%
Vorritz-Motorleistung

Gewicht

minimax cu 410es

minimax cu 410es 26

5500558
33.590,00
minimax cu 410es 23 minimax cu 410es 26
5500555 5500556
27.750,00 28.090,00
TVP 2 = 45,00 € TVP 3 = 65,00 €

TPZ1500 = 192,50 € TPZ1500 = 192,50 €

2.250 mm 2.600 mm
1.380 x 465 mm
350 mm
120 mm
118 / 84 mm
3.300 mm
1.000 mm
4.200 min+

90° - 45°

410 mm
2.200 mm
5.000 min-

95 mm / 4 St.

410 X 775 mm
3 mm / 240 mm
5mm
6 -12 m/min

125 mm
240 mm
320 mm

minimax cu 410es 32

5500559
34.050,00

minimax cu 410es 32
5500557
28.550,00
TVP 4=79,00 €
TPZ1500 = 192,50 €

3.200 mm

3.500/6.000/8.000/ 10.000 min-

30 mm
3x120 mm
60 mm
3 x5,0 kW / 400V
0,55 kW

1.285 kg 1.300 kg

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlége siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.

122

1.365 kg
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Lagerausstattung:

Schwenkarm fiir Vorschubapparat
Ein-Ausschalter Haupt- und
Vorritzsdgeblatt am Schiebeschlitten
Hohenverstellung und Schwenkung
des Aggregats motorisch

Motorleistung 3 x 7 kW

Ausstattung minimax cu 410es:

Separater Sage-Parallelanschlag

Separater Abricht-Fiigeanschlag
Vorritzeinrichtung mit separatem
Motor

Bogenfrasschutzhaube
4-Messer-Tersa-Hobelwelle
Eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten
Gradrastereinteilung am
Besdumrahmen
Aluminium-Anschlagbacken
Klappanschlage

Materialrolle am Besdumrahmen
Frasanschlag mit
Schnellpositionierung
Besaumschuh

Exzenterspanner

Griff fiir Schiebeschlitten




MADE [N [TALY
I

JAHRE |
) GARANTIE

YRUE\erschlsiBlder
HM-EiGhrungsbahnen

1

m—c_

L2

minimax cu 410es: Abb. mit optionaler
motorischer Hohenverstellung und
Schwenkung der Aggregate

Zubehor/Option

Zubehor
> Ersatzwerkzeugyorn mit Als Option erhiiltliche
Sp“anfrzangentrage.r A Langlochbohreinrichtung
> Mc}gllc{vkelt vgrschledene Art-Nr. 5514330
Frasspindel einzusetzen.
Option Schnellwechsel-
Frisspindel (B)
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
4 St. TERSA Hobelmesser 410 mm Standard 5270411 53,50/Satz
4 St. TERSA Hobelmesser 410 mm HSS 5271411 76,90/Satz
410 St. Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm 5514127  62,50/Set
Gehrungsanschlag mit Klappanschlagen, Skala,
Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60° 5514315 629,00
Langlochbohreinrichtung mit Bohrfutter
0-16 mm 5514330 1.260,00
Zapfenfrastisch mit Schutzhaube fiir
Werkzeugdurchmesser 275 mm 5510407 465,00
Ersatz-Werkzeugdorn — Nutzlange 90 mm
(nur mit 5514321) 5514322 195,00
Fahrvorrichtung 5514108 279,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg., linksdrehend 5333681 88,90
(A) Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangentrager 5515563 305,00

fiir 12mm Schaft (nur mit 5514321)

JAHRE
GARANTIE?/

* Auf Verschleif3 der

Schwenksegmente

Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Digitalanzeige fiir motorische

Hdhenverstellung und Schwenkung

@ Sdgeaggregat: Digitalanzeige fiir die Schwenkung
@ Frasaggregat: Digitalanzeige fiir Schwenkung und
Digitalanzeige fiir Hohenverstellung

Nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Optional erhiltlich®

rd

Option Schwenkarm

Option Schwenkarm mit Steckdose
Ein- und Aus-Schalter im fiir VSA zum Anbau eines
Schiebeschlitten integriert Vorschubapparates

(1) Nicht nachriistbar, nur bei Art.-Nr. 5510510

Bestellung Neumaschine
Art.-Nr. 5514328

Mehrpreis-Ausstattung
2 Schnittgeschwindigkeiten (Sdge)

3.500/5.000 min- 5514326 339,00
Gummi-Auszugswalze Dicke 5514334 205,00
Schwenkarm fiir Vorschubapparat mit

Steckdose 5510510 635,00
(B) Schnellwechsel-Frasspindel 5514321 365,00

Ein- und Ausschalter der Motoren fiir

Hauptsageblatt und Vorritzaggregat im

Schiebeschlitten integriert 5514328 729,00
Motorische Hohenverstellung und Schwenkung

fiir Sdge- und Frasaggregat mit Digitalanzeige 5514340 3.500,00

Motorleistung 3 x 7 kW 5514338 1.035,00
Spiralmesserwelle © Art.-Nr. € zzgl. USt.

15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) 5514329 599,00

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine 123




Zubehor

HOLZKRAFT 7&R>% -Hobelmesser —
Qualitat zu giinstigen Preisen

Durch die Fliehkraft wer-
den die Hobelmesser beim
Start der Maschine auto-
matisch gespannt.

Durch Losen der
Druckleisten
konnen die Hobel-
messer in wenigen

Der Messeriiberstand Sekunden ausge-
stellt sich automatisch tauscht werden.
ein.

Original TERSA-Wendehobelmesser

Standard-Qualitdt (Cr) Maschinentyp € zzgl. USt.
300x10x2,3mm lab 300p, cu 300c, fs 30c 3 St. 5270300 30,90 / Satz
300x10x2,3mm fs 30c 4 St. 5270301 40,90 / Satz
410 x10 x 2,3 mm cu 410c, fs 41c 3 St. 5270410 40,50 / Satz
410 x10 x 2,3 mm cu 410e, fs 41es 4 St. 5270411 53,50 / Satz
520 x10x 2,3 mm fs52es 4 St. 5270520 66,90 / Satz

Original TERSA-Wendehobelmesser

HSS -Qualitdt (M+) Maschinentyp VPE Art.-Nr. € zzgl. USt.
260x10x2,3mm lab 300p, cu300c, fs30c 3 St. 5271260 49,50 / Satz
300x10x2,3mm fs 30c 4 St. 5271302 63,90 / Satz
410x10 x 2,3 mm cu 410c, fs 41c 3 St. 5271410 57,90 / Satz
410 x10 x 2,3 mm cu 410e, fs 41es 4 St. 527141 76,90 / Satz
520x10x 2,3 mm fs 52es 4 St. 5271520 101,90 / Satz

Spiralmesserwelle

MaBle Stiick Maschinentyp Art.-Nr. € zzgl. USt.
15x15x 2,5 mm 300 mm 48 fs30c, cu300c 5510332 605,00
15x15x 2,5 mm 410 mm 66 fs41c, cu 410c 5510432 665,00
15x15x2,5mm 410 mm 66 cu410e 5510433 679,00
15x15x2,5mm 520 mm 84 f52es,s52es 5514126 365,00
15x15x2,5mm 410 mm 66 fs4les, s 41es, cu 410es 5514329 599,00

(1) nur beim Kauf der Maschine ab Werk

Ersatzmesser fiir Spiralmesserwelle (VE 10 Stiick)

MaBle Maschinentyp Art.-Nr. € zzgl. USt.
15x15x 2,5 mm fs 30c, cu 300c, fs 41c,
cu 410c, cu 410e, f 52es, 5514127 62,50/VE

s 52es, f 41es, s 41es, cu 410es

Diamanten - das Beste zum Schérfen

Im Vergleich zu herkémmlichen Abziehsteinen sind Diamant-Scharfsteine

» plan - keinerlei Mulden und Rillen

» unkompliziert — durch leichtes Hin- und Herbewegen rasierklingenscharfe Schneide

P langlebig — nach modernsten QualitdtsmafBstiben fiir extrem lange Lebensdauer hergestellt
P sauber — statt Schmierdl klares Wasser zur Kiihlung

» schonend — manuelles Schirfen verhindert eine schidliche Uberhitzung der Schneide

Hochwertiger Diamant-Abziehstein 5275100 36,90
Schnelles Scharfen von Hartmetall, HSS- und Werkzeug-Stahl

P> Zum bis zu zweimaligen Abziehen von TERSA Hobelmessern im eingebauten Zustand

P> Besondere Lochstahlplatte beschleunigt das Scharfen auBerordentlich und spart Zeit, Arbeit und Kosten

P Nachschérfen der Werkzeuge in der Maschine reduziert Stillstandskosten

P Im Gegensatz zum maschinellen Scharfen wird insbesondere beim Hartmetall nur so wenig wie
unbedingt ntig weggeschliffen.
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Die Hobelmesser
lassen sich schnell
und einfach in die
Hobelwelle
einsetzen.

Diamant

Zum Abziehen
von Hobelmessern
im eingebauten
Zustand

Kunststoff
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Holzbandsagen

Holzbandsage HBS S — Prazisionssdgen mit grof3er Schnittleistung fiir den Profi

P Schwere Ausfiihrung mit hohem P Guss-Schwungrdder mit Gummibelag und P> Prazise Schnitthohenverstellung iiber
Eigengewicht fiir maximale Laufruhe Spaneabstreifbiirste Zahnstange mit Millimeterskala

P Besonders ruhiger und praziser Lauf dank P Grofler Grauguss-Sagetisch, schwenkbar P> Zwei Absaugstutzen
verwindungssteifem Maschinengehduse von 0° bis +45° mit geschliffener und P Mit hochwertiger feststehender

P> Prézise einstellbarer Alu-Parallelanschlag polierter Oberflache Sdgebandfiihrung

HBS713S

Lieferumfang

Winkelanschlag -60 bis +60°
Alu-Parallelanschlag

Sdgeband
Schiebestock
Technische Daten HBS 513 S HBS 613 S HBS 713 S HBS 813S
Art.-Nr. 5150513 5150613 5150713 5150813
€ zzgl. USt. 3.099,00 3.599,00 4.299,00 5.899,00
Transportzuschlag ® TPZ 300 =59,50 € TPZ 400 =77,00 € TPZ 400 =77,00 € TPZ 600 = 110,00€
Technische Daten
Schnitthhe max 90° / 45° mm 350 / 258 430 / 258 430 / 200 470 / 285
Schnittbreite max. ohne Anschlag mm 500 600 700 800
Schnittbreite max. mit Anschlag ° 415 495 595 595
Arbeitstisch (L x B x H) mm 640 x500x920 640 x500x920 900 x 700 x 940 900 x 700 x 1.050
Verbreiterung (L x B) mm 500 x 150 610 x 200 700 x200 700 x200
Arbeitstischneigung ° 0-45 0-45 0-45 0 - 45
Erlduterung Arbeitstischneigung Aus sicherheitstechnischen Griinden muss ab 20° eine Haltevorrichtung /
ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!

Geschwindigkeiten m/min 1.320 1.560 1.560 1.080
Schwungraddurchmesser mm 510 610 710 810
Sageband (L x B x Starke) mm 4.100x38x0,6 4.590 x38x0,7 5.020x38x0,8 5.610 x 38 x 0,65
Sdgeband Fiihrung 3-Rollen Prazisionsfiihrung unten und Fiithrungsplatten oben
Abgabeleistung ~50Hz kw 3,5/ 400V 4,0 / 400V 4,0 / 400V 5,5/ 400V
Absaugstutzendurchmesser mm 2x120 2x120 2x120 2x120
Abmessungen (L x B x H) mm 1.150 x 950 x 2.000 1.250 x 1.015 x 2.150 1.500 x 975 x 2.260 1.600 x 1.000 x 2.500
Gewicht kg 295 337 400 480

126 Passende Sagebander finden Sie auf Seite 125
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Parallelanschlag Schwungrdader Winkelanschlag

» Prizise einstellbarer Alu- » Schwungrdder aus Grauguss
Parallelanschlag mit Spezialbelag auf den » Stufenlos verstellbar von -60°
» Mit Schnellklemmung und leicht Lauffldchen bis +60°

ablesbarer Millimeterskala

Sdgebandfiihrung

» Hochwertige feststehende » Schnell iiber Handrad und » Exzenter-Schnellspannhebel
Sdgebandfiihrung Zahnstange » Die eingestellte
» Prizise Anzeige der Schnitthohe Bandspannung wird dabei
durch Millimeterskala nicht verdndert
Zubehor Fahreinrichtung

Holzbandsdgen

> '

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Fahreinrichtung 5150799 99,90
Sdgebander fiir HBS 513 S gl. .
Séageband 4100 x 10 x 0,5mm 4ZpZ 5169110 20,90
Sédgeband 4100 x 16 x 0,5mm 4ZpZ 5169116 21,50
Sdgeband 4100 x 20 x 0,5mm 4ZpZ 5169120 21,90
Sdgeband 4100 x 30 x 0,6mm 3ZpZ 5169130 22,90
Sdgebdnder fiir HBS 613 S g

Sédgeband 4590 x 10 x 0,5mm 4ZpZ 5169210 22,50
Sageband 4590 x 16 x 0,6mm 3ZpZ 5169216 22,90
Sdgeband 4590 x 20 x 0,7mm 3ZpZ 5169220 23,50
Sdgeband 4590 x 30 x 0,7mm 3ZpZ 5169230 24,50
Sdgebdnder fiir HBS 713 S gl .
Sdgeband 5020 x 10 x 0,6mm 4ZpZ 5169310 23,50
Sdgeband 5020 x 16 x 0,6mm 3ZpZ 5169316 24,50
Sdgeband 5020 x 20 x 0,7mm 3ZpZ 5169320 24,90
Sdgeband 5020 x 25 x 0,8mm 2ZpZ 5169325 25,50
Sdgeband 5020 x 30 x 0,8mm 3ZpZ 5169330 26,90
Sdgebénder fiir HBS 813 S gl. .
Séageband 5611x 10 x 0,6mm 4ZpZ 5169410 24,90
Sédgeband 5611 x 16 x 0,7mm 4ZpZ 5169416 26,50
Sédgeband 5611 x 20 x 0,7mm 3ZpZ 5169420 26,90
Sédgeband 5611 x 25 x 0,9mm 3ZpZ 5169425 27,50
Sdgeband 5611 x 32 x 0,9mm 2ZpZ 5169432 27,50




Holzbandsagen

HOLZKRAFT HBS - Prazisions-Holzbandsadgen

P Besonders ruhiger und praziser
Lauf dank eines verwindungsfreien
Maschinengehduses und eines soliden
Unterbaus aus Stahlblech

P> Grauguss-Sagetisch mit prazise
geschliffener und polierter Oberflache

P Komfortable Lasereinrichtung zur

Schnittlinienmarkierung Millimeterskala

» HBS 351 mit hochwertiger
Sdgebandfiihrung

» Mit Fiihrungsrollen

» Leicht einstellbar

» Praktisch wartungsfrei

P Schwungrdider mit
Spezialbelag (HBS 351)

» Die Spannungsgrund-
einstellung wird iiber
den oben angebrachten
Drehknopfvorgenommen.

Schnellspann-System

» Exzenter-Schnellspannhebel

» Die Spannungsgrund-
einstellung wird dabei
nicht verdndert.

» Mit integrierter Sdgeband-
Spannungsanzeige

» Der Sdgetisch aus
Grauguss ist auf einer
Wippaufnahme angebracht.

P Die Sdgetischneigung kann
von -10° bis +45° miihelos
eingestellt werden.

Modell HBS 351 (IE2) HBS 431 (IE2)
Art.-Nr. 5153501 5150041

€ zzgl. USt. 1.399,00 2.499,00
Transportverpackungspauschale ® - TVP1=29,00 €
Technische Daten Kreissdge

Abmessungen Arbeitstisch (L x B) mm 500 x 356 610 x 431
Tischverbreiterung (L x B) mm - -
Schnittgeschwindigkeiten m/min 650/400 900/450
Schwungrad-@ mm 356 430
Schnitth6he max. mm 200 270
Schnittbreite max. mit Anschlag mm 321 370
Schnittbreite max. ohne Anschlag mm 346 410
Sdgebandldnge mm 2.562 3.345
Prazisionsfiihrung 3-Rollen oben / unten oben / unten
Sdgetischneigung ° -10 — +45 -10 — +45

Erlduterung zu Sagetischneigung
Verrutschen des Holzes zu verhindern.

Absaugstutzendurchmesser mm 120 2x120
Motorleistung ~ 50Hz kw/V 0,55/ 230 1,5/ 230
Abmessungen (L x B x H) mm 770 x 715 x 1.750

Gewicht kg 80 130
(1) Erlduterung der Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.

128 Passende Sagebander finden Sie auf Seite 138

P Sagebandschnellspannung iiber Exzenter-
hebel auf der Maschinenriickseite

P Serienmafig mit zwei Geschwindigkeiten

P Prazise 3-Rollen-Sdgebandfiihrungen,
serienmafig oben und unten ab HBS 351

» Schnelle Schnitthohenverstellung iiber
Drehknopf und Zahnstange mit

HBS 433 (IE3)
5150043
2.529,00

TVP 1=29,00 €

610 x 431

900/450
430
270
370
410
3.345
oben / unten
-10 — +45

2x120
1,5/ 400

130

P Leichtgdngiger Aluminium-Parallelanschlag

mit Exzenterschnellklemmung und Lupe

P SerienmaBiger Gehrungswinkelanschlag,

beidseitig um 60° verstellbar

P Sicherheitsschalter fiir automatische

Abschaltung beim Offnen der Tiir

HBS 533 (IE3)
5150053
3.099,00

TVP 1=29,00 €

530 x 530
530 x 150
850/430
530
270
474
514
3.865
oben / unten
-10 — +45

Ab 20° muss zu lhrer Sicherheit eine Haltevorrichtung/Anschlag angebracht sein, um das

2x120
2,25 / 400

820x730x1.852 820x730x1.852 1.020 x 850 x 1.982

163

HBS 431

Kreisschneideeinrichtung
HBS 431/433/533
Art.-Nr. 5152001

Universal Fahrwerk
UNICRAFT UF 230
Tragkraft 230 kg, Grofie
max. 1.290 x 480 mm
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minimax HBS s 45n - Prazisions-Holzbandsdge
in schwerer Ausfiihrung fiir den professionellen

Anwender
P> Extrem stabile verwindungssteife » Schwungradneigung und
" Bauweise Bandspannung durch
P m » Perfekte Laufruhe, durch hohes Schnellverstellun
> Anzeige der Sige- Prazmonsfuhrug - Eigengewicht » Grofle, gewuchtetg:e
bandspannung > Ab HLZS SR CC  » (ntegrierte Blattspannungsanzeige Grauguss-Schwungrader mit
fir verschiedene S?ﬁe andft;lhrung mit » Graugusstisch schwenkbar bis 20° Gummibandagen sorgen fiir
Sdgebandbreiten Fithrungsrollen » Schnelle und prazise Schnitthohen- gleichmaBigen und perfekten
» Von aufien ablesbar durch P Oben und unten verstellung Rundlauf und hohe Laufruhe.
ein in der Tiir integriertes mit Feineinstellung P Sigebandprazisionsfiihrung » Hohe Leistungsreserven
Sichtfenster oben und unten

MADE IN [TALY
L |

inimax 5 450

/
 Qsem izt

Sdgetisch mit

Schwenkeinrichtung
aus Grauguss,
» Zwei Geschwindigkeiten iiber schwenkbar bis 20°
Keilriemenverstellung wihlbar
» Gewuchtete Schwungrdder aus Grauguss minimax hbs s 45n
gewdhren einen ruhigen Lauf .-Nr. 5505045 "
3.125,00 [
» Aluminum-Parallelanschlag Technische Daten »
mit Exzenterschnellklemmung, Abmessungen Tisch (L x B) 600 x 520 mm \
besonders leicht und prazise Schwungraddurchmesser 450 mm
verschiebbar Bandgeschwindigkeit 16 m/s
» Leicht ablesbare Millimeter- Schnitthohe max. 300 mm Sdgeband-
skala und integrierte Lupe Schnittbreite max. 440 mm Prdzisionsfiihrung
Ségetischneigung 0-20° oben und unten
Sagebandlange 3.689 mm
Motorleistung 400 V/SO HZ/56'400/0 3,0 kw m
Absaugstutzendurchmesser 120 mm
» Séigetisch-Doppel- Abmessungen (L x B x H) 830 x 780 x1860 mm
Wippaufnahme Gewicht 200 kg
» Die Tischneigung von -10° Transportverpackungspauschale TVP 1=29,00 €
bis +45° erfolgt iiber eine (1) Erlduterung der Verpackungszuschlége siehe Riickseite \
prdzise und leichtgdngige .
Zahnstangenfiihrung mit Universal Fahrwerk
Knauf Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt. UNICRAFT UF 230

Gehrungsanschlag 45° 5515046 75,00 Tragkraft 230 kg, Grof3e
Universalfahrwerk UF 230 6190230 59,00 max. 1.290 x 480 mm
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HOLZKRAFT HBS S — Prazisions-Holzbandsage in schwerer Profi-Ausfiihrung mit
Sdgeband-Schnellspannsystem fiir den professionellen Anwender

P Schwere Profi-Ausfiihrung mit hohem P Sagebandschnellspannung
Eigengewicht fiir maximale Laufruhe P> Prézisions-Sagebandrollenfiihrung
P Besonders ruhiger und praziser Lauf dank P Schnelle und prézise Schnitthéhen-
verwindungsfreiem Maschinengehduse verstellung tiber Handrad und Zahnstange mit
P GroRdimensionierter Grauguss-Sagetisch aus Millimeterskala
einem Stiick, schwenkbar mit geschliffener P Sicherheitsschalter fiir automatische
und polierter Oberflache Abschaltung beim Offnen der Tiir
P Patentierte Tischneigevorrichtung mit P SerienmaBig mit Winkelanschlag

Handrad und Zahnstange

: HBS 633 5

Modell HBS 533 S (IE3) HBS 633 S (IE3)
Art.-Nr. 5150054 5150063
€ zzgl. USt. 4.329,00 5.359,00 Schnelle und prizise
Transportverpackungspauschale © TVP1=29,00 € TVP1=29,00 € Schnitthhenverstellung
liber Handrad und

Technische Daten Zahnstange mit
Abmessungen Arbeitstisch (HxB) mm 750 x 530 830 x 600 Millimeterskala
Schnittgeschwindigkeiten m/min 1.400 1.615 n
Schwungrad-@ mm 530 630 ¥ 8]
Schnitth6he max. mm 350 400
Schnittbreite max.mit Anschlag mm 465 570
Schnittbreite max.ohne Anschlag ~ mm 510 610
Sagebandlange mm 4.190 4.600 "
Prazisionsfiihrung oben / unten F==
Sdgetischneigung ° 0-45 l g
Erlduterung zu Sagetischneigung Ab 20° muss zu Ihrer Sicherheit eine Haltevorrichtung/Anschlag I

angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern. e
Absaugstutzendurchmesser mm 2x120 2x120 \ o -
Motorleistung ~50 Hz kW 4,1/ 400V 4,1/ 400V 228 ‘
Abmessungen (L x B x H) mm 998 x 740 x 1.987 1.190 x 780 x 2.063 ol -
Gewicht kg 273 366 o
(1) Erlduterung der Verpackungspauschale siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt. i .

Passende Sagebander finden Sie auf Seite 138 o o
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Sichtfenster zur Uberpriifung

des Stigebandlaufs
Serienmdf3ig mit Laser-
Einrichtung zur schnellen
Schwungrdder aus und prdzisen Anzeige der
Grauguss mit Spezialbelag P Exzenter-Schnellspannhebel Schnittlinie
auf den Laufflidchen » Die Spannungsgrundeinstellung

Vibrationsdampfer-
Maschinenfuf3 SE 1
P Maschinen und Gerdte kénnen
ohne Verankerung installiert und
per Hohenverstellung genau ,
nivelliert werden i
P Laufruhe der Maschine y
wird durch wirksame Stof3-
und Vibrationsdampfung verbessert
Belastung: max. 500 kg, Gewinde: M 12,
Abmessung: @/H/L 120/32/100 mm
Artikel Nr. 3381012 29,90 € zzgl. USt.

wird dabei nicht verdndert
» Mit integrierter Sdgeband-
Spannungsanzeige

Patentierte Profi-Sédgetischfiihrung
- Der schwere, massive Sdgetisch
aus Grauguss wird leicht und
bequem iiber eine Handrad-

Zahnstangenfiihrung verstellt
- Neigung stufenlos von
0° bis 45° einstellbar

Parallelanschlag

» Stabiler Parallelanschlag
aus Grauguss

» Mit Schnellklemmung
und leicht ablesbarer
Millimeterskala

Prézisionsfiihrung oben

» Hochwertige
Sdgebandfiihrung
» Mit Feineinstellung

Prazisionsfiihrung unten

» Die untere Sdgeband-

fithrung ist ebenfalls mit 5’
Prizisions-Fiihrungsrollen ke
und Feineinstellung =
ausgestattet. %

2

Sagebandspannung

» Im Maschinenrahmen
integrierte Anzeige der
Sdgebandspannung
fiir verschiedene
Sdgebandbreiten

» Von der Bedienerseite aus
bequem ablesbar

» Der Sdgetisch aus
Grauguss ist auf einer
Doppel-Wippaufnahme
angebracht.

» Einfache und
schnelle Fixierung
des eingestellten
Neigewinkels iiber
Schnellspannung

Winkelanschlag

» Serienmdpig mit
Winkelanschlag

» Stufenlos verstellbar
von -60° bis +60°

» Rasterpunkte bei 0°,
-45° und +45°




Holzbandsdgen

HOLZKRAFT HBS 540 AS - HBS 940 AS - Prazisions-Holzbandsagen

flir den Profi mit maximaler Schnittleistung und vielen Ausstattungsoptionen

Auf Anfrage erhéltlich:
P Ausfiihrung mit Schnitthéhe bis 1650 mm
P Weitere Sonderausfithrungen

P Schwere Ausfiihrung mit hohem
Eigengewicht fiir maximale Laufruhe

P Besonders ruhiger und praziser Lauf dank
verwindungssteifem Maschinengehduse

P Guss-Schwungrader mit Gummibelag
und Reinigungsbiirste

P> Grof3er Grauguss-Sdgetisch, schwenkbar
von 0° bis +15° mit geschliffener und

» 3-Rollen-Prazisions-Sagebandfiihrung
serienmadfig oben und unten

» Grofier Guss-Parallelanschlag mit
Rundstangenfiihrung, leicht verschiebbar

» Sigeband-Spannungsanzeige

P Prazise Schnitthohenverstellung tiber
Zahnstange mit Millimeterskala

» Selbstbremsender Motor

polierter Oberflache

Hi Bsm/‘s\/

Modell HBS 540 AS HBS 640 AS HBS 740 AS HBS 840 AS HBS 940 AS
Art.-Nr. 5152154 5152164 5152174 5152184 5152194
€ zzgl. USt. 4.815,00 5.750,00 6.775,00 8.450,00 9.725,00

Verpackungskosten @
Transportzuschlag @

Technische Daten

VPA 20 = 62,00 €
TPZ 300 = 59,50 €

VPA 20 = 62,00 €
TPZ 400 = 77,00 €

VPA 21=125,00 €
TPZDF1 = 275,00 €

VPA 21=125,00 €
TPZDF1= 275,00 €

VPA 22 = 159,00 €
TPZDF1= 275,00 €

Abmessungen Arbeitstisch (L x B) 520 x720 mm 600 x 885 mm 710 x 1000 mm 800 x1.160 mm 800 x1.250 mm
Arbeitstischhohe 860 mm 840 mm 980 mm 1.020 mm 1.060 mm
Schnittgeschwindigkeiten 1.650 m/min 1.630 m/min 1.540 m/min 1.630 m/min 1.550 m/min
Schwungrad-@ 540 mm 640 mm 740 mm 840 mm 940 mm
Schnitthhe max. 350 mm 400 mm 450 mm 540 mm 560 mm
Schnittbreite max. 520 mm 620 mm 720 mm 820 mm 910 mm
Sdgebandlange 4.260 mm 4730 - 4.800 mm 5.340-5.420 mm 6.000 - 6.110 mm 6.610 - 6.710 mm
Sagebandstarke 0,5-0,6 mm 0,5-0,6 mm 0,6 - 0,7 mm 0,7-0,8 mm 0,8-0,9 mm
Prézisionsfiihrung oben / unten oben / unten oben / unten oben / unten oben / unten
Sdgetischneigung 0° bis +20° 0° bis +15° 0° bis +15° 0° bis +15° 0° bis +15°
Drehzahl 950 U/min 520 U/min 810 U/min 640 U/min 610 U/min
Absaugstutzendurchmesser 2x120 mm 2x120 mm 2x120 mm 2 x140 mm 2 x 140 mm
Motorleistung ~50 Hz/P2 1,5 kW / 400V 2,2 kW / 400V 3,0 kW / 400V 4,0 kW / 400V 5,5 kW / 400V
Abmessungen (L x B x H) mm 870x620x1.970 1.050 x 720 x 2.180 1.180 x 820 x 2.430 1.410 x 920 x 2.650 1.550 x 920 x 2.900
Gewicht 240 kg 320 kg 510 kg 730 kg 860 kg

(1) Beim Kauf fallen zusétzliche Transportkosten bzw. Verpackungskosten fiir eine Lattenkiste an, Angaben zu Preisen zzgl. USt.
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Holzbearbeitungsmaschinen

Tisch, Motor und
Schalter miissen vor
Ort montiert werden.

Prazisionsfiihrung oben

» Hochwertige
Sdgebandfiihrung

» Feineinstellbare Seiten-
und Riickenfiihrung mit
Arretierschraube

Abb. Option,, Umgekehrte\_/

Ausfiihrung der Bedienseite”

SONDERAUSFUHRUNGEN
AUF ANFRAGE Z. B. SCHNITTHOHE
BIS 1650 MM » Hochwertige

Sdgebandfiihrung

P Feineinstellbare Seiten-
und Riickenfiihrung mit
Arretierschraube

Holzbandségen

Im Maschinenrahmen

integrierte Anzeige der
Sdgebandspannung fiir
verschiedene Bandbreiten

HBS 840 AS

Zubehor HBS 540 AS / 640 AS Art.-Nr. € zzgl. USt. Ausstattungsoptionen® HBS 640 AS Art.-Nr. € zzgl. USt.
Fahrwerk 5161048 199,00 Motorleistung 3 kW 5161043 450,00
Zubehor HBS 540 AS - 740 AS Art.-Nr. € zzgl. USt. Motorleistung 4 kW 5161041 675,00
Gehrungsanschlag klein 5161045 129,00 Umgekehrte Ausfiihrung der Bedienseite 5161042 1.129,00
Gehrungsanschlag grof3 5161046 245,00 Ausstattungsoptionen® HBS 740 AS Art.-Nr. € zzgl. USt.
Kreisschneide- und Schleifeinrichtung 5161047 460,00 Tischneigevorrichtung mit Zahnstange 5161051 1.335,00
Standardsdgeband HBS 540 AS Motorleistung 4 kW 5161057 450,00
4250 x20x 0,6 mm 3 ZpZ 5160541 22,50 Motorleistung 5,5 kW 5161052 745,00
Standardségéband HBS 640 AS ’ Umgekehrte Ausfiihrung der Bedienseite 5161056 1.445,00
4780 x25x 0,6 mm, 3 ZpZ 5160641 24,50 Ausstattungsoptionen® HBS 840 AS Art.-Nr. € zzgl. USt.
Standardsdgeband HBS 740 AS Tischneigevorrichtung mit Zahnstange 5161071 1.335,00
5400 x 25 x 0,7 mm, 3 ZpZ 5160741 26,50 Motorleistung 7,35 kW 5161072 589,00
Zubehdr HBS 840 - 940 AS Art.-Nr. € 222l USt. Umgekehrte Ausfiihrung der Bedienseite 5161076 1.740,00
Gehrungsanschlag klein 5161080 129,00 Ausstattungsoptionen® HBS 940 AS Art.-Nr. € zzgl. USt.
Gehrungsanschlag grof 5161081 245,00 Tischneigevorrichtung mit Zahnstange 5161091 1.335,00
Kreisschneide- und Schleifeinrichtung 5161082 460,00 Motorleistung 7,4 kW 5161092 589,00
Standardsdgeband HBS 840 AS Motorleistung 9,2 kW 5161093 889,00
6090 x30x 0,7 mm, 3 ZpZ 5160841 29,50 Motorleistung 11 kW 5161094 1.065,00
Standardsdgeband HBS 940 AS Umgekehrte Ausfiihrung der Bedienseite 5161099 2.065,00
6690 x30x 0,8 mm, 3 ZpZ 5160941 32,90

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
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Spezialbandsédgen fiir Metall

HOLZKRAFTHBS LL - Prazisions-Bandsagen fiir Aluminium,
Leichtmetalllegierungen und Spezialmaterial

» Besonders ruhiger und praziser Lauf dank
verwindungssteifem Maschinengehduse

P Massive Guss-Schwungrader, bombiert (1/3)
und Bronze-Spaneabstreifer

P Grauguss-Sagetisch

» Grof3er Guss-Parallelanschlag mit
Rundstangenfiihrung, leicht verschiebbar

P Sagebandfiihrung oben mit Kugellager,
unten mit Holzfiihrung

» Sdgebandspannungsanzeige

P Tropfschmiersystem mit Filzgleitern
» Selbstbremsender Motor

P Not-Aus-Schalter

| J

»> Steuertafel mit elektronischer
Geschwindigkeitsverstellung des
Sdgeblatts

P> (rechts) Sdgeblattspannungsanzeige
und Schmiermittelbecken

€ zzgl. USt.
5.215,00

dgeschwindigkeit 750 m/min 5152254

HBS 540 LL 1,5 kW, Ban

HBS 540 LLVario  stufenlos (elektronisch), 5152258 7.950,00

1,5 kW, 340-1200 m/min
HBS 640 LL 2,2 kW, Bandgeschwindigkeit 750 m/min 5152264 6.225,00
HBS 