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Maszyny do obróbki metalu

PRZECINARKI TAŚMOWE

www.stuermer-maszyny. pl@StuermerMaszyny



Różne koncepcje obsługi pił taśmowych w ciężkiej wersji przemysłowe - proste i przejrzyste

Piły taśmowe do metalu

Hydraul. mechanizm 
naprężania taśmy

Kontrola przebiegu 
cięcia

Oświetlone 
stanowiska pracy

 

Szczegóły dotyczące wyposażenia i akcesoriów:

Oznaczenia modeli:

BMBSBMBS piła taśmowa do metalu z wychylną ramąpiła taśmowa do metalu z wychylną ramą
HMBSHMBS piła taśmowa do metalu poziomapiła taśmowa do metalu pozioma
GG maszyna tnie pojedynczy skosmaszyna tnie pojedynczy skos
DGDG maszyna tnie podwójny skosmaszyna tnie podwójny skos
HH piły z częściowo hydraulicznie sterowanymi funkcjamipiły z częściowo hydraulicznie sterowanymi funkcjami
HAHA maszyna półautomatyczna maszyna półautomatyczna 
NCNC częściowo automatyczny tryb NC częściowo automatyczny tryb NC 
CNCCNC automatyczny tryb CNCautomatyczny tryb CNC
XX rozszerzona elektronika z uwzględnieniem charakterystyki materiałurozszerzona elektronika z uwzględnieniem charakterystyki materiału

Cyfrowy wskaźnik kąta 
ramienia piły

 

Wskaźnik szybkości 
opuszczania na pulpicie 
sterowniczym (mm/min)

Autom., bezkontaktowe 
ustawianie górnej pozycji 
roboczej

System mikrozraszania

sprężone powietrze 
+6 bar

Reduktor nacisku 
imadła

Laserowy wskaźnik 
linii cięcia

Hydr. mechanizm 
zaciskania wiązek

Szczotka do wiórów 
poruszania silnikiem

 

Wykrywanie 
początku materiału

 

 

Kontrola powiększenia 
ekranu

 
Interfejs do zdalnej 
konserwacji

 

Roczna licencja na 
zewnętrzne 
oprogramowanie

Uruchomienie i profesjonalne 
wdrożenie
W przypadku zakupienia maszyny 
Metallkraft zalecamy naszym klientom 
pomoc naszych specjalistów w 
uruchomieniu i wdrożeniu na miejscu.  

Uruchomienie obejmuje:
 · Montaż maszyny 
 · (Wyładunek, dostarczenie i zainstalowanie maszyn na 

miejsce ustawienia oraz udostępnienie podłączenia 
elektrycznego, bądź pneumatycznego i kotew podłogowych, 
bądź płyt montażowych to zadania zamawiającego.)

 · Czyszczenie, zbrojenie i konfigurację
 · Sprawdzenie wszystkich funkcji 

                                                                                                  
Przeszkolenie przy maszynie obejmuje:

 · wyczerpujące objaśnienie obsługi
 · objaśnienie poszczególnych funkcji
 · ustawienie i objaśnienie podstawowych parametrów
 · objaśnienie wskazówek bezpieczeństwa zgodnie z 

odnośnymi dyrektywami
W przypadku modeli z programowaniem dodatkowo:
 · wyczerpujące objaśnienie obsługi
 · objaśnienie poszczególnych funkcji
 · ustawienie i objaśnienie podstawowych parametrów
 · objaśnienie wskazówek bezpieczeństwa zgodnie z 

odnośnymi dyrektywami

Czas uruchomienia i wdrożenia: 
8 godzin dziennie, uwzględniając czas dojazdu i odjazdu, 
plus koszty przejazdu w wysokości 0,69 € za km, do tego 
ewentualne koszty noclegu. 

Samo wdrożenie powinno zajmować 8 godzin, 
dlatego czas przejazdu rozlicza się .

To samo dotyczy innych i dodatkowych usług, zlecanych 
osobno na miejscu i rozliczanych według nakładów.

Jeżeli istnieje konieczność i życzenie ustawienia i 
podłączenia maszyny, klient zobowiązuje się wspierać 
naszego technika w miarę możliwości i na własny koszt 
udostępnić mu niezbędnych pomocników, potrzebne 
narzędzia i urządzenia.

Uruchomienie i wdrożenie - maszyny 
standardowe
Wdrożenie i szkolenie w zakresie 
sterowników CNC
Uruchomienie i wdrożenie - maszyny 

specjalne*
* DBM, MBBS, FSM, HTBS, MSBM Pro,  

sterowane PRM i MRB,GBP, LMS 400A  
oraz piły taśmowe do metalu 

 ze sterownikiem X

Nr art.
EINWMET

EINWCNCMET

EINWGBPMET
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 X Lampka kontrolna napięcia taśmy piły i 
lampka kontrolna: 
- świeci się na zielono, gdy naciąg 
taśmy jest prawidłowy, a osłona taśmy 
piły jest zamknięta

 X Rozpoczęcie cyklu - naciśnięcie przycisku 
rozpoczyna proces cięcia

 X Przełącznik do wyboru  
Prędkość taśmy w 2 stopniach,  
np: Pozycja 1: 35 m/min, Pozycja 2: 
70 m/min.
 X Ten przełącznik jest również 
przełącznikiem głównym

 X Lampka sygnalizacyjna pokazuje, 
czy maszyna jest włączona 
przełącznikiem głównym

 XWyłącznik awaryjny - wyłącza 
maszynę podczas cyklu pracy

Standard

 XWyłącznik stop - wyłącza maszynę 
podczas cyklu

 XOpuszczanie ramienia piły (podczas 
zatrzymania taśmy piły)

 X Lampka kontrolna: Maszyna jest gotowa 
do pracy

 X Rozpoczęcie cyklu - 
naciśnięcie przycisku 
rozpoczyna proces cięcia. 

 X Przycisk RESET, aby ustawić 
maszynę w stanie „gotowości do 
pracy

 X Przełącznik do wyboru prędkości 
taśmy w 3 krokach:  
Pozycja 1: 42 m/min. 
Pozycja 2: 85 m/min.  
Pozycja 0: maszyna jest wyłączona

 X Lampka kontrolna naprężenia 
taśmy piły i osłony taśmy piły 

 XWyłącznik stop - wyłącza 
maszynę podczas cyklu

BMBS 300 x 320 H-DG

 XWyłącznik awaryjny 

 X Pompa płynu chłodzącego

 XOpuszczanie ramienia piły. 
Prędkość opuszczania może 
być regulowana za pomocą 
przepustnicy

Czas uruchomienia i wdrożenia: 
8 godzin dziennie, uwzględniając czas dojazdu i odjazdu, 
plus koszty przejazdu w wysokości 0,69 € za km, do tego 
ewentualne koszty noclegu. 

Samo wdrożenie powinno zajmować 8 godzin, 
dlatego czas przejazdu rozlicza się .

To samo dotyczy innych i dodatkowych usług, zlecanych 
osobno na miejscu i rozliczanych według nakładów.

Jeżeli istnieje konieczność i życzenie ustawienia i 
podłączenia maszyny, klient zobowiązuje się wspierać 
naszego technika w miarę możliwości i na własny koszt 
udostępnić mu niezbędnych pomocników, potrzebne 
narzędzia i urządzenia.

Panel sterowniczy modeli H

Sposób działania modeli H:
Piły w wersji H dysponują siłownikiem hydrauli-
cznym, który steruje opuszczaniem ramienia piły. 
Za pomocą przełącznika wybierakowego można 
przełączać między trybem manualnym i grawi-
tacyjnym. W trybie ręcznym ramię piła opuszcza 

się ręcznie. W trybie grawitacyjnym proces cięcia 
uruchamia się po naciśnięciu przycisku a opusz-
czanie odbywa się pod wpływem ciężaru własnego 
ramienia piły, przy czym szybkość opuszczania jest 
regulowana przez zawór dławiący ponad panelem 
sterowniczym. 

Cięcie jest wykonywane zawsze zgodnie z wybraną 
prędkością taśmy a taśma piły zatrzymuje się auto-
matycznie po zakończeniu procesu cięcia. Ramię piły 
podnoszone jest zawsze manualnie. Z chwilą dojścia 
do górnego położenia krańcowego automatycznie 
blokuje się siłownik opuszczający.

Maszyny do obróbki metalu
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Sterowanie piłami taśmowymi do metalu

Panel sterowania półautomatycznych i w pełni automatycznych modeli CNC

Pilarki ze sterowaniem CNC mogą pracować w trybie 
półautomatycznym i w pełni automatycznym. 
Funkcjonowanie trybu półautomatycznego:  
W trybie półautomatycznym piła pracuje zgodnie z 
opisem sposobu działania półautomatów.

Funkcjonowanie trybu w pełni automatycznego: 
W wersji w pełni automatycznej CNC możliwe jest 
zaprogramowanie dziewięciu różnych zadań. Pro-
gram zawiera liczbę cięć i długości cięcia dla każdego 
zadania. 
 

Kroki robocze dla podawania materiału są auto-
matycznie obliczane przez procesor. Możliwe jest 
wywołanie różnych sekwencji cięcia i automatyczne 
wykonanie programów z różnymi długościami cięcia 
jeden po drugim.

 XDuży wyświetlacz cyfrowy z takimi funkcjami jak: 
1. Przycisk MENU umożliwiający dostęp do różnych 
pozycji menu wyświetlanych na ekranie. 
2. Licznik półwyrobów / cięć 
3. Wskaźnik  BRP*.  
4. Wskaźnik statusu układu hydraulicznego 
5. Wskaźnik naprężenia taśmy piły 
6. Wskaźnik pozycji ramienia piły (opcja) 
7. Wskaźnik prędkości taśmy piły 
8. Wskaźnik kąta

 X Start cyklu - naciśnięcie przycisków uruchamia cykl 
obróbki piły. Ramię piły musi znajdować się wówczas 
w górnej pozycji krańcowej. 

 X Kontrola imadła - jeśli imadło jest jeszcze otwarte 
przed rozpoczęciem cyklu, kontrola automatycznie 
zamyka je po rozpoczęciu cyklu i otwiera po 
zakończeniu operacji.

 X Sterowanie ramieniem piły - sterowanie ruchem 
ramienia piły w górę i w dół

 XWyłącznik awaryjny - wyłącza maszynę 
podczas cyklu pracy

Panel sterowania

START

STOPP

*BRP - monitoring taśmy piły
Wskaźnik BRP włącza się, gdy zostaje przekroczona ustalona przez 
użytkownika maksymalna wartość silnika taśmy piły w amperach. Rama piły 
zatrzymuje ruch posuwu, podczas gdy taśma piły pracuje dalej i wyrzuca 
wióry z kanału cięcia. Po zredukowaniu obciążenia taśmy wznawiany jest 
zwykły proces piłowania.

*BRP - monitoring taśmy piły
Wskaźnik BRP włącza się, gdy zostaje przekroczona ustalona przez 
użytkownika maksymalna wartość silnika taśmy piły w amperach. Rama piły 
zatrzymuje ruch posuwu, podczas gdy taśma piły pracuje dalej i wyrzuca 
wióry z kanału cięcia. Po zredukowaniu obciążenia taśmy wznawiany jest 
zwykły proces piłowania.

 Xw trybie półautomatycznym, 
aby rozpocząć cięcie
 X ze względów 
bezpieczeństwa oba 
przyciski startowe muszą być 
wciśnięte jednocześnie 

 X przerywa cięcie w dowolnej 
pozycji
 X po naciśnięciu 
przycisku startu cykl jest 
kontynuowany.

Duży wyświetlacz
 XWartości wybrane na wyświetlaczu 
informacyjnym są pokazywane tutaj.
 X Panel sterowania

 X Regulacja wysokości 
ramy piły

 XOtwieranie i zamykanie 
imadła

 X Zaciskanie 
materiału za 
pomocą imadła

START

STOPP

 Xw trybie półautomatycznym, 
aby rozpocząć cięcie
 X ze względów 
bezpieczeństwa oba 
przyciski startowe muszą być 
wciśnięte jednocześnie 

 X przerywa cięcie w dowolnej 
pozycji
 X Po naciśnięciu 
przycisku startu cykl jest 
kontynuowany. 

 X Podajnik

Panel sterowniczy półautomatów HA
Sposób działania półautomatów:
Piły maszynowe w wersji HA dysponują funkcjami 
hydraulicznymi, które umożliwiają półautomatyczną 
pracę. Po uruchomieniu maszyny imadło automa-
tycznie zaciska półwyrób. Cięcie jest wykonywane 

zgodnie z wybraną szybkością taśmy. W dolnej 
pozycji końcowej ruch opuszczania zatrzymuje się 
samoczynnie, ramię piły wraca do górnego położenia 
końcowego. Imadło otwiera się automatycznie i ope-
rator musi jeszcze tylko przesunąć materiał.

Proces cięcia można w każdej chwili przerwać 
włączając funkcję stop. Taśma uwalnia się i ramię piły 
wyjeżdża z kanału cięcia bez otwierania imadła czy 
wyłączania maszyny.
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Panel sterowania modeli HA-X

Sposób działania systemu ARP przeznaczonego do wysokiej dokładności cięcia i 
długiego czasu użytkowania

 XWyłącznik awaryjny - wyłącza maszynę 
podczas cyklu pracy

 X Interfejs USB

 X przerywa cięcie w dowolnym miejscu
 X po naciśnięciu przycisku start cykl jest 
kontynuowany

 X aby rozpocząć proces cięcia
 X Ze względów bezpieczeństwa oba 
przyciski startowe muszą być wciśnięte 
jednocześnie.

START

RESET

SHIFT

STOPP

 X 2.Sterowanie imadłem
 X 1. Sterowanie imadłem

 X Rozpoczęcie cyklu

 X Sterowanie ramieniem piły

 X Sterowanie podajnikiem

SIEMENS SIMATIC HMI

System ARP umożliwia automatyczne sterowa-
nie ruchem ramienia piły w zależności od oporu 
materiału ze względu na występujące siły tnące. 
Kiedy zwiększa się opór, system ARP automaty-
cznie redukuje szybkość opuszczania i umożliwia 
w ten sposób optymalny wynik cięcia z wysoką 
dokładnością kątową.

Przy mniejszym oporze ARP przyspiesza opuszcza-
nie. Dzięki automatycznej optymalizacji szybkości 
opuszczania przyspiesza proces roboczy i wydłuża 
się czas użytkowania brzeszczotu. System ARP jest 
dostarczany ze wszystkimi piłami w wersji X.
Zaoszczędzą Państwo pieniądze przy lepszych rezul-
tatach cięcia i zyskają na dłuższym okresie eksploa-
tacji taśmy piły.

Półautomatyczne piły HA w wersji X: 
Większe półautomatyczne piły mogą być dostarczane 
też z rozszerzeniem X.
Są to wersje, w których posuw materiał nie jest kon-
trolowany przez urządzenia pomiarowe i nie może 
być automatycznie ustawiany. Operator musi ręcznie 
dokonywać ustawienia długości. 

Wersja X naszych pił półautomatycznych jest też 
wyposażona w 64-bitowy system sterowania. 

Umożliwia to: 
· automatyczne sterowanie ruchem ramieniem piły w 
zależności od aktualnie występującego oporu cięcia 
materiału

· elektroniczne ustawienie górnego i dolnego 
położenia krańcowego ramienia piły
· kontrolę nad szybkością cięcia, naciskiem i podawa-
niem półwyrobu w wyświetlaczu.
Sterownik X ma złącze PC do podłączenia 
zewnętrznych komponentów sterujących.

Maszyny do obróbki metalu
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Sterowanie piłami taśmowymi do metalu

Panel sterowania w modelach X

 · Automatyczne rozpoznawanie gór-
nego punktu końcowego materiału: 
dwa czujniki dają sygnał układowi 
hydraulicznemu, kiedy tylko foto-
komórka dojdzie do górnego punktu 
końcowego materiału. Sterownik 
przełącza wtedy z biegu szybkiego 
na szybkość obróbki.

 · ATB: Automatyczne otwieranie 
strefy cięcia. Taśma piły wysuwa 
się bezdotykowo z kanału cięcia, co 
przedłuża czas użytkowania taśmy 
(zalecane do taśm HM).

 · KKR: Kontrola przebiegu cięcia. 
Prowadnica taśmy piły ma czujniki 
kontrolujące przebieg cięcia. W 
przypadku rozbieżności informacje 
te zostają przesłane do sterownika i 
spowalnia się szybkość cięcia.

 · Automatyczne rozpoznawanie 
początku materiału: laser wykrywa 
początek materiału (pozycja 0 w 
sterowniku). 

Opcjonalnie dostępny fabrycznie przy modelach HMBS 300 x 300 CNC, HMBS 400 x 400 CNC, HMBS 510 x 510 CNC, HMBS 700 x 750 CNC, HMBS 850 x 1000 CNC:!

 · Przyjazne środowisko operatora:
 · System sterujący komunikuje się z operatorem 

maszyny w jego języku ojczystym.
 · Dotykowy ekran graficzny z intuicyjną obsługą i 

zrozumiałymi piktogramami
 · Cztery okna do optymalizacji żądanych 

parametrów do szybkiego uruchamiania pracy 
 

 · Opis techniczny:
 · Możliwość transmisji danych poprzez złącze USB
 · Wiele poziomów dostępu za pośrednictwem kont 

użytkowników
 · Proste pobieranie nowych wersji 

oprogramowania

 · Opis funkcji:
 · System sterujący umożliwia stworzenie nawet 

1000 programów z parametrami cięcia. Każdy 
program można szybko znaleźć stosując filtry 
wyszukiwania (wg jakości materiału, numeru 
zlecenia, liczby sztuk, długości cięcia, danych 
cięcia itd.)

 · Tryb KKR (opcja): Kontrola przebiegu cięcia 
mierzy stale prostokątność cięcia

 · Tryb ARP: Automatyczna regulacja posuwu cięcia 
została udoskonalona, dzięki czemu operator 
musi tylko ustawić poziomy obciążenia (ampery) 
w trakcie cięcia. Zalecamy tę funkcję w trakcie 
cięcia materiałów o różnych grubościach ścian 
(przekrojach).

 · Tryb RZP: Regulacja posuwu cięcia poprzez 
ustawienie stref cięcia zgodnie z kształtem 
przekroju i wielkością obrabianego materiału 
(zalecana przy taśmach pił HM)

 · Ustawienie podawania materiału:
 · normalne, stopniowe, TOF (= inkrementalne), 

CMU (= posuw z automatycznym otwieraniem 
strefy cięcia)

 · Udoskonalony tryb GTO:
 · Posuw do wybranej pozycji. Funkcje: ABS, REL, 

ATB
 · Tryb ATB:
 · Automatyczny ruch materiału do strefy cięcia, bez 

konieczności cięcia na głowicy, kiedy do maszyny 
jest wsuwany nowy materiał.

 · Wyłącznik awaryjny - wyłącza maszynę w 
trakcie cyklu

 · Złącze USB

 · przerywa cięcie w każdej pozycji
 · po wciśnięciu przycisku start cykl jest 

kontynuowany

 · do uruchomienia procesu roboczego
 · dla bezpieczeństwa należy równocześnie 

wcisnąć oba przyciski start

START

RESET

SHIFT

STOP

 · 2. Sterowanie imadłem 

 · 1. Sterowanie imadłem 

 · Start cyklu

 · sterowanie ramieniem piły

 · Sterownik posuwu

SIEMENS SIMATIC HMI ze stabilnymi przyciskami ze stali szlachetnej
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Piły taśmowe z WYCHYLNĄ rAMĄ



Hydrauliczna piła taśmowa do metalu z ramą wychylną

GrawitacyjnaBMBS 220 x 250 H-G - hydrauliczna piła taśmowa do metalu z 
ramą wychylną do cięć pod kątem do +60°.

Wydajność cięcia

mm

220 160 90  X

120 (2) 85 (2) 55 (2) X

230 x 150 160 x 90 90 x 90 230 x 120

(2) Wartości zalecane

 XDo cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych
 X Ramię piły wychylane w poziomie
 X 2-biegunowy silnik taśmy piły z szybkościami 30 i 65 m/min. 
 X Elektromechaniczny monitoring naprężenia taśmy piły przez mikroprzełącznik
 X Przy podnoszeniu ramienia piły zawór elektromagnetyczny blokuje siłownik opuszczający w górnym 
położeniu - eliminuje to konieczność dodatkowego odcinania siłownika.
 X Pochylenie ramienia piły o 25° przedłuża żywotność taśmy
 X Precyzyjne i mocne prowadnice taśmy z regulowanymi płytami HMPo zakończeniu cięcia taśma piły 
zatrzymuje się automatycznie w dolnym położeniu końcowym
 XGrawitacyjne lub ręczne opuszczanie ramienia piły 
 X Z bezstopniowo regulowaną, niezmienną szybkością opuszczania ramienia piły przez siłownik 
hydrauliczny
 X Pompa płynu chłodzącego

6001410
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17

50

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > Regulowany ogranicznik

Model BMBS 220 x 250 H-G
Nr art. 3680001

Dane techniczne
Stopnie szybkości 2
Szybkości taśmy piły 30/65 m/min
Wysokość stołu podającego materiał 930 mm
Wymiary taśmy piły 2.450 x 27 x 0,9 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 0,75/1,1 kW / 400V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1.410 x 600 x 1.750 mm
Waga 235 kg

Taśma piły
 Zestaw startowy

2.450 x 27 x 0,9 mm
2 sztuki 5-8 ZpZ

2 sztuki 4-6 ZpZ

1 sztuka 3-4 ZpZ

Nr art. 3657000

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!
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Dźwignia zaciskowa do regulacji 
kąta od przodu
Korzyść: Szybsza regulacja kąta 
cięcia



3649080 3649079

 + 3649080+ 3649078

3649076

3649077 3649170

3649078
+ 3649080

3649166

3649087
3649088
3649089
3649090
3649091

3649092

3649167

Przenośniki rolkowe 290 mm (plus nóżka) Nr art.
1000 x 290 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m 3649076
2000 x 290 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m 3649077
Przenośnik rolkowy łączący do cięć 60° między piłą a 
przenośnikiem rolkowym plus elementy przyłączeniowe

3649170

M42 Taśmy do pił
Taśma piły 2450x27x0,9mm 5-8 ZpZ 3655122
Taśma piły 2450x27x0,9mm 6-10 ZpZ 3655127
Taśma piły 2450x27x0,9mm 10-14 ZpZ 3655123
Taśma piły 2450x27x0,9mm 3-4 ZpZ 3655120
Taśma piły 2450x27x0,9mm 2-3 ZpZ 3655121
Taśma piły 2450x27x0,9mm 4-6 ZpZ 3655119
Taśma piły 2450x27x0,9mm 3-4 ZpZ (OP=5) 3655800
Taśma piły 2450x27x0,9mm 4-6 ZpZ (OP=5) 3655801
Taśma piły 2450x27x0,9mm 3-4 ZpZ 3655125
Taśma piły 2450x27x0,9mm 2-3 ZpZ 3655126

Akcesoria do przenośników rolkowych 290 mm Nr art.
Boczna rolka prowadząca 200 mm, ruchoma (potrzebna: 
3649080*)

3649078

Boczna rolka prowadząca 200 mm, sztywna 3649080
Pozioma rolka do zaciskania wiązek 290 mm (potrzebne: 
3649080* + 3649078*)

3649079

Dodatkowa nóżka do wzmocnienia udźwigu 3649166
Kozioł na rolkach, z regulacją wysokości, szerokość 290 
mm, udźwig 200 kg

3649167

1m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649087
2m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649088
3m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649089
4m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649090
5m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649091
1m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649401
2m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649402
3m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649409
4m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649410
5m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649411
Dodatkowy ogranicznik 3649092Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!

Maszyny do obróbki metalu

9



BMBS 230 x 280 H-DG / BMBS 230 x 280 HA-DG - Hydrauliczna piła taśmowa do 
metalu z ramą wychylną do cięć ukośnych od +60° do -45°
HA-Półautomatyczna wersja, całkowicie hydrauliczna

Grawitacyjna

Wydajność cięcia BMBS 230 x 280 H-DG

mm

185 230 190 120 X

110 2) 150 (2) 110 (2) 80 (2) X

180 x 120 280 x 220 180 x 170 120 x 90 280 x 120

(2) Wartości zalecane

H
-D

G

Szczegółowe objaśnienia 
dotyczące elementów 
sterujących znajdują się od 
strony 3

!

H
A

-D
G

BMBS 230 x 280 H-DG

BMBS 230 x 280 HA-DG

 

Modell BMBS 230 x 280 H-DG BMBS 230 x 280 HA-DG
Nr art. 3680013 3690026

Dane techniczne
Stopnie szybkości 2 bezstopniowo
Wysokość stołu podającego materiał 787 mm 795 mm
Min. długość resztkowa półwyrobu 22 mm 22 mm
Szybkości taśmy piły 35/70 m/min 20 - 100 m/min 
Wymiary taśmy piły 2.720 x 27 x 0,9 mm 2.720 x 27 x 0,9 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 0,9/1,4 kW / 400 V 1,5 kW / 400 V 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1.610 x 890 x 1.950 mm 1.860 x 1.050 x 1.890 mm
Waga 320 kg 420 kg

Wydajność cięcia BMBS 230 x 280 HA-DG

mm

185 230 190 190 X

185 230 190 190 X

180 x 120 280 x 220 180 x 170 120 x 90 280 x 120

Taśma piły
 Zestaw startowy

2.720 x 27 x 0,9 mm
2 sztuki 5-8 ZpZ

2 sztuki 4-6 ZpZ

1 sztuka 3-4 ZpZ

Nr art. 3657001

Hydrauliczna piła taśmowa do metalu z ramą wychylną
Jakość 
Made in 
Europe
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 XDo cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili 
pustych i materiałów pełnych
 X Precyzyjne i mocne prowadnice taśmy z regulowanymi 
płytami HM
 X Elektromechaniczny monitoring naprężenia taśmy piły 
przez mikroprzełącznik
 X System chłodzenia bezpośrednio na prowadnicach 
taśmowych
 X Ze szczotką do wiórów do optymalnego czyszczenia i 
utrzymania taśmy piły
 X Po zakończeniu cięcia taśma piły zatrzymuje się 
automatycznie
 XOdchylany pulpit sterowniczy
 X Przy podnoszeniu ramienia piły automatycznie blokuje się 
siłownik opuszczający w górnym położeniu - eliminuje to 
konieczność dodatkowego odcinania siłownika

 X Pochylenie ramienia piły o 25° przedłuża żywotność taśmy
 X Pompa płynu chłodzącego
 XGrawitacyjne lub ręczne opuszczanie ramienia piły

BMBS 230 x 280 HA-DG dodatkowo:
 X Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy
 X BRP - monitoring taśmy piły
 X Sonda cięcia
 XOdchylany panel sterowania
 X Po rozpoczęciu cyklu cięcia imadło zaciska się 
automatycznie - po zakończeniu procesu wraca do pozycji 
wyjściowej

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > Regulowany ogranicznik 
długości

Półautomatyczna

1   Standardowy stół obrotowy z odchylaną 
szczeliną cięcia

 Korzyść: Brak wcinania się w stół piły - zawsze 
płaska powierzchnia styku, a tym samym większa 
dokładność cięcia!

2  Ergonomiczna koncepcja pracy
3  Rama piły opuszczana hydraulicznie (HA-DG)

 Korzyść: Proste cięcie dzięki stałej prędkości 
opuszczania

4  Prowadnice piły z węglików spiekanych
 Korzyść:  Bardziej precyzyjne cięcie 

ułatwia dalszą obróbkę
5  Standardowe adaptery montażowe do podajników
6  Dźwignia zaciskowa do regulacji kąta od przodu

 Korzyść:  Szybsza regulacja kąta cięcia

1

23

5

6

4
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Wydajność cięcia BMBS 230 x 280 H-DG

mm

185 230 190 120 X

110 2) 150 (2) 110 (2) 80 (2) X

180 x 120 280 x 220 180 x 170 120 x 90 280 x 120

(2) Wartości zalecane

3649087
3649088
3649089
3649090
3649091

3649401
3649402
3649409
3649410
3649411

3649080

3649079

 + 3649080+ 3649078

3649076

3649077

3649221

3649078
+ 3649080

3649092

3649220

36491663640065 36400623640063

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne) Nr art.
System mikrozraszania 3640010
Hydrauliczne urządzenie do napinania wiązek (tylko H-DG) 3640355
Akcesoria
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na 
półwyroby

3640065

Szerokość przenośników rolkowych 290 mm
1000 x 290 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m 3649076
2000 x 290 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m 3649077
Przenośnik rolkowy łączący 1000 x 290 mm strona podająca 3649220
Przenośnik rolkowy łączący 1000 x 290 mm strona odbierająca 3649221
Akcesoria do przenośników rolkowych 290 mm
Boczna rolka prowadząca 200 mm, ruchoma (potrzebna: 
3649080*)

3649078

Boczna rolka prowadząca 200 mm, sztywna 3649080
Pozioma rolka do zaciskania wiązek 290 mm (potrzebne: 
3649080* + 3649078*)

3649079

Dodatkowa nóżka do wzmocnienia udźwigu 3649166
Kozioł na rolkach, z regulacją wysokości, szerokość 290 mm, 
udźwig 200 kg

3649167

Akcesoria Nr art.
BIOCUT Olej do cięcia 5 l 3608020
1m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649087
2m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649088
3m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649089
4m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649090
5m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649091
Dodatkowy ogranicznik 3649092
1m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649401
2m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649402
3m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649409
4m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649410
5m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649411
Taśmy do pił
2720 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ M42 Sprint 3655508
2720 x 27 x 0,9 mm 6-10 ZpZ M42 Sprint 3655510
2720 x 27 x 0,9 mm 10-14 ZpZ M42 Sprint 3655514
2720 x 27 x 0,9 mm 2-3 ZpZ M42 Sprint Plus 3655603
2720 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ M42 Sprint Plus 3655604
2720 x 27 x 0,9 mm 2-3 ZpZ M51 Sprint Plus 3655703
2720 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ M51 Sprint Plus 3655704
2720 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ M51 Sprint Plus 3655706
2720 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ M42-X-FIT (Op=5) 3655805
2720 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ M42-X-FIT (Op=5) 3655806

(*) należy również zamówić!
Więcej pił taśmowych i 
informacji na stronie 66

3640010

+6 bar sprężonego 
powietrza

3649167

3640355

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!

Maszyny do obróbki metalu
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Wydajność cięcia

mm

230 180 110 X

230 180 110 X

280 x 200 180 x 170 100 x 70 280 x 120

1820 - 22601750 - 2305

80
0

14
05

 - 
17

80

Szczegółowe objaśnienia 
dotyczące elementów 
sterujących znajdują się na 
stronie 3.

!

Model BMBS 230 x 280 CNC-G
Nr art. 3690053

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 20 - 100 m/min 
Wysokość stołu podającego materiał 800 mm
Min. długość resztkowa półwyrobu 120 + 20 mm
Wymiary taśmy piły 2.720 x 27 x 0,9 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 1,5 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2.305 x 2.260 x 1.780 mm
Waga 780 kg

Taśma piły
 Zestaw startowy

2.720 x 27 x 0,9 mm
2 sztuki 5-8 ZpZ

2 sztuki 4-6 ZpZ

1 sztuka 3-4 ZpZ

Nr art. 3657001

Automatyczna piła taśmowa do metalu

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!

Jakość 
Made in 
Europe
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BMBS 230 x 280 CNC-G - automatyczna piła taśmowa do metalu z ramą 
wychylną do cięcia pod kątem od -45° do +60° w prawo

 XDo cięcia np. profili zamkniętych i materiałów pełnych ze stali, stali nierdzewnej, stali narzędziowej, 
metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych
 X Łożyskowany stół obrotowy 
 X Precyzyjne i mocne prowadnice taśmy z regulowanymi płytami HM
 XHydraulicznie sterowany system do obu imadeł, ruchu podawania materiału i ruchu w górę i w dół 
ramienia piły
 X Funkcja wykrywania przecięcia za pomocą zintegrowanego przycisku
 X Ze szczotką do wiórów do optymalnego czyszczenia i utrzymania taśmy piły
 X Pochylenie ramienia piły o 25° przedłuża żywotność taśmy
 X BRP - monitoring taśmy piły
 X Szczęki obu imadeł są standardowo wyposażone w siłowniki hydrauliczne o dużym skoku, co eliminuje 
konieczność wstępnego ustawiania ich do przekroju materiału, który ma być cięty.
 X Z odchylaną szczeliną cięcia do regulacji skosu -> Nie wcina się w ten sposób w stół pilarki
 X Podawanie materiału za pomocą siłownika hydraulicznego
 X System chłodzenia bezpośrednio na prowadnicach taśmowych
 X Pompa płynu chłodzącego

Automatyczna

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > Cyfrowy wskaźnik kąta
 > Czujnik cięcia
 > Szczotka do wiórów
 > Odchylany panel sterowania
 > Z monitoringiem naprężenia 
taśmy

 > Siłowniki skoku długiego 
przy obu imadłach

 > Przetwornica częstotliwości



3649076

3649077

3649080

3649079

 + 3649080+ 3649078

3649178
+ 3649080

36491663640065 36400623640063

(3) należy również zamówić!

3649221

3640010 3640350 3640352

+6 bar  
sprężonego powietrza

3640351

3649167

3640900

7“

(Standard: 4,3“)

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne) Nr art.
Rozmiar wyświetlacza sterującego 7“ zamiast 4,3“ 3640900
System mikrozraszania 3640010
Hydrauliczne urządzenie do napinania wiązek 3640350
Transporter wiórów 3640351
Imadło reduktora ciśnienia 3640352
Akcesoria
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na 
półwyroby

3640065

Przenośniki rolkowe szerokość 290 mm
1000 x 290 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m 3649076
2000 x 290 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m 3649077
Przenośnik rolkowy łączący 1000 x 290 mm strona 
odprowadzająca

3649221

Akcesoria do przenośników rolkowych 290 mm
Boczna rolka prowadząca 200 mm, ruchoma 
(wymagane: 3649080(2))

3649078

Boczna rolka prowadząca 200 mm, sztywna 3649080
Pozioma rolka do zaciskania wiązek 290 mm  
(wymagane: 3649080(3) + 3649078(2))

3649079

Dodatkowa nóżka do wzmocnienia udźwigu 3649166

Stojak na rolkach, regulowana wysokość, szerokość 290 mm, 
nośność 200 kg

3649167

Taśmy do pił
2720 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ M42 Sprint 3655508
2720 x 27 x 0,9 mm 6-10 ZpZ M42 Sprint 3655510
2720 x 27 x 0,9 mm 10-14 ZpZ M42 Sprint 3655514
2720 x 27 x 0,9 mm 2-3 ZpZ M42 Sprint Plus 3655603
2720 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ M42 Sprint Plus 3655604
2720 x 27 x 0,9 mm 2-3 ZpZ M51 Sprint Plus 3655703
2720 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ M51 Sprint Plus 3655704
2720 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ M51 Sprint Plus 3655706
2720 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ M42-X-FIT (Op=5) 3655805
2720 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ M42-X-FIT (Op=5) 3655806

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66

Maszyny do obróbki metalu
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Wydajność cięcia

mm

300 300 270 200 X

110 (2) 180 (2) 110 (2) 80 (2) X

300 x 280 320 x 290 270 x 200 190 x 200 320 x 160

2) Wartości zalecane

11703600

80
0

21
80

GrawitacyjnaBMBS 300 x 320 H-DG - Hydrauliczna piła taśmowa do metalu z 
ramą wychylną do cięć pod kątem od +60° do -45

Model BMBS 300 x 320 H-DG
Nr art. 3680012

Dane techniczne
Stopnie szybkości 2
Szybkości taśmy piły 35/70 m/min 
Wysokość stołu podającego materiał 800 mm
Min. długość resztkowa półwyrobu 30 mm
Wymiary taśmy piły 3.660 x 27 x 0,9 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 1,3 / 1,8 KW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2.050 x 1.170 x 2.180 mm
Waga 605 kg

Taśma piły
 Zestaw startowy

3.660 x 27 x 0,9 mm
2 sztuki 5-8 ZpZ

2 sztuki 4-6 ZpZ

1 sztuka 3-4 ZpZ

Nr art. 3657002

Hydrauliczna piła taśmowa do metalu z ramą wychylną

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!

Jakość 
Made in 
Europe

14

 XDo cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych
 X Z hydrauliczne sterowanymi funkcjami piły
 X Pilot przewodowy do uruchamiania maszyny i opuszczania ramienia piły
 X Pochylenie ramienia piły o 25° przedłuża żywotność taśmy
 X Ramię piły wychylane od +60° do -45°
 XNapęd taśmy piły z bezobsługową, smarowaną olejem przekładnią ślimakową
 XMocny silnik trójfazowy wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem
 X Łożyskowany stół obrotowy
 X Ze szczotką do wiórów do optymalnego czyszczenia i utrzymania taśmy piły
 X Imadło z ręcznym mechanizmem szybkiego zaciskania materiału i mechanizmem 
szybkiego mocowania do bocznego przestawiania imadła
 XOdchylany panel sterowania
 X Z kontrolą napięcia taśmy
 X Precyzyjne i mocne prowadnice taśmy z regulowanymi płytami HM
 X Pompa płynu chłodzącego

Szczegółowe objaśnienia 
dotyczące elementów 
sterujących znajdują się od 
strony 3

!

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > Ogranicznik długości 1 metr

Beznarzędziowa regulacja imadła i 
stołu obrotowego

 XDuży stopień skali
Korzyść:  Skraca czas ustawiania



3649174

3640065 3640062 3649173 36491723640063

3640012

3649166

3640010

 3680012

3649171

3640075

3649401
3649402
3649409
3649410
3649411

3649087
3649088
3649089
3649090
3649091

3649092

3649080

3640002 3640012 3640010

+6 bar sprężonego 
powietrza

3649167

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne) Nr art.
Oświetlenie stanowiska pracy 3640012
System mikrozraszania 3640010
Ręczny mechanizm zaciskania wiązek 3640002
Imadło za cięciem 3640075
Szczotka do wiórów 3640105
Zubehör
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika 
na półwyroby 3640065

Przenośniki rolkowe 390 mm
Przenośnik rolkowy łączący 390 mm strona podająca 
do cięć 60° między piłą a przenośnikiem rolkowym, 
200 kg/m 3649171
Przenośnik rolkowy łączący 390 mm strona odbierająca 
do cięć 60° między piłą a przenośnikiem rolkowym, 
200 kg/m 3649172
1000 x 390 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m 3649173
2000 x 390 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m 3649174

M42 Taśmy do pił
3660 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ X-FIT (Op=5) 3655815
3660 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ X-FIT (Op=5) 3655816
Akcesoria do przenośników rolkowych 390 mm Nr art.
Boczna rolka prowadząca 200 mm, ruchoma
(potrzebne 3649080) 3649175
Boczna rolka prowadząca 200 mm, sztywna 3649080
Pozioma rolka do zaciskania wiązek 390 mm
(potrzebne 3649080 + 3649175) 3649176
Dodatkowa nóżka do wzmocnienia udźwigu 3649166
Kozioł na rolkach, z regulacją wysokości, szerokość 390 
mm, udźwig 200 kg 3649177
1m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649087
2m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649088
3m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649089
4m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649090
5m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649091
1m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649401
2m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649402
3m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649409
4m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649410
5m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649411
Dodatkowy ogranicznik 3649092

* należy również zamówić!

3601752

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66

Maszyny do obróbki metalu
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3649175
3649080

3649176

 
3649175+
3649080



Info & Video
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Odchylany panel sterowania
Korzyść:  Ułatwia pracę nawet 
podczas cięcia

Rama piły zamontowana na 
obudowie siłownika
Korzyść:  Większa stabilność cięcia, 
płynniejsza praca, lepsze wyniki 
cięcia, dłuższa żywotność brzeszczotu

Stół obrotowy na łożyskach 
kulkowych z dodatkowymi płytami 
ścieralnymi w szczelinie cięcia i 
rasteryzacją 15° 
Korzyść:  Bardziej precyzyjny kąt 
cięcia, lepsze podparcie materiału, 
brak konieczności wymiany płytek 
ścieralnych

Wydajność cięcia

mm

300 300 270 200 X

300 300 270 200 X

270 x 200 320 x 290 300 x 280 190 x 200 320 x 160

BMBS 300 x 320 HA-DG - Półautomatyczna piła taśmowa do metalu z ramą 
wychylną od cięć ukośnych od +60° do -45° z przemiennikiem częstotliwości

Półautomatyczna

 XDo cięcia np. profili zamkniętych i materiałów 
pełnych wykonanych ze stali, stali nierdzewnej, stali 
narzędziowej, metali nieżelaznych i tworzyw  
sztucznych.
 X Funkcje cięcia sterowane hydraulicznie
 X Pochylenie ramienia piły o 25° przedłuża żywotność 
taśmy
 XNapęd taśmy piły z bezobsługową, smarowaną olejem 
przekładnią ślimakową
 X Silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przed 
przeciążeniem
 X Łożyskowany stół obrotowy
 X Po rozpoczęciu cyklu cięcia imadło zaciska się  
automatycznie, a po zakończeniu procesu powraca do 
pozycji wyjściowej
 X Ramię piły wychylane od +60° do -45°

 X Ze szczotką do wiórów do optymalnego czyszczenia i 
utrzymania taśmy piły
 X Z przetwornikiem częstotliwości: umożliwia  
bezstopniowe ustawianie szybkości taśmy piły w  
zakresie 20 - 100 m/min. 
 X BRP - monitoring taśmy piły
 X Imadło hydrauliczne z manualnym szybkim zaciskiem do 
przestawiania bocznego 
 X Prowadnice taśmowe z węglików spiekanych
 XOdchylany panel sterowania
 XWyłączniki krańcowe kontrolują górne i dolne położenie 
ramienia piły
 X Regulacja górnego punktu końcowego nie jest konieczna
 X Pompa chłodziwa
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Szczegółowe objaśnienie ele-
mentów sterujących znajduje 
się na stronie 3

!

BMBS 300 x 320 HA-DG

Model BMBS 300 x 320 HA-DG
Nr art. 3690041

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 20-100 m/min 
Wysokość stołu podającego materiał 800 mm
Min. długość resztkowa półwyrobu 30 mm
Wymiary taśmy piły 3.660 x 27 x 0,9 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 2,4 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2.050 x 1.170 x 2.040 mm
Waga 650 kg

Taśma piły
 Zestaw startowy

3.660 x 27 x 0,9 mm
2 sztuki 5-8 ZpZ

2 sztuki4-6 ZpZ

1 sztuka 3-4 ZpZ

Nr art. 3657002

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > Ogranicznik długości 1 metr

Półautomatyczna piła taśmowa do metalu z ramą wychylną
Jakość 
Made in 
Europe



3640150 3640012 3640086 3649177 3640069 3640010

 +6 bar sprężonego 
powietrza

Maszyny do obróbki metalu

17

3649174

36491723640062 36491733640065 3640063

3640012

3649166

3640010

 3690041

3649171

3640075

3649401
3649402
3649409
3649410
3649411

3649087
3649088
3649089
3649090
3649091

3649092

3649080

3649175
3649080

3649176

 
3649175+
3649080

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne) Nr art.
Oświetlenie stanowiska pracy 3640012
System mikrozraszania 3640010
Reduktor nacisku imadła 3640069
Hydr. mechanizm zaciskania wiązek do wersji HA 3640086
Szczotka do wiórów 3640105
Cyfrowy wskaźnik kąta des Sägearms 3640150
Imadło za cięciem z hydraulicznym zaciskiem materiału 3640107
Akcesoria
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika 
na półwyroby 3640065

Olej do cięcia BIOCUT 5 l 3608020
M51 Taśmy do pił
3.660 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ X-FIT (Op=5) 3655815
3.660 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ X-FIT (Op=5) 3655816
Przenośnik rolkowy łączący 390 mm 200 kg/m
Strona podająca do cięć 60° między piłą a 
przenośnikiem rolkowym, 200 kg/m 3649171
Strona odbierająca do cięć 60° między piłą a 
przenośnikiem rolkowym, 200 kg/m 3649172
1000 x 390 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m 3649173
2000 x 390 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m 3649174

Akcesoria do przenośników rolkowych 390 mm Nr art.
Boczna rolka prowadząca 200 m, ruchoma  
(potrzebna 3649080) 3649175
Boczna rolka prowadząca 200 mm, sztywna 3649080
Pozioma rolka do zaciskania wiązek 390 mm
(potrzebne 3649080 + 3649175) 3649176
Dodatkowa nóżka do wzmocnienia udźwigu 3649166
Kozioł na rolkach, z regulacją wysokości, szerokość 390 
mm, udźwig 200 kg 3649177
1m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649087
2m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649088
3m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649089
4m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649090
5m ogranicznik składany z podziałką mierniczą 3649091
1m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649401
2m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649402
3m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649409
4m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649410
5m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649411
Dodatkowy ogranicznik 3649092

* należy również zamówić!



BMBS 300 x 320 CNC-G - W pełni automatyczna, sterowana CNC przecinarka 
taśmowa do metalu z ramą wahliwą do cięć pod kątem do +60°.

Automatyczna

 XHydraulicznie sterowany system podawania materiału 
oraz ruchu ramienia piły w górę i w dół.
 X Precyzyjny posuw materiału za pomocą recyrkulacyjnej 
śruby kulowej
 X Przetwornica częstotliwości w standardzie do 
bezstopniowej regulacji prędkości taśmy tnącej w 
zakresie 20 - 100 m/min
 X BRP - monitorowanie taśmy tnącej
 X Szczęki obu imadeł są standardowo wyposażone w 
siłowniki hydrauliczne o długim skoku, co eliminuje 

konieczność wstępnego ustawiania do przekroju ciętego 
materiału.
 X Z obrotową szczeliną tnącą do regulacji skosu -> nie 
wcina się w stół piły
 X Pompa chłodziwa
 XCzujnik cięcia
 XWskazanie kąta na wyświetlaczu

Wydajność cięcia

mm

300 290 200  X

300 290 200 X

320 x 290 260 x 280 190 x 200 320 x 160

Szczegółowe objaśnienie ele-
mentów sterujących znajduje 
się na stronie 3

!

Info & Video

Model BMBS 300 x 320 CNC-G
Nr art. 3690055

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 20 - 100 m/min 
Wysokość stołu podającego materiał 800 mm
Średnica materiału min. 20 mm
Reststücklänge Automatik min. 115 + 20 mm 
Wymiary taśmy piły 3.660 x 27 x 0,9 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 2,4 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2.310 x 1.900 x 2.030 mm
Waga 904 kg

Taśma piły
 Zestaw startowy

3.660 x 27 x 0,9 mm
2 sztuki 5-8 ZpZ

2 sztuki 4-6 ZpZ

1 sztuka 3-4 ZpZ

Nr art. 3657002

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie 
sterownicze

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!

Jakość 
Made in 
Europe
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Siłowniki skoku długiego przy obu 
imadłach
Korzyść:   Krótszy czas konfiguracji, 
materiał zawsze bezpiecznie 
zamocowany

Odchylana szczelina tnąca do 
ręcznej regulacji skosu

 X Imadło z prowadnicą liniową
Korzyść:   Bardziej precyzyjne cięcie, 
bez przechylania, bez wypychania 
materiału

Podawanie materiału za pomocą 
śruby kulowej 
Korzyść:  Wydłużony czas 
przepustowości, bardziej precyzyjny 
posuw, niezawodność procesu już 
podczas cięcia

W pełni automatyczna przecinarka taśmowa do metalu



3649174

3640065 3640062

3649173 3649172

3640063

3649166

3640061

3640006

3640012

3640010

3649080

3649176

 
3649175+
3649080

3649175
3649080

3640012 3640061 3649177 3640059 3640010

 +6 bar sprężonego 
powietrza

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne) Nr art.
Rozmiar wyświetlacza sterowania 7“ zamiast 4,3“ 3640900
Oświetlenie stanowiska pracy 3640012
System mikrozraszania 3640010
Reduktor nacisku imadła 3640059
Hydr. mechanizm zaciskania wiązek 3640061
Transporter wiórów wraz z pojemnikiem na wióry 3640006
Akcesoria
Olej do cięcia BIOCUT 5 l 3608020
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika 
na półwyroby 3640065

Przenośniki rolkowe 390 mm Nr art.
Przenośnik rolkowy łączący 390 mm strona odbierająca 
do cięć 60° między piłą a przenośnikiem rolkowym, 
200 kg/m 3649172
1000 x 390 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m 3649173
2000 x 390 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m 3649174
Akcesoria do przenośników rolkowych 390 mm
Boczna Rolka prowadząca 200 m, ruchoma (potrzebna 
3649080) 3649175
Boczna rolka prowadząca 200 mm, sztywna 3649080
Pozioma rolka do zaciskania wiązek 390 mm 
(potrzebne 3649080 + 3649175) 3649176
Dodatkowa nóżka do wzmocnienia udźwigu 3649166
Kozioł na rolkach, z regulacją wysokości, szerokość 390 
mm, udźwig 200 kg 3649177
M42 Taśmy do pił
3660 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ X-FIT (Op=5) 3655815
3660 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ X-FIT (Op=5) 3655816

* należy również zamówić!

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66

Maszyny do obróbki metalu
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3640900

7“

(Standard: 4,3“)



Jakość 
Made in 
Europe
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BMBS 360 x 500 CNC-G - Automatyczna przecinarka taśmowa do metalu 
z ramą wychylną do cięć pod kątem od 0° do +60° w prawo

Wydajność cięcia

mm

360 360 300 X

360 360 300 X

500 x 360 440 x 220 290 x 280 500 x 220

BMBS 360 x 500 CNC-G

 XDo cięcia np. profili zamkniętych i materiałów pełnych wykonanych ze stali, stali nierdzewnej, 
stali narzędziowej, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych
 X Precyzyjne i wytrzymałe prowadnice taśmowe z regulowanymi płytkami z węglików spiekanych
 XHydraulicznie sterowany system dla obu imadeł oraz ruchu ramienia piły w górę i w dół
 X Precyzyjny posuw materiału za pomocą recyrkulacyjnej śruby kulowej
 X Szczotka do usuwania wiórów dla optymalnego czyszczenia i konserwacji taśmy tnącej
 XW standardzie z Przetwornicą częstotliwości do bezstopniowej regulacji prędkości taśmy tnącej 
w zakresie 20 - 100 m/min.
 X BRP - monitorowanie taśmy tnącej
 XOdchylany panel sterowania
 XMechaniczne urządzenie napinające taśmę
 XAutomatyczna regulacja prowadnicy taśmy
 X Szczęki zaciskowe zacisku materiału są standardowo  
wyposażone w siłowniki hydrauliczne o długim skoku,  
co eliminuje konieczność wstępnego ustawiania  
do przekroju ciętego materiału.
 X Pompa chłodziwa 

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Oświetlenie stanowiska 
pracy

 > Narzędzie sterownicze

Automatyczna

Szczegółowe objaśnienie ele-
mentów sterujących znajduje 
się na stronie 3

!
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Odchylany panel sterowania
Korzyść:  Ułatwia pracę podczas 
cięcia

Model BMBS 360 x 500 CNC-G
Nr art. 3690092

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 20 - 100 m/min 
Wysokość stołu podającego materiał 800 mm
Min. długość resztkowa półwyrobu 
CNC

190 mm

Wymiary taśmy piły 4.780 x 34 x 1,1 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 3,0 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2.940 x 2.600 x 2.340 mm
Waga 1.500 kg

Taśma piły
 Zestaw startowy

4.780 x 34 x 1,1 mm
1 sztuka 2-3 ZpZ

1 sztuka 3-4 ZpZ

2 sztuki 4-6 ZpZ

2 sztuki 5-8 ZpZ

Nr art. 3657003

W pełni automatyczna przecinarka taśmowa do metalu

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!



3649330

3649311

3649341

3640062

3640065 3640063

3649321

3649320

3640010

+6 bar sprężonego 
powietrza

3640006

Maszyny do obróbki metalu
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36493283649329

3649326

3640900

7“

(Standard: 4,3“)

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne) Nr art.
Rozmiar wyświetlacza sterowania 7“ zamiast 4,3“ 3640900
Hydrauliczne urządzenie do napinania wiązek 3640360
System mikrozraszania 3640010
Oświetlenie stanowiska pracy 3640012
Transporter wiórów 3640006
Reduktor nacisku imadła 3640362
Akcesoria
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na 
półwyroby 3640065
Przenośniki rolkowe (wersja lekka 250 kg/m)
Przenośnik rolkowy 2000 x 800-6 rolek 3649340
Przenośnik rolkowy 2000 x 800-10 rolek 3649341
Przenośniki rolkowe (wersja ciężka 1000 kg/m)
Przenośnik rolkowy 1000 x 520 mm 3649320
Przenośnik rolkowy 2000 x 520 mm 3649321
Przenośnik rolkowy wyładowczy 2000 x 520 mm do cięcia 
pod kątem 60° 3649326
Boczna rolka prowadząca, sztywna 3649328

boczna rolka prowadząca regulowana (wymaga 3649328*) 3649329
Akcesoria do przenośników rolkowych do dużych obciążeń Nr art.
Stojak rolkowy 520 mm, regulowana wysokość,  
Udźwig maks. 700 kg 3649330
Dodatkowa rolka 520 mm  
(wymaga 3649320 i 3649321*) 3649311
M42 Taśmy do pił
4780 x 34 x 1,1 mm 2-3 ZpZ Sprint Plus 3655400
4780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ Sprint Plus 3655401
4780 x 34 x 1,1 mm 5-8 ZpZ Sprint 3655403
4780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ X-FIT (Op=5) 3655825
4780 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ X-FIT (Op=5) 3655826
M51-X-PRO Taśmy do pił
4780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ M51-X-PRO (Op=5) 3659980
4780 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ M51-X-PRO (Op=5) 3659981

* należy również zamówić!
Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66



BMBS 360 x 500 HA-DG - Półautomatyczna piła taśmowa do metalu z ramą wychylną 
do cięć ukośnych od +60° do -60° z przemiennikiem częstotliwości 

2800 1080
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Wydajność cięcia

mm

300 360 360 360 300 X

300 360 360 360 300 X

300 x 200 420 x 300 500 x 350 420 x 260 250 x 280 500 x 220

Półautomatyczna

 XDo cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych
 XNapęd taśmy piły z bezobsługową, smarowaną olejem przekładnią ślimakową
 X Solidny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
 X Prowadnica taśmy tnącej z regulowanymi płytkami z węglików spiekanych zapewnia precyzyjne 
cięcie
 X Z mechanicznym naprężaniem taśmy piły i monitoringiem z użyciem mikroprzełączników
 X System chłodzenia bezpośrednio na prowadnicach taśmy tnącej
 X Seryjnie z przetwornikiem częstotliwości do bezstopniowego ustawiania szybkości taśmy piły w 
zakresie 20 - 100 m/min.
 X Seryjnie z BRP - monitoringiem taśmy piły
 XCyfrowy wskaźnik kąta
 XOdchylany panel sterowania
 X Szczotka do usuwania wiórów dla optymalnego czyszczenia i konserwacji taśmy tnącej
 X Pompa chłodziwa

Szczegółowe objaśnienie ele-
mentów sterujących znajduje 
się na stronie 3

!

Model BMBS 360 x 500 HA-DG
Nr art. 3690090

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 20-100 m/min 
Wysokość stołu podającego materiał 812 mm
Min. długość resztkowa półwyrobu 35 mm
Wymiary taśmy piły 4.780 x 34 x 1,1 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 2,0 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2.800 x 1.080 x 2.340 mm
Waga 740 kg

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!

Jakość 
Made in 
Europe
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Odchylany panel sterowania
Korzyść:  Ułatwia pracę podczas 
cięcia

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze

Taśma piły
 Zestaw startowy

4.780 x 34 x 1,1 mm
1 szuka 2-3 ZpZ

1 szuka 3-4 ZpZ

2 szuki 4-6 ZpZ

2 szuki 5-8 ZpZ

Nr art. 3657003

Półautomatyczna piła taśmowa do metalu z ramą wychylną



Zubehör für BMBS 460 x 600 HA-DG

36493263649330 364932036493213649322

3649324

3649329
3649101

3649101

3649261

3649316

3649323

3640012 3640046 3640001 3640010

 +6 bar sprężonego 
powietrza

36400623640065 3640063

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne) Nr art.
System mikrozraszania 3640010
Hydrauliczne urządzenie do napinania wiązek 3640001
Imadło hydrauliczne za cięciem 3649316
Oświetlenie stanowiska pracy 3640012
Reduktor nacisku imadła 3640146
Akcesoria 
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny na wióry i pojemnika na półwyroby 3640065
Przenośniki rolkowe 520 mm
Przenośnik rolkowy 1000 x 520mm 3649320
Przenośnik rolkowy 2000 x 520mm 3649321
Przenośnik rolkowy silnikowy 2000 x 520mm 3649322
Przedłużenie silnikowego przenośnika rolkowego 2000x520mm 3649323
Przenośnik rolkowy podający do cięć 60° 2000 x 520 mm 3649324
Przenośnik rolkowy podający do cięć 60° silnikowy 2000 x 520 mm 3649325
Przenośnik rolkowy odbierający do cięć 60° 2000 x 520 mm 3649326
Przenośnik rolkowy podający do cięć 60° silnikowy 2000 x 520 mm 3649327
Przenośniki rolkowe w wersji lekkiej 250 kg/m
Przenośnik rolkowy 2 000 x 520 mm (6 rolek) 3649340
Przenośnik rolkowy 2 000 x 520 mm (10 rolek) 3649341
Przenośniki rolkowe do dużych obciążeń 1.000 kg/m
Boczna rolka prowadząca, sztywna 3649328
Rolka z regulacją wysokości 700 kg/m 3649330
Rolka dodatkowa 520 mm (potrzebne: 3649320 + 3649321) 3649311
M42 Taśmy do pił
4.780 x 34 x 1,1 mm 2-3 ZpZ Sprint Plus 3655400
4.780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ Sprint Plus 3655401
4.780 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ Sprint-Medium-VS 3655402
4.780 x 34 x 1,1 mm 5-8 ZpZ Sprint 3655403
4.780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ X-FIT (Op=5) 3655825
4.780 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ X-FIT (Op=5) 3655826
4.780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ X-FIT (Op=5) 3659980
4.780 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ X-FIT (Op=5) 3659981
Wózek zatrzymujący dla przenośników rolkowych (wersja do dużych obciążeń)
Wózek zatrzymujący dla systemu ze wskaźnikiem równego podziału1 3649890
Wózek zatrzymujący dla systemu z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym2 3649891
Wózek zatrzymujący dla systemu elektromechanicznego silnika. Przenośnik 
rolkowy3 3649892
Wózek zatrzymujący dla systemu elektromechanicznego silnika. 
Przenośnik rolkowy / wyświetlacz cyfrowy4 3649893

Systemy pomiaru długości dla przenośników rolkowych (wersja do dużych obciążeń)
Szyna zatrzymująca 2m do zatrzymania z podziałką pomiarową dla 
Zdejmowany przenośnik rolkowy / element początkowy1 3649800
Szyna ograniczająca 2m do ogranicznika z podziałką pomiarową dla 
Zdejmowany przenośnik rolkowy / element początkowy i końcowy1 3649801
Szyna zatrzymująca 2 m dla regulatora nadmiernej prędkości z cyfrowym 
wyświetlaczem pomiarowym dla 
przenośnik rolkowy wyładowczy / element startowy2 3649805
Szyna ograniczająca 2m do ogranicznika z cyfrowym wskaźnikiem 
pomiarowym do przenośnika rolkowego / element początkowy i końcowy2 3649806
Szyna zatrzymująca 2 m do elektromechanicznego zatrzymania silnika. 
Przenośnik rolkowy do demontażu / element rozruchowy3 3649810
Szyna zatrzymująca 2 m do elektromechanicznego zatrzymania silnika. 
Zdejmowany przenośnik rolkowy / element początkowy i końcowy3 3649811
Szyna zatrzymująca 2m do zatrzymania elektromechanicznego dla silnika. 
Przenośnik rolkowy z wyświetlaczem cyfrowym / element rozruchowy4 3649815
Szyna zatrzymująca 2 m do elektromechanicznego zatrzymania silnika. 
Przenośnik rolkowy z wyświetlaczem cyfrowym / element początkowy i 
końcowy4 3649816
1m przedłużenie szyny ograniczającej dla ogranicznika z 
Podziałka pomiarowa / element pośredni1 3649825
2m przedłużenie szyny ograniczającej dla ogranicznika z 
Podziałka pomiarowa / element pośredni1 3649826
1m przedłużenie szyny ogrodzeniowej do ogrodzenia z 
Podziałka pomiarowa / końcówka1 3649830
2 m przedłużenie szyny ograniczającej dla ogranicznika z 
Podziałka pomiarowa / końcówka1 3649831
1m przedłużenie szyny ogranicznika dla ogranicznika z cyfrowym 
wyświetlaczem pomiarowym / elementem pośrednim2 3649835
2m przedłużenie szyny ogranicznika dla ogranicznika z cyfrowym 
wyświetlaczem pomiarowym / elementem pośrednim2 3649836
1m przedłużka do ogranicznika z cyfrowym 
wyświetlaczem pomiarowym / końcówką2 3649840
2-metrowy przedłużacz do ogranicznika z cyfrowym 
wyświetlaczem pomiarowym / końcówką2 3649841
Przedłużenie szyny zatrzymującej o długości 1 m 
elektromechaniczny dla silnika. Przenośnik rolkowy / element pośredni3 3649845
2m przedłużenie szyny ogrodzeniowej do ogrodzenia 
elektromechaniczny dla silnika. Przenośnik rolkowy / element pośredni3 3649846
Przedłużenie szyny zatrzymującej o długości 1 m 
elektromechaniczny dla silnika. Przenośnik rolkowy / element końcowy3 3649850
2m przedłużenie szyny ogrodzeniowej do ogrodzenia 
elektromechaniczny dla silnika. Przenośnik rolkowy / element końcowy3 3649851
Przedłużenie szyny zatrzymującej 1m do zatrzymania elektromech. 
dla silnika. Przenośnik rolkowy z wyświetlaczem cyfrowym / element pośredni4 3649855
2m przedłużenie szyny zatrzymującej do zatrzymania elektromech. 
dla silnika. Przenośnik rolkowy z wyświetlaczem cyfrowym / element pośredni4 3649856

1, 2, 3, 4: Każdy kompatybilny z pozostałymi

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66
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BMBS 460 x 600 HA-DG - Półautomatyczna piła taśmowa do metalu z ramą 
wychylną od cięć ukośnych od +60° do -60° z przemiennikiem częstotliwości

3200 1140

26
60

94
0

Wydajność cięcia

mm

320 460 460 460 320 X

320 460 460 460 320 X

330 x 180 470 x 240 600 x 460 470 x 250 320 x 240 600 x 250

Półautomatyczna

 XDo cięcia np. profili zamkniętych i materiałów pełnych wykonanych ze stali, stali nierdzewnej, stali 
narzędziowej, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych.
 X Z całkowicie hydrauliczne sterowanymi funkcjami piły
 XNapęd taśmy piły z bezobsługową, smarowaną olejem przekładnią ślimakową
 X Solidny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
 X Prowadnica taśmy tnącej z regulowanymi płytkami HM zapewnia precyzyjne cięcie
 X Ze szczotką do wiórów do optymalnego czyszczenia i utrzymania taśmy piły
 XUkład chłodzący na prowadnicach taśmy piły
 X Imadło jest seryjnie wyposażone w siłownik hydrauliczny skoku długiego, co eliminuje konieczność wstępnego 
ustawiania na przekrój ciętego materiału
 X Szczęki zaciskowe mogą poruszać się po całym obszarze zaciskania
 X BRP - monitoring taśmy piły
 X Z przetwornikiem częstotliwości: umożliwia bezstopniowe ustawianie szybkości taśmy piły w zakresie 20 - 
100 m/min. 
 X Z funkcją STOP - proces cięcia można w każdej chwili przerwać używając przełącznika. Taśma porusza się 
dalej, podczas gdy ramię wysuwa się z kanału cięcia
 XOdchylany panel sterowania
 XCyfrowy wskaźnik kąta
 X Pompa chłodziwa

Szczegółowe objaśnienie ele-
mentów sterujących znajduje 
się na stronie 3

!

Model BMBS 460 x 600 HA-DG
Nr art. 3690067

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 20 - 100 m/min 
Wysokość stołu podającego materiał 800 mm
Wymiary taśmy piły 5.380 x 41 x 1,3 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 4,0 kW/400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 3.200 x 1.140 x 2.660 mm
Waga 1.195 kg

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze

Taśma piły
 Zestaw startowy

5.400 x 41 x 1,3 mm
2 Stück mit 2-3 ZpZ

1 Stück mit 3-4 ZpZ

2 Stück mit 4-6 ZpZ

Nr art. 3657004

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!
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Odchylany panel sterowania
Korzyść:  Ułatwia pracę podczas 
cięcia

Półautomatyczna piła taśmowa do metalu z ramą wychylną



Zubehör für BMBS 460 x 600 HA-DG

36492513649260 364925236492533649256

3649250

3649053
3649052

3649052

3649261

3649262

3649257

3640012 3640047 3640171 3640195

 +6 bar sprężonego 
powietrza

36400623640065 3640063

3649726

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne) Nr art.
System mikrozraszania 3640195
Hydrauliczne urządzenie do napinania wiązek 3640171
Hydrauliczne. Urządzenie napinające pasek 3649726
Hydrauliczne imadło za cięciem 3649262
Oświetlenie stanowiska pracy 3640012
Reduktor nacisku imadła 3640047
Akcesoria 
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i półwyroby 3640065

Przenośniki rolkowe (plus nóżki i adaptery łączące) 600 mm
Podajnik rolkowy do cięć pod kątem 60° między piłą a przenośnikiem 
rolkowym wraz z płytą łączącą, 1 000 kg/m 3649250
Przenośnik rolkowy do cięcia pod kątem 60° między piłą a przenośnikiem 
rolkowym z płytą łączącą, 1000 kg/m 3649251
1000 x 600 mm przenośnik rolkowy, 1000 kg/m 3649252
2000 x 600 mm przenośnik rolkowy, 1000 kg/m 3649253
Przenośniki rolkowe do dużych obciążeń 1.700 kg/m
2 000 x 620 mm Przenośnik rolkowy z napędem silnikowym 3649256
Przenośnik rolkowy z przedłużeniem 2 000 x 620 mm z napędem silnikowym 
(wymaga 3649256) 3649257
Przenośniki rolkowe w wersji lekkiej 350 kg/m
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 mm (6 rolek) 3649355
Przenośniki rolkowe do dużych obciążeń 1.700 kg/m
boczna rolka prowadząca, ruchoma do przenośników rolkowych  
(wymagane 3649052) 3649053
Boczna rolka prowadząca, sztywna 3649052
Stojak rolkowy, regulowana wysokość, szerokość 600 mm, nośność 700 kg 3649260
Dodatkowa rolka 600 mm 3649261
  
Systemy pomiaru długości z podziałką dla przenośników rolkowych w wersji heavy-duty
Wózek zatrzymujący dla systemu ze wskaźnikiem równego podziału 3649890
Szyna oporowa do ogranicznika z podziałką pomiarową do przenośnika 
rolkowego do demontażu 
2m, element początkowy 3649800
2 m, element początkowy i końcowy 3649801
Przedłużenie szyny ograniczającej do ogranicznika z podziałką pomiarową  
1m, element pośredni 3649825
2 m, element pośredni 3649826
1m, końcówka 3649830
2m, końcówka 3649831

Systemy pomiaru długości z wyświetlaczem cyfrowym do przenośników rolkowych w wersji 
heavy-duty
Wózek zatrzymujący dla systemu z wyświetlaczem cyfrowym 3649891
Szyna zatrzymująca z wyświetlaczem cyfrowym do zdejmowanego 
przenośnika rolkowego 
2m, element początkowy 3649805
2 m, element początkowy i końcowy 3649806
Przedłużenie szyny ogranicznika dla ogranicznika z wyświetlaczem 
cyfrowym 
1m, element pośredni 3649835
2 m, element pośredni 3649836
1m, końcówka 3649840
2m, końcówka 3649841
Elektromechaniczne systemy pomiaru długości do przenośników rolkowych z napędem 
silnikowym w wersji do dużych obciążeń
Wózek zatrzymujący dla systemu elektromechanicznego silnika. Przenośnik 
rolkowy 3649892
Szyna zatrzymująca dla elektromechanicznego zatrzymania silnika. 
Przenośnik rolkowy 
2m, element początkowy 3649810
2 m, element początkowy i końcowy 3649811
Wysuwana szyna zatrzymująca do elektromechanicznego zatrzymania 
silnika. Przenośnik rolkowy  
1m, element pośredni 3649845
2 m, element pośredni 3649846
1m, końcówka 3649850
2m, końcówka 3649851
Längenmess-Systeme elektromechanisch mit Digitalanzeige für motorische Rollenbahn schwere 
Ausführung
Elektromechaniczny system zatrzymania wózka z cyfrowym wyświetlaczem 
dla silnika. Przenośnik rolkowy 3649893
Szyna zatrzymująca elektromechaniczna do przenośnika rolkowego z 
napędem silnikowym z wyświetlaczem cyfrowym 
2m, element początkowy 3649815
2 m, element początkowy i końcowy 3649816
Wysuwana szyna zatrzymująca do elektromechanicznego zatrzymania 
silnika. Przenośnik rolkowy z wyświetlaczem cyfrowym 
1m, element pośredni 3649855
2 m, element pośredni 3649856
1m, końcówka 3649860
2m, końcówka 3649861
M42 Taśmy do pił
5.400 x 41 x 1,3 mm 3-4 ZpZ Sprint Plus 3655230
5.400 x 41 x 1,3 mm 2-3 ZpZ Sprint Plus 3655231
5.400 x 41 x 1,3 mm 4-6 ZpZ Sprint Plus 3655232Przy zamawianiu podajnika rolko-

wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66

Maszyny do obróbki metalu

25



HMBS 440 HA CALIBER / HMBS 540 HA CALIBER 
Półautomatyczne poziome piły taśmowe do metalu 

 X Sterowanie Mitsubishi FX 5 z prostą obsługą za pomocą 
ekranu dotykowego 4,3“.
 X Z BRP (kontrola posuwu cięcia): po przekroczeniu 
ustawionego limitu amperów, ruch posuwu zostaje 
zatrzymany, podczas gdy piła Taśma kontynuuje pracę w 
celu przeniesienia wiórów z kanału cięcia. Po osiągnięciu 
normalnego obciążenia proces cięcia jest kontynuowany
 X Ruch cięcia za pomocą siłownika hydraulicznego 
 XDwukolumnowa piła pozioma do cięcia prętów, profili i 
kształtowników
 X Solidny korpus maszyny i najmniejsze możliwe odległości 
między taśmą piły, prowadnicą maszyny i obrabianym 
przedmiotem minimalizują wibracje, zapewniając 
najwyższą wydajność cięcia.
 X Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia od 15 do 150 
m/min

 X Piła taśmowa napędzana przekładnią stożkową, 
silnikiem asynchronicznym i przetwornicą częstotliwości
 XMocowanie materiału przed i za cięciem za pomocą 
dwuczęściowego imadła
 X Regulacja naciągu imadła hydraulicznego za pomocą 
zaworu sterującego z manometrem
 X Pochylenie brzeszczotu o 7° i hydrauliczne napinanie 
brzeszczotu zwiększają jego żywotność
 X Przednia prowadnica taśmy przesuwa się automatycznie 
równolegle do ruchomej szczęki imadła
 XNapędzana elektrycznie szczotka do usuwania wiórów
 XChłodzenie emulsyjne z rozprowadzaniem cieczy 
do prowadnic brzeszczotu i bezpośrednio do kanału 
tnącego
 XOpcjonalnie dostępny mocniejszy silnik

Ilustracja przedstawia model HMBS 440 CNC X CALIBER z 
opcjonalnie dostępną lampą sygnalizacyjną do wyświetlania 

stanu maszyny.

Model  HMBS 440 HA CALIBER  HMBS 540 HA CALIBER
Nr art. 3693100 3693200

Dane techniczne
Stopnie szybkości Bezstopniowo Bezstopniowo
Szybkości taśmy piły m/min 15 - 150 15 - 150
Wymiary taśmy piły mm 5.360 x 34 x 1,1 6.200 x 41 x 1,3
Kąt cięcia ° 7 7
Długość odcięcia min. mm 10 15
Średnica materiału min. mm 10 10
Min. długość resztkowa półwyrobu mm 30 40
Wysokość stołu roboczego mm 800 800
Moc silnika napędowego ~ 50 Hz kW/V 4 / 400 5,5 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 3.875 x 1.950 x 2.190 4.300 x 2.030 x 2.550

 · Napędzana elektrycznie 
szczotka do usuwania 
wiórów

 · Wygodna obsługa za pomocą 
obrotowego panelu sterowania

 · Pochylenie taśmy tnącej o 7° i 
hydrauliczne napinanie taśmy 
tnącej zwiększają jej żywotność.

Nowość

Jakość 
Made in 
Europe
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Wydajność cięcia HMBS 440

mm

440 X

460 x 400 460 x 400

Wydajność cięcia HMBS 540

mm

550 X

550 x 500 550 x 460

Półautomatyczna pozioma piła taśmowa do metalu



Wyposażenie standardowe
Sterowanie Mitsubishi FX 5 z 4,3-calowym ekranem dotykowym
Pompa płynu chłodzącego 
Monitorowanie naciągu taśmy Hydrauliczny naciąg piły taśmowej
Monitoring posuwu taśmy BRP
Posuw piły hydrauliczny
Powrót piły hydrauliczny
Panel sterowania obrotowy
Szczotka do usuwania wiórów z napędem elektrycznym
Imadło Podzielone na dwie części przed i za cięciem / 

hydrauliczna regulacja ciśnienia
Oświetlenie obszaru roboczego LED

HMBS 440 HA CALIBER (Art. Nr.: 3693100) Nr art.
Pokrywa ochronna panelu sterowania 3646110
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646111
Dopłata za silnik 5,5 kW zamiast 4,0 kW 3646115
Szczęka imadła podającego z funkcją cofania 3646140
Transporter wiórów 3646150
Przedłużenie transportera wiórów 3646151
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status maszyny 3646155
Bariera świetlna bezpieczeństwa 3646160
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646161
Urządzenie do mocowania wiązek 3646170
System mikrozraszania 3640010
Laser linii cięcia 3640011
Zmotoryzowany przenośnik rolkowy 2000 x 520 mm 3649322
Przedłużenie przenośnika rolkowego z napędem silnikowym 2000 x 520 mm 3649323
Pojemnik na wióry z urządzeniem przechylającym 3646154
Przenośnik rolkowy 1000 x 520mm 3649320
Przenośnik rolkowy 2000 x 520mm 3649321
Boczna rolka prowadząca 3646180
Boczna rolka prowadząca ruchoma 3646181
Hydrauliczna rolka podnosząca 3646185
Rolka o regulowanej wysokości 700 kg/m 3649330
Dodatkowa rolka 520 mm 3649311

Wózek zatrzymujący dla systemu Nr art.
z podziałką pomiarową 3649890
z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649891
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego 3649892
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego  / Cyfrowy 
wyświetlacz 3649893

Szyna do ograniczników Nr art.
2m z podziałką pomiarową dla przenośnika rolkowego wyładowczego / 
elementu początkowego 3649800

2m z podziałką pomiarową do odbioru przenośnika rolkowego / część 
początkowa i końcowa 3649801

2m z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym dla przenośnika rolkowego 
wyładowczego / elementu początkowego 3649805

2m z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym dla przenośnika rolkowego 
wyładowczego / elementu początkowego i końcowego 3649806

2m elektromechaniczny przenośnik rolkowy z napędem silnikowym / element 
rozruchowy 3649810

2m elektromechaniczny przenośnik rolkowy wyładowczy z napędem silni-
kowym / element początkowy i końcowy 3649811

2-metrowy elektromechaniczny przenośnik rolkowy z napędem silnikowym z 
wyświetlaczem cyfrowym / elementem rozruchowym 3649815

2-metrowy elektromechaniczny przenośnik rolkowy z napędem silnikowym i 
wyświetlaczem cyfrowym / element początkowy i końcowy 3649816

Przedłużenie szyny do ograniczników Nr art.
1m z podziałką pomiarową / adapter 3649825
2m z podziałką pomiarową / adapter 3649826
1m z podziałką pomiarową / końcówką 3649830
2m z podziałką pomiarową / końcówką 3649831
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649835
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649836
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649840
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649841

1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649845
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649846

1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649850
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649851
1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649855

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649856

1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649860

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649861

HMBS 540 HA CALIBER (Art. Nr.: 3693200) Nr art.
Pokrywa ochronna panelu sterowania 3646112
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646113
Dopłata za silnik 7,5 kW zamiast 5,5 kW 3646116
Szczęka imadła stacjonarnego z funkcją cofania 3646141
Transporter wiórów 3646152
Przedłużenie transportera wiórów 3646153
Bariera świetlna bezpieczeństwa 3646162
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646163
Urządzenie do mocowania wiązek 3646172
Strona demontażu imadła 3646174
System mikrozraszania 3640195
Laser linii cięcia 3640011
Hydrauliczna rolka podnosząca 3649066
Zaciski pryzmatyczne do cięcia wiązek rur sześciokątnych 3646142
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 x 6 3649360
Przenośnik rolkowy 1000 x 620 mm 3649042
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 mm 3649043
Boczna rolka prowadząca 3649052
Boczna rolka prowadząca ruchoma 3649053
Rolka z regulacją wysokości 3649054

Wózek zatrzymujący dla systemu Nr art.
z podziałką pomiarową 3649890
z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649891
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego 3649892
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego  / Cyfrowy 
wyświetlacz 3649893

Przedłużenie szyny do ograniczników Nr art.
1m z podziałką pomiarową / adapter 3649825
2m z podziałką pomiarową / adapter 3649826
1m z podziałką pomiarową / końcówką 3649830
2m z podziałką pomiarową / końcówką 3649831
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649835
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649836
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649840
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649841

1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649845
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649846
1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649850
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649851
1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649855

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649856

1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649860

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649861

Wyposażenie standardowe

Opcje wyposażenia

Maszyny do obróbki metalu
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HMBS 440 HA X CALIBER / HMBS 540 HA X CALIBER 
Półautomatyczne poziome piły taśmowe do metalu 

 X Sterowanie Siemens S7-1500 z szerokim zakresem 
funkcji i obsługą poprzez 7“ duży wyświetlacz 
dotykowy.
 XARP (automatyczna kontrola posuwu cięcia) 
->Automatyczny posuw piły w zależności od oporu 
materiału. Prędkość posuwu jest stale dopasowywana 
do aktualnego obciążenia cięcia. ARP umożliwia 
skrócenie procesów pracy
 X Ruch cięcia poprzez wrzeciono obrotowe z 
serwomotorem
 XDwukolumnowa piła pozioma do cięcia prętów, profili i 
kształtowników
 X Solidny korpus maszyny i najmniejsze możliwe 
odległości między tarczą, prowadnicą i obrabianym 
przedmiotem minimalizują drgania, zapewniając 
najwyższą wydajność cięcia

 X Płynna regulacja prędkości cięcia w zakresie 15 - 150 
m/min
 X Taśma piły napędzana jest przez przekładnię stożkową, 
silnik asynchroniczny i przetwornicę częstotliwości
 X Przy cięciach prostych materiał jest mocowany przed i 
za cięciem przez dwuczęściowe imadło
 X Regulacja ciśnienia hydraulicznego napięcia imadła 
poprzez zawór sterujący z manometrem
 XNachylenie piły pod kątem 7° oraz hydrauliczne 
napinanie piły zwiększają jej żywotność
 X Przednia prowadnica taśmy przesuwa się automatycznie 
równolegle do ruchomej szczęki imadła
 XNapędzana elektrycznie szczotka do usuwania wiórów
 XChłodzenie emulsyjne z rozprowadzeniem cieczy w 
prowadnicach taśmy piły i bezpośrednio w kanale cięcia
 XOpcjonalnie dostępne są silniki o większej mocy

Ilustracja przedstawia model  HMBS 440 CNC X CALIBER  z opcjonalnie 
dostępną lampą sygnalizacyjną do wyświetlania stanu maszyny.

 · Napędzana elektrycznie 
szczotka do usuwania 
wiórów

 · Wygodna obsługa za pomocą 
obrotowego panelu sterowania

 · Pochylenie taśmy tnącej o 7° i 
hydrauliczne napinanie taśmy 
tnącej zwiększają jej żywotność.

Model  HMBS 440 HA X CALIBER  HMBS 540 HA X CALIBER
Nr art. 3693105 3693205

Dane techniczne
Stopnie szybkości Bezstopniowo Bezstopniowo
Szybkości taśmy piły m/min 15 - 150 15 - 150
Wymiary taśmy piły mm 5.360 x 34 x 1,1 6.200 x 41 x 1,3
Kąt cięcia ° 7 7
Długość odcięcia min. mm 10 15
Średnica materiału min. mm 10 10
Min. długość resztkowa półwyrobu mm 30 40
Wysokość stołu roboczego mm 800 800
Moc silnika napędowego ~ 50 Hz kW/V 4 / 400 5,5 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 3.875 x 1.950 x 2.190 4.300 x 2.030 x 2.550

Wydajność cięcia HMBS 440

mm

440 X

460 x 400 460 x 400

Wydajność cięcia HMBS 540

mm

550 X

550 x 500 550 x 460

Półautomatyczna pozioma piła taśmowa do metalu

Nowość

Jakość 
Made in 
Europe
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HMBS 440 HA X CALIBER (Art. Nr.: 3693105) Nr art.
Pokrywa ochronna panelu sterowania 3646110
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646111
Dopłata za silnik 5,5 kW zamiast 4,0 kW 3646115
Szczęka imadła podającego z funkcją cofania 3646140
Transporter wiórów 3646150
Przedłużenie transportera wiórów 3646151
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia 3646155
Bariera świetlna bezpieczeństwa 3646160
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646161
Urządzenie do mocowania wiązek 3646170
System mikrozraszania 3640010
Laser linii cięcia 3640011
Zmotoryzowany przenośnik rolkowy 2000 x 520 mm 3649322
Przedłużenie przenośnika rolkowego z napędem silnikowym 2000 x 520 mm 3649323
Pojemnik na wióry z urządzeniem przechylającym 3646154
Przenośnik rolkowy 1000 x 520mm 3649320
Przenośnik rolkowy 2000 x 520mm 3649321
Boczna rolka prowadząca 3646180
Boczna rolka prowadząca ruchoma 3646181
Hydrauliczna rolka podnosząca 3646185
Rolka o regulowanej wysokości 700 kg/m 3649330
Dodatkowa rolka 520 mm 3649311

Wózek zatrzymujący dla systemu Nr art.
z podziałką pomiarową 3649890
z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649891
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego 3649892
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego  / Cyfrowy 
wyświetlacz 3649893

Szyna do ograniczników Nr art.
2m z podziałką pomiarową dla przenośnika rolkowego wyładowczego / ele-
mentu początkowego 3649800
2m z podziałką pomiarową do odbioru przenośnika rolkowego / część 
początkowa i końcowa 3649801
2m z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym dla przenośnika rolkowego 
wyładowczego / elementu początkowego 3649805
2m z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym dla przenośnika rolkowego 
wyładowczego / elementu początkowego i końcowego 3649806

2m elektromechaniczny przenośnik rolkowy z napędem silnikowym / element 
rozruchowy 3649810

2m elektromechaniczny przenośnik rolkowy wyładowczy z napędem silni-
kowym / element początkowy i końcowy 3649811

2-metrowy elektromechaniczny przenośnik rolkowy z napędem silnikowym z 
wyświetlaczem cyfrowym / elementem rozruchowym 3649815

2-metrowy elektromechaniczny przenośnik rolkowy z napędem silnikowym i 
wyświetlaczem cyfrowym / element początkowy i końcowy 3649816

Przedłużenie szyny do ograniczników Nr art.
1m z podziałką pomiarową / adapter 3649825
2m z podziałką pomiarową / adapter 3649826
1m z podziałką pomiarową / końcówką 3649830
2m z podziałką pomiarową / końcówką 3649831
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649835
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649836
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649840
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649841

1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649845
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649846
1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649850
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649851
1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649855

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649856

1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649860

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649861

Interfejs do zdalnej konserwacji 3640241
Kontrola procesu cięcia 3646120
Monitorowanie ruchu taśmy piły 3646121
Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3640240

HMBS 540 HA X CALIBER (Art. Nr.: 3693205) Nr art.
Pokrywa ochronna panelu sterowania 3646112
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646113
Dopłata za silnik 7,5 kW zamiast 5,5 kW 3646116
Szczęka imadła stacjonarnego z funkcją cofania 3646141
Transporter wiórów 3646152
Przedłużenie transportera wiórów 3646153
Bariera świetlna bezpieczeństwa 3646162
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646163
Urządzenie do mocowania wiązek 3646172
Strona demontażu imadła 3646174
System mikrozraszania 3640195
Laser linii cięcia 3640011
Hydrauliczna rolka podnosząca 3649066
Zaciski pryzmatyczne do cięcia wiązek rur sześciokątnych 3646142
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 x 6 3649360
Przenośnik rolkowy 1000 x 620 mm 3649042
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 mm 3649043
Boczna rolka prowadząca 3649052
Boczna rolka prowadząca ruchoma 3649053
Rolka z regulacją wysokości 3649054

Wózek zatrzymujący dla systemu Nr art.
z podziałką pomiarową 3649890
z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649891
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego 3649892
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego  / Cyfrowy 
wyświetlacz 3649893

Przedłużenie szyny do ograniczników Nr art.
1m z podziałką pomiarową / adapter 3649825
2m z podziałką pomiarową / adapter 3649826
1m z podziałką pomiarową / końcówką 3649830
2m z podziałką pomiarową / końcówką 3649831
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649835
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649836
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649840
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649841

1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649845
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649846
1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649850
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649851
1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649855

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649856

1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649860

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649861

Wyposażenie standardowe

Opcje wyposażenia

Wyposażenie standardowe
Sterowanie Siemens S 7-1500 z 7“ ekranem dotykowym
Pompa płynu chłodzącego 
Monitorowanie naciągu taśmy Hydrauliczny naciąg piły taśmowej
Monitoring posuwu taśmy ARP
Posuw piły Wrzeciono obrotowe z serwomotorem
Powrót piły hydrauliczny
Panel sterowania obrotowy
Szczotka do usuwania wiórów elektrycznie napędzana
Imadło Podzielone na dwie części przed i za cięciem / 

hydrauliczna regulacja ciśnienia
Oświetlenie obszaru roboczego LED

Maszyny do obróbki metalu
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HMBS 440 CNC CALIBER / HMBS 540 CNC CALIBER 
W pełni automatyczne poziome piły taśmowe do metalu 

 X Sterowanie Mitsubishi FX 5 z prostą obsługą za pomocą 
ekranu dotykowego 7“
 X Z BRP (kontrola posuwu cięcia): po przekroczeniu 
ustawionego limitu amperów, ruch posuwu zostaje 
zatrzymany, podczas gdy piła Taśma kontynuuje pracę w 
celu przeniesienia wiórów z kanału cięcia. Po osiągnięciu 
normalnego obciążenia proces cięcia jest kontynuowany
 X Ruch cięcia za pomocą siłownika hydraulicznego 
 XDwukolumnowa piła pozioma do cięcia prętów, profili i 
kształtowników
 X Z podawaniem materiału 700 mm w standardzie
 X Solidny korpus maszyny i najmniejsze możliwe odległości 
między taśmą piły, prowadnicą maszyny i obrabianym 
przedmiotem minimalizują wibracje, zapewniając 
najwyższą wydajność cięcia.
 X Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia od 15 do 150 
m/min
 X Piła taśmowa napędzana przekładnią stożkową, 
silnikiem asynchronicznym i przetwornicą częstotliwości

 XMocowanie materiału przed i za cięciem za pomocą 
dwuczęściowego imadła
 X Regulacja naciągu imadła hydraulicznego za pomocą 
zaworu sterującego z manometrem
 X Pochylenie brzeszczotu o 7° i hydrauliczne napinanie 
brzeszczotu zwiększają jego żywotność
 X Przednia prowadnica taśmy przesuwa się automatycznie 
równolegle do ruchomej szczęki imadła
 XNapędzana elektrycznie szczotka do usuwania wiórów
 XChłodzenie emulsyjne z rozprowadzaniem cieczy 
do prowadnic brzeszczotu i bezpośrednio do kanału 
tnącego
 X Z automatycznym podawaniem materiału: podawanie 
z regulacją częstotliwości za pomocą wrzeciona 
obiegowego; czujnik optyczny wykrywa, kiedy nie ma 
już więcej materiału i zatrzymuje podawanie materiału
 X Standard z transporterem wiórów i pojemnikiem na wióry
 XOpcjonalnie dostępny mocniejszy silnik

Ilustracja przedstawia model HMBS 540 CNC X CALIBER

 · Napędzana elektrycznie 
szczotka do usuwania 
wiórów

 · Wygodna obsługa za pomocą 
obrotowego panelu sterowania

 · Pochylenie taśmy tnącej o 7° i 
hydrauliczne napinanie taśmy 
tnącej zwiększają jej żywotność.

Model  HMBS 440 CNC CALIBER  HMBS 540 CNC CALIBER
Nr art. 3693110 3693210

Dane techniczne
Stopnie szybkości Bezstopniowo Bezstopniowo
Szybkości taśmy piły m/min 15 - 150 15 - 150
Wymiary taśmy piły mm 5.360 x 34 x 1,1 6.200 x 41 x 1,3
Kąt cięcia ° 7 7
Prędkość podawania materiału m/min 5 5
Maks. posuw przy 1x prędkości posuwu mm 715 750
Posuw materiału maks. mm 9999 9999
Posuw materiału min. mm 3 3
Długość odcięcia min. mm 10 15
Średnica materiału min. mm 10 10
Min. długość resztkowa półwyrobu mm 30 40
Pozostała długość przedmiotu obrabianego 
Automatyczna min.

mm 200 250

Moc silnika napędowego ~ 50 Hz kW/V 4 / 400 5,5 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 3.875 x 1.950 x 2.190 4.300 x 2.030 x 2.550
Waga kg 2.865 3.945

Wydajność cięcia HMBS 440

mm

440 X

460 x 400 460 x 400

Wydajność cięcia HMBS 540

mm

550 X

550 x 500 550 x 460

W pełni automatyczna pozioma piła taśmowa do metalu

Nowość

Jakość 
Made in 
Europe
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HMBS 440 CNC CALIBER (Art. Nr.: 3693110) Nr art.
Pokrywa ochronna panelu sterowania 3646110
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646111
Dopłata za silnik 5,5 kW zamiast 4,0 kW 3646115
Szczęka imadła podającego z funkcją cofania 3646140
Przedłużenie transportera wiórów 3646151
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia 3646155
Bariera świetlna bezpieczeństwa 3646160
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646161
Urządzenie do mocowania wiązek 3646171
System mikrozraszania 3640010
Zmotoryzowany przenośnik rolkowy 2000 x 520 mm 3649322
Przedłużenie przenośnika rolkowego z napędem silnikowym 2000 x 520 mm 3649323
Pojemnik na wióry z urządzeniem przechylającym 3646154
Przenośnik rolkowy 1000 x 520mm 3649320
Przenośnik rolkowy 2000 x 520mm 3649321
Boczna rolka prowadząca 3646180
Boczna rolka prowadząca ruchoma 3646181
Hydrauliczna rolka podnosząca 3646185
Rolka o regulowanej wysokości 700 kg/m 3649330
Dodatkowa rolka 520 mm 3649311

HMBS 540 CNC CALIBER (Art. Nr.: 3693210) Nr art.
Pokrywa ochronna panelu sterowania 3646112
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646113
Dopłata za silnik 7,5 kW zamiast 5,5 kW 3646116
Szczęka imadła stacjonarnego z funkcją cofania 3646141
Precyzyjny automatyczny posuw przedmiotu obrabianego 3646146
Przedłużenie transportera wiórów 3646153
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia 3646156
Bariera świetlna bezpieczeństwa 3646162
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646163
Urządzenie do mocowania wiązek 3646173
System mikrozraszania 3640195
Laser linii cięcia 3640011
Hydrauliczna rolka podnosząca 3649066
Zaciski pryzmatyczne do cięcia wiązek rur sześciokątnych 3646142
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 x 6 3649360
Przenośnik rolkowy 1000 x 620 mm 3649042
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 mm 3649043
Boczna rolka prowadząca 3649052
Boczna rolka prowadząca ruchoma 3649053
Rolka z regulacją wysokości 3649054

Wózek zatrzymujący dla systemu Nr art.
z podziałką pomiarową 3649890
z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649891
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego 3649892
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego  / Cyfrowy 
wyświetlacz 3649893

Przedłużenie szyny do ograniczników Nr art.
1m z podziałką pomiarową / adapter 3649825
2m z podziałką pomiarową / adapter 3649826
1m z podziałką pomiarową / końcówką 3649830
2m z podziałką pomiarową / końcówką 3649831
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649835
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649836
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649840
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649841

1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649845
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649846
1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649850
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649851
1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649855

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649856

1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649860

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649861

Wyposażenie standardowe

Opcje wyposażenia

Wyposażenie standardowe
Sterowanie Mitsubishi FX 5 z 7“ ekranem dotykowym
Pompa płynu chłodzącego 
Monitorowanie naciągu taśmy Hydrauliczny naciąg piły taśmowej
Monitoring posuwu taśmy BRP
Posuw piły hydrauliczny
Powrót piły hydrauliczny
Panel sterowania obrotowy
Szczotka do usuwania wiórów elektrycznie napędzana
Imadło Podzielone na dwie części przed i za cięciem / 

hydrauliczna regulacja ciśnienia i imadła
Oświetlenie obszaru roboczego LED
Transporter wiórów 
Pojemnik na wióry 
Podajnik rolkowy 700 mm

Maszyny do obróbki metalu
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HMBS 440 CNC X CALIBER / HMBS 540 CNC X CALIBER  
W pełni automatyczne poziome piły taśmowe do metalu  

 X Sterowanie Siemens S7-1500 z szerokim zakresem funkcji 
i obsługą poprzez 7“ duży wyświetlacz dotykowy.
 XARP (automatyczna kontrola posuwu cięcia) 
->Automatyczny posuw piły w zależności od oporu 
materiału. Prędkość posuwu jest stale dopasowywana do 
aktualnego obciążenia cięcia. ARP umożliwia skrócenie 
procesów pracy
 X Ruch cięcia poprzez wrzeciono obrotowe z 
serwomotorem
 XDwukolumnowa piła pozioma do cięcia prętów, profili i 
kształtowników
 X Z podawaniem materiału 700 mm w standardzie
 X Solidny korpus maszyny i najmniejsze możliwe odległości 
między taśmą piły, prowadnicą maszyny i obrabianym 
przedmiotem minimalizują wibracje, zapewniając 
najwyższą wydajność cięcia.
 X Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia od 15 do 150 
m/min
 X Piła taśmowa napędzana przekładnią stożkową, silnikiem 

asynchronicznym i przetwornicą częstotliwości
 XMocowanie materiału przed i za cięciem za pomocą 
dwuczęściowego imadła
 X Regulacja naciągu imadła hydraulicznego za pomocą 
zaworu sterującego z manometrem
 X Pochylenie brzeszczotu o 7° i hydrauliczne napinanie 
brzeszczotu zwiększają jego żywotność
 X Przednia prowadnica taśmy przesuwa się automatycznie 
równolegle do ruchomej szczęki imadła
 XNapędzana elektrycznie szczotka do usuwania wiórów
 XChłodzenie emulsyjne z rozprowadzaniem cieczy do 
prowadnic brzeszczotu i bezpośrednio do kanału tnącego
 X Z automatycznym podawaniem materiału: podawanie 
z regulacją częstotliwości za pomocą wrzeciona 
obiegowego; czujnik optyczny wykrywa, kiedy nie ma już 
więcej materiału i zatrzymuje podawanie materiału
 X Standard z transporterem wiórów i pojemnikiem na wióry
 XOpcjonalnie dostępny mocniejszy silnik

Ilustracja przedstawia model HMBS 540 CNC X CALIBER

 · Napędzana elektrycznie 
szczotka do usuwania 
wiórów

 · Wygodna obsługa za pomocą 
obrotowego panelu sterowania

 · Pochylenie taśmy tnącej o 7° i 
hydrauliczne napinanie taśmy 
tnącej zwiększają jej żywotność.

Model  HMBS 440 CNC X CALIBER  HMBS 540 CNC XCALIBER
Nr art. 3693115 3693215

Dane techniczne
Stopnie szybkości Bezstopniowo Bezstopniowo
Szybkości taśmy piły m/min 15 - 150 15 - 150
Wymiary taśmy piły mm 5.360 x 34 x 1,1 6.200 x 41 x 1,3
Kąt cięcia ° 7 7
Prędkość podawania materiału m/min 5 5
Maks. posuw przy 1x prędkości posuwu mm 715 750
Posuw materiału maks. mm 19.999 19.999
Posuw materiału min. mm 3 3
Długość odcięcia min. mm 10 15
Średnica materiału min. mm 10 10
Min. długość resztkowa półwyrobu mm 30 40
Pozostała długość przedmiotu obrabianego 
Automatyczna min.

mm 200 250

Moc silnika napędowego ~ 50 Hz kW/V 4 / 400 5,5 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 3.875 x 1.950 x 2.190 4.300 x 2.030 x 2.550
Waga kg 2.865 3.945

Wydajność cięcia HMBS 440

mm

440 X

460 x 400 460 x 400

Wydajność cięcia HMBS 540

mm

550 X

550 x 500 550 x 460

W pełni automatyczna pozioma piła taśmowa do metalu

Nowość

Jakość 
Made in 
Europe
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HMBS 440 CNC CALIBER (Art. Nr.: 3693110) Nr art.
Pokrywa ochronna panelu sterowania 3646110
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646111
Dopłata za silnik 5,5 kW zamiast 4,0 kW 3646115
Szczęka imadła podającego z funkcją cofania 3646140
Przedłużenie transportera wiórów 3646151
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia 3646155
Bariera świetlna bezpieczeństwa 3646160
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646161
Urządzenie do mocowania wiązek 3646171
System mikrozraszania 3640010
Zmotoryzowany przenośnik rolkowy 2000 x 520 mm 3649322
Przedłużenie przenośnika rolkowego z napędem silnikowym 2000 x 520 
mm 3649323

Pojemnik na wióry z urządzeniem przechylającym 3646154
Przenośnik rolkowy 1000 x 520mm 3649320
Przenośnik rolkowy 2000 x 520mm 3649321
Boczna rolka prowadząca 3646180
Boczna rolka prowadząca ruchoma 3646181
Hydrauliczna rolka podnosząca 3646185
Rolka o regulowanej wysokości 700 kg/m 3649330
Dodatkowa rolka 520 mm 3649311

HMBS 540 CNC CALIBER (Art. Nr.: 3693210) Nr art.
Pokrywa ochronna panelu sterowania 3646112
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646113
Dopłata za silnik 7,5 kW zamiast 5,5 kW 3646116
Szczęka imadła stacjonarnego z funkcją cofania 3646141
Precyzyjny automatyczny posuw przedmiotu obrabianego 3646146
Przedłużenie transportera wiórów 3646153
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia 3646156
Bariera świetlna bezpieczeństwa 3646162
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646163
Urządzenie do mocowania wiązek 3646173
System mikrozraszania 3640195
Laser linii cięcia 3640011
Hydrauliczna rolka podnosząca 3649066
Zaciski pryzmatyczne do cięcia wiązek rur sześciokątnych 3646142
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 x 6 3649360
Przenośnik rolkowy 1000 x 620 mm 3649042
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 mm 3649043
Boczna rolka prowadząca 3649052
Boczna rolka prowadząca ruchoma 3649053
Rolka z regulacją wysokości 3649054

Wózek zatrzymujący dla systemu Nr art.
z podziałką pomiarową 3649890
z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649891
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego 3649892
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego  / Cyfrowy 
wyświetlacz 3649893

Przedłużenie szyny do ograniczników Nr art.
1m z podziałką pomiarową / adapter 3649825
2m z podziałką pomiarową / adapter 3649826
1m z podziałką pomiarową / końcówką 3649830
2m z podziałką pomiarową / końcówką 3649831
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649835
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649836
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649840
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649841

1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649845
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649846
1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649850
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649851
1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649855

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649856

1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649860

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649861

Wyposażenie standardowe

Opcje wyposażenia

Wyposażenie standardowe
Sterowanie Siemens S 7-1500 z 7“ ekranem dotykowym
Pompa płynu chłodzącego 
Monitorowanie naciągu taśmy Hydrauliczny naciąg piły taśmowej
Monitoring posuwu taśmy ARP
Posuw piły Wrzeciono obrotowe z serwomotorem
Powrót piły hydrauliczny
Panel sterowania obrotowy
Szczotka do usuwania wiórów elektrycznie napędzana
Imadło Podzielone na dwie części przed i za cięciem / 

hydrauliczna regulacja ciśnienia
Oświetlenie obszaru roboczego LED
Transporter wiórów 
Pojemnik na wióry 
Podajnik rolkowy 700 mm

Maszyny do obróbki metalu
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HMBS 540 CNC 2000 CALIBER / HMBS 540 CNC X 2000 CALIBER  
W pełni automatyczne poziome piły taśmowe do metalu 

 XDwukolumnowa piła pozioma do cięcia prętów, profili i 
kształtowników
 X Z posuwem materiału 2000 mm w standardzie
 X Solidny korpus maszyny i najmniejsze możliwe odległości 
między taśmą piły, prowadnicą maszyny i obrabianym 
przedmiotem minimalizują wibracje, zapewniając 
najwyższą wydajność cięcia.
 X Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia od 15 do 150 
m/min
 X Piła taśmowa napędzana przekładnią stożkową, silnikiem 
asynchronicznym i przetwornicą częstotliwości
 XMocowanie materiału przed i za cięciem za pomocą 
dwuczęściowego imadła
 X Regulacja naciągu imadła hydraulicznego za pomocą 
zaworu sterującego z manometrem

 X Pochylenie brzeszczotu o 7° i hydrauliczne napinanie 
brzeszczotu zwiększają jego żywotność
 X Przednia prowadnica taśmy przesuwa się automatycznie 
równolegle do ruchomej szczęki imadła
 XNapędzana elektrycznie szczotka do usuwania wiórów
 XChłodzenie emulsyjne z rozprowadzaniem cieczy do 
prowadnic brzeszczotu i bezpośrednio do kanału tnącego
 X Z automatycznym podawaniem materiału: podawanie 
z regulacją częstotliwości za pomocą wrzeciona 
obiegowego; czujnik optyczny wykrywa, kiedy nie ma już 
więcej materiału i zatrzymuje podawanie materiału.
 X Standard z transporterem wiórów i pojemnikiem na wióry
 XOpcjonalnie dostępny mocniejszy silnik

Ilustracja przedstawia model HMBS 540 CNC X 2000 CALIBER

 · Napędzana elektrycznie szczotka 
do usuwania wiórów

 · Wygodna obsługa za pomocą 
obrotowego panelu sterowania

 · Pochylenie taśmy tnącej o 7° i 
hydrauliczne napinanie taśmy tnącej 
zwiększają jej żywotność.

 · Podawanie materiału o 
długości 2000 mm

Model  HMBS 540 CNC 2000 CALIBER  HMBS 540 CNC X 2000 CALIBER
Nr art. 3693115 3693215

Dane techniczne
Stopnie szybkości Bezstopniowo Bezstopniowo
Szybkości taśmy piły m/min 15 - 150 15 - 150
Wymiary taśmy piły mm 6.200 x 41 x 1,3 6.200 x 41 x 1,3
Kąt cięcia ° 7 7
Prędkość podawania materiału m/min 5 6
Maks. posuw przy 1x prędkości posuwu mm 2.000 2.000
Posuw materiału maks. mm 9.999 19.999
Posuw materiału min. mm 3 3
Długość odcięcia min. mm 15 15
Średnica materiału min. mm 10 10
Min. długość resztkowa półwyrobu mm 40 40
Pozostała długość przedmiotu obrabianego 
Automatyczna min.

mm 200 200

Moc silnika napędowego ~ 50 Hz kW/V 5,5 / 400 5,5 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 4.300 x 3.400 x 2.550 4.300x 3.290 x 2.550
Waga kg 2.865 3.945

Wydajność cięcia

mm

550 X

550 x 500 550 x 460

W pełni automatyczna pozioma piła taśmowa do metalu

Nowość

Jakość 
Made in 
Europe
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Wyposażenie standardowe  HMBS 540 CNC 2000 CALIBER HMBS 540 CNC X 2000 CALIBER
Sterowanie Mitsubishi FX 5 mit 7" Touchscreen Siemens S 7-1500 mit 7" Touchscreen
Pompa płynu chłodzącego  
Monitorowanie naciągu taśmy Hydrauliczny naciąg piły taśmowej Hydrauliczny naciąg piły taśmowej
Monitoring posuwu taśmy BRP ARP
Posuw piły hydrauliczny Wrzeciono obrotowe z serwomotorem
Powrót piły hydrauliczny hydrauliczny
Panel sterowania obrotowy obrotowy
Szczotka do usuwania wiórów elektrycznie napędzana elektrycznie napędzana
Imadło Podzielone na dwie części przed i za cięciem / 

hydrauliczna regulacja ciśnienia
Podzielone na dwie części przed i za cięciem / 

hydrauliczna regulacja ciśnienia
Oświetlenie obszaru roboczego LED LED
Transporter wiórów  
Pojemnik na wióry  
Podajnik rolkowy 2000 mm 2000 mm

HMBS 540 CNC 2000 CALIBER (Art. Nr.: 3693220)
HMBS 540 CNC X 2000 CALIBER (Art. Nr.: 3693225) Nr art.

Pokrywa ochronna panelu sterowania 3646112
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646113
Dopłata za silnik 7,5 kW zamiast 5,5 kW 3646116
Szczęka imadła stacjonarnego z funkcją cofania 3646141
Precyzyjny automatyczny posuw przedmiotu obrabianego 3646146
Przedłużenie transportera wiórów 3646153
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia 3646156
Bariera świetlna bezpieczeństwa 3646162
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646163
Urządzenie do mocowania wiązek 3646173
System mikrozraszania 3640195
Laser linii cięcia 3640011
Hydrauliczna rolka podnosząca 3649066
Zaciski pryzmatyczne do cięcia wiązek rur sześciokątnych 3646142
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 x 6 3649360
Przenośnik rolkowy 1000 x 620 mm 3649042
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 mm 3649043
Boczna rolka prowadząca 3649052
Boczna rolka prowadząca ruchoma 3649053
Rolka z regulacją wysokości 3649054
Interfejs do zdalnej konserwacji 3640241
Kontrola procesu cięcia 3646120
Monitorowanie ruchu taśmy piły 3646121
Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3640240

Wózek zatrzymujący dla systemu Nr art.
z podziałką pomiarową 3649890
z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649891
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego 3649892
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego  / Cyfrowy 
wyświetlacz 3649893

HMBS 540 CNC X 2000 CALIBER (Art. Nr.: 3693225) Nr art.
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia 3646156
Dopłata za silnik 7,5 kW zamiast 5,5 kW 3640240
Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3646122
Monitorowanie ruchu taśmy piły 3646123

Przedłużenie szyny do ograniczników Nr art.
1m z podziałką pomiarową / adapter 3649825
2m z podziałką pomiarową / adapter 3649826
1m z podziałką pomiarową / końcówką 3649830
2m z podziałką pomiarową / końcówką 3649831
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649835
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649836
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649840
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649841

1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649845
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649846
1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649850
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649851
1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649855

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649856

1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649860

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649861

Opcje wyposażenia

Wyposażenie standardowe

Maszyny do obróbki metalu
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HMBS 440 HA DG HORIZONT / HMBS 540 HA DG HORIZONT 
Półautomatyczne piły poziome do cięć pod kątem od +60° do -60°. 

 X Sterowanie Mitsubishi FX 5 z prostą obsługą poprzez 
ekran dotykowy 4,3“.
 X Z BRP (kontrola posuwu cięcia): po przekroczeniu 
ustawionego limitu amperów, ruch posuwu zostaje 
zatrzymany, podczas gdy piła Taśma kontynuuje pracę w 
celu przeniesienia wiórów z kanału cięcia. Po osiągnięciu 
normalnego obciążenia proces cięcia jest kontynuowany
 X Ruch cięcia za pomocą siłowników hydraulicznych 
 XDwukolumnowa piła pozioma do cięcia prętów, profili i 
kształtowników
 XAutomatyczne pozycjonowanie po wprowadzeniu 
żądanego kąta
 XHydrauliczne mocowanie stołu obrotowego umożliwia 
precyzyjne cięcie pod kątem
 X Solidny korpus maszyny i najmniejsze możliwe odległości 
między tarczą, prowadnicą i obrabianym przedmiotem 
minimalizują drgania, zapewniając najwyższą wydajność 
cięcia

 X Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia od 15 do 150 
m/min
 X Piła taśmowa napędzana przekładnią stożkową, silnikiem 
asynchronicznym i przetwornicą częstotliwości
 X Przy cięciach prostych materiał jest mocowany przed i za 
cięciem przez dwuczęściowe imadło
 X Regulacja naciągu imadła hydraulicznego za pomocą 
zaworu sterującego z manometrem
 X Pochylenie brzeszczotu o 7° i hydrauliczne napinanie 
brzeszczotu zwiększają jego żywotność
 X Przednia prowadnica taśmy przesuwa się automatycznie 
równolegle do ruchomej szczęki imadła
 X Szczotka do usuwania wiórów napędzana przez rolkę z 
paskiem
 XChłodzenie emulsyjne z rozprowadzaniem cieczy do 
prowadnic brzeszczotu i bezpośrednio do kanału tnącego
 XOpcjonalnie dostępne są silniki o większej mocy

 · Stół obrotowy z bocznymi rolkami 
podtrzymującymi materiał

Ilustracja przedstawia model HMBS 440 HA X DG HORIZONT

Model HMBS 440 HA DG HORIZONT HMBS 540 HA DG HORIZONT
Nr art. 3692100 3692200

Dane techniczne
Stopnie szybkości Bezstopniowo Bezstopniowo
Szybkości taśmy piły m/min 15 - 150 15 - 150
Wymiary taśmy piły mm 6.060 x 41 x 1,3 6.880 x 41 x 1,3
Kąt cięcia ° 7 7
Długość odcięcia min. mm 25 25
Średnica materiału min. mm 10 10
Min. długość resztkowa półwyrobu mm 25 30
Wysokość stołu roboczego mm 810 810
Moc silnika napędowego ~ 50 Hz kW/V 4 / 400 5,5 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 4.341 x 1.756 x 2.225 4.696 x1.756 x 2.400
Waga kg 2.865 3.945

Wydajność cięcia

mm

290 430 440 430 290 x

150 200 300 200 150 x

290 x 385 430 x 385 610 x 385 430 x 385 290 x 385 610 x 350

Półautomatyczna pozioma piła taśmowa do metalu

Nowość
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HMBS 440 HA DG HORIZONT (Art. Nr.: 3692100) Nr art.

Laser linii cięcia 3646036
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646071
Dopłata za silnik 5,5 kW zamiast 4,0 kW 3646074
Szczotka do wiórów z napędem silnikowym 3640195
Automatyczne smarowanie stołu obrotowego 3640011
Płytka ścieralna z naciętym kanałem 3649066
Przenośnik wiórów wraz z pojemnikiem na wióry 3659503
Przedłużenie do Transportera wiórów (tylko w połączeniu z 3646052) 3649496
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia
Świetlna bariera bezpieczeństwa przed piłą 3640240
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646042
Urządzenie do mocowania wiązek po lewej stronie taśmy piły - nie może 
być używane do cięć kątowych w trybie automatycznym.

3646041

Urządzenie do mocowania wiązek na prawo od taśma piły - może być 
używane tylko do cięć kątowych w lewo.

3646043

System mikrozraszania 3649360
Hydrauliczna rolka podnosząca 3649042
Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po lewej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć kątowych

3649493

Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po prawej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć pod kątem

3649495

Przenośnik rolkowy 2000x620-6 rolek 3649500
Przenośnik rolkowy 1000 x 620 mm 3649501
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 mm 3649052
Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm lewa strona 3649053
Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm strona prawa 3640286
Boczna rolka prowadząca 3640288
Dodatkowa rolka do przenośnika rolkowego 620 mm 3640289

HMBS 540 HA DG HORIZONT (Art. Nr.: 3692200) Nr art.
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646010
Szczotka do wiórów z napędem silnikowym 3646012
Automatyczne smarowanie stołu obrotowego 3646011
Płytka ścieralna z naciętym kanałem 3646013
Przenośnik wiórów wraz z pojemnikiem na wióry 3646016
Przedłużenie do Transportera wiórów (tylko w połączeniu z 3646051) 3646020
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646021
Urządzenie do mocowania wiązek po lewej stronie taśmy piły - nie może 
być używane do cięć kątowych w trybie automatycznym.

3646023

Urządzenie do mocowania wiązek na prawo od taśma piły - może być 
używane tylko do cięć kątowych w lewo.

3646025

Dodatkowe imadło za cięciem 3646030
Dodatkowe imadło za cięciem z urządzeniem do mocowania wiązek 3646031
System mikrozraszania 3646035
Laser linii cięcia 3646036
Hydrauliczna rolka podnosząca 3646045

Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po lewej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć kątowych

3646046

Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po prawej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć pod kątem

3646050

Przenośnik rolkowy 2000x800-6 rolek 3646052
Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm lewa strona 
montażowa

3646051

Boczna rolka prowadząca mit Halterung zur Montage an 3649492 und 
3649493

3646053

Przenośnik rolkowy 1000 x 800 mm 3646055
Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm 3646056
Boczna rolka prowadząca 3646060
boczna rolka prowadząca ruchoma 3646062
„Stojak rolkowy, regulowana wysokość, szerokość 620 mm, 
nośność 700 kg“

3646061

Dodatkowa rola 3646063
Świetlna bariera bezpieczeństwa przed piłą 3646040
Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm z napędem silnikowym 3649043
2000 x 800 mm Przedłużenie zmotoryzowane 3649490
Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm strona montażowa 
prawa

3640287

Wózek zatrzymujący dla systemu
HMBS 440 HA DG HORIZONT (Art. Nr.: 3692100)
HMBS 540 HA DG HORIZONT (Art. Nr.: 3692200)

Nr art.

z podziałką pomiarową 3649890
z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649891
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego 3649892
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego  / Cyfrowy 
wyświetlacz 3649893

Przedłużenie szyny do ograniczników
HMBS 440 HA DG HORIZONT (Art. Nr.: 3692100)
HMBS 540 HA DG HORIZONT (Art. Nr.: 3692200)

Nr art.

1m z podziałką pomiarową / adapter 3649825
2m z podziałką pomiarową / adapter 3649826
1m z podziałką pomiarową / końcówką 3649830
2m z podziałką pomiarową / końcówką 3649831
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649835
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649836
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649840
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649841

1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649845
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649846
1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649850
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649851
1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649855

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649856

1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649860

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649861

Opcje wyposażenia

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe
Sterowanie Mitsubishi FX 5 z 7“ ekranem dotykowym
Pompa płynu chłodzącego 
Monitorowanie naciągu taśmy Hydrauliczny naciąg piły taśmowej
Monitoring posuwu taśmy BRP
Posuw piły hydrauliczny
Powrót piły hydrauliczny
Panel sterowania obrotowy
Szczotka do usuwania wiórów elektrycznie napędzana
Imadło Podzielone na dwie części przed i za cięciem / 

hydrauliczna regulacja ciśnienia i imadła
Oświetlenie obszaru roboczego LED

Maszyny do obróbki metalu
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HMBS 440 HA X DG HORIZONT / HMBS 540 HA X DG HORIZONT 
Półautomatyczne piły poziome do cięć pod kątem od +60° do -60°. 

 X Sterowanie Siemens S7-1500 z szerokim zakresem funkcji 
i obsługą poprzez 7“ duży wyświetlacz dotykowy.
 XARP (automatyczna kontrola posuwu cięcia) 
->Automatyczny posuw piły w zależności od oporu 
materiału. Prędkość posuwu jest stale dopasowywana do 
aktualnego obciążenia cięcia. ARP umożliwia skrócenie 
procesów pracy
 X Ruch cięcia poprzez wrzeciono obrotowe z 
serwomotorem
 XDwukolumnowa piła pozioma do cięcia prętów, profili i 
kształtowników
 XAutomatyczne pozycjonowanie po wprowadzeniu 
żądanego kąta
 XHydrauliczne mocowanie stołu obrotowego umożliwia 
precyzyjne cięcie pod kątem
 X Solidny korpus maszyny i najmniejsze możliwe odległości 
między tarczą, prowadnicą i obrabianym przedmiotem 
minimalizują drgania, zapewniając najwyższą wydajność 
cięcia

 X Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia od 15 do 150 
m/min
 X Piła taśmowa napędzana przekładnią stożkową, silnikiem 
asynchronicznym i przetwornicą częstotliwości
 X Przy cięciach prostych materiał jest mocowany przed i za 
cięciem przez dwuczęściowe imadło
 X Regulacja naciągu imadła hydraulicznego za pomocą 
zaworu sterującego z manometrem
 X Pochylenie brzeszczotu o 7° i hydrauliczne napinanie 
brzeszczotu zwiększają jego żywotność
 X Przednia prowadnica taśmy przesuwa się automatycznie 
równolegle do ruchomej szczęki imadła
 X Szczotka do usuwania wiórów napędzana przez rolkę z 
paskiem
 XChłodzenie emulsyjne z rozprowadzaniem cieczy do 
prowadnic brzeszczotu i bezpośrednio do kanału tnącego
 XOpcjonalnie dostępne są silniki o większej mocy

 · Stół obrotowy z bocznymi rolkami 
podtrzymującymi materiał

Ilustracja przedstawia model HMBS 440 HA X DG HORIZONT

Model HMBS 440 HA X DG 
HORIZONT

HMBS 540 HA X DG HORIZONT

Nr art. 3692105 3692205

Dane techniczne
Stopnie szybkości Bezstopniowo Bezstopniowo
Szybkości taśmy piły m/min 15 - 150 15 - 150
Wymiary taśmy piły mm 6.060 x 41 x 1,3 6.880 x 41 x 1,3
Kąt cięcia ° 7 7
Długość odcięcia min. mm 25 25
Średnica materiału min. mm 10 10
Min. długość resztkowa półwyrobu mm 25 30
Wysokość stołu roboczego mm 810 810
Moc silnika napędowego ~ 50 Hz kW/V 4 / 400 5,5 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 4.341 x 1.756 x 2.225 4.696 x1.756 x 2.400
Waga kg 2.865 3.945

Wydajność cięcia

mm

290 430 440 430 290 x

150 200 300 200 150 x

290 x 385 430 x 385 610 x 385 430 x 385 290 x 385 610 x 350

Półautomatyczna pozioma piła taśmowa do metalu
Jakość 
Made in 
Europe
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HMBS 440 HA X DG HORIZONT (Art. Nr.: 3692100) Nr art.

Laser linii cięcia 3646036
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646071
Dopłata za silnik 5,5 kW zamiast 4,0 kW 3646074
Szczotka do wiórów z napędem silnikowym 3640195
Automatyczne smarowanie stołu obrotowego 3640011
Płytka ścieralna z naciętym kanałem 3649066
Przenośnik wiórów wraz z pojemnikiem na wióry 3659503
Przedłużenie do Transportera wiórów (tylko w połączeniu z 3646052) 3649496
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia
Świetlna bariera bezpieczeństwa przed piłą 3640240
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646042
Urządzenie do mocowania wiązek po lewej stronie taśmy piły - nie może 
być używane do cięć kątowych w trybie automatycznym.

3646041

Urządzenie do mocowania wiązek na prawo od taśma piły - może być 
używane tylko do cięć kątowych w lewo.

3646043

System mikrozraszania 3649360
Hydrauliczna rolka podnosząca 3649042
Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po lewej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć kątowych

3649493

Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po prawej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć pod kątem

3649495

Przenośnik rolkowy 2000x620-6 rolek 3649500
Przenośnik rolkowy 1000 x 620 mm 3649501
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 mm 3649052
Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm lewa strona 
montażowa

3649053

Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm strona montażowa 
prawa

3640286

Boczna rolka prowadząca 3640288
Dodatkowa rolka do przenośnika rolkowego 620 mm 3640289
Interfejs do zdalnej konserwacji 3646070
Dopłata za silnik 7,5 kW zamiast 5,5 kW 3646072
Kontrola procesu cięcia 3646075
Monitorowanie ruchu taśmy piły 3646083

HMBS 540 HA X DG HORIZONT (Art. Nr.: 3692200) Nr art.
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646010
Szczotka do wiórów z napędem silnikowym 3646012
Automatyczne smarowanie stołu obrotowego 3646011
Płytka ścieralna z naciętym kanałem 3646013
Przenośnik wiórów wraz z pojemnikiem na wióry 3646016
Przedłużenie do Transportera wiórów (tylko w połączeniu z 3646051) 3646020
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646021
Urządzenie do mocowania wiązek po lewej stronie taśmy piły - nie może 
być używane do cięć kątowych w trybie automatycznym.

3646023

Urządzenie do mocowania wiązek na prawo od taśma piły - może być 
używane tylko do cięć kątowych w lewo.

3646025

Dodatkowe imadło za cięciem 3646030
Dodatkowe imadło za cięciem mit Urządzenie do mocowania wiązek 3646031
System mikrozraszania 3646035
Laser linii cięcia 3646036
Hydrauliczna rolka podnosząca 3646045

Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po lewej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć kątowych

3646046

Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po prawej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć pod kątem

3646050

Przenośnik rolkowy 2000x800-6 rolek 3646052
Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm lewa strona 
montażowa

3646051

Boczna rolka prowadząca mit Halterung zur Montage an 3649492 und 
3649493

3646053

Przenośnik rolkowy 1000 x 800 mm 3646055
Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm 3646056
Boczna rolka prowadząca 3646060
boczna rolka prowadząca ruchoma 3646062
„Stojak rolkowy, regulowana wysokość, szerokość 620 mm, 
nośność 700 kg“

3646061

Dodatkowa rola 3646063
Świetlna bariera bezpieczeństwa przed piłą 3646040
Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm z napędem silnikowym 3649043
2000 x 800 mm Przedłużenie zmotoryzowane 3649490
Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm strona montażowa 
prawa

3640287

Interfejs do zdalnej konserwacji 3646070
Dopłata za silnik 7,5 kW zamiast 5,5 kW 3646072
Kontrola procesu cięcia 3646082
Monitorowanie ruchu taśmy piły 3640010
Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3649492

Wózek zatrzymujący dla systemu
HMBS 440 HA X DG HORIZONT (Art. Nr.: 3692100)
HMBS 540 HA X DG HORIZONT (Art. Nr.: 3692200)

Nr art.

z podziałką pomiarową 3649890
z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym 3649891
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego 3649892
elektromechaniczny do silnikowego podajnika rolkowego  / Cyfrowy 
wyświetlacz 3649893

Przedłużenie szyny do ograniczników
HMBS 440 X HA DG HORIZONT (Art. Nr.: 3692100)
HMBS 540 X HA DG HORIZONT (Art. Nr.: 3692200)

Nr art.

1m z podziałką pomiarową / adapter 3649825
2m z podziałką pomiarową / adapter 3649826
1m z podziałką pomiarową / końcówką 3649830
2m z podziałką pomiarową / końcówką 3649831
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649835
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / adapter 3649836
1m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649840
2m z cyfrowym wyświetlaczem pomiarowym / końcówką 3649841

1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649845
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / adapter 3649846
1m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649850
2m elektromechaniczny do podajnika z napędem silnikowym / końcówka 3649851
1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649855

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / adapter 3649856

1m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649860

2m elektromechaniczny do podajnika rolkowego z napędem silnikowym, z 
wyświetlaczem cyfrowym / końcówka 3649861

Opcje wyposażenia

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe
Sterowanie Siemens S 7-1500 z 7“ ekranem dotykowym
Pompa płynu chłodzącego 
Monitorowanie naciągu taśmy Hydrauliczny naciąg piły taśmowej
Monitoring posuwu taśmy ARP
Posuw piły Wrzeciono obrotowe z serwomotorem
Powrót piły hydrauliczny
Panel sterowania obrotowy
Szczotka do usuwania wiórów elektrycznie napędzana
Imadło Podzielone na dwie części przed i za cięciem / 

hydrauliczna regulacja ciśnienia
Oświetlenie obszaru roboczego LED

Maszyny do obróbki metalu
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HMBS 440 CNC DG 2000 HORIZONT / HMBS 540 CNC DG 2000 HORIZONT  
W pełni automatyczne piły poziome do cięć pod kątem od +60° do -60°.

 X Sterowanie Mitsubishi FX 5 z prostą obsługą za pomocą 
ekranu dotykowego 7“
 X Z BRP (kontrola posuwu cięcia): po przekroczeniu 
ustawionego limitu amperów, ruch posuwu zostaje 
zatrzymany, podczas gdy piła Taśma kontynuuje pracę w 
celu przeniesienia wiórów z kanału cięcia. Po osiągnięciu 
normalnego obciążenia proces cięcia jest kontynuowany
 X Ruch cięcia za pomocą siłownika hydraulicznego 
 XDwukolumnowa piła pozioma do cięcia prętów, profili i 
kształtowników
 X Transporter materiału 2000 mm w standardzie -> 
posuw sterowany częstotliwością za pomocą wrzeciona 
obrotowego
 XAutomatyczne pozycjonowanie po wprowadzeniu 
żądanego kąta
 XHydrauliczne mocowanie stołu obrotowego umożliwia 
precyzyjne cięcie pod kątem
 X Solidny korpus maszyny i najmniejsze możliwe odległości 
między tarczą, prowadnicą i obrabianym przedmiotem 
minimalizują drgania, zapewniając najwyższą wydajność 
cięcia

 X Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia od 15 do 150 
m/min
 X Piła taśmowa napędzana przekładnią stożkową, silnikiem 
asynchronicznym i przetwornicą częstotliwości
 X Przy cięciach prostych materiał jest mocowany przed i za 
cięciem przez dwuczęściowe imadło
 X Regulacja naciągu imadła hydraulicznego za pomocą 
zaworu sterującego z manometrem
 X Pochylenie brzeszczotu o 7° i hydrauliczne napinanie 
brzeszczotu zwiększają jego żywotność
 X Przednia prowadnica taśmy przesuwa się automatycznie 
równolegle do ruchomej szczęki imadła
 X Szczotka do usuwania wiórów napędzana przez rolkę z 
paskiem
 XChłodzenie emulsyjne z rozprowadzaniem cieczy do 
prowadnic brzeszczotu i bezpośrednio do kanału tnącego
 X Bariera świetlna bezpieczeństwa LEUZE przed maszyną i 
transporterem materiału 
 XOpcjonalnie dostępne są silniki o większej mocy

Ilustracja przedstawia model HMBS 540 CNC X DG 2000 HORIZONT

 · Przenośnik rolkowy 2000 mm i 
transporter materiałów

 · Stół obrotowy z bocznymi rolkami 
podtrzymującymi materiał

Modell  HMBS 440 CNC DG 2000 
HORIZONT

 HMBS 540 CNC DG 2000 
HORIZONT

Nr art. 3692110 3692210

Dane techniczne
Stopnie szybkości Bezstopniowo Bezstopniowo
Szybkości taśmy piły m/min 15 - 150 15 - 150
Wymiary taśmy piły mm 6.060 x 41 x 1,3 6.880 x 41 x 1,3
Kąt cięcia ° 7 7
Maks. posuw przy 1x prędkości posuwu mm 2.000 2.000
Posuw materiału maks. mm 9.999 9.999
Posuw materiału min. mm 3 3
Długość odcięcia min. mm 25 25
Średnica materiału min. mm 10 10
Min. długość resztkowa półwyrobu mm 25 30
Min. długość resztkowa półwyrobu 
Automatik

mm 498 498

Wysokość stołu roboczego mm 810 810
Moc silnika napędowego ~ 50 Hz kW/V 4 / 400 5,5 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 4.341 x 1.756 x 2.225 4.696 x1.756 x 2.400
Waga kg 2.865 3.945

W pełni automatyczna pozioma piła taśmowa do metalu

Nowość

Jakość 
Made in 
Europe
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 · Przenośnik rolkowy 2000 mm i 
transporter materiałów

Wydajność cięcia

mm

290 430 440 430 290 x

150 200 300 200 150 x

290 x 385 430 x 385 610 x 385 430 x 385 290 x 385 610 x 350

HMBS 440 CNC DG 2000 HORIZONT (Art. Nr.: 3692110) Nr art.

Laser linii cięcia 3646036
Pokrywa ochronna panelu sterowania 3646073
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646071
Dopłata za silnik 5,5 kW zamiast 4,0 kW 3646074
Szczotka do wiórów z napędem silnikowym 3640195
Automatyczne smarowanie stołu obrotowego 3640011
Płytka ścieralna z naciętym kanałem 3649066
Precyzyjny automatyczny posuw przedmiotu obrabianego 3649502
Przenośnik wiórów wraz z pojemnikiem na wióry 3659503
Przedłużenie do Transportera wiórów (tylko w połączeniu z 3646052) 3649496
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646042
Urządzenie do mocowania wiązek po lewej stronie taśmy piły - nie może 
być używane do cięć kątowych w trybie automatycznym.

3646041

Urządzenie do mocowania wiązek na prawo od taśma piły - może być 
używane tylko do cięć kątowych w lewo.

3646043

Urządzenie do mocowania wiązek auf dem Vorschub 3649355
System mikrozraszania 3649360
Hydrauliczna rolka podnosząca 3649042
Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po lewej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć kątowych

3649493

Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po prawej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć pod kątem

3649495

Przenośnik rolkowy 1000 x 620 mm 3649501
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 mm 3649052
Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm lewa strona 
montażowa

3649053

Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm strona montażowa 
prawa

3640286

Boczna rolka prowadząca 3640288
Dodatkowa rolka do przenośnika rolkowego 620 mm 3640289

HMBS 540 CNC DG 2000 HORIZONT (Art. Nr.: 3692210) Nr art.
Laser linii cięcia 3646036
Pokrywa ochronna panelu sterowania 3640241
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646010
Szczotka do wiórów z napędem silnikowym 3646012

Opcje wyposażenia

Automatyczne smarowanie stołu obrotowego 3646011
Płytka ścieralna z naciętym kanałem 3646013
Precyzyjny automatyczny posuw przedmiotu obrabianego 3646015
Przenośnik wiórów wraz z pojemnikiem na wióry 3646016
Przedłużenie do Transportera wiórów (tylko w połączeniu z 3646051) 3646020
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia 3646022
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646021
Urządzenie do mocowania wiązek po lewej stronie taśmy piły - nie może 
być używane do cięć kątowych w trybie automatycznym.

3646023

Urządzenie do mocowania wiązek na prawo od taśma piły - może być 
używane tylko do cięć kątowych w lewo.

3646025

Urządzenie do mocowania wiązek auf dem Vorschub 3646026
Dodatkowe imadło za cięciem 3646030

Dodatkowe imadło za cięciem mit Urządzenie do mocowania wiązek 3646031

System mikrozraszania 3646035

Hydrauliczna rolka podnosząca 3646045

Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po lewej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć kątowych

3646046

Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po prawej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć pod kątem

3646050

Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm - 6 rolek 3646052
Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm lewa strona 
montażowa

3646051

Przenośnik rolkowy 1000 x 800 mm 3646055

Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm 3646056

Boczna rolka prowadząca 3646060

Boczna rolka prowadząca ruchoma 3646062
Stojak rolkowy, regulowana wysokość, szerokość 620 mm, 
Nośność 700 kg

3646061

Dodatkowa rola 3646063

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe
Sterowanie Mitsubishi FX 5 z 7“ ekranem dotykowym
Pompa płynu chłodzącego 
Monitorowanie naciągu taśmy Hydrauliczny naciąg piły taśmowej
Monitoring posuwu taśmy BRP
Posuw piły hydrauliczny
Powrót piły hydrauliczny
Panel sterowania obrotowy
Szczotka do usuwania wiórów elektrycznie napędzana
Imadło Podzielone na dwie części przed i za cięciem / 

hydrauliczna regulacja ciśnienia i imadła
Oświetlenie obszaru roboczego LED

Maszyny do obróbki metalu
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HMBS 440 CNC X DG 2000 HORIZONT / HMBS 540 CNC X DG 2000 HORIZONT 
W pełni automatyczne piły poziome do cięć ukośnych od +60° do -60°.

 X Sterowanie Siemens S7-1500 z szerokim zakresem funkcji 
i obsługą poprzez 7“ duży wyświetlacz dotykowy.
 XARP (automatyczna kontrola posuwu cięcia) 
->Automatyczny posuw piły w zależności od oporu 
materiału. Prędkość posuwu jest stale dopasowywana do 
aktualnego obciążenia cięcia. ARP umożliwia skrócenie 
procesów pracy
 X Ruch cięcia poprzez wrzeciono obrotowe z 
serwomotorem
 XDwukolumnowa piła pozioma do cięcia prętów, profili i 
kształtowników
 X Transporter materiału 2000 mm w standardzie -> 
posuw sterowany częstotliwością za pomocą wrzeciona 
obiegowego
 XAutomatyczne pozycjonowanie po wprowadzeniu 
żądanego kąta
 XHydrauliczne mocowanie stołu obrotowego umożliwia 
precyzyjne cięcie pod kątem
 X Solidny korpus maszyny i najmniejsze możliwe odległości 
między tarczą, prowadnicą i obrabianym przedmiotem 
minimalizują drgania, zapewniając najwyższą wydajność 
cięcia

 X Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia od 15 do 150 
m/min
 X Piła taśmowa napędzana przekładnią stożkową, silnikiem 
asynchronicznym i przetwornicą częstotliwości
 X Przy cięciach prostych materiał jest mocowany przed i za 
cięciem przez dwuczęściowe imadło
 X Regulacja naciągu imadła hydraulicznego za pomocą 
zaworu sterującego z manometrem
 X Pochylenie brzeszczotu o 7° i hydrauliczne napinanie 
brzeszczotu zwiększają jego żywotność
 X Przednia prowadnica taśmy przesuwa się automatycznie 
równolegle do ruchomej szczęki imadła
 X Szczotka do usuwania wiórów napędzana przez rolkę z 
paskiem
 XChłodzenie emulsyjne z rozprowadzaniem cieczy do 
prowadnic brzeszczotu i bezpośrednio do kanału tnącego
 X Bariera świetlna bezpieczeństwa LEUZE przed maszyną i 
transporterem materiału 
 XOpcjonalnie dostępne są silniki o większej mocy

Ilustracja przedstawia model HMBS 540 CNC X DG 2000 HORIZONT

 · Przenośnik rolkowy 2000 mm i 
transporter materiałów

 · Stół obrotowy z bocznymi rolkami 
podtrzymującymi materiał

Modell  HMBS 440 CNC X DG 2000 
HORIZONT

 HMBS 540 CNC X DG 2000 
HORIZONT

Nr art. 3692110 3692210

Dane techniczne
Stopnie szybkości Bezstopniowo Bezstopniowo
Szybkości taśmy piły m/min 15 - 150 15 - 150
Wymiary taśmy piły mm 6.060 x 41 x 1,3 6.880 x 41 x 1,3
Kąt cięcia ° 7 7
Maks. posuw przy 1x prędkości posuwu mm 2.000 2.000
Posuw materiału maks. mm 9.999 9.999
Posuw materiału min. mm 3 3
Długość odcięcia min. mm 25 25
Średnica materiału min. mm 10 10
Min. długość resztkowa półwyrobu mm 25 30
Min. długość resztkowa półwyrobu 
Automatik

mm 498 498

Wysokość stołu roboczego mm 810 810
Moc silnika napędowego ~ 50 Hz kW/V 4 / 400 5,5 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 4.341 x 1.756 x 2.225 4.696 x1.756 x 2.400
Waga kg 2.865 3.945

W pełni automatyczna pozioma piła taśmowa do metalu

Nowość

Jakość 
Made in 
Europe
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 · Przenośnik rolkowy 2000 mm i 
transporter materiałów

Wydajność cięcia

mm

290 430 440 430 290 x

150 200 300 200 150 x

290 x 385 430 x 385 610 x 385 430 x 385 290 x 385 610 x 350

HMBS 440 CNC X DG 2000 HORIZONT (Art. Nr.: 3692115) Nr art.

Laser linii cięcia 3646036
Pokrywa ochronna panelu sterowania 3646073
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646071
Dopłata za silnik 5,5 kW zamiast 4,0 kW 3646074
Szczotka do wiórów z napędem silnikowym 3640195
Automatyczne smarowanie stołu obrotowego 3640011
Płytka ścieralna z naciętym kanałem 3649066
Precyzyjny automatyczny posuw przedmiotu obrabianego 3649502
Przenośnik wiórów wraz z pojemnikiem na wióry 3659503
Przedłużenie do Transportera wiórów (tylko w połączeniu z 3646052) 3649496
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646042
Urządzenie do mocowania wiązek po lewej stronie taśmy piły - nie może 
być używane do cięć kątowych w trybie automatycznym.

3646041

Urządzenie do mocowania wiązek na prawo od taśma piły - może być 
używane tylko do cięć kątowych w lewo.

3646043

Urządzenie do mocowania wiązek auf dem Vorschub 3649355
System mikrozraszania 3649360
Hydrauliczna rolka podnosząca 3649042
Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po lewej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć kątowych

3649493

Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po prawej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć pod kątem

3649495

Przenośnik rolkowy 1000 x 620 mm 3649501
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 mm 3649052
Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm lewa strona 
montażowa

3649053

Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm strona montażowa 
prawa

3640286

Boczna rolka prowadząca 3640288
Dodatkowa rolka do przenośnika rolkowego 620 mm 3640289
Interfejs do zdalnej konserwacji 3646070
Kontrola procesu cięcia 3646075
Monitorowanie ruchu taśmy piły 3646083
Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3649492

HMBS 540 CNC X DG 2000 HORIZONT (Art. Nr.: 3692215) Nr art.
Laser linii cięcia 3646036
Pokrywa ochronna panelu sterowania 3640241
Panel sterowania na oddzielnej konsoli 3646010
Szczotka do wiórów z napędem silnikowym 3646012
Automatyczne smarowanie stołu obrotowego 3646011
Płytka ścieralna z naciętym kanałem 3646013
Precyzyjny automatyczny posuw przedmiotu obrabianego 3646015
Przenośnik wiórów wraz z pojemnikiem na wióry 3646016
Przedłużenie do Transportera wiórów (tylko w połączeniu z 3646051) 3646020
Lampka sygnalizacyjna wskazująca status urządzenia 3646022
Świetlna bariera bezpieczeństwa za piłą 3646021
Urządzenie do mocowania wiązek po lewej stronie taśmy piły - nie może 
być używane do cięć kątowych w trybie automatycznym.

3646023

Urządzenie do mocowania wiązek na prawo od taśma piły - może być 
używane tylko do cięć kątowych w lewo.

3646025

Urządzenie do mocowania wiązek auf dem Vorschub 3646026
Dodatkowe imadło za cięciem 3646030

Dodatkowe imadło za cięciem mit Urządzenie do mocowania wiązek 3646031

System mikrozraszania 3646035

Hydrauliczna rolka podnosząca 3646045

Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po lewej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć kątowych

3646046

Płyta podporowa do montażu zamiast rolek podporowych po prawej stronie 
piły Taśma - nie nadaje się do cięć pod kątem

3646050

Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm - 6 rolek 3646052
Przenośnik rolkowy łączący do cięć kątowych 1000 mm lewa strona 
montażowa

3646051

Przenośnik rolkowy 1000 x 800 mm 3646055

Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm 3646056

Boczna rolka prowadząca 3646060

Boczna rolka prowadząca ruchoma 3646062
Stojak rolkowy, regulowana wysokość, szerokość 620 mm, 
Nośność 700 kg

3646061

Dodatkowa rola 3646063

Interfejs do zdalnej konserwacji 3646070

Kontrola procesu cięcia 3646082

Monitorowanie ruchu taśmy piły 3640010

Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3649492

Dopłata za silnik 7,5 kW zamiast 5,5 kW 3646072

Opcje wyposażenia

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe
Sterowanie Siemens S 7-1500 z 7“ ekranem dotykowym
Pompa płynu chłodzącego 
Monitorowanie naciągu taśmy Hydrauliczny naciąg piły taśmowej
Monitoring posuwu taśmy ARP
Posuw piły Wrzeciono obrotowe z serwomotorem
Powrót piły hydrauliczny
Panel sterowania obrotowy
Szczotka do usuwania wiórów elektrycznie napędzana
Imadło Podzielone na dwie części przed i za cięciem / 

hydrauliczna regulacja ciśnienia
Oświetlenie obszaru roboczego LED

Maszyny do obróbki metalu
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Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Pompa chłodziwa
 > Narzędzie sterownicze
 > Oświetlenie stanowiska pracy
 > Bariera świetlna 
bezpieczeństwa

HMBS 340 CNC-DG-X - w pełni automatyczna dwukolumnowa pozioma piła 
taśmowa do metalu z systemem ARP do cięć ukośnych od +60° do -45°  
i posuwem materiału o długości 1000 mm.

Automatyczna

2760 – 3030

21
00

80
0

3150

Szczegółowe objaśnienie ele-
mentów sterujących znajduje 
się na stronie 3

!

 X Przeznaczona do użytku przemysłowego
 XNiezwykle stabilna i wytrzymała konstrukcja
 XNapęd taśmy piły z bezobsługową, smarowaną 
olejem przekładnią ślimakową
 X Z sterowaniem SIEMENS Simatic i układem 
elektrycznym SIEMENS
 X Kontrola materiału i posuwu piły za pomocą 
recyrkulacyjnych śrub kulowych
 XWytrzymały silnik trójfazowy wyposażony w 
zabezpieczenie przed przeciążeniem
 X Standard z przetwornicą częstotliwości do płynnej 
regulacji prędkości tarczy od 20 do 100 m / min
 X Prowadnica brzeszczotu z regulowanymi 
końcówkami z węglików spiekanych zapewnia 
precyzyjne cięcie

 XHydrauliczny napinacz taśmy
 X Ramię piły przechylane w zakresie od -45 do +60 
stopni
 XW pełni automatyczna regulacja skosu po obu 
stronach
 XOdchylany panel sterowania
 X Szczotka do usuwania wiórów zapewnia optymalne 
czyszczenie i konserwację taśmy tnącej
 X 64-bitowy system sterowania
 XAutomatyczny podajnik materiału 970 mm
 X Imadło reduktora ciśnienia

Ilustracja przedstawia opcjonalnie dostępny 
transporter wiórów do stali nierdzewnej

Wydajność cięcia

mm

350 350 350 230 x

350 350 350 230 x

350 x 340 500 x 340 380 x 340 220 x 340 500 x 180

Model HMBS 340 CNC-DG-X
Nr art. 3691341

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 20-100 m/min
Wymiary taśmy piły 4.780 x 34 x 1,1 mm
Wysokość stołu podającego materiał 800 mm
Średnica materiału min. 30 mm
Min. długość resztkowa półwyrobu 100 mm
Min. długość resztkowa półwyrobu CNC 310 mm
Min. długość resztkowa półwyrobu 30° 310 mm
Min. długość resztkowa półwyrobu 45° 750 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 3,0 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 3.030 x 3.150 x 2.100 mm
Waga ok. 2.150 kg

W pełni automatyczna pozioma piła taśmowa do metalu

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!
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Napędzana szczotka do usuwania 
wiórów do czyszczenia i konserwacji 
taśmy tnącej



3640010 3640011

+6 bar sprężonego 
powietrza

3649709

 

3649341

36400623640065 3640063 364932836493293649330

3649321

3649320

3649720

3649311

3640902

9“

(Standard: 7“)

Akcesoria opcjonalne (dostępne tylko fabrycznie) Nr art.
Rozmiar wyświetlacza sterowania 9“ zamiast 7 3640902
Hydrauliczne urządzenie do napinania wiązek 3649719
Szczotka do wiórów z napędem silnikowym 3649709
System mikrozraszania 3640010
Laser linii cięcia 3640011
Akcesoria 
Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3640240
Interfejs do zdalnej konserwacji 3640241
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na 
półwyroby 3640065
BIOCUT olej do cięcia 5 ltr. mikrodozownik 3608020
Przenośniki rolkowe (wersja lekka 250 kg/m)
Przenośnik rolkowy 2000 x 520 mm (6 rolek) 3649340
Przenośnik rolkowy 2000 x 520 mm (10 rolek) 3649341

Przenośniki rolkowe (wersja ciężka 1000 kg/m) Nr art.
Przenośnik rolkowy 1000 x 520mm 3649320
Przenośnik rolkowy 2000 x 520mm 3649321
Akcesoria do przenośników rolkowych w wersji do dużych obciążeń
Boczna rolka prowadząca 3649328
Rolka o regulowanej wysokości 700 kg/m 3649330
Dodatkowa rolka 520 mm 3649311
M42 Taśmy do pił
4780 x 34 x 1,1 mm 2-3 ZpZ Sprint Plus 3655400
4780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ Sprint Plus 3655401
4780 x 34 x 1,1 mm 5-8 ZpZ Sprint 3655403
4780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ X-FIT (Op=5) 3655825
4780 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ X-FIT (Op=5) 3655826
M51-X-PRO Taśmy do pił
4780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ M51-X-PRO (Op=5) 3659980
4780 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ M51-X-PRO (Op=5) 3659981

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66

Maszyny do obróbki metalu
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HMBS 300 x 300 CNC X - W pełni automatyczna dwukolumnowa pozioma przecinarka 
taśmowa do metalu z systemem ARP do ciężkich zastosowań przemysłowych.

2200 - 2980 1690 - 2080

21
40

80
0

Wydajność cięcia HMBS 300 x 300

mm

300 X

300 X

300 x 300 300 x 220

(2) Wartości zalecane

Szczegółowe objaśnienie ele-
mentów sterujących znajduje 
się na stronie 3

!

 XDo cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili i 
materiałów pełnych
 X Kompaktowa budowa z niewielkim odstępem między 
prowadnicą ramienia piły a imadłem zapewniającym 
bezwibracyjną pracę
 X Ramię piły z czujnikiem pomiaru drogi do określania 
pozycji nad półwyrobem i dodatkową kontrolą dolnego 
położenia krańcowego
 X Prowadnica taśmy piły z regulowanymi płytami ze stopów 
twardych
 XWytrzymała prowadnica taśmy piły zamontowana na 
prowadnicy liniowej
 X Przednia prowadnica taśmy porusza się równolegle 

do ruchomej szczęki imadła - daje to stabilniejsze 
prowadzenie taśmy
 X Płynna regulacja prędkości taśmy tnącej w zakresie 20-
100 m/min
 X Funkcja wyłącznika z wbudowanym przyciskiem
 X Przetwornica częstotliwości do bezstopniowej regulacji 
prędkości taśmy tnącej
 X Szczotka do usuwania wiórów zapewnia optymalne 
czyszczenie i konserwację taśmy tnącej
 XAutomatyczna regulacja prowadnicy taśmy
 XHydrauliczny napinacz taśmy
 X Imadło reduktora ciśnienia

Automatyczna

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > Transporter wiórów
 > Oświetlenie stanowiska pracy
 > Pompa chłodziwa

Info & VideoModel HMBS 300 x 300 CNC X
Nr art. 3690098

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 20 - 100 m/min
Wysokość stołu podającego materiał 800 mm
Minimalna długość odcinka 10 mm
Średnica materiału min. 30 mm
Pozostała długość elementu podczas cięcia 50 mm
Pozostała długość elementu w trybie CNC (90°) 120 mm
Maks. posuw przy 1x prędkości posuwu 505 mm
Minimalny posuw materiału 5 mm
Maksymalna długość posuwu 9.999 mm
Wymiary taśmy piły 4.520 x 34 x 1,1 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 3,0 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2.980 x 2.080 x 2.140 mm
Waga 1.420 kg

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!

Jakość 
Made in 
Europe
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1  Hydrauliczny dwucylindrowy napinacz paska
Taśma piły jest odciążona podczas postoju
2  Podwójnie prowadzony wirnik taśmy tnącej
Płynniejsze cięcie i mniej czynności konserwacyjnych 
związanych ze zużyciem łożysk
3 Imadło dwuczęściowe
Formowanie dolnego stopnia
4  Płukanie kanału tnącego
Zwiększa żywotność brzeszczotu
5  Hydraulicznie napędzana szczotka do wiórów
Zwiększona żywotność taśmy tnącej
6  Transporter wiórów
Nie musi być zatrzymywany, może być również 
używany w trybie zmianowym
7  Cylinder o długim skoku
Krótszy czas konfiguracji
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W pełni automatyczna pozioma piła taśmowa do metalu



Standard

3649701

3649705

 3640261
3649704

 3649700

36497003649702

3640010

3640261

3640258 3640255 3640011 3640010

+6 bar sprężonego 
powietrza

36400623640065 3640063

3649722

Akcesoria opcjonalne (dostępne tylko fabrycznie) Nr art.
Hydrauliczne urządzenie do napinania wiązek 3649722
Laser linii cięcia 3640011
System mikrozraszania 3640010
Wykrywanie początku materiału 3640255
Kontrola procesu cięcia 3640258
Akcesoria 
Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3640240
Interfejs do zdalnej konserwacji 3640241
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na 
półwyroby 3640065
Olej do cięcia BIOCUT 5 l 3608020

Przenośniki rolkowe** Nr art.
Przenośnik rolkowy 1000 x 350 mm 3649700
Przenośnik rolkowy 2000 x 350 mm 3649701
Łącząca strona wyładowcza przenośnika rolkowego 
1000 x 350 mm z płytami osłonowymi między rolkami 3649702
Akcesoria do przenośników rolkowych
Boczna rolka prowadząca, beweglich für Rollenbahnen 3649705
Boczna rolka prowadząca, starr 3640261
Dodatkowa rolka 350 mm 3649704
M51-X-PRO Taśmy do pił
4520 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ M51-X-PRO (Op=5) 3659990
4520 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ M51-X-PRO (Op=5) 3659991

* należy również zamówić! **(w tym nogi i adapter połączeniowy)

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66

Maszyny do obróbki metalu

47

Akcesoria do HMBS 300 x 300 CNC X



HMBS 400 CNC - W pełni automatyczna dwukolumnowa 
pozioma przecinarka taśmowa do metalu 

Wydajność cięcia

mm

400 X

400 X

400 x 400 400 x 220

(2) Wartości zalecane

2.600 1530 - 2150

1.
81
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- 2

.0
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Automatyczna

Zakres dostawy:
 > Oświetlenie stanowiska pracy
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > Pompa chłodziwa
 > Przenośnik wiórów z pojemnikiem na wióry

Model HMBS 400 CNC
Nr art. 3690161

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 20 - 100 m/min
Wymiary taśmy piły 4.520 x 34 x 1,1
Wysokość stołu podającego materiał 800 mm
Minimalna długość odcinka 10 mm
Średnica materiału min. 30 mm
Pozostała długość elementu w trybie HA 50 mm
Pozostała długość elementu w trybie CNC (90°) 120 mm
Minimalny posuw materiału 3 mm
Długość posuwu 490 mm
Maksymalna długość podawania 9.999 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 3,0 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2.600 x 2.150 x 2.050 mm
Waga 1.300 kg

Szczegółowe objaśnienie  
elementów sterujących  
znajduje się na stronie 3

!

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!

Jakość 
Made in 
Europe
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 XDo cięcia np. profili i materiałów pełnych wykonanych ze stali, stali nierdzewnej, stali 
narzędziowej, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych.
 X Precyzyjne i mocne prowadnice taśmy z regulowanymi płytami HM
 XMocna górna prowadnica taśmy piły z prowadnicą liniową 
 X Taśma piły nachylona o 7°
 XAutomatyczna regulacja prowadnicy taśmy
 X Funkcja wyłącznika z wbudowanym przyciskiem
 X Przetwornica częstotliwości do bezstopniowej regulacji prędkości taśmy tnącej
 XDrzwi otwierają się na boki, co ułatwia wymianę taśmy tnącej
 XMateriał jest zaciskany przed i po cięciu
 XDodatkowa hydrauliczna regulacja nacisku cięcia
 XAutomatyczna regulacja prowadnicy taśmy
 XHydrauliczna regulacja ciśnienia tnącego
 X Podajnik materiału 490 mm
 XHydrauliczny napinacz taśmy
 XNapędzana mechanicznie szczotka do wiórów
 X Płynna regulacja prędkości taśmy tnącej w zakresie 
20-100 m/min

W pełni automatyczna pozioma piła taśmowa do metalu



3640261

3649015

410 VZM-2000

3649006 36490053649710

3649706

3649712

3649705

 3640261

3649709 3649712 3640011 3640010

 +6 bar sprężonego 
powietrza

36400623640065 3640063

3640900

7“

(Standard: 4,3“)

Akcesoria opcjonalne (dostępne tylko fabrycznie) Nr art.
Rozmiar wyświetlacza sterowania 7“ zamiast 4,3“ 3640900
System mikrozraszania 3640010
Laser linii cięcia 3640011
Transporter do wiórów ze stali nierdzewnej 
w tym.  pojemnik na wióry 3649706
hydraul. Urządzenie do mocowania wiązek 3649712
Szczotka do wiórów z napędem silnikowym 3649709
Zubehör 
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na 
półwyroby 3640065
Olej do cięcia BIOCUT 5 l 3608020
Przenośniki rolkowe (wersja lekka 250 kg/m)
Przenośnik rolkowy 2000 x 520 mm (6 rolek) 3649350

Przenośniki rolkowe** Nr art.
Przenośnik rolkowy 1000 x 450 mm 3649005
Przenośnik rolkowy 2000 x 450 mm 3649006
1000 x 450 mm Przenośnik rolkowy do usuwania krótkich  
(7 rolek/m) 1000 kg/m 3649710
Przenośnik rolkowy 2000 x 450 mm z jedną elektrycznie 
napędzaną rolką. Rolka ta jest hydr. 
wysokość regulowana za pomocą własnego sterownika 3649711
Akcesoria do przenośników rolkowych
Boczna rolka prowadząca, ruchoma do przenośników 
rolkowych 3649705
Boczna rolka prowadząca, sztywna 3640261
Stojak rolkowy, regulowana wysokość, szerokość 450 mm, 
Nośność 700 kg 3649015
M51-X-PRO Taśmy do pił
4520 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ M51-X-PRO (Op=5) 3659990
4520 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ M51-X-PRO (Op=5) 3659991

*należy zamawiać oddzielnie! **w tym nogi i adapter połączeniowy
Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66

Maszyny do obróbki metalu

49



HMBS 4000 CNC X - W pełni automatyczna, dwukolumnowa, pozioma przecinarka 
taśmowa do metalu, przeznaczona do ciężkich zastosowań przemysłowych i  
zapewniająca optymalny czas cięcia.

Wydajność cięcia

mm

450 x

450* x

450 x 450 450 x 300

450 x 450 x

* Wartości zalecane

 X Prędkość taśmy tnącej do 150 m/min
 X Posuw brzeszczotu z systemem ARP do automatycznej regulacji posuwu
 X Program do stosowania brzeszczotów z węglików spiekanych
 X Podawanie materiału i rama piły napędzane za pomocą śrub kulowych z obiegiem zamkniętym 
 X Biblioteka materiałów ze wstępnie ustawionymi parametrami cięcia i krzywymi charakterystycznymi
 XHydrauliczne napinanie taśmy
 X Kontrola przebiegu cięcia
 XHydrauliczne prowadnice taśmy piły
 X Zbiornik płynu chłodzącego zdejmowany do przodu
 XAutomatyczna, regulowana prowadnica liniowa do pił taśmowych
 X Podwójne napinanie taśmy tnącej
 XWirniki z łożyskami ślizgowymi zapewniają płynniejsze cięcie
 X Płukanie kanału tnącego Szczegółowe objaśnienie  

elementów sterujących  
znajduje się na stronie 3

!

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > LED-Oświetlenie stanowiska pracy
 > ARP-System
 > Przetwornica częstotliwości
 > Napędzana silnikiem szczotka do usuwania wiórów
 > Automatyczna regulacja prowadnicy taśmy
 > Transporter wiórów

Automatyczna

20703600
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Model HMBS 4000 CNC X
Nr art. 3691400

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 20 – 150 m/min
Wysokość stołu podającego materiał 800 mm
Minimalna długość odcinka 10 mm
Średnica materiału min. 30 mm
Pozostała długość elementu w trybie HA 40 mm
Pozostała długość elementu w trybie CNC 90 mm
Minimalny posuw materiału 3 mm
Długość posuwu 730 mm
Maksymalna długość podawania 9999 mm
Wymiary taśmy piły 6.830 x 54 x 1,3 mm 
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 9 kW  / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 3.600 x 2.070 x 2.630 mm
Waga 6.100 kg

W pełni automatyczna pozioma piła taśmowa do metalu

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!

Jakość 
Made in 
Europe
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Zubehör für HMBS 5000 CNC X

3640240 3640241 3640011 3640196

 
+6 bar sprężonego 

powietrza

3640062 3649005

3649006

3649601

3649711

3649015

3649101

3640262 3640261

3640131

3649600

3640065 3640063

Akcesoria opcjonalne (dostępne tylko fabrycznie) Nr art.
Transporter wiórów z łańcuchem 3640131
Laser linii cięcia 3640011
System mikrozraszania 3640196
Centralne smarowanie 3640125
Akcesoria 
Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3640240
Interfejs do zdalnej konserwacji 3640241
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na 
półwyroby 3640065

Przenośniki rolkowe (wersja ciężka 1000 kg/m) Nr art.
Przenośnik rolkowy 1000 x 450 mm z odprowadzaniem 
chłodziwa 3649600
Przenośnik rolkowy wyładowczy 1000 x 450 mm z odpływem 
chłodziwa i jedną boczną rolką prowadzącą 3649601
Przenośnik rolkowy 1000 x 450 mm 3649005
Przenośnik rolkowy 2000 x 450 mm 3649006
Przenośnik rolkowy 2000 x 450 mm z jedną rolką napędzaną 
elektrycznie 3649711
Akcesoria do przenośników rolkowych (wersja ciężka 1000 
kg/m)
Boczna rolka prowadząca, ruchoma do przenośników rolkowych 3640262
Boczna rolka prowadząca, sztywna 3640261
Stojak rolkowy, regulowana wysokość, szerokość 450 mm, 
nośność 700 kg/m 3649015
Dodatkowa rolka 450 mm 3649101

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66

Maszyny do obróbki metalu
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HMBS 5000 CNC X - W pełni automatyczna, dwukolumnowa, pozioma przecinarka 
taśmowa do metalu, przeznaczona do ciężkich zastosowań przemysłowych i  
zapewniająca optymalny czas cięcia.

Wydajność cięcia

mm

550 x

550* x

550 x 620 550x350

550 x550 x

* Zalecane wartości dla materiałów stałych

 XNapęd piły do 150 m / min
 XNapęd piły z systemem ARP do automatycznej regulacji posuwu
 X Program węglików spiekanych do użytku z piłami węglikowymi
 X Biblioteka materiałów ze wstępnie ustawionymi parametrami i 
charakterystykami cięcia
 XHydrauliczne napięcie taśmy
 X Kontrola cięcia
 XHydrauliczna prowadnica taśmy
 X Zbiornik płynu chłodzącego można usunąć do przodu
 X Ruchoma, prowadzona liniowo prowadnica brzeszczotu
 XNaprężenie brzeszczotu z podwójną prowadnicą
 X Ramię nośne z łożyskiem przeciwstawnym dla cichego cięcia
 X Płukanie kanału cięcia

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > LED-Oświetlenie stanowiska 
pracy

 > ARP-System
 > Przetwornica częstotliwości
 > Szczotka do usuwania wiórów 
z napędem silnikowym

 > Automatyczna regulacja 
prowadnicy taśmy

 > Transporter wiórów

Automatyczna
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Model HMBS 5000 CNC X
Nr art. 3691500

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 15-150 m/min
Wysokość stołu podającego materiał 800 mm
Minimalna długość odcinka 10 mm
Średnica materiału min. 75 mm
Pozostała długość elementu w trybie HA 30 mm
Pozostała długość elementu w trybie CNC (90°) 35 mm
Minimalny posuw materiału 3 mm
Długość posuwu 750 mm
Maksymalna długość posuwu 9999 mm
Wymiary taśmy piły 7.680 x 54 x 1,6 mm 
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 15 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 3.980 x 2.300 x 2900 mm
Waga 7.735 kg

W pełni automatyczna pozioma piła taśmowa do metalu

Szczegółowe objaśnienie 
elementów sterujących  
znajduje się na stronie 3

!

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!

Jakość 
Made in 
Europe
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3640011 3640196

+6 bar sprężonego 
powietrza

3649042

3649052

36490433649066

3649053

 +3649052

3649054

3649117

 +3649042

 +3649042

3649790

36497953649796

 +3649795

3649797

 +3649790 

 +3649791 

3649791

3640131

36400633640065 3640062

3640126

Akcesoria opcjonalne (dostępne tylko fabrycznie) Nr art.
Centralne smarowanie 3640125
Hydrauliczne urządzenie do napinania wiązek 3640126
Transporter wiórów z łańcuchem 3640131
Laser linii cięcia 3640011
System mikrozraszania 3640196
Akcesoria 
Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3640240
Interfejs do zdalnej konserwacji 3640241
Pojemnik na półwyroby 3640062
Pojemnik na wióry 3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na półwyroby 3640065
Olej do cięcia BIOCUT 5 l 3608020
Przenośniki rolkowe do dużych obciążeń 1700 kg/m
Przenośnik rolkowy 1000 x 620 mm 3649042
Przenośnik rolkowy 2000 x 620 mm 3649043
Przenośnik rolkowy 1000 x 620 mm z boczną rolką prowadzącą 3649064
Przenośnik rolkowy wyładowczy 1000 x 620 mm z boczną rolką 
prowadzącą 3649065
Hydrauliczna rolka podnosząca 3649066

Akcesoria do ciężkich przenośników rolkowych Nr art.
Rolka z regulacją wysokości 3649054
Boczna rolka prowadząca, sztywna 3649052
boczna rolka prowadząca, ruchoma 3649053
Dodatkowa rolka 620 mm 3649117
Przenośniki rolkowe do bardzo dużych obciążeń 2000 kg/m
Przenośnik rolkowy 1000 x 570 mm z hartowanymi rolkami 3649790
Przenośnik rolkowy 2000x570mm z hartowanymi rolkami 3649791
Akcesoria do bardzo ciężkich przenośników rolkowych
Boczna rolka prowadząca, sztywna - wysokość 650 mm 3649795
Boczna rolka prowadząca ruchoma - wysokość 650 mm 3649796
Dodatkowa rolka 570 mm 3649797

* należy również zamówić! 

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66

Maszyny do obróbki metalu
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HMBS 700 x 750 HA X - Półautomatyczna dwukolumnowa pozioma piła taśmowa do 
metalu ze sterowaniem SIEMENS do ciężkich zastosowań przemysłowych

Półautomatyczna

 X Prowadnice liniowe na obu kolumnach zapewniają perfekcyjny efekt cięcia
 XMocny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przeciążeniowym
 X Imadło jest wyposażone w siłownik skoku długiego do wyrównywania większych różnic przekroju
 X Prowadnica taśmy piły z ustawianymi płytami ze stopów twardych
 XHydrauliczna regulacja nacisku imadła

19503800

62
024

00
 - 
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00

 X Przednia prowadnica taśmy 
porusza się równolegle do 
ruchomej szczęki imadła 
- daje to stabilniejsze 
prowadzenie taśmy

Wydajność cięcia

mm

700 X

700 * X

750 x 700 750 x 450

* Zalecane wartości dla materiałów stałych

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > Oświetlenie stanowiska pracy
 > Szczotka do usuwania wiórów z napędem silnikowym
 > Przetwornica częstotliwości
 > Pompa chłodziwa
 > Hydrauliczny mechanizm zaciskania wiązek

Szczegółowe objaśnienie ele-
mentów sterujących znajduje 
się na stronie 3

!

Model HMBS 700 x 750 HA X
Nr art. 3690082

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 15-80 m/min
Wysokość stołu podającego materiał 620 mm
Wymiary taśmy piły 7.680 x 67 x 1,6 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 11 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 4.100 x 1.950 x 2.700 mm
Waga 5.950 kg

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!

Jakość 
Made in 
Europe
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Półautomatyczna pozioma piła taśmowa do metalu



3649194

 3640310

3640318

 3640314

 3640313 3640313

3640304

3640312

3640310

3640328

3649193

 3640328

3649195

3640311

3640312

3640315

 3640328

 36403103640317

3640309 3640307 3640304 3640011 3640197

 +6 bar sprężonego 
powietrza

Akcesoria opcjonalne (dostępne tylko fabrycznie) Nr art.
Hydraul. Urządzenie do mocowania wiązek 3640304
Laser linii cięcia 3640011
System mikrozraszania 3640197
Wykrywanie początku materiału 3640307
Kontrola procesu cięcia 3640309
Bariera świetlna bezpieczeństwa 3649195
Akcesoria
Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3640240
Interfejs do zdalnej konserwacji 3640241
Przenośniki rolkowe*
Przenośnik rolkowy 1000 x 800 mm 3640328
Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm 3640310
Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm z napędem silnikowym 3640311
Przenośnik rolkowy podający/odbierający 2000 x 800 mm w wersji do 
dużych obciążeń 3640317

Przenośnik rolkowy podający/odbierający 2000 x 800 mm z napędem 
silnikowym / wersja do dużych obciążeń 3640318

Akcesoria rolkowe i pomiarowe
Przedłużenie przenośnika rolkowego 2000 x 800 mm, z napędem  
silnikowym  (wymagane: 3640311*) 3640312

Przedłużenie przenośnika rolkowego 2000 x 800 mm,  
zmotoryzowane, wersja do dużych obciążeń 3640319

Boczna rolka prowadząca, ruchoma do przenośników rolkowych  
(wymagane 3640313*) 3640314

Boczna rolka prowadząca, sztywna 3640313
Dodatkowa rolka 800 mm (wymaga 3640328*/3640310*) 3640315
Akcesoria rolkowe i pomiarowe
Owiewka 1 m do przenośnika rolkowego (wymaga 3640328) 3649193
Owiewka 2 m do przenośnika rolkowego (wymaga 3640310) 3649194
Wózek zatrzymujący
Wózek zatrzymujący dla systemu z podziałką pomiarową1 3649910
Wózek zatrzymujący dla systemu z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym2 3649911
Wózek zatrzymujący dla systemu elektromechanicznego silnika. Przenośnik 
rolkowy3 3649912

Wózek zatrzymujący dla systemu elektromechanicznego silnika. 
Przenośnik rolkowy / wyświetlacz cyfrowy4 3649913

Szyny ograniczające Nr art.

1m Przedłużenie szyny do ograniczników z podziałką pomiarową / 
Element pośredni1 3649940

2m Przedłużenie szyny do ograniczników z podziałką pomiarową / 
Element pośredni1 3649941

1m Przedłużenie szyny do ograniczników z podziałką pomiarową / 
Element końcowy1 3649945

2m Przedłużenie szyny do ograniczników z podziałką pomiarową / 
Element końcowy1 3649946

1m Przedłużenie szyny ograniczającej  dla ogranicznik z cyfrowym 
wskaźnikiem pomiarowym /Element pośredni2 3649950

2m Przedłużenie szyny ograniczającej  dla  ogranicznik z cyfrowym 
wskaźnikiem pomiarowym / Element pośredni2 3649951

1m Przedłużenie szyny ograniczającej  dla  ogranicznik z cyfrowym 
wskaźnikiem pomiarowym /Element końcowy2 3649955

2m Przedłużenie szyny ograniczającej  dla  ogranicznik z cyfrowym 
wskaźnikiem pomiarowym / Element końcowy2 3649956

Przedłużenie szyny zatrzymującej o długości 1 m do zatrzymania 
elektromechanicznego silnika. Przenośnik rolkowy / element pośredni3 3649960

Przedłużenie szyny zatrzymującej o długości 2 m do zatrzymania 
elektromechanicznego silnika. Przenośnik rolkowy / element pośredni3 3649961

Przedłużenie szyny zatrzymującej o długości 1 m do zatrzymania 
elektromechanicznego silnika. Przenośnik rolkowy / element końcowy3 3649965

Przedłużenie szyny zatrzymującej o długości 2 m do zatrzymania 
elektromechanicznego silnika. Przenośnik rolkowy / element końcowy3 3649966

1m przedłużenie szyny zatrzymującej do zatrzymania 
elektromechanicznego dla silnika. Przenośnik rolkowy z wyświetlaczem 
cyfrowym / element pośredni4

3649970

Przedłużenie szyny zatrzymującej o długości 2 m do zatrzymania 
elektromechanicznego silnika. Przenośnik rolkowy z wyświetlaczem 
cyfrowym / element pośredni4

3649971

Przedłużenie szyny zatrzymującej o długości 1 m do zatrzymania 
elektromechanicznego silnika. Przenośnik rolkowy z wyświetlaczem 
cyfrowym / element końcowy4

3649975

Przedłużenie szyny zatrzymującej o długości 2 m do zatrzymania 
elektromechanicznego silnika. Przenośnik rolkowy z wyświetlaczem 
cyfrowym / element końcowy4

3649976

M42 Taśmy do pił
7680 x 67 x 1,6 2-3 ZpZ Sprint Plus 3655410

* muszą być zamówione w tym samym czasie! 1, 2, 3, 4: każdy kompatybilny z innymi 

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66
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Wydajność cięcia

mm

700 x

700 * x

750 x 700 750 x 450

* Wartości zalecane

Automatyczna

 X Imadła są wyposażone w siłownik skoku długiego
 X Regulacja nacisku imadła
 X Sztywna, hydraulicznie sterowana szczęka imadła cofa się o 5 mm i poprawia w ten 
sposób podawanie półwyrobu
 X Przełączniki krańcowe sterują górną i dolną pozycją krańcową ramienia piły
 X Zaciskanie materiału przed i za cięciem w dwuczęściowym imadle
 X Prowadnica taśmy piły z ustawianymi płytami ze stopów twardych
 X Kompaktowa budowa z niewielkim odstępem między prowadnicą ramienia piły a 
imadłem zapewniającym bezwibracyjną pracę
 X Elektroniczne ustawienie dolnej i górnej pozycji ramienia piły
 X Permanentna kontrola prędkości taśmy piły i posuwu
 X Złącze USB

Szczegółowe objaśnienie  
elementów sterujących  
znajduje się na stronie 3

!

Model HMBS 700 x 750 CNC X
Nr art. 3690083

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 15 - 80 m/min
Wysokość stołu podającego materiał 620 mm
Minimalna długość odcinka 40 mm
Średnica materiału min. 60 mm
Pozostała długość elementu podczas cięcia 40 mm
Pozostała długość elementu w trybie CNC (90°)  155 mm
Długość posuwu  700 mm
Wymiary taśmy piły 7.680 x 67 x 1,6
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 11 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 5.700 x 2.500 x 2.800 mm
Waga 12.500 kg

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!

Jakość 
Made in 
Europe
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HMBS 700 x 750 CNC X - Automatyczna dwukolumnowa pozioma piła taśmowa 
do metalu z systemem ARP do ciężkich zastosowań przemysłowych

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > Oświetlenie stanowiska pracy
 > Automatyczna regulacja prowadnicy taśmy
 > Zmotoryzowana szczotka do usuwania wiórów
 > Przetwornica częstotliwości
 > Odchylany panel sterowania
 > Pompa chłodziwa
 > Hydrauliczny mechanizm zaciskania wiązek

Automatyczna pozioma piła taśmowa do metalu



 X Klemmung des Materials vor und hinter dem 
Schnitt durch zweigeteilten Schraubstock

3640310 3640328

3649195

3640317

3649193

 3640328

3640313

3640309 3640306 3640327 3640011 3640307 3640197

 

3649194

 3640310

3640315

 3640328

 3640310

 3640314

 3640313

+6 bar sprężonego 
powietrza

Akcesoria opcjonalne (dostępne tylko fabrycznie) Nr art.
Hydraul. Urządzenie do mocowania wiązek 3640327
Laser linii cięcia 3640011
System mikrozraszania 3640197
Automatyczne wykrywanie początku materiału 3640306
Automatyczne wykrywanie górnego punktu końcowego 
materiału 3640307

Kontrola procesu cięcia 3640309
Bariera świetlna bezpieczeństwa 3649195
Akcesoria
Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3640240
Interfejs do zdalnej konserwacji 3640241
Przenośniki rolkowe
Przenośnik rolkowy 1000 x 800 mm 3640328
Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm 3640310
Przenośnik rolkowy podający/odbierający 2000 x 800 mm 
wersja do dużych obciążeń 3640317

Akcesoria do przenośników rolkowo-pomiarowych Nr art.
Boczna rolka prowadząca, ruchoma do przenośników  
rolkowych (potrzebne 3640313*) 3640314

Boczna rolka prowadząca, sztywna 3640313
Rolka dodatkowa 800 mm 
(potrzebne 3640328*/3640310*) 3640315

1m osłony do przenośnika rolkowego (potrzebne 3640328) 3649193
2m osłony do przenośnika rolkowego (potrzebne 3640310) 3649194
M42 Taśmy do pił
7680 x 67 x 1,6 2-3 ZpZ Sprint Plus 3655410

* należy również zamówić!

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66

Maszyny do obróbki metalu
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HMBS 850 x 1000 CNC X - W pełni automatyczna dwukolumnowa pozioma piła 
taśmowa do metalu do ciężkich zastosowań przemysłowych z systemem ARP

Wydajność cięcia

mm

850 x

850 * x

1000 x 850 1000 x 460

* Wartości zalecane

Automatyczna

 XDo cięcia np. stali nierdzewnej, stali narzędziowej, profili i materiałów pełnych.
 X Prowadnica brzeszczotu z regulowanymi płytkami z węglików spiekanych
 XWytrzymała, automatycznie regulowana prowadnica brzeszczotu z systemem chłodzenia
 XHydrauliczne napinanie taśmy
 X Prowadnice liniowe na obu kolumnach
 XNapędzana silnikiem szczotka do usuwania wiórów

Szczegółowe objaśnienie  
elementów sterujących  
znajduje się na stronie 3

!

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > Oświetlenie stanowiska pracy
 > Transporter wiórów
 > Przetwornica częstotliwości
 > Posuw materiału 990 mm
 > Pompa chłodziwa

6280 3830
4830 3140

620 28
20

 - 
32

60

Model HMBS 850 x 1000 CNC X
Nr art. 3690094

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 15 – 80 m/min 
Wysokość stołu podającego materiał 620 mm
Minimale Abschnittlänge 30 mm
Średnica materiału min. 185 mm
Pozostała długość elementu podczas cięcia 110 mm
Pozostała długość elementu w trybie CNC (90°) 215 mm
Minimalny posuw materiału 3 mm
Długość posuwu 990 mm
Maksymalna długość podawania 19.999 mm
Wymiary taśmy piły 9.490 x 67 x 1,6 mm 
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 11 kW  / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 6.280 x 3.830 x 3.260 mm 
Waga 11.800 kg

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!

Jakość 
Made in 
Europe
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W pełni automatyczna pozioma piła taśmowa do metalu



36490393649040

 3649039

3649031

3649198 3649197

 3649031

3649230

3649196

3640325 3640322 3640320 3640011 3640323

 

3640197

Akcesoria opcjonalne (dostępne tylko fabrycznie) Nr art.
System mikrozraszania 3640197
Bariera świetlna 3649196
Laser linii cięcia 3640011
Automatyczne wykrywanie górnego punktu końcowego materiału 3640323
Kontrola procesu cięcia 3640325
Akcesoria
Roczna licencja na programowanie maszyn zewnętrznych 3640240
Interfejs do zdalnej konserwacji 3640241
Przenośniki rolkowe
Przenośnik rolkowy 2000 x 1000 mm, 5000 kg/m 3649031
Ciężki przenośnik rolkowy 2000 x 1000 mm, 7000 kg/m 3649230

Akcesoria do przenośników rolkowych 1000 mm Nr art.
Boczna rolka prowadząca, ruchoma do przenośników rolkowych  
(wymagane 3649039*) 3649040

Boczna rolka prowadząca, sztywna 3649039
Dodatkowa rolka 1000 mm (wymaga 3649031*) 3649197
Owiewka 2 m do przenośnika rolkowego (wymaga 3649031*) 3649198
M42 Taśmy do pił
9490 x 67 x 1,6 3-4 ZpZ Sprint Plus 3655111

* należy również zamówić!

Przy zamawianiu podajnika rolko-
wego należy zawsze określić, czy 
potrzebny jest podajnik rolkowy 
podający czy odbierający!Więcej pił taśmowych i 

informacji na stronie 66

Maszyny do obróbki metalu

59



! Akcesoria na 
zamówienie!

Wydajność cięcia 

mm

1200

1200 *

1200 x 1400

* Wartości zalecane

 X Zaprojektowana do cięcia pełnego materiału
 XHydrauliczny system steruje automatycznymi procesami roboczymi maszyny
 X Prowadnica taśmy piły z ustawianymi płytami ze stopów twardych
 X Przełączniki krańcowe sterują górną i dolną pozycją krańcową ramienia piły
 X Prowadnice liniowe na obu kolumnach zapewniają perfekcyjny efekt cięcia
 X Pochylenie kół tocznych przedłuża żywotność taśmy

PółautomatycznaHMBS 1200 x 1400 HA X - Półautomatyczna / w pełni automatyczna dwukolumnowa 
Pozioma piła taśmowa do metalu z systemem ARP do ciężkich zastosowań przemysłowych

Szczegółowe objaśnienie ele-
mentów sterujących znajduje 
się na stronie 3

!

Zakres dostawy:
 > Taśma piły
 > Narzędzie sterownicze
 > Dwa oświetlenia stanowiska pracy
 > ARP-System
 > Transporter wiórów
 > Przetwornica częstotliwości
 > System chłodzenia prowadnic taśmy
 > Silnikowa szczotka do usuwania wiórów
 > Automatyczna regulacja prowadnicy taśmy

23505200

80
0

28
50

 - 
40

00
 X Z masywną, precyzyjną 
prowadnicą 2-kolumnową
 X Prowadnice liniowe na obu 
kolumnach zapewniają 
perfekcyjny efekt cięcia

Modell HMBS 1200 x 1400 HA X
Nr art. 3690052

Dane techniczne
Stopnie szybkości bezstopniowo
Szybkości taśmy piły 15 – 80 m/min 
Wysokość stołu podającego materiał 800 mm
Wymiary taśmy piły 11.650 x 80 x 1,6 mm 
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 11 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 5.200 x 2.350 x 4.000 mm
Waga 25.000 kg

Możemy też przygotować wzorcowe 
cięcia do obrabianego przez Państwa 
materiału. 
Czekamy na Państwa zapytania.

!

Jakość 
Made in 
Europe
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Pionowe piły taśmowe do metalu



VMBS - Pionowe piły taśmowe do metalu o solidnej i sprawdzonej budowie z jednostką zgrzewania 
taśmy tnącej, modele E z elektrycznym posuwem stołu

Pionowe piły taśmowe do metalu

Grawitacyjna

 XWyjątkowo stabilna budowa, cały korpus maszyny 
ze stali
 X Prosta koncepcja obsługi
 X Z oświetleniem stanowiska pracy

 X Przechylny stół roboczy z żeliwa szarego
 X Bezstopniowo regulowana prędkość
 XWskaźnik naprężenia i szybkości taśmy

 XUrządzenie wydmuchujące wióry 
 XWbudowana jednostka zgrzewania taśmowego 
z urządzeniami wyżarzającymi, tnącymi i 
szlifującymi
 X Z ogranicznikiem równoległym

VMBS 1408 VMBS 1610 EVMBS 1610

Modele VMBS 1408 VMBS 1610 VMBS 1610E
Nr art. 3951407 3951610 3951611

Dane techniczne 
Występ 356 mm 396 mm 396 mm
Maks. wysokość cięcia 205 mm 255 mm 255 mm
Rozmiar stołu 500 x 500 mm 550 x 600 mm 550 x 600 mm
Wysokość robocza 990 mm 1.000 mm 1.000 mm
Zakres wychylenia stołu w lewo/w prawo 12°/15° 12°/15° 5°/ 5°
Zakres wychylenia stołu do przodu/do tyłu 8°/8° 8°/8° -
Długość taśmy piły 2.880 mm 3.140 mm 3.140 mm
Maks. szerokość taśmy 13 mm 16 mm 16 mm
Prędkość taśmy piły (1. bieg) 20 - 80 m/min 20 - 80 m/min 20 - 80 m/min
Prędkość taśmy piły (2. bieg)  - 250 - 1.000 m/min 250 - 1.000 m/min
Wydajność zgrzewarki taśmowej 13 mm 16 mm 16 mm
Ø koła czynnego 368 mm 408 mm 408 mm
Droga przesuwu stołu - - 300 mm
Obciążenie stołu max. 150 kg 150 kg 150 kg
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 0,75 kW  / 400 V 1,5 kW / 400 V 1,5 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 850 x 600 x 1740 mm 940 x 675 x 1840 mm 940 x 675 x 1840 mm
Waga 275 kg 410 kg 435 kg

Taśmy do pił Nr art.
VMBS 1408 (Bi-Metall M 42)
2880 x 10 x 0,9mm 10-14 Vario 3651110
2880x13x0,65mm 6-10 Vario 3651210
2880x13x0,65mm 8-12 Vario 3651212
2880x13x0,65mm 10-14 Vario 3651214

VMBS 1610 / VMBS 1610 E (Bi-Metall M 42)
3140 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario 3651310
3140 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario 3651312
3140 x 13 x 0,65mm 10-14 Vario 3651314

Z przekładnią 2-stopniową Z przekładnią 2-stopniową
z elektr. posuwem stołu
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VMBS 2012 H VMBS 2012 HE

 XOgranicznik skosu do cięć 
kątowych

 X Ręczny posuw materiału  X Szkło powiększające  XOświetlenie stanowiska XMechanizm 
tarczowy

 X Regulacja wysokości 
prowadnicy taśmy za 
pomocą pokrętła

 XWszystkie modele 
z wbudowanym 
urządzeniem do 
spawania taśmy

 X Przyjazny użytkownikowi 
panel obsługi

Modele VMBS 2012H VMBS 2012HE
Nr art. 3952011 3952012

Dane techniczne 
Występ 508 mm 508 mm
Maks. wysokość cięcia 305 mm 305 mm
Rozmiar stołu 600 x 700 mm 600 x 700 mm
Wysokość robocza 1.016 mm 1.016 mm
Zakres wychylenia stołu w lewo/w prawo 10°/45° 10°/45°
Długość taśmy piły 4030 mm 4030 mm
Maks. szerokość taśmy 27 mm 27 mm
Prędkość taśmy piły (1. bieg) 15 - 125 m/min 15 - 125 m/min
Prędkość taśmy piły (2. bieg) 165 - 1.500 m/min 165 - 1.500 m/min
Wydajność zgrzewarki taśmowej 19 mm 19 mm
Ø koła czynnego 515 mm 515 mm
Droga przesuwu stołu - 300 mm
Obciążenie stołu max. 350 kg 350 kg
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 2,2 kW / 400 V 2,2 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1.090 x 810 x 2.030 mm 1.090 x 810 x 2.030 mm
Waga 590 kg 625 kg

Taśmy do pił Nr art.
VMBS 2012/ VMBS 2012E (Bi-Metall M 42)
4030 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario 3651710
4030 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario 3651712
4030 x 13x 0,65mm 10-14 Vario 3651714

4030 x 20 x 0,9mm 6-10 Vario 3651720
4030 x 20 x 0,9mm 8-12 Vario 3651722
4030 x 20 x 0,9mm 10-14 Vario 3651724

4030 x 27 x 0,9mm 6-10 Vario 3651730
4030 x 27 x 0,9mm 8-12 Vario 3651732
4030 x 27 x 0,9mm10-14 Vario 3651734

Z przekładnią 2-stopniową
Z mechanizmem tarczowym
Z ogranicznikiem skosu do cięć kątowych
Z ręcznym posuwem materiału
Regulacja wysokości prowadnicy taśmy za 
pomocą pokrętła

Z przekładnią 2-stopniową
z elektr. posuwem stołu
Z mechanizmem tarczowym
Z ogranicznikiem skosu do cięć kątowych
Regulacja wysokości prowadnicy taśmy za 
pomocą pokrętła

Maszyny do obróbki metalu
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VMBS 2613 VMBS 2613E

VMBS - Pionowe piły taśmowe do metalu o solidnej i sprawdzonej budowie z jednostką zgrzewania 
taśmy tnącej, modele E z elektrycznym posuwem stołu

 XWyjątkowo stabilna budowa, cały korpus maszyny 
ze stali
 X Prosta koncepcja obsługi
 X Z oświetleniem stanowiska pracy

 X Przechylny stół roboczy z żeliwa szarego
 X Bezstopniowo regulowana prędkość
 XWskaźnik naprężenia i szybkości taśmy

 XUrządzenie wydmuchujące wióry 
 XWbudowana jednostka zgrzewania taśmowego 
z urządzeniami wyżarzającymi, tnącymi i 
szlifującymi
 X z ogranicznikiem równoległym

Grawitacyjna

Pionowe piły taśmowe do metalu

Taśmy do pił Nr art.
VMBS 2613 / VMBS 2613 E (Bi-Metall M 42)
4680 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario 3651810
4680 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario 3651812
4680 x 13 x 0,65mm 10-14 Vario 3651814

4680 x 20 x 0,9mm 6-10 Vario 3651820
4680 x 20 x 0,9mm 8-12 Vario 3651822
4680 x 20 x 0,9mm 10-14 Vario 3651824

4680 x 27 x 0,9mm 6-10 Vario 3651830
4680 x 27 x 0,9mm 8-12 Vario 3651832
4680 x 27 x 0,9mm 10-14 Vario 3651834

Modele VMBS 2613 VMBS 2613E
Nr art. 3952612 3952613

Dane techniczne 
Występ 658 mm 658 mm
Maks. wysokość cięcia 330 mm 330 mm
Rozmiar stołu 600 x 700 mm 600 x 700 mm
Wysokość robocza 1.000 mm 1.000 mm
Zakres wychylenia stołu w lewo/w prawo 10°/45° 10°/45°
Długość taśmy piły 4.680 mm 4.680 mm
Maks. szerokość taśmy 27 mm 27 mm
Prędkość taśmy piły (1. bieg) 15 - 125 m/min 15 - 125 m/min
Prędkość taśmy piły (2. bieg) 165 - 1.500 m/min 165 - 1.500 m/min
Wydajność zgrzewarki taśmowej 19 mm 19 mm
Ø koła czynnego 665 mm 665 mm
Droga przesuwu stołu - 300 mm
Obciążenie stołu max. 350 kg 350 kg
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 2,2 kW / 400 V 2,2 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1.340 x 810 x 2.190 mm 1.340 x 810 x 2.190 mm
Waga 665 kg 710 kg

Z przekładnią 2-stopniową
Z mechanizmem tarczowym
Z ogranicznikiem skosu do cięć kątowych
Z ręcznym posuwem materiału
Regulacja wysokości prowadnicy taśmy za pomocą pokrętła

Z przekładnią 2-stopniową
z elektr. posuwem stołu
Z mechanizmem tarczowym
Z ogranicznikiem skosu do cięć kątowych
Regulacja wysokości prowadnicy taśmy za pomocą pokrętła
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VMBS 3612EVMBS 3612

 XOgranicznik skosu do cięć 
kątowych

 X Ręczny posuw materiału  X Szkło powiększające  XOświetlenie stanowiska XMechanizm 
tarczowy

Taśmy do pił Nr art.
VMBS 3612 / VMBS 3612 E (Bi-Metall M 42)
5020 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario 3651910
5020 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario 3651912
5020 x 13 x 0,65mm 10-14 Vario 3651914

5020 x 20 x 0,9mm 6-10 Vario 3651920
5020 x 20 x 0,9mm 8-12 Vario 3651922
5020 x 20 x 0,9mm 10-14 Vario 3651924

5020 x 27 x 0,9mm 6-10 Vario 3651930
5020 x 27 x 0,9mm 8-12 Vario 3651932
5020 x 27 x 0,9mm 10-14 Vario 3651934

Modele VMBS 3612 VMBS 3612E
Nr art. 3953611 3953612

Dane techniczne 
Występ 915 mm 915 mm
Maks. wysokość cięcia 305 mm 305 mm
Rozmiar stołu 600 x 700 mm 600 x 700 mm
Wielkość stołu dodatkowego 450 x 700 mm 450 x 700 mm
Wysokość robocza 1.016 mm 1.016 mm
Zakres wychylenia stołu w lewo/w prawo 10°/45° 10°/45°
Długość taśmy piły 5020 mm 5020 mm
Maks. szerokość taśmy 27 mm 27 mm
Prędkość taśmy piły (1. bieg) 15 - 125 m/min 15-125 m/min
Prędkość taśmy piły (2. bieg) 165 - 1.500 m/min 165-1500 m/min
Wydajność zgrzewarki taśmowej 19 mm 19 mm
Ø koła czynnego 515 mm 515 mm
Dodatkowy wirnik Ø górny 368 mm 368 mm
Obciążenie stołu max. 350 kg 350 kg
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz 2,2 kW  / 400 V 2,2 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1.760 x 810 x 2.060 mm 1.760 x 810 x 2.060 mm
Waga 800 kg 835 kg

Z przekładnią 2-stopniową
Z mechanizmem tarczowym
Z ogranicznikiem skosu do cięć kątowych
Z ręcznym posuwem materiału
Regulacja wysokości prowadnicy taśmy za pomocą pokrętła

Z przekładnią 2-stopniową
z elektr. posuwem stołu
Z mechanizmem tarczowym
Z ogranicznikiem skosu do cięć kątowych
Regulacja wysokości prowadnicy taśmy za pomocą pokrętła

Maszyny do obróbki metalu
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Taśmy do pił

Wymiar materiału (mm) M
42
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Stale konstrukcyjne < 70
Stale do hartowania w osłonie 
gazów

80 - 350

Stale do swobodnego skrawania > 350
Stale niestopowe narzędziowe < 70
Stale sprężynowe 80 - 350
Stale na łożyska toczne > 350
Stale szybkotnące < 70
Stale do pracy na zimno 80 - 350

> 350
Stale do azotowania < 70
Stale hartowane i odpuszczane 80 - 350
Stale narzędziowe do pracy na 
gorąco

> 350

Stale nierdzewne < 70
80 - 350

> 350
Stale odporne na wysokie 
temperatury

< 70

80 - 350
> 350 Poziom przydatności    = bardzo dobry    = dobry
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Stale o podwyższonej 
wytrzymałości

< 70

Tytan + stopy tytanu 80 - 350
Stopy niklowo-bazowe > 350
Stal odlewana < 70
Żeliwo 80 - 350

> 350
Aluminium < 70
Miedź 80 - 350

> 350
Mosiądz < 70
Brąz 80 - 350
Gunmetal > 350
Brązy aluminiowe < 70
Stopy aluminium o wysokiej 
zawartości krzemu

80 - 350

> 350



Chętnie wykonamy próbne cięcia dla 
Państwa specjalnego materiału. Prosimy 
o kontakt w celu uzyskania dalszych 
informacji.
!

Tylko prawidłowo dobrany kształt zęba tnie materiał optymalnie i przy niewielkich drganiach. W tym celu istnieją różne typy podstawowe:

Kształty zębów

Objaśnienie symboli

Specialista od:
 X skrawania przy niskich wibracjach
 X Solidny materiał

Dane:
 XDodatni kąt natarcia
 X Zmienny układ zębów od 0,75/1,25 do 8/11 ZpZ

Specialista od:
 X skrawania przy niskich wibracjach
 X Profili

Dane:
 XKąt skrawania 0°
 X Zmienny układ zębów od 3/4 do 10/14 ZpZ

Geometria brzeszczotu

W grupie zębów odległości między zębami są naprzemienne. 
Uzębienie kombinowane taśmy piły jest nazwane zgodnie z 
największym lub najmniejszym zębem danej grupy zębów.

Skok zębów

Variable Zahnteilung

b = szerokość 
s = grubość 
h = głębokość zęba
t = podziałka zęba

 = kąt natarcia
 = kąt prześwitu

w = szerokość zestawu

Ząb łączony = K-POS

positiv

Ząb łączony = K-0

0 Stopień

Materiał 
pełny 

okrągły mały

Rura okrągła 
grubościenna

Materiał 
pełny okrągły 

średni

Wiązka rur

Materiał 
pełny okrągły 

duży

Rura 
kwadratowa 

mała

Materiał 
pełny 

kwadrat 

Rura 
kwadratowa 

duża

Materiał 
pełny 

sześciokąt

Aluminium - 
profil

Materiał pełny 
prostokąt 

średni

Belka stalowa 
normalna

Materiał pełny 
prostokąt 

duży

Belka stalowa 
szeroka 

Blacha

Belka stalowa 
grubościenna 

Rura okrągła 
normalna 

ściana

Warstwa 
brzegowa - 
hartowana

Rura okrągła 
cienkościenna

Stal U

Rura okrągła 
normalna 

ściana

L-stal

Tak elastyczna:
Taśma nośnika bimetalowej taśmy do piły jest wykonana ze specjalnego stopu stali 
ulepszanej. Wysoka elastyczność przy trwałości ok. 50 HRC. Trwała twardość 
sprężyny i znakomita charakterystyka pracy stanowi optymalną baz

Twarda i wytrzymała:
Końcówki zębów z ulepszanej stali HSS jakości M42 i M51 ze względu na 
zaawansowaną obróbkę cieplną i zdefiniowany stan struktury gwarantuję 
najwyższą odporność na zużycie.

Optymalne połączenie:
Taśma nośnika i płaski drut HSS są optymalnie i nierozerwalnie połączone metodą 
spawania wiązką elektronową lub promieniem lasera.

Wszystkie zalety:
Wysokogatunkowa bimetalowa taśma piły łączy w sobie elastyczność nośnika z 
niezwykłą odpornością na zużycie stali szybkotnącej HSS. Końcówka każdego 
zęba w gotowej taśmie jest wykonany z ulepszanej stali HSS, bardzo wytrzymałej i 
niezwykle wydajnej.

Bi-Metall Specjalne - 
Proces spawania

Drut płaski HSS

Taśma nośna wykonana ze stali stopowej hartowanej i 
odpuszczanej

Co sprawia, że cieszy się ona 
tak dużym powodzeniem?

Oprócz kształtu i układu zębów o wydajności taśmy piłującej decyduje rozwarcie 
zębów piły. Specyficzne dla każdego zastosowania rozwarcie umożliwia 
prawidłowe wychodzenie taśmy z ciętego materiału. Zapobiega zaklinowaniu się 
taśmy - szczególnie ważne przy problematycznych stalach. Rodzaj i szerokość 
rozwarcia jest dokładnie dobierana do zadania: Ograniczenie dotyczące grupy 0,75/1,25 - 10/14 zębów na cal

Forma zęba K

Maszyny do obróbki metalu

67



Wymiary Zmienne grupy zębów
mm 0,75/1,25 1,4/2 2/3 3/4 4/6
20 x 0,90 K
27 x 0,90 K K K
34 x 1,10 K K K K
41 x 1,30 K K K K
54 x 1,30 K K K K
54 x 1,60 K K K K K
67 x 1,60 K K K
80 x 1,60 K K
K = zęby zmienne

Wymiary Zmienne grupy zębów
mm 5/8 6/10 8/12 10/14
6 x 0,90 K
10 x 0,90 K
13 x 0,65 K K K K
13 x 0,90 K K K
20 x 0,90 K K K K
27 x 0,90 K K K K
34 x 1,10 K K K K
41 x 1,30 K K
K = zęby zmienne

Zęby zmienne o kącie natarcia 0° w połączeniu z rozwarciem grupowym nawet profile o 
cienkich ściankach tnie nie powodując wibracji. Obróbka krótkowiórowych materiałów nie 
stanowi problemów. Taśma bimetalowa M42-SPRINT wydłuża okres eksploatacji i zapewnia 
dobrą jakość cięcia.

Specjalista do: 
 XCięcia pojedyncze i cięcia wiązek
 X Profile o ścianach niewielkiej lub średniej grubości
 XArkusze blachy na pionowych piłach panelowych
 X Profile NE

Zęby zmienne o dodatnim kącie natarcia w połączeniu z rozwarciem grupowym skrawają 
materiały pełne i profile o grubych ścianach nie powodując wibracji, podnosi wydajność 
cięcia i daje gładką powierzchnię.

Specjalista do:
 X Produkcyjne piły taśmowe
 XUniwersalne zastosowanie w stalach i metalach nieżelaznych
 XGatunków stali o odporności na siły rozciągające do 1400 N/mm²
 X Profile grubościenne

Taśmy do pił M42 Sprint
Profil Profi do ścian małej i średniej grubości

Taśmy do pił M42 Sprint Plus
Mocne w tworzywach średnich i dużych wymiarów

0o

10o

Wymiary Zmienne grupy zębów
mm 2/3 3/4 4/6
27 x 0,90 K K K
34 x 1,10 K K K
41 x 1,30 K K
54 x 1,60 K
67 x 1,60 K
K = zęby zmienne

Bardzo odporne na zużycie krawędzie tnące z 
proszkowo-metalurgicznej stali szybkotnącej.
Specjalista do:

 X Twarde i wytrzymałe materiały do ok.  
1700 N/mm² wytrzymałości na rozciąganie
 X Stale odporne na rdzę i kwasy
 XMiedź i stopy miedzi
 X Tytan i stopy tytanu
 X Profile grubościenne

Taśmy do pił M51 Blizzard
Bardzo odporne na zużycie zęby do stali i 
stopów o średnich wymiarach

15o

 XUniwersalna taśma o specjalnie opracowanym kształcie zębów
 XObróbka szczególnie szerokiego zakresu materiałów
 XOszczędność i redukcja zapasów

Specjalista do:
 X Belki stalowe, profile i rury
 XMieszanka obrabianych przedmiotów

 X Profesjonalne z szczególnie odpornymi na zużycie zębami. 
Do procesów cięcia z zastosowaniem minimalnej ilości smaru. 
Mocne przy dużych prędkościach cięcia i posuwach. 

Specjalista do:
 X Belki stalowe, profile i rury
 XMieszanka obrabianych przedmiotów

Taśmy do pił M42-X-FIT
Uniwersalne - do małych i średnich detali

Taśmy do pił M51-X-PRO
Uniwersalne - do małych i średnich detali

5o- 7 o

5o- 7 o

Wymiary Zmienne grupy zębów
mm 2/3 3/4 4/6 5/7 8/11
20 x 0,90 K K
27 x 0,90 K K K K
34 x 1,10 K K K K
41 x 1,30 K K K
54 x 1,30 K K
54 x 1,60 K K K
67 x 1,60 K K
K = zęby zmienne

Wymiary Zmienne grupy zębów
mm 2/3 3/4 4/6
34 x 1,10 K K
41 x 1,30 K K
54 x 1,30 K
54 x 1,60 K K
67 x 1,60 K K K
K = zęby zmienne

10o
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Taśmy do przecinarek do metalu Metallkraft

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
BMBS 460 x 600
5380 x 41 x 1,3mm 3-4 ZpZ 3655230
5380 x 41 x 1,3mm 2-3 ZpZ 3655231
5380 x 41 x 1,3mm 4-6 ZpZ 3655232

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
HMBS 350 x 400
4520 x 34 x 1,1mm 5-8 ZpZ 3655201
4520 x 34 x 1,1mm 6-10 ZpZ 3655218
4520 x 34 x 1,1mm 3-4 ZpZ 3655001
4520 x 34 x 1,1mm 2-3 ZpZ 3655101
4520 x 34 x 1,1mm 3-4 ZpZ (OP5) 3655820
4520 x 34 x 1,1mm 4-6 ZpZ (OP5) 3655821

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
HMBS 400 x 400
5580 x 41 x 1,3mm 3-4 ZpZ 3655600
5580 x 41 x 1,3mm 2-3 ZpZ 3655601

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
HMBS 300 x 300 & HMBS 400
4520 x 34 x 1,1mm 3-4 ZpZ (OP5) 3659990
4520 x 34 x 1,1mm 4-6 ZpZ (OP5) 3659991

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
HMBS 500 x 750
6500 x 41 x 1,3mm 5-8 ZpZ 3655242
6500 x 41 x 1,3mm 2-3 ZpZ 3655240
6500 x 41 x 1,3mm 3-4 ZpZ 3655241

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
HMBS 510 x 510
6060 x 54 x 1,6mm 3-4 ZpZ 3655007
6060 x 54 x 1,6mm 2-3 ZpZ 3655107

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
HMBS 700 x 750
7680 x 67 x 1,6mm 3-4 ZpZ 3655410

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
HMBS 850 x 1000 & HVMBS 850 x 1000
9080 x 67 x 1,6mm 3-4 ZpZ 3655011
9080 x 67 x 1,6mm 2-3 ZpZ 3655111

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
HMBS 1200 x 1400, HVMBS 1200 x 1600 Xtreme
11650 x 80 x 1,6mm 3-4 ZpZ 3655113
11650 x 80 x 1,6mm 2-3 ZpZ 3655114

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
BMBS 360 x 500 / HMBS 340
4780 x 34 x 1,1mm 5-8ZpZ 3655403
4780 x 34 x 1,1mm 6-10 ZpZ 3655405
4780 x 34 x 1,1mm 8-12 ZpZ 3655406
4780 x 34 x 1,1mm 2-3ZpZ 3655400
4780 x 34 x 1,1mm 3-4ZpZ 3655401
4780 x 34 x 1,1mm 3-4 ZpZ (OP5) 3655825
4780 x 34 x 1,1mm 4-6 ZpZ (OP5) 3655826
4780 x 34 x 1,1mm 3-4 ZpZ (OP5) 3659980
4780 x 34 x 1,1mm 4-6 ZpZ (OP5) 3659981

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
BMBS 300 x 320
3660 x 27 x 0,9mm 5-8 ZpZ 3656301
3660 x 27 x 0,9mm 6-10 ZpZ 3656302
3660 x 27 x 0,9mm 10-14 ZpZ 3656303
3660 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 3656304
3660 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 3656305
3660 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 3656307
3660 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 3656308
3660 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ 3656309
3660 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ (OP5) 3655815
3660 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ (OP5) 3655816

Jakość 
Made in Germany

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
BMBS 290 x 290 & BMBS 290 x 320
3100 x 27 x 0,9mm 5-8 ZpZ 3655200
3100 x 27 x 0,9mm 6-10 ZpZ 3655209
3100 x 27 x 0,9mm 10-14 ZpZ 3655204
3100 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 3655000
3100 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 3655100
3100 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 3655227
3100 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 3655228
3100 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ 3655229

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
BMBS 250 x 315
2825 x 27 x 0,9mm 5-8 ZpZ 3655222
2825 x 27 x 0,9mm 6-10 ZpZ 3655226
2825 x 27 x 0,9mm 10-14 ZpZ 3655223
2825 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 3655220
2825 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 3655221
2825 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 3655224
2825 x 27 x 0,9mm 4-6 Zpz 3655225
2825 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ (OP5) 3655810
2825 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ (OP5) 3655811

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
BMBS 240 x 280
2980 x 27 x 0,9mm 5-8 ZpZ 3655206
2980 x 27 x 0,9mm 6-10 ZpZ 3655207
2980 x 27 x 0,9mm 10-14 ZpZ 3655208
2980 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 3655013
2980 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 3655115
2980 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 3655212
2980 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 3655213
2980 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ 3655214

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
BMBS 230 x 280
2720 x 27 x 0,9 5-8 ZpZ 3655508
2720 x 27 x 0,9 6-10 ZpZ 3655510
2720 x 27 x 0,9 10-14 ZpZ 3655514
2720 x 27 x 0,9 2-3 ZpZ 3655603
2720 x 27 x 0,9 3-4 ZpZ 3655604
2720 x 27 x 0,9 2-3 ZpZ 3655703
2720 x 27 x 0,9 3-4 ZpZ 3655704
2720 x 27 x 0,9 4-6 ZpZ 3655706
2720 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ (OP5) 3655805
2720 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ (OP5) 3655806

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
BMBS 220 x 250
2450 x 27 x 0,9mm 5-8 ZpZ 3655122
2450 x 27 x 0,9mm 6-10 ZpZ 3655127
2450 x 27 x 0,9mm 10-14 ZpZ 3655123
2450 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 3655120
2450 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 3655121
2450 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 3655125
2450 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 3655126
2450 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ (OP5) 3655800
2450 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ (OP5) 3655801

Taśmy do pił dostępne również dla większych modeli na życzenie!

Taśmy do pił M42 Sprint

Taśmy do pił M42 Sprint Plus Taśmy do pił M51-X-PRO

Taśmy do pił M42-X-FIT

Taśmy do pił M51 Blizzard

Maszyny do obróbki metalu
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Taśmy do przecinarek do metalu Metallkraft

Taśmy do pił M42 Sprint

Jakość 
Made in Germany

Cienkie wióry, które wyglądają jak proszek
 > Zwiększ posuw lub zmniejsz prędkość taśmy piły.

Spalone, ciężkie wióry
 > Zmniejsz prędkość posuwu i/lub taśmy piły

Wióry karbowane, srebrne i ciepłe
 > Optymalny posuw i prędkość cięcia

Optymalne formowanie wiórów 
 > Trociny są najlepszym wskaźnikiem prawidłowo ustawionego posuwu i właściwej 
prędkości Taśma piły. Przyjrzyj się produkowanym wiórom i ustaw prawidłowo posuw.

Podziałka zębów (przekładnia) 
Podziałka zębów odnosi się do liczby zębów na cal (25,4 mm). 
Zgodnie z ogólną zasadą:  
Im krótsza długość cięcia (np.: profile), tym drobniejsze uzębienie wybrane. Im większe 
zaangażowanie materiału (np. materiał pełny), tym grubsze uzębienie. 
Zbyt duża podziałka zębów może powodować zacieki, gdyż wióry zatykają krawędź natarcia i 
taśma piły jest wypychana z linii cięcia. Zbyt mała podziałka zębów może powodować  
wykruszanie się zębów, ponieważ nacisk na poszczególne zęby staje się zbyt duży.  
Aby uzyskać ekonomiczny efekt, należy zaangażować co najmniej 3 zęby.

Taśmy do pił z serii VMBS
Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
VMBS 1408 (Bi-Metall M 42)
2880 x 10 x 0,9 mm 10-14 Vario 3651110
2880 x 13 x 0,65 mm 6-10 Vario 3651210
2880x 13 x 0,65 mm 8-12 Vario 3651212
2880 x 13 x 0,65 mm 10-14 Vario 3651214

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
VMBS 1610 / VMBS 1610 E (Bi-Metall M 42)
3140 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario 3651310
3140 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario 3651312
3140 x 13 x 0,65mm 10-14 Vario 3651314

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
VMBS 2012/ VMBS 2012E (Bi-Metall M 42)
4030 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario 3651710
4030 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario 3651712
4030 x 13x 0,65mm 10-14 Vario 3651714

4030 x 20 x 0,9mm 6-10 Vario 3651720
4030 x 20 x 0,9mm 8-12 Vario 3651722
4030 x 20 x 0,9mm 10-14 Vario 3651724

4030 x 27 x 0,9mm 6-10 Vario 3651730
4030 x 27 x 0,9mm 8-12 Vario 3651732
4030 x 27 x 0,9mm10-14 Vario 3651734

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
VMBS 2613 / VMBS 2613 E (Bi-Metall M 42)
4680 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario 3651810
4680 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario 3651812
4680 x 13 x 0,65mm 10-14 Vario 3651814

4680 x 20 x 0,9mm 6-10 Vario 3651820
4680 x 20 x 0,9mm 8-12 Vario 3651822
4680 x 20 x 0,9mm 10-14 Vario 3651824

4680 x 27 x 0,9mm 6-10 Vario 3651830
4680 x 27 x 0,9mm 8-12 Vario 3651832
4680 x 27 x 0,9mm 10-14 Vario 3651834

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
VMBS 3612 / VMBS 3612 E (Bi-Metall M 42)
5020 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario 3651910
5020 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario 3651912
5020 x 13 x 0,65mm 10-14 Vario 3651914

5020 x 20 x 0,9mm 6-10 Vario 3651920
5020 x 20 x 0,9mm 8-12 Vario 3651922
5020 x 20 x 0,9mm 10-14 Vario 3651924

5020 x 27 x 0,9mm 6-10 Vario 3651930
5020 x 27 x 0,9mm 8-12 Vario 3651932
5020 x 27 x 0,9mm 10-14 Vario 3651934

Taśmy do pił z serii MBS
Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
MBS 105
1335 x 13 x 0,65mm 6-10 ZpZ 3650011
1335 x 13 x 0,65mm 10-14 ZpZ 3650012

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
MBS 150
1735 x 13 x 0,9 mm 6-10 ZpZ 3650017
1735 x 13 x 0,9 mm 10-14 ZpZ 3650018

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
MBS 125
1440 x 13 x 0,65mm 6-10 ZpZ 3650014
1440 x 13 x 0,65mm 10-14 ZpZ 3650015

Taśmy do przecinarek do metalu Nr art.
MBS 155
1735 x 13 x 0,9 mm 6-10 ZpZ 3650017
1735 x 13 x 0,9 mm 10-14 ZpZ 3650018

Zęby kombinowane 1.4/2, 
2/3, 3/4, 4/5, 4/6 
z kątem natarcia 10°: 
te formy zębów nadają 
się szczególnie do cięcia 
materiałów pełnych o 
jakości stali wysokosto-
powych i długowiecznych;  
Przy zastosowaniu zęba 
3/4 uzyskuje się dobrą, 
czystą powierzchnię cięcia 
nawet w górnym zakresie 
Ø do 140 mm przekroju 
materiału.

Zalecenia dotyczące podziałki 
zębów dla materiałów pełnych: 
Przekładnia o zmiennym przełożeniu
Przekrój materiału  Zęby na cal

mm ZpZ Postać 
zęba

od 550 0,75/1,25 K
380 - 750 1/1,5 K
250 - 550 1,4/2 K
120 - 350 2/3 K
80 - 140 3/4 K
60 - 110 4/6 K
40 - 70 5/7 I 5/8 K
30 - 60 6/10 K
20 - 40 8/11 I 8/12 K
do 25 10/14 K

K = zęby zmienne

Profile cienkościenne (kąt natarcia 0°)
Grubość ścianki Średnica zewnętrzna profilu (D) w mm
(S) w mm 20 40 60 80 100 120 150

2 14 14 14 14 14 14 10/14
3 14 14 14 14 10/14 10/14 8/11 I 8/12
4 14 14 10/14 10/14 8/11 I 8/12 8/11 I 8/12 6/10
5 14 10/14 10/14 8/11 I 8/12 8/11 I 8/12 6/10 6/10
6 14 10/14 8/11 I 8/12 8/11 I 8/12 6/10 6/10 5/7 I 5/8
8 14 8/11 I 8/12 6/10 6/10 5/7 I 5/8 5/7 I 5/8 5/7 I 5/8

10 - 6/10 6/10 5/7 I 5/8 5/7 I 5/8 5/7 I 5/8 -
N = Ząb standardowy  H = zęby Hook

Zalecenia dotyczące 
podziałki zębów dla rur:

Taśmy do pił
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Taśmy do pił dla pozostałych marek

Taśmy do pił M42 Sprint

Taśmy do pił M42-X-FIT

Jakość 
Made in Germany

Wymiary          Zmienne grupy zębów
mm 3/4 4/6 5/8 6/10
27 x 0,90 K K K K
K = Ząb kombinowany   

Wymiary Zmienne grupy zębów
mm 3/4 4/6 5/7
27 x 0,90 K-X K-X K-V
K-X = Wzmocnione, agresywne zęby kombi
K-V = Wzmocnione zęby typu kombi

Taśmy do pił M42 Sprint Taśmy do pił M42-X-FIT
Uniwersalne - do małych i średnich detaliProfil Profi do ścian małej i średniej grubości

0o 5o- 7 o

Taśmy do pił

Wymiary taśmy: Rodzaj taśmy Nr art. Przeznaczone dla:
2085 x 27 x 0,9 mm 6-10 ZpZ

M42 Sprint
3658000

Z-Piła taśmowa do metalu Z 185 R2085 x 27 x 0,9 mm 10-14 ZpZ 3658001
2450 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

M42 Sprint

3658005
MEP-Piła taśmowa do metalu  PH 261
Z-Piła taśmowa do metalu  Z 241/R

2450 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ 3658006
2450 x 27 x 0,9 mm 6-10 ZpZ 3658007
2450 x 27 x 0,9mm 5-8 ZpZ 3655122
2450 x 27 x 0,9mm 5-7 ZpZ (OP5)

M42 X-FIT
3658010 MEP-Piła taśmowa do metalu  PH 261

Z-Piła taśmowa do metalu  Z 241/R2450 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ (OP5) 3655801
2765 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

M42 Sprint

3658015
B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 250 Super AutoCut
B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 250 Super HA-I Easy

2765 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ 3658016
2765 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ 3658017
2765 x 27 x 0,9 mm 6-10 ZpZ 3658018
2765 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ (OP5)

M42 X-FIT
3658020

B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 250 Super AutoCut
B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 250 Super HA-I Easy

2765 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ (OP5) 3658021
2765 x 27 x 0,9 mm 5-7 ZpZ (OP5) 3658022
2730 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

M42 Sprint

3658025

B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 240 AutoCut
2730 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ 3658026
2730 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ 3658027
2730 x 27 x 0,9 mm 6-10 ZpZ 3658028
2730 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ (OP5)

M42 X-FIT
3658030

B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 240 AutoCut2730 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ (OP5) 3658031
2730 x 27 x 0,9 mm 5-7 ZpZ (OP5) 3658032
2950 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

M42 Sprint

3658035

MEP-Piła taśmowa do metalu  Shark 282
2950 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ 3658036
2950 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ 3658037
2950 x 27 x 0,9 mm 6-10 ZpZ 3658038
2950 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ (OP5)

M42 X-FIT
3658040

MEP-Piła taśmowa do metalu  Shark 2822950 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ (OP5) 3658041
2950 x 27 x 0,9 mm 5-7 ZpZ (OP5) 3658042
2965 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

M42 Sprint

3658045
B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 242 DG AutoCut
B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 242 DG HA-I

2965 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ 3658046
2965 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ 3658047
2965 x 27 x 0,9 mm 6-10 ZpZ 3658048
2965 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ (OP5)

M42 X-FIT
3658050

B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 242 DG AutoCut
B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 242 DG HA-I

2965 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ (OP5) 3658051
2965 x 27 x 0,9 mm 5-7 ZpZ (OP5) 3658052
3320 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

M42 Sprint

3658055

MEP-Piła taśmowa do metalu  Shark 332
3320 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ 3658056
3320 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ 3658057
3320 x 27 x 0,9 mm 6-10 ZpZ 3658058
3320 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ (OP5)

M42 X-FIT
3658060

MEP-Piła taśmowa do metalu  Shark 3323320 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ (OP5) 3658061
3320 x 27 x 0,9 mm 5-7 ZpZ (OP5) 3658062
3375 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

M42 Sprint

3658065 B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 305 AutoCut
B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 305 HA-I Easy
B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 305 VA-I CNC

3375 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ 3658066
3375 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ 3658067
3375 x 27 x 0,9 mm 6-10 ZpZ 3658068
3375 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ (OP5)

M42 X-FIT
3658070 B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 305 AutoCut

B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 305 HA-I Easy
B&S-Piła taśmowa do metalu  GBS 305 VA-I CNC

3375 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ (OP5) 3658071
3375 x 27 x 0,9 mm 5-7 ZpZ (OP5) 3658072

Maszyny do obróbki metalu

71



Dystrybucja Polska SIEDZIBA
Stürmer Maszyny sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1, 62 - 025 Kostrzyn 
E-Mail: biuro@stuermer-maszyny.pl

JUŻ TERAZ ODKRYJ FILMY PREZENTUJĄCE NASZE PRODUKTY.
Wszystkie filmy dostępne są na kanale YouTube Stürmer Maszyny Sp. z o.o.
Zasubskrybuj nasz kanał YouTube aby nie przegapić żadnego z nowych filmów.

STÜRMER MASZYNY SHOWROOM W KOSTRZYNIE WIELKOPOLSKIM

NOWOCZESNY 
salon wystawowy 

o powierzchni 1000 m 2

Zobacz na Żywo

INFOLINIA 
tel.: 61 415 85 00

Maszyny do obróbki metalu

HOLZKRAFT / HOLZSTAR – Maszyny do obróbki drewna

OPTIMUM / METALLKRAFT – Maszyny do obróbki metalu

PÓŁNOCNA POLSKA tel.kom. 511 750 779
Województwo: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, łódzkie,  
mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, podlaskie,  
warmińsko-mazurskie

POŁUDNIOWA POLSkA tel.kom. 511 750 202
Województwo: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, 
świętokrzyskie, lubelskie,  podkarpackie

www.stuermer-maszyny.pl


