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O firmie

Zobacz i wypróbuj 
Centrum demonstracyjne 
i szkoleniowe STÜRMER MASZYNY

PRZETESTUJ MASZYNĘ 

Możliwość przetestowania maszyny po wcześniejszym 
umówieniu.  W celu szybkiej i mniej skomplikowanej 
rejestracji umów się przez nasz formularz na stronie:
www.showroom.stuermer-maszyny.pl 

lub telefonicznie 61 415 85 21

AIRCRAFT – Technika sprężona powietrza 

STÜRMER MASZYNY SHOWROOM W KOSTRZYNIE WIELKOPOLSKIM

SCHWEISSKRAFT – Technika spawalnicza

Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria  

Dla zapewnienia wysokiej jakości obsługi oraz podnoszenia  
kompetencji naszych Partnerów handlowych, organizujemy 
dla nich cykliczne szkolenia produktowe.  Dysponujemy 
nowoczesnymi i przestronnymi salami szkoleniowymi jak rów-

nież odpowiednią kadrą specjalistów, którzy chętnie przekażą 
swoją wiedzę na temat produktów Stürmer.
 

Uczestnicy poznają nie tylko produkty STÜRMER, ale także różnice 
w stosunku do produktów konkurencji. 
 

Na wystawie prezentowanych, demonstrowanych i objaśnianych 
jest wiele maszyn. Gwarantuje to teorię zorientowaną na praktykę. 



KONTAKT W DNIACH PN-PT W GODZ. 8:00-16:00

Dział sprzedaży:
+48 61 415 85 00

zamowienia@stuermer-maszyny.pl

Serwis:
+48 61 415 85 13

serwis@stuermer-maszyny.pl

Szanowni Państwo!
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż możemy przekazać w Państwa 
ręce nowy katalog Stürmer Maszyny sp. z o.o. „KATALOG MASZYN 2024“.
 

Jesteśmy polskim oddziałem niemieckiej firmy Stürmer Maschinen GmbH 
obecnej na rynku od ponad 35 lat. Przedsiębiorstwo cenione jest zarówno 
za produkty wysokiej jakości jak i perfekcyjny serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny. 
Aby zapewnić Państwu jak najwyższą jakość naszych produktów 
współpracujemy z wyselekcjonowanymi i wiodącymi producentami z 
wieloletnim doświadczeniem, dla których priorytetem jest wysoki standard.
 

W roku 2020 oddaliśmy do Państwa dyspozycji nasze centrum demonstracyjne 
w Kostrzynie Wielkopolskim. Na miejscu czeka na Państwa ponad 100 
maszyn i urządzeń, gotowych do przetestowania zarówno na naszym jak i 
powierzonym przez Państwo materiale. 
 

Wraz z naszym doświadczonym zespołem doradców technicznych dobierzemy 
optymalne rozwiązanie do Państwa potrzeb. Nasi serwisanci udzielą cennych 
wskazówek w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń a także uruchomią i 
wykonają obróbkę na wybranym modelu. 
Nasi pracownicy to ludzie z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w 
wielu renomowanych europejskich firmach. 
 

Dysponujemy magazynem o powierzchni 3 800m2. Magazyn centralny w 
Niemczech zajmuje 22 000m2. Bardzo duże stany magazynowe  umożliwiają  
szybką realizację zamówień naszych Klientów. 
 

Nasze produkty oferowane są  za pośrednictwem sieci wyspecjalizowanych 
Firm Handlowych. Możecie je Państwo kupić lokalnie, od zaufanego, 
sprawdzonego partnera, który gwarantuje optymalne wsparcie sprzedażowe 
i posprzedażowe.
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 X Stabilne prowadzenie wiertła dzięki długiemu i głęboko osadzonemu 
prowadnikowi w kształcie jaskółczego ogona

 X Urządzenia są uziemione i podwójnie izolowane, dzięki czemu idealnie 
nadają się do pracy w trudnych warunkach np. placach budowy

 X Duża siła przyciągania magnetycznego
 X Zabezpieczenie przeciążeniowe urządzenia
 X Miękki rozruch chroni silnik i przedłuża jego żywotność
 X Automatyczne wewnętrzne smarowanie, chłodziwo podawane jest 

bezpośrednio do oprawki narzędzia na końcówkę wiertła rdzeniowego
 X Wysoka jakość konstrukcji
 X Konwersja od wiercenia rdzeniowego do pełnego wiercenia w 

zaledwie kilku krokach

 X Wewnętrzna funkcja samosmarowania przekładni zapewnia dłuższą 
żywotność mechanizmów.

 X Podstawa magnetyczna ma konstrukcję odporną na zużycie, aby 
przedłużyć żywotność podstawy magnetycznej a tym samym 
maksymalną siłę przyciągania magnetycznego

 X Wymagana grubość materiału min. 10 mm

DM 35PF

 X Automatyczny posuw tulei wrzeciona
 X Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
 X Szybkomocujący uchwyt wiertarski w standardowej dostawie

drill®  DM 35 / DM 50 / DM 35PF 

Wysokiej klasy magnetyczne wiertarki rdzeniowe do wszechstronnego zastosowania. 
DM 35PF z automatycznym wysuwem pinoli oraz powrotem

Dane maszyny DM 35 DM 50 DM 35PF

Numer artykułu 3071035 3071050 3071435
Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz 230 V / 1 Ph ~50 Hz 230 V / 1 Ph ~50 Hz

Moc silnika 1600 W 1700 W 1600 W

Sposób mocowania narzędzi Bezpośrednio we wrzeciono Bezpośrednio we wrzeciono Bezpośrednio we wrzeciono
Uchwyt wiertarski Weldon 3/4“ Weldon 3/4“ Weldon 3/4“

Chwyt narzędzia Ø uchwytu Weldon 19 mm Ø uchwytu Weldon 19 mm Ø uchwytu Weldon 19 mm 

Podstawa magnetyczna 166 x 80 mm 166 x 80 mm 166 x 80 mm

Siła przyciągająca magnesu 13.800 N 14.500 N 16.000 N

Prędkość obrotowa bez obciążenia 900 obr./min. 750 obr./min. 900 obr./min.

Wymiary: dł. x szer. x wys. 255 x 280 x 410- 470 mm 250 x 220 x 300 - 470 mm 220 x 250 x 380 - 530 mm

Waga 10,5 kg 10,6 kg 18 kg

DM 50
Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max. Ø 50 mm

Głębokość max. 50 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max. Ø 13 mm

DM 35PF

Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max. Ø 38 mm

Głębokość max. 35 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max. Ø 13 mm

Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max. Ø 35 mm

Głębokość max. 35 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max. Ø 13 mm

DM 35

Rys.: Wiertarka 
z opcjonalnymi 
akcesoriami

Automatyczny 
posuw pinoli

Rys.: Wiertarka 
z opcjonalnymi 
akcesoriami

Rys.: Wierttarka 
z opcjonalnymi 
akcesoriami

 2 569,47 zł brutto 

Nr art. 3071035

2 089 zł
 2 753,97 zł brutto 

Nr art. 3071050

2 239 zł
 4 758,87 zł brutto 

Nr art. 3071435

3 869 złnetto netto
netto

Zakres dostawy
 X Zbiornik płynu chłodzącego
 X Pas bezpieczeństwa
 X Narzędzie obsługowe
 X Praktyczny futerał z tworzywa

Zakres dostawy
 X Zbiornik płynu chłodzącego
 X Pas bezpieczeństwa
 X Narzędzie obsługowe
 X Praktyczny futerał z tworzywa

Zakres dostawy
 X Zbiornik płynu chłodzącego
 X Pas bezpieczeństwa
 X Narzędzie obsługowe
 X Uchwyt szybkowymienny Weldon
 X Praktyczna metalowa obudowa 
transportowa

RZEMIOSŁO
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Dane maszyny DM 35V DM 50V DM 38VF
Numer artykułu 3071135 3071150 3071338
Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz 230 V / 1 Ph ~50 Hz 230 V / 1 Ph ~50 Hz

Moc silnika 1550 W 1700 W 1650 W

Sposób mocowania narzędzi Uchwyt szybkowymienny Uchwyt szybkowymienny Bezpośrednio we wrzeciono
Uchwyt wiertarski Weldon 3/4“ Weldon 3/4“ Weldon 3/4“

Chwyt narzędzia Ø uchwytu Weldon 19 mm Ø uchwytu Weldon 19 mm Ø uchwytu Weldon 19 mm 

Podstawa magnetyczna 166 x 80 mm 166 x 80 mm 156 x 80 mm

Siła przyciągająca magnesu 14.800 N 15.600 N 14.500 N

Prędkość obrotowa bez obciążenia 100 - 800 obr./min. reg. bezstopniowo 100 - 670 obr./min. reg. bezstopniowo 660 obr./min. stała
Wymiary: dł. x szer. x wys. 255 x 280 x 410- 470 mm 250 x 220 x 300 - 470 mm 250 x 350 x 240 mm

Waga 10,8 kg 11 kg 8,8 kg

Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max. Ø 35 mm

Głębokość max. 35 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max. Ø 13 mm

Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max. Ø 50 mm

Głębokość max. 50 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max. Ø 13 mm

DM 35V DM 50V

 X Poziomica w 
DM50V

Rys.: Wierttarka 
z opcjonalnymi 
akcesoriami

Rys.: Wierttarka 
z opcjonalnymi 
akcesoriami

 3 098,37 zł brutto 

Nr art. 3071150

2 519 zł
netto

 2 852,37 zł brutto 

Nr art. 3071135

2 319 zł
netto DM 38VF

Uchwyt montowany 
po lewej lub prawej 
stronie maszyny

 X Przekładnia zębata czołowa przeznaczona do 
pracy w trybie ciągłym
 X Idealna do konstrukcji stalowych, konstrukcji 
pojazdów, inżynierii mechanicznej itp.
 X Duża siła magnesu zapewnia bezpieczną 
pracę.
 X Ergonomiczna obsługa jedną ręką 
 X Wyjmowany zbiornik płynu chłodzącego
 X Seryjnie z pasami bezpieczeństwa do 
zastosowań pionowych i sufitowych
 X Wymagana grubość materiału min. 10 mm

Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max. Ø 38 mm

Głębokość max. 35 mm

drill® DM 38VF  
Wiertarka magnetyczna do pracy 
w ograniczonej przestrzeni.

Przemienny uchwyt

 2 803,17 zł brutto 

Nr art. 3071338

2 279 zł
netto

drill® DM 35V / DM 50V 
Wysokiej jakości magnetyczne wiertarki rdzeniowe 
z płynną regulacją prędkości. 

 X Wysoka wydajność przy niewielkich 
rozmiarach i małej wadze

 X Stabilna mosiężna prowadnica wiertła z 
długim i głęboko osadzonym uchwytem na 
prowadzeniu w kształcie jaskółczego ogona

 X Urządzenie jest uziemione i podwójnie 
izolowane, dzięki czemu idealnie nadaje się do 
pracy w trudnych warunkach

 X Automatyczne wewnętrzne smarowanie, 
chłodziwo podawane jest bezpośrednio 
do oprawki narzędzia na końcówkę wiertła 
rdzeniowego

 X Przezbrajanie z wiercenia rdzeniowego do 
pełnego wykonane kilkoma ruchami rąk

 X Wewnętrzna funkcja samosmarowania 
przekładni zapewniająca dłuższą żywotność 
mechanizmów

 X Duża siła przyciągania stopy magnetycznej
 X Podstawa magnetyczna ma konstrukcję 

odporną na zużycie.
 X Wymagana grubość materiału min. 10 mm

Zakres dostawy
 X Zbiornik płynu chłodzącego
 X Pas bezpieczeństwa
 X Narzędzie obsługowe
 X Uchwyt szybkowymienny Weldon
 X Praktyczny futerał z tworzywa

Zakres dostawy
 X Zbiornik płynu chłodzącego
 X Pas bezpieczeństwa
 X Narzędzie obsługowe
 X Uchwyt szybkowymienny Weldon
 X Praktyczny futerał z tworzywa

Zakres dostawy
 X Zbiornik płynu chłodzącego
 X Narzędzie obsługowe
 X Uchwyt dźwigniowy
 X Praktyczny futerał z tworzywa

RZEMIOSŁO
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Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max. Ø 98 mm

Głębokość max. 75 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max. Ø 28 mm

Dane maszyny DM 60V DM 98V
Numer artykułu 3071160 3071198
Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz 230 V / 1 Ph ~50 Hz

Moc silnika 1890 W 2180 W

Sposób mocowania narzędzi Uchwyt szybkowymienny Uchwyt szybkowymienny
Uchwyt wiertarski Weldon 3/4“ Weldon 3/4“

Stożek wrzeciona MK 2 MK 3

Chwyt narzędzia Ø uchwytu Weldon 19 mm Ø uchwytu Weldon 19 mm 

Podstawa magnetyczna 202 x 103 mm 202 x 103 mm

Siła przyciągająca magnesu 16.000 N 17.000 N

Prędkość obrotowa bez obciążenia 100 - 470 obr./min. 

reg. bezstopniowo
100-380 obr./min. 

reg. bezstopniowo
Wymiary: dł. x szer. x wys. 240 x 330 x 450 - 650 mm 240 x 330 x 450 - 650 mm

Waga 24 kg 25 kg

drill® DM 60V / DM 98V 
Wysokiej jakości magnetyczne wiertarki rdzeniowe z płynną 
regulacją prędkości do uniwersalnego zastosowania.TiAlN 30

HSS-TiAlN 30

 > Pięć wierteł rdzeniowych HSS Ø 12, 14, 16, 
20, 22 mm
 > Wiertło rdzeniowe TiAIN Ø 18 mm, dł. 25 mm

• Do wypróbowania łącznie z wiertłem 
rdzeniowym 18 mm w naszym najwyższym 
stopniu jakości z powłoką TiAIN do długich 
okresów eksploatacji i znakomitych właściwości 
skrawających
 > Zestaw w praktycznej walizce z tworzywa 
sztucznego
 > Głębokość wiercenia 30 mm
 > Kołek wypychacza

 > Wiertła rdzeniowe z twardą i gładką powłoką 
TiAlN
 > Sześć wierteł rdzeniowych TiAIN  Ø 12, 14, 16, 
18, 20, 22 mm
 > Powłoka TiAlN zapewnia długą żywotność i 
doskonałe właściwości tnące
 > Zestaw w praktycznej walizce z tworzywa 
sztucznego
 > Głębokość wiercenia 30 mm
 > Kołek wypychacza

 X Stożek wewnętrzny wrzeciona MK
 X Bezpieczny układ przełącznika
 X Korpus urządzenia z odlewu, niewielka waga.
 X Stabilna mosiężna prowadnica wiertła z 

długim i głęboko osadzonym uchwytem na 
prowadzeniu w kształcie jaskółczego ogona

 X Urządzenie jest uziemione i podwójnie 
izolowane

 X Duża siła przyciągania stopy magnetycznej
 X Płyn chłodzący poprzez wrzeciono jest 

kierowany bezpośrednio do końcówki 
wiertła rdzeniowego

 X Przezbrajanie z wiercenia rdzeniowego do 
pełnego wykonane kilkoma ruchami rąk  

 X Wewnętrzna funkcja samosmarowania 
przekładni zapewnia dłuższą żywotność 
mechanizmów.

 X Wymagana grubość wierconego materiału 
min. 10 mm

Akcesoria do wiertarek magnetycznych

  626,07 zł brutto 

Nr art. 3072010

509 zł

  626,07 zł brutto 

Nr art. 3072020

509 zł

netto

netto

 5 570,67 zł brutto 

Nr art. 3071198

4 529 zł
netto

Rys.: Wiertarka 
z opcjonalnymi 
akcesoriami

Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max. Ø 60 mm

Głębokość max. 50 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max. Ø 23 mm

Rys.: Wierttarka 
z opcjonalnymi 
akcesoriami

 4 279,17 zł brutto 

Nr art. 3071160

3 479 zł
netto

Zakres dostawy
 X Stożek wrzeciona MK
 X Zbiornik płynu chłodzącego
 X Pas bezpieczeństwa
 X Narzędzie obsługowe
 X Uchwyt szybkowymienny Weldon
 X Praktyczny futerał z tworzywa

Zakres dostawy
 X Stożek wrzeciona MK
 X Zbiornik płynu chłodzącego
 X Pas bezpieczeństwa
 X Narzędzie obsługowe
 X Uchwyt szybkowymienny Weldon
 X Praktyczny futerał z tworzywa

RZEMIOSŁO

DM 60V DM 98VUchwyt do gwintowania z 6 wkładkami        Cena 
                                                                         netto
MK 2  M3 - M12 3050702 899 zł

Adapter do uchwytu wiertarskiego
3876020 84 zł

Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
 1,5 - 13 mm 3876002 43 zł

W tym klucz do 
uchwytu

Weldon 19 mm na 

1/2’’ x 20 AG
Dla maszyn

Adapter do uchwytu 
wiertarskiego

Do wiertarek magnetycznych z 
warunkowym zastosowaniem

Dla wiertarki
DM36VT
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2024 KATALOG MASZYN

 X Stożek wewnętrzny wrzeciona MK
 X Przekładnia olejowa o długiej żywotności
 X Urządzenia są uziemione i podwójnie izolowane
 X Zabezpieczenie przed przeciążeniem
 X Łagodny rozruch chroni silnik i przedłuża jego żywotność
 X Kierunek obrotów zmienia się za pomocą przycisku na pulpicie
 X Przezbrajanie z wiercenia rdzeniowego na pełne kilkoma ruchami rąk
 X Podstawa magnetyczna ma konstrukcję odporną na zużycie, aby 
przedłużyć żywotność podstawy magnesu, a tym samym maksymalną siłę 
przyciągania magnetycznego 
 X Wymagana grubość wierconego materiału min. 10 mm

drill® DM 50PM  Magnetyczna  
wiertarka rdzeniowa z magnesem ferrytowym 
nie wymagajacym zasilania - do rur.

Wielofunkcyjna

Gwintowanie

Wiercenie spiralne

Wiercenie rdzeniowe

drill® DM 36VT - wielofunkcyjna magnetyczna 
wiertarka rdzeniowa z funkcją gwintowania.

Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max. Ø 36 mm

Głębokość max. 35 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max. Ø 18 mm

Gwintownik-Ø max. M15

Magnes trwały ferrytowy

Magnes trwały
Niezależny od prądu 
magnes stały w 100% 
bezpieczny przy zaniku 
napięcia

Dwa magnesy
indywidualnie 

przełączane. Pozwala to 
na odchylenie maszyny 
w celu sprawdzenia lub 
oczyszczenia otworu 
bez utraty jego pozycji 
na rurze

 X Magnetyczna stopa o dużej sile trzymania, umożliwia pracę w pionie
 X Łagodny rozruch chroni silnik i przedłuża jego żywotność
 X Płyn chłodzący poprzez wrzeciono jest kierowany bezpośrednio do 
końcówki wiertła rdzeniowego
 X Wahliwe stopy magnetyczne umożliwiają zamocowanie wiertarki na 
powierzchniach rur 
 X Wewnętrzna funkcja samosmarowania, zapewniająca dłuższą 
żywotność przekładni
 X Wymagana grubość wierconego materiału min. 10 mm

Wiertła rdzeniowe

Wiertło-Ø max. Ø 50 mm

Głębokość max. 50 mm

Wiertła spiralne

Wiertło-Ø max. Ø 13 mm

 5 644,47 zł brutto 

Nr art. 3071550

4 589 zł
netto

Rys.: Wiertarka 
z opcjonalnymi 
akcesoriami

Rys.: Wiertarka 
z opcjonalnymi 
akcesoriami

 4 094,67 zł brutto 

Nr art. 3071236

3 329 zł
netto

Zakres dostawy
 X Stożek wrzeciona MK
 X Zbiornik płynu chłodzącego
 X Pas bezpieczeństwa
 X Narzędzie obsługowe
 X Uchwyt szybkowymienny Weldon
 X Praktyczny futerał z tworzywa

Zakres dostawy
 X Zbiornik płynu chłodzącego
 X Pas bezpieczeństwa
 X Narzędzie obsługowe
 X Praktyczna metalowa obudowa 
transportowa

Dane maszyny DM 36VT DM 50PM
Numer artykułu 3071236 3071550
Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz 230 V / 1 Ph ~50 Hz

Moc silnika 1550 W 1700 W

Sposób mocowania narzędzi Uchwyt szybkowymienny Bezpośrednio we wrzeciono
Uchwyt wiertarski Weldon 3/4“ Weldon 3/4“

Stożek wrzeciona MK2 -

Chwyt narzędzia Ø uchwytu Weldon 19 mm Ø uchwytu Weldon 19 mm 

Podstawa magnetyczna 166 x 80 mm 165 x 83 mm

Siła przyciągająca magnesu 14.200 N 16.500 N

Stopnie przekładni 2 2

Prędkość obrotowa bez obciążenia 100 - 340/640 obr./min.; reg. bezstopniowo 20 - 280 / 510 obr./min; reg. bezstopniowo
Wymiary: dł. x szer. x wys. 220 x 250 x 380 - 530 mm 220 x 250 x 380 - 530 mm

Waga 14 kg 8,2 kg

RZEMIOSŁO
RZEMIOSŁO

DM 50PMDM 36VT
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5 902,77 zł brutto

Nr art. 3008323

4 799 zł

B 20 / B 25 / B 32 - Wiertarka stołowa, kolumnowa z napędem pasowym  

 X Osłona bezpieczeństwa z mikrowyłącznikiem
 X Gwarantowana dokładność współosiowości mniejsza 
od 0.03 mm mierzona w osi tulei wrzeciona 
 X Cichobieżna przekładnia pasowa dzięki zastosowaniu  
aluminiowych kół pasowych
 X Ogranicznik głębokości wiercenia
 X Masywna, duża podstawa z rowkami, użebrowana 
od spodu

 X Obroty prawo – lewo (modele 400 V)

Rys.: B 32 

Rys.:B 25 

Rys.: B 20 

Dane techniczne B 20 B 25 B 32

Moc silnika / Napięcie elektryczne 550W/ 230V / 400V 550 W / 400V 1,1 kW / 400V
Średnica wiercenia w stali Ø 20 mm Ø 20 mm Ø 32 mm

Mocowanie we wrzecionie MK 2 MK 3 MK 4

Odległość wrzeciono - kolumna 170 mm 170 mm 225 mm

Odległość wrzeciono - stolik wiertarski max. 465 mm max. 760 mm max. 600 mm

Odległość wrzeciono - podstawa max. 642 mm max. 1210 mm max. 1170 mm

Wielkość stolika wiertarskiego 275 x 275 mm 275 x 275 mm 360 x 360 mm

Wysuw pinoli 80 mm 80 mm 125 mm

Obroty wrzeciona / Liczba stopni 210 - 2.220  obr./min/12 210 - 2.220  obr./min/12 140 - 2.020  obr./min/9

Przechył / Obrót stołu wiert. ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360°

Waga 53 kg 60 kg 135 kg

 3 147,57 zł brutto 

Nr art. 3008201

2 559 zł
 3 467,37 zł brutto 

Nr art. 3008203

2 819 zł
 3 910,17 zł brutto 

Nr art. 3008253

3 179 zł
B 20  230V B 20  400V B 25 B 32

 X Precyzyjny stół wiertarski, przechył o ± 45°

 X Gwarantowana współosiowość nie przekraczająca 0,03 mm, 
mierzona w osi tulei wrzeciona
 X Ogranicznik głębokości wiercenia
 X Osłona bezpieczeństwa
 X Przycisk grzybkowy do zatrzymania awaryjnego

drill® B 13basic / B 14basic / B 16basic / B17Pro basic
Wiertarka stołowa z napędem pasowym 

Dane maszyny B 13basic B 14basic B 16basic B 17Pro basic
Moc silnika / Napięcie elektr.  300 W / 230V  350 W/ 230V  450 W/ 230V  490 W / 230 V

Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 13 mm Ø 14 mm Ø 15,5 mm Ø 15,5 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 14 mm Ø 12 mm

Mocowanie we wrzecionie stały/B16 stały/B16 MK 2 MK 2

Odległość wrzeciona od kolumny 104 mm 104 mm 125 mm 152 mm

Wysuw pinoli 50 mm 50 mm 65 mm 65 mm

Obroty wrzeciona / Liczba stopni 520 - 2 620 obr./min / 5 520 - 2 620 obr./min / 5 660 - 2 500 obr./min / 5 680 - 2 700 obr./min / 5

Wymiary stołu / Rowki „T” 160 x 160 /14 mm 160 x 160 /14 mm 200 x 200 /14 mm 235 x 220 /12 mm

Przechył / Obrót stołu rob. na kolumnie ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360°

Wymiary (dł x szer. x wys.) 420 x 220 x 580 mm 420 x 230 x 700 mm 510 x 270 x 820 mm 565 x 275 x 840 mm

Waga 18 kg 20 kg 34 kg 41,5 kg

Rys.: B 13basicZAKRES DOSTAWY:
 XUchwyt wiertarski z wieńcem 
zębatym oraz kluczykiem (B 13basic)
 XUchwyt wiertarski samozaciskowy        
(B 14basic/B 16basic)
 XSamozaciskowy uchwyt wiertarski 
1 - 15,5 mm(B 17Pro basic)
 XStożek Morse'a
 XKamienie teowe

Rys.: B 14basic Rys.: B 16basic

 1 044,27 zł brutto 

Nr art. 3008013

849 zł
 1 314,87 zł brutto 

Nr art. 3008014

1 069 zł
 2 212,77 zł brutto 

Nr art. 3008016

1 799 zł

B 13 basic B 14 basic B 16 basic

B 17Pro Basic
 X Gwarantowana współosiowość poniżej 0,02 mm, 
mierzona w osi tulei wrzeciona 

 2 348,07 zł brutto 

Nr art. 3003161

1 909 zł
B 17Pro basic

Rys.: B 17Pro basic

netto netto netto netto

netto netto netto netto

RZEMIOSŁOHOBBY

RZEMIOSŁO

HOBBY

NAPĘD 
PASOWY

NAPĘD 
PASOWY



O
P

T
IM

U
M

SC
HW

EI
SS

KR
AF

T
CL

EA
NC

RA
FT

A
IR

C
R

A
F

T
U

N
IC

R
A

F
T

M
ET

AL
LK

RA
FT

HO
LZ

KR
AF

T 
/ H

OL
ZS

TA
R

OP 11

2024 KATALOG MASZYN

Zdj.: DQ 14

Zdj.: DQ 22

drill® DQ 14 / DQ 18 / DQ 22 – Wiertarka stołowa z napędem pasowym. 
 X Oddzielny wyłącznik zatrzymania awaryjnego
 X Ogranicznik głębokości wiercenia
 X Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertarski z ukośnymi rowkami 
teowymi i kanałem do chłodziwa (DQ 18 / DQ 22)
 X Stół wiertarski można przechylać o ± 45 ° i obracać o 360 °
 X Precyzyjny otwór wrzeciona
 X Elektronika zabezpieczająca 24 V DC
 X Gwarantowana koncentryczność wrzeciona wiertarskiego lepsza niż 0,03 
mm mierzona we wrzecionie wiertarskim
 X Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
 X Wysokiej jakości uchwyt bezkluczowy
 X Duża płyta podstawy z rowkami teowymi, z tyłu mocno żebrowana

DQ 22

 X Duży ekran ochronny z regulacją wysokości i wyłącznikiem 
bezpieczeństwa

DQ 22  - 400 V.
 X Obroty w prawo / w lewo

Dane maszyny DQ 14 DQ 18 DQ 22 230V DQ 22 400V
Numer artykułu 3191040 3191042 3191042 3191045
Połączenie elektryczne 230V 230V 230V lub 400V

Moc silnika 350 W 450 W 550 W

Wydajność wiercenia w stali (S235JR) Ø 14 mm Ø 18 mm Ø 20 mm

Ciągłe wiercenie w stali (S235JR) Ø 12 mm Ø 14 mm Ø 14 mm

Uchwyt wrzeciona B16 MK 2 MK 2

Zasięg / skok tulei wrzeciona 104 mm / 52 mm 127 mm / 65 mm 169 mm / 85 mm

Obroty wrzeciona / Liczba stopni 700 - 2500 rpm / 5 600 - 2400 rpm / 5 300 - 2300 rpm / 12

Długość stołu x szerokość / rowki teowe 170 x 170 / 14 mm 200 x 2000 / 14 mm 270 x 270 / 14 mm

Przechył / Obrót stołu rob. na kolumnie 360° / ± 45° 360° / ± 45° 360° / ± 45°

Wymiary (dł x szer. x wys.) 472 x 283 x 634 mm 568 x 319 x 849 mm 700 x 351 x 1006 mm

Waga netto 18,5 kg 28,5 kg 41,7 kg

 1 314,87 zł brutto 

Nr art. 3191040

1 069 zł
DQ 14

netto
 2 360,37 zł brutto 

Nr art. 3191042

1 919 zł
DQ 18

netto
 3 221,37 zł brutto 

Nr art. 3191044

2 619 zł
DQ 22 230V

netto
 3 418,17 zł brutto 

Nr art. 3191045

2 779 zł
DQ 22 400V

netto

ZAKRES DOSTAWY:
DQ 14

 X Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-13 mm
 XNakrętki teowe

DQ 18 / DQ 22
 X Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-16 mm
 X Stożek Morse'a MK 2 / B16
 XNarzędzia

HOBBY

Zdj.: DQ 18

drill® DQ 20V – Wiertarka kolumnowa z napędem pasowym. 
 X Wyłącznik bezpieczeństwa zgodny 
z IP 54

 X Oddzielny wyłącznik zatrzymania 
awaryjnego
 X Elektronika zabezpieczająca 24 
V DC

 X Gwarantowana koncentryczność 
wrzeciona wiertarskiego lepsza niż 
0,03 mm mierzona we wrzecionie 
wiertarskim

 X Wrzeciono wiertarskie z 
precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
 X Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 
OPTIMUM w standardzie
 X Ogranicznik głębokości wiercenia
 X Osłona paska klinowego z 
wyłącznikiem bezpieczeństwa
 X Duży ekran ochronny z regulacją 
wysokości i wyłącznikiem 
bezpieczeństwa

Dane maszyny DQ 20V
Numer artykułu 3191080
Połączenie elektryczne 230V

Moc silnika 750 W

Wydajność wiercenia w stali (S235JR) Ø 20 mm

Ciągłe wiercenie w stali (S235JR) Ø 14 mm

Uchwyt wrzeciona MK 2

Zasięg / skok tulei wrzeciona 152 mm / 80 mm

Obroty wrzeciona / Liczba stopni 450 - 2500 rpm / elektr. reg
Długość stołu x szerokość / rowki teowe 243 x 243 / 14 mm

Przechył / Obrót stołu rob. na kolumnie 360° / ± 45°

Wymiary (dł x szer. x wys.) 581 x 397 x 957 mm

Waga netto 40,7 kg

ZAKRES DOSTAWY:
 X Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 
1-16 mm

 X Stożek Morse'a MK 2 / B16
 XNarzędzia 

HOBBY

 3 245,97 zł brutto 

Nr art. 3191080

2 639 zł
netto

NAPĘD 
PASOWY

NAPĘD 
PASOWY
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 X Cyfrowy wyswietlacz 
głębokości wiercenia 
oraz prędkości 
obrotowej

drill® D 17Pro / D 23Pro / D 26Pro / D 33Pro 
Wiertarki stołowe i kolumnowe z napędem pasowym.

Rys.: D 23Pro 
Rys.: D 17Pro 

Rys.: D 26Pro 

Rys.: D 33Pro 

ZAKRES DOSTAWY:
 XUchwyt szybkomocujący 1 – 16 mm
 XStożek Morse'a 
 XKamienie teowe

Dane maszyny D 17Pro D 23Pro 230V D 23Pro 400V D 26Pro D 33Pro

Numer artykułu 3003010 3003015 3003020 3003030 3003040
Moc silnika / Napięcie elektr. 500 W / 230 V 750W /230 V 750W /400 V 750 W/ 400 V 1,1 kW/ 400 V
Średnica wiercenia w stali Ø 16 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 30 mm

Średnica wiercenia ciągłego w stali Ø 12 mm Ø 20 mm Ø 20 mm Ø 25 mm

Mocowanie wrzeciona MK 2 MK 2 MK 3 MK 4

Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa 152 / 325 / 530 mm 180 / 425 / 618 mm 210 / 720 / 1230 mm 254 / 695 / 1180 mm 

Wysuw pinoli 65 mm  80 mm 85 mm 120 mm

Obroty wrzeciona / Liczba stopni 680 - 2.700 obr./min / 5 200 - 2.440 obr./min / 12 200 - 2.440 obr./min / 12 120 - 1.810 obr./min / 9

Długość x szerokość stołu / Rowki „T” 235 x 220 / 12 mm 280 x 245 / 12 mm 330 x 290 / 14 mm 475 x 425 / 14 mm

Przechył / Obrót stołu rob. ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360°

Wymiary (dł x szer. x wys.) 565 x 275 x 840 mm 615 x 330 x 1 015 mm 670 x 355 x 1 640 mm 755 x 440 x 1 705 mm

Waga 41,5 kg 63,5 kg 85 kg 137 kg

 X Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
 X Gwarantowana dokładność 
współosiowości mniejsza od 0.02 mm 
mierzona w osi tulei wrzeciona 
 X Ogranicznik głębokości wiercenia

Od D 23 Pro 400V
 X Paski wysokiej jakości GATES 
 X Obroty lewo/prawo

D 33Pro 
 X Masywna podstawa z rowkami, 
użebrowana od spodu

RZEMIOSŁO

 X Precyzyjne wykonanie; stabilny stół 
wiertniczy z ukośnymi rowkami teowymi
 X Masywna, obszerna płyta bazowa 
z rowkami, tył z wyraźnymi 
przetłoczeniami
 X Gwarantowana koncentryczność 
wrzeciona wiertarskiego lepsza niż 0,03 
mm mierzona we wrzecionie wiertarskim

 X Ogranicznik głębokości wiercenia
 X Oddzielny przycisk grzybkowy 
zatrzymania awaryjnego
 X Obroty w prawo/ w lewo

drill® DQ 25 / DQ 32 – Wiertarka kolumnowa z napędem pasowym. 

Dane maszyny DQ 25 DQ 32
Numer artykułu 3191047 3191049
Połączenie elektryczne  400 V / 3 Ph ~50 Hz  400 V / 3 Ph ~50 Hz

Moc silnika 750 W 1.1 kW
Wydajność wiercenia w stali (S235JR) Ø 25 mm Ø 30 mm

Ciągłe wiercenie w stali (S235JR) Ø 20 mm Ø 25 mm

Uchwyt wrzeciona MK 3 MK 4

Zasięg / skok tulei wrzeciona 181 mm / 80 mm 225 mm / 125 mm

Obroty wrzeciona / Liczba stopni 200 - 2 440 rpm / 12 120 - 1,810 rpm / 9

Długość stołu x szerokość / rowki teowe 280 x 280 / 14 mm 355 x 355 / 14 mm

Przechył / Obrót stołu rob. na kolumnie 360° / ± 45° 360° / ± 45°

Wymiary (dł x szer. x wys.) 700 x 350 x 1,620 mm 850 x 390 x 1,660 mm
Waga netto 71 kg 120 kg

ZAKRES DOSTAWY:
 XSzybki uchwyt wiertarski 1 - 16 mm
 XStożek Morse'a
 XNarzędzia 

Rys.: DQ 25 

Rys.: DQ 32 

RZEMIOSŁO

 3 910,17 zł brutto 

Nr art. 3191047

3 179 zł
DQ 25

netto
 5 951,97 zł brutto 

Nr art. 3191049

4 839 zł
DQ 32

netto

 3 073,77 zł brutto 

Nr art. 3003010

2 499 zł
 4 303,77 zł brutto 

Nr art. 3003020

3 499 zł
 4 771,17 zł brutto 

Nr art. 3003030

3 879 zł
 6 677,67 zł brutto 

Nr art. 3003040

5 429 zł
D 17Pro D 23Pro 400V D 26Pro D 33Pro

netto netto netto netto
 4 254,57 zł brutto 

Nr art. 3003015

3 459 zł
D 23Pro 230V

netto

NAPĘD 
PASOWY

NAPĘD 
PASOWY
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 X Znakomite przenoszenie mocy za 
pośrednictwem kół aluminiowych
 X Wrzeciennik osadzony w precyzyjnych 
łożyskach kulkowych
 X Uchwyt do wysuwu tulei z 
regulowanym mikrowyłącznikiem
 X Klawiatura membranowa z 

wyświetlaczem LED o wysokim 
kontraście świecenia
 X Foliowane przełączniki pulpitu, 
wodoodporne, łatwe do czyszczenia

DX 13V
 X Głowica wiertarska z regulacją 

wysokości
DX 15V

 X Regulacja wysokości stołu 
wiertniczego przez stojak

 X Mocowanie MK

Dane techniczne DX 13V DX 15V
Numer artykułu 3020150 3020155
Napięcie 230 V / 1 Ph ~50 Hz

Moc silnika  0,85 kW
Średnica wiercenia w stali Ø 13 mm Ø 15 mm

 Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 11 mm Ø 12 mm

Wrzeciono końcówka wrzeciona B 16 stożek MK 2
Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa 235/ - / 297 mm 235/ 355 / 385 mm

Wysuw tulei 60 mm

Zakres prędkości obrotowych 100 - 3.000 obr./min

 Zmiana prędkości elektroniczna
 Wymiary stołu / T-rowki - 290 x 290 mm / 10 mm

 Średnica kolumny Ø 60 mm

Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 517 x 325 x 895 mm 481 x 475 x 980 mm

 Waga 51 kg 66 kg

ZAKRES DOSTAWY:
• Szybkomocujący uchwyt 

wiertarski 1 – 13 mm

DX 13V / 15V- Wiertarka z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej. 
RZEMIOSŁO

 XWrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami 
kulkowymi
 XOsłona uchwytu z regulacją wysokości z 
mikroprzełącznikiem
 XOdporna na zabrudzenia/wodę, łatwa do czyszczenia 
klawiatura membranowa
 X  Oświetlenie LED , zintegrowane z głowicą wiertniczą 

DX 17 V: 

Zakres dostawy

Uchwyt wiertarski 
1-13 mm

Adapter MK2-B16

DX 17V - OLED-WyświetlaczDX 17E - LCD-Wyświetlacz

 XPrędkość obrotowa wrzeciona
 XWskaźnik głębokości (ustawiona/
aktualna)
 XObroty w prawo/lewo

DX 17E, DX 17V - Wiertarka stołowa z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej.
DX 17V Posiada funkcję wiercenia / gwintowania do wyboru z menu trybów pracy.

Dane techniczne DX 17E* DX 17V*

Numer artykułu 3020168 3020170
Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz

Moc silnika 1,0 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 16 mm

Średnica wiercenia ciągłego (S235JR)  Ø 13 mm

Nacinanie gwintów - M 8

Uchwyt wrzeciona MK2

Odl. wrzeciona - kolumna/wrzeciona 235 mm / 60 mm

Zakres prędkości obrotowych 50 - 4.000 min-1

Liczba stopni elektronicznie regulowane
Wymiary stołu / Rowki teowe 290 x 290 mm / 10 mm

Średnica kolumny Ø 60 mm

Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 425 x 480 x 910 mm

Waga 73 kg

 10 982,67 zł brutto 

Nr art. 3020168

8 929 zł
netto

 12 224,97 zł brutto 

Nr art. 3020170

9 939 zł
netto

RZEMIOSŁO

 X Tryb automatycznego gwintowania
 X Wyświetlacz OLED
 X Menu sterujące trybami pracy
 X Zmniejszona prędkość wrzeciona w trybie pracy - gwintowanie
 X Z równoległymi rowkami teowymi na stoliku wiertarskim oraz podstawie  
 X Siemens SINAMICS V20

MSU 3, MSU 4 - Uniwersalny wózek maszynowy i narzędziowy.

 7 710,87 zł brutto 

Nr art. 3020155

6 269 zł
 6 726,87 zł brutto 

Nr art. 3020150

5 469 zł
DX 13V DX 15V

netto netto

Model MSU 3 MSU 4

Nr art. 3352990 3352991

Nośność max. 500 kg max. 500 kg
Nośność każdej szuflady max. 45 kg max. 45 kg
Wymiary 650x655x620 mm 650x655x800 mm

Waga 47 kg 55,5 kg
 2 397,27 zł brutto 

Nr art.3352990

1 949 zł
MSU 3

 2 766,27 zł brutto 

Nr art. 3352991

2 249 zł
MSU 4

netto netto

NAPĘD 
PASOWY VARIO

NAPĘD 
PASOWY VARIO

drill®
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* Wiertarki (przemienniki częstotliwości) odpowiadają normie DIN EN 55011: klasa C2.

Przekładnia pasowa

 > Wysokiej jakości paski
 > Łatwa regulacja naciągu paska 
za pomocą mimośrodu (dźwignia 
przełączająca)

 X Ciężkie wykonanie całej maszyny
 X Cicho pracujące wrzeciono dzięki nowej konstrukcji 
 X Szczególnie płynna praca
 X Silnik przemysłowy
 X Oddzielny wyłącznik zderzeniowy zatrzymania awaryjnego
 X Ogranicznik głębokości wiercenia
 X Oświetlenie LED maszyny zintegrowane z głowicą wiertarską
 X Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertniczy z ukośnymi rowkami 
teowymi z okrągłym kanałem wody chłodzącej
 X Osłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa

 X Precyzyjny stożek wrzeciona
 X Praca maszyny z elektroniką bezpieczeństwa przy napięciu 24 V DC
 X Grubościenna stalowa kolumna zapewnia wysoką absorpcję siły i 
stabilność
 X Solidna, duża płyta podstawy z rowkami teowymi

drill® DP 26T / DP 26F / DP 33 

Wiertarka stołowa DP 26T i wiertarka kolumnowa DP 26F/DP 33 
z napędem na pasku klinowym w nowoczesnym wykonaniu.

ZAKRES DOSTAWY:
 XSzybkozaciskowy uchwyt wiertarski 
1–16 mm

 XNakrętki teowe
 XAdapter MK

 XNarzędzia obsługowe

 > Czytelny cyfrowy wyświetlacz 
prędkości, głębokości obróbki 
z nastawą punktu zerowego

Nowoczesny design

RZEMIOSŁO

Ilu.: DP 26-T

Ilu.: DP 26-F

Ilu.: DP 33

Dane techniczne DP 26-T 230V DP 26-T 400V DP 26-F 230V DP 26-F 400V DP 33

Numer artykułu 3020620T 3020625T 3020620F 3020625F 3020640
Przyłącze elektryczne 400 V/3 Ph lub 230 V/1 Ph ~50 Hz 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika S6-60% pracy 0,75 kW 1,1 kW
Wydajność wiercenia w stali (S235JR) Ø 25 mm Ø 30 mm

Wydajność ciągłego wiercenia w stali (S235JR) Ø 20 mm Ø 25 mm

Średnica tulei wrzeciona 95 mm 125 mm

Stożek wrzeciona MK 3 MK 4

Odległość wrzeciona od kolumny 209 mm 270 mm

Prędkości obr. wrzeciona / liczba stopni 200 - 2.440 min-1 / 12 Stopni 120 - 1.810 min-1 / 9 Stopni

Wymiary powierzchni roboczej stolika wiert. 308 x 308 mm 387 x 387 mm

Rowki teowe 12 mm, 2 wykonane ukośnie 14 mm, 2 2 wykonane ukośnie
Przechył stolika / obrót na kolumnie ± 45° / 360° ± 45° / 360°

Maks. odległość: wrzeciono - stół wiertarski 400 mm 770 mm 775 mm

Wymiary podstawy: długość x szerokość 202 x 265 mm 270 x 327 mm

Szerokość rowka teowego w podstawie / rozstaw / ilość 14 mm / 120 / 2 16 mm / 150 / 2

Odległość wrzeciona od podstawy max. 592 mm max. 1.300 mm max. 1.300 mm

Średnica kolumny Ø 80 mm Ø 92 mm

Wymiary maszyny: długość x szerokość x wysokość 748 x 406 x 1.025 mm 748 x 406 x 1.724 mm 945 x 480 x 1.880 mm

Waga netto 96 kg 105 kg 165 kg

DP 26-T (230V )

 7 846,17 zł brutto 

Nr art. 3020620T

6 379 zł
netto

DP 26-T (400V )

 7 944,57 zł brutto 

Nr art. 3020625T

6 459 zł
netto

DP 26-F (230V )

 7 944,57 zł brutto 

Nr art. 3020620F

6 459 zł
netto

DP 26-F (400V )

 8 055,27 zł brutto 

Nr art. 3020625F

6 549 zł
netto

DP 33

 9 666,57 zł brutto 

Nr art. 3020640

7 859 zł
netto

NAPĘD 
PASOWY
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Siemens  SINAMICS V 20 
Przetwornik częstotliwości

 XFunkcje oszczędzania energii 
 XZaawansowane chłodzenie

Dane techniczne DP 26VT DP 26VF DP 33V

Numer artykułu 3020675T 3020675F 3020680
Moc silnika S6-60% pracy 0,75 kW   400 V / 3 Ph ~50 Hz 1,1 kW   400 V / 3 Ph ~50 Hz
Wydajność wiercenia / ciągła wydajność stal (S235JR) Ø 25 mm / Ø 20 mm Ø 30 mm / Ø 25 mm

Średnica tulei wrzeciona 95 mm 125 mm

Stożek wrzeciona MK3 MK4

Odległość wrzeciona od kolumny 209 mm 270 mm

Prędkości obr. wrzeciona / liczba stopni 60 - 3.050 min-1 / 12 Stopni bezstopniowa regulacja 70 - 2.800 min-1 / 9 Stopni bez. regulacja
Wymiary powierzchni roboczej stolika wiert. 308 x 308 mm 387 x 387 mm

Rowki teowe 12 mm, 2 wykonane ukośnie 14 mm, 2 wykonane ukośnie
Przechył stolika / obrót na kolumnie ± 45° / 360° ± 45° / 360°

Maks. odległość: wrzeciono - stół wiertarski 400 mm 770 mm 775 mm

Wymiary podstawy: długość x szerokość 202 x 265 mm 270 x 327 mm

Szerokość rowka teowego w podstawie / rozstaw / ilość 14 mm / 120 mm / 2 16 mm / 150 mm / 2

Odległość wrzeciona od podstawy 592 mm 1.300 mm 1.300 mm

Średnica kolumny Ø 80 mm Ø 92 mm

Wymiary maszyny: długość x szerokość x wysokość 845 x 406 x 1.025 mm 845 x 406 x 1.724 mm 945 x 480 x 1.880 mm

Waga netto 98 kg 107 kg 177 kg

 > Łatwy do odczytania wyświetlacz 
cyfrowy pokazujący prędkość, 
wskazanie głębokości i punkt 
zerowy

Nowoczesny designPrzekładnia pasowa

 > Wysokiej jakości paski
 > Łatwa regulacja naciągu paska 
za pomocą mimośrodu (dźwignia 
przełączająca)

 X Silnik przemysłowy
 X Cicho pracujące wrzeciono dzięki nowej konstrukcji 
 X Praca maszyny z elektroniką bezpieczeństwa przy 
napięciu 24 V DC
 X Gwarantowana współosiowość ≤ 0,02 mm mierzona 
we wrzecionie
 X Obroty w prawo/lewo

 X Precyzyjny stożek wrzeciona
 X Panel sterowania z przyjazną dla użytkownika, 
odpornąna zabrudzenia i wodę klawiaturą 
membranową
 X Wskaźnik prędkości
 X Oddzielny wyłącznik zderzeniowy zatrzymania 
awaryjnego

 X Funkcja nacinania gwintów
 X Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertniczy z 
ukośnymi rowkami teowymi z obwodowym kanałem 
wody chłodzącej, przechylany na boki o ±45° i 
obracany o 360 stopni
 X Ogranicznik głębokości wiercenia
 X Oświetlenie maszynowe LED zintegrowane w głowicy 
wiertarki
 X Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa
 X Grubościenna stalowa kolumna zapewnia wysoką 
absorpcję siły i stabilność
 X Solidna, duża płyta podstawy z rowkami teowymi 

Rys.: DP 26VT Rys.: DP 33V

made in EU

drill® DP 26V / DP 33V 

Wiertarka stołowa DP 26VT i wiertarka kolumnowa DP 26VF/DP 33V
 z elektronicznie regulowanym napędem w nowoczesnym wykonaniu

RZEMIOSŁO

ZAKRES DOSTAWY:
 XSzybkozaciskowy uchwyt wiertarski 
1–16 mm

 XNakrętki teowe
 XAdapter MK

 XNarzędzia obsługowe

DP 26VT

 11 363,97 zł brutto 

Nr art. 3020675T

9 239 zł
netto

DP 26VF

 11 474,67 zł brutto 

Nr art. 3020675F

9 329 zł
netto

DP 33V

 13 172,07 zł brutto 

Nr art. 3020680

10 709 zł
netto

NAPĘD 
PASOWY VARIO
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 16 886,67 zł brutto 

Nr art. 3020333

13 729 zł
 10 773,57 zł brutto 

Nr art. 3020283

8 759 zł
 8 768,67 zł brutto 

Nr art. 3020243

7 129 zł
 4 795,77 zł brutto 

Nr art. 3020217

3 899 zł

 8 744,07 zł brutto 

Nr art. 3020241

7 109 zł
B 28H B 34H

B 16H / B 24H / B 28H / B 34H - Solidne wiertarki stołowe, 
kolumnowe z napędem pasowym.

Wyposażenie 
opcjonalne 

il.: B 16H il.: B 24H

il.: B 28 H
il.: B 34 H 

 X Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny
 X Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
 X Modele 400V z przełącznikiem obrotów prawo/lewo 
(oprócz B 16H)
 X Ogranicznik głębokości wiercenia
 X Precyzyjnie wykończony stół wiertarski z ukośnie 
biegnącymi rowkami teowymi
 X Stół wiertarski obrotowy na kolumnie o 360°
 X Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa
 X Mechanizm napinający pas klinowy
 X Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu 
ciśnieniowego

od OPTIdrill B 24HV
 X Lampa

od OPTIdrill B 28HV
 X Łatwa wymiana narzędzi dzięki wbudowanemu 

wybijakowi
 X Dźwignia tulei ze stali

OPTIdrill B 34H
 X Cyfrowy miernik głębokości
 X Cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej

B 16H

B 24H 230V

B 24H 400V

netto

netto

netto netto netto

Dane techniczne B 16H B 24H 230V B 24H 400V B 28H B 34H

Numer artykułu 3020217 3020241 3020243 3020283 3020333
Moc silnika / Napięcie elektr. 550 W / 400 V 850 W  / 230V lub 400V 850 W / 400 V 1,5 / 2,2 kW  / 400 V
Średnica wiercenia w stali Ø 13 mm Ø 24 mm Ø 28 mm Ø 34 mm

Mocowanie we wrzecionie / Wysuw pinoli MK 2 / 65 mm MK 2 / 85 mm MK 3 / 105 mm MK 4 / 160 mm

Odl. wrzeciona -  kolumna / stolik / podstawa 130 / 370 / 495 mm 165 / 515 / 590 mm 200 / 860 / 1285 mm 285 / 790 / 1275 mm

Wymiary stołu wiertarskiego 230 x 245 mm 280 x 300 mm 340 x 360 mm 420 x 400 mm

Obroty wrzeciona / Liczba stopni 450 - 3.500 obr./min / 5 350 - 4.000 obr./min / 7 120 - 4.000 obr./min / 16 145 - 4.800 obr./min / 2x 9

Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 549 x 300 x 848 mm 665 x 434 x 998 mm 698 x 449 x 1.721 mm 918 x 585 x 1.895 mm

Waga 54 kg 92 kg 142 kg 260 kg

RZEMIOSŁO

DH 18V - Mocna wiertarka z wydajnym bezszczotkowym napędem OPTIMUM. 
Posiada funkcję wiercenia / gwintowania do wyboru z menu trybów pracy.

Dane techniczne DH 18V

Numer artykułu 3020220
Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika 1,5 kW 
Śr. wiercenia w stali (S235JR) Ø 18 mm

Śr. wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 16 mm

Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa 132 / 370 / 485 mm

Wysuw tulei wrzeciona 65 mm 

Wymiary stołu wiertarskiego / Rowki teowe 230 x 245 mm / 12 mm

Mocowanie we wrzecionie MK 2

Zakres prędkości obrotowych 100 - 6.000 obr./min

Stopnie prędkości 5 zakresów - elektroniczna 
regulacja

Podstawa / Rowki teowe 220 x 240 mm / 12 mm

Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 571 x 375 x 850 mm

Waga netto 64 kg

 12 495,57 zł brutto 

Nr art. 3020220

10 159 zł

 X Płynna praca i mocny napęd bezszczotkowy
 X Oddzielny wyłącznik awaryjnego zatrzymania pracy 
urządzenia
 X Duża osłona ochronna o regulowanej wysokości 
z wyłącznikiem bezpieczeństwa dla maksymalnej 
ochrony użytkownika
 X Ogranicznik głębokości
 X Osłona paska klinowego z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa
 X Mechanizm napinający pasek klinowy 
 X Foliowane przełączniki pulpitu, łatwe do czyszczenia

netto

 X Prędkość wrzeciona
 X Wyświetlanie głębokości 
(zadana / rzeczywista)
 X Wiercenie
 X Gwintowanie

 X Wybór grubości detalu

Podświetlenie maszyny
Sterowanie menu trybami pracy 

wiercenie / gwintowanie.
Czytelny panel wyświetlacza z 
wyświetlaczem OLED

Mocny napęd bezszczotkowy
 · Szczególnie cicha praca
 · Wysoka wydajność
 · W przybliżeniu stały moment 

obrotowy w całym zakresie 
prędkości

Akcesoria
Wiertarka może być 
wyposażona w akcesoria 
dodatkowe

RZEMIOSŁO
NAPĘD 

PASOWY VARIO

NAPĘD 
PASOWY
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 XKoła aluminiowe
 XPaski klinowe jakości GATES
 XOgranicznik głębokości wiercenia
 XPrecyzyjnie obrobiony stół wiertniczy 
z ukośnymi rowkami teowymi i 
okrągłym kanałem wody chłodzącej
 XOsłona paska klinowego z 
wyłącznikiem bezpieczeństwa

 XUrządzenie do szybkiego napinania 
paska klinowego
 XSolidna, duża płyta podstawy z 
rowkami teowymi
 XZintegrowany ekspeler
 XUrządzenie do napinania paska 
klinowego

 · Ogranicznik głębokości wiercenia można 
ustawić w zakresie 0–85 lub 105 mm. 
Po osiągnięciu nastawionej głębokości 
wiercenia, posuw jest automatycznie 
wyłączany a tuleja wraca do pozycji 
wyjściowej przez siłę sprężyny powrotnej

drill®  DH 24FT / DH 28FT / DH 28FS Wiertarka stołowa z płynną regulacją 
obrotów oraz automatycznym wysuwem tulei wrzeciona.

Ilu.: DH 24FT

Automatyczny wysuw tulei wrzeciona

Dane techniczne DH 24FT DH 28FT DH 28FS
Numer artykułu 3020244 3020260 3020284
Połączenie elektryczne  400 V / 3 Ph ~50 Hz  400 V / 3 Ph ~50 Hz  400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika S6-60% pracy 850 W 850 W 850 W

Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 24 mm Ø 28 mm Ø 28 mm

Średnica ciągłego wiercenia w stali (S235JR) Ø 20 mm Ø 24 mm Ø 24 mm

Mocowanie we wrzecionie MK 2 MK 3 MK 3

Odległość wrzeciona od kolumny / wysyw tulei wrzeciona 164 mm / 85 mm 200 mm / 105 mm 200 mm / 105 mm

Maks. odległość wrzeciona od stłu wiertarskiego 445 mm 540 mm 928 mm

Prędkości wrzeciona / iloś stopni prędkości 350 - 3.000 min-1 / 6 120 - 3.000 min-1 / 12 120 - 3.000 min-1 / 12

Wymiary stołu: dł. x szer. / szerokość rowka teowego 280 x 300 mm / 14 mm 340 x 360 mm / 14 mm 340 x 360 mm / 14 mm

Wymiary urządzenia: długość x szerokość x wysokość 665 x 434 x 998 mm 715 x 455 x 1150 mm 715 x 455 x 1720 mm

Waga netto 92 kg 132 kg 146 kg

DH 24FT

 9 801,87 zł brutto 

Nr art. 3020244

7 969 zł
netto

 23 331,87 zł brutto 

Nr art. 3020335

18 969 zł
 19 592,67 zł brutto 

Nr art. 3020285

15 929 zł
 16 296,27 zł brutto 

Nr art. 3020245

13 249 zł
B 24HV B 28HV B 34HV

 B 24HV / B 28HV / B 34HV  - Wiertarki stołowe kolumnowe z bezstopniową 
regulacją prędkości.

il.: B 24HV

il.: B 28HV
il.: B 34HV

Dane techniczne B 24HV B 28HV B 34HV

Numer artykułu 3020245 3020285 3020335
Moc silnika / Napięcie elektr. 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V 2,2 kW / 230 V
Średnica wiercenia w stali Ø 24 mm Ø 28 mm Ø 34 mm

Mocowanie we wrzecionie / Wysuw pinoli MK 2  / 85 mm MK 3  / 105 mm MK 4 / 160 mm

Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa

165 / 515 / 590 mm 200 / 860 / 1285 mm 285 / 790 / 1275 mm 

Wymiary stołu wiertarskiego 280 x 300 mm 340 x 360 mm 420 x 400 mm 

Obroty wrzeciona / Liczba stopni 100 - 5.950 obr./min  / 4 35 - 5.600 obr./min  / 12 40 - 5.000 obr./min / 9

Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 665 x 434 x 998 mm 701 x 474 x 1.755 mm 918 x 595 x 1.930 mm

Waga 96 kg 166 kg 275 kg

 X Płynnie pracujący i wydajny silnik 
elektryczny - bezszczotkowy
 X Osobny wyłącznik awaryjny 
grzybkowy
 X Ogranicznik głębokości wiercenia
 X Precyzyjnie wykończony stół 
wiertarski z ukośnie biegnącymi 
rowkami teowymi 

Od OPTIdrill B 24HV
 X Przełącznik obrotów wrzeciono 
prawo/lewo

 X Lampa przestrzeni roboczej
 X Dźwignia wysuwu tulei wykonano 
ze stali

Od OPTIdrill B 28HV
 X Układ płynu chłodzącego
 X Filtr wiórowy
 X Łatwa wymiana narzędzi dzięki 
wbudowanemu wybijakowi

Od OPTIdrill B 34HV
 X Wysuw tulei wrzeciona 160 mm
 X Funkcja gwintowania - tryb pracy 
"auto"

 X Cyfrowy odczyt głębokości 
wiercenia

 · Cicha praca
 · Wysoka moc wyjściowa
 · Stały moment obrotowy w 

stałym zakresie prędkości

Mocny silnik indukcyjny

netto netto netto

RZEMIOSŁO

DH 28FT

 10 871,97 zł brutto 

Nr art. 3020260

8 839 zł
netto

DH 28FS

 11 683,77 zł brutto 

Nr art. 3020284

9 499 zł
netto

Ilu.: DH 28FS

Zakres dostawy

Szybkozaciskowy uchwyt 
wiertarski 1-16 mm
Stożek Morse'a
Nakrętki teowe

Zakres dostawy

Szybkozaciskowy uchwyt 
wiertarski 1-16 mm

RZEMIOSŁO

NAPĘD 
PASOWY

NAPĘD 
PASOWY

VARIO
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 21 191,67 zł brutto 

Nr art. 3020450

17 229 zł
 15 386,07 zł brutto 

Nr art. 3020430

12 509 zł
 13 307,37 zł brutto 

Nr art. 3020420

10 819 zł
DH 24BV DH 28BV DH 40BV

 X Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny
 X Długa, ergonomiczna dźwignia tulei z odlewu 
ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z 
jednego kawałka, z miękkimi uchwytami 
 X Podstawę dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego 
można wykorzystać jako powierzchnię roboczą 
do bardzo wysokich półwyrobów
 X Przełącznik prawo/lewo
 X 2 stopnie prędkości wrzeciona
 X Osłona pasa klinowego z przełącznikiem 
bezpieczeństwa

 X DH 40BV z cyfrowym ogranicznikiem głębokości 
i przekładnią

Dane techniczne DH 24BV DH 28BV DH 40BV

Numer artykułu 3020420 3020430 3020450
Napięcie elektryczne  400 V / 3 Ph ~50 Hz  400 V / 3 Ph ~50 Hz 400 V / 3 Ph ~50 Hz

Moc silnika 0,85 / 1,5 kW 0,85 / 1,5 kW 1,5 / 2,2 kW
Średnica wiercenia w stali Ø 24 mm Ø 28 mm Ø 40 mm

Średnica wiercenia w stali ciągła Ø 20 mm Ø 24 mm Ø 32 mm

Mocowanie we wrzecionie MK 2 MK 3 MK 4

Odległość wrzeciona od kolumny / 
wysuw tulei wrzeciona 165 mm / 85 mm 200 mm / 105 mm 285 mm / 160 mm

Zakres prędkości obrotowych 300 - 4.000 obr./min 300 - 4.000 obr./min 150 - 2.000 obr./min

Wym. stołu  / Rowka teowego 280 x 300 mm/14 mm 340 x 360 mm/14 mm 420 x 400 mm/14 mm

Max. odległość wrzeciono - stół wier. 515 mm 860 mm 790 mm

Max. odległość wrzeciono - podstawa 681 mm 1.285 mm 1.275 mm

Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 675 x 555 x 1.025 mm 755 x 550 x 1.745 mm 920 x 680 x 1.895 mm

Waga 115 kg 152 kg 275 kg

DH 24BV / DH 28BV / DH 40BV - Wiertarki stołowe i kolumnowe z bezstopniową 
przekładnią mechaniczną                   

Ilu.: B 40BV 

VARIO-ANTRIEB
made in Germany

Wyposażenie standardowe
 · Uchwyt wiertarski  1-16 mm

netto netto netto

 · Niezwykle niezawodny dzięki ręcznej kontroli 
prędkości

 · Potężny, spokojny bieg
 · Trwały pasek klinowy o szerokim rowku
 · Zmiana prędkości możliwa również podczas 

pracy
 · Stała optymalna wydajność silnika

Bezstopniowa przekładnia mechaniczna

RZEMIOSŁO

 20 170,77 zł brutto 

Nr art. 3034240

16 399 zł
 15 595,17 zł brutto 

Nr art. 3034230

12 679 zł
 12 544,77 zł brutto 

Nr art. 3034220

10 199 zł

DH 26GT / DH 28GS / DH 32GS - Wiertarki stołowe i kolumnowe z przekładnią.
 X Ciężka, żeliwna, solidna konstrukcja 
 X Gwarancja dokładności dzięki 
stabilnej, grubościennej kolumnie
 X Wysoka współosiowość dzięki 
hartowaniu i szlifowaniu  
wrzeciona 
 X Szeroki zakres prędkości 
 X Obroty prawe/lewe

 X Osłona wrzeciona regulowana na 
wysokość z mikro- 
włącznikiem dla najwyższego 
zabezpieczenia użytkownika  
przed rozpryskiwanymi wiórami i 
częściami

Od OPTIdrill DH 32GS
 X Funkcja gwintowania
 X Automatyczny wysuw tulei 
wrzeciona
 X Układ chłodzenia z filtrem

Opcjonalny: Pedał nożny (DH 32GS)

 · Sterowanie gwintowaniem
 · Przełącznik prawo - lewo 

Nr. artykułu. 3050032 

Załączenie sprzęgła 
automatycznego posuwu 
odbywa się za pomocą 
przycisku znajdującego się na 
dźwigi posuwu.

DH 32GS z automatycznym 
posuwem

Dane techniczne DH 26GT DH 28GS DH 32GS
Numer artykułu 3034220 3034230 3034240
Napięcie elektryczne 400 V / 3Ph ~50 Hz 400 V / 3Ph ~50 Hz 400 V / 3Ph ~50 Hz

Moc silnika 1,1 / 1,5 kW 1,1 / 1,5 kW 1,5 / 2,2 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 26 mm Ø 28 mm Ø 32 mm

Mocowanie we wrzecionie MK 3 MK 3 MK 4

Wysuw tulei wrzeciona 127 mm 127 mm 125 mm

Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa

235 / 450 / 610 mm 260 / 875 / 1285 mm 285 / 820 / 1270 mm

Obroty wrzeciona / Liczba stopni 75 - 2.900 obr./min / 8 75 - 2.900 obr./min / 8 75 - 2.000 obr./min / 8

Wymiary stołu / Rowka teowego 380 x 380 mm/14 mm 376 x 394 mm/14 mm 400 x 420 mm/14 mm

Średnica  kolumny Ø 92 mm Ø 92 mm Ø 115 mm

Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 600 x 380 x 1.300mm 670 x 550 x 2.080 mm 725 x 450 x 2.200 mm

Waga 158 kg 175 kg 312 kg

DH 26GT DH 28GS DH 32GS

netto netto netto

RZEMIOSŁO

NAPĘD 
PASOWY VARIO

PRZEKŁADNIA
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Automatyczny posuw tulei wrzeciona w DH 40 CTP

Ogranicznik głębokości wiercenia 
jest regulowany w zakresie 0-120 
mm. Posuw jest automatycznie 
wyłączany po osiągnięciu ustawionej 
głębokości  i przywracany do 
pierwotnego położenia.

 16 849,77 zł brutto 

Nr art. 3034356

13 699 zł
 18 879,27 zł brutto 

Nr art. 3034361

15 349 zł

Dane techniczne DH 40CT DH 40CTP
Numer artykułu 3034349 3034352
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika 1.1/1.5 kW 
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 32 mm 

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 28 mm

Maksymalna średnica głowicy frezarskiej Ø 76 mm

Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa 280 / 600 / 1180 mm

Posuw tulei wrzeciona ręczny
automatyczny
0,10 | 0,18 | 
0,26 mm/U

Wysuw tulei wrzeciona 120 mm 

Mocowanie we wrzecionie MK 4

Zakres wychylenia głowicy ±600

Zakres prędkości obrotowych / Ilość stopni 95 - 3.200 obr./min / 2x6 

Stół krzyżowy.: dług. x szer. / Rowki teowe 730 mm x 210 mm / 14 mm

Przesuw osi X / Y / Z 480 / 180 / 560 mm

Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 1060 × 745 × 2090 mm

Waga 340 kg

  X Przeniesienie napędu z silnika na wrzeciennik za pomocą przekładni 
mechanicznej

  X Duża płynność pracy przekładni dzięki szlifowanym kołom zębatym 
  X Dwustopniowy silnik elektryczny dla napędu wrzeciona
  X Głowica wiertarska posiada regulację w pionie na kolumnie
  X Stół krzyżowy na regulowanych prowadnicach dzięki listwom klinowym  
  X Obroty prawo / lewo

  X Głowica obracana o ± 60 °
  X Ogranicznik głębokości

DH 40CT / DH 40CTP - Wiertarka słupowa ze stołem krzyżowym.

Stół krzyżowy
 · Regulowane listwy klinowe
 · Precyzyjne wykonanie 

powierzchni
 · Rowki teowe szer. 14 mm x 3
 · Możliwość realizowania przesu-

wów za pomocą 3 pokręteł 
 · Zamocowana skala miary 

długości 
 · Regulowane ograniczniki 

krańcowe

 17 747,67 zł brutto 

Nr art. 3034349

14 429 zł

Wyposażenie standardowe
 · Uchwyt wiertarski  1-16 mm
 · Narzędzia do obsługi

DH 40G , DH 40GP - Uniwersalna wiertarka z mechaniczną zmianą prędkości wrzeciona i funkcją gwintowania.

Dane techniczne DH 40G DH 40GP

Numer artykułu 3034356 3034361
Moc silnika / Napięcie elektryczne 1,1 / 1,5 kW   / 400 V
Średnica wiercenia w stali Ø 32 mm 

Śr. wiercenia w stali dla pracy ciągłej Ø 25 mm

Gwintowanie w stali M16

Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa

280 / 715 / 1180 mm

Mocowanie we wrzecionie / Wysuw pinoli MK 4 / 120 mm

Wym. stołu  / Rowka teowego 500 x 460 mm / 14 mm

Autom. posuw wrzeciona - 0,1/0,18/0,26 mm/U 
Obroty wrzeciona / Liczba stopni 95 - 3.200 obr./min / 2 x 6

Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 590 x 700 x 1.760 mm

Waga 320 kg 335 kg

 X Ciężka, masywna wersja żeliwna
 X Duża płynność pracy dzięki szlifowanym 
kołom zębatym przekładni zanurzonym 
w oleju
 X Duży zakres prędkości obrotowej 95 - 3.200 
obr./min. dzięki 12 przełączanym prędkością
 X Dwustopniowy silnik elektryczny
 X Sprzęgło do przełączania z posuwu ręcznego 
zgrubnego na precyzyjny (za pomocą 
pokrętła)
 X Duży ekran ochronny z regulacją wysokości i 
mikroprzełącznikiem
 X Głowica i stół z regulacją wysokości

 X Funkcja gwintowania
 X Kąt przechyłu stołu                                                
wiertarskiego +/- 45°
 X Obrót na kolumnie 360°

DH 40GP
 X Automatyczny posuw tulei
 X Ogranicznik głębokości wiercenia można 
regulować w zakresie 0-90 mm. Posuw jest 
automatycznie wyłączany po osiągnięciu 
ustawionej głębokości wiercenia i zawracany 
przez siłę  sprężyny powrotnej do jej 
pierwotnego położenia

Wyposażenie standardowe
Uchwyt wiertarski 1-13 mm / B 18
Nakrętki teowe do montażu imadła
Tuleja redukcyjna MK 4 / MK3
Narzędzia do obsługi

Ilu.: DH 40GP 

DH 40G DH 40GP

DH 40CT

netto netto

netto

Akcesoria
Wiertarka może być 
wyposażona w akcesoria 
dodatkowe

 19 629,57 zł brutto 

Nr art. 3034352

15 959 zł
DH 40CTP

netto

Ilu.: DH 40CTP 

RZEMIOSŁO

RZEMIOSŁO

PRZEKŁADNIA

PRZEKŁADNIA
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 26 542,17 zł brutto 

Nr art. 3034245

21 579 zł
 21 831,27 zł brutto 

Nr art. 3034235

17 749 zł

Dane techniczne DH 28GSV DH 32GSV
Numer artykułu 3034235 3034245
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz 400 V / 3 Ph ~50 Hz

Moc silnika 1,1 / 1,5 kW 1,5 /  2,2 kW
Średnica wiercenia w stali Ø 28 mm Ø 32 mm

Średnica ciągłęgo wiercenia w stali Ø 25 mm Ø 29 mm

Mocowanie we wrzecionie / Wysuw pinoli MK 3 / 127 mm MK 4 / 125 mm

Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa 260 / 875 / 1285 mm 285 / 820 / 1270 mm 

Zakres prędkości obr. wrzeciona 45 - 3.200 obr./min 40 - 3.000 obr./min

Ilość stopni 4 4

Wymiary stołu Dł. x Szer. / Rowki teowe 376 x 394 mm / 14 mm 400 x 420 mm / 14 mm

Średnica kolumny Ø 92 mm Ø 115 mm

Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 670 x 550 x 2.080 mm 725 x 450 x 2.200 mm

Waga 175 kg 304 kg

Zdj.: DH 32GSV z 

dodatkami

 X Duża płynność pracy dzięki szlifowanym zabierakom zębatkowym
 X Wysoka dokładność ruchu obrotowego ze względu na hartowane i szlifowane wrzeciono główne
 X Duży zakres prędkości obrotowych
 X Ciężka, masywna wersja żeliwna
 X Ogranicznik głębokości wiercenia regulowany w skali milimetrowej
 X Bezobsługowa przekładnia ze smarowaniem

Od DH 32GSV
 X Funkcja gwintowania
 X Automatyczny posuw tulei
 X Pompa chłodziwa i filtr wiórów
 X Moment obrotowy w najniższym stopniu przekładni do 200 Nm

Zdj.: DH 26GTV z 

dodatkami

DH 28GSV / DH 32GSV - Wiertarki kolumnowe z przekładnią 
i bezstopniową regulacją prędkości obrotowej.

Opcjonalny: Pedał nożny (DH 32GSV)

 · Sterowanie gwintowaniem
 · Przełącznik prawo - lewo 

Nr. artykułu. 3050032 - 419 zł netto

DH 28GSV DH 32GSV

netto netto

 32 765,97 zł brutto 

Nr art. 3034400

26 639 zł
 29 715,57 zł brutto 

Nr art. 3034403

24 159 zł

il.: B 40GSM

B 40GSP / B 40GSM - Wiertarka kolumnowa z funkcją gwintowania do użytku przemysłowego.
 X Ciężka, masywna wersja żeliwna
 X Automatyczne smarowanie przekładni poprzez 
pompę olejową
 X Duża płynność pracy dzięki szlifowanym kołom 
zębatym przekładni zanurzonym w oleju
 X Wysoka dokładność ruchu obrotowego ze względu 
na hartowane i szlifowane wrzeciono główne
 X Funkcja "gwintowanie"
 X Automatyczny wysuw pinoli

 X Zamykany włącznik główny i wyłącznik ochronny 
silnika
 X Układ chłodzenia z filtrem 

B 40GSM 
 X Sprzęgło elektromagnetyczne do  rozłączania 
posuwu tulei za pomocą przycisku w rączce 

Zakres dostawy
 · Uchwyt wiertarski  0-16 mm
 · Stożek Morse‘a MK4

Dane techniczne B 40GSP  B 40GSM
Numer artykułu 3034403 3034400
Moc silnika / Napięcie elektryczne 1,5 kW / 400V
Średnica wiercenia w stali Ø 35 mm 

Średnica ciągłęgo wiercenia w stali Ø 30 mm

Gwintowanie w stali M 24 

Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa

350 / 780 / 1320 mm

Mocowanie we wrzecionie / Wysuw pinoli MK 4 / 180 mm

Wymiary stołu / Rowka teowego 560 x 560 mm / 18 mm

Autom. posuw wrzeciona 2 zakresy: 0,1 / 0,2 mm/U 
Obroty wrzeciona / Liczba stopni 50 - 1.450 obr./min / 18

Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 935 x 560 x 2.280 mm 

Waga 500 kg 

B 40GSMB 40GSP

netto netto

RZEMIOSŁO

PRZEMYSŁ

PRZEKŁADNIA VARIO

PRZEKŁADNIA
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 25 718,07 zł brutto 

Nr art. 3034250

20 909 zł
DH 35G

 40 551,87 zł brutto 

Nr art. 3034252

32 969 zł
DH 35V

netto netto

Zdj.: DH 35G

 X Odporna na brud i wodę, łatwa do czyszczenia 
klawiatura membranowa
 X Elektronika 24 V DC
 X Automatyczny posuw pinoli
 X Światło maszyny zintegrowane z głowicą wiertarską
 X Ogranicznik głębokości
 X Układ chłodzenia z filtrem wiórów
 X Solidna płyta podstawy z równoległymi rowkami T, 
precyzyjne wykończenie powierzchni

 X Niezwykle stabilna, grubościenna kolumna żeliwna
 X Automatyczne smarowanie przekładni za pomocą 
pompy olejowej
 X Sprzęgło elektromagnetyczne do  rozłączania posuwu 
tulei za pomocą przycisku w rączce

DH 35V

 X Bezstopniowa regulacja prędkości

drill® DH 35G / DH 35V - Wiertarka z funkcją gwintowania 
i automatycznym posuwem pinoli. 

Dane techniczne DH 35G DH 35V

Numer artykułu 3034250 3034252
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika 2,2 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 35 mm

Gwintowanie w stali (S235JR) M 24

Mocowanie we wrzecionie / Wysuw pinoli MK 4 / 125 mm

Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa 285 / 800 / 1217 mm

Wymiary stołu Dł. x Szer. / Rowki teowe 400 x 420 mm / 14 mm

Automatyczny wysuw tulei 3 pręd. - 0,05 - 0,15 mm/obr.
Zakres prędkości obrotowych 75 - 2.000 obr./min 30 - 2.950 obr./min

Stopnie prędkości 8 4, elektroniczna regulacja
Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 860 x 474 x 2.175 mm

Średnica kolumny Ø 115 mm

Waga 450 kg 450 kg

Zakres dostawy
Uchwyt wiertarski 1-16 mm
Stożek Morse'a MK 4/B16
Narzędzia do obsługi

Opcjonalny: Pedał nożny (DH 32GS)

 · Sterowanie gwintowaniem
 · Przełącznik prawo - lewo 

Nr. artykułu. 3050032 - 419 zł netto

 50 022,87 zł brutto 

Nr art. 3034262

40 669 zł
 34 020,57 zł brutto 

Nr art. 3034255

27 659 zł
DH 45G DH 45V

netto

drill® DH 45G / DH 45V - Wiertarka przemysłowa 
do ciężkich prac z funkcją gwintowania.

 X Ciężkie, solidne wykonanie rzutu
 X Odporna na brud i wodę, łatwa do czyszczenia 
klawiatura membranowa
 X Elektronika 24 V DC
 X ogranicznik głębokości
 X Gwintowania przywiązanie
 X Światło maszyny zintegrowane z głowicą wiertarską
 X Niezwykle stabilna, grubościenna kolumna żeliwna 
zapewniająca wysokie zużycie energii
 X Urządzenie chłodzące i zbiornik płynu chłodzącego

 X Solidna płyta podstawy z równoległymi rowkami T, 
precyzyjne wykończenie powierzchni

DH 45G
 X Mechaniczne podawanie pinoli

DH 45V
 X Elektryczne podawanie pinoli
 X Bezstopniowa regulacja prędkości
 X wyłączanie posuwu

Dane techniczne DH 45G DH 45V
Numer artykułu 3034255 3034262
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika 2,2 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 40 mm

Gwintowanie w stali (S235JR) M 35

Mocowanie we wrzecionie / Wysuw pinoli MK 4 / 180 mm

Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa 350 / 740 / 1210 mm

Wymiary stołu Dł. x Szer. / Rowki teowe 530 x 530 mm / 18 mm

Automatyczny wysuw tulei 3 pręd. / 0.1 - 0.2 mm/obr.
Zakres prędkości obrotowych 90 - 1.520 obr./min 30 - 2.430 obr./min

Stopnie prędkości 8 4, elektroniczna regulacja
Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 880 x 595 x 2.445 mm

Średnica kolumny Ø 150 mm

Waga 515 kg 515 kg

Opcjonalny: Pedał nożny (DH 32GS)

 · Sterowanie gwintowaniem
 · Przełącznik prawo - lewo 

Nr. artykułu. 3050032 - 419 zł netto

Zakres dostawy
Uchwyt wiertarski 1-16 mm
Stożek Morse'a MK 4/B16
Narzędzia do obsługi

PRZEMYSŁ

PRZEMYSŁ

netto

PRZEKŁADNIA
DH 35V

VARIO

PRZEKŁADNIA
DH 45V

VARIO
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Dane techniczne DH 55G DH 55V

Numer artykułu 3034265 3034267
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika 2,2 / 2,8 kW 2,8 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 55 mm

Gwintowanie w stali (S235JR) M 42

Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa 405 / 750 / 1300 mm

Mocowanie we wrzecionie / Wysuw pinoli MK 4 / 200 mm

Wymiary stołu / Rowka teowego 600 x 600 mm / 18 mm

Automatyczny wysuw tulei 3 pręd. / 0.1 - 0.2 mm/obr.
Zakres prędkości obrotowych 45 - 2.000 obr./min 10 - 3.000 obr./min

Stopnie prędkości 16 4, elektroniczna regulacja
Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 850 x 1.060 x 2.500 mm

Średnica kolumny Ø 200 mm

Waga 850 kg 900 kg

 X Masywne, solidne odlewy
 X Automatyczne smarowanie przekładni za pomocą 
pompy olejowej
 X Wysoka wytrzymałość oraz dokładność ruchu 
obrotowego dzięki hartowaniu  i szlifowaniu 
wrzeciona głównego
 X Wyłącznik główny i wyłącznik ochronny silnika
 X Mechaniczny ogranicznik głębokości z krańcówką 
elektryczną
 X Duża osłona ochronna o regulowanej wysokości 
z wyłącznikiem bezpieczeństwa dla maksymalnej 
ochrony użytkownika
 X Elektronika 24V DC 

 X Wrzeciono mechaniczne RSS
 X Foliowane przełączniki pulpitu, łatwe do 
czyszczenia
 X Światło maszyny zintegrowane z głowicą wiertarską
 X Duży, solidny stół wiertarski
 X Filtr wiórowy 
 X Urządzenie chłodzące i zbiornik płynu chłodzącego
 X Zmotoryzowana regulacja wysokości stołu 
wiertarskiego / 2 zakresy prędkości

DH 55V

 X Bezstopniowa regulacja prędkości

 54 746,07 zł brutto 

Nr art. 3034265

44 509 zł
DH 55G

 74 856,57 zł brutto 

Nr art. 3034267

60 859 zł
DH 55V

Zakres dostawy
Uchwyt wiertarski 1-16 mm
Stożek Morse'a MK 4/B16
Narzędzia do obsługi

netto netto

drill® DH 55G / DH 55V - Ciężka wiertarka przemysłowa z funkcją gwintowania, 
automatycznym wysuwem pinoli oraz układem chłodzenia.

Zdj.: DH 55G wraz z 
akcesoriami dostpnymi 
jako opcja dodatkowa

 54 561,57 zł brutto 

Nr art. 3034500

44 359 zł

B 50GSM - Ciężka wiertarka słupowa z funkcją gwintowania,automatycznym 
posuwem tulei wrzeciona oraz układem płynu chłodzącego.

 X Gwarantowana wysoka współosiowość wrzeciona dzięki unikalnej konstrukcji oraz 
zastosowanej obróbce elementów napędu
 X Bardzo cicha praca dzięki precyzyjnej przekładni
 X Wbudowany system gwintowania 
 X Blokowalny przycisk awaryjny oraz zabezpieczenie silnika 
 X Oświetlenie przestrzeni roboczej zintegrowane z głowicą wiertarki
 X Automatyczny posuw tulei wrzeciona
 X Ułatwiona wymiana narzędzia dzięki mechanizmowi uwalniania narzędzia z tulei wrzeciona 
 X Osłona przestrzeni roboczej o nastawianej wysokości z mikrowyłącznikiem wyłączającym 
obroty wrzeciona w przypadku otwarcia osłony
 X Elektro-motoryczna regulacja  wysokości stołu wiertarskiego

Regulacja wysokości stołu
 · Motoryczna

Układ płynu chłodzącego oraz
filtr wiórów
 · Wg dyrektywy maszynowej
 · Czyści płyn chłodzący z 

większych zanieczyszczeń

il.: B 50GSM

Załączenie elektrosprzęgła 
automatycznego posuwu 
odbywa się za pomocą 
przycisków znajdujących się na 
dźwigni czteroramiennej

Automatyczny posuw tulei

Zakres dostawy
 · Szybkomocujący uchwyt wiertarski (0-16 mm)
 · Nakrętki teowe
 · Stożek Morse‘a MT4

Dane techniczne: B 50GSM
Numer artykułu 3034500
Napięcie elektryczne 400 V / 3Ph ~50 Hz
Moc silnika 3,0 / 2,4 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 50 mm

Maks. gwintowanie w stali M 42

Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa

375 / 800 / 1300 mm

Mocowanie we wrzecionie / Wysuw pinoli MK 4 / 230 mm

Wymiary stołu / Rowka teowego 600 x 600 mm / 18 mm

Automatyczny posuw tulei 6 stopni, 0,05 - 0,3 mm/U
Obroty wrzeciona / Liczba stopni 54 - 2.090 obr./min / 18

Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 985 x 775 x 2.460 mm

Średnica kolumny 200 mm

Waga netto: 950 kg

B 50GSM

netto

PRZEMYSŁ

PRZEMYSŁ

PRZEKŁADNIA

DH 55V

VARIO

PRZEKŁADNIA
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Rys.: RB 6T

Rys.: RB 8S

RB 6T / RB 8S - Lekkie wiertarki promieniowe z dużą odległością wrzeciona od kolumny. 
Do drewna, tworzywa sztucznego lub aluminium.

 X Aluminiowe koła pasowe w połączeniu z ząbkowanym pasem GATES
 X Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
 X Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
 X Ogranicznik głębokości wiercenia
 X Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym OPTIMUM w zestawie 
standardowym

Dane techniczne RB 6T RB 8S
Numer artykułu 3009161 3009181
Moc silnika / Napięcie elektryczne 750 W / 230 V / 1 Ph ~50 Hz
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 16 mm

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 12 mm

Wysuw tulei 80 mm

Mocowanie we wrzecionie MK 2

Odległość wrzeciona od kolumny 115 - 430 mm

Zakres prędkości obrotowych / Liczba 390 - 3.000 obr./min / 5 stopni

Stół wiertarski:
Powierzchnia robocza: dł. x szer. 225 x 230 mm 262 x 262 mm

Szerokość rowka teowego 14 mm 

Stół wiertarski uchylny +/- 45 stopni 

Odległość wrzeciona od stołu max. 380 mm max. 740 mm

Podstawa maszyny
Powierzchnia robocza dł. x szer. 430 x 260 mm 600 x 350 mm

Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość 14 mm / 130 mm / 2 14 mm / 220 mm / 2

Odległość wrzeciono - stół max. 550 mm max. 1 250 mm

Średnica kolumny Ø 60 mm Ø 70 mm

Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 820 x 290 x 930 mm 820 x 290 x 1 640 mm

Waga 40 kg 63 kg

 2 495,67 zł brutto 

Nr art. 3009161

2 029 zł
RB 6T

 2 926,17 zł brutto 

Nr art. 3009181

2 379 zł
RB 8S

netto netto

RZEMIOSŁO

RD 4 / RD 5 / RD 6 - Wiertarka promieniowa z podstawą oraz stołem 
zaciskowym, do obróbki dużych przedmiotów. 

Dane techniczne RD 4 RD 5 RD 6

Całkowita moc zainstalowana 3 kW / 400 V ~50 Hz 4 kW/ 400 V ~50 Hz 6,5 kW/ 400 V ~50 Hz
Moc silnika napędu wrzeciona 1,5 kW 2,25 kW 4 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR) / Ciągłe Ø 32 mm / Ø 28 mm Ø 42 mm / Ø 40 mm Ø 50 mm / Ø 45 mm

Wysuw tulei 220 mm 230 mm 270 mm

Mocowanie we wrzecionie MK 4 MK 4 MK 5

Zakres przejazdu gowicy (poziomy) 530 mm 820 mm 1.250 mm

Zakres przejazdu głowicy (pionowy) 580 mm 570 mm 680 mm

Zakres prędkości obrotowych / Ilość stopni 73 - 1.247 obr./min/ 6 37 - 1.253 obr./min / 12 44 - 1.206 obr./min / 12

Podstawa: Długość x Szerokość 1.260 × 700 mm 1.608 x 745 mm 2.550 x 970 mm

Wymiary stołu roboczego: Dł. x Szer. x Wys. 600 x 445 x 380 mm 635 x 520 x 415 mm 630 x 500 x 500 mm

Odległość wrzeciono - stół 260 - 1.060 mm 470 - 1.270 mm 465 - 1.420 mm

Odległość wrzeciona od kolumny 220 - 750 mm 280 - 1.100 mm 350 - 1.600 mm

Średnica kolumny 210 mm 260 mm 320 mm

Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 1.260 x 700 x 2.180 mm 1.725 x 745 x 2.550 mm 2.670 x 1.120 x 2.760 mm

Waga 1.120 kg 1.800 kg 3.200 kg

 92 593,17 zł brutto 

Nr art. 3049040

75 279 zł

 123 490,77 zł brutto 

Nr art. 3049050

100 399 zł
RD 5

 221 989,17 zł brutto 

Nr art. 3049070

180 479 zł
RD 6

RD 4

netto

netto

netto

PRZEMYSŁ

 X Szeroki zakres przesuwu poziomego po ramieniu dla głowicy wiertarskiej
 X Masywna konstrukcja obrabiarki eliminująca wszelkie drgania
 X Regulacja wysokości wysięgnika poprzez mocny napęd silnikowy
 X Przekadnia głowicy wiertarskiej w kąpieli olejowej
 X Hartowane i szlifowane prowadnice wysięgnika
 X Przekładnie wykonane ze stali chromowo-niklowej, elementy hartowane i szlifowane, co 
daje płynną oraz cichą pracę podzespołu
 X Obroty prawo / lewo

 X Układ chłodzenia ze zbiornikiem chłodziwa w maszynie 
 X Z równoległymi rowkami teowymi
 X Lampa maszynowa LED
 X Ochrona silnika
 X Grubościenna kolumna stalowa zapewnia sprawne funkcjonowanie oraz stabilność
 X Regulowany ogranicznik głębokości z podziałką milimetrową
 X Hamulec elektryczny silnika
 X Znormalizowany, elektryczny wyłącznik bezpieczeństwa

RD 4 / RD 5
 X Wszystkie osie posiadają zaciski ręczne

RD 6
 X Zacisk od regulacji pionowej jest realizowany hydraulicznie
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 X Precyzyjne wykonanie
 X Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej
 X Solidny stół krzyżowy z precyzyjnie obrabianą 
powierzchnią oraz rowkami teowymi
 X Prosta wymiana narzędzia
 X Przejrzysty pulpit sterowniczy 
 X Wrzeciona posuwu ustawiane regulowanymi 
nakrętkami
 X Wszystkie prowadnice są szlifowane 
i wiórkowane (kieszenie olejowe do 
smarowania)

 X Łożyska kulkowe skośne w osiach, ustawiane 
bez luzu

 X Głowica wiertarsko-frezująca wychylana o 
± 900

 X Osłona ochronna o regulowanej wysokości z 
mikroprzełącznikiem

Wersja D
 X Z cyfrowym wyświetlaczem położenia w 3 
osiach DRO-5

MH 20V / MH 20VL / MH 20 VLD - Solidne wiertarko - frezarki z płynną, elektroniczną regulacją prędkości. 

Dane techniczne MH 20V MH 20VL MH 20VLD
Numer artykułu 3338131 3338132 3338133
Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika 750 W

Średnica wiercenia w stali Ø 16 mm

Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 52 mm

Mocowanie we wrzecionie MK 2

Wysuw tulei wrzeciona / 
Odl. wrzeciona od kolumny 50 mm / 170 mm

Zakres wychylenia głowicy ±900

Obroty wrzeciona 100 - 3.000 obr./min

Ilość stopni, regulacja prędkości 2, elektr. 
Długość x szer. stołu krzyżowego 500 x 180 mm 700 x 180 mm

Przesuw osi X 280 mm 480 mm

Przesuw osi Y 175 mm 175 mm

Przesuw osi Z 200 mm 200 mm

Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 750 x 650 x 820 mm 770 x 714 x 917 mm

Waga 94 kg 99 kg

BF 16 Vario - Mała wiertarko-frezarka z elektronicznie, bezstopniowo regulowanym napędem dla hobbystów. 

 X Możliwość wszechstronnego stosowania
 X Wszystkie prowadnice są szlifowane oraz skrobane 
 X Przesunięta do tyłu kolumna poszerza zakres stosowania 
 X Stożek wewnętrzny wrzeciona MK2 
 X Filtr elektromagnetyczny (dla ochrony elektroniki przed  
zakłuceniami sieciowymi klasy B)
 X Możliwość odczytu na skalach we wszystkich osiach  przesuwu
 X Wykonanie z dokładnością narzędziową i protokołem kontroli

Dane techniczne BF 16Vario
Numer artykułu 3338116
Moc silnika / Napięcie elektryczne 500 W / 230 V

Średnica wiercenia w stali Ø 16 mm

Max. śred. głowicy frezarskiej Ø 52 mm

Max. śred. freza trzpieniowego Ø 20 mm

Mocowanie we wrzecionie MK 2/M 10
Wysuw pinoli 50 mm

Zakres wychylenia głowicy ±900

Obroty wrzeciona 100 - 3.000 obr./min

Stopnie przekładni 2 stopnie, elektroniczna reg.
Wymiary stołu krzyżowego: dł. x szer. 400 x 120 mm

Przesuwy w osi X / Y / Z 220 / 160 / 210 mm

Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 505 x 465 x 795 mm

Waga 62 kg

Zakres dostawy
Trzpień stożkowy MK 2/B16  M10
Narzędzia sterownicze

il.: BF16Vario
z wyposażeniem 
opcjonalnym 

 6 468,57 zł brutto 

Nr art. 3338116

5 259 zł
BF 16 Vario

 9 272,97 zł brutto 

Nr art. 3338131

7 539 zł
MH 20V

 9 875,67 zł brutto 

Nr art. 3338132

8 029 zł
MH 20VL

 13 971,57 zł brutto 

Nr art. 3338133

11 359 zł
MH 20VLD

Rys.:MH 20VL

netto

netto netto netto

RZEMIOSŁO

RZEMIOSŁO

Wanna na wióry

  151,29 zł brutto 

Nr art. 3352999

123 zł
Uniwersalna podstawa 

cena netto

  982,77 zł brutto 

Nr art. 3353000

799 złnetto netto

Wanna na wióry

  151,29 zł brutto 

Nr art. 3352999

123 zł
Uniwersalna podstawa 

cena netto

  982,77 zł brutto 

Nr art. 3353000

799 zł

netto

netto

VARIO

VARIO
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Rys.: MH 22VD z 

cyfrowym wyświetlaczem

MH 22V / MH 22VD  - Solidne wiertarko - frezarki z płynną, elektroniczną regulacją prędkości. 

 12 200,37 zł brutto 

Nr art. 3338135

9 919 zł

 16 456,17 zł brutto 

Nr art. 3338136

13 379 zł

MH 22V

MH 22VD

Dane techniczne MH 25PV MH 25SPV

Numer artykułu 3338156 3338161
Moc silnika / Napięcie elektryczne 1,5 kW / 230 V
Średnica wiercenia w stali Ø 25 mm

Max. śred. głowicy frezarskiej Ø 50 mm

Odległość wrzeciona od kolumny 185 mm

Mocowanie we wrzecionie BT 30
Zakres wychylenia głowicy 450

Obroty wrzeciona 200 - 4.000 obr./min

Wymiary stołu krzyżowego: dł. x szer. 620 x 180 mm

Szer. rowka teowego/ Ilość / Rozstaw 12 mm / 3 / 50 mm

Przesuw osi X manualny 400 mm automat. 380 mm 

Przesuw osi Y manualny 210 mm automat. 130 mm

Przesuw osi Z manualny 270 mm automat. 190 mm

Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 970 x 975 x 1025 mm

Waga 192 kg 200 kg

MH 25PV / MH 25SPV - Stołowe frezarki z elektronicznie bezstopniowo regulowanym napędem wrzeciona.
MH 25SPV z silnikami krokowymi i cyfrowym wskaźnikiem położenia DRO 5.

 X Głowica wiertarsko-frezarska wychylana o ± 45°
 X Przełącznik obrotów wrzeciona prawo/lewo
 X Panel sterowania z przyjazną dla użytkownika klawiaturą membranową
 X Przeciwwaga ułatwiająca regulację osi Z

MH 25PV:

 X Łatwy do odczytania wyświetlacz prędkości w głowicy frezującej
 X Przygotowany rowek do późniejszego montażu 

MH 25SPV:

 X Bezstopniowa regulacja posuwu we wszystkich osiach
 X Szybki przesuw w osiach X-/Y dla szybkiego pozycjonowania
 X Cyfrowy 3-osiowy wskaźnik położenia DRO 5
 X Ogranicznik posuwu
 X Wyłączenie posuwu przy zatrzymaniu wrzeciona
 X Wyłącznik krańcowy dla wszystkich trzech osi

20 576,67 zł brutto

Nr art. 3338156

16 729 zł

 29 088,27 zł brutto 

Nr art. 3338161

23 649 zł

MH 25PV

MH 25SPV

netto

netto

netto

netto

 X Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej
 X Solidny stół krzyżowy z precyzyjnie obrabianą 
powierzchnią oraz rowkami teowymi
 X Prosta wymiana narzędzia
 X Przejrzysty pulpit sterowniczy 
 X Wrzeciona posuwu ustawiane regulowanymi 
nakrętkami
 X Wszystkie prowadnice są szlifowane i wiórkowane 

(kieszenie olejowe do smarowania)
 X Łożyska kulkowe skośne w osiach, ustawiane bez luzu
 X Głowica wiertarsko-frezująca wychylana o ± 900

 X Osłona ochronna o regulowanej wysokości z 
mikroprzełącznikiem

Wersja D
 X Z cyfrowym wyświetlaczem położenia w 3 osiach 
DRO-5

Dane techniczne MH 22V MH 22VD

Numer artykułu 3338135 3338136
Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika 950 W

Średnica wiercenia w stali Ø 20 mm

Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 52 mm

Mocowanie we wrzecionie BT 20
Wysuw tulei wrzeciona / 
Odl. wrzeciona od kolumny 50 mm / 170 mm

Zakres wychylenia głowicy ±900

Obroty wrzeciona 90 - 3.000 obr./min

Ilość stopni, regulacja prędkości 2, elektr. 
Długość x szer. stołu krzyżowego 700 x 180 mm

Przesuw osi X 480 mm

Przesuw osi Y 175 mm

Przesuw osi Z 270 mm

Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys. 945 x 650 x 950 mm

Waga 120 kg

Mechaniczny system szybkiego montażu 
MH 22V / MH 22VD

 > Głowica frezarska jest wyposażona w 
tuleję do dokręcania śrub BT20x45 °

 > Łatwa zmiana poprzez przesunięcie 
dźwigni w górę

Mechaniczny system szybkiego mocowania oprawki narzędzia
 > Głowica frezarska wyposażona jest w tuleję rozprężną do 
oprawek BT30 z grzybkiem

 > Łatwa wymiana poprzez obrócenie klucza sześciokątnego w 
otworze montażowym.

 2 200,47 zł brutto 

Nr art. 3353009

1 789 zł
Podstawa stalowa

netto

RZEMIOSŁO

RZEMIOSŁO

Wanna na wióry

  151,29 zł brutto 

Nr art. 3352999

123 zł
Uniwersalna podstawa 

cena netto

  982,77 zł brutto 

Nr art. 3353000

799 złnetto netto

Nowość

Rys.: MH 25SV

 · Panel sterowania MH 25SV  

 · Panel sterowania MH 25PV 

VARIO

VARIO
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MB 4 - Precyzyjna wiertarko-frezarka z przekadnią zmianową. 
MB 4V z elektronicznie sterowanym napędem.

 X Ciężka, masywna wersja żeliwna
 X Duża płynność pracy dzięki szlifowanym kołom 
zębatym przekładni zanurzonym w oleju
 X Duży zakres prędkości obrotowej 95 – 3.200 min-1 
dzięki 12 przełączanym prędkościom za pomocą 
przekładni zębatej (MB4) oraz 60 - 3000 min-1 
dzięki 2 stopniom, sterowanym elektronicznie 
(MB4 V)

 X Tryb pracy "gwintowanie" - automatyczna zmiana 
obrotów przy zadanej głębokości
 X Dwustopniowy silnik elektryczny
 X Regulowane listwy klinowe
 X Mechaniczny ogranicznik głębokości wiercenia
 X Przeniesienie napędu z silnika na wrzeciono za 
pomocą trwałej przekładni zębatej

 16 677,57 zł brutto 

Nr art. 3338451

13 559 zł

 2 840,07 zł brutto 

Nr art. 3353014

2 309 zł
Podstawa stalowa

MB 4

Wyposażenie dodatkowe MB 4

netto

netto

Ilu.: OPTImill MB 4 z

akcesoriami opcjonalnymi

Dane maszyny MB 4 MB 4V
 Numer artykułu 3338451 3338455
Napięcie elektryczne  400 V / 3 Ph ~50 Hz  230 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika 1,1 / 1,5 kW 1,5 kW
Wydajność wiercenia-frezowania
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 32 mm Ø 28 mm

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 28 mm Ø 24 mm

Maks. rozmiar głowicy frezowej Ø 63 mm Ø 63 mm

Maks. rozmiar frezu trzpieniowego Ø 28 mm Ø 26 mm

Mocowanie wrzeciona
Skok tulei wrzecionowej 120 mm 120 mm

Mocowanie wrzeciona 
MK 4 / śruba 

dociągająca stożek M16
MK 4 / śruba 

dociągająca stożek M16
Średnica tulei wrzecionowej 75 mm 68 mm

Odległość wrzeciona od kolumny 275 mm 275 mm

Głowica wiertarsko-frezująca
Prędkości obrotowe wrzeciona 95 - 3.200 obr./min 60 - 3.000 obr./min

Stopnie przekładni 2 x 6 Stopni
2 stopnie, regulowane 

elektronicznie
Zakres wychylenia ± 600 ± 450

Stół krzyżowy
Długość stołu 800 mm 800 mm

Szerokość stołu 240 mm 240 mm

Odległość wrzeciono - stół krzyżowy 460 mm 460 mm

Szerokość rowka teowego / rozstaw / ilość 14 mm / 63 mm / 3 14 mm / 63 mm / 3

Odcinki przesuwu
Oś X 450 mm 450 mm

Oś Y 195 mm 200 mm

Oś Z 430 mm 430 mm

Wymiary
Długość 1 155 mm 1 155 mm

Szerokość 775 mm 775 mm

Maks. wysokość 1 420 mm 1 420 mm

Waga 320 kg 320 kg

Tryb pracy "gwintowanie"
 · Silnik jest włączany przez 

przesunięcie dźwigni tulei w dół 
 · Z chwilą osiągnięcia usta-

wionej głębokości następuje 
odwrócenie kierunku obrotów 
wrzeciona

 · Wiertło gwintujące wykręca się 
z powrotem z półwyrobu

 · Kiedy tuleja wsunie się 
całkowicie aż do punktu 
przełączającego, obroty wrze-

ciona zostaną zatrzymane.

Manualny posuw tulei z 
posuwem precyzyjnym
 · Pokrętło ręczne 
 · Łatwe w obsłudze

RZEMIOSŁO

Ilu.: OPTImill MB 4V

 20 773,47 zł brutto 

Nr art. 3338455

16 889 zł
MB 4V

netto

  785,97 zł brutto 

Nr art. 3351999

639 zł
Układ chłodzenia

netto

Nowość

VARIO

MB 4V
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                  Panel sterujący
 > Wbudowany kompaktowy, cyfrowy 
wskaźnik położenia w 3 osiach DRO5
 > regulacja wysokości osi Z
 > tryb pracy frezowanie / gwintowanie
 > Przełącznik stopniowy silnika 
napędowego (MB 4P)
 > Potencjometr do bezstopniowej 
regulacji prędkości obrotowej (MB 4PV)
 > Zmiana kierunku obrotu wrzeciona
 > Lampa maszynowa
 > Pompa chłodziwa
 > Wyłacznik awaryjny

MB 4 P - Uniwersalna wiertarko - frezarka z cyfrowym wskaźnikiem położenia.
MB 4 PV - Z elektronicznie bezstopniowo regulowanym napędem.

 X Duża płynność pracy dzięki szlifowanym kołom zębatym 
przekładni zanurzonym w oleju
 X Dwustopniowy silnik elektryczny (MB 4P)
 X Jednostopniowy silnik elektryczny (MB 4PV)
 X Automatyczny wysuw tulei wrzeciona z ręcznym 
wysuwem precyzyjnym
 X Pozycjonowanie osi Z za pomocą silnika
 X Głowica przekładniowa wychylna o ± 60°
 X Funkcja wiercenia / gwintowania
 X Zmechanizowany przesuw stołu w osi X
 X Żeliwna podstawa obrabiarki 
 X Układ chłodzenia
 X Elektryczne pozycjonowanie osi Z

il.: MB 4PV

 37 230,87 zł brutto 

Nr art. 3338460

30 269 zł
netto

MB 4 P

 44 081,97 zł brutto 

Nr art. 3338466

35 839 zł
MB 4 PV

netto netto

Dane maszyny MB 4P MB 4PV
 Numer artykułu 3338460 3338466
Napięcie elektryczne   400 V / 3 Ph ~50 Hz   400 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika 1,1 / 1,5 kW 1,5 kW
Wydajność wiercenia-frezowania
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 32 mm Ø 24 mm

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 28 mm Ø 20 mm

Maks. rozmiar głowicy frezowej Ø 63 mm Ø 63 mm

Maks. rozmiar frezu trzpieniowego Ø 28 mm Ø 26 mm

Mocowanie wrzeciona
Skok tulei wrzecionowej 120 mm

Mocowanie wrzeciona MK 4 / śruba dociągająca stożek M16
Średnica tulei wrzecionowej 75 mm

Odległość wrzeciona od kolumny 258 mm

Głowica wiertarsko-frezująca
Prędkości obrotowe wrzeciona 95 - 3.200 obr./min 60 - 2.760 obr./min

Stopnie przekładni 2 x 6 Stopni 2 stopni

Zakres wychylenia ± 450 ± 450

Stół krzyżowy
Długość stołu 800 mm

Szerokość stołu 240 mm

Odległość wrzeciono - stół krzyżowy 420 mm

Szerokość rowka teowego / rozstaw / ilość 14 mm / 80 mm / 3

Automatyczny posuw tulei 0,1 / 0,18 / 0,26 mm/obr
Odcinki przesuwu
Oś X automatyczna / manualna 560 / 480 mm 

Oś Y manualna 195 mm

Oś Z manualna 350 mm

Wymiary
Długość 1 600 mm

Szerokość 930 mm

Maks. wysokość 2 110 mm

Waga 495 kg

Podstawa maszyny
 · Masywny stojak żeliwny
 · Rynna na wióry 

Kolumna
 · Masywna prowadnica o 

kształcie jaskółczego ogona
 · Ręcznie skrobana          

powierzchnia przyłożenia
 · Maksymalna stabilność 
 · Precyzja 

Posuw tulei
 · Ręczne pokrętło              

precyzyjnego wysuwu
 · Łatwe w obsłudze

Stół krzyżowy
 · Masywny, precyzyjny i duży 
 · Precyzyjne wykończenie powierzchni
 · Z rowkami teowymi
 · Regulowane listwy klinowe
 · Wbudowana skala miary długości
 · Regulowane ograniczniki krańcowe

Osłona bezpieczeństwa
 · Z regulacją wysokości 
 · Mikroprzełącznik

Oś X
 · Motoryczny posuw stołu
 · Bezstopniowa regulacja szybkości
 · Posuw szybki
 · Przełącznik prawo/lewo

Układ płynu chłodzącego

Pokrętło wybierakowe
 · nastawa prędkości auto-

matycznego wysuwu pinoli

RZEMIOSŁO

VARIO

MB 4PV
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MH 35G / MH 35V- Precyzyjna wiertarko-frezarka z mechaniczną zmianą prędkości 
poprzez przekładnię. MH 35V z elektroniczną zmianą prędkości wrzeciona.

Dane techniczne MH 35G MH 35V

Numer artykułu 3338165 3338170
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika 1.1 / 1.5 kW 1.5 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 32 mm

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 28 mm

Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 80 mm

Maks. średnica freza trzpieniowego Ø 28 mm

Wysuw tulei wrzeciona 90 mm

Mocowanie we wrzecionie BT 30
Średnica pinoli wysuwnej 68 mm

Odległość wrzeciona od kolumny 215 mm

Zakres wychylenia głowicy ±300

Zakres prędkości obrotowych 220 - 3.100 obr./min 50 - 3.260 obr./min

Ilość stopni prędkości przekładni 2 x 6 stopni 6 stopni, elektroniczne
Długość x szerokość stołu krzyżowego 750 mm × 210 mm

Maksymale obciążenie stołu 170 kg
Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość 12 mm / 63 mm / 3

Przesuw osi  X / Y / Z 450 / 200 / 460 mm

Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 850 × 1030 × 1.340 mm

Waga 316 kg

 X Ciężkie, stabilne i masywne kolumny, wykonane z 
wysokiej jakości żeliwa, ze szlifowaną i skrobaną 
powierzchnią jaskółczego ogona, o wysokiej stabilności 
i precyzji
 X Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki 
łożyskowaniu stożkowo - wałeczkowym, lepsza niż 
0,015mm mierzona w osi tulei wrzeciona
 X Regulowane listwy klinowe
 X Ogranicznik głębokości
 X Funkcja automatycznego gwintowania
 X Osłona ochronna o regulowanej wysokości  

z mikrowyłącznikiem, chroniąca przed wyrzucanymi 
wiórami do maksymalnej ochrony użytkownika
 X Dwustopniowy, przemysłowy silnik elektryczny (MH 35G)
 X Cyfrowy wskaźnik głębokości wiercenia
 X System szybkiego mocowania oprawki narzędzia 

il.: MH 35G

 23 946,87 zł brutto 

Nr art. 3338165

19 469 zł
MH 35G

 26 702,07 zł brutto 

Nr art. 3338170

21 709 zł
MH 35V

Dane techniczne MH 50G MH 50V
Numer artykułu 3338180 3338185
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika 1,5 / 2,2 kW 2,2 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 38 mm

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 32 mm

Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 80 mm

Maks. średnica freza trzpieniowego Ø 32 mm

Wysuw tulei 115 mm

Mocowanie we wrzecionie BT 40
Średnica pinoli wysuwnej 80 mm

Odległość wrzeciona od kolumny 260 mm

Zakres wychylenia głowicy ±300

Zakres prędkości obrotowych 225 - 3.260 obr./min 50 - 3.260 obr./min

Ilość stopni przekładni 2 x 6 stopni 6 stopni, elektroniczne
Długość x szerokość stołu krzyżowego 850 mm x 240 mm

Maksymale obciążenie stołu 175 kg
Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość 18 mm / 80 mm / 3

Przesuw osi  X / Y / Z 520 / 260 / 465 mm

Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 1.210 × 1.020 × 1.645 mm

Waga 525 kg

MH 50G / MH 50V - Precyzyjna wiertarko-frezarka z mechaniczną zmianą  
prędkości poprzez przekładnię. MH 50V z bezstopniową regulacją prędkości.

 X Ciężkie, stabilne i masywne kolumny, wykonane z 
wysokiej jakości żeliwa, ze szlifowaną i skrobaną 
powierzchnią jaskółczego ogona, o wysokiej 
stabilności i precyzji
 X Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki 
łożyskowaniu stożkowo - wałeczkowym, lepsza 
niż 0,015mm mierzona w osi tulei wrzeciona
 X Regulowane listwy klinowe
 X Ogranicznik głębokości
 X Funkcja automatycznego gwintowania
 X Osłona ochronna o regulowanej wysokości  
z mikrowyłącznikiem, chroniąca przed 

wyrzucanymi  
wiórami do maksymalnej ochrony użytkownika
 X Dwustopniowy, przemysłowy silnik elektryczny
 X Cyfrowy wskaźnik głębokości wiercenia
 X System szybkiego mocowania oprawki 
narzędzia 

 32 975,07 zł brutto 

Nr art. 3338180

26 809 zł
MH 50G

 35 730,27 zł brutto 

Nr art. 3338185

29 049 zł
MH 50V

il.: MH 50G

Wymiary: 650 x 550 x 750 mm  

Waga 76 kg

 2 840,07 zł brutto 

Nr art. 3353014

2 309 zł

Wymiary: 750 x 750 x 730 mm  

Waga 134 kg

 4 242,27 zł brutto 

Nr art. 3353015

3 449 zł
Podstawa stalowa

Podstawa stalowa

nettonetto

netto

netto netto

netto

RZEMIOSŁO

RZEMIOSŁO

VARIO

MH 35V

VARIO

MH 35V
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MT 50 - Uniwersalna frezarka do frezowania poziomego i pionowego z 
cyfrowym trzy osiowym wskaźnikiem położenia DPA 2000

 X Automatyczny posuw osi X i Y z płynną regulacją 
prędkości przesuwu

 X Oś X i Y przesuwa się również manualnie przy 
użyciu pokręteł.

 X Automatyczny i regulowany ogranicznik dla osi 
X oraz Y

 X Układ chłodzenia
 X Manualny wysuw belki zwiększający przestrzeń 

roboczą
 X Wysuw tulei wrzeciona za pośrednictwem dźwigni 
ręcznej lub pokrętła do precyzyjnego wysuwu

MT 50E - Uniwersalna wiertarko-frezarka z automatycznym posuwem stołu w osi X i Y.

Dane technicze MT 50E
Numer artykułu 3336010
 Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz 
 Moc silnika napędu wrzeciona 0,85 / 1,5 kW
Średnica wiercenia w stali  (S235JR) Ø 30 mm

Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 63 mm

Mocowanie we wrzecionie SK40 DIN 69871

Wysuw tulei wrzeciona 120 mm

Śruba dociągająca oprawkę narzędzia M 16

 Zakres prędkości obrotowych 115 - 1.750 obr./min

Przekadnia zębata / Elektr. stopnie silnika 4 Biegi / 2 Stopnie
 Odległość wrzeciona od stołu krzyżowego 60 - 360 mm

 Długość x Szerokość stołu roboczego 1.000 x 240 mm

 Maksymale obciążenie stołu 150 kg
Szerokość rowka teowego / Ilość 14 mm / 4

Maksymalny przesuw  Oś X manualny 580 mm / automatyczny 500 mm
Maksymalny przesuw  Oś Y manualny 230 mm / automatyczny 150 mm
Maksymalny przesuw Oś Z  manualny 400 mm

Długość x  Szerokość x Wysokość 1.360 x 1.150 x 2.080 mm

Waga 760 kg
Wyposażenie standardowe
 · Kluczykowy uchwyt wiertarski 3 - 16 

mm / B 18  · Adapter ISO40- MK 3   

 · Redukcja  ISO40 / B18  · Adapter MK 3-MK 2
 · Nakrętki teowe  · Narzędzia obsługowe
 · Układ pynu chodzącego

Wyposażenie standardowe
 · Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Ø 3 - 16 mm / B18
 · Trzpień ustalający uchwytu wiertarskiego ISO40 / B18
 · Adapter ISO40 / MK3  · Wrzeciono poziome
 · Tuleja redukcyjna MK3-MK2  · Trzpień długi Ø27 mm do frezowania poziomego
 · Narzędzia obsługowe  · Trzpień długi Ø22 mm do frezowania poziomego

 X Oś X przesuwa się manualnie przy użyciu pokrętła lub 
automatycznie za pomocą mechanizmu posuwu stołu
 X Pozycja pionowa do prac, jak np. wiercenie, wiercenie 
ukośne
 X Jednoskrętna głowica, możliwość skrętu o 180°
 X Osobne wrzeciono pionowe oraz poziome
 X Osłona chronna wrzeciona o regulowanej wysokości

Dane maszyny MT 50
Numer artykułu 3336005
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Całkowita moc zainstalowania 4,5 kW  
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 30 mm

Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 100 mm

Moc silnika napędowego - Wrzeciono pionowe 1,1 / 2,2 kW
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona pionowego 115 - 1.750 obr./min

Moc silnika napędowego - Wrzeciono poziome 1,5 kW
Mocowanie we wrzecionach ISO 40 DIN 2080

Odstęp wrzeciono pionowe - stół krzyżowy 0 - 185 mm

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona poziomego 60 - 1.350 obr./min

Długość x szerokość stołu krzyżowego 1 000 x 240 mm

Maksymalne obciążenie stołu krzyżowego 160 kg
Szerokość rowka teowego / ilość 14 mm / 4

Przesuw Oś X manualny / automatyczny 580 mm / 500 mm

Przesuw Oś Y / Z manualny 200 / 340 mm

Długość x szerokość x wysokość 2 270 x 1 500 x 2 080 mm

Waga 820 kg

 51 400,47 zł brutto 

Nr art. 3336005

41 789 zł

 37 157,07 zł brutto 

Nr art. 3336010

30 209 zł
netto

netto

RZEMIOSŁO

RZEMIOSŁO

DPA
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MF 2-B / MF 4-B -  Profesjonalne, wielofunkcyjne wiertarko-frezarki. 
Automatyczny przesuw stołu krzyżowego w trzech osiach z płynną regulacją prędkości.

 X Duża dokładność ruchu obrotowego dzięki 
łożysku stożkowo-wałeczkowemu mniejsza niż 
0,01 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
 X Automatyczny wysuw tulei wrzeciona
 X Automatyczne przełączanie obrotów 
wrzeciona prawo/lewo - funkcja gwintowania
 X W modelu MF 4-B stabilne prostokątne 
prowadnice w osi Y oraz Z
 X Oś X z regulowaną prowadnicą o kształcie 
jaskółczego ogona
 X Mechaniczne hamowanie wrzeciona

 X Skala głębokości wiercenia
 X Oś X, Y oraz Z posiadają uniwersalne posuwy 
które zapewniają automatyczny przesuw 
z płynną regulacją prędkości oraz szybkim 
przesuwem dla pozycjonowania.

Dane maszyn MF 2-B MF 4-B
Numer artykułu 3348330 3348340

Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Całkowita moc zainstalowania 3 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 24 mm

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 20 mm

Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 76 mm

Mocowanie we wrzecionie ISO 40 DIN 2080

Regulowana odległość wrzeciona od kolumny 15 - 415 mm 0 - 420 mm

Zakres prędkości obrotowych 60 - 4.200 obr./min

Stopnie przekładni 2 Stopnie, regulacja bezstopniowa 
Automatczy wysuw tulei wrzeciona 3 Prędkości -  0,038 / 0,076 / 0,152 mm/obr.
Długość stołu x szerokość stołu krzyżowego 230 x 1.246 mm 254 x 1.370 mm

Maks. obciążenie stołu krzyżowego 200 kg 300 kg
Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość 16 mm / 63 mm / 3

Przesuw Oś X manualny / automatyczny 690 mm / 610 mm 820 mm / 740 mm

Przesuw Oś Y manualny / automatyczny 310 mm / 230 mm 410 mm /330 mm

Przesuw Oś Z manualny / automatyczny 390 mm / 310 mm 400 mm / 320 mm

Długość x Szerokość x Wysokość w mm 2.000x1.600x 2.010 2.400x2.160x2.300

Waga 1.000 kg 1.260 kg

Wyposażenie standardowe
 · Narzędzia obsługowe

 63 405,27 zł brutto 

Nr art. 3348330

51 549 zł
 70 047,27 zł brutto 

Nr art. 3348340

56 949 zł
netto netto

RZEMIOSŁO

 > Zmotoryzowany posuw w 

osiach X, Y i Z 

Posuw

 > Głowica wrzeciona może być 
odchylana do przodu lub do tyłu 
o 45° i obracana o 90° w prawo 
lub w lewo.

Głowica frezująca

DPA

VARIO
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MF 2V / MF 4V - Wielofunkcyjne wiertarko-frezarki do użytku profesjonalnego. 
Elektronicznie - bezstopniowo regulowany napęd z przemiennikiem 
częstotliwości oraz cyfrowym wskaźnikiem położenia DPA 21 w trzech osiach. 

Opcjonalny system mocowania narzędzi
(Numer artykułu 3352394)

Przemiennik 
częstotliwości Siemens 
Sinamics G110M 
Jakość Made in EU

 X Ciężka, masywna wersja z wysokiej jakości żeliwa Meehanite
 X Duża dokładność ruchu obrotowego dzięki łożysku stożkowo-
wałeczkowemu mniejsza niż 0,01 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
 X Automatyczny wysuw tulei wrzeciona
 X Przełączanie obrotów wrzeciona prawo/lewo - funkcja gwintowania
 X Napęd zasilany przemiennikiem częstotliwości firmy Lenze
 X W modelu MF 4V stabilne prostokątne prowadnice w osi Y oraz Z
 X Oś X z regulowaną prowadnicą o kształcie jaskółczego ogona
 X Układ płynu chłodzącego
 X Cyfrowy wskaźnik położenia DPA 21, liniały pomiarowe w trzech 
osiach

MF 4V:
 X Duży odcinek przesuwu stołu w osi Y - 400 mm
 X Mechaniczne przestawianie wysokości stołu, szybki posuw (oś Z)

Rys. MF 4V z opcjonalnym 
systemem mocowania

Dane maszyny MF 2V MF 4V
Numer artykułu 3336030 3336050
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Łączna moc zainstalowania 2,2 kW 4 kW  
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 24 mm Ø 32 mm

Maks. średnica gowicy frezarskiej Ø 76 mm Ø 100 mm

Wrzeciono pionowe
Moc silnika 1,5 kW 3 kW
Wysuw tulei wrzeciona 127 mm 127 mm

Mocowanie we wrzecionie ISO 40 DIN 2080 ISO 40 DIN 2080

Regulowana odległość wrzeciona od kolumny 213 - 533 mm 200 - 680 mm

Głowica wiertarsko-frezująca
Zakres prędkości obrotowej wrzeciona 10 - 5.100 obr./min 9 - 6.750 obr./min

Stopnie przekładni 6 stopni, regulowane elektronicznie 8 stopni, regulowane elektronicznie
Automatyczny wysuw tulei wrzeciona 3 prędkości: 0,038/0,076/0,152 mm/obr 3 prędkości: 0,038/0,076/0,152 mm/obr
Stół krzyżowy
Długość x szerokość stołu 1 244 x 230 mm 1 370 x 254 mm

Maksymalne obciążenie stołu krzyżowego 230 kg 275 kg
Szerokość rowka teowego / rozstaw / ilość 16 mm/63 mm/ 3 16 mm/63 mm/ 3

Odstęp wrzeciono - stół krzyżowy 57 - 463 mm 40 - 446 mm

Maksymalne przesuwy
Oś X manualny / automatyczny 800 mm  730 mm 930 mm / 850 mm

Oś Y manualny  305 mm 400 mm 

Oś Z manualny / automatyczny 406 / - mm 406 mm / 350 mm

Wymiary
Długość x szerokość x wysokość 1 400 x 1 450 x 2 150 mm 1 500 x 1 450 x 2 200 mm

Waga 950 kg 1 150 kg

 80 662,17 zł brutto 

Nr art. 3336030

65 579 zł
 98 976,87 zł brutto 

Nr art. 3336050

80 469 zł
netto netto

Opcjonalny posuw stołu 
w osi Y - V250

PRZEMYSŁ

DPA VARIO



OP 32

2024KATALOG MASZYN

MT 60 - Uniwersalna frezarka do obrabiania poziomego i pionowego z cyfrowym 
wskaźnikiem położenia DPA 21 w trzech osiach

 X Ciężka kompaktowa konstrukcja z wysokiej jakości żeliwa 
szarego pochłaniającego wibracje
 X Wysuw tulei wrzeciona za pośrednictwem dźwigni 
ręcznej lub pokrętła do precyzyjnego wysuwu
 X Oś X przesuwa się automatycznie za pomocą 
mechanizmu posuwu stołu
 X Jednoskrętna głowica, możliwość skrętu o 180 °
 X Oświetlenie przestrzeni roboczej za pomocą lampy LED
 X Osobne wrzeciono pionowe oraz poziome z własnym 
napędem
 X Ergonomiczny pulpit sterowniczy na wiszącym ramieniu
 X Manualny wysuw belki zwiększający przestrzeń roboczą 
przy wykorzystaniu wrzeciona pionowego
 X Frezarka wyposażona w mechanizm posuwu w osi Y

Wyposażenie standardowe
 · Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Ø 3 - 16 mm / B18
 · Trzpień ustalający uchwytu wiertarskiego ISO40 / B18
 · Adapter ISO40 / MK3
 · Tuleja redukcyjna MK3-MK2
 · Trzpień dugi Ø 22 mm do frezowania poziomego
 · Trzpień dugi Ø 27 mm do frezowania poziomego
 · Narzędzia obsługowe

 65 766,87 zł brutto 

Nr art. 3336091

53 469 zł
netto

RZEMIOSŁO

Dane techniczne MT 60
 Numer artykułu 3336091
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Całkowita moc zainstalowania 5 kW  
Moc silnika pompy płynu chłodzącego 40 W

Wydajność obróbki
Średnica wiercenia w stali(S235JR) Ø 30 mm

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 25 mm

Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 100 mm

Maks. średnica freza trzpieniowego Ø 25 mm

Wrzeciono pionowe
Moc silnika napędowego 2,2 kW
Mocowanie we wrzecionie ISO 40 DIN 2080

Wysuw tulei wrzeciona 120 mm

Regulowana odległość wrzeciona od kolumny na belce 200 - 550 mm

Odlegość wrzeciona od stołu krzyżowego 60 - 420 mm

Średnica tulei wysuwnej Ø 90 mm

Śruba dociągająca oprawkę narzędzia M16

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 90 - 2.000 min -1 

Przekadnia 8 Stopni

Automatyczny wysuw tulei wrzeciona 3 prędkości / 0,08 /0,25/ 1 mm/obr.

Wrzeciono poziome
Moc silnika napędowego 2,2 kW
Mocowanie we wrzecionie ISO 40 DIN 2080

Odstęp wrzeciono - stół krzyżowy 0 - 360 mm

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 40 - 1.300 min -1 

Stopnie przekładni 9 Stopni

Stół krzyżowy
Dugość x szerokość 1.270 x 280 mm

Maks. obciążenie stołu krzyżowego 150 kg
Szerokość rowków teowych / Rozstaw / Ilość 14 mm / 50 mm / 4

Maksymalne przesuwy
Oś X  manualne / automatyczne 750 mm / 680 mm

Oś Y  manualne 230 mm

Oś Z  manualne 360 mm

Wymiary
Długość x Szerokość x Wysokość 1.580 x 1.450 x 2.150 mm

Waga 900 kg

 > Nośnik głowicy wrzeciona 
porusza się do przodu i do tyłu
 > Gardziel nośnika głowicy w osi Y 
200 - 550 mm

 > Zakres pochylenia głowicy 
wrzeciona ± 45°

Głowica frezująca

DPA
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MT 8 - Wielofunkcyjna wiertarko-frezarka z systemem mocowania narzędzi 
i cyfrowym 3-osiowym wskaźnikiem pozycji DPA 2000 do użytku profesjonalnego.

 X Ciężka, masywna wersja z wysokiej jakości żeliwa Meehanite
 X Duża płynność pracy dzięki szlifowanym kołom zębatym 
przekładni zanurzonym w oleju
 X 20 przełączanych szybkości przez dwustopniowy silnik w 
połączeniu z 5 poziomami pasa i przekładnią odboczkową
 X Stabilne prostokątne prowadnice w osi Y i Z
 X Masywny, dokładny stół krzyżowy, dużych rozmiarów, o 
precyzyjnie wykończonej powierzchni
 X Wszystkie osie w prowadnicy regulowane dzięki listwom 
klinowym
 X Duża dokładność ruchu obrotowego dzięki łożysku stożkowo-
wałeczkowemu lepsza niż 0,01 mm mierzona w tulei
 X Układ płynu chłodzącego
 X Ustawiany ogranicznik głębokości wiercenia ze skalą 
milimetrową, z odczytem od strony czołowej
 X Lampa maszynowa diodowa
 X Wanna na wióry
 X Układ elektroniczny Siemensa
 X Przełączanie prawo/lewo funkcji gwintowania

Dane maszyny MT 8
 Numer artykułu 3336088
Podłączenie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Łączna moc przyłączeniowa 7,2 kW
Wydajność pompy płynu chłodzącego 90 W

Moc przyłączeniowa sprężonego powietrza min. 6 bar

Wydajność wiercenia-frezowania
Wydajność wiercenia w stali (S235JR) Ø 30 mm

Wydajność wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 21 mm

Maks. rozmiar głowicy frezowej Ø 80 mm

Maks. rozmiar frezu trzpieniowego Ø 25 mm

Wrzeciono pionowe 
Silnik napędowy 5,5 kW
Mocowanie wrzeciona ISO 40 DIN 2080

Prędkości obrotowe wrzeciona 60 - 4.660 min -1

Stopnie przekładni 20 stopni

Skok tulei wrzecionowej 140 mm

Posuw tulei 0 086/0 045/0,142 mm
Zakres wychylenia głowicy frezującej ± 45°

Wrzeciono poziome 
Silnik napędowy 4 kW
Mocowanie wrzeciona ISO 50 DIN 2080

Prędkości obrotowe wrzeciona 58 - 1.800 min -1

Stopnie przekładni 12 stopni

Stół krzyżowy
Długość x szerokość stołu 1 320 x 360 mm

Posuw stołu (9 stopni) 15 - 370 mm/min

Obciążenie graniczne stołu krzyżowego 350 kg
Rozmiar rowka teowego / odstęp / liczba 18 mm/80 mm/3

Odstęp wrzeciono - stół 155 - 610 mm

Oś X
Odcinek przesuwu automatycznego 980 mm

Posuw stołu 15 - 370 mm/min

Oś Y
Odcinek przesuwu automatycznego 300 mm

Posuw stołu 15 - 370 mm/min

Oś Z
Odcinek przesuwu automatycznego 450 mm 

Wymiary
Długość x szerokość x wysokość 2 220 x 2 060 x 2 550 mm

Ciężar całkowity 2 500 kg

 146 147,37 zł brutto 

Nr art. 3336088

Posuw stołu
 · Motoryczne przestawianie 

wysokości stołu 
 · Silnik z przekładniowym 

posuwem stołu w osi X, Y i Z 

Posuw tulei 
 · Manualny lub automatyczny

Wyposażenie standardowe
 · Uchwyt wiertarski Ø 1 - 16mm / B18
 · Trzpień frezujący 7:24 ISO 50
 · Trzpień ustalający 7:24 ISO 40 / B18
 · Wrzeciona frezujące do frezowania horyzontalnego
 · Narzędzie sterownicze

PRZEMYSŁ

DPA

118 819 zł
netto
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 X Wszechstronne zastosowanie
 X Doskonałe właściwości tłumiące i stabilność ramy maszyny
 X Wszystkie prowadnice są hartowane i precyzyjnie szlifowane
 X Automatyczny posuw w osiach X, Y i Z, płynnie regulowany za pomocą 
elektronicznego joysticka na panelu sterowania
 X Śruba kulowa we wszystkich osiach
 X Solidny stół krzyżowy, duże wymiary i precyzyjna obróbka powierzchni
 X Obrotowy, przejrzysty panel sterowania
 X Lampa maszynowa
 X Urządzenie chłodzące
 X Cichy bieg

MZ 2S:
 X Ręczne centralne smarowanie

MZ 4S:
 X Automatyczne centralne smarowanie

Dane maszyny MZ 2S** MZ 4S**

 Numer artykułu 3346235 3346245
Podłączenie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Łączna moc przyłączeniowa 4 kW 5,4 kW 
Silnik napędowy 2,2 kW 3,75 kW
Mocowanie wrzeciona ISO 40 DIN 2080 
Wydajność wiercenia  
w stali (S235JR) Ø 30 mm Ø 32 mm

Wydajność wiercenia  
ciągłego w stali (S235JR) Ø 26 mm Ø 28 mm

Prędkości obrotowe wrzeciona / 
stopnie

50 - 1.890 min-1 / 12 stopni 30 - 2.250 min-1/ 18 stopni

Prędkości / stopnie wrzeciona
opcjonalna konwersja vario

20 - 2.500 min-1   

2 x 6 stopni przekładni
20 - 3.045 min-1  

2 x 6 stopni przekładni
Stół poprzeczny poziomy dł. x szer. 750 x 320 mm 900 x 500 mm

Stół poprzeczny pionowy dł. x szer. 830 x 250 mm 1.200 x 250 mm 

Rozmiar rowka T / odległość 14 mm / 63 mm 14 mm / 63 mm

Nośność stołu poziomego 285 kg 360 kg
Przesuw manual auto manual auto

Przesuw w osi X (stół krzyżowy) 400 mm ~310 mm 600 mm ~310 mm

Przesuw w osi Y (głowica frezarska) 200 mm ~160 mm 480 mm  ~440 mm

Przesuw w osi Z (stół krzyżowy) 335 mm  ~295 mm 390 mm  ~295 mm

Prędkość posuwu / szybki przesuw 50 - 450 min-1 / 700 min-1 50 - 450 min-1 / 780 min-1

Wymiary dł. X szer. X wys 1.239 x 1.168 x 1.900 mm 1.610 x 1.825 x 1.885 mm

Waga netto 1.400 kg 1.890 kg

Zdj.: MZ 4S

Obudowa przestrzeni roboczej
 · Seryjnie montowany na maszynie 

w momencie dostawy
 · Ochrona przed wiórami i wodą 

rozpryskową
 · Składany, łatwy dostęp

Szafa sterownicza
 · z komponentami SIEMENS

Argumenty, które przekonują ...

Opcjonalny napęd  Vario z 
SIEMENSSIEMENS SINAMICS G110M

MZ 2S / MZ 4S - Frezarki narzędziowe z cyfrowym 3-osiowym 
wyświetlaczem położenia DP700 od

 256 650,57 zł brutto 

Nr art. 3346235

208 659 zł
netto

MZ 2S

 309 811,17 zł brutto 

Nr art. 3346245

251 879 zł
netto

MZ 4S

Wyposażenie standardowe
 · Adapter ISO40 - MK3
 · Adapter MK1 i MK2
 · Trzpień ISO 40 z zewnętrznym 

łożyskiem kontrującym Ø 27 mm
 · Narzędzie sterownicze

PRZEMYSŁ

Modernizacja MZ 4S
Numer artykułu 3491120

Stół Dł. X Szer .: 375 x 660 mm 
Nośność: 150 kg Waga: 140 kg

 10 515,27 zł brutto 

Nr art. 3346225

8 549 zł
netto

Zmieniarka narzędzi 
pneumatycznych

Hydrauliczne 
urządzenie mocujące

 33 737,67 zł brutto 

Nr art. 3346226

27 429 zł
netto

 48 596,07 zł brutto 

Nr art. 3346221

39 509 zł
netto

Stół kątowy

DP
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 X Pozycjonowanie wrzeciona w pionie lub poziomie
 X Głowicę frezarską można obracać i wychylać pod dowolnym kątem przestrzennym
 X Duża płynność pracy dzięki szlifowanym kołom zębatym przekładni zanurzonym w oleju
 X Solidne, prostokątne prowadnice w osiach Y i Z.
 X Wszystkie prowadnice hartowane i regulowane dzięki listwom klinowym
 X Smarowanie centralne
 X Ledowa lampa maszynowa 
 X Duża osłona ochronna o regulowanej wysokości
 X Mechaniczne stopnie przekładni napędu wrzeciona
 X Posuwy stołu krzyżowego napędzane silnikiem serwo
 X Automatyczne posuwy robocze stołu w osiach X, Y i Z
 X Manualny wysuw belki zwiększający powierzchnię roboczą przy wykorzystaniu 

wrzeciona pionowego

MT 130S - Pionowa frezarka z silnikiem servo i cyfrowym wskaźnikiem 
położenia w trzech osiach DPA 21

MT 100 - Pionowa frezarka z cyfrowym wskaźnikiem położenia w trzech osiach DPA 2000 
 X Duża płynność pracy dzięki szlifowanym kołom zębatym przekładni 
zanurzonym w oleju
 X Wszystkie prowadnice hartowane i regulowane dzięki listwom klinowym
 X Smarowanie centralne
 X Ledowa lampa maszynowa 
 X Duża osłona ochronna o regulowanej wysokości
 X Mechaniczne stopnie przekładni napędu wrzecion
 X Manualny wysuw belki zwiększający powierzchnię roboczą przy 
wykorzystaniu wrzeciona pionowego
 X Przesuwy w trzech osiach realizowane poprzez stół krzyżowy
 X Posuw roboczy w osi X i Y, elektromotoryczne pozycjonowanie osi Z

Model MT 100
 Numer artykułu 3336110
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Całkowita moc zainstalowania 3,6 kW
Moc silnika napędowego wrzeciona 2,2 kW 
Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 85 mm

Maks. średnica freza trzpieniowego Ø 20 mm

Mocowanie we wrzecionie ISO 40 DIN 2080

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 45 - 1.600 obr./min

Stopnie przekładni 11 stopni

Odstęp wrzeciono - stół krzyżowy 90 - 520 mm

Długość x szerokość stołu 1 120 x 260 mm

Posuw stołu (9 stopni) 18 - 310 mm/min

Maksymalne obciążenie stołu krzyżowego 350 kg
Szerokość rowka teowego / rozstaw / ilość 14 mm / 63 mm / 3

Przesuw Oś X manualny 600 mm / auto. 480 mm

Przesuw Oś Y manualny 270 mm / auto. 215 mm

Przesuw Oś Z 380 mm

Prędkość posuwu Oś X i Y automatyczny 24 - 402 mm/min
Prędkość pozycjonowania Osi Z 402 mm/min

Długość x szerokość x wysokość 1 540 x 1 355 x 1 650 mm

Waga 1 300 kg

Pozioma pozycja frezowania
 · Do prac w poziomej pozycji freza z podtrzymką 

(okularem) oraz trzpieniem długim do frezów 
tarczowych

 ·  Przestawne łożysko ślizgowe

Model MT 130S
  Numer artykułu 3344110

Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Całkowita moc zainstalowania 3 kW
Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 100 mm

Maks. średnica freza trzpieniowego Ø 20 mm

Moc silnika napędowego wrzeciona 3 kW  
Mocowanie we wrzecionie ISO 40 DIN 2080

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 45 - 1.660 obr./min

Stopnie przekadni 11 Stopni

Odstęp wrzeciono -stół krzyżowy 100 - 500 mm

Odstęp wrzeciono - kolumna 150 - 550 mm

Długość x szerokość stołu 1.270 x 300 mm

Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość 14 mm / 80 mm / 3

Maks. obciążenie stołu krzyżowego 200 kg
Przesuw Oś X manualnie 720 mm / auto. 650 mm

Przesuw Oś Y manualnie 300 mm / auto. 220 mm

Przesuw Oś Z manualnie 400 mm / auto. 320 mm 

Długość x  Szerokość x Wysokość 1.760 x 1.550 x 1.700 mm

Waga 1.450 kg

Pozioma pozycja frezowania
 · Do prac w poziomej pozycji freza z podtrzymką 

(okularem) oraz trzpieniem długim do frezów 
tarczowych

 ·  Przestawne łożysko ślizgowe

PRZEMYSŁ

PRZEMYSŁ

 77 451,87 zł brutto 

Nr art. 3336110

62 969 zł
netto

 100 366,77 zł brutto 

Nr art. 3344110

81 599 zł
netto

DPA

DPA
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MT 200 - Uniwersalna frezarka z cyfrowym wskaźnikiem położenia w 3-osiach DPA 21 
 X Duża płynność pracy dzięki szlifowanym kołom 

zębatym przekładni zanurzonym w oleju
 X Wszystkie prowadnice hartowane i regulowane 

dzięki listwom klinowym
 X Smarowanie centralne
 X Stabilne prostokątne - hartowane prowadnice w 

osi Y i Z 
 X Osobne wrzeciono pionowe oraz wrzeciono poziome
 X Mechaniczne stopnie przekładni napędu wrzecion
 X Manualny wysuw belki zwiększający powierzchnię 

roboczą przy wykorzystaniu wrzeciona pionowego
 X Posuwy w trzech osiach realizowane poprzez stół 

krzyżowy
 X Posuw roboczy w 3 osiach - X,Y,Z

Model MT 200
 Numer artykułu 3336120
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Całkowita moc zainstalowania 9,2 kW  
Moc silników napędowych wrzecion   4 kW  
Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 100 mm

Maks. średnica freza trzpieniowego Ø 20 mm

Mocowanie we wrzecionie / śruba dociągowa ISO 50 DIN 2080 / M24

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona Pionowego 60 - 1.750 obr./min

Poziomego  58 - 1.800 obr./min

Stopnie przekładni 12 stopni

Długość x szerokość stołu 1 650 x 360 mm

Szerokość rowka / rozstaw / ilość 14 mm / 95 mm / 3

Maks. obciążenie stołu krzyżowego 450 kg
Obrót - skręt stołu krzyżowego 350

Przesuw Oś X manualny 1 290 mm / auto. 1.210 mm

Przesuw Oś Y  manualny 280 mm / auto. 200 mm

Przesuw Oś Z manualny 400 mm / auto. 320 mm

Długość x szerokość x wysokość 1 920 x 2 350 x 2 200mm

Waga 2 220 kg

 127 918,77 zł brutto 

Nr art. 3336120

103 999 zł
netto

PRZEMYSŁ

 X Duża płynność pracy dzięki 
szlifowanym kołom zębatym 
przekładni zanurzonym w oleju

 X Ciężka, masywna wersja 
z wysokiej jakości żeliwa 
Meehanite

 X Wszystkie prowadnice 
hartowane i regulowane dzięki 
listwom klinowym

 X Smarowanie centralne
 X Duże pokrętła ze skalą
 X Lampa maszynowa LED
 X Układ płynu chłodzącego
 X Prosta obsługa elementów 

przełączających 

 X Stabilne prostokątne - 
hartowane prowadnice w 
osi Y i Z

 X Duża osłona ochronna o 
regulowanej wysokości

 X Posuwy robocze w trzech osiach 
X, Y, Z realizowane poprzez stół 
krzyżowy który napędzany jest 
servomotorem

MT 230S - Przemysłowa frezarka uniwersalna z silnikiem servo 
i cyfrowym wskaźnikiem położenia w trzech osiach DPA 21. PRZEMYSŁ

Model MT 230 S
  Numer artykułu 3344125
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Całkowita moc zainstalowania 12 kW  
Moc silnika pompy chodziwa 90 W

Moc silnika wrzeciona pionowego / poziomego   4 kW / 5,5 kW 
Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 160 mm

Maks. średnica freza trzpieniowego Ø 25 mm

Mocowanie we wrzecionach / śruba dociągowa ISO 50 DIN 2080 / M24

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona Pionowego 60 - 1.750 obr./min

Poziomego  60 - 1.800 obr./min

Stopnie przekładni 12 stopni

Długość x szerokość stołu 1 650 x 360 mm

Szerokość rowka / rozstaw / ilość 18 mm / 80 mm / 3

Maks. obciążenie stołu krzyżowego 400 kg
Obrót - skręt stołu krzyżowego 350

Przesuw Oś X manualny 1 300 mm / auto. 1.220 mm

Przesuw Oś Y  manualny 300 mm / auto. 220 mm

Przesuw Oś Z manualny 400 mm / auto. 320 mm

Długość x szerokość x wysokość 2 550 x 2 160 x 2 005 mm

Waga 2 800 kg

Wyposażenie standardowe 
 · Trzpień długi do frezowania poziomego ISO 50, Ø 22 mm
 · Trzpień długi do frezowania poziomego ISO 50, Ø 27 mm
 · Śruba do mocowania oprawki dla wrzeciona pionowego 
 · Śruba do mocowania oprawki dla wrzeciona poziomego
 · Adapter ISO50 / MK4
 · Narzędzia do obsługi

 159 369,87 zł brutto 

Nr art. 3344125

129 569 zł
netto

DPA

DPA
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Uniwersalny system chłodzenia KME1
230 V/1 Ph 3351999 639 zł netto

 · Wysokość pompowania maks. 2.5 m 
 · Wydajność pompy chłodziwa 3,5 l/min
 · Pojemność zbiornika 11 l 
 · Wym. zbiornika DxSxW: 375x250x260 mm
 · Zestaw składa się ze zbiornika, wężyka do 

chłodziwa, węża przegubowego z dyszą 
oraz pompy 

Wężyk do chłodziwa KMS 2
3356660 219 zł netto

 · Elastyczne i trwałe
 · Siła przyciągania magnesu 50 kg

Uniwersalny posuw stołu frezarskiego 
V 99S 3352021 1 999 zł netto

Montaż poziomy
V 250S (230V) 3352030 2 269 zł netto

Montaż pionowy
V 250 (110V) 3352025 2 289 zł netto

Montaż pionowy

Wężyk do chłodziwa MMC1
3356663 599 zł netto

 · Podstawa magnetyczna, siła 75 kg
 · Długość węża przegubowego 500 mm

Węże chłodziwa 
podstawowe wyposażenie
1/4“ - Nr. 1

3356704
 249 zł 
netto

 · 8 sztuk węży 150 mm
 · 2 okrągłe dysze 1/16 "/ 1/8" / 1/4 ",
 · 2 x przyłącza NPT 1/4 "i 1/8"
 · 1 płaska dysza
 · 1 szt. rozdzielacz Y.
 · 2 zawory regulacyjne wewn. i na zewn.
 · 2 wewnętrzne zawory regulacyjne - 1/4 "
 · 2 szt. przedłużenie NPT
 · 1 szt. podstawa magnetyczna
 · 1 szt. elastycznej taśmy uszczelniającej

Akcesoria chłodzące Nr. art. Cena netto

Węże chłodziwa 
podstawowe wyposażenie
1/4“ - Nr. 2

3356705
 249 zł 
netto

 · 6 sztuk przegubowych węży 150 mm
 · 2 okrągłe dysze 1/2 "/ 3/8" / 1/4 "
 · 2 na każde przyłącze NPT 1/4 ”i 1/2
 · 1 płaska dysza
 · 3 szt. 900 okrągłych dysz 1/2 ”/ 3/8” / 1/4
 · 1 szt. Rozdzielacz Y.
 · 1 szt. Zawór regulacyjny wewnątrz - 1/2 "
 · 1 x zawór regulacyjny wewnątrz i na zewnątrz
 · 1 szt. zacisk

Uniwersalny system mocowania narzędzia
ISO 40 3352394 3 539 zł netto
 · do MF 2 Vario / MF 4 Vario / BF 46 Vario

Precyzyjna stopa maszynowy SEU1

3352985 569 zł netto
 > Opatentowane podwójne łożysko
 > Z płytą przeciwpoślizgową na górze
 > Maksymalne obciążenie 60 kN
 > Zakres regulacji +5 / -4 mm
 > Bardzo precyzyjne i bez szarpnięć 
poziomowanie nawet ciężkich maszyn
 > Waga 3,7 kg

Stopa maszynowa - wibroizolator
SE 1 3381012 117 zł netto
SE 2 3381016 169 zł netto
SE 3 3381018 187 zł netto

Urządzenie do 
regulacji wysokości 3536290 na zapytanie

Wycior do stożka
BT 30 3353301 35 zł netto

BT 40 3353331 39 zł netto

Kątownik 900 3385052 549 zł netto

Uchwyty mocujące do stołów z rowkami 
teowymi  (zestaw 2 szt.)
 · Uchwyty mocujące do stołów z rowkami 

teowymi
Rowek 16 mm/M 12 3352031 309 zł netto
Rowek 18 mm/M 16 3352032 369 zł netto
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Imadła maszynowe BSI Artykuł nr. Cena netto

 · Imadła do wiertarek jakości przemysłowej
 · Wymienne szczęki pryzmowe
 · Długa prowadnica ruchomych szczęk zapobiega przechylaniu
 · Precyzyjnie szlifowane szczęki pryzmowe
 · Wiele możliwości montażu na stole wiertarskim
 · Wysokiej jakość odlew żeliwny  wiórkowane powierzchnie prowadnic

BSI 100 3000210 539 zł netto
BSI 140 3000214 779 zł netto
BSI 200 3000220 1 109 zł netto

BSI 140

Imadła maszynowe BSI-Q Artykuł nr. Cena netto

 · Imadła do wiertarek jakości przemysłowej
 · Szybkie mocowanie za pomocą zamka błyskawicznego
 · Wymienne szczęki pryzmowe
 · Długa prowadnica ruchomych szczęk zapobiega przechylaniu
 · Precyzyjnie szlifowane szczęki pryzmowe
 · Wiele możliwości montażu na stole wiertarskim dzięki otworom 
podłużnym

 · Wysokiej jakość odlew żeliwny  wiórkowane powierzchnie prowadnic
BSI-Q 100 3000230 579 zł netto
BSI-Q 140 3000234 869 zł netto
BSI-Q 200 3000240 1 109 zł netto

BSI -Q 100

Techn. dane A C D E F G L B H kg

BSI 100 mm 35 110 100 12 216 40 max. 460 170 74 8.7

BSI 140 mm 45 150 140 14 290 50 max. 610 230 93 18

BSI 200 mm 58 200 200 16 406 64 max. 788 290 118 37

Techn. dane A C D E L B H kg

BSI-Q 100 mm 30 105 100 12 max. 335 150 95 5.5

BSI-Q 140 mm 40 155 140 14 max. 415 200 100 10.7

BSI-Q 200 mm 55 220 200 16 max. 525 275 125 20.2

 > Płynne działanie
 > Precyzyjne prowadzenie szczęk
 > Wrzeciono z walcowanym gwintem trapezowym
 > Wiele możliwości montażu na stole wiertarskim dzięki szczelinom

BME 85 3052630 123 zł netto
BME 100 3052632 165 zł netto
BME 120 3052634 192 zł netto
BME 150 3052636 259 zł netto

 > Płynne działanie
 > Wytrzymała konstrukcja z pryzmatycznymi szczękami
 > Wrzeciono z walcowanym gwintem trapezowym
 > Wiele możliwości montażu na stole wiertarskim dzięki szczelinom

BMP 100 3052610 229 zł netto
BMP 130 3052613 279 zł netto
BMP 160 3052616 459 zł netto
BMP 200 3052620 619 zł netto

Techn. dane A C D E L B H kg

BME 85
 mm 30 69 85 12 235 132 58 2.8

BME 100 mm 30 100 100 14 288 160 60 4.0

BME 120 mm 30 120 120 14 327 180 63 5.0

BME 150 mm 30 165 150 14 428 220 70 8.0

Techn. dane A G C D E F L B H kg

BMP 100 mm 30 100 100 133 13 165 294 162 64 5.6

BMP 130 mm 35 130 120 163 13 177 334 192 69 7.4

BMP 160 mm 40 160 145 205 13 200 420 250 77 13

BMP 200 mm 50 200 195 245 14.5 280 535 290 87 21.6

BME 100
BMP 130

BMP 160

Imadła maszynowe BMP Artykuł nr. Cena nettoImadła maszynowe BME Artykuł nr. Cena netto
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A D E L B H kg

HMS 100  mm 36 100 15 525 Ø 270 122 27

HMS 125  mm 46 127 16 670 Ø 290 151 46

HMS 150  mm 51 150 17 800 Ø 328 169 64

HMS 200  mm 65 200 19 710 Ø 358 158 100

C Odległość mocowania Docisk

HMS 100 0-60 mm 57-115 mm 110-170 mm 2.500 kg 24,5 kN

HMS 125 0-76 mm 72-150 mm 146-224 mm 4.000 kg 39,25 kN

HMS 150 0-100 mm 98-200 mm 195-300 mm 4.500 kg 44,1 kN

HMS 200 0-100 mm 98-200 mm 195-300 mm 7.500 kg 73,6 kN

Precyzyjne imadła maszynowe FMS
 · Wytrzymała budowa do frezowania, wiercenia i szlifowania
 · Korpus imadła z wysokiej jakości żeliwa
 · Hartowane i szlifowane powierzchnie prowadnic
 · Hartowane i szlifowane szczęki mocujące, wymienne
 · Z talerzem obrotowym 360°

Numer artykułu Cena netto

FMS 100 3354100 709 zł netto
FMS 125 3354125 979 zł netto
FMS 150 3354150 1 109 zł netto
FMS 200 3354200 2 019 zł netto

 Cena netto Dane techniczne A C D E L B H kg
FMS 100 mm 30 62 100 13 295 124 100 11

FMS 125 mm 37 85 125 13 370 148 128 17

FMS 150 mm 40 114 150 13 462 180 145 28

FMS 200 mm 58 150 200 16,5 620 237 202 58

Hydrauliczne imadła maszynowe HMS
 · Wytrzymała budowa do frezowania, wiercenia i szlifowania
 · Korpus imadła z wysokiej jakości żeliwa
 · Hartowane i szlifowane powierzchnie prowadnic
 · System Booster, niewielki nakład sił, wysokie ciśnienie przy moco-

waniu 
 · Szeroki zakres mocowania dzięki trzpieniom blokującym o różnych 
rozstawach otworów

 · Z talerzem obrotowym 360°

Precyzyjne imadła maszynowe FMSN
 · Mechanizm dociskający do bezpiecznego mocowania półwyrobu
 · Korpus imadła z wysokiej jakości żeliwa
 · Hartowane i szlifowane powierzchnie prowadnic
 · Chronione wrzeciono
 · Dzięki przełożeniu szczęk mocujących mocujące także na zewnątrz
 · Z talerzem obrotowym 360°

Dane techniczne A C D E L B H kg
FMSN 100 mm 36 101 100 14,5 319 Ø 240 319 19

FMSN 125 mm 36 108 135 16,5 369 Ø 278 369 29

FMSN 150 mm 46 146 155 18,5 425 Ø 332 425 36

Szczęka  
pryzmowa Numer artykułu Cena netto

do HMS 100 3355102 239 zł netto
do HMS 125 3355129 249 zł netto
do HMS 150 3355152 329 zł netto
do HMS 200 3355202 489 zł netto

Szczęka  
pryzmowa Numer artykułu Cena netto

do FMSN 100 3354112 184 zł netto
do FMSN 125 3354122 239 zł netto
do FMSN 150 3354132 299 zł netto

Szczęka 
pryzmowa Numer artykułu Cena netto

do FMS 100 3354102 184 zł netto
do FMS 125 3354127 239 zł netto
do FMS 150 3354152 269 zł netto
do FMS 200 3354202 349 zł netto

Numer artykułu Cena netto
HMS 100 3355100 2 699 zł netto
HMS 125 3355127 2 859 zł netto
HMS 150 3355150 2 959 zł netto
HMS 200 3355200 5 699 zł netto

Numer artykułu Cena netto
FMSN 100 3354110 1 389 zł netto
FMSN 125 3354120 1 549 zł netto
FMSN 150 3354130 1 709 zł netto
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Zestaw narzędzi mocujących  SPW 58-częściowy
 · 24 szt. trzpieni gwintowanych
 · 4 szt. łączników gwintowych
 · 6 szt. nakrętek teowych
 ·  Gwinty metryczne
 · 6 szt. docisków schodkowych
 · 6 szt. nakrętek
 · 12 szt. bloków schodkowych
SPW 8   3352015 289 zł netto

Rowki teowe 10 mm  .  Śruba mocująca M 8
SPW 10 3352016 319 zł netto

Rowki teowe 12 mm  .  Śruba mocująca M 10
SPW 12 3352017 379 zł netto

Rowki teowe 14 mm  .  Śruba mocująca M 12
SPW 14 3352018 489 zł netto

Rowki teowe 16 mm  .  Śruba mocująca M 14
SPW 16 3352019 529 zł netto

Rowki teowe 18 mm  .  Śruba mocująca M 16

Podkładki równoległe 3354001 639 zł netto
 · 20 szt: Rozmiary 

13,16,19,22,25,28,31,35,38,41 mm
 · Szlifowane, dokładność 0.01 mm
 · Grubość 3 mm / Długość 150 mm

Podkładki równoległe 3536191 na zapytanie

 · 18 szt.: Rozmiary                                      

14,16,20, 24, 30, 32, 36, 40 mm

Czujnik krawędziowy 3351171 47 zł netto
 · Z wirującym wrzecionem
 · Średnica próbkowania 10 mm

Pryzma WP 30 3352195 399 zł netto

Nr artykułu Cena netto
VMQ 80 3354180 459 zł netto
VMQ 100 3354181 709 zł netto
VMQ 125 3354182 799 zł netto
VMQ 150 3354183 1 069 zł netto

Dane techniczne A C D E L B H kg
MV3-75 mm 34 82 75,5 12 380 139 150 11

MV3-125 mm 45 97 125 12 290 185 206 26

Imadła maszynowe VMQ
 > Imadło wykonane z wysokiej jakości żeliwa
 > Powierzchnie prowadnicy hartowane i szlifowane
 > Hartowane i szlifowane szczęki
 > Z obrotnicą obrotową 360 °

Imadła trzyosiowe MV3
 > Poziomy ruch obrotowy do 90 °
 > Pionowy ruch obrotowy do ± 45 °
 > Hartowane i szlifowane szczęki
 > Z obrotnicą obrotową 360 °

Imadło dwuosiowe ZAS
 · Możliwość przechyłu do -900

 · Hartowane i szlifowane szczęki 
mocujące, wymienne

 · Czytelne skale do obu osi
 · Z talerzem obrotowym 360°
 · Ciężar netto 3,4 kg

Dane techniczne A C D L B H kg
VMQ 80 mm 26 80 80 305 160 100 9,5

VMQ 100 mm 34 105 105 385 222 126 21

VMQ 125 mm 36 130 134 430 247 135 30

VMQ 150 mm 46 145 158 488 290 162 39

Nr artykułu Cena netto
MV3-75 3354175 1 029 zł netto
MV3-125 3354178 1 329 zł netto

Nr artykułu Cena netto
ZAS 50 3354170 579 zł netto

Imadło trójosiowe DAS 100
 > Żeliwo wysokiej jakości
 > Powierzchnie prowadnicy 
hartowane i szlifowane
 > Z obrotnicą obrotową 360 °
 > Poziomy ruch obrotowy do 90 °
 > Pionowy ruch obrotowy do ± 
45 ° za pomocą gwintowanego 
wrzeciona
 > Waga: 32 kg

Nr artykułu Cena netto
DAS 100 3355500 2 399 zł netto
Szczęka 
pryzmowa Nr artykułu Cena netto

do DAS 100 3355502 239 zł netto
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