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Maszyny do obréobki drewna
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dla rzemiosta i przemystu

HOLZKRAFT Standardowe obrabiarki do drewna

Szanowne klientki, szanowni klienci,

optaca sie doktadnie przestudiowa¢ niniejszy katalog pod wieloma wzgledami!

Aby umozliwié wszelkie formy obrébki drewna i dostarczyé¢ odpowiednie
maszyny dla wszystkich segmentéw branzy, uzupefniono asortyment
HOLZKRAFT o kolejne maszyny. Aby sprostaé wysokim wymogom jakosci
naszej firmy, starannie dobieraliémy nowych producentéw.

Zestawiajgc ceny podobnych produktéw o analogicznych parametrach
technicznych, upewniq sie Pahstwo, ze produkty marki HOLZKRAFT
wypadaijq pozytywnie przy poréwnaniach pod wzgledem komfortu obstugi,
wyposazenia, jakosci, techniki i stosunku ceny do oferty, oraz ze kupujqc te
produkty dokonujq Paristwo stusznego wyboru.

Dzieki naszej sieci wykwalifikowanych handlowcéw zawsze majq
Paristwa pod rekqg partnera, ktéry gwarantuje optymalne doradzitwo,
opieke i serwis posprzedazowy. Rzecz jasna do Paristwa dyspozyciji
jest zespét serwisantéw HOLZKRAFT z wlasnymi warsztatami i
kompetentnymi doradcami.

Chcqc sprostaé zréznicowanym wymaganiom uzytkownikéw z rzemiosta,
przemystu i szkolnictwa, HOLZKRAFT oferuje caly szereg asortymentdw,
zaprojektowanych specjalnie dla tych grup uzytkownikéw:

¢*minimax

- dla matych zakiadéw, szkét, zakladéw komunalnych i wymagajgcych
uzytkownikéw prywatnych, pracujgcych w sposéb profesjonalny i precyzyiny

- joko druga maszyna dla zaktadéw rzemieélniczych

Cminimax elite

- dla rzemiosta, przemystu i szkolnictwa

Jednym z najwigkszych naszych dostawcéw jest znana grupa SCM, jeden
z wiodqcych na $wiecie producentéw

obrabiarek do drewna. W minionych 60 latach wigczono do eksploatacii
ponad dwa miliony maszyn tego koncernu w 120 krajach.

Do grupy zalicza sie szereg najbardziej renomowanych firm i marek
branzy: Routech, CMS, Morbidelli, Gabbiani, DMC, IDM, Stefani,
Mabhros oraz eminimax

Kazdego roku produkowanych jest ok. 60.000 obrabiarek
do drewna =z segmentu standardowych maszyn stolarskich.

Kazda z tych maszyn jest poddawana z osobna starannej kontroli jakosci.

Doswiadczenie zebrane na etapach konstrukcji, rozwoju i produkciji
wszelkiego rodzaju obrabiarek do drewna skfada sie na kazdq z tych
maszyn i oznacza dla naszych klientéw gwarancje wydaijnosci i jakosci.

Wszystkie zakfady produkciji posiadajq certyfikat DIN 1ISO 9001 . Dzieki
temu nasi klienci mogq byé¢ pewni, ze maszyny juz w fazie projektowania
sq tworzone tak, aby gwarantowaty maksymalne bezpieczenstwo obstugi
zgodnie z najbardziej surowymi normami migdzynarodowymi.




HOLZKRAFT Obrabiarki do drewna

Petny serwis jest u nas rzeczg oczywistg

Od swojego sprzedawcy HOLZKRAFT, otrzymajqg Panstwo takze
nastepujqce ustugi serwisowe:

Doradztwo ze strony technikéw
Specjaliéci wspierajq Paristwa kompetentnymi i obiektywnymi poradami przed
dokonaniem zakupu.

Finansowanie
Chetnie przediozymy Parstwu oferte leasingu dostosowang do Parstwa potrzeb
- tqgcznie z niewielkimi stopami oprocentowania i korzystnymi ratami.

Wdrozenie
Na zyczenie instalujemy maszyne, wigczamy jq do eksploatacji i odpowiednio
wdrazamy Paristwa i operatoréw. Prosze zapytaé o oferte dla siebie.

Dostawa
Zakupione towary dostarczymy szybko i niedrogo Paristwu do domu.

Serwis

Paristwa sprzedawca stuzy Paristwu radq i pomocq. Nasze wsparcie telefoniczne
dziata od poniedziatku do pigtku. Zapewniamy Paristwu optymalny serwis
maszyn na miejscu albo w naszym zaktadzie.

Réznorodnosé produkiow

Mamy bardzo urozmaicong oferte dla kazdego uzytkownika - od rzemieslnikéw
po profesjonalistéw. Do tego dochodzi mnéstwo mozliwosci rozbudowy i
akcesoria.

Kilian Stormer Robert Stirmer

Dyrektor zarzqdzajqcy Szef dziatu handlowego
ODKRYJ JUZ TERAZ NASZE VIDEO PRODUKTOW!
Wszystkie filmy o produktach sa dostepne na naszym kanale YouTube Stirmer
ou u e Maschinen GmbH. Zasubskrybuj nasz kanat na YouTube, aby nie omineta Cle zadna

nowosc!




SERWIS ROBI ROZNICE

STURMER Centrum Logistyczne
Liczby mowiag same za siebie

> 20000 miejsc paletowych

> 2 500 miejsc na potkach na drobne czesci

>22.000 m2 powierzchni magazynowej

> Okoto 2 000 m? powierzchni magazynowej na akcesoria
> 55 Pracownikéw

> okoto 10 500 przesytek miesiecznie

> okoto 23 min euro zapaséw dostepnych przez caty czas
> Okoto 50 000 m? powierzchni uzytkowej

Ponad 500 000 artykutéw gotowych do wysytki:
> okoto 21 000 maszyn
> okoto 235 000 akcesoriéw
> okoto 250 000 czesci zamiennych
(Stan 31.12.2022)

Gtéwne czynniki sukcesu

> Szybka dostepnos¢ dzieki duzej pojemnosci magazynu

> Krétkie czasy tadowania i przepustowosci dzieki zarzgdzaniu lokalizacjg

magazynu i optymalizacji tras.
> Zapewnienie jakosci poprzez proces skanowania
> Znaczny wzrost przepuszczalnosci w procesie wydawania towaréw

Dostarczanie wtasciwego produktu, we witasciwym
czasie, we wtasciwym miejscu, we wtasciwej ilosci,
we witasciwej jakosci i we wtasciwej cenie.

Zawsze byly to deklarowane cele, aby utatwi¢ prowadzenie dziatalnosci na-
szym partnerom handlowym i zaoferowac im jak najwieksze korzysci. Nie tylko
od momentu uruchomienia naszego centrum logistycznego w kwietniu 2014
roku. Obecnie procesy te sg tak dobrze zorganizowane, ze taricuch dostaw
funkcjonuje ptynnie.

W naszym centrum logistycznym ponad 360 000 artykutéw jest gotowych
do odbioru. Umozliwia to szybka wysytke prawie wszystkich artykutéw na
terenie Niemiec i Europy. Wykwalifikowani pracownicy zapewniajg prawidtowa
dostawe towardw. Kazdego roku ponad 100 000 przesytek opuszcza siedzibe
firmy za posrednictwem spedytora lub firmy kurierskiej.

/sturmer ]

deancaft inicalt

Sroizieat [l

Wszyscy dazymy do jednego celu: Abys Ty i Twoi klienci byli zadowoleni!

Minimalny
czas dostawy

Zabezpieczenie
zapasow

Zwiagzanie
z klientem
DFU/NVE




Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

Zobacz i wypradbuij
Centrum demonstracyjne
i szkoleniowe STURMER MASZYNY

Nauka przez dziatanie

Nawet Arystoteles wiedziat: "Czego musisz sie nauczyé, tego nauczysz sie robiac".
Doktadnie to mozna zrobi¢ w naszym centrum demonstracyjnym w Kostrzynie koto
Poznania. Na powierzchni ok. 1000 m? do dyspozycji klientéw sg nie tylko nasze
produkty, ale takze nasi doradcy wraz z catym swoim know-how. Podobnie jak Ty,
wszyscy oni maja praktyczne doswiadczenie i doktadnie wiedza, co jest wazne.

Mozesz spodziewac sie
P> ok. 1 000 m? powierzchni szkoleniowej i wystawienniczej
P> 150 maszyn stale gotowych do demonstracji

P fragment najwazniejszych maszyn z kazdego dziatu naszego portfolio produktéw

Nie ma nic bardziej praktycznego niz dobra teoria

Nie dziata to catkowicie bez teorii. Dlatego oferujemy réwniez szkolenia produktowe
w siedzibie naszej firmy w Hallstadt. Nie sg one prowadzone przez czystych teorety-
kéw, ale zawsze przez praktykow, ktérzy znaja SWOI fach.

Uczestnicy poznaja nie tylko produkty STURMER, ale takze réznice w stosunku do
produktéw konkurencji.

Na wystawie prezentowanych, demonstrowanych i objasnianych jest wiele maszyn.
Gwarantuje to teorie zorientowang na praktyke.

Aby dopetnic teorie i praktyke w przytulnej atmosferze, czesto udajemy sie do fir-
mowego bistro.




"Program, ktéry zaspokaja wszystkie zyczenial"

Pilarki formatowe

SC1g

SC 2 c / SC 2 c KOMPAKT
SC3c23/ 26
SC4e23/27/33

Si 400 es 26 / 32 / ALU2
sixA/A3/A3UP/A3UPX
VPS 2241 VR / VPS 2241 VR ED
Akcesoria do pilarek

Pilarki radialne z serii SR

fs 30g TERSA
fs 30c TERSA / fs 40c TERSA

fs 41 e TERSA / SPIRAL

41 es / s 41 es TERSA / SPIRAL
fs 41 es TERSA / SPIRAL

f52es/ s52es TERSA / SPIRAL

Akcesoria do strugarek

t45¢c / t45c LL

tw 45¢ / twf 45¢
t 55es / t 55es / digital
tw 55es / twf 55 es

tw 55es digital / twf 55 es digital

VSA 2032

VSA 2038L

VSA 2038L PLUS
VSA 2048L

VSA 2048L PLUS
VSA 4V*

VSA 4V DC*
VSA 400 DC

Akcesoria do frezarek

Pilarko-frezarki
st 1g

st3cf16 /23 / 26
std4e£23 /27 /33

st 5es 26 / 32

Frezarki dolonowrzecionowe

64
68

70
72
74
76
78

84
86
88
92

¢ 26g TERSA / ¢ 30g TERSA
lab 300p F 16 TERSA
cu 300c F 23 N TERSA
cu 300c F 26 N TERSA
cu 410c F 23 TERSA
cu 410c¢ F 26 TERSA
cu 410 e F 27 TERSA
cu 410 e F 33 TERSA
cu 410 es F 23 TERSA
cu 410 es F 26 TERSA
cu 410 es F 32 TERSA

Akcesoria do obrabiarek

HBS 513 S
HBS 613 S
HBS 713 S
HBS 813 S
HBS 351

HBS 431

HBS 433

HBS 533
HBSS45 N
HBS 533 S
HBS 633 S
HBS 540 AS
HBS 640 AS
HBS 740 AS
HBS 840 AS
HBS 940 AS
HBS 540 LL
HBS 640 LL
HBS 740 LL
HBS 840 LL
HBS 940 LL
HBS 740 RS 3
HBS 940 RS 3
HBS 940 RS 3 Special

Tasmy pity

96

100
102
102
104
104
106
108
110
112
112
14

116
116
116
16
118
118
118
118
19
120
120
122
122
122
122
122
124
124
124
124
124
126
126
126
128




Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

Urzgdzenia odciggowe ! E E
Akcesoria do instalacji odciggowych 166 ﬂ- %

FAG 1/ FAG 2/ FAG 3 / FAG 4 167 7
- St Y
ASA 1901 168 T

ASA 1903 168

Wiertarki poziome

LLB 30 130

LLB 40DT 130

Wiertarki wielowrzecionowe

Wiertarki CNC
ad 21 131

ASA 2803 168
MDB 21 / MDB 23 /MDB 29 PRO 132 AR 168
STARTECH CN V 134 PN 170
startech cn k 136 ASA 143 170
me 20 n 138 RLA 1103 7
i 22 140 RLA 1213 / RLA 1213 M 174
me 25 142 ASA T 172
me 28t RC 144 ASA 21 172
me 35tn / me 35ts / me 35trs 146 ASA 31 172 i i !
me 40t s/ me 40ir s 148 ASA 41 172 - ] ¥ .'
KAG 4 150 ASA 11 AFB 173 i ' - |
KF 6 / KF 3 STA 80 /KKG 30 152 ASA 21 AFB 173 ' l
Akcesoria do okleiniarek 154 ASA 31 AFB 173 !
& ASA 41 AFB 173
szlifierki >
KSO 150 M 156 v~ 74 LFS 101-3 / LFS 301-3 174 _ F
KSO 150 F 156 ) 1.&;.1% Stot szlifierski HDT 1500 175
KSO 150 FD 156 A ——— RLA125/RLA125M /RLA125PM 176
KSO 200 F 156 { el RLA 140 / RLA 140 M / RLA 140PM 176 —
KSO 150 F BASIC 158 RLA 160 / RLA 160 M / RLA 160PM 176
KSO 200 158 RLA 210/ RLA210 M / RLA210PM 176 -
KSO 150 M PRO / KSO 150 FPRO 159 RLA 1601P /2001P / 2501P / 3001P 178 &
KSO 150 M F3 PRO / KSO 150 MF4 160 :::;';:3';:’,,“ instalacji 180 v L.
LBSM 2505 ESE / LBSM 3005 ESE 163 e HB 1601 / HB 2007 / HB 2010 182
BBS 430 C / BBS 630 C 163 r— =l e = 2
e e e ] ﬁ — % HB 1401 / HB 1901 / HB 1701 183 | - : |
ey HBS 2080 183 .}:) ; I

. \‘:‘_‘ ._i'" B




HOLZKRAFT Cechy jakosciowe

Zaawansowana technologia jednego z najwiekszych na swiecie producentéw obrabiarek
do drewna - SCM € group

Projekt, konstrukcja i produkcja kazdego poje-
dyriczego detalu maszyn Holzkraft jest poparta
ponad 60 letnim doswiadczeniem.

Dwie wiasne odlewnie wykonujg odlewy do
produkcji maszyn HOLZKRAFT @minimax

Nowoczesne procesy produkcji gwarantujg
niezmienna i najlepsza jakos¢ wytwarzania
oraz trwatosc i precyzje catej maszyny.

Stata kontrola jakosci na linii montazu pod-
czas sktadania poszczegdlnych elementéw
pozwala na uzyskanie najwyzszej jakosci pro-
duktu.

Caty proces montazu odbywa sie zgodnie z
normg ISO 9001-2000.

Podstawg wtasciwych efektéw pracy s3
doswiadczenie, spokojny bieg i doktadnosc¢.

Wysokiej jakosci wykoriczenie maszyn jest
mozliwie dzieki nowoczesnej i ekologogicz-
nej linii do malowania proszkowego.

Malowanie proszkowe zapewnia wigksza
odpornos¢ na uderzenia i zadrapania.

Pomiary akustyczne i tym podobne,
s3 wykonywane w firmowym centrum
badawczo-rozwojowym.




Wielki koncern z dtugoletnim doswiadczeniem -
gwarancja jakosci i trwatosci.

Sprawdzona konstrukcja zeliwno-stalowa:

P Stoty robocze wykonywane s3 z zeliwa (nie z blachy), co
gwarantuje maksymalne obcigzenia, stabilnos¢ oraz redukuje
wibracje i drgania powstajgce podczas pracy maszyny.

» Korpusy produkowane grubej blachy stalowej, wielokrotnie
usztywniane i spawane.

» Taka konstrukcja zapewnia stabilnos¢, niezawodnos¢ pracy,
trwatos¢ i matg utrate wartosci czyli ekonomicznos¢ zakupu.




Cechy jakosciowe serii genius

Seria@minimax genius - wysokiej klasy modele dla poczatkujacych z bogatym
pakietem wyposazenia w tej klasie sprzetu.

tatwos¢ uzytkowania, niezawodnosc i precyzja.
Jakosciowe rozwigznie prowadzenia wdzka - sprawdzony
system kulek kontaktowych.

e
iy

Wykluczone jest osadzanie pytu drzewnego, co

Niepowtarzalny w tej klasie sprzetu: Znany z lekkiego prowadzenia i precyzji:

Aluminiowy wézek jezdny - Po tysiackro¢ sprawdzony system kulek kon- eliminuje potrzebe ci.qg’rego czyszczenia..SaT]ie
mocno uzebrowany - daje to maksymalna taktowych zapewnia najlepszg pracg wozka, a przesuwne zachowuja swobodg ruchu, niski
sztywnos¢ i odpornos¢ na skrecenia. przy tym prawie nie wymaga konserwadji i jest poziom hatasu i precyzje.

Seryjnie anodowany zapobiega odbarwieniom wyjatkowo trwaty.

z aluminium na obrabianych elementach.

Obustronnie fozyskowany agregat pilarki. Stét boczny z liniatem poprzecznym
Precyzja, moc i komfort w jednym. ustawianym pod katem.

Manualna regulacja wysokosci i przechytu Stét boczny z podporg na wysiegniku oraz regu-
agregatu pilarki za pomoca pokretta tréjra- lowanym pod katem aluminiowym liniatem ciecia
miennego. Dokfadne pozycjonowanie na pod- poprzecznego z ogranicznikiem cigcia.

stawie skali.

genius Wyposazenie SC 1 genius FS 30 genius C 26 genius C 30 genius ST 1 genius

Ostona tarczy pity na ramieniu
- Lz

WAL STRUGARSKI TERSA -
Suport wiertarski -
Uchwyt wiertarski 0-16 mm “Wescott” -

A \Vyposazenie dodatkowe [llStandard [ Opcja

Ostona do frezowania czopdw i widlic (narzedzie 200 mm) - -

Zestaw transportowy - -
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Przyktadnica réwnolegta
wyposazona w dzwignie
szybkiej blokady

SC1 genius wyposazono w prowadnice cigcia
réwnolegtego z precyzjng regulacjg oraz alumi-
niowy liniat. Prowadnica przesuwa sie po precie
okragtym.

Prowadnica cigcia rownolegtego wyposazona
jest w dZzwignie szybkiej blokady.

Agregat strugarki HOLZKRAFT,
standardowo wyposazony w
watl nozowy Tersa z systemem
szybkiej wymiany nozy.

Wszystkie strugarki marki HOLZKRAFT posiada-
ja spiralnie ryflowany stalowy watek wciagajacy,
ktdry zapewnia jeszcze bardziej réwnomierny
posuw materiatu, nawet przy niewielkim doci-
sku.

Sprawdzony system szybkiej wymiany nozy
TERSA - prosciej i szybciej juz sie nie da !

Wat nozowy strugarki TERSA

P> Bardziej ekonomiczny bo szybki w obstudze.

P Wymiana noza strugarki zajmuije tylko kilka
sekund, bez uzycia klucza czy innych narzedzi.

P Mechanizm samoblokujacy.

P Automatyczne ustawianie przy pomocy

- Messerwelle

sity odsrodkowej z doktadnoscig 0,02 mm
zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa i
precyzji.

P> Niski poziom hatasu poprawia bezpieczeristwo

i higiene pracy!

Pozostate cechy wyposazenia:

» Wat TERSA z 3 nozami.

» Masywne zapadki przeciwodrzutowe.

» Mocny naped faricuchowy ze stalowymi
kotami.

P Stoty strugarek z zeliwa, mocno zebrowane,
z frezowang i pozbawiong naprezen
powierzchnig dla zachowania optymalnej
gtadkosci.

Mocny agregat frezujacy
wykonany z zeliwa.

Frezarka jest wyposazona w precyzyjnie regu-
lowang prowadnice. Aluminiowy wdzek jezdny
umozliwia frezowanie czopdw i widlic.

1"



Cechy jakosciowe serii classic

Seria @2minimax classic- dla wymagajacych uzytkownikéw, matych i srednich
zaktadow, szkét itp. Dla kazdego kto chce pracowac profesjonalnie i precyzyjnie.

B,
P ¢

Swoboda ruchu, réwnomiernosc pracy i trwata precyzja.
Sprawdzony system kulek kontaktowych jako gwarant.

*l * .&\\

< L B,
#iNalzuzycie prowadnich

Aluminiowy woézek jezdny. taktowych zapewnia najlepsza prace wdzka, a Wszystko poparte jest 10 letnig gwarancja na
Solidnie uzebrowany - daje to maksymalng przy tym prawie nie wymaga konserwacji i jest zuzycie prowadnic. Wykluczone jest osadzanie
sztywnos¢ i odpornos¢ na skrecenia. wyjatkowo trwaty. Prowadnice wykonne z pytu drzewnego, co eliminuje potrzebe ciggte-
Seryjnie anodowany zapobiega odbarwieniom twardego stopu stali gwarantujg dtuga i nieza- go czyszczenia. Sanie przesuwne zachowujg
z aluminium na obrabianych elementach. wodng prace. swobode ruchu, niski poziom hatasu i precyzje.

Znany z lekkiego prowadzenia i precyzji:
Po tysigckroc¢ sprawdzony system kulek kon-

Czyste otoczenie utatwia konserwacje maszyny; unika Badania laboratoryjne majace na celu zmierzenie emisji

sie dzieki temu uszkodzeri mechanicznych i skutecznie pytéw wykazaty o 90 % nizsze od wartosci okreslonych

podnosi niezawodnos¢ maszyny.Krdciec odciggowy przez

nowego agregatu pilarki jest szczegdlnie wydajny.

overve LTI - R - 5
oy R ... [ESSOSE ... [

Tarcza o $rednicy 315 mm umozliwia ciecie o Pokretto i skala umozliwiajg precyzyjne prze- Wszystkie pilarki moga by¢ wyposazone
wysokosci 100 mm. chylenie agregatu pilarki do 45° a tym samym w agregat podcinacza. Przy zastosowaniu
Agregat jest przymocowany bezposrednio do bardzo doktadne cigcia pod katem. agregatu podcinacza nie ma koniecznosci
stotu zeliwnego w 2 punktach. Opcjonalny agregat podcinacza do czystych wymiany tarczy gtéwnej an mniejsza.
Takie rozwiazanie gwarantuje optymalng stabil- cig¢ bez wyrw w ptytach laminowanych mozna

nos¢, prace bez wibracji i réwnomierny bieg. szybko i doktadnie regulowac z zewnatrz.
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minimax
cu 300c

minimax
cu 410c

classic Wyposazenie

minimax minimax
st 3¢ fs 41c

Przykfadnica katowa z ogranicznikiem, teleskopowym oraz
przedtuzeniem oraz skalg z siatkg otworéw +/— 60°
Cyfrowy wyswietlacz cigcia réwnolegtego
Dodatkowy stolik pomocniczy do wdzka jezdnego —
Profesjonalna przyktadnica —
WAL STRUGARSKI TERSA
Wat strugarski z nozami SPIRALNYMI

Suport wiertarski

Ostona do frezowania czopdw i widlic

Odchylane ramie do zamontowania posuwu z przytagczem

Zestaw transportowy

Wyposazenie dodatkowe B standard  [Y0Opcja

Przykladnica rownolegta z precyzjng regulacja i dzwigniq szybkiej blokady.

CU 300 jest wyposazony w osobng przyktadnice  Przykfadnice pilarek standardowo wyposazone moze by¢ opuszczona ponizej poziomu stotu

do pilarki i wyréwniarki. sg w pokretto do precyzyjnej regulacji oraz bez zdejmowania z drazka prowadzacego.
dzwignie szybkiej blokady. Aluminiowy i anodowany liniat mozna
Prowadzenie przyktadnicy na stalowym drazku zamontowac poziomo co utatwia prace przy
o petnym przekroju. cieciu matych lub waskich elementdéw.

Przy cigciu szerokich elementdw przyktgdnica

Stét boczny oraz przyktadnica ciecia poprzecznego z teleskopowym przedtuzeniem.
Liniat regulowany pod kgtem.

W standardzie aluminiowy liniat przyktadnicy ciecia Standardowo stét boczny z podporg na wysiegnik i
poprzecznego z 2 profesjonalnymi ogranicznikami przyktadnica poprzeczng pozwala na formatowanie
oraz teleskopowym przedtuzeniem. Przyktadnica takze duzych ptyt o rozmiarze do 2560 x 2300 mm.

bezstopniowo regulowana w zakresie kata o- 45°.
Liniat moze by¢ zamontowany z przodu lub z tytu
stolika bocznego.
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Cechy jakosciowe serii classic

Agregat strugarki HOLZKRAFT, seryjnie wyposazony w wat strugarski Tersa z systemem
szybkiej wymiany nozy.

Wszystkie strugarki marki HOLZKRAFT posiadaja
spiralnie ryflowany stalowy watek wciggajacy,
ktdry zapewnia jeszcze bardziej réwnomierny
posuw materiatu, nawet przy niewielkim docisku.

- Zsynchronizowany ruch zebéw
zapewnia mocny posuw

- Odpornos¢ na zuzycie w przeci-
wieristwie do watkéw wciagaja-
cych z gumy

Pozostate cechy
wyposazenia:

» Wat TERSA z 3 bgdz 4 nozami

P Masywne zapadki przeciwodrzutowe.

P Seryjnie wyposazone w grzebieri wyciszajacy
przy wale strugarki dla dodakowej redukgji
hatasu.

Maksymalna oszczednos¢
miejsca

Rozktadane do wewnatrz stoty strugarek umozli-

wiajg ustawianie na niewielkiej przestrzeni.

» Mocny naped faricuchowy ze stalowymi kotami.

P Stoty strugarek z zeliwa, mocno zebrowane, z
frezowana i pozbawiong naprezeri powierzchnia
dla zachowania optymalnej gtadkosci i
prostoliniowosci.

Podtgczenie weza
odsysajacego

Kréciec odciggowy do wyrdéwniarki i grubiarki
jest umiejscowiony po tej samej stronie podczas
wyréwnywania i strugania z grubosci. Dlatego waz
odciggowy moze by¢ doprowadzony do maszyny
z tej samej strony dla obu rodzajéw strugania. Nie
ma problemu z owijajgcym sie wezem dookota
korpusu.




Sprawdzony system szybkiej wymiany nozy
TERSA - prosciej i szybciej juz sie nie da !

Wat nozowy strugarki TERSA

P Bardziej ekonomiczny bo szybki w obstudze.

P Wymiana noza strugarki zajmuije tylko kilka
sekund, bez uzycia klucza czy innych narzedzi.

» Mechanizm samoblokujacy.

P> Automatyczne ustawianie przy pomocy
sity odsrodkowej z doktadnoscig 0,02 mm
zapewnia wysoki poziom bezpieczeristwa i
precyzji.

P Niski poziom hatasu poprawia bezpieczeristwo
i higiene pracy!

1) Koniec ze zmudnym i skomplikowanym usta-
wianiem przy uzyciu narzedzi - wymiana noza
strugarki w kilka sekund!

2) Poluzowanie listew dociskowych umozliwia
szybki demontaz lub wymiane nozy.

3) Proste umieszczanie nozy strugarskich w wale

4) Mocowanie i ustawianie wystepu noza odby-
wa sie automatycznie z chwilg uruchomienia
maszyny.

Przyktadnica réwnolegta.

Duzy aluminiowy liniat prowa-
dzacy z mozliwoscig pochylenia
pod katem w zakresie 0-45° z
pokrettem do szybkiego bloko-

wania.

Suport wiertarski

TERSA -
automatyczna
regulacja

Ekonomicznie
Bezpiecznie
Dokfadnie
Cicho

Bardzo szybko

Wat spiralny XYLENT

P Opcjonalnie do wszystkich maszyn serii Classic

P Spiralne utozenie nozy - mniejsze
zapotrzebowanie mocy.

P Bardzo cichy - redukcja hatasu o kilkanascie
decybeli w poréwnaniu z tradycyjnym.

P Mniejsza objetos¢ wiéra - nizsze koszty
magazynowania i transportu widréw.

Opcjonalnie do zamontowania

U] na wyréwniarko-grubiarce serii

Classic.



Cechy jakosciowe serii elite

Zeliwny agregat frezujacy wyposazony
w silniki o duzej mocy.

W standardzie

Wszystkie frezarki wyposazone sa w ostone

Agregat z wrzecionem @30 mm ] -
1 greg 3 do frezowania elemen krzywoliniowych.

Niezawodny agregat frezujacy wykonany z zeliwa
z przechylnym wrzecionem @30 mm.

Mocne zawieszenie bezposrednio do stotu Zzeliwnego
zapewnia stabilnos¢ i niezmienng réwnomiernos¢
pracy. Wrzeciono frezarskie jest podwdjnie utozy-
skowane w optymalnym potozeniu co gwarantuje
mniejsze obcigzanie oraz dtuga zywotnos¢ tozysk
kulkowych.

Wrzeciono moze by¢ state lub przechylne do 45° dla
bardziej wszechstronnych zastosowan.

Ostona frezarska

Ostona frezarska jest wyposazona w precyzyj-
ne ustawianie aluminiowego liniatu prowadza-
cego ze skalg. Wbudowane przytacze odciggu
zapewnia optymalny odbidr wiéréw i poprawng
widocznos¢ podczas frezowania. Wszystkie osto-
ny frezarskie firmy HOLZKRAFT s3 wyposazone
w aluminiowe liniatly prowadzace . Opcjonalnie
przyktadnica ostony moze by¢ wyposazona w
pojedyricze listwy bezpieczerstwa

MASZYNY HOLZKRAFT eminimax classic
sg wyposazone w wydajne silniki tréjfazowe o
duzej mocy.

Dla maksymalnego bezpieczeristwa ostona frezarki jest
wyposazona w element dociskowy o regulowanej wyso-
kosci oraz blache ochronna.
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seria @2minimax elite i elite s - linia cigzkich maszyn HOLZKRAFT
dla przemystu, rzemiosta i szkolnictwa. ’\
{_.

Na kolejnych stronach znajduja sie

. . . "
informacje o petnym wyposazeniu "

linii elite

elite Wyposazenie

Przyktadnica katowa z ogranicznikiem, teleskopowym przedtuzeniem oraz skalg z siatkg otworéw
+/-60°

Skala do ciecia pod katem z otworami z ogranicznikiem
Skala do ciecia pod katem z otworami dla statych katéw
Dodatkowy stolik pomocniczy do wdézka jezdnego
Ostona tarczy pity na ramieniu

Cyfrowy wyswietlacz cigcia réwnolegtego

WAL STRUGARSKI TERSA

Wat strugarski z nozami SPIRALNYMI

Suport wiertarski

Uchwyt wiertarski 0-16 mm “Wescott”
Uchwyt zaciskowy 5 /10 / 16 mm - - - -
Dodatkowy liniat przyktadnicy strugarki dla matych elementéw - - - -
Ostona frezarki z doktadng regulacjg oraz 3 punktami bazowymi - - - -
Ostona do frezowania czopdw i widlic

Odchylane ramie do posuwu z przytgczem elektrycznym
Wymienne wrzeciono

Zestaw transportowy

elite s Wyposazenie

Skala do ciecia pod katem z otworami z ogranicznikiem
Skala do ciecia pod katem z otworami dla statych katow
Cyfrowy wyswietlacz ciecia réwnolegtego

Wiaczniki / wytacznik w wézku jezdnym
Dodatkowy stolik pomocniczy do wdzka jezdnego
Ostona tarczy pity na ramieniu

WAt STRUGARSKI TERSA

Wat strugarski z nozami SPIRALNYMI

Suport wiertarski

Uchwyt wiertarski 0-16 mm “Wescott”

Rolki w stole grubiarki (2 sztuki)

Ostona do frezowania czopdw i widlic

Odchylane ramie do posuwu z przytaczem elektrycznym
Wymienne wrzeciono

Teleskopowe przedtuzenie stotu roboczego

Elektryczna regulacja agregatéw w wyswietlaczem

n Wyposazenie dodatkowe [BlStandard [ Opcja
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Cechy jakosciowe serii elite

L Swoboda ruchu, réwnomierno$é pracy i trwata precyzja.

Sprawdzony system kulek kontaktowych gwarancjq niezawodnosci.

Precyzyjne i ciche

Wézek jezdny wykonany z ciggnionego aluminium.
Odpowiednio mocno uzebrowany w celu uzyskania
maksymalnej sztywnosci i odpornosci na skrecanie.
Standardowo anodowany - wigksza odpornos¢ na
wytarcie oraz zabezpiecza obrabiane elementy przed
zabarwieniami, ktdre powstajg w kontakcie z aluminum.

Lekkie i precyzyjne prowadzenie wézka.

Dzieki sprawdzonemu tysigce razy systemowi kulek
kontaktowych odpornych na zabrudzenia i nie
wymagajacych zbytniej konserwacji.

Lekki i swobodny ruch wdzka zapewniony

poprzez minimalny punkt styku kulek z prowadnica.
Dla zapewnienia maksymalnie precyzyjnego biegu
wézka oraz zwiekszonej zywotnosci stalowe
prowadnice s3 hartowane i szlifowane.

Optymalne oparcie takze dla duzych przedmiotéw obrabianych dzieki
wdzkowi jezdnemu o szerokosci 360 mm.

Wysmienita precyzja cigcia i gtadkos¢!

Konstrukcja i utozenie prowadnic minimalizuje efekt osadzania sie pytu

Prowadnice ze stopu twardego drzewnego co eliminuje potrzebe ciggtego czyszczenia.
Akcesoriﬂ High_'l'ech Wyposazone w wyprébowany tysigce razy

Ciche, lekkie i precyzjne prowadzenie wdzka jezdnego.
system kulek kontaktowych, dziesie¢ Iat ‘ LA
Xwara "
Kx,

Dlatego HOLZKRAFT daje Paristwu

10 lat gwarangji na zuzycie prowadnic.

Wskaznik cyfrowy.

gwarancji HOLZKRAFT na zuzycie hartowanych x
Liniat ciecia réownolegtego z prowadnicg na drgzku o przekroju

prowadnic jak réwniez aluminiowy wézek jezdny

okragtym (akcesoria do cu 410 elite) z precyzyjng regulacjg g:s;:ggl2;§§§$2Edlzgi$¥nmjgifreCyzymy' ¢

zapewnia szybkie i doktadne pozycjonowanie przyktadnicy ciecia *Na zuzycie prowadnic
réwnolegtego. Prowadnice mozna tez wyposazy¢ w zintegrowa- HM

ny wskaznik cyfrowy do odczytywania wartosci szerokosci ciecia

czujnikiem i ta$ma magnetyczng (opcja). Komfortowa praca

Duzych rozmiaréw stét boczny z rolka utatwiajaca zatadunek ptyt. Liniat
poprzeczny z teleskopowym przedtuzeniem oraz dwoma ogranicznikami
umozliwia ciecie ptyt o wymiarach 3200 x 3200 mm oraz pod katem do
45° z przodu i tytu wézka.




Zeliwny agregat pilarki z podwéijng kotyskq.
Precyzja, moc i komfort w jednym.

LAT HOLZKRAFT
gwarancja na zuzycie

segmentdéw przechytu

o

0 o
/ 45
Punkt przechytu o

/'} o

Stét roboczy

Segment przechytu
Trwata precyzja dzieki podwdjnej
prowadnicy segmentu przechytu.

Trwatosc i sztywnos¢

W maszynach serii elite wysokos¢ agregatu pilarki jest regulowana za pomocg mocnej konstruk-

cji zeliwnej z dwoma slizgowymi prowadnicami pryzmatycznymi typu jaskétczy ogon. Tarcza
pity jest przechylna od 90° do -45° do cie¢ pod katem (przechyt w punkcie zero - bez utraty
wymiaru ciecia). Agregat pilarki to ciezka i uzebrowana zeliwna konstrukcja. Przytwierdzony
jest bezposrednio do stotu roboczego. W potaczeniu z precyzyjnym prowadzeniem na wyso-
kos¢ jak i pod katem tworzy niezawodng i trwatg jednostke. Zaprojektowany tak aby uzyskac
jak najlepsze wyniki cigcia. Szeroka kieszeri agregatu miesci pite gtéwna o maksymalnej srednicy
tarczy wraz z tarcza podcinacza (brak kniecznosci demontazu)

Modele elite s3 wyposazone w mocne silniki dostosowane do wszelkiego rodzaju cie¢ dla pet-
nego wykorzystania mozliwosci pilarki.

Maks. dopuszczalna srednica tarczy gtéwnej wynosi 315 mm z zamontowanym podcinaczem
w serii elite.

Agregat podcinajacy dla czystych cie¢ bez wyrw.
Wszystkie pilarki serii elite moga by¢ doposazone w agregat podcinajacy o srednicy @100 mm.

Agregat podcinacza dostepny jest w 2 wariantach:
1) Napedzany mechanicznie watem gtéwnym poprzez pasek klinowy.
2) Napedzany niezaleznym silnikiem o mocy 0,55 kW poprzez pasek klinowy.

Zmiana predkosci obrotowej
Wszystkie pilarki serii elite posiadajg 1 predkos¢ obrotowa tarczy pity - 4000 obr/miin

*Na zuzycie segmentéw
przechytu

E ie ' o A
Regulacja pionowa agregatu odbywa sie za

pomocg pryzmatycznych prowadnic slizgowych
typu jaskétczy ogon.

Regulacja tarczy podcinacza odbywa sie
poprzez pokretta od zewnatrz maszyny i
umozliwia szybkie, precyzyjne pozycjonowania
bez luzéw.
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Cechy jakosciowe serii elite

Duza sztywnos¢

Anodowana przyktadnica réwnolegta.

Aluminiowa przykfadnica jest wyjatkowo solidna i fatwa
do przesuwania dzieki prowadzeniu na stalowym drazku
o przekroju okragtym. Dzieki takiej konstrukcji zapewnia
optymalng sztywnosc i pewnios¢ prowadzenie elementdw.

Nieporéwnywalna jakos¢ wykonania

Wat strugarki.

Agregat strugarski elite skada sie z 2 monolitycznych i masyw-
nych Zeliwnych podpér pomiedzy ktérymi zamontowane sg kolejno
poszczegdlne jednostki zespotu. Gniazda gtéwnego wato s3 tozy-
skowane. Standardowo maszyna posiada wat strugarski o srednicy
@87 mm z 4 nozami skrawajgcymi Tersa. Watki posuwowe posia-
daja regulowang site docisku dla uzyskania optymalnego wyniku
strugania. Wat wciggajacy (A) jest poprzecznie rowkowany co daje
skuteczny i réwnomierny posuw elementu. Wat posuwowy tylni (B)

z satynowang powierzchnig zapobiega odciskom na obrobionym
elemencie i jest w praktyce niezuzywalny.

TERSA to u nas
standard!

Agregat strugarki HOLZKRAFT, seryjnie wyposazony w wat
strugarski Tersa z systemem szybkiej wymiany nozy. Wat spiralny XYLENT

Opcjonalnie do wszystkich maszyn serii

Classic

» Spiralne utozenie nozy - mniejsze
zapotrzebowanie mocy.

» Bardzo cichy - redukcja hatasu o kilkanascie
decybeli w poréwnaniu z tradycyjnym.

» Mniejsza objetos¢ widra - nizsze koszty
magazynowania i transportu widréw.

TERSA - automatyczna regulacja

Ekonomicznie
Bezpiecznie

Doktadnie
Cicho
Bardzo szybk

Dwie predkosci posuwu (6 — 12 m/min) przy struganiu z grubosci s3 stan- Funkcjonalnoé(: i indywidualne wykonanie
dardem. W modelu cu 410 elite stoty strugarek-wyréwniarek otwierajg sie Wieksza elastycznoé¢ maszyny: Suport wiertarski (opcjonalny)
wygodnie do boku agregatu pilarki-frezarki. Takie rozwigzanie jest opty- umozliwia wykonywanie otworéw i gniazd.

malne pod wzgledem ergonomicznym i zajmuje najmniej miejsca.




Zeliwny agregat frezujgcy z podwéjng kotyskq i mocne silniki.

Wszechstronnos¢

Agregat frezarski.

Agregat frezarski zostat zaprojektowany tak aby zapewni¢
maksymalng stabilnos¢ i sztywnos¢ w kazdych warunkach
eksploatacji. Standardowe predkosci obrotowe mozna idealnie
dopasowa¢ do wykonywania kazdego rodzaju obrébki — od
profilowania po wycinanie czopéw, z mozliwoscig mocowania
narzedzi o $rednicy do 275 mm. (opcja) Korpus agregatu frezarskiego
ma ksztatt "filizanki", aby chroni¢ czesci mechaniczne przed wiérami
i pytem.

Akcesoria hightech

Ostona frezarska.

Ostona frezarska (1) z precyzyjna regulacjg przy uzyciu zebatki,
wyposazona w wskaznik mechaniczny. System zapamietywania
umozliwia zdjecie i ponowne zatozenie ostony frezarki w te sama
pozycje robocza. Maks. srednica narzedzia do profilowania 240 mm.
Na zyczenie wrzeciono frezarskie moze sie odchyla¢ do -45° w kierun-
ku wnetrza maszyny.




Cechy jakosciowe serii elite s

Seria @minimax elite s -linia ciezkich maszyn
HOLZKRAFT dla przemystu, rzemiosta i szkolnictwa.

Swoboda ruchu, rownomiernos¢ pracy i trwata precyzja.
Sprawdzony system kulek kontaktowych gwarancja niezawodnosci.

Precyzyijne i ciche

Wézek jezdny wykonany z ciggnionego aluminium.Odpowiednio mocno
uzebrowany w celu uzyskania maksymalnej sztywnosci i odpornosci na
skrecanie.

Standardowo anodowany - wieksza odpornos¢ na wytarcie oraz zabezpiecza
obrabiane elementy przed zabarwieniami, ktére powstajg w kontakcie z
aluminum.

Lekkie i precyzyjne prowadzenie wézka.
Dzieki sprawdzonemu tysigce razy systemowi kulek kontaktowych
odpornych na zabrudzenia i nie wymagajacych zbytniej konserwacji.

Lekki i swobodny ruch wézka zapewniony

poprzez minimalny punkt styku kulek z prowadnica.

Dla zapewnienia maksymalnie precyzyjnego biegu wdzka oraz zwiekszonej
zywotnosci stalowe prowadnice sg hartowane i szlifowane.

Optymalne oparcie takze dla duzych przedmiotéw obrabianych dzieki
woézkowi jezdnemu o szerokosci 360 mm.

Wysmienita precyzja ciecia i gtadkos¢!

Konstrukcja i utozenie prowadnic minimalizuje efekt osadzania sie pytu
drzewnego co eliminuje potrzebe ciggtego czyszczenia.
Ciche, lekkie i precyzjne prowadzenie wdzka jezdnego.

LA
‘Gwaran

L4
****';

*Na zuzycie prowadnic
HM

Dlatego HOLZKRAFT daje Paristwu ‘

10 lat gwarancji na zuzycie prowadnic.

Komfortowa praca

Duzych rozmiaréw stét boczny z rolka utatwiajgca zatadunek ptyt. Liniat
poprzeczny z teleskopowym przedtuzeniem oraz dwoma ogranicznikami
umozliwia ciecie ptyt o wymiarach 3200 x 3200 mm oraz pod katem do
45° z przodu i tytu wézka.

Wyposazenie hightech

Wiacznik/wytacznik agregatéw wbudowane w
woézku jednym maszyny.

Dla zwiekszenia wydajnosci i bardziej wygodnej
pracy pilarka moze by¢ rozbudowana o wtaczni-
ki agregatu pity gléwnej oraz agregatu podcina-
cza w wozku jednym pilarki.

Rozwigzanie szczegdlnie przydatne przy cieciu
petnych arkuszy ptyt, ktére utrudniaja dostep

do panelu sterowniczego urzadzenia.



Regulowany pod katem liniat poprzeczny z teleskopowym

przedtuzeniem.

Zdjecie u gory:

Wysuwany teleskopowo aluminiowy ogranicznik cigcia
Liniat poprzeczny regulowny pod katem w zakresie od
o0 do 45°. W komplecie 2 sktagdane ograniczniki.

Opcjonalnie dostepny dodatkowy ze stopniowa
podziatka rastrowa. Stopniowa podziatka rastrowa
seryjnie montowana w modelach ST 4 elite, ST 5 elite,
CU 410 elite, CU 410 elite s.

Przyktadnica ciecia réwnolegtego z precyzyjna regulacja i aluminiowym liniatem.

Wszystkie maszyny wieloczynnosciowe s3
wyposazone w osobng przyktadnie dla pilarki
oraz wyréwniarki.

Przyktadnice cigcia réwnolegtego pilarek s3
standardowo wyposazone w mechanizm precy-
zyjnej regulacji oraz dzwignie szybkiego zacisku.

Wszystkie przyktadnice cigcia réwnolegtego na
prowadnicach okragtych mozna obnizy¢ ponizej
poziomu stotu bez koniecznosci ich demontazu.
Szczegdlnie przydatne przy cigeciach ponadwy-
miarowych elementéw. Powyzsza fotografia
przedstawia standardowg przyktadnice pilarki
Si 400 elite S.

Aluminiowy liniat prowadzacy mozna obrdci¢
0 90° w lewo i zamontowad. Bazg staje sie
woéwczas waska krawedz liniatu. Szczegdlnie
przydatne przy cieciu waskich elementéw lub
cigciach pod katem.

Przyktadnice réwnolegte modeli Profi sg réw-
niez dostepne z cyfrowymi wyswietlaczami dla
jeszcze wiekszej precyzji ciecia. Doktadnos¢ jaka

mozna usyskac to 0,1 mm.
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Cechy jakosciowe serii elite s

TERSA - automatyczna regulacj

Ekonomicznie
Bezpiecznie
Doktadnie
Cicho

Wat spiralny XYLENT

Opcjonalnie do wszystkich maszyn serii

Classic

P> Spiralne utozenie nozy - mniejsze
zapotrzebowanie mocy.

P Bardzo cichy - redukcja hatasu o kilkanascie
decybeli w poréwnaniu z tradycyjnym.

P Mniejsza objetos¢ wiéra - nizsze koszty

magazynowania i transportu widréw.

e

Wat nozowy

s[rugarki TERSA 1) Koniec ze zmudnym i skompliko-
» Bardziej ekonomiczny bo szybki w wanym ustawianiem przy uzyciu
obstudze. narzedzi - wymiana noza strugar-

P Wymiana noza strugarki zajmuje ki w kilka sekund!

tylko kilka sekund, bez uzycia
klucza czy innych narzedzi.

» Mechanizm samoblokujacy.

P Automatyczne ustawianie przy
pomocy sity odsrodkowej z
doktadnoscia 0,02 mm zapewnia
wysoki poziom bezpieczeristwa i
precyzji.

P Niski poziom hatasu poprawia
bezpieczeristwo i higiene pracy!

2) Poluzowanie listew dociskowych
umozliwia szybki demontaz lub
wymiane nozy.

3) Proste umieszczanie nozy stru-
garskich w wale

4) Mocowanie i ustawianie wystepu
noza odbywa sie automatycznie z
chwilg uruchomienia maszyny.

Stét grubiarki elite S

Wykonany jest z odprezonego i frezowanego zeliwa. Regulacja wyso-
kosci odbywa sie za pomoca 4 wrzecion zabezpieczonych przed pytem
za pomocg gumowych oston. Zmiana predkosci posuwu dokonuije sie
wygodnie za pomocg pokretta.

’ 0

Trwata stabilnosé

Perfekcyjna obrébka nawet bardzo dtugich elementéw dzigki stotom
wyréwniarki o dtugosci 2200 mm. Stoty wykonane z Zeliwa mocno
uzebrowane dla zapewnienia maksymalnej sztywnosci. Dla zachowania
nawyzszej precyzji blaty sg frezowane. W maszynach wielofunkcyjnych
obydwa blaty wyréwniarki podnosz3 si¢ jednoczesnie do 90° w kierunku
wnetrza maszyny. 4 wrzeciona stotu grubiarki sg przystosowane do
pracy z duzymi i bardzo ciezkimi elementami.

Zdjecie z prawej strony:
Przyktadnica z dodatkowym liniatem
do obrébki waskich i cienkich ele-
mentéw.

Zdjecie ponizej:

Aluminiowa przyktadnica réwnolegta
pod katem w zakresie od 0° do 45°
na prowadnicy na drazku o przekroju

okragtym.




Duza sztywnos¢

Anodowana przykfadnica réwnolegta.

Aluminiowa przyktadnica jest wyjatkowo solidna i fatwa —
do przesuwania dzieki prowadzeniu na stalowym drazku
o przekroju okragtym. Dzieki takiej konstrukcji zapewnia
optymalng sztywnosc i pewnios¢ prowadzenie elementdw.

Ly

Perfekcyjne, efektywne struganie
Wat strugarki.

Agregat strugarski elite skada sie z 2 monolitycznych i masywnych zeliw-
nych blokéw pomiedzy ktérymi zamontowane sg kolejno poszczegdlne
jednostki zespotu. Gniazda gtéwnego watu sg fozyskowane. Standardowo
maszyna posiada wat strugarski o srednicy 87 mm z 4 nozami skrawajgcymi
Tersa. Watki posuwowe posiadajg regulowang site docisku dla uzyskania
optymalnego wyniku strugania. Wat wciggajacy (A) jest poprzecznie rowko-
wany co daje skuteczny i réwnomierny posuw elementu. Wat posuwowy

tylni (B) z satynowang powierzchnig zapobiega odciskom na obrobionym
elemencie i jest w praktyce niezuzywalny.

Mechanizmy do odchylania urzadzen posuwowych.

Zalety:

P> Aparat posuwowy jest zamontowany na ramieniu
przegubowym, ktére mozna dowolnie odchylad.

P Umozliwia petne wykorzystanie powierzchni roboczej

» Brak koniecznosci czasochtonnego montazu i
demontazu urzadzenia posuwowego.

Dwa rodzaje mechanizméw do wszystkich maszyn g
Holzkraft. (1) N
Zdjecie nr (3) o)
Mechanizm odsuwajacy elite s z ramieniem wychylnym

i wbudowanym gniazdkiem do aparatu posuwowego. Zdjecia (1) (2)

Opcjonalnie dostepne do CU 410 elite s i pilarko-frezarki

Uniwersalny mechanizm odchylajacy.
ST4/ST 5 elite s. y ylajacy

Do zamontowania w zeliwnych stotach
frezarek dolnowrzecionnowych.
Nr artykutu 5117000

€]

)
. . . ’, e . . .
Zeliwny agregat pilarki z podwéjng kotyska. Precyzja, moc i komfort w jednym. o o
. Punkt przechytu o oolenia //

Zaawansowana technika 7 o~
Agregat pilarki. St roboczy /'
W maszynach serii elite wysokos¢ agregatu pilarki jest regulowana za pomocg mocnej konstrukgji
zeliwnej z dwoma slizgowymi prowadnicami pryzmatycznymi typu jaskdtczy ogon. Tarcza pity
jest przechylna od 90° do -45° do cie¢ pod katem (przechyt w punkcie zero — bez utraty wymiaru
ciecia). Agregat pilarki to ciezka i uzebrowana zeliwna konstrukcja. Przytwierdzony jest bezpo-
srednio do stotu roboczego. W potgczeniu z precyzyjnym prowadzeniem na wysokos¢ jak i pod
katem tworzy niezawodng i trwatg jednostke. Zaprojektowany tak aby uzyskac jak najlepsze wyni-
ki ciecia. Szeroka kieszeri agregatu miesci pite gtéwna @400 mm wraz z tarczg podcinacza @120
mm. Maksymalna wysokos¢ ciecia z podcinaczem to 138 mm.
Modele elite S s3 wyposazone w mocne silniki 7,0 kW tak aby sprosta¢ nawet najbardziej wyma-
gajacym i ciezkim cieciom. Standardowo maszyny posiadajg
2 predkosci tarczy (4000 / 5000 obr/min). Moc silnika agregatu
podcinacza wynosi 0,55 kW. Y

6 LAT HOLZKRAFT
gwarancja na zuzycie

segmentéw wychylny

Regulacja pionowa agregatu odbywa sie Segment przechytu Regulacja tarczy podcinacza odbywa sie

za pomocg pryzmatycznych prowadnic poprzez pokretta od zewnatrz maszyny i
slizgowych typu jaskdtczy ogon. umozliwia szybkie, precyzyjne pozycjonowania
bez luzéw.

Trwata precyzja dzieki podwdjnej
prowadnicy segmentu przechytu.
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Cechy jakosciowe serii elite s

Zeliwny agregat frezujacy z podwéjna kotyska i mocne silniki.

Wszechstronnos$c¢

Agregat frezarski.

Agregat frezarski zostat zaprojektowany tak aby zapewnic
maksymalna stabilnos¢isztywnoséwkazdych warunkach eksploatacji.
Standardowe predkosci obrotowe mozna idealnie dopasowad
do wykonywania kazdego rodzaju obrébki - od profilowania po
wycinanie czopdw, z mozliwosciag mocowania narzedzi o srednicy do
275 mm. (opcja) Korpus agregatu frezarskiego ma ksztatt ,,filizanki”,
aby chroni¢ czesci mechaniczne przed widrami i pytem.

w standardzie

Wszystkie frezarki wyposazone sg w ostone do frezowania
elementéw krzywoliniowych.

Akcesoria hightech

Ostona frezarska.

Ostona frezarska z precyzyjng regulacjg przy
uzyciu zebatki, wyposazona w wskaznik mecha-
niczny. System memory umozliwia zdjecie i
ponowne zatozenie ostony frezarki w te sama
pozycje robocza. Maks. srednica narzedzia do
profilowania 240 mm. Na Zyczenie wrzeciono
frezarskie moze sie odchyla¢ do -45° w kierunku
wnetrza maszyny.

OPCJA: Dodatkowe wrzeciono wymienne przy-
stosowane do pracy z frezami trzpieniowymi.
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PILARKI FORMATOWE / PILARKI PIONOWE/
PILARKI POPRZEGZNE




MADE IN [TALY
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Pilarki formatowe genius

HOLZKRAFT minimax sc 1g — Ultrakompaktowa pilarka formatowa z przechylnym

agregatem oraz aluminiowym wadzkiem jezdnym.

P> Stét roboczy wykonany z uzebrowanego P> Ptaszczyzna ciecia na réwni z wézkiem. » Standardowo wyposazona w przykfadnice
zeliwa szarego oraz spawany P> Przechylny agregat w zakresie od 90° do 45° ciecia réwnolegtego z aluminiowym liniatem i
korpus zapewniajace optymalna P> Poszerzenie wdzka przesuwnego za pomoca precyzjna regulacjg
stabilnos¢ pracy bez wibracji. stotu bocznego z suportem. » W komplecie docisk mimosrodowy
Niespotykane w tej klasie sprzetu: » Wydajny silnik (1,8 kW) » Jakosciowa maszyna w dobrej cenia dla

P Aluminiowy i anodowany wdzek jezdny. P> Liniat przyktadnicy poprzecznej z jednym poczatkujgcych

ogranicznikiem. » Produkt europejski

Aluminiowy woézek jezdny -

P Niezawodny i precyzyjny kulkowy
system prowadzenia stotu.

P Ograniczona mozliwos¢ osadzania
sie pytu drzewnego dzieki
minimalnym punktom styku kulki z -
prowadnica.

» Anodowany wézek jezdny o
budowie komorowej

W dostawie minimax sc 1g:
> Stét boczny

> Wdzek jezdny z anodowanego aluminium

Prosze nie zapomj
> Przyktadnica poprzeczna z ogranicznikiem 4

nac tarczy!
(strona 50-51

Model minimax sc 1g
Nr art. 5504113
Dane techniczne
Wymiary stotu zeliwnego 1024 X 224 mm i —
Wysokos¢ stotu 900 mm El’ L
Dtugos( cigcia 1200 mm g
Wymiary wézka jezdnego 201X 70 X 1140 mm = O . u
Maks. wysokosc¢ ciecia 90°/45° 75/60 mm 5 3 P i — =
Szerokosc¢ ciecia réwnolegtego 700 mm 9|y !
Przechyt agregatu pity 90°-45° N
Maks. érednica tarczy gtéwnej 250 mm < .
Predkos¢ obrotowa 4000 obr/min
Moc silnika 400V /50 Hz [ S6 - 40% 1,8 kW (2,5 KM)
Srednica kré¢ca odciggowego 120 mm
Srednica krééca odciggowego na klinie. 60 mm
Waga 170 kg

2460 mm
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Zlsraft ¢®minimax

Maszyny do obrobki drewna

1 x Tréjnik ABC @ 140/120/58

Przyktadnica poprzeczna

P Aluminiowa, anodowana z
czytelna skalg

P> Regulowana pod katem.

P> Profesjonalne ograniczniki

Zestaw 1 do podfaczenia maszyny do Agregat pilarki
instalacji odciagowej. » Przechylny agregat pilarki

z tarczg o maksymalnej
Srednicy 250 mm i wysokosci

1x rekaw do weza @120 mm

ciecia 80 mm przy 90°.

1 x rekaw do weza @58 mm

P> Regulacja wysokosci i kata za

1 x obejma zaciskowa @ 120 mm

pomoca pokretet .

1 x obejma zaciskowa @ 58 mm

P Aluminiowy i anodowany

2 x opaska zaciskowa @ 110 - 130 mm

wozek jezdny o dtugosci

2 x opaska zaciskowa & 40 - 60 mm

1200 mm dla wysokiej

2,5 mwaz PUR 120 mm

precyzji ciecia.

5 mwaz PUR 60 mm

Uniwersalna ostona na ramieniu

» Ostona tarczy gtéwnej na
ramieniu ze zintegrowanym
kréécem odciggowym.

» Mozliwe ciecia pod katem 45°
przy srednicy tarczy pity do 315
mm

P Kréciec odciggu 100 mm

nr art. 5510500

Nr artykutu 5146060 Akcesoria
Tarcza pity @ 200 mm/Z18 5262518
Tarcza pity @ 250 mm/Z24 5262524
Specjalna tarcza pity do formatowania @ 250 mm/Z80 5262581
] Klin rozszczepiajgcy do tarczy o srednicy & 250 - 350 mm 5515001
] Ostona tarczy gtéwnej na ramieniu ze zintegrowanym
o kréécem odciggowym. 5510500
Zestaw 1 do podtaczenia maszyny do instalacji odciggow
STANDARD 10500
105 Wodzek na akcesoria
- minimax EASY
P> Umozliwia przechowywanie
szerokiej gamy akcesoridw,
takich jak: przyktadnica
réwnolegta, liniat
. = - " teleskopowy, ostona
Akcesoria M. Sy - Akcesoria frezarska itp. Nr art. 5510010
=

Zestaw przytgczeniowy systemu odsysania 1 dla

dyszy odsysajqcej @ na ostonie tarczy tngcej 60 mm

zawiera:

P> Rozgatezienie ABC @ 140/120/58

P tacznik weza

P @ 120 mm mocowana jednostronnie

P> Ztacze weza @ 58 mm z kotnierzem po jednej
stronie

P> Zacisk rurowy zaprawiany @ 120 mm

»> Zacisk rurowy zaprawiany @ 58 mma2 x

P> Zaciski do wezy @ 110 - 130 mm

P> 2 x opaski zaciskowe @ 40 - 60 mm

» 2,5 mwaz PUNW 120 mm

» 5 mwaz PUNW 60 mm
nr art. 5146060
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Pilarki formatowe classic —

HOLZKRAFT minimax sc 2c - Kompaktowa pilarka formatowa z przechylnym
agregatem oraz aluminiowym i anodowanym wodzkiem jezdnym.

P Plaszczyzna ciecia na réwni z wézkiem. P Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.

P Aluminiowy wézek jezdny w standardzie anodowany. P Maksymalna wysokos¢ ciecia 100 mm.

» Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wézka » Liniat do ciecia poprzecznego z mozliwoscig ustawienia pod katem i
przesuwnego. przedtuzeniem teleskopowym z 2 ogranicznikami.

P Poszerzenie wézka przesuwnego za pomoca stotu bocznego z P Maszyna o wysokiej jakosci w atrakcyjnej cenie.
wysiegnikiem. » Modele sc 2¢ i sc 2¢ VR wyposazone w w stoty boczne z suportem

P Stot roboczy wykonany z uzebrowanego zeliwa szarego oraz spawany
korpus zapewniajgce optymalng stabilnos¢ pracy bez wibraciji.

}l‘&;:%** %“

*Na zuzycie prowadnic

Aluminiowy wézek jezdny

P Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia
wézka przesuwnego.

» Ograniczona mozliwos¢ osadzania sie pytu drzewnego
dzieki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicg.

» 10 lat gwarancji na zuzycie prowadnic Holzkraft

e M2haragy,

Przedtuzenie i poszerzenie stotu

Anodowany, aluminiowy wdzek jezdny

Przykfadnica ciecia réwnolegtego na drazku z
systemem precyzyjnej regulacji

Trzewik do flisowania

Docisk mimosrodowy .

minimax sc 2c KOMPAKT

Uchwyt wézka jezdnego

Aluminiowy ogranicznik teleskopowy

z regulacja kata (nie sc 2c KOMPAKT)

Dwa ograniczniki Profi

Ostona tarczy pity

Przykfadnica poprzeczna z przedtuzeniem
Model minimax . minimax sc 2¢ Prosze nie

sc 2c KOMPAKT AITAIMIERSEEAE z podcinaczem zapominac’

Nrart. 5504213 5504215 5504215VR o tarczy!
Dane techniczne (Strorﬁ ??-51)
Wymiary stotu zeliwnego mm 1.020 X 325 T i
Wysokos¢ stotu mm 860 r

Dtugos¢ ciecia max. mm 1.600
Wymiary stotu przesuwnego (dt. x szer. x wys.) mm 1.600 X 270 X 124
Maks. wysokos¢ ciecia 90°/45° mm 100/ 78
Szerokos¢ ciecia poprzecznego mm 1.660
Szerokosc¢ ciecia réwnolegtego mm 700 900 =
Przechyt agregatu pity ° 90 - 45
Maks. srednica tarczy gtéwnej mm 315
Srednica tarczy podcinacza mm - 80 I £
Predko$¢ obrotowa min’! 4.000 ' ki g
Predkos¢ obrotowa podcinacza min! - 7.600 e > 2
Srednica kré¢ca odciggowego mm 120 & = [ m
Srednica krééca odciggowego na klinie mm 60 e e o
Moc silnika 400 V [ 50 Hz [ S6 - 40% kw/v 4,0 | 400 ] N
Wymiary (dt. x szer. x wys.) ok. mm 1.780 X 1.450 X 1.120 SN |
Waga kg 277 295

w
3860 mm
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minimax sc 2c z podcinaczem

Akcesoria

Woézek na akcesoria minimax ease

P Umozliwia przechowywanie
szerokiej gamy akcesoridw, takich
jak: przyktadnica do obciggania,
liniat teleskopowy, przyktadnica
frezarska, agregat frezarski itp. Nr

STANDARD

1 x Tréjnik ABC @ 140/120/58

1x rekaw do weza @120 mm

Zisraft

Maszyny do obrobki drewna

< Info & Video
. n u _u

Z OStONA NA RAMIENIU

Zestaw 1 do podtaczenia maszyny Zestaw 2 do podtaczenia maszyny
do instalacji odciggowej. do instalacji odciggowej.

1x Tréjnik ABC @ 160/120/80

1x rekaw do weza @58 mm

1x rekaw do weza @ 80 mm

1x obejma zaciskowa @ 120 mm

1x rekaw do weza @ 120 mm

1x obejma zaciskowa @ 58 mm

1 x obejma zaciskowa @ 80 mm

2 x opaska zaciskowa @ 110 - 130 mm

1 x obejma zaciskowa @ 120 mm

2 x opaska zaciskowa @ 40 - 60 mm

2 x opaska zaciskowa @ 110 - 130 mm

2,5 m waz PU NW 120 mm

2 x opaska zaciskowa @ 70 - 9o mm

5mwaz PUNW 60 mm

2,5 mwaz PUNW 120 mm

5 mw3az PUNW 80 mm

art. 5510010 Nr artykutu 5146060 Art.-Nr. 5146080

Tarcza pity @ 315 mm/Z28 5263128
Tarcza pity @ 315 mm/Z48 5263148
Ostona tarczy gtéwnej na ramieniu ze zintegrowanym kré¢cem odciggowym
» Do statego montazu na pilarce
P Bez klina rozszczepiajacego
» Kréciec odciggu 80 mm

5510404
Uniwesalna ostona tarczy gtéwne;j
» Do samodzielnego montazu
» Mozliwe ciecie pod katem do 45 ° tarczg do 315 mm
P Bez klina rozszczepiajacego
P Krdciec odciggu 100 mm

5510500
Klin rozszczepiajacy do tarczy o srednicy & 250 - 315 mm 5515001
Przykfadnica poprzeczna 930 mm z teleskopowym przedtuzeniem (do 1650 mm), skalg siatka powta-
rzalnych otwordw (raster) oraz 2 ogranicznikami. 5514315
Stolik poszerzajgcy wézek jezdny 5510409
Zestaw 1 do podtaczenia maszyny do instalacji odciggowej 60 mm 5146060
Zestaw 2 do podtgczenia maszyny do instalacji odciggowej 80 mm 5146080
Wdzek na akcesoria minimax EASY 5510010

¢ *minimax

Przykfadnica poprzeczna

» Z teleskopowym
wysunieciem

» Regulowana pod katem

» Z dwoma ogranicznikami
sktadanymi Profi

Przyktadnica réwnolegta

» Standardowo z
precyzyjna regulacja
oraz dzwignia
szybkiego zacisku.

Agregat z zeliwa szarego
» Wysokoprecyzyjny i
wydajny agregat pilarki.

Akcesoria

P Ostona tarczy pity na
ramieniu wysiegnika
Art.Nr. 5510404

Akcesoria

» Przyktadnica poprzeczna
z teleskopowym
przedtuzeniem.

P Ustawianie kata z systemem

otwordw dla wiekszej
powtarzalnosci
nrart.: 5514315
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Pilarki formatowe classic

MADE IN [TALY

IN
I

HOLZKRAFT minimax sc 3¢ - Pilarka formatowa z przechylnym agregatem oraz

P Ptaszczyzna ciecia na réwni z wézkiem.

P Aluminiowy wézek jezdny w standardzie
anodowany.

P> Niezawodny i precyzyjny kulkowy system
prowadzenia wézka przesuwnego.

aluminiowym, anodowanym wadzkiem jezdnym.

P Maksymalna wysokos¢ ciecia (100 mm) takze z
tarczg podcinacza.

P Standardowo wyposazona w przyktadnice
cigcia réwnolegtego z aluminiowym liniatem i
precyzjna regulacja

P Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.

» 10 lat gwarancji na zuzycie prowadnic wézka

P Liniat do ciecia poprzecznego z mozliwoscia
ustawienia pod katem i przedtuzeniem
teleskopowym z 2 ogranicznikami profi.

P Poszerzenie wézka przesuwnego za pomoca

stotu bocznego z suportem.

P Stét roboczy wykonany z uzebrowanego zeliwa
szarego oraz spawany korpus zapewniajace
optymalna stabilnos¢ pracy bez wibraciji.

N

Podwéjnie mocowany
agregat pilarki

Agregat pilarki.

P> Maszyna wysokiej jakosci w atrakcyjnej cenie.
P> Lekki i cichy bieg wézka dla precyzyjnych cie¢
P Mocny silnik tréjfazowy (5,0 kW)
P Solidny agregat pilarki z zeliwa przymocowany

do zeliwnego stotu.

P Solidnych rozmiardéw, ze stalii szarego zeliwa

P Wat obustronnie tozyskowany - precyzja,
spokojny bieg i dtuga Zzywotnos¢.

P Regulacja wysokosci i kata przechytu do 45° za

pomoca pokretta.

P Maksymalna wysokos¢ ciecia (100 mm) takze

z tarczg podcinacza.

Model
Pilarka formatowa
Nr. art.

Model

Pilarka formatowa

Nr. art.

Dane techniczne

Wymiary stotu zeliwnego
Wysokos¢ stotu

Dtugosc ciecia

Wymiary wdzka jezdnego
Maks. wysokos¢ ciecia 90°/45°
Szerokos¢ cigcia poprzecznego
Szerokos¢ ciecia rownolegtego
Przechyt agregatu pity

Maks. srednica tarczy gtéwnej
Srednica tarczy podcinacza
(wersja 5504323VR | 5504326VR)
Predkos¢ obrotowa

Predkos¢ obrotowa podcinacza

Moc silnika 400 V /50 Hz [ S6 - 40%

Srednica kré¢ca odciggowego

Srednica krééca odciggowego na klinie

Waga
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minimax sc 3¢ 23
bez podcinacza
5504323

minimax sc 3¢ 23

minimax sc 3¢ 26
bez podcinacza
5504326

minimax sc 3¢ 26

wersja z podcinaczem wersja z podcinaczem

5504323VR

840 x 560 mm

5504326VR

840 x 560 mm

» Wygodna regulacja podcinacza z poziomu
korpusu maszyny

minimax sc 3¢ 26 z wézkiem jezdnym 2600 mm

W dostawie mininmax sc3 ¢
> Stét boczny z suportem
> Anodowany aluminiowy wdézek jezdny

> Przyktadnica poprzeczna z 2 zderzakami

> Przyktadnica ciecia réwnolegtego z mechanizmem
precyzyjnej regulacji

> Docisk mimosrodowy, trzewik do flisowania

900 mMm 900 mm minimax minimax
2250 mm 2600 mm SC3C23: SC 3C26:
270 X 124 X 2250 MM 270 X 124 X 2600 mm 5245 mm 6020 mm
100/78 mm 100/78 mm
2310 mm 2310 mm
900 mm 900 mm
90°-45° 90°-45°
315 mm 315 mm
80 mm 80 mm 0 i ]
4000 min~ 4000 min'
8000 min-' 8000 min~’
5,0 kW (6,6 KM) 5,0 kW (6,6 KM) Szer. ciecia 900 mm:
120 mm 120 mm 3830 mm
60 mm 60 mm Szer. ciecia 1270 mm:
380 kg 385 kg 4185 mm




Zholzlsraft @minimax

Maszyny do obrobki drewna

Aluminiowy woézek jezdny
» Wykonany z aluminium, anodowany w standardzie.

P Przekroj wézka uzebrowany, wielokomorowy. ' LA ‘
P Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wara ‘
LK,
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wdzka przesuwnego.
P Ograniczona mozliwos¢ osadzania sie pytu drzewnego

dzieki minimalnym punktom styku kulki z prowadnica. *Ng zuzycie prowadnic
P 10 lat gwarancji na zuzycie hartowanych prowadnic
wozka -

P> Standardowo z precyzyjna
regulacjg oraz dzwignig
szybkiego zacisku.

P Prowadnica wykonana ze
szlifowanego, stalowego
drazka o srednicy 45 mm
oraz petnym przekroju.

» Mozliwos¢ obnizenia
ponizej poziomu stotu bez
koniecznosci demontazu

»> Stabilna prowadnica z
pretéw okragtych ze
szlifowanej stali o srednicy
45mm

[ , Przyktadnica réwnolegta
‘J.!fﬁ y g

w

Przyktadnica poprzecza

P> Z teleskopowym przedtuzeniem
P Regulowana pod katem.

» Z dwoma ogranicznikami Profi

Akcesoria Akcesoria Akcesoria

Cyfrowy wskaznik przyktadnicy Uniwersalna ostona tarczy na Przyktadnica poprzeczna Ostona tarczy pity
ciecia réwnolegtego ramieniu ze zintegrowanym z teleskopowym na ramienu z rolkami
P> Zasilane przez baterie kréécem odciggowym przedtuzeniem, skalg oraz dociskowymi oraz kré¢cem
P> Z tasma elektromagnetyczna P Mozliwe ciecia 45° przy systemem dedykowanych odciggowym o srednicy
P Z doktadnoscia 1/10 mm Srednicach tarczy do 315 mm otworéw (raster) +/- 60° @ 80
nr art. 5516000 nr art. 5510500 nrart. 5514315 nr art. 5510408
Zestaw 1 do podiaczenia maszyny AkcesoriaSC3 ¢ PRV
do instalacji odciaggowej Tarcza pity @ 315 mm/Z28 5263128
: Tarcza pity @ 315 mm/Z48 5263148
1 x Tréjnik ABC & 140/120/58 Tarcza pity @ 315 mm/Z60 5263160
1x rekaw do weza @120 mm Przyktadnica poprzeczna z teleskopowym przedtuzeniem, skal3 i siatka otworéw +/- 60° 5514315
W Klin rozszczepiajacy do tarczy o $rednicy @ 250 - 315 mm 5515001

Ostona tarczy pity na ramienu z rolkami dociskowymi oraz kré¢cem odciggowym o srednicy @ 80 5510408

1 x obejma zaciskowa @ 120 mm R . L . o~ .
J Uniwersalna mobilna ostona tarczy na ramieniu ze zintegrowanym kré¢cem odciggowym @ 100 5510500

1x obejma zaciskowa @ 58 mm Stolik poszerzajacy wézek jezdny 5510109
2 x opaska zaciskowa @110-130 mm|  Zestaw 1 do podfaczenia maszyny do instalacji odciagowej 5146060
2 x opaska zaciskowa @ 40 - 60 mm Cyfrowy wskaznik przyktadnicy ciecia réwnolegtego 5516000
2,5 m waz PU NW 120 mm _— e
5 mwaz PUNW 60 mm F N 4 ( )
Nr artykutu 5146060 g Prosze nie zapomi-
{-.,J nac o tarczy!
R (strona 50-51)
S
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Pilarki formatowe elite

P Stét roboczy wykonany z uzebrowanego
zeliwa szarego oraz spawany korpus
zapewniajgce optymalng stabilnos¢ pracy
bez wibracji.

P> Lekki i cichy bieg wézka dla precyzyjnych cie¢

P> Stalowe, hartowane i szlifowane szyny
prowadnic.

P Przechyt tarczy z odczytem na
mechanicznym wskazniku numerycznym.

P> Stét boczny 1200 x 650 mm z suportem oraz
rolkg pomocniczg

P Przyktadnica poprzeczna z regulacjg katowa,
dwoma sktadanymi ogranicznikami Profi oraz
teleskopowym wydtuzeniem do 3200 mm.

P Przyktadnica réwnolegta z mechanizmame
precyzyjnej regulacji oraz dZzwignia szybkiej
blokady.

P> Agregat pilarki wykonany z zeliwa

MADE IN [TALY

IN
I

HOLZKRAFT minimax sc 4e - Pilarka formatowa z przechylnym agregatem
oraz aluminiowym, anodowanym wadzkiem jezdnym dla wymagajacych uzytkownikdw.

zawieszony do stotu roboczego na
podwadijnej kotysce.

» Regulacja pionowa agregatu odbywa sie
za pomocg pryzmatycznych prowadnic
slizgowych typu jaskétczy ogon.

» Wyposazony w mocny silnik tréjfazowy.

minimax sc 4e

z wézkiem jezdnym

o szerokosci 360 mm!

. J

Wskaznik kata przechytu

P Czytelny i precyzyjny mechaniczny wskaznik
przechytu agregatu.

» Doktadnos¢ pomiaru 0,1°

» Wygodny odczyt z korpusu maszyny.

34
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Przyktadnica réwnolegta

P Standardowo z precyzyjna regulacja oraz
dzwignig szybkiego zacisku.

» Prowadnica wykonana ze szlifowanego,
stalowego drazka o srednicy 45 mm oraz
petnym przekroju.

P Mozliwos¢ obnizenia ponizej poziomu stotu
bez koniecznosci demontazu

*Na zuzycie prowadnic

§ ;{‘" !‘;«15

System prowadzenia wézka jezdnego.

» Wézek zz aluminumum anodowanego.

» Prowadnice z hartowanej i szlifowanej stali.

P Prowadnice wprasowane w podstawe wézka.

P Lekkie, ciche i niezawodne prowadznie wézka.
P 10 lat gwarancji na zuzycie prowadnic wézka.
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Maszyny do obrobki drewna
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360 mm

Szerokos¢ wézka jezdnego!

minimax sc 4e
z opcjonalng ostong tarczy pity
ma ramieniu.

*Na zuzycie segmentéw

przechytu

R -

100% wysokosci ciecia

Wysokos¢ ciecia Zeliwny agregat pilarki z podwéjna kotyska System przechytu
P Szeroka kieszeri agregatu miesci tarcze » Prowadzenie agregatu przy uzyciu » Wykonany z zeliwa z duzg doktadnoscia.
maksymalej srednicy z tarczg podcinacza. pryzmatycznych prowadnic slizgowych typu P Precyzyjny, niezawodny i trwaty system
P Bez koniecznosci demontazu tarczy jaskétczy ogon. przechytu.
podcinacza. » Niezwykle wytrzymata i odporna na skrecenia P Sprawdzony wielokrotnie system kotyski.
P tatwa wymiana tarczy gtéwnej oraz zeliwna konstrukcja dla precyzyjnego ciecia. P Zamocowany w 2 punktach do stotu
tarczy podcinacza. » Regulowany pod katem do 45° zeliwnego.
P Regulacja podcinacza z korpusu maszyny. P Agregat podcinacza dostepny jako opcja P tatwy w uzytkowaniu i konserwacji.

(z niezaleznym silnikiem lub bez)
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Pilarki formatowe elite

W dostawie minimax sc 4e:

> Anodowany aluminiowy wézek jezdny

> Rolka pomocnicza na stole bocznym

> Przyktadnica ciecia réwnolegtego z mechanizmem
precyzyjnej regulacji oraz dzwignia szybkiego

zacisku.
> Przyktadnica poprzeczna z 2 zderzakami
> Trzewik do flisowania
> Docisk mimosrodowy
> Uchwyt wdzka jezdnego

minimax minimax
sc 4e 23: sc 4e 27:
5340 mm 6040 mm

minimax sc 4e
z woézkiem jezdnym o szerokosci
360 mm i stotem bocznym

—

minimax sc 4e

Model
Nr art.

Nr art.

Dane techniczne

Wymiary stotu zeliwnego
Wysokos¢ stotu

Dtugosc cigcia

Wymiary wézka jezdnego

Maks. wysokos¢ ciecia 90°/45°
Szerokos¢ cigcia poprzecznego
Szerokos¢ ciecia rownolegtego
Przechyt agregatu pity

Maks. srednica tarczy gtéwnej
Srednica tarczy podcinacza.
Predkos¢ obrotowa

Predkos¢ obrotowa podcinacza
Moc silnika 400V /50 Hz [ S6 - 40%
Srednica kré¢ca odciggowego
Srednica krééca odciggowego na klinie
Waga
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minimax
sc4e33:
7240 mm
Agegat podcinacza
£ (seryjnie w modelach 5504524 VR,
= 5504528VR, 5504534VR)
e P Agregat podcinacza z
¥ kompletem paskdw i tarcza
@ 100.
» Napedzany watem gtéwnym
pilarki art.: 5510420
» Z niezaleznym napedem
Wymiary 0,55 kW (na zapytanie)

minimax sc 4e 23
5504524

minimax sc 4e 27
5504528

minimax sc 4e z podcinaczem
5504524VR

minimax sc 4e z podcinaczem
5504528VR

840 x 560 mm 840 x 560 mm

900 mm 900 mm
2310 mm 2660 mm
360 X 142 X 2250 mm 360 X 142 X 2600 mm
100/ 71 mm 100 / 71 mm
3200 mm 3200 mm
900 mm 900 mm
90°-45° 90°-45°
315 mm 315 mm
100 mm 100 mm
4000 min™ 4000 min™
8000 min! 8000 min™
5,0 kW (6,6 KM) 5,0 kW (6,6 KM)
120 mm 120 mm
60 mm 60 mm
454 kg 473 kg

MADE IN [TALY

IN
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minimax sc 4e 33
5504534

minimax sc 4e z podcinaczem
5504534VR

840 x 560 mm
900 mm
3260 mm

360 X 142 X 3200 mm
100/ 71 mm
3200 mm
900 mm
90°-45°
315 mm
100 mm
4000 min
8000 min~
5,0 kW (6,6 KM)
120 mm
60 mm

489 kg
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Maszyny do obrobki drewna
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A ***"* *Na zuzycie segmentéw
*Na zuzycie prowadnic przechylu
— m—"_
2T
| o
Szablon do ciecia pod katem
» Z podziatka rastrowa dla
statych katow.
» Z kompensacjg dtugosci
ciecia
nrart.: 5510403
Akcesoria
Cyfrowy wskaznik przyktad-
nicy ciecia réwnolegtego
P Zasilane przez baterie
minimax sc 4e z opcjonalng ostong » Z tasma magnetyczna
tarczy na ramieniu z rolkami doci- » Z doktadnoscig 1/10 mm
s skowymi, regulowana na wysokos¢. P Mozliwos¢ zamontowania
| do kazdej pilarki elite
» doktadnos¢ 1/10 mm
STANDARD Z OSLONA NA RAMIENIU P nrart.: 5516000
& %
Zestaw 1 do podiaczenia maszyny Zestaw 2 do podtaczenia maszyny > g.f )
do instalacji odciggowej. do instalacji odciggowej. 4 ”& ; ) -
Y ! ol Akcesoria
1 x Tréjnik ABC @ 140/120/58 1x Tréjnik @ ABC 160/120/80 ¥ '
) &®
1x rekaw do weza @120 mm 1 x rekaw do weza @120 mm - S~
1x rekaw do weza @58 mm 1 x rekaw do weza @58 mm i i"‘
: Frotagan
1x obejma zaciskowa @ 120 mm 1x obejma zaciskowa & 120 mm | 3 _
1 x obejma zaciskowa @ 58 mm 1x obejma zaciskowa & 58 mm =
nr.art. 5263161
2 x opaska zaciskowa @ 110 - 130 mm 2 x opaska zaciskowa @ 110 - 130 mm $rednica tarczy 305 mm
2 x opaska zaciskowa @ 40 - 60 mm 2 x opaska zaciskowa @ 70 - 90 mm Gr. rzazu / tarczy 3,2/2,2 mm Przyktadnica poprzeczna
- 3 Otwor wewnetrzny 30 mm z teleskopowym
2,5 mwaz PU NW 120 mm 2,5 mwaz PUNW 120 mm llog¢ zebow 9% s e, dlelh o
5 mwaz PUNW 60 mm 5mwaz PUNW 60 mm Typ zebow trapezowo-ptaski systemem powtarzalnych
Nr artykutu 5146060 Nr artykutu 5146080 Jakos¢ HM otwordw (raster) +/- 60°
nrart. 5514315
Przyktadnica poprzeczna z teleskopowym przedtuzeniem, skal3 i siatkga otworéw +/- 60° 5514315
Tarcza pity do ciecia aluminium 305 x 3,2/2,2 X 30 Z96 5263161
Ostona tarczy pity na ramienu z rolkami dociskowymi oraz kré¢cem odciggowym o srednicy @8omm 5510404
Wyswietlacz cyfrowy przyktadnicy cigcia réwnolegtego 5516000 4
Zestaw 1 do podtaczenia maszyny do instalacji odciaggowej (ostona tarczy gtéwnej @60 ) SPTLIl Prosze nie zapom
Zestaw 2 do podfgczenia maszyny do instalacji odciggowej (ostona tarczy gtéwnej @80 ) 5146080 MEIRRE ATl
Wyposazenie dodatkowe* Nr art. (strona 50_51)
Agregat podcinacza z tarczg @ 100 mm napedzany niezaleznym silnikiem o mocy 0,55 kW 5510401
Szablon do ciecia pod katem z podziatka rastrowa. 5510399

* Bez mozliwosci doposazenia do gotowej masyzny. Tylko przy zaméwieniu nowej maszyny.
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Pilarki formatowe elite s —

HOLZKRAFT minimax si 400es - profesjonalne pilarki formatowe z agregatem podcinacza
oraz anodowanym aluminiowym wdzkiem jezdnym.

» W standardzie z agregatem podcinacza P Przyktadnica réwnolegta z mechanizmem » Duza waga maszyny oraz solidna i sztywna
z niezaleznym silnikiem regulowanym precyzyjnej regulacji oraz dzwignig szybkiej konstrukcja korpusu podnosza wytrzymatos¢
z poziomu korpusu maszyny. blokady. maszyny.

» Swobodnie i lekki bieg wézka aluminiowego P Agregat pilarki wykonany z zeliwa zawieszony P> Wyposazony w mocny silnik tréjfazowy
jednym z gwarantéw precyzyjnego ciecia. do stotu roboczego na podwdjnej kotysce.

P Duzych rozmiaréw stét boczny z rolkg Mocny i wytrzymaty agregat gwarantuje
ufatwiajaca zatadunek duzych elementdw. dtugotrwalg prace i wysoka jakos¢ cigcia.

P Przyktadnica poprzeczna z teleskopowym » Zerowy punkt przechytu agregatu pilarki.
wydtuzeniem oraz 2 aluminiowymi P Duzej powierzchni stét roboczy wykonany z
ogranicznikami. odprezonego zeliwa.

Aluminiowe ograniczniki
P> Szybkie i doktadne ustawianie
» Ergonimiczny odczyt dzieki skali

Fotografia przedstawia minimax si 400es 32
M A 3 dost pna w wersji z wozkiem 2600 mm

umieszczonej pod katem. lub 3200 mm, aluminiowym wézkiem jezdnym
» Przyktadnica 3200 mm w standardzie z stotem bocznym, seryjn oston tarczy pily
2 ograniczkami. na ramieniu oraz opcjonalnymi wt cznikami /

wyl cznikiem w wozku jednym.

Zeliwny agregat pilarki z podwéjna kotyska

System prowadzenia wézka jezdnego. System przechytu agregatu >p duent . L

P Wézek z aluminumum anodowanego. » Wykonany z zeliwa z duzg doktadnoscia. IROREISASAR IS RSN Pl Wl

» Prowadnice z hartowanej i szlifowanej P Precyzyjny, niezawodny i trwaty system Prykzrl;atycznych prowadnic slizgowych typu
stali wprasowane w podstawe. przechytu. > ES © czk); ogo:. iod K .

» Lekkie, ciche i niezawodne prowadznie » Sprawdzony wielokrotnie system kotyski. iezwykle wytrzymaty i odporny na skrecenia
wézka. » Zamocowany w 2 punktach do stotu zeliwna konsjcru.kqa zapewnia precyzyjne ciecia.

P 10 lat gwarancji na zuzycie prowadnic zeliwnego. » Wykonany zﬂzellwnego odlewu, regulowany pod
wdzka. » 6 lat gwarancji Holzkraft na zuzycie katem do 45

P> Agregat podcinacza z silnikiem o mocy 0,55 kW
jako standard.

P Miesci tarcze gtéwna @400 mm wraz z tarcza
podcinajacg @120 mm

segmentdw przechytu (warunki gwarangji
dostepne na stronie: www.stuermer-
maszyny.pl)
38
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P> Wersja M: z elektryczna regulacja wysokosci i
przechytu agregatu

» Wersja M A z elektryczna regulacja wysokosci i
przechytu agregatu oraz wiacznikami/wytacznikiem
agregtéw w woézku jezdnym.

Wersja M A 3 ze sterowaniem w 3 osiach
(elektromotoryczna regulacja przyktadnicy ciecia
réwnolegtego z pulpitu na korpusie maszyny)
Wersja M A 3: ze sterowaniem w 3 osiach

» Elektromotoryczna regulacja przyktadnicy ciecia
réwnolegtego

Zisraft

Maszyny do obrobki drewna

Obejmuje:

P Pozycjonowanie za pomocg enkodera

P Regulacja przy uzyciu sruby kulowej

P Ptynna regulacja za pomocg przetacznika lub
automatycznego pozycjonowania

P Mozliwosé bazowania przyrostowegpo

P Mozliwos¢ ustawienia przyktadnicy ponizej stotu.

P> Szerokos¢ ciecia 1270 mm
P Programowanie sterowania dla agregatu pity

Wesja UP
P Odchylany pulpit sterujgcy na wysokosci oczu
operatora

¢ minimax

M-Wersja
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» Zmotoryzowana regulacja
wysokoscii nachylenia
zespotu tnacego

» Dwie predkosci ciecia
regulowane za pomocg
paskéw klinowych

P Otwdr w stole maszyny
utatwia wymiane

minimax si 400es M A 3
T

Prosty i szybki

» Zaprogramowany ruch.

» Sterowanie "Ready"
umozliwia zasilanie i
zaprogramowany ruch
pilarki.

MA 3-Wersj§

Eletromotoryczna regulacja

szerokosci ciecia réwnolegtego

» Napedzana za pomoca
niezawodnej sSruby kulowe;j.

Zmiana predkosci tarczy pity

» Zmiana predkosci tarcza poprzez regulacje
paska klinowego

P tatwa i wygodna zmiana dzigki otworowi w
blacie zeliwnym

P Do dyspozyciji 2 predkosci tarczy (5000 / 3500)
obr./min.

Przyktadnica réwnolegta

Komfortowe uzytkowanie.

» Standardowo z precyzyjna regulacja
oraz dzwignig szybkiego zacisku.

» Prowadnica wykonana ze
szlifowanego, stalowego drazka o
petnym przekroju & 45 mm.

» Mozliwos¢ obnizenia ponizej
poziomu stotu.

» Wigcznik i wylgcznik wbudowany
w wazku pilarki (standardowo w
wersjach "A" i "MA")

P Ergonomiczne rozwigzanie
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Pilarki formatowe elite s
oraz aluminiowym wdzkiem jezdnym.

w8

Kk *Na zuzycie segmentéw
*Na zuzycie prowadnic przechyty
HM
EMR
| e

Info & Video

=

‘ 7180 mm

4860 mm

minimax si 400es 26/32 Wymiary

Model si 400 es 26
Nrart. 5504750
Model si400es26 M
Nrart. 5504752
Model si400 es 26 A
Nrart. 5504751
Model si400es26 MA
Nrart. 5504753
Model si400es26 MA3
Nr art. 5504760
Model

Nr art.

Dane techniczne

Wymiary stotu zeliwnego 940 X 560 mm

Wysokos¢ stotu 900 mm
Dtugos( ciecia 2600 mm
Wymiary wézka jezdnego 360 x 142 x 2600 mm
Maks. wysokos¢ ciecia 90°/45° 136 /97 mm
Szerokos¢ ciecia poprzecznego 3260 mm
Szerokos¢ ciecia réwnolegtego 1270 mm
Przechyt agregatu pity 90°- 45°
Maks. srednica tarczy gtéwnej @ 400 mm
Srednica tarczy podcinacza. @120 mm
Predkos¢ obrotowa 3500/5 000 mMin-
Predkos¢ obrotowa podcinacza 9200 min-

7,0 kW (9,5 KM)
0,55 kW (0,75 KM)

Moc silnika 400 V /50 Hz [ S6 - 40%
Moc silnika podcinacza

Srednica kré¢ca odciggowego 120 mm

Srednica kré¢ca odciggowegona ostony 80 mm

Waga 700 kg
40

.

Prosze nie zapomi-

nac o tarczy!
(strona 50-51

si 400 es 32
5504754
si4qo0es32M
5504756
sigqo0es32A
5504755

si4qooes32MA

5504757
sigooes32MA

5504761

minimax si 400 es 32 MA 3 UP

5504765

940 X 560 mm
900 mm
3200 mm

360 X 142 X 3200 mm

136 / 97 mm
3260 mm
1270 mm
90°-45°
@ 400 mm
@120 mm

3500/5 000 min~

9200 min-

7,0 kW (9,5 KM)
0,55 kW (0,75 KM)

120 mm
80 mm
745 kg

MADE IN [TALY
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HOLZKRAFT minimax Sl 400 es - profesjonalne pilarki formatowe z agregatem podcinacza

W dostawie minimax si 400es:
> Aluminiowy anodowany wézek
jezdny
> Rolka pomocnicza na stole bocznym
> Przyktdanica ciecia réwnolegtego z
precyzyjna regulacja
> Przedtuzenie stotu
> Poszerzenie stotuKlappanschlage
> Trzewik do flisowania
> Docisk mimosrodowy
> Uchwyt wézka jezdnego
> Ostona tarczy pity
> Tarcza podcinacza o $rednicy 120 mm

Wyposazenie minimax si 400es M:

> Takie jak w si 400 es

> Elektryczna regulacja wysokosci i kata
przechytu agregatu.

> Wyswietlacz cyfrowy kata przechytu

3

Wyposazenie minimax si 400es A:

> Takie jak w si 400 es

> Zintergrowane wigczniki / wytacznik
w wozku jezdnym.

Wyposazenie minimax si 400es M A:
> Takie jak w si 400 elite s M
> Zintergrowane wigczniki / wytgcznik
w wozku jezdnym.

Wyposazenie minimax si 400es M A 3:
> Takie jak w si 400 elite s M A
> Wersja ,READY3“ (3 osiowa)

Wyposazenie minimax si 400es M A 3 UP:

> Takie jak w si 400es M A 3

> Odchylany pulpit sterowniczy na
wysokosci oczu operatora
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Maszyny do obrobki drewna

Wersja M A 3: ze sterowaniem w 3 osiach
» Elektromotoryczna regulacja przyktadnicy ciecia
réownolegtego
Obejmuje:
- » Pozycjonowanie za pomocg enkodera

minimax si 400es M A 3
S
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A E——
— » Regulacja przy uzyciu sruby kulowej
Q] === » Ptynna regulacja za pomocg przetacznika lub
LR automatycznego pozycjonowania tatwo i szybko
s : Mo%liwos:c: bazovv.ani'a przyrostoYvegpo o » Progamowanie ustawieri
. ] . Mozhwols’c L}st:.aW|en|a przyktadnicy ponizej stotu. » Sterowanie "Ready"
¢ r » Szerokos¢ ciecia 1270 mm I e e
L1 d VPVPr.ogJ;:mowame sterowania dla agregatu pity zaprogramowanie i
T N esja ustawienie parametréw
y 2l e » Odchylany pulpit sterujacy na wysokosci oczu operatora P

maszyny.

Precyzja

P Elektromotoryczna regulacja
wysokosci i kqta przechytu
agregatu.

P Cyfrowy wyswietlacz kqta
przechytu..

Akcesoria

Mir 3
INim
\.- May, 3":(}().:8

Przyktadnica poprzeczna
Fotografia prezentuje minimax si 400 32 M A UP - » Z teleskopowym przedtuzenien
Fotografia moze zawiera¢ opcjonalne wyposazenie. T » Ustawianie kqta z systemem

Cyfrowy wyswietlacz przy-
Zestaw 2 do podtaczenia maszyny
do instalacji odciaggowej.

ktadnicy ciecia réwnolegtego
1x Tréjnik @ ABC 160/120/80

otwordw dla wiekszej
powtarzalnosci

nrart.: 5514349 nrart.: 5514315

Wersja M A3
- - —

1x rekaw do weza @120 mm

1x rekaw do weza @58 mm

1 x obejma zaciskowa @ 120 mm
1x obejma zaciskowa @ 58 mm ‘

2 x opaska zaciskowa @ 110 - 130 mm

Przyktadnica poprzeczna z 2 ogra-
nicznikami z wyswietlaczami LED
Elektromotoryczna przykfadnica ~ Cyfrowy wyswietlacz przy-
- ciecia réwnolegtego ktadnicy ciecia réwnolegtego
& gtego- » Zasilane przez baterie
mmp Stotboczny z systemem CompeX P Z dokladnoscig 1/10 mm

2 x opaska zaciskowa @ 70 - 90 mm

2,5 mwaz PUNW 120 mm

5 mwaz PUNW 60 mm nr art.: 5516000
Nr artykutu 5146080 mmp DADO-Set (funkcja wregowania)
Akcesoria Nr art.
Przyktadnica poprzeczna z teleskopowym przedtuzeniem i 2 ogranicznikami 5514315
Dodatkowy stolik poszerzajgcy na wézku. 5510402 Opcja podziatki rastrowej
Wyswietlacz cyfrowy przyktadnicy ciecia réwnolegtego 5516000
Zestaw 2 do podtaczenia maszyny do instalacji odciggowej (ostona tarczy gtéwnej @80 ) 146080
Odchylany pulpit sterowniczy na wysokosci oczy "Wersja UP" (tylko dla 5504760 + 5504761) 5510403
Szablon do ciecia pod katem z podziatka rastrowa. 5510403
Wskaznik cyfrowy do ogranicznika réwnolegtego 5514349
Przygotowanie do stosowania frezéw do widlic DADO-Set (203,2 mm / 8") 5514376
Stét boczny z wyposazeniem CompeX do ciecia pod katem z automatyczng kompensacjg wymiaru. 5514380 .
Przyktadnica poprzeczna z 2 ograniczkami z wyswietlaczami LCD 5514390 Szablon (?o cigcia pod kqtem
Przyktadnica z 3 ogranicznikami z wyswietlaczem LCD 5514392 >z podzm%kqlrastrowq dla
Elektromotoryczna przyktadnica ciecia réwnolegtego (1 0$) 5514395 statych kqtow.
* Opcje dostgpne wylqcznie przy zaméwieniu nowej maszyny nrart.: 5510403
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Pilarki formatowe elite s

HOLZKRAFT minimax Sl 400es ALU 2 - profesjonalne pilarki formatowe z agregatem
podcinacza oraz aluminiowym wdzkiem jezdnym zaprojektowana do ciecia aluminium
i tworzyw sztucznych.

P Wézek jezdny wykonany z anodowanego blokady. » Dwie predkosci robocze regulowane za
aluminium. P> Agregat pilarki wykonany z zeliwa zawieszony pomoca falownika.

P Duzych wymiardw stét boczny z suportem do stotu roboczego na podwadjnej kotysce. » Przyktadnic aciecia réwnolegtego odsuwana
wyposazony w rolke pomocnicza Mocny i wytrzymaty agregat gwarantuje ponizej poziomu stotu

P Przykadnica ciecia poprzecznego z dtugotrwatg prace i wysoka jakos¢ ciecia. P Szerokosc ciecia réwnolegtego 1270 mm
teleskopowym wysunieciem i 2 ogranicznikami P> Zerowy punkt przechytu agregatu pilarki.

P W standardzie z przedtuzeniem stotu P Duzy stétroboczy wykonany z zeliwa szarego
roboczego oraz dociskiem mimosrodowym P Wiacznik [ wytacznik w wézku jezdnym

P Przyktadnica réwnolegta z mechanizmem P Duza masa wtasna zapewnia cicha i precyzyjna
precyzyjnej regulacji oraz dZzwignig szybkiej prace bez wibracji.

Pilarka formatowa
przygotowana do
obrobki aluminium

Wyposazenia minimax si400es 26 ALU 2:
> Aluminiowy, anodowany wézek jezdny
> Rolka pomocnicza na stole bocznym
> Prowadnica ciecia réwnolegtego na
drazku o petnym przekroju

> Przedtuzenie stotu roboczego

> Ograniczki ciecia poprzecznego

> Trzewik do flisowania

> Docisk mimosrodowy

> Uchwyt wdzka jezdnego

> Oston agdrna tarczy pity

> Urzadzenie spryskujace

> 2 predkosci obrotowe tarczy
regulowane za pomoca falownika

Model minimax si 400es 26 ALU 2

Nr art. 5504790

Parametry techniczne

Wymiary stotu zeliwnego 940 X 560 mm

Wysokos¢ stotu 900 mm

Dtugosc cigcia 3200 mm 0
Wymiary wézka jezdnego 360 X 142 X 3200 mm — "'"—: i
Maks. wysokos¢ ciecia 90°/45° 136 /97 mm g —

Szerokos¢ ciecia poprzecznego 3260 mm

Szerokos¢ ciecia réwnolegtego 1270 mm B

Przechyt agregatu pity 90° - 45°

Maks. srednica tarczy gtéwnej @ 400 mm I i | | -
Predkos¢ obrotowa 3500/5 000 min~! J'L tL N |

Moc silnika 400V /50 Hz [ S6 - 40% 7,0 kKW | L ]\'\‘

Srednica kré¢ca odciggowego 120 mm \U/‘ : \/‘
Srednica kré¢ca odciggowego 80 mm

Qaga maszyny 700 kg

Szerokosc transportowa 990 mm Odpowiednie urzadzenia odciggowe RLA 1601 P & RLA 2001 P
znajdujg sie na stronie 178
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Maszyny do obrobki drewna
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» Dysza dozujqgca srodek chtodzqgcy Mikro dozownik
bezposrednio na tarcze pity » Z bardzo duzym pojemnikiem
na smar. Pompa o gtowica
natryskowa z regulcjg

» Reczna regulacja wysokosci i
przechytu agregatu pity

» Dwie predkosci obrotowe tarczy
regulowane za pomocg falownika

- . » Podigczenie urzqdzenia do cz.estotl.iwos’ci .
R dozowania srodka chtodzqcego > Niezalezne doprowadzenie
( e mozwlie z boku powietrza oraz srodka
\ .‘\ spryskujgcego nie powoduje

kapania

System prowadzenia wézka

jezdnego.
Xy ﬂ ’ .nhll » Wézek z aluminumum
m‘”'max : 'aﬂ' anodowanego.
Si14(
Oes » Prowadnice z hartowanej

i szlifowanej stali
wprasowane w podstawe.
P> Lekkie, ciche i niezawodne
prowadznie wdzka.
P 10 lat gwarandji na zuzycie
prowadnic wézka.

Fo-ax
e .
iV e, < Info & Video “N
a zuzycie segmeniow przechytu
|

Do

ciecia 4 “‘,

UMINIU a*v #hotzirant 3 \ _
-/
Nr. art. 3650400 - (
Srednica tarczy-@ 400 mm
Szerokos¢ rzazu 4,0 mm
Srednica otworu 30 mm
ilos¢ zebow 72
Typ zgbdw Trapezowo-prosty
Jakos¢ HM

axose Segment przechytu
» Trwata precyzja dzieki

** Tylko przy zamdwieniu nowej maszyny podwéjnemu prowadzeniu
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Pilarki formatowe

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax si x — komfortowa i precyzyjna obrdbka najwyzszej jakosci

dzieki obustronnemu przechytowi 46° do kadego zaktadu.

Programowana, elektryczna regulacja tarczy pity.

P Ustawianie wysokosci i kata przechytu pity
za pomoca programowalnego wyswietlacza
elektronicznego.

P> Ciezki agregat wykonany z zeliwa szarego
gwarantuje stabilng i dtugotrwatg prace
bez wibracji

P Rolka pomocnicza utatwaiajaca zatadunek
duzych ptyt.

P> Przyktadnica poprzeczna z teleskopowym
wydtuzeniem oraz 2 aluminiowymi
ogranicznikami.

P Doskonata jakos¢ ciecia dzieki
precyzyjnemu prowadzeniu wézka
jezdnego opartego na systemie kulek
kontaktowych.

P Agregat podcinacza z niezaleznym silnikiem
tatwo regulowany z zewnatrz korpusu.

» Srednica tarczy pity az do 400 mm.

» Srednica tarczy podcinacza 160 mm.

P 2 pozycyjna odchylana ostona tarczy pity.

P 2-predkosci tarczy pity do wyboru (opcja).

» Przyktadnica cigcia réwnolegtego z
cyfrowym wyswietlaczem (opcja)

b o

Szablon do ciecia pod kqgtem
» Z podziatkg rastrowgq dla
statych kqtoéw.
nr art.: 5510403

K -

Wersja A 3: ze sterowaniem w 3 osiach

» Elektromotoryczna regulacja przyktadnicy
cieciaréwnolegtego

Obejmuje:

» Pozycjonowanie za pomocg enkodera

» Regulacja przy uzyciu sruby kulowej

» Ptynna regulacja za pomoca przetacznika
lub automatycznego pozycjonowania

» Mozliwos¢é bazowania przyrostowegpo

» Mozliwos¢ ustawienia przyktadnicy ponizej
stotu.

P Szerokos¢ ciecia 1270 mm

» Programowanie sterowania dla agregatu

pity

Model minimax si x 26 A minimax six32 A

Nr art. 5508775 5508780

Model minimaxsix26A3 minimaxsix32A3
Nr art. 5508776 5508781

Model minimax six 26 A3 UP minimax six32A3 UP
Nr art. 5508777 5508782

Model minimaxsix26 A3UPX minimaxsix32A3UPX
Nr art. 5508778 5508783

Parametry techniczne

Wymiary stotu bocznego

Wymiary stotu Zeliwnego

Wymiary wézka jezdnego (Dt. x Szer.)
Dtugos¢ ciecia

Max. Wysokos¢ ciecia +90°/+46°/-46°
Szerokos¢ ciecia poprzecznego
Szerokos¢ ciecia réwnolegtego
Przechyt agregatu pity

Maks. srednica tarczy gtéwnej z i bez podcinacza
Agregat tarczy podcinacza-@
Predkos¢ obrotowa

Moc silnika 400V /50 Hz [ S6 - 40%
Moc silnika agregatu podcinacza
Srednica kré¢ca odciggowego
Srednica kré¢ca odciggowego ostony
Waga maszyny

Szerkos¢ transportowa
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1200 X 650 mm
1000 X 685 mm
2600 X 360 mm

1200 X 650 mm
1000 X 685 mm
2600 X 360 mm

2600 mm 3200 mm
136 /97 /60 mm 136 /97 /60 mm
3260 mm 3260 mm
1270 mm 1270 mm
-46°[+46° -46°[+46°
400 mm 400 mm
160 mm 160 mm
4000 min- 4000 min-

7 kW (9,5 KM) 7 kW (9,5 KM)
0,9 kW (1,2 KM) 0,9 kW (1,2 KM)
120 mm 120 mm
80 mm 80 mm
22/847/900/918 kg 840/965/918 /936 kg

1250 mm 1250 mm

Wersja UP

P Z obrotowym pulpitem sterujgcym
zapewniajgcym wysokg ergonomie.

Wersja X

P Z systemem CompeX do szybkiego i
doktadnego wykonywania cie¢ ukosnych

P Automatyczna kompensacja ustawionej
dtugosci ciecia.

P Aluminiowe listwy umozliwiajqg lepsze
podparcie elementu i bardziej komfortowe
ciecie pod kgtem.9(Q°

Wyposazenie minimax si x A:

> Aluminiowy, anodowany wézek
jezdny

> Rolka pomocnicza na stole
bocznym

> Przyktadnica ciecia réwnolegtego
prowadzona na stalowym drazku o
$rednicy 45 mm

> Ograniczniki ciecia poprzecznego

> Trzewik do flisowania

> Docisk mimosrodowy

> Uchwyt do wdzka jezdnego

> Zintergrowane wiaczniki / wytgcznik
w wozku jezdnym.

> Agregat podcinacza

Wyposazenie minimax si x A3:
> Takie jak w si x A
> 3-0siowe sterowanie wysokosci,
przechytu oraz ciecia réwnolegtego

Wyposazenie minimax si x A3 UP:
> Takie jak w si x A3
> Odchylany pulpit sterowniczy na
wysokosci oczu operatora Odchylany
pulpit sterowniczy na wysokosci oczu
operatora

Wyposazenie minimax si x A3 UP X:
> Takie jak w minimax si x A 3 UP
> System regulacji przyktadnicy

,Compex“
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Akcesoria

Przyktadnica katowa z teleskopowym przedtuzeniem i 2 ograni-

cznikami

Dodatkowy stolik poszerzajgcy wézka jezdnego

Opcje (Tylko przy zamdéwieniu nowej maszyny)

Cyfrowy wyswietlacz cigcia réwnolegtego
Skala z siatka otwordéw na stole bocznym

Stét boczny z wyposazeniem CompeX do ciecia pod katem z

automatyczng kompensacjg wymiaru.

Przyktadnica poprzeczna z 2 ograniczkami z wyswietlaczami LCD
Przyktadnica z 3 ogranicznikami z wyswietlaczem LCD

2 predkosci obrotowe tarczy pity 3500/5000 obr/min

(tylko dla 5508777, 5508778, 5508782 und 5508783)

Sr.wew. Rzaz
I
@ 400 mm 30 mm 3,5 mm
@ 400 mm 30 mm 3,5 mm
@ 400 mm* 30 mm 3,4 mm

* wyjatkowo cichy, duzy zab.

nrart. podstawe wézka.
5514315 P> Lekkie, ciche i niezawodne
prowadznie.
5510402 » 10 lat gwarangiji firmy HOLZKRAFT
na zuzycie prowadnic
5514349
5510403
5514380
5514390
5514391
5514397
Il. zebdw nr art.
_ P Przyktadnica poprzeczna z
18 Prosty 2 wyswietlaczami LCD
36 Naprzemianskosny
60 Naprzemianskosny

Zisraft

Maszyny do obrobki drewna

Agregat pilarki z zeliwa szarego.

Jeszcze bardziej masywny i stabilny.
Praca bez wibracji. Podwdjnie zawie-
szony.

Liniowe prowadzenie géra/dét

Zerowy punkt przechytu

Przechyt agregatu w obie strony £46°
Standardowo z agregatem podcinacza

tatwo i szybko

» Programowanie ustawien

P> Sterowanie “Ready” umozliwia
programowanie i uruchamianie
agregatu pilarki (w modelu A3
réwniez sterowanie przyktadnicq
ciecia réwnolegtego) co podnosi
produktywnosc oraz doktadnosc i
jakos¢ obrébki.

System prowadzenia wézka jezdnego.

» Wézek z aluminumum
anodowanego.

» Prowadnice z hartowanej i
szlifowanej stali.

» Prowadnice wprasowane w

¢ *minimax

P Zerowy punkt przechytu
P Przechytagregatu +46°

Ostona gérna tarczy pity z
kréécem odciggowym
(odchylana manualnie)

Aluminiowy wézek jezdny

» Prowadnice z hartowanej i
szlifowane;j stali.

P Odporny na kurz i
zanieczyszczenia dzieki
minimalnemu kontaktowi
kulki z prowadnicq.

P> Lekkie, ciche i niezawodne
prowadznie.

» Wielokomorowa
konstrukcja wézka
zapewnia odpowiednig
sztywnos¢.

CompeX

P Dla szybkiego i
precyzyjnego ustawiania
kgta.

P Automatyczna
kompensacja ustawionej
wartosci ciecia.

P Aluminiowe listwy
umozliwiajq lepsze
podparcie elementu.

2 predkosci tarczy pity

» 2 predkosci tarczy pity (3500
-5000 obr/min) sterowane
za pomocgq falownika.
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Pilarki pionowe

Pilarka pionowa VPS 2241 VR - Precyzyjne ciecie ptyt

» Wygodna i ergonomiczna obstuga » Dwa ustawienia wymiaru ciecia » Modularna, spawana, samonosna rama

» Wyposazona w agregat podcinajacy dla » Podnoszone za pomoca pedatu rolki maszyny zapewnie duzg odpornos¢ na
czystych cie¢ bez wyrwan transportowe umozliwiajg tatwe przesuwanie skrecanie

P Przesunigcie Sciany tylnej reazlizowane za cigzkich ptyt bez ich uszkodzenia P Agregat obstugiwany za pomocg 2 dzwigni
pomoca dZzwigni recznej P State podparcie materiatu dla stabilnego P tatwa wymiana tarczy dzieki duzym

» Srodkowa podpora dla pyt na catej dtugosci potozenia obrabianego materiatu drzwiczkom

Tarcza @ 250 X 30 x 3,2 mm Z80 zab trapez
Tarcza podcinacza @ 80 x 2,8-3,6 mm 720

Model EEE
Nr art.

5600241

Dolna podpora elementu Drewno

Parametry techniczne Odsunigcie sciany tylnej manualne / dZwignia
Wysokos¢ ciecia mm 2.200 Wskaznik wymiaréw pion. liniat
Dtugosc cigcia mm 4.100 Wskaznik wymiaréw poz. liniat
Gtebokos¢ cigcia i 60 Pozycjonowanie ptyt mechaniczne podnoszenie
Srednica tarczy pity mm 250
Srednica tarczy podcinacza mm 80
Obroty tarczy gtéwnej obr/min 4.800
Obroty podcinacza obr/min 8.500
llos¢ ogranicznikéw Szt. 2 Tarcza pity zab paski KSB-ZF 250/18Z 5262518
Srednica krééca odciggu mm 1X 100 Tarcza pity zab skosny naprzemienny KSB-WZ 250/24Z 5262524
Zapotrzebowanie odciggu m/h 1.000 Tarcza pity zab skosny naprzemienny KSB-BF 250/42Z 5262542
Predko$¢ przepywu m/s 20 Zestaw tarcz pit o Srednicy 250 mm:

aien 1x Tarcza zab ptaski, 250 x 30 x 3,2 mm, 18Z
e §|In|ka S0z ety 3/400 1x Tarcza zab skos’n;/ naprzemier;ny 256 X 30 X 3,2 mm, 40Z SR
Wymiary (Dt. x Gh. x Wys) ca. mm 5.300 X 1.800 X 3.000 1x Tarcza zab dachowy, wklesty 250 x 30 x3,2 mm, 48Z
Maksymalna wysokos¢ mm 3.100 Tarcza podcinacza @ 80 x 2,8-3,6 mm Z20 5260201
Waga ok. kg 600
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Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna
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» Ciecie poziome

P Liniat do ustawienia wymiaru P> Praktyczna dzwignia nozna
przy cigciu pionowym do podnoszeniaitatwiejszego
ustawiania duzych ptyt

J‘{‘ j ;

» Sciana tylna przesuwana jest za P tatwe i szybkie ciecie, réwniez P Szybko rozktadana srodkowa P Duze drzwiczki umozliwiaj
pomoca dzwigni aby zapobiec matych elementéw podpora dla materiatu wygodny dostep do wymiany
jej uszkodzeniu. umozliwia ergonomiczna prace tarczy

na optymalnej wysokosci

B

AA0 B 1A N -

2 §

L

VPS 2241 VR

47



Pilarki pionowe

Pilarka pionowa VPS 2241 VR ED - Kompletnie wyposazona, precyzyjna pita do ptyt

» Wygodna i ergonomiczna obstuga » Podnoszone za pomocg pedatu rolki zapewnie duzg odpornos¢ na skrecanie

P Wyposazona w agregat podcinajacy dla czystych transportowe umozliwiaja tatwe przesuwanie P Agregat obstugiwany za pomoca 2 dZwigni
cie¢ bez wyrwan ciezkich ptyt bez ich uszkodzenia P tatwa wymiana tarczy dzieki duzym

P Przesuniecie $ciany tylnej- AUTOMATYCZNE P> State podparcie materiatu dla stabilnego drzwiczkom

» Srodkowa podpora dla pyt na catej dtugosci potozenia obrabianego materiatu

» Dwa CYFROWE wys$wietlacze wymiaru ciecia » Modularna, spawana, samonosna rama maszyny

W dostawie VPS 2241 VR ED

Tarcza @ 250 x 30 x 3,2 mm Z80 z3b trapez
Tarcza podcinacza & 80 x 2,8-3,6 mm 720

W dostawie VPS 2251 VR ED

Tarcza @ 250 X 30 x 3,2 mm Z80 z3b trapez
Tarcza podcinacza & 80 x 2,8-3,6 mm 720

Nrart. 5600242 5600252 Dolna podpora elementu Rolki metalowe
B — Odsuniecie sciany tylnej Automatyczne
aramet,ry t‘ec. niczne Wskaznik wymiaréw pion. Cyfrowy
Wysokos¢ ciecia mm 2.200 2.200 o —
T Wskaznik wymiaréw poz. Cyfrowy

Dtugosc ciecia mm 4.100 5.300

Gtebokos¢ ciecia mm 60 60

srednica tarczy pity . 220 22

Srednica tarczy p,odcin.acza LTI 80 80 Tarcza pity zab paski KSB-ZF 250/18Z 526251

Obroty tarczy gtéwnej obr/min 4.800 4.800 Tarcza pity zab skoény naprzemienny

Obroty podcinacza obr/min 8.500 8.500 KSB-WZ 250/24Z 5262524

llos¢ ogranicznikéw Szt. 2 2 Tarcza pity zab skosny naprzemienny 5262542

Srednica krééca odciggu mm 1X100 1X100 KSB-BF250/42Z

Zapotrzebowanie odciggu m3/h 1.000 1.000 Zestaw tarcz pit o Srednicy 250 mm:

Bl o = 0 % 1 x Tarcza zab ptaski, 250 x 30 x 3,2 mm, 18Z

& QS,C RrizEpyMIU S 1 x Tarcza zgb skosny naprzemienny

Moc silnika ~50 Hz kw/v 3/400 3 /400 250 X 30 X 3,2 MM, 40Z 5260250

Wymiary (Df. x Gk. x Wys.)ca.  mm 5.300 x 1.800 X 3.000  6.300 X 1.800 X 3.000 1 x Tarcza zab dachowy, wklesty 250 x 30 x3,2 mm,

Maksymalna wysokos¢ mm 3.100 3.100 482

Waga ok. kg 600 800 Tarcza podcinacza & 80 x 2,8-3,6 mm Z20 5260201
Tarcza zab trapezowo prosty & 250 x 30 x 3,2/2,2 80Z 5260202
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Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

formatowe

» Ciecie pionowe P Cyfrowy wyswietlacz do

ustawienia wymiaru przy cieciu
pionowym

» Sciana tylna przesuwana jest
AUTOMATYCZNIE aby zapobiec
jej uszkodzeniu.

D tatwe i szybkie cigcie, réwniez
matych elementéw

P> Szybko rozktadana srodkowa
podpora dla materiatu
umozliwia ergonomiczng prace
na optymalnej wysokosci

» Duze drzwiczki umozliwiaj

wygodny dostep do wymiany
tarczy

VPS 2251 VR ED

= = [ .

VPS 2251 VR ED
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Akcesoria do pilarek formatowych

Akcesoria Nr art.

Trzewik do flisowania 0512941079700L r 5
» Wykonany z blachy stalowej

P> Prosty montaz .

» Do wszystkich maszyn HOLZKRAFT Minimax od CU i SC 3

Akcesoria Nr art.

AIGNER- uchwyt popychajacy Quickly 5850205

P Do bezpiecznej obrébki drewna przesuwanego

P> Proste mocowanie na obrabianym elemencie

Akcesoria Nr art. i
AIGNER-0dbd;j

5850157 I :
P Do odrzucania krétkichelementéw i odcinkéw od tarczy pilarki o
P> tatwe i szybkie mocowanie narzedzia na korpusie maszyny za pomocqg wbudowanych magneséw.

Akcesoria Nr art. PR 3 '
AIGNER-popychacz 5850136 e % e
P Do bezpiecznego prowadzenia wagskich elementdw. B e

P> tatwe i szybkie mocowanie narzedzia na korpusie maszyny za pomocq wbudowanych magnesow.

Ostona gorna tarczy pi Nr art.
dla tarcz do maks. @ 250 mm 0510744064301E
dla tarcz do maks. @ 315 mm 0510751867102L

P Przytqgcze ssqce 58 mm

Klin rozszczepiajacy

wg DIN 38820
Do tarcz o srednicy & 250-350 mm / grubos¢ klina 2,8 mm

5515001
Do tarcz o srednicy & 350-450 mm / grubos¢ klina 2,5 mm 5515002
Tarcze podcinacza z zebem trapezowym Nr art.
Srednica Otwor Zeby Kompatybilnos¢

80 mm 20 mm 12 minimax sc 2, sc 3, SC 3 C, CU 5514001

300c¢

100 mm 20 mm 20 minimax sc 4e, st 4e 5514005
120 mm 20 mm 24  minimax si 400es, st 5e, cu 410e 5514006
Zestaw tarcz

Zestaw 1 tarcze ©250 mm

@ in mm Otwér  Szer.rzazu  Zeby Rodzaj Nr art.
250 30 mm 3,2 mm 18 Z3ab prosty

250 30 mm 3,2 mm 40 Zab naprzemianskosny 5260250
250 30 mm 3,2 mm 48 Zab (dachowy)

Zestaw 2 tarcze @315 mm

@ inmm Otwér  Szer.rzazu  Zghy Rodzaj Nr art.
315 30 mm 3,2 mm 28 Zab naprzemianskosny

315 30 mm 3,2 mm 48 Zab naprzemianskosny 5260315
303 30 mm 3,2 mm 60 Z3b (dachowy)

Zestaw 3 tarcze @350 mm

@ in mm Otwor  Szer.rzazu. Zeby Rodzaj Nr art.
350 30 mm 3,5 mm 32 Z3b naprzemiansko$ny

350 30 mm 3,5 mm 54 Zab naprzemianskosny 5260350
303 30 mm 3,2 mm 60 Zab (dachowy)

Zestaw 4 tarcze 3400 mm

@ in mm Otwor  Szer.rzazu. Zeby Rodzaj Nr art.
400 30 mm 3,5 mm 18 Zab prosty

400 30 mm 3,5 mm 36 Zab naprzemiansko$ny 5260400
400 30 mm 3,4 mm 60 Z3ab naprzemiansko$ny




e
Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

HOLZKRAFT pity tarczowe prezentujg najwyzszy poziom jakosci do zastosowan przemystowych na
maszynach stacjonarnych.

P> Korpusy tarcz s3 wycinane za pomoca lasera, okreslone tolerancje wykonawcze. P> Posiadajg duze warstwy stopdw, nadajg sie do
indywidualnie dobierane twarde stopy z P> Duza stabilno$¢ w czasie pracy oraz precyzja wielokrotnego uzycia i ostrzenia.
najdrobniejszym uziarnieniem i bardzo $cisle ciecia. Dodatkowo wyciszane.

Pity tarczowe z zebem prostym.
Tarcza HM do ciecia aluminium!

Srednica Otwor Szeroko$¢ ciecia Zeby Nrart.
w mm w mm w mm

305 mm 30 3,2 96 TF 5263161
400 mm 30 4,0 72 TF 3650400

Pity tarczowe z zebem prostym.
Do ciecia wzdtuznego drewna, rozcinania. Moga by¢ stosowane z wiekszymi predkosciami posuwu.

$rednica Otwor Szerokosc¢ ciecia Zeby Nr art.

wmm w mm wmm

250 30 3,2 18 F 5262518

300 30 3,2 14 F 5263014

350 30 3,5 16 F 5263516

400 30 3,5 18 F 5264018

Pity tarczowe z zgbem naprzemianskosnym. » —I

» Do cigcia wdtuznego i poprzecznego drewna oraz ptyt drewnopochodnych. Dzigki zastosowanym
ogranicznikom wysokosci minejsze prawdopodobienstwo wytmania zebdow przez seki itp.

$rednica Otwor Szerokosc¢ ciecia Zeby Nr art.
wmm w mm w mm

250 30 3,2 24 WZ 5262524
300 30 3,2 28 WZ 5263028
315 30 3,2 28 WZ 5263128
350 30 3,5 32 WZ 5263532
400 30 3,5 36 WZ 5264036

w

Pity tarczowe z zebem naprzemianskosnym.
P Do cigcia wzdtuznego oraz poprzecznego drewna, ptyt drewnopochodnych (MDF/HDF, ptyt OSB

Srednica Otwor Szerokosc¢ ciecia Zeby Nr art.
wmm w mm w mm

250 30 3,2 42 WZ 5262542
300 30 3,2 48 WZ 5263048
315 30 3,2 48 WZ 5263148
315 30 3,2 60 WZ 5263160
350 30 3,5 54 WZ 5263554
350 30 3,5 84 WZ 5263584
400 30 3,5 60 WZ 5264060
400 30 3,5 96 WZ 5264096

WS

Specjalne brzeszczoty tarczowe formatowe i do obrzynania

P Do ciecia ptyt MDF/HDF, ptyt OSB oraz ptyt widrowych melaminowanych, laminowanych, tworzyw
sztucznych, sklejki, papieru, forniru w pakietach, ptyt gipsowo-kartonowych.

P Ujemny kat natarcia dla najwyzszej precyzji w cieciu laminatdéw itp.

P Ttumienie odgtoséw pracy poprzez laserowo wykonywane ttumienia hatasu.

$rednica Otwor Szerokosc¢ ciecia Zeby Nr art.
wmm w mm w mm
250 30 3,0 8o WZ 5262581
300 30 3,2 96 WZ 5263097
355 30 3,5 100 WZ 5263500
S ‘-.;;\. <115°
\ ) ‘/ | )
e Tas f.;gt-"
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Akcesoria do pilarek formatowych

Nr art.

Cyfrowy katomierz WM 90-4 5910094

52

» Do precyzyjnego ustawiania agregatéw pod katem, np. w pilarkach

formatowych lub poprzecznych.

P Duzy i czytelny wyswietlacz LCD z pod$wietleniem
P Zasilany poprzez baterie 1,5 V AAA (bateria w zestawie)

» Dokfadnos$é: £ 0,1° < 90°< +0,2°
P Zakres pomiarowy: 4 x 90°.
P Wymiary (dt. x szer. x wys.): 60 x 60 X 25

mm

P> Zawartos¢ przesytki: Katomierz, skérzane etui z zapieciem na pasek, baterie.

s

WM 504

® =

Seria sr - Pilarka tarczowa radialna - do przecinania i przycinania elementéw drewnianych.

» Dla duzych ilosci cie¢ do prdukcji mebli czy

docinania desek

» Maty wymiar i wszechstronne zastosowanie

» Szybka przezbrojenie pomiedzy cieciami
dwukatnymi lub przecinaniem

» Obrotowe ramie wykonane z zeliwnego
odlewu z wymiennymi prowadnicami
liniowymi o przekroju heksagonu

MADE IN [TALY

I ¥

Model
Nr art.

Parametry techniczne

Wymiary stotu roboczego mm
Dtugos¢ ciecia poprzecznego mm
Wysokos¢ ciecia max. 45° mm
Wysokos¢ ciecia max. -45° mm
Wysokos¢ ciecia max. 0°/45° mm
Przechyt tarczy pity °
Kat obrotu ramienia pity °
Srednica tarczy pity mm
Predkosc obrotowa tarczy min-1
Srednica krééca odciggu mm
Poziom hatasu dB(A)
Moc silnika [ zasilanie kwW/V

Wymiary (Dt. x Szer. x Wys. ) ok. mm
Waga kg

P Dla maksymalnej precyzji ciecia, jednostka

tnaca z mechanizmem powrotnym zostata

osmiokrotnie fozyskowana

P Jednostka pity obrotowa na obie strony o 45

stopni

P Silnik z mechanicznym hamulcem
» Przyktadnica wykonana z aluminium

P Opcjonalnie z poszerzeniem rolkowym o
dtugosci 1 metra z lewej i prawej

formula s 650 Zholziraft

sr 650
5504065

1.675 X 1060
640 x 20 [ 610 X 60
380 x 100
330 X 100
100 [ 50
45
145
350
2800
60
84
3/400
1.675 X 1.300 X 1.500
220

Sr 750
5504075

1.795 x 1165
750 X 20 [ 700 X 60
450 X 100
400 X 100
100 [ 50
*45
*45
350
2800
60
84
3/400
1.795 X 1.420 X 1.500
245

Sr 900
5504090

2.060 X 1320
900 x 20/ 855 x 80
570 X 120
470 X120
120 /83
45
45
400
2800
60
84
4/ 400
2.110 X 1.580 X 1.500
300

P> 8-krotnie tozyskowany agregat pilarki z
powrotnym mechanizmem sprezynowym

» Wychylne ramie wykonane z zeliwa
z wymiennymi heksagonalnymi
prowadnicami liniowymi

» Agregat pity z obracanym do 45 stopni
ramieniem

Agregat z mechanizmem powrotnym
Silnik z hamulcem elektrycznym

Tylni kréciec odciggowy

Osona na tarcze o srednicy 400 mm

Aluminiowa prowadnica na stole

roboczym

Opcje wyposazenia Nr art.
Przyktadnica boczna 5514467
Podajnik rolkowy B
1 metrowy z lewej strony 5514465
Podajnik rolkow!

' y 5514466

1 metrowy z lewej strony

Akcesoria Nr art.

Precyzyjna tarcza HM 400
X3,5X2,5X30mmZ48z
ujemnym katem natarcia

5264048

1) Mozliwe przy zaméwieniu nowej maszyny



Zholzlsralft

Maszyny do obrobki drewna

STRUGARKI DO DREWNA




Wyrowniarko - grubiarki genius

posuw elementu.

Wat nozowy strugarki TERSA

P> Koniec z ucigzliwym ustawianiem
nozy i zazywiczonymi srubami.

» Wymiana noza strugarskiego w
kilka sekund bez dodatkowych
narzedzi

P Mechanizm samoblokujgcy.

P Automatyczne ustawianie nozy
przy pomocy sity osrodkowej
zapewnie wysoki poziom precyzji.

P Niski poziom hatasu poprawia
bezpieczeristwo pracy.

P Perfekcyjne wyniki strugania.

Model

Nrart.

Dane techniczne wyréwniarki
Dtugos¢ stotéw roboczych
Szerokos¢ robocza
Maksymalna grubos¢ zbioru
Wymiary stotu grubiarki

Min. / maks. wysokos¢ robocza
Predkosci posuwu grubiarki
Srednica watka / ilo$¢ nozy
Predkos¢ obrotowa

Moc silnika 400 V /50 Hz [ S6 - 40%
Srednica krééca odciggowego
Waga

Suport wiertarski (opcja)
Wymiar stotu

Suw boczny [ wdtuzny

Suw pionowy

54

HOLZKRAFT minimax fs 30g — Wyréwniarko - grubiarka7&rnss z systemem
szybkiej wymiany nozy.

P> Z systemem szybkiej wymiany nozy TERSA z frezowang i pozbawiong naprezen » Wydajny silnik

do btyskawicznego przygotowania do pracy. powierzchnig dla zachowania optymalnej P Wytrzymata konstrukcja stalowa/zeliwna
P Wat TERSA umozliwia wyjatkowo cichg prace. gtadkosci i prostoliniowosci. P Opcjonalnie z suportem wiertarskim
P Poprzecznie rowkowany stalowy walec » Aluminiowa przykfadnica réwnolegta z

wciggajgcy umozliwia staty i réwnomierny mozwliwoscig ustawienia 90°/45°, wyposazona

w dzwignie do szybkiej blokady.

P Stoty strugarek z zeliwa, mocno zebrowane, P Stéty wyréwniarki otwierany do tytu.

)))@

Bardzo ciche

fs 30 genius TERSA =~ N
Dtugi liniat przyktadnicy
wyrdéwniarki, z mozliwosciq

ustawienia w zakresie 90°

lub 45°.

FS 30 genius TERSA Zawartos¢ przesyiki FS 30 genius
5503036 Aluminiowa przyktadnica réwnolegta
Wat nozowy TERSA

1200 mm
300 mm

3 mm 1017 mm
450 mm X 300 mm

3 /200 mm
6 m/min i ==
62 mm /3 Szt.
5500 min™!
1,8 kW (2,5 KM)
120 mm
140 kg

1389 mm

=
[

380 x 207 mm
120 mm / 85 mm
75 mm

634 mm
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Maszyny do obrobki drewna
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Strugarka-wyréwniarka

P> Seryjnie wyposazona w wat
nozowy TERSA z systemem
szybkiej wymiany.

D> Stoly strugarek z zeliwa,
mocno zebrowane, z
frezowang i pozbawiongq
naprezer powierzchnig dla
zachowania optymalnej
gtadkosci i prostoliniowosci.

Strugarka-grubiarka

» Wydajny mechanizm posuwu
grubiarki umozliwia struganie
elementéw do 200 mm
wysokosci.

P Poprzecznie rowkowany
walec wciggajgcy gwarantuje
réwnomierne posuw.

P> Przezbrojenie z wyréwniarki na
grubiarke wykonuje sie w kilka
sekund jednym ruchem reki.

FS 30 genius TERSA
Przezbrojona jako strugarka grubiarka

Akcesoria Suport wiertarski

Do wykonywania otworéw
okrggtych, podtuznych oraz
gniazd pod czopy.

P> Stabilny naped taricuchowy
» Kota napedowe ze stali
» Masywny blok tozyskowy z zeliwa

Wat TERSA - zeskanuj

izobacz film!
Akcesoria minimax fs 30g TERSA Nr art.
Suport wieratrski z uchwytem wiertarskim Wescott 0-16 mm 5510034 Zespdt roboczy
TERSA néz strugarski 300 mm standard (3 szt.) 5270300 » Solidne zapadki
TERSA néz strugarski 300 mm HSS 5271301 przeciwodrzutowe

P 3-nozowy wat TERSA zapewnia
optymalne wyniki strugania.
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Wyrdéwniarko - grubiarki classic

P Z systemem szybkiej wymiany nozy TERSA
do btyskawicznego przygotowania do pracy.

» Wat TERSA umozliwia wyjatkowo cichg prace.

P Poprzecznie rowkowany stalowy walec
weciggajgcy umozliwia staty i réwnomierny
posuw elementu.

P> Stoty strugarek z zeliwa, mocno zebrowane,
z frezowang i pozbawiona naprezen
powierzchnig dla zachowania optymalnej
gtadkosci i prostoliniowosci.

P> Przyktadnica wyréwniarki przy otwarciu stotéw
roboczych moze pozostawac w swojej pozycji.

Stoty robocze wykonane sq z zeliwa
szarego wtérnie wyzarzanego

oraz odprezonego, dzieki czemu sq
pozbawione naprezer i pozostajq
idealnie ptaskie po obrébce.

MADE IN [ITALY
Le——

HOLZKRAFT minimax fs 30 classic TERSA [ minimax fs 41 classic TERSA - Wyrdéwniarko
- grubiarka z systemem szybkiej wymiany nozy 7 ernsn

P Stoty wyréwniarek otwierane do tylu

» Wyposazona w silnik o duzej mocy.

P Wytrzymata, stabilna i sztywna konstrukcja
stalowa/zeliwna

P Opcjonalnie z suportem wiertarskim

)))@

Bardzo ciche

P Krawedzie stotu zapewniajq cichg

prace

—

W dostawie minimax fs 30 ¢ TESRSA

QSQ“ -/L o

%

O

Bardzo ciche

-

W
.

e

!

minimax fs 30 ¢ TERSA

» w wersji standardowej >

minimax fs 30 ¢ TERSA

w wersji standardowej z
podniesionym stotami

dostawie a 4 RSA
Aluminiowa przyktadnica réwnolegta Aluminiowa przyktadnica réwnolegta
Wat nozowy TERSA Wat nozowy TERSA
Model minimax fs 30 c TERSA minimax fs 41 ¢ TERSA E
Nr art. 5503031 5503414 "
Dane techniczne wyrdéwniarki S
Dtugos¢ stotéw roboczych 1510 mm 1800 mm
Szerokosc¢ robocza 300 mm 410 mm L
Maksymalna grubos¢ zbioru 4 mm 4 mm
Wymiary stotu grubiarki 565 mm x 300 mm 605 mMm X 420 mm
Min. / maks. wysokos¢ robocza 3/230 mm 3/230 mm minimax fs 30¢ TERSA Wymiary
Predkosci posuwu grubiarki 7 m/min 7 m/min
Srednica watka / ilo$¢ nozy 72 mm /3 Szt. 72 mm /3 Szt. 1460 mm
Predkos¢ obrotowa 5200 min™! 5200 min™!
Moc silnika 400 V /50 Hz [ S6 - 40% 4,0 kW (5,5 KM) 5,0 kW (6,6 KM)
Srednica kré¢ca odciggowego 2 X120 mm 2 X120 mm
Waga 270 kg 330 kg
Suport wiertarski (opcja) IS
Wymiar stotu 470 X 220 mm 470 X 220 mm ,_En
Suw boczny [ wdtuzny 160 mm /110 mm 155 mm /110 mm §
Suw pionowy 120 mm 120 mm

minimax fs 41c TERSA Wymiary
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Maszyny do obrobki drewna

Wat nozowy strugarki TERSA

o . . Naped
: \Ii\z/zrdz.le) ekor?onllczny k:{o sz.ybkf V\éo”k()slrudze. P Stabilny naped faricuchowy
'ymiana noza strugarki zajmuje tylko P Kota napedowe ze stali

kilka sekund, bez uzycia klucza czy innych
narzedzi.

P> Mechanizm samoblokujgcy.

P> Automatyczne ustawianie przy pomocy
sity odsrodkowej z doktadnoscig 0,02 mm
zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa i

P Masywny, zeliwny i
utozyskowany blok.

Strugarki

precyzji.
Podtqczenie weza do odpylania. Zesp6t roboczy
P> Krécce odciggowe wyréwniarki » Solidne zapadki
(1) i grubiarki (2) zwrécone sq w przeciwodrzutowe
tym samym kierunku. » 3-nozowy wat TERSA
P Wg: jest podigczany tylko z zapewnia optymalne wyniki
jednej strony. strugania.

P Brak porblemu z owijajgcym sie
wezem wokét masyzny.

Wat TERSA - zeskanuj g ~SQ'\\ >
izobacz film! \% [ T P ‘/‘

——— minimax fs 30 c TERSA
S TS - » z opcjonalnym suportem

wiertarskim

Bardzo ciche

Posuw elementu

» Poprzecznie uzebione stalowe walce
Qs weciggajqce do statego i réwnomiernego

et ‘ "
M weciggania materiatu bez odciskéw
m'"imax iy P Zsynchronizowany ruch zeb6w zapewnia
\ - minimax fs 30 ¢ TERSA mocny posuw

» w wersji standardowej P> Odpornosé na zuzycie w przeciwieristwie
do watkdéw weciggajgcych z gumy

S

Akcesoria Nr art. llos¢ .
TERSA néz strugarski 300 mm standard 5270300 3 szt. Akcesoria
TERSA noéz strugarski 300 mm HSS 5271301 3 szt.

TERSA ndz strugarski 410 mm standard 5270410 3 szt.

TERSA ndz strugarski 410 mm HSS 5271410 3 szt.

Wymienna ptytka watka spiralnego XYLENT 15x15 x2,5mm 5514127

Suport wiertarski w uchwytem Wescott 0-16 mm 5510330

Uchwyt Wescott 0-16 mm 5510308

5-czgsciowy zestaw wiertet dtutujgcych, lewoskretnych 5333681

Mechanizm jezdny 5510031

Wat spiralny do minimax fs 30 c (tylko w nowej maszynie) Nr art. Suport wiertarski (opcja) }‘lchwyt w’lyertarskl 0-16 mm
15 X 15 X 2,5 mm 300 mm (48 nozy) 5510332 nrart.: 5510330 Wescott

Wat spiralny do minmax fs 41 c(tylko w nowej maszynie) Nr art. Szybkka i‘wygoc?n.a wymtma V\./l'erthz
15 X 15 X 2,5 mMm 410 mm (66 nozy) 5510432 bez oniecznosci dodatkowej
= regulacji.
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Wyrdéwniarko - grubiarki elite

HOLZKRAFT minimax fs 41e — Wyrdwniarko - grubiarka kombi do profesjonalnych

zastosowan
P Z systemem szybkiej wymiany nozy TERSA powierzchnig dla zachowania optymalnej od 0°do 45°
do btyskawicznego przygotowania do pracy. gtadkosci i prostoliniowosci. » Regulacja stotu grubiarki pokrettem ze
» Wat TERSA umozliwia wyjatkowo cichg prace. P> Stoty wyréwniarki dtugosci 2000 mm wskaznikiem numerycznym wysokosci
P Poprzecznie rowkowany stalowy walec utatwiajg prace z dtugimi elementami. strugarki
weciggajgcy umozliwia staty i réwnomierny P Duza i stabilna przytadanica réwnolegta z » Wyposazona w silnik o duzej mocy.
posuw elementu. prowadzeniem na stalowym drazku o petnym B> Wytrzymata, stabilna i sztywna konstrukcja
P> Stoty strugarek z zeliwa, mocno zebrowane, przekroju. (1200 x 160 mm) stalowa/zeliwna
z frezowang i pozbawiong naprezen P Liniat przyktadnicy regulowany pod katem » Opcjonalnie z suportem wiertarskim

Ogranicznik do wyréwnywania

P Duza i stabilna przytadanica
(1200 x 160 mm) réwnolegta z
prowadzeniem na stalowym
drgzku o petnym przekroju.

» Liniat przyktadnicy regulowany
pod kgtem od 0° do 45°.

ﬁ Bardzo ciche

4 41 elite TERSA

w wersji standard.

W dostawie minimax fs 41 e

Przyktadnica réwnolegta z prowadnicg okragty
o petnym przekroju.

WskaZznik wysokosci stotu grubiarki.

Dwie predkosci posuwu materiatu.

Wat strugarski Tersa lub wat spiralnegy

XYLENT
Model minimax fs 41 e TERSA*
Nrart. 5503451 *Wal nozowy Tersa **Wat spiralny Xylent
Model minimax fs 41 e SPIRAL** ] o . .
Nrart. 5503452 - Koniec z ucigzliwym usta- - Mniejsze zapotrzebowanie
q e reefied H0 wianiem i Srubami mocy poprzez specyficzny
Dane techniczne wyréwniarki . X P "
34 p Szybka wymiana noza stru- kgt utozenia nozy po obwo-
Dtugos¢ stotéw roboczych 2000 mm . . .
7 garskiego w kilka sekund dzie.
Dtugos¢ stotu podawczego 1034 mm a ) ) )
25 Mechanizm samoblokujgcy. - Bardzo cichy - reduckcja ha-
Wysokos¢ stotu roboczego 870 mm . S . .
an Noze samonastawne. tasu i kilkanascie decybeli w
Szerokos¢ robocza 410 mm X , , X
78 Bardzo cichy poréwnaniu z tradycyjnym.
Maksymalna grubos¢ zbioru 5 mm . . .
Grubiarka Perfekcyjny efekt strugania 66 nozy (15 X 15 X 2,5 mm)

- — Mniejszy widr - nizsze koszty
Wymiary stotu grubiarki 775 X 423 mm iait ;
Min. / maks. wysokos¢ robocza 3 /230 mm magazynowania I transportu.
Predkosci posuwu grubiarki 6 /12 m/min
Srednica watka / ilo$¢ nozy 87 mm/ 4 szt. 2000 mm
Predkos¢ obrotowa 5200 min™’

Silnik 400V [ 50Hz [ S6 - 40% 5,0 kW (6,6 KM)
Srednica kré¢ca odciaggowego 2 X 120 mm
Waga 430 kg £
Suport wiertarski (opcja) E [ g
Wymiar stotu 470 x 230 o s P — |
Suw boczny [ wdtuzny 160 mm [ 110 mm - M -
Suw pionowy 120 mm

8 minimax fs 41e TERSA - Wymiary

5
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Mocno zebrowa-
ne stoty robocze
wyréwniarki z
Zeliwa szarego

Regulacja stotu grubiarki

» Regulacja pokrettem

P Wskaznik numeryczny ustawionej
wysokosci strugania.

» Z doktadnoscig 1/10 mm

minimax fs 41 e TERSA
z podniesionymi stotami
wyréwniarki

e odrzutowe zpobiegajq cofnieciu

Yholzlsraff @ minimax

Maszyny do obrobki drewna

Podtqczenie weza do odpylania.

P Krdcce odciggowe wyréwniarki
i grubiarki zwrdcone sq w tym
samym kierunku.

P Wqz jest podtgczany tylko z
jednej strony.

» Brak porblemu z owijajgcym sie
wezem wokét masyzny.

Strugarki

Zespét roboczy
/ » Poprzecznie uzebione stalowe
walce wciggajqgce do statego
i réwnomiernego wciggania
materiatu
» Masywne zapadki przeciw

T sie elementdw.
» Wat 4-nozowy zapewnia
optymalny efekt strugania

Naped

P> Stabilny naped taricuchowy

P Kofa napedowe ze stali

» Masywny, zeliwny i
utozyskowany blok.

Dwie predkosci posuwu

» W standarzdie z dwiema
predkosciami posuwu.

» Operator ma mozliwos¢
optymalnego wyboru w
zaleznosci od planowanej
obrébki.

Posuw elementu

» Poprzecznie ryflowany walec posuwowy
przedni oraz gtadki walec tylko gwarantujq
optymaly transport elementu bez ryzyka
odcisnigcia sladdw.

» Zsynchronizowany ruch két zebatych
zapewnia stabily i niezawodny posuw.

P Stalowe watki bardziej odporne na zuzycie
od gumowych.

Mechanizm jezdny.

Akcesoria Nr art.
TERSA ndz strugarski 410 mm standard 5270411
TERSA néz strugarski 410 mm HSS 5271411
Suport wiertarski z uchwytem Wescott 0-16 mm 5510418
Mechanizm jezdny 5514108
5-czesciowy zestaw wiertet dtutujgcych, lewo-

skretnych 5333681
Diamentowa osetka 5275100
N6z do watu spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm 5514127

_ (0opcja)
llos¢
4 szt. nr art.: 5514108
4 szt.

Wyposazenie za doptata* Nr art.

Moc silnika 7,0 kW (9,5 KM)

5514109

* bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zaméwieniu nowej maszyny

Suport wiertarski.
(Opdja)

nr art.: 5510418




Wyrdwniarki, grubiarki elite s

wyréwnywania

» Z systemem szybkiej wymiany nozy TERSA
do btyskawicznego przygotowania do pracy.

» Wat TERSA umozliwia wyjatkowo cichg prace.

P Ciezki i precyzyjny zeliwny agregat zapewnia
stabilng i réwnomierng prace.

» Diugie stoty wyréwniarki do precyzyjnego

P Stoty strugarek z zeliwa, mocno zebrowane,
z frezowang i pozbawiong naprezen
powierzchnig dla zachowania optymalnej
gtadkosci i prostoliniowosci.

przekroju okragtym.

Przyktadnica réwnolegta prowadzona na drazku o

4-nozowy wat strugarski TERSA

Przyktadnica do waskich elementéw

Model

Nr art.

Dane techniczne

Dtugosc stotéw roboczych
Szerokos¢ robocza
Maksymalna grubos¢ zbioru
Srednica watka / ilo$¢ nozy
Predkos¢ obrotowa

Srednica krééca odciaggowego
Moc silnika 400 V/50 Hz [S6-40%
Waga

60

minimax f 41es
5503412

2.200 mm
410 mm
8 mm

95 mm / 4 St.

5.000 min-t

120 mm

5,0 kW / 400 V
411 kg

P Duza i stabilna przytadanica réwnolegta z
prowadzeniem na stalowym drazku o petnym
przekroju. (1200 x 160 mm) mozna fatwo
przesuwac i przechyla¢ do 45°

P Przechyt przyktadnicy mozna wygodnie
odczytywac ze stanowiska pracy.

» Wyposazone w mocny silnik 5,0 kW

P> Wytrzymata, stabilna i sztywna konstrukcja
stalowa/zeliwna o duzej wadze.

P Opcjonalnie z suportem wiertarskim

MADE IN [ITALY
Le——

HOLZKRAFT minimax f 41es - strugarka wyrdéwniarka o szerokosci 410 mm
z systemem szybkiej wymiany nozy 7 enRsn

Przyktadnica réwnolegta

» Duzy i stabilny liniat przytadanicy
(1200 x 160 mm) réwnolegtej z
prowadzeniem na stalowym drgzku o

petnym przekroju.
DODATKOWA » Liniat przyktadnicy regulowany pod
PRZYKtADNICA kqtem od 0° do 45°.

Zesp6t roboczy

P 4 nozowy wat TERSA zamkniety w
zeliwnym utozyskowanym bloku.

P 4-nozowy wat zapewnia optymalny
efekt strugania.

< Info & Video

N6z do watu spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm - 10 szt. 5514127
Suport wiertarski z uchwytem Wescott 0-16 mm 5514500
5-czesciowy zestaw wiertet dtutujacych, 5333682
prawoobrotowych

Srednica 8/10/12/14/ mm z uchwytem 12,8 mm
Srednica 16 mm z uchwytem 15,8 mm

Wat spiralny do minimax f 41es (tylko fabrycznie)
15 X 15 X 2,5 mm 410 mm (66 nozy) 5514329

(2) brak mozliwosci doposazenia, tylko w przypadku zamawiania nowego urzqdzenia
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Yholzlsraff @ minimax

Maszyny do obrobki drewna

HOLZKRAFT minimax s 41es - strugarka grubiarka o szerokosci 410 mm

P Z systemem szybkiej wymiany nozy TERSA do
btyskawicznego przygotowania do pracy.

» Wat TERSA umozliwia wyjgtkowo cichg prace.
P Ciezki i precyzyjny zeliwny agregat zapewnia
stabilng i réwnomierng prace.

» Poprzecznie rowkowany stalowy walec
wciggajacy umozliwia staty i réwnomierny

posuw elementu.

» Gtadki tylni walec posuwowy.
P Stétroboczy jest oparty na czterech

)))@

Bardzo ciche

minimax s 41es TERSA

Standardowe wyposazenie maszyny

Wyposazenie minimax s 41es TERSA:

Dwie predkosci posuwu

4-nozowy wat strugarski TERSA

Model

Nr art.

Dane techniczne

Wymiary stotu grubiarki
szerokos¢ robocza
Maksymalna grubos¢ zbioru
Minimaln adtugosc elementu
Min. [ maks. wysokos¢ robocza
Srednica watka / ilo$¢ nozy
Predkos¢ posuwu

Predkos¢ obrotowa

Moc silnika 400 V/50 Hz/S6 - 40%
Srednica kré¢ca odciggowego
Waga

minimax s 41es
5503413

423 X775 mm
410 mm
5 mm
180 mm
3/240 mm
95 mm / 4 szt.
6/12 m/min
5000 min
5,0 kKW (6,6 KM)
120 mm
361kg

wrzecionach, gwarantujacych maksymalng
stabilnos¢ w kazdych warunkach pracy.
P> Stét grubiarki regulowany za pomocg pokretta
P Z 2 predkosciami posuwu w wersji S41 elite s.
P> S41 elite s - silnik 0 duzej mocy 5,0 kW

z systemem szybkiej wymiany nozy TenRsn
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1 Stét roboczy

» Oparty na czterech wrzecionach,
gwarantujgcych maksymalng
stabilnos¢ w kazdych warunkach
pracy.

P Wrzeciona zabezpieczone przed
pytem gumowymi ostonami.

» Brak koniecznosci dodatkowego
blokowania wysokosci stotu po
ustawieniu na zgdany wymiar.

Opcja do S 41 elite s TERSA

Elektryczne ustawienie stotu.
P Regulacja wysokosci stotu grubiarki
za pomocgq silnika z elektronicznym
; / wyswietlaczem cyfrowym.
/ » Szybkie i precyzyjne ustawienie
stotu. Doktgdnos¢ 0,1 mm.
P Opcjadlas 41elite s.

Akcesoria minimax s 41es Nr art.

N6z do watu spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm 5514127
Elektryczna regulacja wysokosci stotu grubiarki 5514110
Gumowy walec posuwowy tylni. 5514112
Moc silnika 7 kW (9,5 KM) 5514111
15 X 15 X 2,5 mm 410 mm (66 nozy) 5514329

**bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdwieniu nowej maszyny
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Wyrowniarko-grubiarki elite s

HOLZKRAFT minimax fs 41es TERSA — maksymalne wyposazenie dla Profesjonalisty.
Wersja TERSA Digital /| SPIRAL Digital z elektryczng regulacja stotu grubiarki.

P> Z systemem szybkiej wymiany nozy TERSA gtadkosci i prostoliniowosci. weciggajacy umozliwia staty i réwnomierny
do btyskawicznego przygotowania do pracy. P Stély wyréwniarki podnoszone jednoczesnie posuw elementu.
P Wat TERSA umozliwia wyjatkowo cichg prace. wspomagane na mocnych sprezynach. » Dwie predkosci posuwu materiatu.
P> Ciezkii precyzyjny zeliwny agregat zapewnia P Duza i stabilna przytadanica réwnolegta z P St6t grubiarki podnoszony na 4 wrzecionach.
stabilng i réwnomierna prace. prowadzeniem na stalowym drazku o petnym P Opcjonalnie z elekrycznym podnoszeniem stotu
P Diugie stoty wyréwniarki do precyzyjnego przekroju. (1200 x 160 mm) mozna tatwo grubiarki.
wyréwnywania. przesuwac i przechylac do 45° » Wyposazone w mocny silnik 5,0 kW
P> Stoty strugarek z zeliwa, mocno zebrowane, P Przechyt przyktadnicy mozna wygodnie P Opcjonalnie z suportem wiertarskim
z frezowang i pozbawiong naprezer odczytywad ze stanowiska pracy.
powierzchnig dla zachowania optymalnej P Poprzecznie rowkowany stalowy walec

DODATKOWA
PRZYKLADNICA

Z elektrycznq regulacjg wysokosci
stotu grubiarki oraz cyfrowym
wyswietlaczem.

s

W dostawie z minimax fs 41es Fotografla przedstawla

> Przykfadnica réwnolegta prowadzona minimax fs 41es TERSA Digital
na drazku o przekroju okragtym. z elektrycz.nq r.egulac;q wysokosci .
> Wat strugarski TERSA lub XYLENT stotu grubiarki oraz cyfrowym wyswie-

> 2 predkosci posuwu elementu tlaczem.

Model -
Ay o minimax fs 41es TERSA
minimax fs 41es TERSA Digital*
Nr art. 5503431 5503441
Model .. minimax fs 41es SPIRAL
*%k
LTRSS ST Digital** *Wal nozowy Tersa **Wat spiralny Xylent
Nr art. 03432 (o] 2 f sl
Dane techni SR SO * Koniec z ucigzliwym usta- Mniejsze zapotrzebowanie
aneltecnniczne wianiem i $rubami ;
Wyréwniark mocy poprzez specyficzny
yrowniarka - Szybka wymiana noza stru- kgt utozenia nozy.
Dtugos¢ stotéw roboczych 2200 mm 2200 mm garskiego w kilka sekund - Bardzo cichy - w poréwnaniu
Szerokos¢ robocza 410 mm 410 mm - Mechanizm samoblokujqcy. 2 tradycyjnym.
Maksymalna grubos¢ zbioru 5 mm 5 mm - Noze samonastawne. - 15X 15X 2,5 Mm 410 mm
Grubiarka - Bardzo cichy (66 nozy)
Wymiary stotu grubiarki 775 X 410 mm 775 X 410 mm - Perfekcyjny efekt strugania . pinjejszy widr - nizsze koszty
Min. / maks. wysokos¢ robocza 3 /240 mm 3/240 mm magazynowania i transportu.
Predkosc posuwu 6 /12 m/min 6 /12 m/min
Srednica watka / ilo$¢ nozy 95 mm [ 4 szt. 95 mm / 4 szt. R )
Predkosc obrotowa 5000 obr./min. 5000 obr./min. e
Moc silnika 400 V/50 Hz [S6-40% 5,0 kW (6,6 KM) 5,0 kW (6,6 KM) £ L
Srednica krééca odciggowego 1X120 mm 1X 120 mm = ! =
Waga 450 kg 450 kg o AT
Suport wiertarski (opcja) &\ £ 3 gl ;
Wymiar stotu 470 X 230 mm 470 X 230 mm g =" *
Suw boczny [ wdtuzny 160 mm [ 110 mm 160 mm /110 mm O
Suw pionowy 120 mm 120 mm - 1.1 L
2200 mm
FS 41 elite s TERSA wymiary w mm
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— Montowany na state krdciec
odciqgu
» Dzieki montowanemu na state
kréccowi odciggowemu przy
przezbrajaniu nie trzeba juz
przetgczac weza odpyaljgcego
» Oszczednos¢ czasu
Jednoczesne otwieranie stotéw
wyréwniarki
» Jednoczesne podnoszenie
stotéw wyréwniarki za pomocq
mechanizmu sprezynowego
zapewnia szybkie i wygodnie
przezbrojenie na strugarke
grubiarke

Yholzlsraft

‘ L) -
¢ minimax
Maszyny do obrobki drewna

RIS

Zbior materiatu juz od 0,2 mm
(przy min. grubosci elementu 3 mm) dzieki
poprzecznie ryflowanemu walcowi posuwowe-

mu przedniemu.
(Idealne do oszczednego strugania szlachetnych gatunkéw drewna)

Strugarki

» minimax fs 41es z regulacjqg stotu
grubiarki za pomocgq pokretta
z wbudowanym wskaznikiem
mechanicznym

Stot roboczy

» Oparty na czterech wrzecionach,
gwarantujgcych maksymalng
stabilnos¢ w kazdych warunkach
pracy.

» Wrzeciona zabezpieczone przed
pytem gumowymi ostonami.

» Brak koniecznosci dodatkowego
blokowania wysokosci stotu po
ustawieniu na zgdany wymiar.

Zesp6t roboczy

» Poprzecznie ryflowany walec
posuwowy przedni oraz gtadki
walec tylko gwarantujq optymaly
transport elementu bez ryzyka
odcisniecia sladdw.

» Masywne zapadki przeciw
odrzutowe zapobiegajq cofnieciu
elementdw.

» Wat 4-nozowy zapewnia optymalny
wynik strugania

Aluminiowa anodowana przyktadnica.

» Duzych rozmiaréw (1200 x 150 mm)

» tatwa w ustawianiu.

» Przyktqdniac z prowadzeniem na
stalowym drgzku o petnym przekroju.

» Sposéb mocowania gwarantuje
odpowiedniq sztywnos¢ i stabilnos¢.

» Mozliwos¢ pochylenia od 90° do 45°
ze skalg.

P Seryjnie wyposazona w dodatkowy
liniat do wgskich elementéw (wersje z
watem Tersa)

Posuw elementu

» Poprzecznie ryflowany walec posuwowy
przedni oraz gtadki walec tylko gwarantujg
optymaly transport elementu bez ryzyka
odcisniecia sladéw.

P Zsynchronizowany ruch két zebatych
zapewnia stabily i niezawodny posuw. o N

P> Stalowe watki bardziej odporne na zuzycie =

minimax fs 41es TERSA

od gumowych.
Akcesoria Nr art. llos¢
TERSA néz strugarski 410 mm standard 5270411 4 szt.
TERSA néz strugarski 410 mm HSS 5271411 4 szt.
N6z do watu spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm 5514127
Suport wiertarski z uchwytem 0-16 mm 5514330
Mechanizm jezdny 5514108
5-czesciowy zestaw wiertet dtutujgcych, prawoobrotowych 5333682
Srednica 8/10/12/14/ mm z uchwytem 12,8 mm
Srednica 16 mm z uchwytem 15,8 mm
Wyposazenie za doptata* Nr art.
Gumowy walec posuwowy tylni. 5514339 Suport wiertarski w wersji
moc silnika 7,0 kW (9,5 PS) 5514331

zeliwnej nr art.: 5514330
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Wyrdwniarki i grubiarki elite s

HOLZKRAFT minimax f 52es - strugarka wyréwniarka o szerokosci 520 mm
z systemem szybkiej wymiany nozy Tenos —=

P> Z systemem szybkiej wymiany nozy TERSA » Duza i stabilna przytadanica réwnolegta z
do btyskawicznego przygotowania do pracy. prowadzeniem na stalowym drazku o petnym
P Wat TERSA umozliwia wyjatkowo cichg prace. przekroju. (1200 x 160 mm) mozna fatwo
P> Ciezki i precyzyjny zeliwny agregat zapewnia przesuwac i przechyla¢ do 45°
stabilng i réwnomierna prace. » Przechyt przyktadnicy mozna wygodnie
P Diugie stoty wyréwniarki do precyzyjnego odczytywac ze stanowiska pracy.
wyréwnywania » Wyposazone w mocny silnik 5,0 kW
P> Stoty strugarek z zeliwa, mocno zebrowane, P> Wytrzymata, stabilna i sztywna konstrukcja
z frezowang i pozbawiong naprezen stalowa/zeliwna o duzej wadze.
powierzchnig dla zachowania optymalnej » Opcjonalnie z suportem wiertarskim

gtadkosci i prostoliniowosci.

Przyktadnica réwnolegta

» Duzy i stabilny liniat przytadanicy
(1200 x 160 mm) réwnolegtej z
prowadzeniem na stalowym drgzku o
peym przekroju.

» Liniat przyktadnicy regulowany pod
kgtem od 0° do 45°.

DODATKOWA
PRZYK{ADNICA

Przyktadnica réwnolegta prowadzona na
drazku o przekroju okragtym.

4-nozowy wat strugarski TERSA
Przyktadnica do waskich elementdw

Akcesoria minimax f 52es Nr art.
N6z do watu spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm - 10 szt. 5514127
Model minimax f 52es TERSA Suport wiertarski z uchwytem Wescott 0-16 mm 5514500
Nr art. 5503521 5-czesciowy zestaw wiertet dtutujgcych, 5333682
Dane techniczne prawoobrotowych
Dtugos¢ stotéw roboczych 2.250 mm §rednica 8/10/12/14/ mm z uchwytem 12,8 mm
Szeroko$¢ robocza 520 mm mrenica 16 mm 2 uch‘wI_te t m ATEN
27 o pcja wyposazenia <) minimax f 52es .-Nr.
Maksymalna grul?os,c, Zbl_oru 8 mm Silnik 7 kW (9,5 KM) z automatycznym rozruchem 5514155
Srednica watka [ ilos¢ nozy 120 mm / 4 szt. iazda-troikat
Predkos¢ obrotowa 5.000 min-t gwiazdatrojkq
Srednica kré¢ca odciagowego 120 mm Wat spiralny do minimax f 52es (tylko fabrycznie) Nr art.
Moc silnika 400 V/50 Hz [S6-40% 5,0 kW / 400 V 15 X 15 X 2,5 mm 520 mm (84 nozy) 5514126
Waga 465 kg

**bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdéwieniu nowej maszyny

6 4 (2) brak mozliwosci doposazenia, tylko w przypadku zamawiania nowego urzqdzenia




Zholzlsraff ¢ minimax

Maszyny do obrobki drewna

HOLZKRAFT minimax s 52es - strugarka grubiarka o szerokosci 520 mm
z systemem szybkiej wymiany nozy 7 enss

» Z systemem szybkiej wymiany nozy TERSA do
btyskawicznego przygotowania do pracy.

» Wat TERSA umozliwia wyjatkowo cicha prace.

» Ciezki i precyzyjny zeliwny agregat zapewnia

stabilng i réwnomierng prace.

» Poprzecznie rowkowany stalowy walec

wciggajacy umozliwia staty i réwnomierny

posuw elementu.
» Gtadki tylni walec posuwowy.

P Stétroboczy jest oparty na czterech

)))@

Bardzo ciche

minimax s 52es TERSA
Z opcjonalnymi 2 rolkami w stole
roboczym (nr art. 5514152)

Wyposazenie minimax s 52es TERSA:

Cztery predkosci posuwu

4-nozowy wat strugarski TERSA

roboczego z wyswietlaczem

Elektryczna regulacja wysokosci stotu

Gumowe walce posuwowe na wyjsciu

Model

Nr art.

Dane techniczne

Wymiary stotu grubiarki
szerokos¢ robocza
Maksymalna grubos¢ zbioru
Minimalna dtugosc elementu
Min. [ maks. wysokos¢ robocza
Srednica watka / ilo$¢ nozy
Predkos¢ posuwu

Predkos¢ obrotowa

Moc silnika 400 V/50 Hz/S6 - 40%
Srednica krééca odciggowego
Waga

minimax s 52es
5503526

520 X 850 mm
520 mm
5mm
220 mm
3/240 mm
120 mm / 4 szt.
5/8/12/18 m/min
5000 min'
7,0 kW (6,6 KM)
120 mm
455 kg

wrzecionach, gwarantujgcych maksymalng
stabilnos¢ w kazdych warunkach pracy.

P> Elektryczne podnoszenie stotu z wyswietlaczem
w wersji S 52 elite s w standardzie.

P Z 4 predkosciami posuwu w wersji S52 elite s.

P S52 elite s - silnik o duzej mocy 7,0 kW
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Stot roboczy

» Oparty na czterech wrzecionach,
gwarantujgcych maksymalng
stabilnos¢ w kazdych warunkach
pracy.

P Wrzeciona zabezpieczone przed
pytem gumowymi ostonami.

» Brak koniecznosci dodatkowego
blokowania wysokosci stotu po
ustawieniu na zgdany wymiar.

Akcesoria minimax s 41es Nr art.

N6z do watu spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm - 10 szt.
Przedtuzenie stotu na wejsciu lub wyjsciu (520 x 500 mm)

5514127
5514130

Opcje wyposazenia** minimax s 52es TERSA Nr art.

Dwie rolki w stole grubiarki. 5514152
Moc silnika 9 kW (12 KM) 5514153
Wat spiralny do s 52es (tylko w nowej maszynie)** Nr art.
15 X 15 X 2,5 mm 520 mm (84 nozy) 5514126

**bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdéwieniu nowej maszyny
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Wyrwniarko-grubiarki elite s

HOLZKRAFT minimax fs 52es TERSA — maksymalne wyposazenie dla Profesjonalisty.
Wersja TERSA Digital /| SPIRAL Digital z elektryczng regulacja stotu grubiarki.

gtadkosci i prostoliniowosci.

P Stély wyréwniarki podnoszone jednoczesnie
wspomagane na mocnych sprezynach. » Dwie predkosci posuwu materiatu.

P Duza i stabilna przytadanica réwnolegta z P Stét grubiarki podnoszony na 4 wrzecionach.
prowadzeniem na stalowym drazku o petnym P> Opcjonalnie z elekrycznym podnoszeniem
przekroju. (1200 x 160 mm) mozna tatwo stotu grubiarki.
przesuwac i przechyla¢ do 45° » Wyposazone w mocny silnik 7,0 kW

» Przechyt przyktadnicy mozna wygodnie » Opcjonalnie z suportem wiertarskim
odczytywac ze stanowiska pracy.

P Poprzecznie rowkowany stalowy walec

P Z systemem szybkiej wymiany nozy TERSA
do btyskawicznego przygotowania do pracy.

» Wat TERSA umozliwia wyjatkowo cichg prace.

P Ciezkii precyzyjny zeliwny agregat zapewnia
stabilng i réwnomierng prace.

P Diugie stoty wyréwniarki do precyzyjnego
wyréwnywania.

P> Stoty strugarek z zeliwa, mocno zebrowane,
z frezowang i pozbawiona naprezen
powierzchnig dla zachowania optymalnej

wciggajacy umozliwia staty i réwnomierny
posuw elementu.

Wersja Digital

Z elektrycznqg regulacjg wysokosci
stotu grubiarki oraz cyfrowym
wyswietlaczem.

W dostawie z minimax fs 52es
> Przyktadnica réwnolegta prowadzona
na drgzku o przekroju okragtym.
> Wat strugarski TERSA lub XYLENT
> 4 predkosci posuwu elementu

W dostawie z minimax fs 52es digital

> Tak jak w wersja f 52es. Dodatkowo:
Elektryczna regulacja wysokosci stotu
grubiarki z wyswietlaczem cyfrowym

Model minimax fs 52es minimax fs 52es TERSA
TERSA* digital*

Nr art. 5503501 5503511
Model minimax fs 52es minimax fs 52es SPIRAL

SPIRAL** digital**
Nr art. 5503502 5503512
Dane techniczne
Wyréwniarka
Dtugos¢ stotéw roboczych 2250 mm 2250 mm - Koniec z ucigzliwym usta- - Mniejsze zapotrzebowanie
Szerokos¢ robocza 520 mm 520 mm wianiem i srubami mocy poprzez specyficzny
Maksymalna grubos¢ zbioru 5 mm 5 mm Szybka wymiana noza stru- kgt utozenia nozy.

Grubiarka
Wymiary stotu grubiarki

520 X 850 mm

850 X 520 mm

garskiego w kilka sekund
Mechanizm samoblokujgcy.

Bardzo cichy - w poréwnaniu
z tradycyjnym.

Min. [ maks. wysokos¢ robocza 3 /240 mm 3 /240 mm Noze samonastawne. Wymiar noza (15x15x2,5 mm)
Minimalna dtugos¢ elementu 220 mm 220 mm Bardzo cichy Mniejszy widr - nizsze koszty
Predkosc posuwu 5/8/12/18 m/min 5/8/12/18 m/min Perfekcyjny efekt strugania magazynowania i transportu.
Srednica watka / ilo$¢ nozy 120 mm / 4 szt. 120 mm / 4 szt.

Predko$c obrotowa 5.000 min™ 5.000 min™! 2250

Moc silnika 400 V/50 Hz [S6-40% 7,0 kW (9,5PS) 7,0 kW (9,5PS)

Srednica kré¢ca odciagowego 1X 120 mm 1X 120 mm

Waga 695 kg 695 kg

Suport wiertarski (opcja)
Wymiar stotu

Suw boczny [ wdtuzny
Suw pionowy
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470 X 230 mm
160 mm / 110 mm
120 mm

470 X 230 mm
160 mm /110 mm
120 mm
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FS 52 elite s TERSA

wymiary w mm




Zholzlsraff ¢ minimax

Maszyny do obrobki drewna

Zbior materiatu juz od 0,2 mm
(przy min. grubosci elementu 3 mm) dzieki

poprzecznie ryflowanemu walcowi

posuwowemu przedniemu.
(Idealne do oszczednego strugania szlachetnych gatunkéw drewna)

Montowany na state krdcie¢

» Dzieki montowanemu na
state kréccowi odciggowemu
nie trzeba juz przetgczac
weza odsysajgcego przy
przezbrajaniu

P Dodatkowa oszczednos¢ czasu

Stoly wyréwniarki podnoszone jedno-
czesnie

Jednoczesne podnoszenie stotéw wyréw-
niarki wspomagane mechanizmami spre-
Zynowymi zapewnia szybkie i wygodnie
przezbrojenie wyréwniarki w grubiarke.

» minimax fs 52es z regulacjq
stotu grubiarki za pomocq
pokretta z wbudowanym
wskaznikiem mechanicznym

Stot grubiarki

» Oparty na czterech
wrzecionach, gwarantujgcych
maksymalnq stabilnos¢ w

Strugarki

minimax fs 52es TERSA digital

Akcesoria

TERSA ndz strugarski 520 mm standard

TERSA n6z strugarski 520 mm HSS

N6z do watu spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm

Suport wiertarski z uchwytem 0-16 mmm

Mechanizm jezdny

5-czesciowy zestaw wiertet dtutujgcych, prawoobrotowych
Srednica 8/10/12/14/ mm z uchwytem 12,8 mm

Srednica 16 mm z uchwytem 15,8 mm

Wyposazenie za doptata* Nr art.

Moc silnika 9 kW (12 KM)

*bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdéwieniu nowej maszyny

pIets . .
i, » Sposéb mocowania

kazdych warunkach pracy.

» Wrzeciona zabezpieczone
przed pytem gumowymi
ostonami.

» Brak koniecznosci
dodatkowego blokowania
wysokosci stotu po ustawieniu
na zgdany wymiar.

Zespdt roboczy

P Poprzecznie ryflowany walec
posuwowy przedni oraz
gtadki walec tylko gwarantujg
optymaly transport elementu
bez ryzyka odcisniecia sladéw.

» Masywne zapadki przeciw
odrzutowe zapobiegajg
cofnieciu elementdéw.

» Wat 4-nozowy zapewnia
optymalny wynik strugania

Aluminiowa anodowana

przyktadnica.

» Duzych rozmiaréw (1200 x 150
mm)

P tatwa w ustawianiu.

» Przyktadniac z prowadzeniem
na stalowym drgzku o petnym
przekroju.

gwarantuje odpowiednig
sztywnosc i stabilnosc.

» Mozliwos¢ pochylenia od 90°
do 45° ze skalg.

Posuw elementu

» Poprzecznie ryflowany walec posuwowy
przedni oraz gtadki walec tylko gwarantujq
optymaly transport elementu bez ryzyka
odcisniecia sladéw.

» Zsynchronizowany ruch két zebatych

zapewnia stabily i niezawodny posuw. = e
» Stalowe watki bardziej odporne na zuzycie =
od gumowych.
Nr art. llos¢
5270520 4 szt.
5271520 4 szt. g
5514127
5510418
5514108
5333682

5514125 Suport wiertarski

nr art.: 5514108
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Akcesoria do strugarek

Szyna montazowa AIGNER
P Uniwersalne szyny do mocowania urzadzeri zabezpieczajgcych i roboczych marki AIGNER.

P Pasuja do kazdej maszyny. &
Nazwa Nr art.
Szyna montazowa 250 mm 5850101
Szyna montazowa 330 mm 5850103
Szyna montazowa 430 mm 5850104

Szyna montazowa 530 mm 5850105
Szyna montazowa 830 mm 5850108

Przedtuzenie stotu AIGNER - :’
» Wykonane z anodowanego aluminium (dtugos¢ 1100 mm). : =N
P Szczegdlinie przydatne przy struganiu, frezowaniu itp. dtugich elementdw. : 2 : "

P> Szybki i bezpieczny montaz na szynie montazowej AIGNER.
» Regulowana bezstopniowo skfgdana noga z automatyczng blokada.
P Bezstopniowo regulowany ogranicznik poprzeczny (regulowany o 90°)

Nazwa Nr art. = |

Aluminiowe przedtuzenie stotu 1100 mm 5850112 \' |
Aluminiowe przedtuzenie stotu 1100 mm + Ogranicznik poprzeczny 5850113 B 5850112
Aluminiowe przedtuzenie stotu 1100 mm + Ogranicznik poprzeczny + 5850114 )

szyna montazowa E-.: l

- . -~ .: 1
\ 5850113

{

5850114
tacznik AIGNER 5850126 ']
» Do taczenia wielu przedtuzeri stotu marki AIGNER.

.y %
» Mocowanie po stronie czotowej przedtuzenia stotu. V

Akcesoria Nr art.
AIGNER - uchwyt popychajacy Quickly 5850205
P Do bezpiecznej obrébki drewna przesuwanego

P Proste mocowanie na obrabianym elemencie

[ 1 ‘I'
Akcesoria Nr art. 1 -
AIGNER - liniat pomocniczy 5850123 g
» Nie pasuje do CASADEI nl .:'.
P Odchylany dodatkowy liniat do waskich elementéw do przyktadnic wyréwniarek. g
P Z aluminium anodowanego do przyktadnic o wymiarach od 900 do 1280 mm \



Zholzlsraft

szyny do obrobki drewn

FREZARKI DOLNOWRZEGIONOWE




Frezarki dOInowrzeCionowe CIaSSiC MADE IN_ITALY

HOLZKRAFT minimax t 45c [ t 45¢ LL — frezarka stotowa z zeliwnym stotem roboczym
oraz statym wrzecionem frezarskim.

P Stabilna i sztywna stalowa-zeliwna konstrukgja P Wrzeciono prawo i lewo obrotowe. P> Szybka i tatwa zmiana predkosci obrotowej.
P State, nieprzechylne wrzeciono frezarskie P Solidny zeliwny agreat frezarki zamontowany P Ostona frezarki z aluminiowymi liniatami
» Solidny i precyzyjnie wykonany st6t roboczy. bezposrednio do stotu roboczego przykfadnicy w standardzie
» 3 predkosci obrotowe wrzeciona -3500 [ 7000 P> Kréciec odciggowy w ostonie oraz ponizej P Wyposazona w silnik o mocy 5,0 kW
/10000 obr/min poziomu stotu. P> Seryjnie z ostong do frezowania po tuku.

Agregat frezujqcy z zeliwa szarego

P Mocne zawieszenie bezposrednio
do stotu zeliwnego zapewnia
stabilnos¢ i niezmienng
réwnomiernosc pracy.

P Wrzeciono frezarskie jest
podwdjnie utozyskowane w
optymalnym potozeniu co
gwarantuje mniejsze obcigzanie
oraz dtugq zywotnosc fozysk
kulkowych.

P Trzy predkosci frezowania od
3500 do 10 000 obr/min

Mocne silniki
» Wyposazony w mocny silnik
tréjfazowy 5,0 kW.

Ostona frezarki

» Dla maksymalnego
bezpieczeristwa ostona
frezarki jest wyposazona
w element dociskowy o
regulowanej wysokosci oraz
blache ochronng.

T 45 classic

Przyktadnica frezarki

» Ostona frezarska jest
wyposazona w precyzyjne
ustawianie aluminiowego
liniatu prowadzgcego ze
skalg.

» Wbudowane przytqcze
odciggu zapewnia
optymalny odbidr wiéréw
i poprawng widocznos¢ W dostawie minimax t 45c:
podczas frezowania. > Ostona do frezowania po tuku

> Aluminiowe liniaty przyktadnicy

W dostawie minimax t 45c LL:
> Jak T 45 classic plus:

> Stoliki przedtuzajgce z prawej i lewej

Model minimax t 45¢ minimax t 45¢ LL > Wysuwana podpora z rolkami
Nr art. 5502044 5502049
Dane techniczne
Wymiary stotu roboczego 1000 X 575 mm 1945 X 695 mm 1945 mm
Wysokos¢ wrzeciona ponad stotem 130 mm 130 mm
Wysokos¢ uzytkowa wrzeciona 100 mm 100 mm 1000 mm
Maksymalna @ narzedzia w ostonie 210 mm 210 mm [ [ ]
Maksymalna @ narzedzia ponizej stotu 180 mm 180 mm £ ~
Predkosci obrotowe. 3500/7000/10000 obr/min 3500/7000/10000 obr/min el | E
Moc silnika 400 V/50 Hz /S 6-40% 5,0 kW (6,6 KM) 5,0 kW (6,6 KM) L E\
Waga 240 kg 245 kg | | | %
Srednica krécca odciggowego 2 X 120 mm 2 X 120 mm B it
minimax t 45¢ Wymiary
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MADE IN

Duzy otwér w stole frezarki umozliwia takze
uzywanie wiekszych frezéw profilowych oraz
narzedzi do czopdw i widlic nad i pod stotem.

HOLZKRAFT - Regulowane liniaty prowadzqce z

systemem listew bezpieczerstwa.

» Optymalna ochrona na kazdej frezarce stotowej.
Mozliwosc indywidualnego dopasowania do
kazdego rodzaju obrébki i frezu.

P Uniwersalne elementy podstawowe do
mocowania urzqdzeri zabezpieczajqcych i
roboczych marki AIGNER

P Szybkie ustawianie dzieki jednoczesnemu
zacisnieciu wszystkich pojedyriczych listew.

» Wykonane z wysokiej jakosci aluminium

P Uniwersalne - do zastosowania na wszystkich
frezarkach stotowych HOLZKRAFT.

» 500 mm: Nr art. 5851000
650 mm: Nr art. 5851650

Zholzlsraff ¢minimax

Maszyny do obrobki drewna

W standardowym wyposazeniu maszy- Systemowe liniaty prowadzqce przyktadnicy frezarki

ny znajduje sie ostona do frezowania po pozwalajq na bezpieczng prace poprzez minimalny

tuku lub elementéw krzywoliniowych. wystep narzedzia. Bezpieczna praca réwniez z wgskimi
elementami.
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Liniaty prowadzgce wykonane
z aluminium jako standard.

minimax t 45c LL
Wersja do profilowania z przedtuzeniem
stotu z prawej lewej strony oraz wysuwang
podporgq z systemem rolek prowadzqcych.
Wymiar pola roboczego do 1950 x 550 mm.

Akcesoria

» Ilustracja pokazuje regulowane listwy
bezpieczeristwa zamontowane na frezarce dolno.

Akcesoria

Nr art.
Stolik przedtuzajacy z jednej strony 5510326
Ostona do frezowania czopdw 5510318

HOLZKRAFT liniaty prowadzace z systemem listew bezpieczeristwa 500 mm* 5851000
HOLZKRAFT liniaty prowadzace z systemem listew bezpieczeristwa 650 mm* 5851650
*Do samodzielnego montazu (patrz instrukcja montazu). Konieczne moga by¢ prace montazowe! |
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Frezarki dolnowrzecionowe classic

HOLZKRAFT minimax tw 45c [ twf 45c¢ - frezarka stotowa z aluminiowym wézkiem
jezdnym oraz przechylnym wrzecionem — duza wydajnos¢ przy niewielkich naktadach!

P> Stabilna i sztywna stalowa-zeliwna konstrukcja P> W standardzie z ostong do frezowania po tuku.

P Aluminiowy wézek jezdny z 10 letnig gwarancjg B> W standardzie z dociskiem mimosrodowym. 1
na zuzycie prowadnic Holzkraft. » W standardzie z przyktadnicg poprzeczng 90o0.

P Wrzeciono frezarskie przechylne od 0° do 45° L]
do wewnatrz.

P Trzy predkosci obrotowe wrzeciona od
3500/7000/10000 obr/min

P Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.

P Solidny zeliwny agreat frezarki zamontowany
bezposrednio do stotu roboczego

P Kréciec odciggowy w ostonie oraz ponizej
poziomu stotu.

P Szybka i tatwa zmiana predkosci obrotowe;j.

P Ostona frezarki z aluminiowymi liniatami
przyktadnicy w standardzie

P Wyposazona w silnik o0 mocy 5,0 kW

x‘\\nw}s'.(
p2.c.4
A q‘Na Zuzycie
prowadnic

r;"T‘;_a;q b

Aluminiowy wézek jezdny

» Wykonany z aluminium, anodowany w
standardzie.

P Przekrdj wézka uzebrowany,
wielokomorowy.

P Niezawodny i precyzyjny kulkowy system
prowadzenia wézka przesuwnego.

P Ograniczona mozliwos¢ osadzania sie pytu
drzewnego dzieki minimalnym punktom
styku kulki z prowadnica.

P 10 lat gwarancji na zuzycie hartowanych
prowadnic Holzkraft

Przyktadnica poprzeczna 900

» Aluminiowy liniat przyktadnicy
poprzecznej o dfogosci 900 mm z
teleskopowym przedtuzeniem do
1650 mm

P Regulowana pod kqtem -60°/+60° z
podziatkq oraz systemem otworéw
rastrowych dla statych kqtéw (0°/
22,5°/30°/45°/60°)

» W komplecie z 2 ogranicznikami.

P tatwy i szybki montaz na wézku bez
dodatkowych narzedzi.

minimax tw 45c
Standardowe wyposazenie
przyktadnicq poprzeczng

1000 mMm

710mm- .,

Wyposazenie T 45 W classic:
> Aluminiowy, anodowany wdzek jezdny

Wyposazenie T 45 WF classic:
> Takie jak w wersji W za wyjatkiem:

> Ostona do frezowania po tuku
> Przyktadnica poprz. z teleskopowym

przedtuzeniem oraz system otwordéw
(raster) dla powtarzalnych katéw.

> Docisk mimosrodowy

> Aluminiowe liniaty ostony frezarki

> Przyktadnica poprzeczna montowana
na stole bocznym (z suportem) bez

systemu dla powtarzalnych katéw

1440 mm

i 2200 mm 1
minimax tw 45¢ Wymiary

Model minimax tw 45c¢ minimax twf 45¢

Nr art. 5502045 5502046 1000 mm

Dane techniczne A—

Wymiary stotu zeliwnego 1000 X 435 mm 1000 X 435 mm c [

Wymiary aluminiowego wdzka jezdnego 1000 X 270 mm 1000 X 270 mm £

Wymiary sotu bocznego - 650 X 480 mm ol ! = |

Wysokos¢ wrzeciona ponad stotem 130 mm 130 mm £ '\_ _ t

Wysokos¢ uzytkowa wrzeciona 100 mm 100 mm = N |B

Przechyt wrzeciona od 0° do -45° od 0°do -45° <] L

Maksymalna @ narzedzia w ostonie 210 mm 210 mm = =

Maksymalna @ narzedzia ponizej stotu 180 mm 180 mm

Predkosci obrotowe. 3500/7000/10000 obr/min 3500/7000/10000 obr/min

Moc silnika 400 V/s0 Hz /S 6-40 % 5,0 kW (6,6 KM) 5,0 kW (6,6 KM) .

Waga 290 kg 310 kg 1 !

Srednica kré¢ca odciggowego 2 X120 mm 2 X120 mm T 45 WF classic 2200 mm Wymiary
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MADE IN [TALY

Yolz

Maszyny do obrobki drewna

» Dla maksymalnego
bezpieczeristwa ostona
frezarki jest wyposazona
w element dociskowy o
regulowanej wysokosci
oraz blache ochronng.

minimax twf 45¢

z wézkiem jezdnym, stotem bocznym z
podporg na ramieniu oraz przechylnym
wrzecionem.

P> Ostona frezarska jest
wyposazona w precyzyjne
ustawianie aluminiowego
liniatu prowadzqgcego ze
skalg.

» Wbudowane przytgcze
odciggu zapewnia
optymalny odbiér wiéréw
i poprawng widocznosc
podczas frezowania.

Akcesoria Nr art.

Stolik przedtuzajacy z jednej strony

Ostona do frezowania czopéw z ostong

5510326
5510318

<raft

¢ minimax

Ostona do frezowania po tuku.

» W standardowym wyposazeniu
maszyny znajduje sie ostona
do frezowania po tuku lub
elementdéw krzywoliniowych.
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Otwor w stole

» Duzy otwdr w stole frezarki
umozliwia takze uzywanie
wiekszych frezéw profilowych
oraz narzedzi do czopdw i widlic
nad i pod stotem.

» Srednica otworu @210 mm

Ostona frezarki

» Profesjonalna ostona

» Standardowo wyposazona w
aluminiowe, anodowane liniaty
prowadzqce dla najwyzszej
precyzji.

» Maksymalna srednica narzedzia
w osfonie - 210 mm pod kgtem
90° oraz 150 mm pod kgtem 45°

» Wyposazona w kréciec odciggu

Akcesoria

Przedtuzenie stotu do tw 45c¢

» Do zamontowania z prawej i
lewej strony stotu zeliwnego

» Wykonany z blachy stalowej
nr art.: 5510326
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Frezarki dolnowrzecionowe elite s

HOLZKRAFT minimax t 55es — profesjonalna frezarka dolnowrzecionowa z przechylnym
wrzecionem i czterema predkosciami.
M Digital: elektryczna regulacja wysokosci i przechytu agregatu

P> Stabilna i sztywna stalowa-zeliwna konstrukcja kata przechytu agregatu P Solidny i precyzyjny st6t zeliwny, odprezony

» Wrzeciono frezarskie o srednicy 30 mm P Szybka i bezproblemowa zmiana predkosci i wtérnie wyzarzany, co zapewnia trwata
przechylne od 0° do 45° do wewnatrz. za pomocg dzwigni mimosrodowej i két precyzje

P Cztery predkosci obrotowe wrzeciona od pasowych. P Mocny silnik przemystowy 5,0 kW
3500/6000/8000/10000 obr/min. P> Profesjonaln ostona frezarki z aluminiowymi P W standardzie ostona do frezowania

» Wrzeciono prawo i lewo obrotowe. i anodowanymi liniatami przyktadnicy oraz krzywoliniowego

» Solidny zeliwny agreat frezarki zamontowany wskaznikami mechanicznymi dla precyzyjnego
bezposrednio do stotu roboczego. ustawiania. o

» Wbudowany w pokretle wskaznik wysokosci i

minimax t 55 es LL
minimax t 55 es

Wyposazenie minimax t 55es: Wyposazenie minimax t 55 es M Digital: Wyposazenie minimax t 55 es LL M Digital:
> Wersja standardowa > M Digital - Elektryczna regulacja > M Digital - Elektryczna regulacja wysokosci i
> Aluminiowe prowadnice ostony frez. wysokosci i kata przechytu agregatu kata przechytu agregatu
> Ostona do frezowania po tuku > Cyfrowe wyswietlacze zapewniajace > Cyfrowe wyswietlacze zapewniajace
wysokoka precyzje i powtarzalnos¢ wysokoka precyzje i powtarzalnosc¢

——— 3 > Sygnalizacja predkosci roboczej poprzez > Sygnalizacja predkosci roboczej poprzez
Vel G i diody LED umieszczone na korpusie diody LED umieszczone na korpusie maszyny
>Jak w minimax t 55es plus maszyny > Przedtuzenie stotu roboczego z lewej i

> Przedtuzenie stotu roboczego z lewej

j l¢}
i prawej z wysuwanga podporg [PIENAE] 22 WATSIRAEINE) [oXoXe preir)

Model minimax t 55 es minimax t 55 es M Digital
Nr art. 5502251 5502253
Model minimax t 55 es LL minimax t 55 es LL M Digital
Nr art. 5502252 5502254
Dane techniczne
Wymiary stotu roboczego (wersja podstawowa) 1080 x 655 mm
Wymiary stotu roboczego (model LL) 2500 X 655 mm
Wymiary wézka jezdnego 1200 X 330 X 142 mm
Dtugos¢ uzytkowa wrzeciona 125 mm
Maksymalna @ narzedzia w ostonie 240 mm
Maksymalna @ narzedzia w ponizej stotu 230 mm
Maksymalna @ narzedzia w ostonie do czopow. 320 mm
Przechyt wrzeciona 0°do 45°
Predkosci obrotowe. 3500/6000/8000/10000 min"!
Moc silnika 400 V/50 Hz /S 6-40 % 5,0 kW (6,6 PS)
Srednica kré¢ca odciggu 2 X120 mm
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minimax t 55 es M Digital

Ostona do frezowania po tuku.
» W standardowym
wyposazeniu maszyny
znajduje sie ostona
do frezowania po
tuku lub elementéw
krzywoliniowych.

Aparaty posuwowe znajdujq
sie na stronach 80-81

Zholzlsraff ¢minimax

Maszyny do obrobki drewna

Agregat frezujqcy z zeliwa szarego

P> Agreat frezarki zamontowany bezposrednio
do stotu roboczego w dwdch punktach.

P Wrzeciono frezarskie podwajnie fozyskowane.
Wysokie potozenie tozysk gwarantuje
dtugotrwate uzytkowanie i mniejsze zuzycie.

P> Cztery predkosci obrotowe wrzeciona od
3500 do 10000 min™

Mocne silniki
Frezarki serii elite s sq wyposazone w silniki o
duzej mocy.

minimax t 55 es LL M Digital
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Odchylane ramie z
przytqczem elektrycznym
do zamontowania aparatu
posuwowego

nr art.: 5515560

o e
HOLZKRAFT - Regulowane
liniaty prowadzgce z syste-

mem listew bezpieczeristwa.
Nr art. 5851000

Ostona frezarki

» Wersja Profi - ciezka.

» Pozycjonowana w 3
punktach do szybkiego
przywrdcenia ustawien i
powrotu do pracy.

» Z precyzyjng regulacjq za
posrednictwem zebatki,
mechanicznym wskaznikiem
numerycznym

Akcesoria Nr art.
Wymienne wrzeciono frezarskie @30 mm - dtugos¢ uzytkowa 5515558-30
90 mm (tylko w potaczeniu z art. 5515557)

Wymienne wrzeciono frezarskie @40 mm - dtugos¢ uzytkowa 5515558-40
90 mm (tylko w potaczeniu z art. 5515557)

HOLZKRAFT liniaty prowadzace z systemem listew bezpieczeristwa 500 mm¥* 5851000
Wymienny trzpier frezarski z tulejg zaciskowa (tylko z 5515557) 5515563
Wyposazenie za doptata** Nr art.
Opcja wymiany wrzeciona. 5515557
Wychylne ramie do posuwu z gniazdkiem elektrycznym. 5515560
Silnik 7,0 kW (9,5 KM) 5515561

*Do samodzielnego montazu (patrz instrukcja montazu)

**bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdéwieniu nowej maszyny




Frezarki dolnowrzecionowe elite s MADE_IN|_TTALY
HOLZKRAFT minimax tw 55es — profesjonalna frezarka dolnowrzecionowa ze stotem
przesuwnym, przechylnym wrzecionem i czterema predkosciami.

M Digital: elektryczna regulacja wysokosci i przechytu agregatu

P Stabilna i sztywna stalowa-zeliwna 10000 min-1, regulowane recznie » Solidny i precyzyjny stét zeliwny, odprezony
konstrukcja P Wrzeciono prawo i lewo obrotowe i wtérnie wyzarzany, co zapewnia trwatg

» Wézek przesuwny z anodowanego P Wskaznik wysokosci i pochylenia z precyzje
aluminium doktadnoscig do 1/10 mm » Mocny silnik przemystowy

» Wrzeciono frezarskie o $rednicy 30 mm P Szybka i bezproblemowa zmiana predkosci » Standardowa maskownica do frezowania
przechylne od 0° do -45° do wewnatrz. za pomocg dZwigni mimosrodowej i két tukéw

P Cztery predkosci frezowania od 3500 do pasowych.

minimax tw 55es
» Wersja standardowa z

przyktadnicg poprzeczng Qsem
regulowang pod kqtem z |
teleskopowym przedtuzeniem —

minimax tw 55es M digital

Wyposazenie jak twf 55es elite s plus:

» Wersja M Digital z elektryczng regulacjq
wysokosci i kqta przechytu agregatu

» Cyfrowymi wyswietlaczami wysokosci oraz 7
kqta przechytu wrzeciona.
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MADE IN [TALY
I

Maszyny do obrobki drewna

Agregat frezujqcy z zeliwa szarego

P> Agreat frezarki zamontowany bezposrednio
do stotu roboczego w dwdch punktach.

P Wrzeciono frezarskie podwajnie fozyskowane.
Wysokie potozenie fozysk gwarantuje
dtugotrwate uzytkowanie i mniejsze zuzycie.

P> Cztery predkosci obrotowe wrzeciona od
3500 do 10000 min™

Mocne silniki
Wyposazony w mocny silnik tréjfazowy

Ostona frezarki
» Pozycjonowana w 3

powrotu do pracy.

minimax twf 55es

wersja standardowa

z aluminiowym wézkiem jezdnym
i stotem bocznym z suportem oraz
przyktadnicq poprzeczng z tele-
skopowymy wydtuzeniem

oraz 2 ogranicznikami Profi.

minimax twf 55es M digital

Wyposazenie jak twf 55es elite s plus:

» Wersja M Digital z elektryczng regulacjq
wysokosci i kgta przechytu agregatu

» Cyfrowymi wyswietlaczami wysokosci oraz
kqta przechytu wrzeciona.

P

punktach do szybkiego
przywrdcenia ustawien i

- e
v

lsraft ¢®minimax

Ostona do frezowania po tuku.
» W standardowym
wyposadzeniu maszyny
znajduje sie ostona

do frezowania po

tuku lub elementéw
krzywoliniowych.

=<
[
©
N
v
—
[

Ogranicznik frezowania

» Ciezka wersja profesjonalna

P 3-krotne pozycjonowanie w celu
szybkiego przywrdcenia ustawieri

» Z precyzyjng regulacjq za
pomocgq zebatki, wyswietlaczem
numerycznym i aluminiowymi
szczekami zatrzymujgcymi frezowanie

"‘&WR"

prowadnic

——r_

ra

Aluminiowy wézek jezdny

» Wykonany z aluminium, anodowany
w standardzie.

» Przekrdj wézka uzebrowany,
wielokomorowy.

» Niezawodny i precyzyjny kulkowy
system prowadzenia wdzka
przesuwnego.

» Ograniczona mozliwos$¢ osadzania sie
pytu drzewnego dzieki minimalnym
punktom styku kulki z prowadnica.

» 10 lat gwarancji na zuzycie
hartowanych prowadnic Holzkraft
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Frezarki dolnowrzecionowe elite s

Wyposazenie minimax tw 55es:

Aluminiowy, anodowany wdzek jezdny

Przyktadnica poprzeczna z teleskopowym
przedtuzeniem oraz system otwordw (raster)
dla powtarzalnych katéw. Aluminiowe liniaty

ostony frezarki ﬁ
Uchwyt wézka jezdnego
Wyposazenie minimax twf 55es:

Aluminiowy, anodowany wdzek jezdny

Teleskopowa przyktadnica katowa

Ostona do frezowania po tuku

Docisk mimosrodowy

Wysiegnik na ramieniu obrotowym

ALuminiowy ogranicznik teleskopowy z
profesjonalnym sktadaniem

Ostona do frezowania po tuku

Docisk mimosrodowy

Uchwyt wézka jezdnego

Wyposazenie minimax tw 55es M digital:

jak minimax tw 55es oraz dodatkowe:

M Digital - Elektryczna regulacja wysokosci i
kata przechytu agregatu

Cyfrowe wyswietlacze zapewniajace
wysokoka precyzje i powtarzalnos¢

Sygnalizacja predkosci roboczej poprzez dio-
dy LED umieszczone na korpusie maszyny

Wyposazenie minimax twf 55es M digital

jak minimax twf 55es oraz dodatkowe:

M Digital - Elektryczna regulacja wysokosci i
kata przechytu agregatu

Cyfrowe wyswietlacze zapewniajgce
wysokoka precyzje i powtarzalnos¢

Sygnalizacja predkosci roboczej poprzez dio-
dy LED umieszczone na korpusie maszyny

Model minimax
Nr art.

St6t roboczy

Wymiary stotu roboczego (dt. x szer.) ok.
Wysokos¢ stotu

Wymiary wézka przesuwnego (dt. x szer. x wys.)
Wrzeciono frezujace

Przechyt wrzeciona

Predkosci obrotowe

Wysokos¢ uzytkowa wrzeciona

Srednica trzpienia

Srednica narzedzia frezujacego maks.
Maksymalna @ narzedzia w ostonie
Maksymalna @ narzedzia w ponizej stotu
Frezowanie czopéw

Moc silnika 400 V/[50 Hz /S 6-40%
Srednica krééca odciggowego

Wymiary (dt. x szer.) ok.

Waga ok.
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MADE IN [TALY
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Ostona frezarki

D> Wersja Profi - ciezka.

» Pozycjonowana w 3
punktach do szybkiego
przywrdcenia ustawien i
powrotu do pracy.

’ P> Z precyzyjng regulacjq za

posrednictwem zebatki,

mechanicznym wskaZnikiem
numerycznym

minimax tw 55es

minimax twf 55es M digital

» Cyfrowymi wyswietlaczami wysokosci
oraz kqta przechytu wrzeciona.

kw/v

mm

kg

tw 55es
5502260

tw 55es M digital
5502262

tws55es M3 UP
5502265

twf 55es
5502261

twf 55es M digital
5502263

twf 55 es M 3 UP
5502266

1.200 X 530
900
1.200 X 360 X 142

0--45
3.500/6.000/8.000/10.000
125

30

240
230
320
5,0 / 400
2 X120
1.200 X 1.400 1.200 X 2.000

510



Zholzlsraff ¢ minimax

Maszyny do obrobki drewna

< Info & Video

Ostona frezarki ,,Flex One*

» Automatyczne
pozycjonowanie ostony na
stole roboczym

» Reczna regulacja grubosci
zbioru przy uzyciu pokretta z
zegarem mechanicznym.

» Aluminiowe przykadnice z
listwami tgczgcymi

» Maksymalna srednica

narzedzia - 250 mm

Obracany pulpit sterujgcy

P> Prosta i wygodna obstuga dzieki
intuicyjnym przyciskom

P> Szybkie ustawianie i przezbrajanie
frezarki dzieki mozliwosci
zapisywania parametréw zwieksza
wydajnosc i efektywnos¢ produkgji

Pilarko-frezarki

la'u
o

W dostawie minimax tw 55 es M 3 UP minimax twf 55 es M 3 UP

Ostona do frezowania po tuku
Odchylany pulpit sterowniczy
Ostona do frezowania ,,Flex One*

W dostawie minimax twf 55 es M 3 UP

Takie jak w tw 55 es M 3 UP
oraz dodatkowo:
Stét boczny z ramieniem wysiegnika

Ostona do frezowania po tuku
» W standardowym wyposazeniu

Akcesoria

Ostona do robienia czopdw i widlic maksymalna srednica 5515562
narzedzia @ 275 mm
Przedtuzenie stotu roboczego z obu stron 5515556
Dodatkowe wrzeciono frezarskie @ 30mm 5515558-30 T 2
tylko w potaczeniu z 5515557 .
Dodatkowe wrzeciono frezarskie @ 40mm 5515558-40 05’”"“,‘10, fr Szanenic
tylko w potaczeniu z 5515557 CZOpW{ widlic
Dodatkowe wrzeciono na frezy trzpieniowe 5515563 Art.-Nr.: 5515562
tylko w potaczeniu z 5515557 .
Prowadnice z listwami bezpieczeristwa 500 mm Q] 5851000 Akcesoria
Minimax EASE - wzek na akcesoria 5510010
Odchylane ramie do posuwu
; ;
yposa pcl » do montazu urzqdzenia
Wozek jezdny 2.250 mm 5515570 posuwowego z boku maszyny
(tylko dla tw 55es Art. Nr.: 5502260) Art.-Nr.: 5515560
Funkcja wymiennego wrzeciona 5515557
Odchylane ramie do posuwu z przytaczem elektrycznym (gniazdo) 5515560
Silnik 0 mocy 7,0 kW 5515561
(1) Do samodzielnego montalu (zgodnie z instrukcj0)
(2) Brak mozliwolci dokupienia. Tylko przy zamwieniu nowej maszyny > T:leSk'zpowe pOSZErZeng
stou roboczego
» Do pracy z dtugimi i szerokimi
elementami

Art.-Nr.: 5515556
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* X Jakos¢

Aparaty posuwowe MR erodiouno

w Europie

Aparaty posuwowe VSA - jakos¢ najwiekszego producenta na swiecie.

P Réwnomierna predkos¢ posuwu bez utraty
L. VsA2032

P Obrét w prawo i w lewo

VSA 2032/ VSA 2038L/VSA 2048L

P> Statyw w zestawie, indywidualnie obracany
iregulowany do uzytku poziomego i
i pionowego

» vs.azusz

Trzy rolki
Cztery predkosci

I~ VSA2038L VSA 2038L PLUS

Il
——1

._Ah\
VSA 20381 ;
‘ - '-' -’ : .EJE}!L

V- wr wr!

— Trzy rolki Statyw PLUS : Trzy rolki
" . z wysokiej jakosci " -
Osiem predkosci Dzwignie zaciskowe i licznik Osiem predkosci

'7 VSA 2048L VSA ZIﬁL PLUS

ol -1

- e W e 7 - et

— Cztery rolki
- X z wysokiej jakosci
Osiem pr dko ci Dzwignie zaciskowe i licznik

Cztery rolki

Statyw PLUS

Osiem predkosci

Model VSA 2032 VSA 2038L VSA 2038L Plus VSA 2048L VSA 2048L Plus

Nr art. 5119032 5119038 5119039 5119048 5119049

Dane techniczne

Zasieg max. mm 660 1.050 1.050

llos¢ rolek szt. 3 3 4

Srednica rolek mm 80 120 120

Szerokos¢ rolek mm 28 60 60

Ugiecie sprezyny rolek mm 15 20 20

Predkodci m/min 4/8/9/18 (4 stopnie) 2/4/5,5/6,5/11/13/16,5/33 (8 stopni) 2/4/5,5/6,5/11/13/16,5/33 (8 stopni)

Moc silnika 50 Hz WV 180/ 400 750 [ 400 750 [ 400

Wymiary (dt. x szer. x wys.) ok. mm 1.222 X 152 X 566 1.523 X 220 X 540 1.665 X 220 X 540

Waga kg 32,5 69,5 71,5 73,5 75,5
80



Akcesoria aparatu posuwowego

Aparat posuwowe z bezstopniowg regulacjg predkosci

P Réwnomierna predkos¢ posuwu bez utraty mocy

P> Ptynna regulacja predkosci za pomoca pokretta

» Przenoszenie predkosci za pomoca stozkowego kota pasowego

» Obroty w prawo i w lewo
P Jakos¢é Made in Europe

Statyw PLUS
z wysokiej jakosci
Dzwignie zaciskowe i licznik

Statyw PLUS
z wysokiej jakosci
DZwignie zaciskowe i licznik

Model

Nr art.

Dane techniczne

Zasigg max. mm
llos¢ rolek szt..
Srednica rolek mm
Szerokosc¢ rolek mm
Ugiecie sprezyny rolek mm
Predkosci m/min
Moc silnika 50 Hz WN

Wymiary (dt. x szer. x wys.) ok. mm
Waga kg

e .
; _ ) vs'A"d'v :
' @@ w w!

Cztery rolki

Bezstopniowy
Regulacja za pomocq pokretta

Bezstopniowy
Regulacja za pomocq pokretta i
wyswietlacza cyfrowego

Yholzisraft

Maszyny do obrobki drewna

Akcesoria VSA 2032 Nr art.

Urzadzenie do skfadania 5119510
Rolka podajgca @80 mm (szerokos¢ 28 mm) 5119520

Akcesoria Nr art.

VSA 2038 /2048 /4 V] 4

Urzadzenie do skfadania 5119511
Rolka podajaca @120 mm 5119525
(szerokos¢ 60 mm) 50 brzeg

Rolka zapasowa @120 mm (szeroko$¢ 60 mm)50 5119526
brzeg bez felgi

Rolka podajaca @120 mm (szerokos¢ 60 mm) 40 5119527
brzeg dla gtadkich powierzchni

Rolka podajgca @118 mm (szerokos¢ 50 mm) 65 5119528
brzeg do chropowatych powierzchni

Akcesoria statyw Nr art.
Statyw 1050 5119500
Statyw 1050 PLUS 5119505
Sktadane urzadzenie Rolka podajaca
T

VSA 4v* VSA 4V DC* VSA 400 DC
5119104 5119114 5110403
1.050 1.050 1.050
4 4 4
120 120 120

60 60 2 X 25
20 20 20
3 - 18 bezstopniowo, mechaniczne 0,5 - 25 bezstopniowo, elektroniczna 2 - 17 bezstopniowo
750 / 400 750 / 400 560 / 400
1.670 X 206 X 540 1.670 X 220 X 540 643 X 245 X 315
755 78,5 91
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Akcesoria do frezarek

Szyna montazowa AIGNER
P Uniwersalne szyny do mocowania urzadzeri zabezpieczajgcych i roboczych marki AIGNER.
P> Pasuja do kazdej maszyny. Wszystkie maszyny bez otworéw mocujacych.

\EFANE] Nr art.

Szyna montazowa 250 mm 5850101
Szyna montazowa 330 mm 5850103
Szyna montazowa 430 mm 5850104
Szyna montazowa 530 mm 5850105
Szyna montazowa 830 mm 5850108

Przedtuzenie stotu AIGNER

» Wykonane z anodowanego aluminium (dtugos¢ 1100 mm).

P Szczegdlnie przydatne przy struganiu, frezowaniu itp. dtugich elementdw.
P> Szybki i bezpieczny montaz na szynie montazowej AIGNER.

» Regulowana bezstopniowo sktgdana noga z automatyczng blokada.

P Bezstopniowo regulowany ogranicznik poprzeczny (regulowany o 90°)

AIGNER-przedtuzenie stotu Nr art.

Aluminiowe przedtuzenie stotu 1100 mm 5850112
Aluminiowe przedtuzenie stotu 1100 mm + Ogranicznik poprzeczny 5850113
Aluminiowe przedtuzenie stotu 1100 mm + Ogranicznik poprzeczny 5850114

+ Szyna montazowa

tacznik AIGNER Nr art.

» Do taczenia wielu przedtuzeri stotu marki AIGNER.

P Mocowanie po stronie czotowej przedtuzenia stotu. 5850126
AIGNER - uchwyt popychajacy Quickly Nr art.
P Do taczenia wielu przedtuzeri stotu marki AIGNER.

P> Mocowanie po stronie czotowej przedtuzenia stotu. 5850205

» Mocowanie po stronie czotowej przedtuzenia stotu.

Pas zaciskowy AIGNER Nr art.

» Do szybkiego i bezpiecznego frezowania krétkich elementdw.
» Z anodowanego aluminium (dtugos¢ 800 mm; dtugos¢ zacisku 550 mm)
» Diugi uchwyt zapewnia bezpieczne prowadzenie oraz ochrone rak.

» Bezstopniowe pozycjonowania szczek zaciskowych. 5850283
HOLZKRAFT- systemowe liniaty przyktadnicy. Nr art.
HOLZKRAFT liniaty prowadzace z systemem listew bezpieczeristwa 500 mm* 5851000
HOLZKRAFT liniaty prowadzace z systemem listew bezpieczeristwa 650 mm* 5851650

*Do samodzielnego montazu. W zaleznosci od modelu maszyny moga by¢ niezbedne niewielkie prace montazowe.

P Listwy bezpieczeristwa » Umozliwia bezpieczng » llustracja przedstawia

umozliwiajg catkowite prace takze z waskimi regulowane listwy
zakrycie narzedzia elementami. przymocowane do stotu
skrawajgcego. frezarskiego
2 sztuki Zintegrowane ograniczniki HOLZKRAFT Nr art.
Przyktadnice 2 x 500 mm 5850223
Przyktadnice 2 x 650 mm 5850243
AIGNER-belka wypetniajaca Nr art.

» Do bezpiecznego prowadzenia cienkich elementéw przy zintegrowanej przykt
» Powierzchnia utwardzana.
» Belka zapobiega wpadaniu cienkich elemen. w szczeline dolnej czesci przykt. 5850251

5850114 5850113 '.

5850126

5850205 D

= —

5851000 llustracja pokazuje zawartosc
przesytki

Przyktadnice 2 x 500 mm

Przyktadnice 2 x 650 mm

5850251



Zholzisraft

Maszyny do obrobki drewna

PILARKO-FREZARKI




Pilarko-frezarki genius

P> Stét roboczy wykonany z uzebrowanego
zeliwa szarego oraz spawany
korpus zapewniajgce optymalng
stabilnos¢ pracy bez wibracji.
Niespotykany w tej klasie sprzetu:

P Aluminiowy i anodowany wdzek jezdny.

Aluminiowy wézek jezdny
P Wielokrotnie sprawdzony system

P Ograniczona mozliwos¢ osadzania sie

kulek kontaktowych.

pytu drzewnego dzieki minimalnym
punktom styku kulki z prowadnicg.

P> Paszczyzna cigcia na réwni z wézkiem.

P> Przechylny agregat w zakresie od 90° do 45°

P> Poszerzenie wézka przesuwnego za pomocg
stotu bocznego z wysiegnikiem.

» Wydajny silnik (1,8 kW)

P Dobrej klasy maszyna za cene dla
poczatkujgcych

Stét boczny

ciecia.

podstawie skali.

Model

Nr art.

Dane techniczne pilarki

Wymiary stotu zeliwnego

Dtugosc ciecia

Wymiary wézka jezdnego

Maks. srednica tarczy gtéwnej
Maks. wysokos¢ ciecia przy 90°/45°
Przechyt agregatu pity

Szerokos¢ ciecia réwnolegtego
Predkos¢ obrotowa

Dane techniczne frezarki

Przechyt wrzeciona

@ wrzeciona

Wysokos¢ uzytkowa wrzeciona
Maks. srednica narzedzi

Maks. srednica narzedzi w ostonie do czopowania
Predkos¢ obrotowa

Dane techniczne ogélne

Moc silnika 400 V [ 50 Hz [ S6 - 40%
Srednica kré¢ca odciggowego
Srednica krééca odciggowego na klinie
Waga

84

P Niezawodny i precyzyjny kulkowy
system prowadzenia stotu

P St6t boczny z podporg na
wysiegniku oraz regulowanym pod
kgtem aluminiowym liniatem ciecia
poprzecznego z ogranicznikiem

Przestawianie agregatu pity
» Manualna regulacja wysokosci
i przechytu agregatu pilarki za
pomocq pokretta tréjramiennego.
P Doktadne pozycjonowanie na

minimax st 1g
5501048

1040 X 224 mm
1200 mm
201X 70 X 1140 mm
250 mm
75/60 mm
90°-45°
700 mm
4 000 min™

brak
30 mm
75 mm
160 mm
200 mm
5000 / 7500 obr/min

2 x 1,8 kW (2,5 KM)
120 mm
60 mm

190 kg

2084 mm

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax st 1g — pilarko-frezarka z przechylnym agregatem pilarki,
statym wrzecionem oraz wdézkiem jezdnym z anodowanego aluminium.

» Liniat przyktadnicy poprzecznej z jednym
ogranicznikiem.
» Standardowo wyposazona w przykfadnice
ciecia réwnolegtego z aluminiowym liniatem i
precyzjna regulacja
» W komplecie docisk mimosrodowy
» Produkowana w Europie

¥ T

2460 mm

minimax st 1g Wymiary

Prosze nie zapomi- .4/,

nac o tarczy!
(strona 50-51)




Zholzlsraft ¢minimax

Maszyny do obrobki drewna

Agregat pilarki

» Agregat pilarki przechylny do 45°
z tarczq @ 250 mm

» Maks. wysokosci ciecia 65 mm

» Szerokosc ciecia rownolegtego
przy liniale przyktgdniocy 700
mm.

Frezarka dolnowrzecionowa

» Agregat frezarski
dysponujedwoma
predkosciami.

» Precyzyjnie regulowana ostona
frezarki z drewnianymi liniatami
przyktadnicy.

» Aluminiowy wézek jezdny
pozwla na bezproblemowe
wynanie czopow.

Aluminiowy liniat przyktadnicy

réwnolegtej.

» Ustawienie wygodnie
odczytywane na skali

HOLZKRAFT Aluminiowe liniaty
przyktadnicy.
P Mozliwos¢ uniwersalnego

montazu na wszystkich
Akcesoria minimax st 1g Nrart. ostonach frezarskich
Aluminiowe liniaty przyktadnicy - 500 mm 5852000 P Do zastosowania po obu
Wdzek z ostona do czopowania (maks. @ narzedzia 200 mm) 5510037 stronach
Ostona do frezowania po tuku 5510038

P Mozliwosc zakrycia catego
narzedzia za pomocq
drewnianej wkiadki (nie
nalezy do zestawu). Wkiadkg
nalezy potqgczy¢ 2 prowadnice
a nastepnie nacigc jq frezem.
Dzieki temu uzyska sie
efekt wysuniecia narzedzia
skrawajqgcego.

500 mm: Nr art. 5851000

HOLZKRAFT liniaty prowadzace z systemem listew bezpieczeristwa 500 mm* 5851000
HOLZKRAFT liniaty prowadzace z systemem listew bezpieczeristwa 650 mm* 5851650
* Do samodzielnego montazu. W zaleznosci od modelu, maszyny mogg by¢ niezbedne niewiel-

kie prace montazowe.

Zestaw tarcz 650 mm: Nr art. 5851650
2 mm Otwor Sz$roko§é ilos¢ Rodzaj zebéw

Zestaw tarcz 1 @250mm 5260250

250 30 mm 3,2 mm 18 prosty

250 30 mm 3,2 mm 40 naprzemian skosny

250 30 mm 3,2 mm 48 dachowy
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Pilarko-frezarki classic

HOLZKRAFT minimax st 3¢ - Pilarko-frezarka z przechylnym agregatem pilarki i frezarki oraz
anodowanym, aluminiowym wdzkiem jezdnym ze stotem bocznym

P> Ptaszczyzna ciecia na réwni z wézkiem. zapewniajgce optymalng stabilnos¢ pracy » Wrzeciono frezarskie przechylne od o° do

P Aluminiowy wézek jezdny w standardzie bez wibracji. -45° do wewnatrz.
anodowany. P Stalowe utwardzane i szlifowane » Trzy predkosci obrotowe wrzeciona od

P Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadnice. 3500/7000/10000 obr/min
prowadzenia wézka przesuwnego. » 10 lat gwarancji na zuzycie prowadnic » Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.

P Poszerzenie wézka przesuwnego za pomoca Holzkraft dla minimax st 3¢ » Solidny zeliwny agreat frezarki zamontowany
stotu bocznego z wysiegnikiem. » Liniat do ciecia poprzecznego z mozliwoscia bezposrednio do stotu roboczego

P> Stét roboczy wykonany z uzebrowanego ustawienia pod kagtem i przedtuzeniem » Dwa silniki 5,0 kW z duzymi rezerwami mocy.
zeliwa szarego oraz spawany korpus teleskopowym z 2 ogranicznikami profi.

Bezpieczna aluminio-

Aluminiowa przyktadnica poprzeczna we liniaty prowad'zq—
z przedtuzeniem do 2660 mm. - ce ostony frezarki.
Wyposazona w 2 profesjonalne ograniczniki.

'n\l

) SO

. fad

'Na zuzycie S
prowadnic HM " l

Pl -
ol :
l':a¢ 1. o Cser,

Aluminiowy wézek jezdny “‘ 9 minimax st 3¢ ‘\

» Wykonany z aluminium, anodowany w standardzie. Z wézkiem jezdnym 2250 mm “

P Przekréj wézka uzebrowany, wielokomorowy.

P> Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia
wézka przesuwnego.

P Ograniczona mozliwos¢ osadzania sie pytu drzewnego
dzieki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicg.

» 10 lat gwarancji na zuzycie hartowanych prowadnic

Holzkraft
- - - Wyposazenie minimax st 3c 23:
Model minimax st 3¢ F 16 minimax st 3¢ F23 minimax st 3¢ F26 > Ostona do frezowania po fuku
jrEE . . . . 5501050 5501051 5501053 > Aluminiowy, anodowany wdézek
Dane techniczne pilarki tarczowej jezdny
Wymiary stotu zeliwnego 1115 X 430 1115 X 430 11115 X 430 mm > Aluminiowe liniaty przyktadnic
Dtugosc cigcia 1600 mm 2250 mm 2600 mm > 1 ograniczniki Profi
Maks. srednica tarczy gtéwnej 315 mm 315 mm 315 mm > Docisk mimosrodowy
Maks. wysokos¢ cigcia 90°/45° 100/78 mm 100/78 mm 100/78 mm > Uchwyw wézka jezdnego
Szerokos¢ ciecia poprzecznego 2660 2660 2660 mm
Przechyt agregatu pilarki 90°- 45° 90° - 45° 90°- 45°
Szerokos(¢ ciecia réwnolegtego 900 mm 900 mm 900 mm
Predkos¢ obrotowa 4 000 obr/min. 4 000 obr/min. 4 000 obr.min.
Dane techniczne frezarki
Przechyt wrzeciona 90°- 45° 90°- 45° 90°- 45° 5093 mm ‘
@ wrzeciona 30 mm 30 mm 30 mm
Wysokos¢ uzytkowa wrzeciona 100 mm 100 mm 100 mm
Maks. srednica narzedzi w ostonie 210 mm 210 mm 210 mm
Maks. srednica narzedzi w ostonie do 275 mm 275 mm 275 mm
czopowania (opcja) .
Maks. srednica narzedzi pod stotem 180 mm 180 mm 180 mm g EEE s
Predkos¢ obrotowa (obr/min) 3 500/7 000/10 000 3 500/7 000/10 000 3500/7 000/10 000 o
Moc silnika 400 V /50 Hz [ S6 - 40% 2 x 5,0 kW (6,6 KM) 2 x5,0kW (6,6 KM) 2 x5,0kW (6,6 KM) o:o:
Waga 470 kg 470 kg 470 kg
Srednica kré¢ca odciggowego 2X120 mm 2X120 mm 2X120 mm '
Srednica kré¢ca odciggowego na klinie 60 mm 60 mm 60 mm i
ST 3 classic Wymiary
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Maszyny do obrobki drewna

Agregat pilarki Przyktadnica réwnolegta
» Solidnych rozmiardw, ze stali i szarego P> Standardowo z precyzyjnq regulacjg
Zzeliwa

oraz dzwignig szybkiego zacisku.
» Prowadnica wykonana ze
szlifowanego, stalowego drqzka
o Srednicy 45 mm oraz peiym
przekroju.
» Mozliwos¢ obnizenia ponizej
poziomu stotu bez koniecznosci

=
“%._ | demontazu.
7

P Wat obustronnie fozyskowany - precyzja,
spokojny bieg i dluga zywotnosc.

P Regulacja wysokosci i kqta przechytu do
45° za pomocq pokretfa.

» Maksymalna wysokos¢ ciecia (100 mm)
takze z podcinaczem

P Agregat podcinajgcy mozna w kazdej
chwili domontowa¢

——— Agregat frezujqcy z zeliwa

szarego
» Mocne zawieszenie

bezposrednio do stotu
zeliwnego zapewnia

Dwa pokretta stabilnos¢ i niezmienng

do wygodnej i réwnomiernos¢ pracy.

szybkiej obstugi. » Wrzeciono frezarskie jest
podwdjnie utozyskowane
w optymalnym potozeniu
co gwarantuje mniejsze

obcigzanie oraz dtugq
Prosze nie zapomi ] 2ywotnosc tozysk kulkowych.
nac o tarczy! | » Trzy predkosci frezowania

3500/5000/7000 obr/min

(strona 50-51)

Akcesoria Nr art.
Agregat podcinacza z tarczg @ 80 mm napedzany watem gtéwnym pilarki 5510311
Przykfadnica poprzeczna z teleskopowym przedtuzeniem i siatka otwordéw +/- 60° 5510378
Mechanizm jezdny 5513501
Stét do frezowania czopdw i widlic z ostong narzedzia 5510395
Cyfrowy wskaznik przyktadnicy ciecia réwnolegtego 5516000
Wyposazenie za doptata* Nr art.
Doptata za odchylane ramie do posuwu* 5510511

Akcesoria Akcesorla__

Odchylane ramie z gniazdkiem
do zamontowania aparatu

Przykadnica poprzeczna Cyfrowy wskaznik przyktadnicy posuwowego
» Aluminiowa z telskopowym ciecia réwnolegtego nrart.: 5515560
przedhuzeniem » Zasilane przez baterie
» Regulowany kqt » Z tasmq elektromagnetyczng
» System otworéw rastrowych P Z doktadnoscig 1/10 mm
nrart.: 5514315 nrart.: 5515560
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Pilarko-frezarki elite

P> Stét roboczy wykonany z uzebrowanego
zeliwa szarego oraz spawany korpus
zapewniajgce optymalng stabilnos¢ pracy bez
wibracji.

P> Lekki i cichy bieg wézka dla precyzyjnych cie¢

P> Stalowe, hartowane i szlifowane szyny
prowadnic.

P Stét boczny 1200 x 650 mm z rolka
materiatowa na teleskopowym ramieniu.

P Przyktadnica poprzeczna z regulacjg katowa,
dwoma sktadanymi ogranicznikami Profi oraz

Aluminiowa przyktadnica poprzeczna
z przedtuzeniem do 3200 mm.
Wyposazona w 2 profesjonalne ograniczniki.

teleskopowym wydtuzeniem do 3200 mm.

» Przyktadnica réwnolegta z mechanizmame
precyzyjnej regulacji oraz dZzwignig szybkiej
blokady.

P Agregat pilarki wykonany z zeliwa zawieszony
do stotu roboczego na podwdjnej kotysce.
Przechyt agregatu z zerowym punktem.

» Regulacja pionowa agregatu odbywa sie
za pomocg pryzmatycznych prowadnic
slizgowych typu jaskétczy ogon.

» Wrzeciono frezarskie przechylne od 0° do -45°

10

lat
Gwarancja

prowadnic.

ana
= oy

kotyskq

Prowadzenie wézka jezdnego.

» Lekkie i precyzyjne prowadzenie wézka. Dzieki
sprawdzonemu tysigce razy systemowi kulek
kontaktowych odpornych na zabrudzenia i nie
wymagajgcych zbytniej konserwacji.

P Lekki i swobodny ruch wézka zapewniony poprzez
minimalny punkt styku kulek z prowadnicg.

P Hartowane szyny prowadnic nie sq wklejane!

» Holzkraft - 10 lat gwarancji na zuzycie hartowaneych

Zeliwny agregat pilarki z podwdjng

» Regulacja pionowa agregatu
odbywa sie za pomocq
pryzmatycznych prowadnic
slizgowych typu jaskétczy ogon.

» Niezwykle wytrzymaty i odporny
na skrecenia zeliwna konstrukcja
zapewnia precyzyjne ciecia.

» Regulowany pod kgtem do 45°

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT seria minimax st 4e - Pilarko-frezarka z przechylnym agregatem pilarki i
frezarki oraz anodowanym, aluminiowym wdzkiem jezdnym ze stotem bocznym

do wewnatrz.

P> Cztery predkosci obrotowe wrzeciona od
3500/6000/8000/10000 obr/min

P Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.

P Solidny zeliwny agreat frezarki zamontowany
bezposrednio do stotu roboczego

» Dwa silniki 5,0 kW z duzymi rezerwami mocy.

P Ostona do frezowania po tuku w komplecie.

» Z zamykanym wiacznikiem gtéwnym,
wytgcznikiem ochronnym silnika, wytgcznikiem
awaryjnym

Aluminiowe liniaty przy-
ktadnicy ostony frezarki

Dwa state pokretta do regulacji
agregatéw roboczych.

Agregat frezujqcy z zeliwa szarego

P Agreat frezarki zamontowany
bezposrednio do stotu roboczego w
dwdch punktach (podwdjna kotyska).

P Wrzeciono frezarskie podwdjnie
tozyskowane. Wysokie potozenie
tozysk gwarantuje dtugotrwate
uzytkowanie i mniejsze zuzycie.

P> Cztery predkosci obrotowe
wrzeciona od 3.500 do 10.000 min”
kulkowym obniza obcigzenie fozyska i
maksymalnie wydtuza zywotnos¢.

1




Ve L T Zholzlsraft @minimax

Maszyny do obrobki drewna

Stét boczny

Ostona frezarki P Duzych rozmiaréw stét

P> Wersja Profi - ciezka. boczny 1200 x 650 mm

P Pozycjonowana w 3 punktach do P Z podziatkg kqtowgq dla
szybkiego przywrdcenia ustawien i doktadnego ustawienia.
powrotu do pracy. P Opcjonalnie z siatkg

P Z precyzyjng regulacjq za rastrowq dla statych kqtéw.
posrednictwem zebatki, P Z aluminiowg przykfadnicq z
mechanicznym wskaznikiem teleskopowym wydtuzeniem
numerycznym i aluminiowymi i 2 ogranicznikami Profi.

prowadnicami.

Przyktadnica réwnolegta

» Standardowo z
precyzyjnq regulacjq
oraz dzwigniqg szybkiego
zacisku.

» Prowadnica wykonana
ze szlifowanego,
stalowego petnego
drgzka o srednicy 45 mm
przekroju.

» Mozliwos¢ obnizenia
ponizej poziomu stotu.

Akcesoria

Cyfrowy wskaznik przy-

ktadnicy ciecia réwnole-

glego

» Zasilane przez baterie

» Z tasmq
elektromagnetyczng

» Z doktadnoscig 1/10 mm

» Mozliwos¢ dozbrojenia
nr art. 5516000

Opcja Agregat podcinacza Opcja wychylne ramie

» Agregat podcinacza z Odchylane ramie z gniazd-
kompletem paskdw i tarczqg kiem do zamontowania
@100. aparatu posuwowego

» Napedzany watem gtéwnym nr art. 5510510

pilarki nr art. 5510406

Pilarko-frezarki




Pilarko-frezarki elite

Wyposazenie minimax st 4e:

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT seria minimax st 4e - Pilarko-frezarka z przechylnym agregatem pilarki
i frezarki oraz anodowanym, aluminiowym wdzkiem jezdnym ze stotem bocznym

C‘SCm

> Przykfadnica cigcia réwnolegtego z
prowadzeniem na stalowym, petnym drazku

> Przykfadnica cigzia réwnolegtego z
systemem mikro regulacji

> Ostona do frezowania krzywoliniowego. minimax st 4 minimaxst  minimax st

> Aluminiowy, anodowany wézek jezdny F23 4e F 275870 4e F 33

> Ostona frezarki z aluminiowymi liniatami 5170 mm mm 7070 mm
przyktadnicy oraz szybkim pozycjonowaniem

> 2 ograniczniki Profi

> Rolka pomocnicza na stole bocznym wézka

> Trzewik do flisowania tarcicy

> Docisk mimosrodowy

1o

> Uchwyt do wdzka jezdnego
> Obroty frezarki prawo-lewo

> Przechylny agregat frezarki 90°/45°

> 2 silniki o mocy 5kW kazdy

> Przygotowana do zamontowania systemu
gradraster dla przykfadnicy poprzecznej

Prosze nie zapomi
nac o tarczy!

(strona 50-51) -

4380 mm

-

L 4

minimax st 4e

Wymiary

Model minimax st 4e 23 minimax st 4e F 27 minimax st 4e F 33
Nr art. 5501068 5501069 5501070
Dane techniczne pilarki.

Dtugosc ciecia 2310 mm 2660 mm 3260 mm
Wymiary wdzka jezdnego. 360 X 142 mm 360 X 142 mm 360 X 142 mm
Maks. srednica tarczy gtéwnej 315 mm 315 mm 315 mm
Srednica tarczy podcinacza. 100 mm 100 mm 100 mm
Maks. wysokos¢ ciecia 90°/45° 100 / 71 mm 100 / 71 mm 100 /71 mm
Wymiary stotu pilarki-frezarki 1250 X 430 mm 1250 X 430 mm 1250 X 430 mm
Szerokos¢ ciecia poprzecznego. 3260 mm 3260 mm 3260 mm
Przechyt agregatu pilarki. 0°- +45° 0°- +45° 0°- +45°
szerokos¢ ciecia réwnolegtego. 900 mm 900 mm 900 mm

Predkos¢ obrotowa tarczy pity
Dane techniczne frezarki.

4 000 obr/min

4 000 obr/min

4 000 obr/min

Przechyt wrzeciona 0°--45° 0°--45° 0°--45°
Wysokos¢ uzytkowa wrzeciona. 125 mm 125 mm 125 mm
Maks. srednica narzedzi 240 mm 240 mm 240 mm
Maks. & narzedzia do czopowania 275 mm 275 mm 275 mm
Predkosci obrotowe 3500/6000/8000/ 3500/6000/8000/ 3500/6000/8000/

Moc silnika 400 V [ 50 Hz [ S6 - 40%

10000 obr/min
2 x 5,0 kW (6,6 KM)

10000 obr/min

2 x 5,0 kW (6,6 KM)

10000 obr/min
2 x 5,0 kW (6,6 KM)

Waga 569 kg 588 kg 605 kg
Srednica kré¢ca odciagowego 2 X 120 mm 2 X 120 mm 2 X 120 mm
Srednica krééca odciggowego na klinie 60 mm 60 mm 60 mm
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Maszyny do obrobki drewna

minimax st 4e

Aparaty posuwowe
na stronach 80-81

Akcesoria

Cyfrowy wskaznik przyktad-
nicy ciecia réwnolegtego
» Zasilane przez baterie

Akcesoria HOLZKRAFT - Regulowane Akcesoria

| liniaty prowadzqce z syste- -
mem listew bezpieczeristwa.
» Optymalna ochrona na

» Z tasmg L .
elektromagnetyczng IL\(/TZ?;?} f r?zgr(cje st.z’rov;/e;.
» Z doktadnoscig 1/10 mm ozliwosc indywiduainego

dopasowania do kazdego

Mozliwose dozbroieni
» Mozliwos¢ dozbrojenia rodzaju obrébki i frezu.

nrart. 5516000

Akcesoria Nr art.

Agregat podcinacza z tarczg @ 100 mm napedzany watem gtéw-

nym pilarki 5510406
Stolik pomocniczy dla duzych ptyt 5510402
Przyktadnica poprzeczna z teleskopowym wysunieciem,

ograniczkami oraz siatkg otwordw rastrowych +/- 60° 5510399
Ostona tarczy pity na ramienu z rolkami dociskowymi

oraz kré¢cem odciggowym o srednicy @ 80 5510408
Mechanizm jezdny 5514108

Stét do frezowania czopdw i widlic z ostong narzedzie @ 275 mm 5510407
Cyfrowy wskaznik przyktadnicy ciecia réwnolegtego do zamonto-

wania 5516000
HOLZKRAFT liniaty prowadzace z systemem listew bezpieczen-
stwa 500 mm 5851000
HOLZKRAFT liniaty prowadzace z systemem listew bezpieczen-
stwa 650 mm 5851650
Opcja agregat podcinacza
Agregat podcinacza z tarczq Odchylane ramie z gniazdkiem
Agregat podcinacza z tarczg @ 100 mm napedzany niezaleznym do zamontowania aparatu
silnikiem o mocy 0,55 kW 5510405 nr art. 5510406 posuwowego
Odchylane ramie do aparatu posuwowego 5510510

nr art. 5510510
*bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdwieniu nowej maszyny 55105
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Pilarko-frezarki elite s

P W standardzie z agregatem podcinacza z elementdw.
niezaleznym silnikiem regulowanym z korpusu
maszyny z tarcza @120 mm.

P Maksymalna srednica tarczy pily - 350 mm-
wysokos¢ ciecia 118 mm z podcinaczem.

» Swobodnie i lekki bieg wézka aluminiowego
jednym z gwarantéw precyzyjnego ciecia.

» Duzych rozmiaréw (1200 x 650 mm) stét
boczny z rolka utatwiajgcg zatadunek duzych

aluminiowymi ogranicznikami Profi.

blokady.

Przyktadnica poprzeczna

» Wysuwana do 3200 mm

P> Ergonomiczna - skala
umieszczona pod kgtem

P> Szybki i doktadny odczyt

» 2 ograniczniki w zestawie

Stét boczny

» Duzych rozmiaréw stét boczny
1200 X 650 mm

» Z podziatkg kqtowgq dla
doktadnego ustawienia.

» Opcjonalnie z siatkq rastrowq
dla statych kqtéw.

» Z aluminiowgq przyktadnicq z
teleskopowym wydtuzeniem i 2
ogranicznikami Profi.

o lat System prowadzenia wézka jezdnego.

arancja , .

P Wézek z aluminumum anodowanego.

P Prowadnice z hartowanej i szlifowanej stali.

P Prowadnice wprasowane w podstawe wézka.
P> Lekkie, ciche i niezawodne prowadznie wézka.
P 10 lat gwarancji firmy HOLZKRAFT na zuzycie

prowadnic

Wozek jezdny
» Wykonany z ciggnionego aluminium.

_ P 0dpowiednio mocno uzebrowany w
celu uzyskania maksymalnej sztywnosci i
odpornosci na skrecanie.

P Standardowo anodowany - wieksza
odpornosc na wytarcie oraz
zabezpiecza obrabiane elementy przed
zabarwieniami, ktére powstajq w
kontakcie z aluminum.
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P Przyktadnica poprzeczna z teleskopowym
wydtuzeniem do 3300 mm oraz dwoma

» Przyktadnica réwnolegta z mechanizmame
precyzyjnej regulacji oraz dZzwignig szybkiej

P Agregat pilarki wykonany z zeliwa zawieszony
do stotu roboczego na podwadjnej kotysce.

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT seria minimax st 5es Pilarko-frezarka w wers;ji Profi z przechylnym agregatem
pilarki i frezarki oraz anodowanym aluminiowym wodzkiem jezdnym ze stotem bocznym.

Mocny i wytrzymaty agregat gwarantuje

dtugotrwatg prace i wysoka jakos¢ ciecia.
P Duzej powierzchni stét roboczy wykonany z

odprezonego zeliwa.

wewnatrz.

P Wrzeciono frezarskie przechylne od 0° do -45° do

P Cztery predkosci obrotowe wrzeciona od

/

3500/6000/8000/10000 obr/min
P Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.

State pokretta do regulacji z
wbudowanymi wskaznikami

mechanicznymi.

Opcjonalnie dostepna

R X
© 8 e

@)

| ®)

Elektryczna regulacja wysokosci
i kqta przechytu agregatow.
(DAgregat pilarki - regulacja
wysokosci i kqta z wyswietla-
czem dla kqta przechytu.
(DAgregat frezarki - regulacja
wysokosci i przechytu z
wyswietlaczami do wysoko-
sci i kgta przechytu wrzecio-
na.
Bez mozliwosci doposazenia,
tylko przy zaméwieniu nowej
maszyny




MADE IN [TALY
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minimax st 5es 32

Agregat frezarski.
Agregat frezarski zostat zaprojek-
towany tak aby zapewni¢ maksy-
malng stabilnos¢ i sztywnosé w
kazdych warunkach eksploatacji.
Standardowe predkosci obrotowe
mozna idealnie dopasowac do
wykonywania kazdego rodzaju
obrébki - od profilowania po
wycinanie czopéw, z mozliwosciq
mocowania narzedzi o srednicy do
275 mm. (opcja) Korpus agregatu
frezarskiego ma ksztatt kielicha aby
chronic czesci mechaniczne przed
wiérami i pytem.

Zeliwny agregat pilarki z podwdjng
kotyskq

» Regulacja pionowa agregatu
odbywa sie za pomoca
pryzmatycznych prowadnic
slizgowych typu jaskdtczy ogon.

» Niezwykle wytrzymaty i odporny
na skrecenia zeliwna konstrukcja
zapewnia precyzyjne ciecia.

» Regulowany pod kgtem do 45°

P Agregat podcinacza dostepny jako
opcja (z niezaleznym silnikiem
lub bez)

¢ *minimax

Zisraft

Maszyny do obrobki drewna

Ostona frezarska.

Ostona frezarska z precyzyjng
regulacjq przy uzyciu zebatki,
wyposazona w wskaznik mecha-
niczny. 3 punktowy system sta-
tego pozycjonowania umozliwia
zdjecie i ponowne zatozenie ostony
frezarki w te samq pozycje roboczq.
Maksymalna srednica narzedzia w
ostonie 240 mm.

Przyktadnica réwnolegta

» Standardowo z precyzyjng
regulacjq oraz dzwigniq
szybkiego zacisku.

» Prowadnica wykonana ze
szlifowanego, stalowego
petego drqzka o srednicy 45
mm przekroju.

» Mozliwos¢ obnizenia ponizej
poziomu stotu.

Akcesoria

Cyfrowy wskaznik przyktadnicy
cigcia réwnolegtego
» Zasilane przez baterie
P Z tasmq elektromagnetyczng
» Z doktadnoscig 1/10 mm
» Mozliwos¢ zamontowania do
gotowej maszyny
nr art. 5516000

Opcja wychylne ramie

Odchylane ramie z gniazdkiem
do zamontowania aparatu
posuwowego

nr art. 5510510
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Pilarko-frezarki elite s

MADE IN [TALY
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o tarczy!
(strona 50-51)

minimax st 5es 32

Wyposazenie minimax st 5es:
> Oston ado frezowania po tuku

Model minimax st 5es 26 minimax st 5es 32 > Ostona tarczy pﬂ'y na ramieniu
Nr art. 5501081 5501086 > Aluminiowy, anodowany wézek jezdny
Dane techniczne > Ostona frezarki z aluminiowymi liniatami
Dtugos¢ ciecia 2600 mm 3200 mm przyktadnicy oraz szybkim pozycjonowaniem
Wymiary wdzka jezdnego. 360 X 142 mm 360 X 142 mm > Trzewik do flisowania
Maks. srednica tarczy gtéwnej 350 mm 350 mm > 2 ograniczniki
Srednica tarczy podcinacza. 120 mm 120 mm > Rolka pomocnicza na stole bocznym wézka
Maks. wysokos¢ ciecia 90°/45° 117 [ 84 mm 117 [ 84 mm > Trzewik do flisowania tarcicy
Wymiary stotu pilarki-frezarki 1380 x 465 mm 1380 x 465 mm > Docisk mimosrodowy
Szerokos¢ ciecia poprzecznego. 3300 mm 3300 mm > Uchwyt do wézka jezdnego
Przechyt agregatu pilarki. 0° - +45° 0° - +45° > Przygotowana do zamontowania systemu
szerokos¢ ciecia réwnolegtego. 900 mm 900 mm gradraster dla przyktadnicy poprzecznej
Predkos¢ obrotowa tarczy pity 4200 min‘! 4200 min™!
Dane techniczne frezarki. . .
- 0 0 o o minimax st 5es 26: minimax st 5es 32:
Przechyt wrzeciona 0° —-45 0" —-45 5960 mm 2180 mm
Wysokos¢ uzytkowa wrzeciona. 125 mm 125 mm
Maks. srednica narzedzi po stotem 240 x 85 mm 240 x 85 mm
Maks. & narzedzia w ostonie do czopowania 320 mm 320 mm
Predkosci obrotowe 3500/6 000/ 3500/6 000/
8 000/10 000 min™ 8 000/10 000 min™ O
Moc silnika 400 V [/ 50 Hz [ S6 - 40% 2 X 5,0 kW (6,6 KM) 2 x 5,0 kW (6,6 KM) E 3 T
Moc silnika podcinacza 400V [ 50 Hz 0,55 kW (0,75 KM) 0,55 kW (0,75 KM) ° f !
Waga 820 kg 900 kg 2 )
Srednica kré¢ca odciagowego 3 X120 mm 3 X120 mm =
Srednica kré¢ca odciggowego na klinie 80 mm 80 mm ®
4
Akcesoria [ Opcje A - wymiana trzpienia Komfort obstugi Cyfrowy wskaznik przy-
wrzeciona przy uzyciu Wigcznik i wytgeznik kfadnicy ciecia réwno-
tulei zaciskowej. wbudowany w legtego
B - mozliwo<¢ zasto- wézku jezdnym Do zastosowania na
sowania wrzeciona o Bez mozliwosci przyktadnicy z prowadz-
innej srednicy ewentu- doposazenia, tylko niem na petnym drqzku
alnie wrzeciona szybko- Plzvgeamoneny stalowym.
obrotowego. nowej nrart.: 5514343
nr art. 5514328

Wyposazenie za doptata** Nr art.

Przyktadnica poprzeczna z teleskopowym przedtuzeniem, Opcja wymiany wrzeciona 5515557

dwoma ograniczkami oraz siatkg otwordéw rastrowych. 5514315 Cyfrowy wskaznik przyktadnicy ciecia réwnolegtego 5514343

Stét do frezowania czopdw i widlic z ostong narzedzie @ 275 2 predkosci obrotowe (pilarka) 3500/5000 min- 5514326

mm 5510407 Wychylne ramie do aparatu posuwowego 5510510

Wymienne wrzeciono frezarskie — dtugos¢ uzytkowa 9o mm Opcja wymiany wrzeciona. 5514321

tylko w potgczeniu z art. 5514321 5514322 Elektryczna regulacja wysokosci i kata przechyty agregatéow

Cyfrowy wskaznik przyktadnicy cigcia réwnolegtego do zamon- pilarki oraz frezarki. 5514341

towania 5516000 Wiacznik i wytgcznik agregatu pity gtéwnej oraz agregatu

Wymienny trzpien frezarski z tulejg zaciskowa (tylko z 5514321) 5515563 podcinacza wbudowany w wézku jezdnym. 5514328
Moc silnika 2 x 7 kW (9 KM) 5514324

**bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdwieniu nowej maszyny
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Obrabiarki wieloczynnosciowe genius

HOLZKRAFT minimax ¢ 26g TERSA / minimax c 30g TERSA kompaktowa obrabiarka
wieloczynnosciowa z aluminiowymi wézkiem jezdnym i watem TERSA dla wymagajacych
rzemiesinikow.

» Uniwersalna maszyna do: ciecia, frezowania, P Przechylny agregat pilarki 9o° - 45° P Agregat frezarski z dwiema predkosciami
strugania z grubosci lub dtutowania (opcja) » Standardowo wyposazone w wézek boczny z P Trzy niezalezne silniki do kazdego agregatu
P Stoty robocze z mocno zebrowanego zeliwa podparty na wysiegniku. roboczego.
oraz stalowy spawany korpus gwarantuja P> Wat strugarski TERSA - z systemem szybkiej P> Ostona frezarki z drewnianymi liniatami
odpowiednig sztywnos¢ oraz brak wibracji. wymiant nozy. Wat 3 nozowy. przyktadnicy.
» Jedyny w tej klasie urzadzern: cicho i lekko P Poprzecznie rowkowany stalowy walec P W zestwaie docisk mimosrodowy.
poruszajacy sie aluminiowy i anodowany wciggajacy umozliwia staty i rGwnomierny
wézek jezdny oparty na systemie kulek posuw elementu.
kontaktowych. P Ostona do frezowania krzywoliniowego.

L

minimax ¢ 26g TERSA

Aluminiowy wozek jezdny

» Wyprébowany i przetestowany
system kulek kontaktowych.

P Ograniczona mozliwos¢ osadzania sie
pytu drzewnego dzieki minimalnym
punktom styku kulki z prowadnicg.

» Trwaly i tatwy w uzytkowaniu.

Wat nozowy strugarki TERSA

» Bardziej ekonomiczny bo szybki w
obstudze.

» Wymiana noza strugarki zajmuje
tylko kilka sekund, bez uzycia
klucza czy innych narzedzi.

P Mechanizm samoblokujgcy.

» Automatyczne ustawianie przy
pomocy sity odsrodkowej z
doktadnoscig 0,02 mm zapewnia
wysoki poziom bezpieczeristwa i
precyzji.

P Niski poziom hatasu poprawia
bezpieczeristwo i higiene pracy!

Regulacja agregatu pity
» Manualna regulacja wysokosci
i przechytu agregatu pilarki za
pomocq pokretta tréjramiennego.
P Doktadne pozycjonowanie
na podstawie skali. Doktadne
pozycjonowanie na podstawie skali
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Frezarka

P Agregat frezarski wyposazony jest
w 2 predkosci (5000 - 7500 obr/min)
dla optymalnego wykorzystania
narzedzi.

P Precyzyjna ostona frezarki jest
wyposazona w drewniane liniaty
przyktadnicy oraz element
dociskowy z blachq ochronng
(aluminiowe liniaty na zamdwienie)

Strugarka grubiarka

» Wydajny ukfad posuwu grubiarki
umozliwia obrébke elementdéw do
200 mm wysokosci.

P> Poprzecznie rowkowany stalowy
walec wciggajgcy umozliwia staty i
réwnomierny posuw elementu.

P> Stoty wyréwniarki otweirajq sie do
srodka maszyny zajmujgc niewiele
miejsca.

P Przezbrojenie strugarki z wyréwniarki
na grubiarke wykonuje sie w kilka
sekund jednym ruchem reki.

Yholzlsraff ¢minimax

Maszyny do obrobki drewna

Strugarka-wyréwniarka

P Standardowo z watem strugarskim
TERSA z systemem szybkiej
wymiany nozy.

P Idealnie ptaskie stoty wyréwniarki
wykonane z zeliwa - odpowiednio
uzebrowane

» Dtugi liniat przyktadnicy
réwnolegtej oraz ochrona watu dla
zachowania bezpieczeristwa.

Agregat pilarki
» Regulowany pod kqtem do 45°
P Z tarczqg @250 mm przy
maks. wysokosci ciecia 80 mm
P> Szerokos¢ ciecia réwnolegtego z
liniatem - 500 mm

Stét boczny

Wyposazony w przyktadnice po-
przeczng oraz skale naniesiong na
stét dla precyzyjnego docinania pod
dowolnym kqtem.

minimax C 30g TERSA
ze stotem bocznym
z suportem
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Obrabiarki wieloczynnosciowe genius

)))@ ¥y

Bardzo ciche

Model

Nrart.

Dane techniczne

Pilarka

Dtugosc ciecia

Wymiary wézka jezdnego

Maks. srednica tarczy gtéwnej

Maks. wysokos¢ ciecia przy 90°/ 45°
Szerokos¢ cigcia poprzecznego

Szerokosc cigcia réwnolegtego

Przechyt agregatu pilarki

Wyréwniarka

Szerokos¢ robocza

Dtugos¢ stotéw wyrdéwniarki

Przyktadnica wielofunkcyjna strugarki/pilarki
Srednica watu strugarki [ liczba nozy
Grubiarka

Wymiary stotu grubiarki

Min. / maks. wysokos¢ robocza

Maks. grubos¢ zbioru

Predkos¢ posuwu

Frezarka

Wysokos¢ uzytkowa wrzeciona

Maks. srednica narzedzi

Maks. srednica narzedzi ponizej stotu

Maks. srednica narzedzi w ostonie do czopow.
Predkos¢ obrotowa wrzeciona

Srednica wrzeciona

Dane ogdlne

Moc silnika 400 V [/ 50 Hz [ S6 - 40%

Waga

Srednica kré¢ca odciagowego

Srednica krééca odciggowego na klinie
Suport wiertarski (opcja)

Wymiary stotu roboczego

Suw boczny

Suw wzdtuzny (szerokos¢ otworu wierconego)
Suw pionowy (gtebokos¢ otworu wierconego)
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minimax c 26g TERSA

minimax ¢ 26g TERSA
5500027

1200 mm
201X 70 X 1140 mm
250 mm
75 mm [ 60 mm

1200 mm
500 mm
90°-45°

260 mm

1040 mm

90°/ 45°
62 mm / 3 szt.

260 X 450 mm
3 mm /200 mm
3 mm
6 m/min

75 mm
160 mm
150 mm
180 mm
5000 - 7500 obr/min
30 mm

3 x 1,84 kW (2,5 KM)
240 kg
4 X 120 mm
60 mm

380 x 207 mm
120 mm
75 mm
85 mm

minimax c 30g TERSA

5500030

1200 mm
201X 70 X 1140 mm
250 mm
75 mm [ 60 mm

1200 mm
500 mm
90°-45°

300 mm
1200 mm
90°/ 45°

62 mm / 3 szt.

300 X 450 mm
3mm /200 mm
3 mm
6 m/min

75 mm
160 mm
180 mm
275 mm
5000 - 7500 obr/min
30 mm

3 x 1,84 kW (2,5 KM)
245 kg
4 X 120 mm
60 mm

380 x 207 mm
120 mm
75 mm
85 mm

MADE IN [TALY
I

Wyposazenie
minimax c 326g TERSA / minimax c 30g TERSA:
> Wat nozowy TERSA
> Aluminiowy anodowany wdzek jezdny
> Wielofunkcyjna przyktadnica
> Docisk mimosrodowy

> Ogranicznik

> Przyktdnica poprzeczna
(c26g TERSA) [
Przyktadnica poprzeczna na stole z suportem
(c 30g TERSA)
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Bardzo ciche

minimax c 30g TERSA

Prosze nie zapomi-.g LA g Akcesora Opcjonalnie Akcesoria
nac o tarczy! 4 3. ‘
(strona 50-51) &

Mechanizm jezdny Suport wiertarski HOLZKRAFT aluminiowe

» Do c 26 : Nr art. 5510262 » do prostego wykonywania liniaty przyktadnicy.

» Do c 36: Nrart. 5510031 otworéw i gniazd. » Opcjonalnie zamiast
P Do ¢ 26 : Nr art. 5510261 drewnianych aluminiowe
» Do c 36 : Nrart. 5510030 liniaty przyktadnicy.

500 mm: Nr art. 5851000

TERSA ndz strugarski 300 mm standard - 3 szt. 5270300 Suport wiertarski c 30 5510030
Uchwyt wiertarski Wescott 5510263 Ostona do czopowania c 26 5510264
Ostona do frezowania po tuku c 26 5510265 Ostona do czopowania ¢ 30 5510032
Ostona do frezowania po tuku c 30 5510033 *bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zaméwieniu nowej maszyny
5-czesciowy zestaw wiertet dtutujacych, lewoobrotowych 5333681
Aluminiowe liniaty przyktadnicy - 500 mm 5852000
Mechanizm jezdny c 26 5510262
Mechanizm jezdny c 30 5510231
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Obrabiarki wieloczynnosciowe LAB

HOLZKRAFT minimax lab 300p TERSA - Uniwersalna obrabiarka wieloczynnosciowa
z aluminiowymi wodzkiem i watem TERSA - duza wydajnos¢ na matej przestrzeni.

(3600/7500/10000 obr/min)
» Trzy niezalezne silniki do kazdego agregatu

» Standardowo wyposazone w wézek boczny z
podparty na wysiegniku.

» Uniwersalna maszyna do: ciecia, frezowania,
strugania z grubosci lub dtutowania (opcja)

» Stoty robocze z mocno zebrowanego zeliwa » Wat strugarski TERSA - z systemem szybkiej roboczego.
oraz stalowy spawany korpus gwarantujg wymiant nozy. Wat 3 nozowy. » Ostona frezarki z drewnianymi liniatami
odpowiednia sztywnos¢ oraz brak wibracji. » Poprzecznie rowkowany stalowy walec przyktadnicy.

» Cicho i lekko poruszajgcy sie aluminiowy i » W zestawie docisk mimosrodowy.
anodowany wdzek jezdny oparty na systemie
kulek kontaktowych.

» Przechylny agregat pilarki 9o° - 45°

wciggajacy umozliwia staty i réwnomierny
posuw elementu.
» Ostona do frezowania krzywoliniowego.
» Agregat frezarski z trzema predkosciami

Aluminiowa przyktadnica poprzeczna
Z wysokiej jakosci aluminium
Z teleskopowym przedtuzeniem

10

Gwarancja

Aluminiowy wézek jezdny

P Niezawodny i precyzyjny kulkowy system
prowadzenia wézka przesuwnego.

P Ograniczona mozliwos¢ osadzania sie pytu
drzewnego dzigki minimalnym punktom
styku kulki z prowadnicq.

P 10 lat gwarancji na zuzycie prowadnic
Holzkraft

P Solidnie uzebrowany - daje to maksymaing
sztywnosc i odpornos¢ na skrecenia.

P Standardowo anodowany zapobiega
odbarwieniom z aluminium na obrabianych
elementach.

_ Usey,

minimax lab 300p
z wdzkiem jezdnym 1600 mm
oraz stofem bocznym z supo-

Model minimax lab 300p F16 TERSA e

Nr art. 5500314

Dane techniczne

Pilarka AP

Dhugoé¢ ciecia 1200 mm Wypf)sazeme minimax lab 3opp 16 TERSA:
Wymiary wdzka jezdnego 270 X 124 X 1600 mm > Wielofunkcyjna przy!dradmca

Maks. srednica tarczy gtéwnej 315 mm > Os’rona.do frezowania po tuku

Maks. wysokos¢ ciecia przy 90° 100 mm / 78 mm > Wat IOFAONYS) TERSA ) .
Szeroko$¢ ciecia poprzecznego 1660 mm > Aluminiowy, anodowany wézek jezdny
Szerokos¢ ciecia réwnolegtego 800 mm > Ogrémczf“k 3

Przechyt agregatu pilarki 90°- 45° > Docisk mimosrodowy

Wyréwniarka

Szerokos¢ robocza 300 mm

Dtugosc stotéw wyrdwniarki 1300 mm

Przyktadnica wielofunkcyjna strugarki/pilarki 90° [ 45°

Srednica watu strugarki [ liczba nozy
Grubiarka

Wymiary stotu grubiarki

Min. / maks. wysokos¢ robocza

72 mm /3 szt.

300 X 450 mm
3 mm /220 mm

Maks. grubos¢ zbioru 3 mm

Predkos¢ posuwu 7 m/min
Frezarka

Wysokos¢ uzytkowa wrzeciona 100 mm

Maks. srednica narzedzi w ostonie 210 mm

Maks. srednica narzedzi pod stotem 180 mm
Predkos¢ obrotowa wrzeciona 3600/7500/10000 obr/min
Srednica wrzeciona 30 mm

Dane ogélne

Moc silnika 400 V [ 50 Hz [ S6 - 40% 3 x 4 kW (5,5 KM) E é
Waga 430 kg © [t}
Srednica krééca odciggowego 4 X 120 mm S %
Srednica krééca odciagowego na klinie 60 mm

Suport wiertarski (opcjonalne)
Wymiary stotu roboczego

Suw boczny 120 mm
Suw wzdtuzny (szerokos¢ otworu wierconego) 75 mm
Suw pionowy (gtebokos¢ otworu wierconego) 85 mm lab 300p F16 TERSA Wymiary w mm

100

380 x 207 mm

3799 mm
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Yholzlsraff ¢minimax
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Zesp6t roboczy Wat nozowy strugarki TERSA Wysokosc uzytkowa Agregat pilarki z tarczqg o mak-

P> Bardziej ekonomiczny bo wrzeciona frezarki 100 mm. symalnej srednicy 315 mm
szybki w obstudze.

P Wymiana noza strugarki
zajmuje tylko kilka sekund,
bez uzycia klucza czy innych
narzedzi.

P Mechanizm samoblokujgcy.

P Automatyczne ustawianie

Agregat podcinacza @ 80 mm Mechanizm jezdny
Nr. art. 5510422 Nr. art. 5510031

Listwy bezpieczeristwa

p Nr. art. 5510307 500 mm - Nr. art. 5851000
600 mm - Nr. art. 5851650
Podnoszenie stotu wyréwniarki gzl lelpe
Przezbrojenie obrabiarki z
wyréwniarki na grubiarke
odbywa sie w przeciqgu kilku-
dziesieciu sekund. Podniesione
i odchylone o 90 stopni stoty ]
wyréwniarki umozliwiajq tatwy " ' NP o
i ergonomiczny dostep do gru- "' MI ‘
biarki. Maksymalna wysokos¢ ~y
elmentu - 220 mm. ' Zestaw do czopowania Aluminiowe przyktadnice
Nr. art. 5510216 Nr. art. 5852000
Akcesoria Nr art. Wyposazenie opcjonalne Nr art.
TERSA ndz strugarski 300 mm standard - 3 sztuki 5270300 Suport wiertarski z uchwytem 0-16 mm¥** 5510307
TERSA ndz strugarski 300 mm HSS - 3 sztuki 5271301 Zestaw do czopowania wraz z ostong** 5510216
5-czesciowy zestaw wiertet dtutujgcych, lewoobrotowych 5333681
Uchwyt wiertarski Wescott 0 - 16 mm 5510308 * Do samodzielnego montazu. Moze wymagac drobnych prac montazowych.
Agregat podcinacza z tarczg @ 80 mm napgdzany watem gtdwnym pilarki*** 5510422 ** Bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zaméwieniu nowej maszyny.
Przyktadnica poprzeczna regulowana pod katem LAB 300 5510320  #*** Sugerowany montaz przez wykwalifikowanego technika.
Aluminiowe liniaty przyktadnicy - 500 mm 5852000
Uniwersalne liniaty przyktadnicy z listwami bezpieczeristwa 500 mm* 5851000 A N .
Uniwersalne liniaty przyktadnicy z listwami bezpieczeristwa 650 mm* 5851650 PI"OSZQ nie zapominac

o tarczy!

(strona 50-51)




Obrabiarki wieloczynnosciowe classic

Seria CU classic TERSA - precyzyjne i niezawodne w zastosowaniu. Ze statym wrze-
cionem frezarskim, aluminiowym wdzkiem jezdnym watem nozowym TERSA.

P Uniwersalna maszyna do: ciecia, frezowania, (960 x 600 mm) zsuportem wyposazony w (3500/7000/10000 obr/min)
strugania z grubosci lub dtutowania (opcja) przyktadnice poprzeczng z teleskopowym » Trzy niezalezne silniki do kazdego agregatu
P Stoty robocze z mocno zebrowanego zeliwa wysunigciem do 2660 mm roboczego.
oraz stalowy spawany korpus gwarantujg P> Wat strugarski TERSA - z systemem szybkiej » Ostona frezarki z aluminiowymi liniatami
odpowiednig sztywnos¢ oraz brak wibracji. wymiany nozy. Wyposazony w 3 noze. przyktadnicy.
P Cicho i lekko poruszajacy sie aluminiowy i P Poprzecznie rowkowany stalowy walec » W zestawie docisk mimosrodowy.
anodowany wozek jezdny oparty na systemie wciggajacy umozliwia staty i rGwnomierny
kulek kontaktowych. Dtugos¢ ciecia 2250 mm posuw elementu.
P Agregat pilarki przechylny 9o° - 45° P Ostona do frezowania krzywoliniowego.
P Standardowo wyposazone w stét boczny P Agregat frezarski z trzema predkosciami

Standardowo ostona frezarki z aluminiowymi
liniatami przyktadnicy.

<]
Aluminiowa przyktadnica poprzeczna L‘L”“
wyposazona w 2 profesjonalne ograniczniki T—d; -
w STANDARDZIE! , '

minimax cu 300c \/

Keir A

N
Na zuzycie
prowadnic HM

TR

L2l

Aluminiowy woézek jezdny

» Wykonany z aluminium, anodowany w standardzie.

P Przekréj wézka uzebrowany, wielokomorowy.

P Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia
wézka przesuwnego.

P> Ograniczona mozliwos¢ osadzania sie pytu drzewnego
dzieki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicg.

P 10 lat gwarancji na zuzycie hartowanych prowadnic
Holzkraft

Agregat pilarki

» Solidnych rozmiaréw z szarego zeliwa

» Wat obustronnie fozyskowany - precyzja,
spokojny bieg i dtuga zywotnosc.

» Regulacja wysokosci i kqta przechytu do
45° za pomocq pokretta.

» Maksymalna wysokos¢ ciecia (100 mm)
takze z tarczq Agregat podcinacza mozna
w kazdej chwili domontowac
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Podtqczenie weza odciggowego.
Krédce odciggowe wyréwniarki

i grubiarki zwrécone sq w tym
samym kierunku.

Przytgcze do instalacji odciggowej
mozna wygodnie zaprojektowac
na state po jednej stronie maszyny.
Nie wystepuje takze problem z
wezem owijajgcym sie dookota
korpusu obrabiarki.

Yholzlsraff ¢minimax

Maszyny do obrobki drewna

Zesp6t roboczy

» Solidne zapadki
przeciwodrzutowe zapobiegajg
cofnieciu sie elementu.

» 3-nozowy wat TERSA zapewnia
optymalne wyniki strugania.

» Poprzecznie rowkowany stalowy
walec wciggajqcy umozliwia staty
i optymalny efekt strugania

Wat nozowy strugarki TERSA _&

» Bardziej ekonomiczny bo
szybki w obstudze.

» Wymiana noza strugarki
zajmuje tylko kilkanascie
sekund, bez uzycia klucza czy
innych narzedzi.

» Mechanizm samoblokujgcy

P Automatyczne ustawianie
Bardzo cichy

Mocno zebrowane stoty robocze wykonane
sq z zeliwa szarego wtdrnie wyzarzanego
oraz odprezonego, dzigki czemu sq
pozbawione naprezen i pozostajq idealnie
ptaskie po obrébce.

Mocne silniki Naped
Wyposazony w mocny silnik tréjfazowy » Stabilny naped faricuchowy
» Kota napedowe ze stali
» Masywny blok tozyskowy z zeliwa
zeliwa
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Obrabiarki wieloczynnosciowe classic

W dostawie minimax cu 300c¢/ cu 410c
> Anodowany wézek jezdny
> Ostona do frezowania po tuku

> Wat nozowy TERSA
> Przyktadnica poprzeczna z 2 ogranicznikami
> Docisk mimosrodowy

Model

Nr art.

Pilarka

Dtugos¢ ciecia

Wymiary wdzka jezdnego
Maks. srednica tarczy gtéwnej
Maks. wysokos¢ ciecia przy 90°
Szerokos¢ ciecia poprzecznego
Szerokosc ciecia réwnolegtego
Predkos¢ obrotowa

Przechyt agregatu pilarki
Wyréwniarka

Szerokos¢ robocza

Dtugos¢ stotéw wyrdéwniarki
Predkos¢ obrotowa watu
Srednica watu strugarki [ liczba nozy
Grubiarka

Wymiary stotu grubiarki

Min. / maks. wysokos¢ robocza
Maks. grubos¢ zbioru
Predkos¢ posuwu

Frezarka

Wysokos¢ uzytkowa wrzeciona
Maks. srednica narzedzi
Maksymalna srednica
Predkos¢ obrotowa wrzeciona

Srednica wrzeciona

Dane ogdlne

Moc silnika 400 V /50 Hz [ S6 - 40%
Waga

Srednica krééca odciaggowego
Srednica kré¢ca odciggowego na klinie
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minimax cu 300c F 23 N TERSA

minimax cu 300c F 23 N
5500309

2250 mm
270 X 124 X 2310 mm

315 mm

100 / 78 mm
2310 mm
820 mm

4000 obr/min
90°- 45°

300 mm
1510 mm
5200 obr/min
72 mm [ 3 szt.

300 x 585 mm
3 mm /230 mm
4 mm
7 m/min

100 mm
210 mm
180 mm

3500/7000/

10000 obr/min

30 mm

3 x 5,0 kW (6,6 KM)
520 kg
4 X120 mm
60 mm

MADE IN [TALY
I

Prosze nie zapo

nac o tarczy!

&

&

(stronaso-51) “

minimax cu 300c F 26 N

5500310

2600 mm
270 X 124 X 2660 mm

315 mm

100 /78 mm
2660 mm
820 mm

4000 obr/min
90°- 45°

300 mm
1510 mm
5200 obr/min
72 mm [ 3 szt.

300 X 585 mm
3 mm /230 mm
4 mm
7 m/min

100 mm
210 mm
180 mm

3500/7000/

10000 obr/min

30 mm

3 x 5,0 kW (6,6 KM)
525 kg
4 X 120 mm
60 mm

minimax cu 410c F 23 N

5500445

2250 mm
270 X 124 X 2310 mm

315 mm

100 /78 mm
2310 mm
900 mm

4000 obr/min
90°-45°

410 mm
1800 mm
5200 obr/min
72 mm [ 3 szt.

410 X 605 mm
3 mm /230 mm
4 mm
7 m/min

100 mm
210 mm
180 mm

3500/7000/

10000 obr/min

30 mm

3 x 5,0 kW (6,6 KM)
555 kg
4 X 120 mm
60 mm

minimax cu 410c F 26 N

5500446

2600 mm
270 X 124 X 2660 mm

315 mm

100 / 78 mm
2660 mm
900 mm

4000 obr/min
90°- 45°

410 mm
1800 mm
5200 obr/min
72 mm [ 3 szt.

410 X 605 mm
3 mm /230 mm
4 mm
7 m/min

100 mm
210 mm
180 mm

3500/7000/

10000 obr/min

30 mm

3 x 5,0 kW (6,6 KM)
560 kg
4 X120 mm
60 mm



Yholzlsraff ¢@minimax

Maszyny do obrébki drewna

minimax cu 300c F 26 N TERSA

Opcja Suport wiertarski
» Uchwyt wiertarski 16 mm

Akcesoria

Odchylane ramie do posuwu. Przyktadnica poprzeczna ze D Wymiary stofu: 470 x 230 mm
nrart.: 5510511 skalq z otworami +/- 60 P Suw: X X Y x Z=160 X 120 X 110 mm
L Gl L » Z d?wigniq sterowniczg, nr art.: 5510379
Akcesoria Nr art.
TERSA ndz strugarski 300 mm standard - 3 sztuki 5270300
TERSA néz strugarski 300 mm HSS - 3 sztuki 5271301
TERSA ndz strugarski 410 mm standard - 3 sztuki 5270410
TERSA ndz strugarski 410 mm HSS - 3 sztuki 5271410
N6z do watu spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm 5514127
Agregat podcinacza z tarczg @ 80 mm napedzany watem gtéwnym
pilarki 5510311
5-czesciowy zestaw wiertet dtutujgcych, lewoobrotowych 5333681
Przyktadnica poprzeczna regulowana pod katem ze skalg rastrowa i
:: teleskopowym wydtuzeniem. 5510362
e Mechanizm jezdny 5510031

Stét do czopowania z ostong do srednicy narzedzia 275 mm

srednica narzedzia 275 mm 1037
Suport wiertarski z uchwytem Wescott 0 - 16 mm* 5510379
Odchylane ramie do posuwu* 5510511

Wat spiralny do CU 300 classic (tylko w nowej maszynie) Nr art.

15 X 15 X 2,5 mm 300 mm (48 nozy) 5510332

.cu 300¢/410¢ F 23 N: Wat spiralny do CU 410 classic (tylko w nowej maszynie) Nr art.

5093 mm 15 X 15 X 2,5 mm 410 mm (66 nozy) 5510432
Iy ~

CU 300C: 4002 MM/ CU 410C: 4112 mm

cu 300¢: 3674 mm/ cu 410¢: 3784 mm

cu300c¢/410C F 26 N:
5793 mm

*bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdéwieniu nowej maszyny

105




Obrabiarki wieloczynnosciowe elite

HOLZKRAFT minimax cu 410e TERSA - z watem nozeowym TERSA, przechylnym wrzecio-
nem oraz wdézkiem jezdnym. Idealne do rzemiosta, warsztatéw, matych i srednich firm.

P> Stét roboczy wykonany z uzebrowanego zeliwa precyzyjnej regulacji oraz dZzwignig szybkiej P Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.
szarego oraz spawany korpus zapewniajgce blokady. P Solidny zeliwny agreat frezarki zamontowany
optymalng stabilnos¢ pracy bez wibraciji. » Agregat pilarki wykonany z zeliwa zawieszony bezposrednio do stotu roboczego
P> Lekki i cichy bieg wézka dla precyzyjnych cie¢ do stotu roboczego na podwdjnej kotysce. P 2 predkosci posuwu grubiarki. (6/12 m/min)
P> Stalowe, hartowane i szlifowane szyny Przechyt agregatu z zerowym punktem. P Ostona do frezowania po tuku w komplecie.
prowadnic. P Regulacja pionowa agregatu odbywa sie za P Stoty wyréwniarek wykonane z odprezonego
P> Stét boczny 1200 x 650 mm z rolkg materiatowa pomocg pryzmatycznych prowadnic slizgowych zeliwa szarego
na teleskopowym ramieniu. typu jaskdtczy ogon. P Trzy niezalezne silniki o mocy 4,0 kW kazdy
P Przyktadnica poprzeczna z regulacja katowa, » Wrzeciono frezarskie przechylne od 0° do -45°
dwoma skfadanymi ogranicznikami Profi oraz do wewnatrz.
teleskopowym wydtuzeniem do 3200 mm. P Cztery predkosci obrotowe wrzeciona od
P Przyktadnica réwnolegta z mechanizmame 3500/6000/8000/10000 obr/min

Aluminiowa przyktadnica poprzeczna
z przedtuzeniem do 3200 mm.
Wyposazona w 2 profesjonalne ograniczniki.

2 state pokretta do regulacji kqtow
przechytu agregatdw.
Standardowo z mechanicznych
wskaznikiem kqta przechytu

*Na zuzycie segmentow

przechylu Aluminiowy wézek jezdny

P> Lekkie i precyzyjne prowadzenie
wdzka.Dzieki sprawdzonemu minimax cu 410e
tysigce razy systemowi kulek
kontaktowych odpornych na
zabrudzenia i nie wymagajgcych
zbytniej konserwacji.

P Lekki i swobodny ruch wézka
zapewniony poprzez minimalny
punkt styku kulek z prowadnicq.

T P Wézek jezdny wykonany

W | z ciggnionego aluminium.

.._‘r Odpowiednio mocno uzebrowany
A 1! w celu uzyskania maksymalnej

&***.'

y

*Na zuzycie prowadnic sztywnosci i odpornosci na , )

HM skrecanie. 4 Standardqwo sté boczny z suportem i
przyktadnica poprzeczng regulowang pod
kgtem.

. » Z podziatkq rastrowgq dla statych kqtéw (opcja)
Ko ".;l
et = J: ww®. Zeliwny agregat pilarki z podwéjng Agregat frezarski z podwdjng kotyskq
&

P Duzy przechylny agregat frezujqcy z zeliwa z
podwdjng kotyskq

» Mocne zawieszenie bezposrednio do stotu
zeliwnego zapewnia stabilnos¢ i niezmienng
réwnomiernosc pracy.

P Wrzeciono frezarskie jest podwdjnie
utozyskowane w optymalnym potozeniu co
gwarantuje mniejsze obcigzanie oraz dtugq
zywotnos¢ tozysk kulkowych.

kotyskq

» Regulacja pionowa agregatu odbywa sie
za pomocq pryzmatycznych prowadnic
slizgowych typu jaskdtczy ogon.

P> Niezwykle wytrzymaty i odporny na
skrecenia zeliwna konstrukcja zapewnia
precyzyjne ciecia.

» Regulowany pod kgtem do 45°

P Agregat podcinacza dostepny jako opcja
(z niezaleznym silnikiem lub bez)
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Yholzlsraff ¢minimax

Maszyny do obrébki drewna

Ogranicznik frezarski Zesp6t roboczy
4 » Ciezka wersja Profi » Solidne zapadki

» Seryjnie z precyzyjng regulacjq przeciwodrzutowe zapobiegajg

» potréjne pozycjonowanie dla cofnieciu sie elementu.
szybkiego przywracania ustawienia » 4-nozowy wat TERSA zapewnia

» Z precyzyjng regulacjq za optymalne wyniki strugania.
posrednictwem zebatki, wskaznikiem » Poprzecznie rowkowany stalowy
numerycznym i aluminiowymi walec wciggajgcy umozliwia staty
szczekami ogranicznika frezarskiego i optymalny efekt struganiaprace

Wat nozowy strugarki TERSA

» Bardziej ekonomiczny bo
szybki w obstudze.

» Wymiana noza strugarki
zajmuje tylko kilka sekund,
bez uzycia klucza czy innych
narzedzi.

» Mechanizm samoblokujgcy.

» Automatyczne ustawianie

Mocno zebrowane stoty robocze
e wykonane sq z zeliwa szarego wtdrnie
wyzarzanego oraz odprezonego, dzieki
czemu sq pozbawione naprezen i
pozostajq idealnie ptaskie po obrébce.

Przyktadnica réwnolegta

» Standardowo z precyzyjng
regulacjq oraz pokrettem
zaciskowym.

» Prowadnica wykonana ze
szlifowanego, stalowego
pemego drqzka o srednicy 4
mm przekroju.

Osobna przyktadnica strugarki Podtqgczenie weza odciggowego.
» Duza wersja Profi Krécce odciggowe wyréwniarki (1)
(1670 x 150 mm) i grubiarki (2) zwrécone sq w tym
» Przechylna w zakresie 0 - 45° samym kierunku. 3
P Z szybkgq regulacjq Przytgcze do instalacji odciggowej ¥ e b ,
» Prowadnica wykonana ze mozna wygodnie zaprojektowac na d iU .
szlifowanego, stalowego state po jednej stronie maszyny. Nie _—
petnego drgzka wystepuje takze problem z wezem |- = 1 >
owijajgcym sie dookota korpusu k-lJ 4
obrabiarki. - 3




Obrabiarki wieloczynnosciowe elite

*Na zuzycie prowadnic

Model

Nrart.

Pilarka

Dtugosc ciecia

Wymiary stotu roboczego pilarko-frezarki
Maks. srednica tarczy gtéwnej

Srednica tarczy podcinacza

Maks. wysokos¢ ciecia przy 90°/45°
Szerokos¢ cigcia poprzecznego
Szerokos¢ ciecia réwnolegtego

Predkos¢ obrotowa

Wyréwniarka

Szerokos¢ robocza

Dtugosc stotéw wyréwniarki

Predkos¢ obrotowa watu

Srednica watu strugarki / liczba nozy
Grubiarka

Wymiary stotu grubiarki

Min. / maks. wysokos¢ robocza

Maks. grubos¢ zbioru

Predkos¢ posuwu

Frezarka

Przechyt wrzeciona

Wysokos¢ uzytkowa wrzeciona
Maksymalna srednica narzedzia w ostonie
Maksymalna srednica narzedzia w ostonie do
czopowania

Predkos¢ obrotowa wrzeciona

Srednica wrzeciona @

Moc silnika 400 V [ 50 Hz [/ S6 - 40%
Waga

Srednica kré¢ca odciggowego
Srednica kré¢ca odciggowego na klinie
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*Na zuzycie segmentéw
przechytu

minimax cu 410e F 27 TERSA

minimax cu 410e F 27 TERSA

5500550

2600 mm
1250 X 430 mm
315 mm
100 mm
100 /70 mm
3260 mm
1050 mm
4 000 obr/min

410 mm
2000 mm

5200 obr./min.

85 mm [ 4 szt.

775 X 423 mm
3 /230 mm
5 mm
6 /12 m/min

od 0° do -45°
125 mm
240 mm
275 mm

3500 [ 6000/

8000 /10000 obr/min

30mm

3 x 4,0 kW (5,5 KM)

857 kg
3 X120 mm
60 mm

minimax cu 410e F 33 TERSA

5500551

3200 mm
1250 X 430 mm
315 mm
100 mm
100 / 70 mm
3260 mm
1050 mm
4 000 obr/min

410 mm
2000 mm
5200 obr./min.
85 mm [ 4 szt.

775 X 423 mm
3 /230 mm
5 mm
6 /12 m/min

od 0° do -45°
125 mm
240 mm
275 mm

3500 [ 6000/

8000 /10000 obr/min

30 mm

3 x 4,0 kW (5,5 KM)

873kg
3 X120 mm
60 mm

MADE IN [TALY
I

Wyposazenie minimax cu 410e:

> Przyktadnica ciecia réwnolegtego z
prowadzeniem na stalowym drazku

> Osobna przyktadnica strugarki

> Oston ado frezowania krzywoliniowego

>4 nozowy wat TERSA

> Aluminiowy, anodowany wézek jezdny

> Aluminiowe prowadnice ostony frezarki

> 1 profesjonalne ograniczniki

> Rolka pomocnicza na stole bocznym

> Trzewik do flisowania tarcicy

> Docisk mimosrodowy

> Uchwyt do wézka jezdnego

> Przechylny agregat frezarki 90°/45°

> Przygotowana do zamontowania systemu
gradraster dla przyktadnicy poprzecznej

CU 410 elite F 27 CU 410 elite F 33
5960 7160

™

CU 410 elite wymiary w mm




Zholzlsraft ¢minimax

Maszyny do obrébki drewna

minimax cu 410e F 27 TERSA
\; Widok z tytu z opcjonalnym

suportem wiertarskim

Akcesoria Suport wiertarski

» Z kréc¢cem odciggowym @120 mm

» Uchwyt wiertarski 16 mm

» Wymiary stotu: 470 x 230 mm

P Suw: X =160 mm, Y= 120 mm, Z=110 mm
»z dZwignig sterowniczq nr. art. 5510418

)

Prosze nie zapomi-\g

1 4

nac o tarczy!
(strona 50-51)

TERSA ndz strugarski 410 mm standard - 4 sztuki 5270411

TERSA ndz strugarski 410 mm HSS - 4 sztuki 5271411

N6z do watu spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm 5514127 Opcja odchylane ramig
Agregat podcinacza z tarczg @ 100 mm napedzany watem gtéwnym pilarki 5510406

Dodatkowy stolik poszerzeajacy do duzych elementéw 5510402 Odchylane ramie z gniazdkiem
Przyktadnica poprzeczna z teleskopowym wysunieciem (do 1650 mm), skalg oraz do VSA do zamontowania
systemem powtarzalnych otwordw (raster) +/- 60° 5514315 aparatu posuwowego
Suport wiertarski z uchwytem wiertarskim 0-16 mm 5510418 nr art. 5510510

Mechanizm jezdny 5514108

Stét do czopowania z ostong do srednicy narzedzia 275 mm 5510407

5-czesciowy zestaw wiertet dtutujgcych, lewoobrotowych 5333681 T N e —
Opcje za doptata* Nr art. ;

Agregat podcinacza z tarczg @ 100 mm napedzany osobnym silnikiem o mocy 0,55 kW 5510405

Odchylane ramie do aparatu posuwowego 5510510

Wat spiralny do minimax cu 410e (*tylko w nowej maszynie) Nr art.

15 X 15 X 2,5 mm 410 mm (66 nozy) 5510433

———

Agregat podcinacza

z napedem pasowym i kom-
pletnym zestawem montazo-
wym z tarczq @100 mm

nrart. 5510405
*bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdéwieniu nowej maszyny
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Obrabiarki wieloczynnosciowe elite s

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax cu 410 es TERSA - maksymalne wyposazenie w wersji Profi.
Maszyna kombi z przechylnym wrzecionem frezarskim, aluminiowym wézkiem jezdnym

oraz watem nozowym TERSA.

P Maksymalna srednica tarczy pity - 350 mm-
wysokos¢ ciecia 118 mm z podcinaczem.

P W standardzie z agregatem podcinacza
z niezaleznym silnikiem regulowanym z
korpusu maszyny i tarcza @ 120 mm.

» Swobodnie i lekki bieg wézka aluminiowego
jednym z gwarantéw precyzyjnego ciecia.

P Duzych rozmiaréw (1200 x 650 mm) stét
boczny z rolka utatwiajacg zatadunek duzych
elementéw.

P> Przyktadnica poprzeczna z teleskopowym
wydtuzeniem do 3300 mm oraz dwoma

aluminiowymi ogranicznikami Profi.

P Przyktadnica réwnolegta z mechanizmem
precyzyjnej regulacji oraz dZzwignig szybkiej
blokady.

P> Agregat pilarki wykonany z zeliwa zawieszony

do stotu roboczego na podwdjnej kotysce.
Mocny i wytrzymaty agregat gwarantuje
dtugotrwaty prace i wysoka jakos¢ ciecia.

P Duzej powierzchni stét roboczy wykonany z
odprezonego zeliwa.

P Wrzeciono frezarskie przechylne w zakresie
od 0° do -45° do wewnatrz.

» Cztery predkosci obrotowe wrzeciona od
3500/6000/8000/10000 obr/min

» Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.

» Trzy niezalezne silniki o duzem mocy.

» Z osobna przyktadnica pilarki i wyréwniarki.

» 2 predkosci posuwu grubiarki. (6/12 m/min)

Przyktadnica poprzeczna -
» Aluminiowa z )
teleskopowym °
wydtuzeniem do 3300 mm '
» Wyposazona w 2
profesjonalne ograniczniki.
» Ergonomiczna skala pod
kqgtem 45 stopni pozwala
na szybki i doktadny odczyt.

Stét boczny

P Standardowo wézek boczny
z przyktadnica poprzeczng
regulowang pod kqtem.

P> Z podziatkg rastrowq dla
statych kgtéw (opcja) - oo .

B 5t6t reulowany na dhugosci iegwnyI ag.regf:t pilarki z podwo;rclictgJ ko!yslfq
Wézka jezdnego. egulacja pionowa agregatu odbywa sie

za pomocg pryzmatycznych prowadnic
slizgowych typu jaskétczy ogon.

» Niezwykle wytrzymaty i odporny na
skrecenia zeliwna konstrukcja zapewnia

System prowadzenia wézka precyzyjne ciecia.

jezdnego. » Regulowany pod kgtem do 45°
» Wézek zz aluminumum » Agregat podcinacza z osobnym silnikiem
anodowanego. (0,55 kW) i tarczq @ 120 mm w standardzie

» Prowadnice z hartowanej i
szlifowanej stali.

» Prowadnice wprasowane w
podstawe wdzka.

P> Lekkie, ciche i niezawodne
prowadznie wézka.

» 10 lat gwarancji firmy
HOLZKRAFT na zuzycie
prowadnic

Agregat frezarski z podwdjng kotyskq

» Duzy przechylny agregat frezujqcy z zeliwa z
podwaéjng kotyskq

» Mocne zawieszenie bezposrednio do stotu
zeliwnego zapewnia stabilnos¢ i niezmienng
réwnomiernosc pracy.

» Wrzeciono frezarskie jest podwdjnie
utozyskowane w optymalnym potozeniu co
gwarantuje mniejsze obcigzanie oraz dtugg
Zywotnosc tozysk kulkowych.

lat
Gwarancja
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Ostona frezarki

| » Wersja Profi - ciezka.

P Pozycjonowana w 3 punktach do szybkiego
przywrdcenia ustawien i powrotu do pracy.

P Z precyzyjng regulacjq za posrednictwem
zebatki, mechanicznym wskaznikiem
numerycznym i aluminiowymi
prowadnicami.

P Z aluminiowymi liniatami przykfadnicy.

minimax es F32
ze statymi pokrettami z wbudowanym
wskaznikiem kqtow.

Przezbrajanie obrabiarki.

P> Jednoczesne podnoszenie stotéw wyréwniarki
za pomocqg mechanizmu sprezynowego
zapewnia szybkie i wygodnie przezbrojenie na
strugarke grubiarke

/o

Maszyny do obrobki drewna

Zlsraft ¢®minimax

Zespdt roboczy

» Solidne zapadki
przeciwodrzutowe zapobiegajq
cofnieciu sie elementu.

» 4-nozowy wat TERSA zapewnia
optymalne wyniki strugania.

» Poprzecznie rowkowany stalowy
walec wciggajgcy umozliwia staty
i optymalny efekt strugania

Wat nozowy strugarki TERSA

» Koniec z ucigzliwym
ustawianiem i sSrubami

» Wymiana noza
strugarskiego w kilka
sekund

» Mechanizm samoblokujgcy

» Bardzo cichy

Elektryczna regulacja stotu
grubiarki

Stot roboczy

» Oparty na czterech wrzecionach,
gwarantujgcych maksymalng
stabilnos¢ w kazdych warunkach
pracy.

» Wrzeciona zabezpieczone przed
pytem gumowymi ostonami.

» Brak koniecznosci dodatkowego
blokowania wysokosci stotu po
ustawieniu na zgdany wymiar.

Przyktadnica réwnolegta

» Standardowo z precyzyjnq
regulacjq oraz pokrettem
zaciskowym.

» Prowadnica wykonana ze
szlifowanego, stalowego
petego drqgzka o srednicy 45
mm przekroju.

Osobna przyktadnica strugarki
» Duza wersja Profi
(1800 x 150 mm)
» Przechylna w zakresie 0 - 45°
» Z szybkq regulacjq
» Prowadnica wykonana ze
szlifowanego, stalowego
petnego drqzka




Obrabiarki wieloczynnosciowe elite s

410es F 23
5210 mm

410es F 26
5960 mm

minimax cu minimax cu Minimax cu
410es F 32
7180 mm

4380 mm
5050 MM

minimax cu 410es

Wymiary

Model

Nrart.

Pilarka

Dtugosc ciecia

Wymiary stotu pilarko-frezarki
Maks. srednica tarczy gtéwnej
Srednica tarczy podcinacza
Maks. wysokos¢ ciecia przy 90°/45°
Szerokos¢ ciecia poprzecznego
Szerokos¢ ciecia réwnolegtego
Predkos¢ obrotowa tarczy
Przechyt agregatu
Wyréwniarka

Szerokos¢ robocza

Dtugos¢ stotéw roboczych
Predkos¢ obrotowa watu
Srednica watu strugarki [ liczba nozy
Grubiarka

Wymiary stotu roboczego

Min. [ maks. wysokos¢ robocza
Maks. grubos¢ zbioru

Predkos¢ posuwu

Frezarka

Wysokos¢ uzytkowa wrzeciona
Maks. srednica narzedzi
Predkos¢ obrotowa wrzeciona

Srednica wrzeciona

Moc silnikéw 400 V [ 50 Hz [ S6 - 40%
Moc silnika agregatu podcinacza
Waga

Srednica kré¢céw odciggowych

Srednica krééca odciggowego na klinie
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CU 410 es 23 TERS.

Prosze nie zapomi-
nac o tarczy!

(stronaso-s51)

A CU 410 es 26 TERSA

5500555 5500556
2250 mm 2600 mm
1380 X 465 mm 1380 X 465 mm
350 mm 350 mm
120 mm 120 mm
118 / 84 mm 18 [ 84 mm
3300 mm 3300 mm
1000 mm 1000 mm
4 200 obr/min 4 200 obr/min
90°- 45° 90°- 45°
410 mm 410 mm
2200 mm 2200 mm
5000 obr/min 5000 obr/min
95 mm [ 4 szt. 95 mm [ 4 szt.
410 X 775 mm 410 X 775 mm
3 mm /240 mm 3 mm /240 mm
5mm 5mm
6 - 12 m/min 6 - 12 m/min
125 mm 125 mm
240 mm 240 mm
3500/6000/8000 3500/6000/8000
10000 obr/min 10000 obr/min
30 mm 30 mm
3 x 5,0 kW (6,6 KM) 3 x 5,0 kW (6,6 KM)
0,55 kW (0,75 KM) 0,55 kW (0,75 KM)
1285 kg 1300 kg
3 X 120 mm 3 X 120 mm
60 mm 60 mm
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minimax cu 41es

CU 410 es 32 TERSA

5500557

3200 mm
1380 X 465 mm
350 mm
120 mm
118 [ 84 mm
3300 mm
1000 mm
4 200 obr/min
90°- 45°

410 mm
2200 mm
5000 obr/min
95 mm [ 4 szt.

410 X 775 mm
3 mm /240 mm
5 mm
6 - 12 m/min

125 mm
240 mm
3500/6000/8000
10000 obr/min
30 mm

3 x 5,0 kW (6,6 KM)
0,55 kW (0,75 KM)

1365 kg
3 X120 mm
60 mm

Wyposazenie minimax cu 410es:

> Niezalezna przykfadnica pilarki

> Niezalezna przyktadnica
wyrdéwniarki

> Ostona do frezowania po tuku

> Wat TERSA 4 nozowy

> Anodowany aluminiowu
wozek jezdny

> Podziatka z systeme statych
powtarzalnych katéw
(Gradraster)

> Przechylny agregat frezarski

> Aluminiowe przyktadnice

> Profesjonalne ograniczniki

> Rolka pomocnicza na stole
bocznym

> Ostona frezarki ze statymi
punktami bazowymi

> Trzewik do flisowania

> |Docisk mimosrodowy

> Uchwyt do wdzka jezdnego
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Maszyny do obrébki drewna

¢ *minimax
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BNl 2 d *Na zuzycie segmentéw A4 o
yCie prowaanic = —
HiM obrotowych
T Elektryczna regulacja wysokosci i kqta przechytu agregatéw.

L2

minimax cu 410es: llustracja przedstawia
obrabiarke z opcjonalng elektryczng regulacjq
agregatéw oraz wysokosci stotu grubiarki.

Akcesoria

Akcesoria

Suport wiertarski dostepny jako
wyposazenie dodatkowe.
nr art. 5514330

A - wymiana trzpienia wrzeciona
przy uzyciu tulei zaciskowej.

B - mozliwos¢ zastosowania
wrzeciona o innej srednicy ewen-
tualnie wrzeciona szybkoobro-
towego.

Akcesoria Nr art.

TERSA ndz strugarski 410 mm standard - 4 szt. 5270411
TERSA néz strugarski 410 mm HSS - 4 szt. 5271411
N6z do watu spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm 5514127
Przyktadnica poprzeczna regulowana pod katem +/- 60° z
ogranicznikiem, teleskopowym wydtuzeniem i systemem

otwordéw dla powtarzalnych katéw 5514315
Suport wiertarski z uchwytem wiertarskim 0-16 mm 5514330
Ostona do czopowania dla narzedzi o srednicy do 275 mm 5510407
Wymienne wrzeciono frezarskie - dtugos¢ uzytkowa 9o mm 5514322
tylko w potaczeniu z art. 5514321

Mechanizm jezdny 5514108
5-czesciowy zestaw wiertet dtutujgcych - lewoobrotowych 5333681
(A) Wymienny trzpieri frezarski z tulejg zaciskowa 5515563

(tylko z 5515557)

(DAgregat pilarki - regulacja wysokosci i kqta z wyswietla-
czem dla kqta przechytu.

(DAgregat frezarki - regulacja wraz z wy$wietlaczami wyso-
kosci i kgta przechytu wrzeciona.

Bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zaméwieniu nowej

maszyny

Opcja odchylane ramie

Komfort uzytkowania
Wiqcznik i wytqcznik agre-
gatu pilarki wbudowany w
wdzku jezdnym (tylko przy
zamdwieniu nowej maszyny)
nr art. 5514328

Odchylane ramig z gniazdkiem
do zamontowania aparatu
posuwowego

nr art. 5510510

Wyposazenie za doptata* Nr art.

2 predkosci obrotowe (pilarka) 3500/5000 min"* 5514326
Gumowy walec posuwowy tylni 5514334
Odchylane ramie do aparatu posuwowego

z gniazdkiem elektrycznym 5510510
(B) Opcja wymiany wrzeciona 5514321
Wigcznik i wytgcznik agregatu pity gtéwnej oraz agregatu

podcinacza wbudowany w wézku jezdnym 5514328
Elektryczna regulacja wysokosci i kata przechyty agregatéw

pilarki oraz frezarki 5514340
Moc silnika 3 x 7 kW (9,5 KM) 5514338

Wat spiralny do CU 410 elite s (tylko w nowej maszynie) Nr art.

15 X 15 X 2,5 mm 410 mm (66 nozy) 5514329

*bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdwieniu nowej maszyny
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Akcesoria

HOLZKRAFT 7&R5% Noze strugarskie -
jakos¢ po przystepnych cenach

Nastepnie specjalny
otwdr nalezy wysnac
néz a nastepnie
zamontowac nowy.

] Sita odsrodkowa zapewnia W Aby wymieni¢ noze

o automatyczne pozycjono- wystarczy poluzowac
=P E= == - | wanie nozy strugarskich listwy mocujgce na
przy wiaczeniu maszyny. przyktad za pomoca
Wystep nozy ustawia sie drewnianego klina i
automatycznie. mtotka.

Oryginalnie noze strugarskie TERSA

Noze standard ze stali chromowej (Cr) Typ maszyny llos¢ Nr art. Wat TERSA - zeskanuj —
300 X 10 X 2,3 Mm lab 300p, cu 300¢, fs 30c 3 szt. 5270300 izobacz film!

300 X 10 X 2,3 mMm fs 30c 4 szt. 5270301

410 X 10 X 2,3 mm cu 410¢, fs 41c 3 szt. 5270410

410 X 10 X 2,3 mm cu 4108, fs 41e 4 szt. 5270411

520 X 10 X 2,3 MM fs 52es 4 szt. 5270520

Oryginalnie noze strugarskie TERSA

—
260 X 10 X 2,3 mm lab 300p, cu 300c¢, fs 30c 3szt. 5271260

300 X 10 X 2,3 Mm fs 30c 4szt. 5271302

410 X 10 X 2,3 Mm cu 410¢, fs 41c 3szt. 5271410

410 X 10 X 2,3 mMm cu 410e, fs 41e 4szt. 527141

520 X 10 X 2,3 MM fs 52es 4szt. 5271520

Noze do watu spiralnego Xylent (komplet)

Wymiary sztuk Typ maszyny Nr art.

15 X 15 X 2,5 MM 300 mm 48 fs30¢, cu300c 5510332
15 X 15 X 2,5 MM 410 mm 66 fs 41¢, cu 410c 5510432
15 X 15 X 2,5 MM 410 mm 66 cu4ioe 5510433
15 X 15 X 2,5 mm 520 mm 84 f52es,s52es 5514126
15 X 15 X 2,5 MM 410 mm 66 fs41es, s 41es, cu 41es 5514329

N6z wymienny do watu spiralnego Xylent (opakowanie 10 sztuk)
Wymiary Typ maszyny Nr art.
15 X 15 X 2,5 mm fs 30¢, cu 300¢, fs 41¢, cu 410¢, cu 410e, f 52es, s 52es,

f 41es, s 41es, cu 410es 514127

Diamenty - najlepsze do ostrzenia

P> ptaskie — powierzchnia nie zmienia sie w miare zuzycia

P twardsze $cierniwo niz weglik spiekany w stalach stopowych

P nieskomplikowane - dzieki lekkim ruchom ostrych jak brzytwa ostrzy

P trwate — s wytwarzane zgodnie z najnowoczesniejszymi normami jakosci, zyskujac bardzo dtugg zywotnos¢é
P> czyste — zamiast oleju smarujacego czysta woda do chtodzenia

P nieniszczace - reczne ostrzenie zapobiega szkodliwemu przegrzewaniu ostrza

Diamant | Kunsistoff

Wousokiei klasv osetka diamentowa 5275100
Szybkie ostrzenie stopéw twardych, stali HSS i narzedziowe;j

P Do maksymalnie dwukrotnego przeostrzenia nozy strugarskich TERSA zamontowanych w wale.

P> Specjalna stalowa ptyta perforowana nadzwyczajnie przyspiesza ostrzenie i oszczedza czas, prace i koszty.

P Wtdrne ostrzenie narzedzi w maszynie redukuje koszty przestojéw.

P W przeciwieristwie do ostrzenia maszynowego, zwtaszcza w przypadku stopéw twardych, szlifuje sie tylko tyle,

ile jest bezwzglednie konieczne. Do ostrzenia

nozy strugarskich
zamontowanych
w wale
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PILARKI TASMOWE




Pilarki tasmowe

Pilarki tasmowe HBS S - Precyzyjne i wydajne pilarki dla profesjonalistéw.

P Solidna i ciezka konstrukcja gwarantuje » Zeliwne kota zamachowe z gumowanymi P Precyzjna regulacja wysokosci ciecia poprzez
ptynna prace oktadzinami oraz szczotkami do usuwania zebatke z podziatka milimetrowa

P> Cichai precyzyjna praca dzieki odpowiedniej pytu P Dwa kré¢ce odciggowe
sztywnosci P> Duzy stétroboczy przechylny od 0°do +45°ze P> Wysokiej jakosci prowadniki tasmy pity

P Aluminiowa przykadnica z precyzjna skalg szlifowana i polerowang powierzchnig

HBS 7135

Przykfadnica katowa -60 do +60° d
Aluminiowa przyktadnica
Tasma pity
Popychacz
Parametry techniczne HBS 513 S HBS 613 S HBS 713 S HBS 813S
Nr art. 5150513 5150613 5150713 5150813
Parametry techniczne
Wysokos¢ ciecia 90° [ 45° mm 350/258 430/258 430/200 470/ 285
Szerokos¢ ciecia bez przyktadnicy mm 500 600 700 800
Szerokos¢ ciecia z przyktadnica ° 415 495 595 595
Wymiary stou roboczego (Dt. x Szer. x Wys.) mm 640 X 500 X 920 640 X 500 X 920 900 X 700 X 940 900 X 700 X 1.050
Poszerzenie (D. x Szer.) mm 500 X 150 610 X 200 700 X 200 700 X 200
Przechyt stotu roboczego ° 0-45 0-45 0-45 0-45
Uwaga dotyczaca przechytu Z powoddw bezpieczeristwa, od kata 20° konieczne jest zastosowanie urzadzenia trzymajacego lub
docisku, aby zapobiec przesuwaniu sie drewna

Predkos¢ tasmy pity m/min 1.320 1.560 1.560 1.080
Srednica kota zamachowego mm 510 610 710 810
Wymiary tasmy tnacej mm 4.100 x38 X 0,6 4.590 X 38 X 0,7 5.020 X 38 X 0,8 5.610 X 38 X 0,65
Prowadniki pity Precyzyjny 3 rolkowy prowadnik gérny i dolny
Moc silnika ~50Hz kw 3,5/ 400V 4,0 [ 400V 4,0 [ 400V 5,5/ 400V
Srednica kréécédw odciagowych mm 2 X120 2 X120 2 X120 2 X120
Wymiary (Dt. x Gteb. x Wys.) mm 1.150 X 950 X 2.000 1.250 X 1.015 X 2.150 1.500 X 975 X 2.260 1.600 X 1.000 X 2.500
Waga okoto kg 295 337 400 480
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Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

Przykfadnica Kota zamachowe Przyktadnica

» Precyzyjna aluminiowa P Kota zamachowe wykonane P> Seryjnie z przyktadnicq kgtowq
przyktadnica réwnolegta z zeliwnego odlewu, pokryte P Zakres kqtéw -60° do +60°
» Z szybkim zaciskiem oraz czytelna specjalng powtokq

skalg milimetrowgq

Regulacja wysokosci
B

System szybkiego naciggu

» Wysokiej jakosci prowadzenie pity » Szybka regulacja za pomocq kota P DZwignia szybkiego zacisku

tasmowej recznego i przektadni zebatej P> Ustawione naprezenie tasmy nie
P Precyzyjny odczyt wysokosci ulega zmianie
ciecia za pomocq podziatki w
milimetrach i i

Akcesoria transportowe
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Akcesoria Nr art.
Zestaw transportowy 5150799
Tasmy pity do HBS 513 S Nr art.
Tasma 4100 X 10 X 0,5mm 4ZpZ 5169110
Tasma 4100 x 16 X 0,5mm 4ZpZ 5169116
Tasma 4100 x 20 x 0,5mm 4ZpZ 5169120
Tasma 4100 X 30 X 0,6mm 3ZpZ 169130
Tasma 4590 X 10 X 0,5mm 4ZpZ 5169210
Tasma 4590 x 16 x 0,6mm 3ZpZ 5169216
Tasma 4590 X 20 x 0,7mm 3ZpZ 5169220
Tasma 4590 X 30 X 0,7mm 3ZpZ 169230
Tasma 5020 X 10 X 0,6mm 4ZpZ 5169310
Tasma 5020 X 16 X 0,6mm 3ZpZ 5169316
Tasma 5020 X 20 X 0,7mm 3ZpZ 5169320
Tasma 5020 X 25 x 0,8mm 2ZpZ 5169325
Tasma 5020 X 30 X 0,8mm 3ZpZ 5169330
STasma 5611 x 10 X 0,6mm 4ZpZ 5169410
Tasma 5611 X 16 X 0,7mm 4ZpZ 5169416
Tasma 5611 X 20 x 0,7mm 3ZpZ 5169420
Tasma 5611 X 25 X 0,9mm 3ZpZ 5169425
Tasma 5611 X 32 X 0,9mm 2ZpZ 5169432 /




Pilarki tasmowe

HOLZKRAFT HBS - Precyzyjne pilarki tasmowe do drewna dla ambitnego rzemiesinika

P Wskaznik laserowy do wyznaczania linii ciecia

» W standardzie z 2 predkosciami biegu tasmy

P Precyzyjne 3 rolkowe prowadnice tasmy pity
(gorny i dolny). od HBS 351

» Szybka regulacja wysokosci ciecia z podziatka
milimetrowa za pomoca pokretta.

P Aluminiowa prowadnica réwnolegta z
liniatem, podziatka, lupg i dZwignig blokujaca.

P Standardowo wyposazona w prowadnice
katowa regulowang do 60°

P Wylgcznik bezpieczeristwa w wypadku
otwarcia drzwiczek.

P Pilarki tasmowe do drewna dla ambitnego
rzemiesinika.

P> Cicha i precyzyjna praca dzieki solidnej i
sztywnej budowie.

P> Stét roboczy zeliwny wykonany z jednego
odlewu precyzyjnie wypolerowany.

P Precyzyjne 3 rolkowe prowadniki
tasmy pity (gérny i doiny).

» Z utozyskowang rolkq oporowq.

» tatwe do ustawienia .

» Praktycznie nie wymagdjq
konserwacji.

P Mimosrodowa dZwignia do
szybkiego zwalniania.

P> Podstawowe napiecie tasmy
nie ulega zmianie.

P Ze zintegrowanym
wskaznikiem napiecia tasmy.

P Kota pilarki pokryte specjalng
oktadzing (HBS 351)

» Gérne pokretto do
ustawienia wtasciwego
napiecia tasmy pity.

P Zeliwny stét pilarki jest
umieszczony na kotysce.

» Nachylenie stotu pilarki
mozna regulowac w zakresie
od -10° do +45°.

Dane techniczne pilarki tarczowej

Akcesoria
Model HBS 351 HBS 431 HBS 433 HBS 533 I ‘
Nrart. 5153501 5154301 5154303 5155303 6
s

Wymiary stotu roboczego 500 X 356 mm

610 X 431 mm

610 X 431 mm

680 x 530 mm

Predkosci tasmy pity 650/400 m/min 900/450 m/min 900/450 m/min 850/430 m/min )
Srednica kota 356 mm 430 mm 430 mm 530 mm P'rZYSt“W’f“ do wycina-
Wysokos¢ ciecia 200 mm 270 mm 270 mm 270 mm nia okregow
Szeroko$¢ ciecia z przyktadnica 321 mm 370 mm 370 mm 474 mm HBS 431/433/533
Szerokos(¢ ciecia bez przyktadnicy 346 mm 410 mm 410 mm 514 mm nr art. 5152001
Dtugosc tasmy pity 2562 mm 3345 mm 3345 mm 3865 mm Akcesoria i
Precyzyjny 3-rolkowy prowadnik gorny [ dolny gorny [ dolny gorny [ dolny gorny / dolny

Przechyt stotu pilarki -10° - +45°% -10° - +45°% -10° - +45°% -10° - +45°%

Moc silnika 0,55 kW /230 V 1,5 kW /230 V 1,5 kW [ 400V 2,25 kW [ 400 V

Waga 8o kg 130 kg 130 kg 163 kg 3

Wymiary w mm 770 X 715 X 1753 820 x 730 x 1852 820 x 730 x 1852 1020 x 850 x 1982

Srednica krééca odciggowego 100 mm 2 X 100 mm 2 X 100 mm 2 X100 mm v

*Ze wzgledow bezpieczeristwa technicznego od 20° musi by¢ przytwierdzony mechanizm ustalajgcy/ogranicznik, aby zapobiec przesunieciu drewna!

Tasmy pity znajda Paristwo na stronie 128
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Uniwersalny mechanizm jezdny
UNICRAFT UF 230,udzwig 230 kg,
1290 X 480 mm

nr. art. 6190230
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Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

minimax HBS s 45n - mocna i precyzyjna pilarka
tasmowa do drewna dla profesjonalistéw.

P Bardzo stabilna konstrukcja odpornana P> Odpowiednio wywazone ciezkie

skrecenia kota zamachowe z szarego zeliwa
P Ptynny i spokojny bieg tasmy ze zapewniaja réwnomierny ruch
wzgledu na duzy ciezar wiasny. obrotowy i bardzo spokojny bieg.
o N » Wbudowany wskaznik napiecia tasmy. P> Kota pilarki pokryte guma
> WSk“Z'”'k napiecia p‘b’, ) 2] - 2 - P Stol z zeliwa szarego przechylny do 20° P> Zeliwny stét pilarki zamontowany na
w %a!eznoscr od grubosci > Pre"cyzyme provyadmkt P Szybkie i precyzyjne ustawianie podwadijnej kotysce.
tasmy. tasmy z ro!kaml wysokosci ciecia » Aluminiowa przykfadnica.
P Odczyt z zewnqtrz prowa'dzc';cyml. P Precyzyjny gérny i dolny prowadnik » Silniki o duzej mocy.
poprzez okienko » Dolny i gérny z doktadng tagmy pity
rewizyjne. regulacjq. MADE IN I[TALY
L |

i
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Pilarki tasmowe

Stét pilarki z mecha-
nizmem przechytu z
zeliwa szarego.
» Dwie predkosci regulowane przetozeniem Pochyt do 20°

paska klinowego.
» Wywazone kota zamachowe z zeliwa

gwarantujg spokojny bieg tasmy. e
5505045
» A!uminiowy liniat Dane techniczne
réwnolegly z Wymiary stotu roboczego 600 X 520 mm
& mimosrodkowq dZwigniq ¢rednica kota 450 mm
L% " szybkiej blokadly. Predko$¢ skarawania 16 m/s
.f’_ - : » Bardzo czytelna Wysokos¢ ciecia 300 mm Precyzyjna gérna i dol-
o skala milimetrowa z Szeroko$¢ ciecia 440 mm na prowadnica rolkowa
wbudowang lupq Przechyt stotu pilarki 0-20° tasmy pity.
Dtugos¢ tasmy pity 3689 mm
Moc silnika 400 V/50 Hz/S6 - 40% 3,0 kW Akcesoria
Srednica kré¢ca odciggowego 120 mm
» St6t pilarki zamontowany na Wymiary w mm 830 x 780 x 1860
podwajnej kolysce. Waga 200 kg
y P Przechyt stotu w zakresie
od -10° do +45° poprzez
system precyzyjnej zgbatki z Uniwersalny mechanizm
pokretiern. jezdny UNICRAFT UF 230
Udzwig 230 kg,

Prowadnica katowa +45° 5515046

Uniwersalny mechanizm jezdny UF 230 6190230 Wym. maks. 1290 x 480 mm
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Pilarki tasmowe

P> Ciezka wersja Profi o duzej masie wtasnej oraz
maksymalnej stabilnosci i wytrzymatosci

» Wyjatkowo spokojny i precyzyjny bieg dzieki
sztywnej i ciezkiej konstrukcji maszyny

P Duzych rozmiaréw zeliwny stét roboczy
wykonany z jednego odlewu regulowany w
zakresie 0-45°precyzyjnie wypolerowany

P Opatentowany system przechytu stotu
roboczego za pomoca pokretta i zebatki

P> Szybkie napinanie tasmy pity

Model
Nr art. 5155313
Dane techniczne

Wymiary stotu roboczego

HBS 533 S

750 X 530 mm

P Precyzyjne rolkowe prowadniki tasmy pity
(gdrny i dolny)

P Szybka regulacja wysokosci ciecia za pomoca
pokretta i zebatki z podziatkg milimetrowa

P Wytacznik bezpieczeristwa w wypadku
otwarcia drzwiczek

» Duza zeliwna prowadnica réwnolegta z
podziatka

P Standardowo wyposazona w prowadnice
katowa regulowang do 60°

P o

1 ¢]
HBS 633 5

HBS 633 S
5156303

830 x 600 mm

HOLZKRAFT HBS S - Precyzyjna pilarka tasmowa do drewna w ciezkiej wersji Profi
z systemem szybkiego napinania tasmy pity do profesjonalnego uzytku.

P> Przechyt stotu w zakresie od 0° do +45°
poprzez system precyzyjnej zebatki
z pokrettem

P Szczotki czyszczace tasme pilarki

P Wskaznik laserowy do wyznaczania linii ciecia
w standardzie.

Predkosci tasmy pity 1400 m/min 1615 m/min

Srednica kota 530 mm 630 mm

Wysokos¢ ciecia 350 mm 400 mm

Szerokosc¢ ciecia z przyktadnica 465 mm 570 mm

Szerokos¢ ciecia bez przyktadnicy 510 mm 610 mm

Dtugos¢ tasmy pity 4190 mm 4600 mm 0 (o)
Precyzyjny prowadnik gorny [ dolny gérny [ dolny =
Przechyt stotu pilarki 0 - 45%* 0 - 45°%

Moc silnika 400 V/50 Hz/P2 3,75 kW 3,75 kW

Waga 305 kg 380 kg 3
Wymiary w mm 1000X720X2040 1190X750X2060 Ustawianie wysokosci cie- s, .
Srednica krééca odciggowego 2 X100 mm 2 X100 mm cia odbywa sie za pomocq l A

*Ze wzgledéw bezpieczeristwa technicznego od 20° musi by¢ przytwierdzony mechanizm ustal- pokretia i listwy zebatej

jacy Jogranicznik, aby zapobiec przesunieciu drewna! ze skalg milimetrowgq dla

Tasmy pity znajda Paristwo na stronie 128
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Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

Okienko rewizyjne do kontrolowania
biegu tasmy pilarskiej
W standardzie z laserem
. do szybkiego i doktadnego
Zeliwne kota zamachowe z wskazywania linii ciecia
pokryte specjaing oktadzing » DZwignia mimosrodowa
na powierzchniach tocznych. szybkiego napinania tasmy.
P Podstawowe napiecie tasmy nie

ulega zmianie.

Przykfadnica réwnolegta

» Stabilna przyktadnica
réwnolegta z zeliwa
szarego

» Z pokrettem do szybkiej
blokady oraz skalg
milimetrowg.

Prowadzenie gorne

» Precyzyjne 3-rolkowe
prowadniki tasmy pity z
rolkami prowadzgcymi.

» Wyposazone w pokretta
dla doktqdnej regulacji.

Prowadzenie dolne

» Dolny prowadnik
tasmy pity réwniez jest
wyposazony w precyzyjne
rolki prowadzqce oraz
doktgdng regulacje

Pilarki tasmowe

P Na korpusie maszyny
znajduje sie wskaznik
napiecia tasmy pity dla
poszczegbinych szerokosci.

» Umiejscowiony po stronie
operatora

» Wygodny odczyt

Zeliwny stétroboczy
zamontowany jest do
korpusu za pomocg
systemu podwdjnej kotyski.
» Proste i szybkie ustalanie
wyregulowanego
kqta przechytu dzieki
mechanizmowi szybkiego
mocowania.

Ogranicznik katowy

. \ » Seryjnie z prowadnicq
Opatentowany system przechytu kqtowq

- tatwa i wygodna regulacja kqta » Pynna regulacaw
przechytu stotu zeliwnego dzieki zakresie od -60° do +60°
prowadnicy zebatej z pokrettem. >z punktami rastrowymi
Bezstopniowa regulacja przechytu dla 0%, -45"i +45
stotu w zakresie od 0° do 45°.

Wibroizolator model SE 1

» Do montazu w prawie kazdej maszynie.

P Bez koniecznosci kotwienia maszyn do podtoza.

P Dzieki Sruba mozliwe poziomowanie maszyn.

P> Skuteczne ttumienie drgar i wibracji zapewnia
spokojng i stabilng prace.

» Maksymalne obcigzenie 500 kg. Gwint M12

» Wymiary: @/H/L -120/32/100 mm

nr art. 3381012
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** ok Jakos¢!

Pilarki tasmowe R ovarew

HOLZKRAFT HBS 640 AS - HBS 940 AS - Precyzyjne pity tasmowe do drewna dla
profesjonalistdw o maksymalnej wydajnosci ciecia i wielu opcjach wyposazenia

P> Ciezka i wytrzymata. Stabilnosé na najwyzszym B> Precyzyjne 3 rolkowe prowadniki tasmy pity P Szczotki czyszczace tasme pilarki.
poziomie! (gdérny i dolny) z precyzyjna regulacja. » Silnik z wbudowanym hamulcem.

P> Cicha i precyzyjna praca dzieki solidnej i P Szybka regulacja wysokosci ciecia za pomoca » Wytacznik bezpieczeristwa w wypadku
sztywnej konstrukcji maszyny. pokretta i zebatki z podziatkg milimetrowa. otwarcia drzwiczek.

P> Stét roboczy zeliwny wykonany z jednego P Przyktadnica wykonana z zeliwa prowadzona P W zestawie z tasma pity.
odlewu regulowany w zakresie 0-20 stopni na stalowym drazku. » Duza wysokos¢ ciecia.
precyzyjnie wypolerowany. » Wskaznik napiecia tasmy. » Srednica kota do 940 mm.

HBS 540 AS
Model HBS 540 AS HBS 640 AS HBS 740 AS HBS 840 AS HBS 940 AS
Nr art. 5152154 5152164 5152174 5152184 5152194
Dane techniczne
Wymiary stotu roboczego 520 X 725 mm 600 x 885 mm 710 X 1000 mm 800 X 1160 mm 800 x 1250 mm
Wysokos¢ robocza 860 mm 840 mm 980 mm 1020 mm 1060 mm
Predkosci tasmy pity 1650 m/min 1630 m/min 1540 m/min 1630 m/min 1550 m/min
Srednica kota 540 mm 640 mm 740 mm 840 mm 940 mm
Wysokos¢ ciecia 350 mm 400 mm 450 mm 540 mm 560 mm
Szerokos¢ ciecia 520 mm 620 mm 720 mm 820 mm 910 mm
Dtugosc tasmy pity 4260 mm 4730 - 4800 mm 5340 - 5420 mm 6000 - 6110 mm 6610 - 6710 mm
Precyzyjny prowadnik gorny / dolny gorny [ dolny gorny [ dolny gorny / dolny gorny / dolny
Przechyt stotu pilarki od 0°do +20° od 0°do +20° od 0° do +20° od 0° do +20° od 0°do +20°
Moc silnika 400 V/50 Hz/P2 1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW
Obroty 950 obr/min 520 obr/min 810 obr/min 640 obr/min 610 obr/min
Waga 240 kg 320 kg 510 kg 730 kg 860 kg
Srednica kré¢ca odciggowego 2 X120 mm 2 X 120 mm 2 X 120 mm 2 X 140 mm 2 X 140 mm
Wymiary w mm 870 x 620 x 1970 1050 X 720 X 2180 1180 X 820 X 2430 1410 X 920 X 2650 1550 X 920 X 2900
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Jakos¢!

e Sholzlsraft

Europie Maszyny do obrébki drewna

Stét, silnik i wtgczniki
musza by¢ monto-
wane na miejscu

Opcjonalnie w wersji
odwrdéconej (lustrza-
ne odbicie)

—

Precyzyjne

Precyzyjne 3-rolkowe
prowadniki tasmy pity z
rolkami prowadzqgcymi
oraz precyzyjnqg regulacjg
z precyzyjnq regulacjq

Na zyczenie wersje specjalne

Pilarki tasmowe

Np. wysokos¢ ciecia do 1650 mm

Na korpusie maszyny znajduje
sie wskaznik napiecia tasmy
pity dla poszczegdlnych
szerokosci brzeszczotéw

HBS 840 AS

Akcesoria HBS 540 - 740 AS Nr art. Akcesoria HBS 840 - 940 AS Nr art.

Prowadnica katowa mata 5161045 Prowadnica katowa mata 5161080
Prowadnica katowa duza 5161046 Prowadnica katowa duza 5161081
Urzadzenie do wycinania okregdw i szlifowania 5161047 Urzadzenie do wycinania okregdw i szlifowania 5161082
Standardowa tasma pity HBS 640 AS 5160641 Standardowa tasma pity HBS 840 AS 5160841
4780 x 25 x 0,6 mm, 3 ZpZ 6090 x 30 X 0,7 mm, 3 ZpZ

Standardowa tasma pity HBS 740 AS 5160741 Standardowa tasma pity HBS 940 AS 5160941
5400 X 25 X 0,7 mm, 3 ZpZ 6690 x 30 x 0,8 mm, 3 ZpZ

Opcje wyposazenia* HBS 640 AS Nr art. Opcje wyposazenia* HBS 840 AS Nr art.
Moc silnika 3 kW (4 KM) 5161043 Mechanizm przechytu stotu z listwga zebata 5161071
Moc silnika 4 kW (5,5 KM) 5161041 Moc silnika 5,5 kW (7,5 KM) 5161077
Wersja odwrdécona 5161042 Moc silnika 7,35 kW (10 KM) 5161072
System transportowy 5161048 Wersja odwrdcona 5161076
Mechanizm przechytu stotu z listwa zebata 5161051 Mechanizm przechytu stotu z listwga zebata 5161091
Moc silnika 4 kW (5,5 KM) 5161057 Moc silnika 7,35 kW (10 KM) 5161092
Moc silnika 5,5 kW (7,5 KM) 5161052 Moc silnika 9,19 kW (12,5 KM) 5161093
Wersja odwrécona 5161056 Moc silnika 11,03 kW (15 KM) 5161094
*bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdwieniu nowej maszyny Wersja odwrécona 5161099

*bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdéwieniu nowej maszyny
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Specjalne pilarki tasmowe do metali. RN viprodukonana w

Europie

HOLZKRAFT HBS LL - Precyzyjne pilarki tasmowe do aluminium, stopdw metali
lekkich oraz materiatdw specjalnych.

P Kropelkowy system smarujacy z filcowymi
slizgaczami

P Silnik z wbudowanym hamulcem.

» Wytacznik bezpieczeristwa w wypadku
otwarcia drzwiczek.

» Zeliwny stét pity

» Przyktadnica wykonana z zeliwa prowadzona
na stalowym drazku.

» Gérne prowadzenie tasmy pity z tozyskiem
kulkowym. Dolne z prowadnica drewniana.

» Wskaznik napiecia tasmy.

P Wyjatkowo spokojny i precyzyjny bieg dzieki
ciezkiej i sztywnej konstrukgji .

P Masywne zeliwne kota zamachowe,
wyoblone (1/3) oraz zgarniacze widréw
wykonane z brazu.

\_

J

P> Panel sterujqcy z elektroniczng
regulacjq predkosci tasmy pity.

» Z prawej strony wskaznik
napiecia tasmy oraz zbiornik

srodka smarujgcego.

NEFAVE] Wersja Nr art.
HBS 540 LL 1,5 kW, predkos¢ tasmy 750 m/min 5152254
HBS 540 LL Vario  Bezstopniowa (elektroniczna), 5152258

1,5 kW, 340-1200 m/min
HBS 640 LL 2,2 kW, predkos¢ tasmy 750 m/min 5152264
HBS 640 LL 2-4 2-stopniowa, 1,5/3 kW, 320/750 m/min 5152266
HBS 640 Vario Bezstopniowa (przektadnia), 5152268

2,2 kW, 150-1000 m/min
HBS 740 LL 3 kW, predkosc¢ tasmy 750 m/min 5152274
HBS 740 LL 2-4 2-stopniowa, 1,5/3 kW, 320/750 m/min 5152276
HBS 740 LL Vario  Bezstopniowa (elektroniczna), 5152279

4 kW, 300-1050 m/min
HBS 840 LL 4 kW, predkos¢ tasmy 750 m/min 5152284
HBS 840 LLVario  Bezstopniowa (elektroniczna), 5152289

5,5 kW, 320-1150 m/min
HBS 940 LL 5,5 kW, predkos¢ tasmy 750 m/min 5152294
HBS 940 LL Vario  Bezstopniowa (elektroniczna), 5152299 HBS 740 LL

5,5 kW, 300-1100 m/min

Stét, silnik, wtaczniki
muszg by¢ monto-
@ wane na miejscu!

Dane techniczne HBS 540 LL HBS 640 LL HBS 740 LL HBS 840 LL HBS 940 LL
Wymiary stotu roboczego 520 X 720 mm 600 x 885 mm 700 X 1000 mm 800 x 1160 mm 800 x 1250 mm
Wysokos¢ robocza 530 mm 630 mm 730 mm 830 mm 930 mm
Wysokos¢ ciecia 350 mm 400 mm 450 mm 520 mm 560 mm
Szerokos¢ ciecia 510 mm 610 mm 710 mm 810 mm 910 mm
Dtugosc tasmy pity 4170 - 4250 mm 4710 - 4770 mm 5300 - 5400 mm 6000 - 6100 mm 6590 - 6690 mm
Moc silnika 400 V/50 Hz/P2 1,5 kW (2 KM) 2,2 kW (3 KM) 3 kW (4 KM) 4 kW (5,5 KM) 5,5 kW (7,5 KM)
Waga 240 kg 350 kg 450 kg 580 kg 700 kg

Wymiary w mm
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e Zholzlsraft

Europie Maszyny do obrébki drewna

Skrobaki z brqzu
do czyszczenia két zama-
chowych

Zbiornik srodka smaru-
jacego

St6t ze szlifowanego
Zzeliwa z prowadnicq
réwnolegig

v
2
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Kropelkowy system smaro-
wania z filcowym slizgaczem

Skrobaki z brgzu
do czyszczenia két
zamachowych

Dolna
Prowadnica tasmy pity

Masywne kota zamacho-
we bez oktadziny, wyoblo-
na tasma 1/3 z przodu

Opcja mechanizm przechytu

stotu z regulacjq poprzez
listwe zebatq.
Nr art. Opcje wyposazenia HBS 540 - 940 LL
Przyktadowe ciecie odlewéw 5161501 Gdrna wersja brzeszczotu z brazu
5161502 Dolna wersja brzeszczotu z brazu

Tasmy pitujgce w zaleznosci od materiatu na zapytanie.
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** ok Jakos¢!

Specjalne pilarki tasmowe do drewna R wyproduioana v

Europie

HOLZKRAFTHBS RS - Pilarki tasmowe rozdzielcze z réznymi agregatami posuwu.

» Wyjatkowo spokojny i precyzyjny bieg dzieki
ciezkiej i sztywnej konstrukg;ji .

» Masywne zeliwne kota zamachowe,
wyoblone (1/3) oraz zgarniacze wiéréw
wykonane z brazu.

» Zeliwny stét pilarki.

» Prowadnica tasmy pity gérna i dolna do 8o
mm (HBS RS 940 do 90 mm)

» Wskaznik napiecia tasmy pity.

» Kropelkowy system smarujacy z filcowymi
slizgaczami

» Silnik z wbudowanym hamulcem.

» Automatyczny rozruch gwiazda-tréjkat

» Wyltacznik awaryjny

Wersja specjalna manualna:

» Wzmacniany cokét z podwdjng kolumng

P Jednostka napinajgca tasme ze stali z
systemem smarowania prowadnic

p——

HBS 940 RS3
Spezial

Wersja specjalna hydrauliczna:

» Wzmacniany cokét z podwdjng kolumng

P Hydrauliczna jednostka napinajgca tasme ze
stali z pompa reczna i systemem smarowania
prowadnicy

Opcje wyposazenia HBS 740 RS3 Nr art.

Gdérna wersja brzeszczotu z brazu 5161551
Dolna wersja brzeszczotu z brazu 5161552
Ustawianie poprzeczne stotu za pomoca pokretta i listwy zebatej 5161553
Stét na rolkach do zamontowania 5161554
Silnik 11 kW 5161555
Wersja odwrécona 5161559

Opcje wyposazenia HBS 940 RS3 Nr art.

Gdérna wersja brzeszczotu z brazu 5161571
Dolna wersja brzeszczotu z brazu 5161572
Ustawianie poprzeczne stotu za pomoca pokretta i listwy zebatej 5161573
Stét na rolkach do zamontowania 5161574
Silnik 15 kW 5161575
Wersja odwrécona 5161579

Gdrna wersja brzeszczotu z brazu 5161590
Dolna wersja brzeszczotu z brazu 5161591
Ustawianie poprzeczne stotu za pomoca pokretta i listwy zebatej 5161592
Stét na rolkach do zamontowania 5161593
Silnik 15 kW 5161594
Wersja odwrécona (manualna) 5161597
Wersja odwrdécona (hydrauliczna) 5161598

Model HBS 740 RS3 HBS 940 RS3 HBS 940 RS3 Spezial*
Nrart. 5152374 5152394 5152395
Model HBS 940 RS3 Spezial**
Nr art. 5152396

Dane techniczne

Wymiary stotu roboczego 860 x 1100 mm 860 x 1100 mm 860 x 1100 mm

Wysokos¢ robocza 980 mm 1060 mm 1060 mm
Srednica kota 730 mm 930 mm 930 mm
Wysokos¢ ciecia 450 mm 550 mm 600 mm
Szerokos¢ ciecia 710 mm 910 mm 720 mm
Dtugos¢ tasmy pity 5310 - 5420 mm 6580 - 6670 mm 6580 - 6670 mm
Maksymalna szerokos¢ pity 80 mm 90 mm 90 mm
Predkos¢ obrotowa 680 obr/min 570 obr/min 570 obr/min
Moc silnika 400 V /50 Hz 9 kW (12,5 KM) 11 kW (15 KM) 11 kW (15 KM)
Waga 670 kg 990 kg 1030 kg
\%vreeggica kré¢ca odciggo- 2 X 140 mm 2 X140 mm 2 X140 mm

Wymiary w mm
*wersja wzmocniona

2530 X 900 X 1250

** wersja wzmocniona z hydraulicznym napinaniem tasmy
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3000 X 870 X 1550

3000 X 870 X 1550
Stdt, silnik, wiaczniki

muszg by¢ monto-
@ wane na miejscu!




** ok Jakos¢!

o - holzlsraft

* ok Europie Maszyny do obrébki drewna

Gorne prowadzenie tasmy pitujgcej z
wktadkqg wykonang z brqzu

Prowadniaca materiatu z mosieznymi

Ustawianie stotu pod kqtem za pomocg rolkami

listwy zebatej.
]
3
o
£

Dane techniczne VSA 21 CP B

5152421 =

Typ urzadzenia pneumatyczny i

Odsunigcie mechanizmu samocentrujgcego = =

Maksymalna wysokos¢ ciecia 230 mm

Odsuniecie rolek tasmy pitujacej 230 mm

Odsuniecie przyktadnicy tasmy pitujgcej 200 mm

Wysokos¢ przyktadnicy rolkowej 160 mm

Wysokos¢ rolek posuwowych 235 mm

Moc silnika 0,3-0,5 kW

10 biegdw

Predkos¢ posuwu 2,5-4-5-7-8-12-14-20-24-40 m/min

Cisnienie robocze 5-7bar

Waga 125 kg

Rolki posuwu z gumowgq okfadzing.
Nr. art 5161602

opcje wyposazenia HBS 940 RS3 manualna / hydrauliczna Nr art.

Prowadnica rolkowa 5161600
Prowadnica rolkowa (z cyfrowym wskaznikiem) 5161601
Walec gumowy do VSA 21 5161602
Odsunigcie przyktadnicy 300 mm zamiast standardowego 5161606
Prowadnica 2-stopniowa 830 mm 5161607
Prowadnica 3-stopniowa do odsuniecia przyktgdnicy 300 mm 5161608
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Tasmy do pit

HOLZKRAFT tasmy pit wysoka jakos¢ w dobrej cenie!

P Pity z hartowanymi koricéwkami zebdw i
elastycznym grzbietem

P> Zazebione, rozwarte, szlifowane i z
koricdwkami hartowanymi na 60-62 HRC

» Odpuszczony korpus gtéwny

P Nadaje sie idealnie do cigcia i rozdzielania
drewna migkkiego i twardego, plastiku,
tworzyw sztucznych i metali niezelaznych.

Tasmy tnqce do HBS 351 S

= Dlugosé x szerokosé x grubosé Uktad zebdéw Nr art. O Diugo$é x szerokoéé x grubosé  Uktad zebdéw Nr art. O
> Drewno 2470 x 6 x 0,5 mm <) 5160355 1 4100 x 10 x 0,5mm 47pZ 5169110 1
E Drewno 2470 x 10 x 0,5 mm 4 5160356 1 4100 x 16 x 0,5mm 47pZ 5169116 1
E Drewno 2470 x 12 x 0,5 mm 4 5160357 1 4100 x 20 x 0,5mm 47Zp 5169120 1

Drewno 2470 x 15 x 0,5 mm 4 5160358 1 4100 x 30 x 0,6mm 3ZpZ 5169130 1

Tasmy tnqce do HBS 351

= | Dlugos¢ x szeroko$é x grubosé Uktad zebéw O, Diugosé x szerokosé x grubosé  Uklad zebéw (@)
= Drewno 2562 x 6 x 0,65 mm [} 5160359 1 4590 x 10 x 0,5mm 4ZpZ 5169210 1
% Drewno 2562 x 10 x 0,5 mm 4 5160360 1 4590 x 16 x 0,6mm 3ZpZ 5169216 1
'&3 Drewno 2562 x 12 x 0,5 mm 4 5160361 1 4590 x 20 x 0,7mm 3ZpZ 5169220 1

Drewno 2562 x 16 x 0,5 mm 4 5160362 1 4590 x 30 x 0,7mm 3ZpZ 5169230 1

Tasmy tngce do HBS 431 / HBS 433

P Ksztatt zebdw, uktad zebSw oraz hartowane
korcéwki zebdw gwarantujg idealne proste
cigcie i dtugg trwatosc.

P Elastyczny korpus brzeszczotu przeciwdziata
zmianie kierunku obcigzenia przy zginaniu
tasmy i zmniejsza przez ryzyko pekniecia.

Tasmy tngce do HBS 513 S

Taémy tngce do HBS 613 S

Tasémy tngce do HBS 713 S

» Made in Germany

= Diugosé x szerokosé x grubosé Uktad zebéw Diugosé x szerokosé x grubosé  Uklad zebéw

=1 | Drewno 3340 x 6 x 0,65 mm <) 5160431 1 5020 x 10 x 0,6mm 4ZpZ 5169310 1

(=) | Drewno 3340 x 10 x 0,5 mm 4 5160432 1 5020 x 16 x 0,6mm 3ZpZ 5169316 1

?: Drewno 3340 x 16 x 0,5 mm 4 5160433 1 5020 x 20 x 0,7mm 3ZpZ 5169320 1

)| Drewno 3340 x 20 x 0,5 mm 4 5160434 1 5020 x 25 x 0,8mm 27pz 5169325 1
Drewno 3340 x 25 x 0,5 mm 4 5160435 1 5020 x 30 x 0,8mm 3ZpZ 5169330 1

Tasémy tnqce do HBS 533 Tasmy tngce do HBS 600 AS
= Dlugoi¢ x szerokoéé x gruboéé O Dlugosé x szerokosé x grubosé
= Drewno 3865 x 10 x 0,5 mm 4 5160531 1 4580 x 25 x 0,6 mm
% Drewno 3865 x 16 x 0,5 mm 4 5160532 1
== Drewno 3865 x 20 x 0,5 mm 4 5160533 1

Drewno 3865 x 25 x 0,5 mm 4 5160534 1 Tasmy tngce do

Diugosé x szerokosé x grubosé

Taémy tnqce do HBS 533 S 5020 x 25 x 0,6 mm 5160701
= Diugosé x szerokosé x grubosé O
>~ Drewno 4190 x 10 x 0,5 mm 4 5160535 1
=3 | Drewno 4190 x 16 x 0,5 mm 4 5160536 1 Tasmy tnqce do HBS 800 AS
== Drewno 4190 x 20 x 0,5 mm 4 5160537 1 Dlugosé x szerokosé x grubosé
Drewno 4190 x 25 x 0,5 mm 4 5160538 1 5680 x 30 x 0,7 mm

5680 MM g 5020 MM 4580 MM

Tasmy tnqce do HBS 633 S

Diugosé x szerokosé x grubosé

§ Drewno 4600 x 10 x 0,5 mm 4 5160631 1
(=1 | Drewno 4600 x 16 x 0,5 mm 4 5160632 1
E Drewno 4600 x 20 x 0,5 mm 4 5160633 1
B | Drewno 4600 x 25 x 0,5 mm 4 5160634 1

Drewno 4600 x 30 x 0,6 mm 3 5160635 1

Tasmy tngce do HBS S 45 N
Dlugosé x szerokosé x grubosé
Drewno 3689 x 6 x 0,65 mm
Drewno 3689 x 10 x 0,5 mm
Drewno 3689 x 16 x 0,5 mm
Drewno 3689 x 20 x 0,5 mm

Uktad zebéw

5160452
5160453
5160454

=
=
=)
=

Oryginalna szwedzka stal

O

5160451 1
1

1

1

A A NO

HOLZKRAFT zestawy tasm tnacych

Zestaw do HBS 351 Nr art. Zestaw do HBS 533 S Nr art.
Zestaw pit tasmowych HBS 351 sktadajqgcy sie z: 5160363 Zestaw pit tasmowych HBS 533 S sktadajgcy siez 5160540

5160359 (Drewno 2562 x 6 x 0,65 mm; 6 Zebdw)
5160360 (Drewno 2562 x 10 x 0,5 mm; 4 Zeby)
5160362 (Drewno 2562 x 16 x 0,5 mm; 4 Zeby)

Zestaw do HBS 431/433 Nr art.

Zestaw pit tasmowych HBS 431/433 skiadajgcy sie z: 5160436
5160431 (Drewno 3340 x 6 x 0,65 mm; 6 Zebdéw)

5160433 (Drewno 3340 x 16 x 0,5 mm; 4 Zeby)

5160435 (Drewno 3340 x 25 x 0,5 mm; 4 Zeby)

Zestaw do HBS 533 Nr art.

Zestaw pitf tasmowych HBS 533 skladajqcy sie z: 5160539
5160531 (Drewno 3865 x 10 x 0,5 mm; 4 Zeby)
5160533 (Drewno 3865 x 20 x 0,5 mm; 4 Zeby)
5160534 (Drewno 3865 x 25 x 0,5 mm; 4 Zeby)

5160535 (Drewno 4190 x 10 x 0,5 mm; 4 Zeby)
5160537 (Drewno 4190 x 20 x 0,5 mm; 4 Zeby)
5160538 (Drewno 4190 x 25 x 0,5 mm; 4 Zeby)

Zestaw do HBS 633 S Nr art.

Zestaw pit tasmowych HBS 633 S sktadajgcy siez 5160636
5160631 (Drewno 4600 x 10 x 0,5 mm; 4 Zeby)
5160633 (Drewno 4600 x 20 x 0,5 mm; 4 Zeby)
5160634 (Drewno 4600 x 25 x 0,5 mm; 4 Zeby)



Zholzlkralt

robki drewn.

WIERTARKI | DEUTARKI / WIERTARKI CNG




Wiertarko dtutarki

Jakos¢! **
M
Wyprodukowana w * *
Europie T

Wiertarko-dtutarki Seria LLB — Podstawowe maszyny do wiercenia otworéw podiuznych

P tatwa obstuga za pomoca dzwigni

jednorecznej zapewnia szybkg i

precyzyjna prace

P Docisk mimosrodowy w standardzie
P> Stabilna stalowa konstrukcja z

P Gtowica wiertarska zamontowana

na hartowanych prowadnicach
pryzmatycznych z systemem

kulkowym

P Regulacja wysokosci gtowicy
wiertta za pomocg pokretta z

> Obstuga za pomoca dzwigni
> Szablon do wiercer pod kotki
> Gtowica regulowana na wysokos¢

LLB 30 mit opcjonalng
przykladnicg kgtowg

W dostawie LLB 30/ LLB 40 DT:
> Docisk mimosrodowy

> Szablon do powtarzalnych
wiercen

Model

Nr. artykutu

Szerokos¢ wiercenia

Gtebokos¢ wiercenia przy 90°
Dtugos¢ stotu roboczego
Szerokos¢ stotu roboczego
Regulacja stotu roboczego
Regulacja wysokosci wrzeciennika
Mocowanie narzedzia

Srednica mocowania narzedzia
Predkos¢ obrotowa wrzeciona
Srednica kré¢ca odciagu

MOc silnika

Przytacze elektryczne

Fazy

Czestotliwos¢

Dtugosc x Szerokos¢ x Wysokos¢
Waga

130

wyswietlaczem numerycznym

zeliwa szarego

» Mocny silnik
P Szablon do powtarzalnych
wiercen lub pod kotki drewniane w

rozstawie: 16/22/27/32

P Blokada suwu wrzeciona za pomocg

obr/min
mm
kw
\%
Ph
Hz
mm

kg

LLB 30
5320030
250
170
580
300
200
Uchwyt Wescott
0-20
2800
70
2,2
400
3
50
1500 X 920 X 1400
160

> Stét roboczy obrotowy * 60°

> Obstuga za pomocg dzwigni

> Szablon do wiercer pod kotki

> Gtowica regulowana na wysokos¢

LLB 40 DT

LLB 40 DT
5320040
240
180
565
315
+60 - -60
160
Uchwyt Wescott
0-20
3000
90
2,2
400
3
50
1290 X 980 X 1270
260

ogranicznikéw z zaciskiem

» LLB 40 DT

» Obrotowy stét roboczy o 60 stopni
w obie strony

» Szablon do powtarzalnych
wiercen lub pod kotki drewniane w
rozstawie: 16/22/27/32

P Przyktadnica kqtowa +/- 45° ze
skalg (OPCJA dodatkowa)

J

» Gtowica wiertarska
zamontowana
na hartowanych
prowadnicach
pryzmatycznych z
systemem kulkowym

» Regulacja wysokosci
gtowicy wiertta za pomocg
pokretta z wyswietlaczem
numerycznym

» LLB 40 DT: Stétroboczy
regulowany do 60 stopni

LLB 40 DT z opcjonalng
przyktadnicq kqtowg

» Docisk mimosrodowyr
(Art.-Nr.: 5330030)

Opcja do LLB 40 DT* Akcesoria do LLB 30

» Przyktadnica kqtowa

P Przyktadnica kgtowa +/- 45°

ze skalg +/- 45° (Nr art.: 5330031)

(Nr art.: 5330040)
Akcesoria do LLB 30 Nr art.
2 reczne dociski mimosrodowe 5330030
Przykfadnica katowa +/- 45°* 5330031
Akcesoria do LLB 40 DT Nr art.

Przyktadnica katowa ze skalg +/- 45°* 5330040




Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

HOLZKRAFT minimax ad 21 - wiertarka wielowrzecionowa z pneumatycznie
regulowang glowica wiertarska.

P Pneumatyczna regulacja gtowicy wiertarskiej w srednicy 10 mm w komplecie.
pionie i poziomie. P> Liniat o tacznej dtugosci 3000 mm dla elementéw
» Blokada gtowicy w pozycji 0°-45°-90°. o duzych wymiarach z 4 profesjonalnymi
» W standardzie 2 dociski pneumatyczne do ogranicznikami.
mocowania elementu. P> Tylne ograniczniki dla doktadniejszego wiercenia
» Masywne zeliwne boczne ograniczniki z w pionie i poziomie.
prowadzeniem na pretach o duzej srednicy. P Prowadnice boczne z odczytem metrycznym.
P Wysokos¢ wiercenia regulowana za pomoca P Cyrkiel do pozycjonowania prowadnic bocznych.
pokretta z mechanicznym wyswietlaczem. P Optymalnie zprojektowany zintegrowany system
P Gtebokos¢ wiercenie regulowana za pomoca 5 odciggu. Opcjonalnie dostepny

pozycyjnego pokretta rewolwerowego.
» 16 bagnetéw mocujacych (szybkoztaczek) o

agregat do wiercenia pod
zawiasy puszkowe (Blum,
Hettich, Grass itp.)

Ustawianie gtebokosci wierce-
nia za pomocq 5-pozycyjnego
pokretta rewolwerowego.
Regulacja wysokosci wierce-
nia za pomocgq pokretta ze
wskaznikiem mechanicznym.
Przechyt gtowicy wiertarskiej
pneumatyczny.

Zintergrowany system odciqgu

zapewnei jeszcze lepsze wyniki

w odpylaniu i czystq i bezpiecz- .I
nq prace. Maszyna posiada 2

przytgcza o srednicy 80 mm

kazde.

Cyrkiel do szybkiego bazowa-
nia oraz dwa dociski pneuma-
tyczne w standardzie. Masyw-
ne zeliwne boczne ograniczniki
z prowadzeniem na stalowych
pretach o petnym przekroju

Wiertarki
i Dhutarki

Opcjonalnie  dostepna
w wersji z 3 dociskami

pneumatycznymi.
Model minimax ad 21
Nr art. 5507021PD
Dane techniczne
Wymiary stotu zeliwnego 905 X 372 mm
Grubos¢ elementu 10-85 mm 2
1log¢ wrzecion 21 Advance 21 wyposazony jest w sktadany
Rozstaw pomiedzy wrzecionami 32mm liniat o maksymalnej dtugosci 3000 mm. :
Maksymalny rozstaw pomiedzy wrzecionami 640 mm W standardzie znajdujq sie takze 4 profe- B =
Maksymalna wysoko$¢ wiercenia poziomego 60 mm sjonalne ograniczniki bazowe.
Maksymalna srednica narzedzia 40 mm
Skok gtowicy wiertarskiej 70 mm
Maksymalna szerokos¢ elementu pomiedzy ramionami 833 mm
Moc silnika 400V [ 50 Hz S6 1,8 kW (2,5 KM) Dodatkowy docisk pneumatyczny
Waga 320 kg Agregat do wiercenia otworéw pod zawiasy puszkowe
Cisnienie robocze 5 bar Przyktadnica 45 stopni do wiercenie poziomego
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Wiertarka wielowrzecionowa

MADE IN [TALY
I

Potautomatyczne wiertarki wielowrzecionowe MDB PRO - Do poziomego i pionowego
wiercenia w meblarstwie oraz do wiercenia serii otworéw

P Wrzeciona wiertarki z systemem szybkiego
mocowania, w zestawie pie¢ uchwytéw szybkiego
mocowania

» Zoldny stalowy st6troboczy

» Opatentowany system szybkiego i tatwego
ustawiania gtebokosci wiercenia za pomoca tarczy
spiralnej

MDB 29 PRO

P Pneumatyczne ustawianie
gtowicy wiertarki, pod
dowolnym katem miedzy o°
ago’

132

P Pneumatyczne ustawianie gtowicy wiertarki, pod
dowolnym katem miedzy 0°a 90°

P Przyktadnice boczne wykonane z zeliwa

» Wysokos¢ gtowicy regulowana za pomoca licznika

» Dwa regulowane dociski pneumatyczne

P Mozliwos¢é obrébki dwdéch elementw jednoczesnie

» Ustawienia za pomoca pokretta z licznikiem

» Opatentowany system
szybkiego i tatwego
ustawiania gtebokosci
wiercenia za pomocg tarczy
spiralnej

MDB 21 PRO

» Zeliwne przykadnice boczne z
prowadnicami na pretach okragtych
- fatwe ustawienie za pomoca lupy i
skali milimetrowej

MSB 23 / 29 PRO

» Zeliwne przyktadnice boczne
z podwdjnym precyzyjnym
prowadzeniem

Przyktadnice boczne

MDB 21 PRO

» Zeliwne z prowadnicami na pretach
okragtych - tatwe ustawienie za
pomoca lupy i skali milimetrowej

MDB 23 PRO

» Zeliwne z mozliwoscia precyzyjnego
pozycjonowania za pomocg pokretta z
licznikiem

MDB 29 PRO

» Zeliwne z mozliwoscia precyzyjnego
pozycjonowania za pomocg pokretta z
licznikiem



MADE IN [TALY
I

Model MDB 21 PRO
Nr art. 5301021
Spindel

Stét roboczy (dtugos¢ x szerokos¢) mm 885 x 332
Maksymalna szerokos¢ wiercenia mm 640
Maksymalna gtebokos¢ wiercenia mm 65

przy 90°

llos¢ wrzecion 21
Odlegos¢ pomigdzy wrzecionami mm 32
Odlegos¢ pomigdzy pierwszym a mm 640

ostatnim wrzecionem

Odlegos¢ pomiedzy wrzecionami Dwa elementy o szerokosci 316

pozwala na mm kazdy
Predkos¢ obrotowa wrzeciona min-' 2.800
Przechyt gtowicy wiertarki ° 0-90
Maksymalna wysokos¢ elementu mm 130
Srednica kré¢ca odciagu mm 80
Cisnienie robocze bar 6-8
Poziom hatasu dB(A) 78,3

Moc przytgczeniowa kw 1,5

Moc wyjsciowa ~50 Hz kw 1,1/ 400
Wymiary (dt. x szer.x wys.) okoto mm 1.015 X 990 X 1.270

Masa okoto kg 260

Zakres dostawy:

Dwa dociski pneumatyczne

Pie¢ szybkoztaczek

Dwa aluminiowe liniaty o dtugosci 1,5 m kazdy
Cztery ograniczniki do liniatdw

Jedno narzedzie do precyzyjnego ustawienia
przyktadnic na prowadnicach.

Akcesoria MDB 21/23/29 PRO Art.-Nr.

e
Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

MDB 23 PRO MDB 29 PRO
5301023 5301029
949 x 338 1.141x 338
704 896
65 65
23 29
32 32
896 896
Dwa elementy o szerokosci 348 Dwa elementy o szerokosci 348
mm kazdy mm kazdy
2.800 2.800
0-90 0-90
130 130
80 80
6-8 6-8
78,3 78,3
1,5 1,5
1,1/ 400 1,1/ 400
1.285 x 872 X 1.300 1.480 X 950 X 1.300
265 290

Akcesoria

P Dodatkowe przyktadnice 45°

oraz 90°
(Nrart. 5302200)

Akcesoria

P Dodatkowy
(Nr art. 5302301)

Wiertarki
i Dhutarki

Przyktadnica katowa 90° oraz 45° 5302200 3

Szybkoztaczka 5302100 .' \

Agregat do zawiaséw puszkowych

s P 5302400 P Agregat do zawiaséw P Przyrzqd do precyzyjnego
Qﬁr:qgat do zawiaséw puszkowych 020 pﬁszfowych A ustz’wi 1 t?lnejypﬁwaga nicy
Agregat do zawiaséw puszkowych (Nr art. 5302400) (Nrart. 5302303)

Hettich 5302402

Kotki nawiernikowe do otwréw

rzedowych 5302302 Akcesoria MDB 23/29 PRO Akcesoria

Przyrzad do precyzyjnego ustawia- 3

nia tylnej przyktadnicy 5302303

Przyrzad do ustawiania odlegtosci

przyktadnic bocznych 5302300

Dodatkowy docisk mimosrodowy 5302301

Akcesoria MDB 23/29 PRO Art.-Nr.

Uchwyty dla przykfadnic bocznych
(do przechowywania przyktadnic 5302101

P> Koki nawiernikowe
(Nr art. 5302302)

P> Uchwyt do przyktadnic
bocznych, gdy nie s w uzyciu) bocznych
(Nr art. 5302101)
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Wiertarka CNC

STARTECH CN V - Uniwersalna wiertarka CNC.

» Do wiercen w ptasczyznie czotowej oraz P Ruch elementu w kierunku X/ Y realizowany Sterowanie CNC
wszystkich czterech ptaszczyznach bocznych poprzez liniowe prowadnice pryzmatyczne » Duzy 10 calowy ekran dotykowy
w obrabianym elemencie jak réwniez P Kompaktowe wymiary zewnetrzne » Mozliwe programiowanie za pomoca
wykonywania wregdw w osi X P Stét podawczy i odbiorczy z rolkami oraz komputera PC

P Stétroboczy wykonany z zywicy fenolowej w chwytakiem elementu » Import programéw za pomoca klucza USB
sposdb umozliwiajgcy wykonywanie otwordw P Automatyczna optymalizacja procesu wiercenia
przelotowych » Mozliwos¢ przesuniecia puntu zerowego ptyty

asscm  startech cn v /oy
Cs /holzlsralt
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Szybka i precyzyjna produkcja
korpuséw meblowych bez dodat-
kowych korekt

Gtowica wiertarska wyposazona Pneumatyczny ogranicznik Sterowanie maszynq za

w pionowe i poziome wrzeciona pozycjonowanego elementu pomoc 10 calowego ekranu
umozliwia duzgq elastycznos¢ pod-

dotykowego. Oprogramowanie
czas produkcji

Maestro dostepne opcjonalnie.
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Zholzlsraft

Maszyny do obrobki drewna

Parametry techniczne startech cn v Zakres dostawy startech cnv

sl - - 5509010 Rolka transportowa zatadowcza i wytadowcza
Maksymalny rozmiar elementu w osiach XxY,xZ ~ mm 3000 X 900 X 50 — -
Minimalny rozmiar elementu w osiach X x Y x Z mm 300 X 90 X 10 Czujnik krawedzi
Maksymalna grubos¢ ptyty mm 50 Zwiekszony docisk osi Y do obrébki twardych materiatéw
Maksymalna predkos¢ posuwu w osiach Xi'Y m/min 20
Liczba wrzecion pionowych 7
Liczba wrzecion poziomych w osi X ' 2 Rolka transportowa zatadowcza i wytadowcza
Obroty Wrzecllon . - obr/min 4460 Czujnik krawedzi
Maksymalna srednica tarczy pitki mm 125 - - - — —
Maksymalna szerokoé tarczy pitki e 6 Zwiekszony docisk osi Y do obrébki twardych materiatéw
Obroty tarczy pitki obr/min 5700 Interfejs uytkownika z oprogramowaniem "Maestro cnc"
Parametry elektyczne Klawiatura QWRTY
Moc silnika kw 2,2 Automatyczne smarowanie
Napiecie elektryczne \ 400
Fazy Ph 3
Czestotliwos¢ Hz 50
Parametry pneumatyczne ’
Cisnienie robocze bar 6,5 | Fibe
Zuzycie powietrza 1/min 90
Zapotrzebowanie odciggu m3/h 820
Minimalna predkos¢ przeptywu m/s 20
Srednica krééca odciggu mm 120
Wymiary i waga
Wymiary gabaytowe (Dt. x Szer. x Wys.) mm 3704 X 1455 X 2209
Waga kg 1200
Akcesoria Art.-Nr.

Wiertta zestaw startowy
- 3x HW-Wiertto do otwordw pod kotki Z2+V2 D8 S10x30 L70 L=35 prawe
2x HW-Wiertto do otwordéw pod kotki Z2+V2 D8 S10x30 L70 L= 35 lewe
2x HW-Wiertto do otwordéw pod kotki Z2+V2 D5 S10x30 L70 L= 34 prawe 5519010
2x HW-Wiertto do otwordéw pod kotki Z2+V2 D5 S10x30 L70 I=35 lewe
1x HW Wiertto puszkowe Z2+V2 D34 S10x25 L70 lewe
- 1x HW Wierto puszkowe Z2+V2 D15 S10x26 L70 lewe
Oprogramowanie ,,Maestro cnc
Symulator 3D procesu obrbki
Projektowanie i programowanie obiektéw 3D » Wiertfa - zestaw startowy
Biblioteka z funkcjami utatwiajgcymi programowanie (Art.-Nr.: 5519010)
Interfejs do integracji z zewnetrznym oprogramowaniem 5519002
Zakres dostawy:
Ptyta instalacyjna
Klucz sprzetow
Klawiatura QWRTY
Klawiatura sprzetowa dla wygodniejszego wprowadzania danych
Bezprzewodowy czytnik kodéw kreskowych
- tatwe i szybkie wprowadzenie potrzebnego programu wiercenia za
pomoca kodu kreskowego
Idealny do integracji w linie produkcyjne
Tarcza pity 120 x 20 x 3,2 mm Z59 5519005

Opcje wyposallenia Art.-Nr.
Wiatrak chtodzacy dla szafy rozdzielczej

Rekomendowany przy temperaturach otoczenia powyzej 35°C 5519000
Automatyczne smarowanie

Elektroniczny uktad sterujgcy rozprowadza odpowiednig ilos¢ smaru 5519001
(1) Opcje fabryczna dostOpne tylko w przy zaméwieniu nowej maszyny

Wiertarki
i Dutarki

5519003

5519004

.

P Bezprzewodowy czytnik
kodoéw kreskowych
(Art.-Nr.: 5519004)
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Maszyny CNC

CNC startech cn k - Kompaktowe 3-osiowe centrum obrdbcze do frezowania i grawerowania.

P Jako akcesoria dostepne: czujnik do
okreslania dtugosci narzedzia, czwarta
0$, podstawa maszyny, pneumatyczne
przyssawki

P Petna obudowa z podnoszonymi drzwiami
zna froncie masyzny

P Intuicyjne oprogramowanie maszynowe
dla PC z otwartym interfejsem dla réznych
programéw CAD/CAM w zestawie

P Przeznaczona do narzedzi o maksymalnej
srednicy do 60 mm z maksymalnym
srednica trzpienia do 16 mm

» Naped wrzeciona za pomoca silnika o mocy
2,4 kW

B P Wysokiej jakosci
wrzeciono frezujgce od
sprawdzonego producenta
Hiteco.

P Intuicyjne i tatwe w obstudze
oprogramowanie maszynowe

Na ilustracji przedstawiona jest maszyna
,Startech cn k“ wraz z dodatkowym
wyposazeniem - podstawq maszyny

(5519020)

Model startech cn k
Nr artykutu 5509020 .\
Dane techniczne » Pneumatyczne przyssawki P Czujnik pomiaru dtugosci
Wymiary stotu roboczego mm 760 X 1.170 - Do pozycjonowania na stole narzedzia
(dtugos¢ x szerokos¢) roboczym Art.-Nr.: 5519022
Predkos¢ obrotowa wrzeciona min-* 24.000 - tatwe mocowanie
Liczba wrzecion wiercgcych Szt. 1 przedmiotdéw
Maksymalna srednica narzedzia mm 60 Pneumatyczne cisnienie
Maksymalny wymiar obrabianego mm 915 robocze 6,5 bar
elementu w osi X Zapotrzebowanie na
Maksymalny wymiar obrabianego ~ mMm 610 powietrze 120 |/min
elementuw osi Y Zestaw zawiera: 5 sztuk
Maksymalny wymiar obrabianego =~ mMm 176 Art.-Nr.: 5519021
elementu w osi Z
Maksymalna predkos¢ osi X m/min 5
Maksymalna predkos¢ osi Y m/min 5
Maksymalna predkos¢ osi Z m/min 2,5 P> Czwarta 0§
Cisnienie robocze pneumatyki bar el o;):;;s;;:gstycznych 2:£;$:?;;:;35t0|e
Zuzycie powietrza I/min el OPrCZ“ Esr;illjg(z)itycznych Akcesoria Art.-Nr.
Zuzycie powietrza wyciggu m?/h preY 15 AR EE IR it

— -Regulowane nogi 5519020
Moc. S|l.n|ka r?ape.;dowego kw 2,4 -Wysokog¢ 500 mm
Napque zasilania ~ 50 Hz \% 400 Czwarta o 5519023
Srednica zewnetrzna wylotu mm 40 Przyssawki pneumatyczne 5519021
odciagu » Czujnik pomiaru dtugosci narzedzia 5519022
Wymiary (d. x szer. x wys.) okoto mm 1.219 X 937 X 1.041
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Okleiniarki

MADE IN [ITALY
Le——

HOLZKRAFT minimax me 20n - Okleiniarka prostoliniowa z automatycznym posuwem.

Kompaktowa i niezawodna. Prosta w obstudze i konserwacji.

P Solidna zeliwno-stalowa konstrukgja.

» Agregat frezujacy nadmiar obrzeza - gtowice
z wymiennymi nozami HM z chromowanymi
kopiatami slizgowymi pionowymi i poziomymi.

P Szybka i doktadna regulacja grubosci obrzeza
za pomocg pokretta i listwy z wskaznikiem
mechanicznym znajdujgcej sie na wejsciu
masyzny.

P Automatyczne docinanie pod katem 90°z
przodu i z tytu za pomoca gilotyny

P Staty posuw 6 m/min

» Wysuwana podpora z rolkami prowadzgcymi do
pracy z duzymi elementami.

P Regulacja grubosci ptyt ze wskaznikiem
mechanicznym z doktadnoscig do 0,1 mm

» Anodowany liniat na wyjsciu z maszyny.

P Elektroniczny uktad regulacji temperatury
utrzymuje stata temperature 150°C w trybie
»standby”. Umozliwia to szybkie rozgrzanie do
temperatury roboczej i powrdt do pracy oraz
zapopiega przegrzaniu i przypalaniu sie kleju w
zbiorniku.

» Réwnomierna temperatura kleju w catym
zbiorniku dzieki 5 grzatkom w tym jedna w
watku klejowym.

P Precyzyjna regulacja nanoszenia kleju.

Model

Nr art.

Dane techniczne

Wymiary stotu roboczego

Wymiary stotu roboczego z wysunietg podpora
Wysokos¢ stotu roboczego

Grubos¢ obrzezy ABS/PVC z rolki

ME 20 N
5507019

1950 X 180 mm
1950 X 540 mm
904 mm
0,6 -2 mm

» Docisk obrzeza realizowany za pomoca 4 rolek
(1 x gumowana, 1 x metal, 2 x nylon)

» Zbiornik klejowy z aluminium z powtoka
zapobiegajgca przywieraniu.

P Szybka gotowos¢ do pracy. Krétki czas
nagrzewania maszyny

» Prosty w obstudze intuicyjny panel PLC
utatwiajacy obstuge maszyny.

» Wigczanie poszczegdinych agregatéw z pulpitu.

» Kompaktowe wymiary. Diugos¢ catkowita 2,3 m.

Operacje dla ME 20 N

Grubos¢ obrzezy fornir [ doklejka drewniana
grubosci ptyty

Grubos¢ elementu

Minimalna dtugos¢ [ szerokos¢ elementu
Predkos¢ posuwu

Predkos¢ obrotowa frezu

Srednica frezu

Moc silnika frezarskiego

Moc silnika posuwu

Srednica kré¢ca odciaggowego
Temperatura robocza

Przytacze elektryczne

Waga

Wymiary (d. x szer. x wys.)
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0,4 -2,0 mm /5 mm

10 - 50 mm
180 / 65 mm
6 m/min
12 000 obr/min
75 mm [ Z4-15°
0,37 kW
0,18 kW
120 mm
200°C
400V [50 Hz
295 kg
2040 X 1350 X 1290

(M Naktadanie kleju.
@ Obcinanie przéd | tyt
(3 Frezowanie gora [ dot

o) e

Akcesoria Nr art.
Klej topliwy (opakowanie 5 kg) 5517023
Klej topliwy (opakowanie 25 kg) 5517024
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Panel sterujgcy

Panel sterujgcy umieszczony jest
na wejsciu maszyny ergonomicznie
na wysokosci oczu - wygodnie

dla operatora. Panel umozliwia

Podstawowe funkcje umozlwiajg
programowanie temperatury
roboczej, wybdr rodzaju obrzeza,
zatqczanie agregatu obcinajgcego,
frezujgcego a takze start posuwu.
Na pulpicie znajduje sie wytacznik
bezpieczeristwa.

Agregat obcinajgcy.

Obcinanie nadmiaru obrzeza odby-
wa sie dwuetapowo. Pierwsze
ciecie realizowane jest za pomocg
gilotyny wstepnej (z naddatkiem).
Nastepnie nastepuje docinanie koni-
cowe za pomocq drugiej gilotyny.
Prostopadite ustawienie ostrych
stalowych nozy gwarantuje idealne
ciecie pod kgtem 90°. Cykl urucha-
miany jest za pomocq wigcznika
kraricowego poprzez poruszajcy sie
element.

szybkie i fatwe sterowanie maszyng.

Yholzlsraff @ minimax

Maszyny do obrobki drewna

Zespot klejowy.

Klej jest szybko i réownomiernie roz-
grzewany poprzez grzatki, ktére znaj-
dujg sie zaréwno w zasobniku kleju,
jak tez w samym watku nanoszgcym.
Kontrola temperatury odbywa sie
przy pomocy termoregulatora. (tem-
peratura pracy i spoczynku). Zespét
wyposazony jest w 2 watki dociskowe.
Sita docisku regulowana jest wygodnie
za pomocg pokretet z przodu korpusu
maszyny.

Agregat do frezowania géra / dét.
Agregat frezujgcy wyposazony jest w
kopiaty slizgowe pionowe oraz pozio-
me. Kopiaty sq chromowane. Dzieki
zastosowanym sprezyng kopiaty ,,pod-
dajq sie” i dostosowujqg do grubosci
formatki. W ten sposéb unika sie
powstawania zadrapan na ptytach,
zwtaszcza dekoracyjnych, wskutek
tarcia.

Okno rewizyjne w obudowie pozwala na
biezgcq kontrole procesu okleinowania.

Solidna konstrukcja stalo-
wo - zeliwna gwarantuje
odpowiednig stabilnosc i
powtarzalnos¢.

| G

Anodowany liniat na
wyjsciu z maszyny.

Stét roboczy monolityczny o
dla zachowania idealnej
prostoliniowosci.

- @

Wygodny i ergonomiczny panel
sterujgcy PLC na wysokosci oczu.

Wysuwana podpora z rolkami
prowadzgcymi pozwala na
zwiekszenie pola roboczego
do 1950 X 540 mm
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Okleiniarki
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HOLZKRAFT minimax me 22 - Okleiniarka prostoliniowa z automatycznym posuwem.
Jakosciowa obrébka krawedzi dzieki trzem agregatom wykariczajgcym do wyboru.

P Solidna zeliwno-stalowa konstrukcja.

P Agregat frezujgcy nadmiar obrzeza -
gtowice z wymiennymi nozami HM z
chromowanymi kopiatami slizgowymi
pionowymi i poziomymi.

P Szybka i doktadna regulacja grubosci
obrzeza za pomocg pokretta i listwy z
wskaznikiem mechanicznym znajdujgcej sie
na wejsciu masyzny.

P> Automatyczne docinanie pod katem 90°z
przodu i z tytu za pomoca gilotyny

P> Staty posuw 7 m/min na pasie dolnym.
Specjalna budowa pasa posuwowego
umozliwia staty posuw bez uskokdw czy
slizgdw elementdw.

Cscm

Model
Nr art.

Dane techniczne

Wymiary stotu roboczego maksymalne
Wysokos¢ stotu roboczego

Grubos¢ obrzezy z rolki

Grubos¢ doklejka drewnianej

Grubos¢ elementu

Minimalna dtugos¢ [ szerokos¢ elementu
Predkos¢ posuwu

Predkos¢ obrotowa frezu

Srednica frezu

Moc silnika frezarskiego

Srednica talerza do okleiny

Srednica kré¢ca odciaggowego
Temperatura robocza

Przytacze elektryczne

Waga

Wymiary (dt. x szer. x wys.)

Cisnienie robocze
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P Wysuwana podpora z rolkami prowadzacymi
do pracy z duzymi elementami.

P Regulacja grubosci ptyt ze wskaznikiem
mechanicznym z doktadnoscig do 0,1 mm

P Anodowany liniat na wyjsciu z maszyny.

P Elektroniczny uktad regulacji temperatury
utrzymuije stata temperature 150°C w trybie
»standby”. Umozliwia to szybkie rozgrzanie
do temperatury roboczej i powrdt do pracy
oraz zapopiega przegrzaniu i przypalaniu sie
kleju w zbiorniku.

P Réwnomierna temperatura kleju w catym
zbiorniku dzigki 5 grzatkom w tym jedna w
watku klejowym.

P> Precyzyjna regulacja nanoszenia kleju.

Mme22

ME 22
5507023

P Docisk obrzeza realizowany za pomocg
2 rolek (1 x gumowana, 1 x metal)

P Zbiornik klejowy z aluminium z powtoka
zapobiegajaca przywieraniu.

P Szybka gotowos¢ do pracy. Krétki czas
nagrzewania maszyny

P Prosty w obstudze intuicyjny panel PLC
utatwiajacy obstuge maszyny.

P Wiaczanie poszczegdlnych agregatéw z
pulpitu.

P 3 agregaty wykariczajace do wyboru.

P Duza elastycznos¢ przy konfiguracji
maszyny.

P Mozwliwos¢ indywidualnej kompozyciji.

mp Nakiadanie kleju

= Obcinanie wstepne
=) Obcinanie na gotowo
m Frezowanie naddatku
= Cyklina promieniowa
mm) Cyklina klejowa

2600 X 530 mm
904 mm

0,4 -2 mm
5 mm
12 - 50 mm
190 [ 65 mm
7 m/min
9 000 obr/min
75 mm [ Z4-15°
0,75 kW

1232

1267

1503
3057

730 mm
120 mm
20-200°C

400V [50 Hz
435 kg
2040 X 1350 X 1290
6,5 Bar

680 (max. 935)

1118

| . T T ]
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Panel sterujgcy

Panel sterujgcy umieszczony jest
na wejsciu maszyny ergonomicznie
na wysokosci oczu - wygodnie

dla operatora. Panel umozliwia
szybkie i fatwe sterowanie maszyngq.
Podstawowe funkcje umozlwiajg
programowanie temperatury
roboczej, wybdr rodzaju obrzeza,
zatgczanie agregatu obcinajgcego,
frezujgcego, polerek a takze start
posuwu. Na pulpicie znajduje sie
wytacznik bezpieczeristwa.

Agregat obcinajgcy

Stalowy néz gilotyny gwaranuje
réwne i precyzyjne ciecie z przodu
i z tytu elementu. Agregat urucho-
miany jest za pomocq wytgcznika
kraricowego poprzez obrabiany
element.

Agregat cykliny promieniowej.
Agregat wyposazony jest w néz
gorny i dolny o promieniu R = 2

mm. Masywne Zeliwne wykonanie
gwarantuje niezawodne uzytkowanie
przez wiele lat. Agregat posiada
chromowane slizgowe kopiaty
pionowe i poziome, ktére mozna
niezaleznie regulowac. Dodatkowo
dzieki sprezyng kopiaty idealnie
dopasowujg sie do ptyt. Noze cykliny
posiadajq tamacze wiéra.

Agregat polerki.

Agregat polerki zamontowa-

ny na wspdlnej bece z cykling.
Wyposazony w 2 niezalezne silniki
0 mocy 0,14 kW. Srednica tarczy
polerskiej - 150 mm.

Agregat polerski szczegdlnie pole-
cany do obrzezy PCV 2 lub 3 mm.
Pod wlywem wytwarzanego ciepta i
tarcia nadajq okleinowanym krawe-
dzig ostateczny blysk. Agregat jest
uruchamiany z panelu sterujgcego.

Yholzlsraft

Maszyny do obrobki drewna

Zespot klejowy.

Klej jest szybko i réwnomiernie roz-
grzewany poprzez grzatki, ktére znaj-
dujq sie zaréwno w zasobniku kleju,
jak tez w samym watku nanoszgcym.
Kontrola temperatury odbywa sie
przy pomocy termoregulatora.
(temperatura pracy i spoczynku).
Zesp6t wyposazony jest w 2 watki
dociskowe. Sita docisku regulowana
jest wygodnie za pomocg pokretet z
przodu korpusu maszyny.

Agregat do frezowania géra / dét.
Agregat frezujgcy wyposazony jest
w kopiaty slizgowe pionowe oraz
poziome. Kopiaty sq chromowane.
Dzieki zastosowanym sprezynq
kopiaty ,,poddajg sie” i dostoso-
wujq do grubosci formatki. W ten
spos6éb unika sie powstawania
zadrapan na ptytach, zwtaszcza
dekoracyjnych, wskutek tarcia.

Agregat cykliny klejowej

Agregat wyposazony jest w plytkowy
néz gérny i dolny. Agregat posiada
chromowane slizgowe kopiaty
pionowe i poziome, ktére mozna
niezaleznie regulowac. Dodatkowo
dzieki sprezynq kopiaty idealnie
dopasowujq sie do ptyt. Cyklina
idealnie sprawdza sie dla obrzeza
kazdej grubosci.

¢ minimax

Okleiniarka ME22 jest dostepna w 2 réznych
konfiguracjach wyposazenia.

J
)
J

Operacje dla ME22

(1) Watek nanoszqcy klej.

(2) Obcinanie wstepne (gilotyna).

(3) Obcinanie koricowe przéd / tyt (gilotyna)
(4) Frezowania nadmiaru obrzeza géra / dét
(5) Agregat cykliny promieniowej (opcja)
(6) Agregat cykliny klejowej (opcja)

(7) Agregat polerki (opcja)

-

J

N (¢ ) N _
%/ é%)%/ 4 2 @}“"J

-

Akcesoria Nr art.
Klej topliwy (opakowanie 5 kg) 5517023
Klej topliwy (opakowanie 25 kg) 5517024

141




Okleiniarki

MADE IN [ITALY
Le——

HOLZKRAFT minimax me 25 - Okleiniarka prostoliniowa z automatycznym posuwem.
Optymalna do pracy z oklenami PCV oraz doklejkami drewnanymi do 5 mm.

P Solidna zeliwno-stalowa konstrukgja.

» Agregat frezujacy nadmiar obrzeza - gtowice
z wymiennymi nozami HM z chromowanymi
kopiatami slizgowymi pionowymi i poziomymi.

P Szybka i doktadna regulacja grubosci obrzeza
za pomocg pokretta i listwy z wskaznikiem
mechanicznym znajdujgcej sie na wejsciu
masyzny.

P Automatyczne docinanie pod katem 90°z
przodu i z tytu za pomoca agregatu pitkowego o
mocy 0,37 kW

P> Staty posuw 7 m/min na pasie dolnym. Specjalna
budowa pasa posuwowego umozliwia staty
posuw bez uskokdéw czy slizgdw elementdéw.

Csem

Model
Nr art.
Model
Nr art.

Dane techniczne

Wymiary stotu roboczego max.
Wysokos¢ stotu roboczego
Grubos¢ obrzezy z rolki
Grubos¢ doklejka drewnianej
Grubos¢ elementu

Minimalna dtugos¢ [ szerokos¢ elementu
Predkos¢ posuwu

Cignienie robocze

Srednica talerza do okleiny
Srednica krééca odciggowego
Wymiary (dt. x szer. x wys.)
Zespot klejowy

Moc

Temperatura pracy

Pojemnos¢ zbiornika klejowgo
Agregat frezujacy

Srednica frezu

Moc silnika frezarskiego
Agregat cykliny promienowej
Noze cyklinujagce R2 mm
Agregat polerski (me 25s)
Moc silnika

Predkos¢ obrotowa

Agregat cykliny klejowe (me 25rc)
Waga
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» Wysuwana podpora z rolkami prowadzacymi do » Precyzyjna regulacja nanoszenia kleju.
pracy z duzymi elementami. » Docisk obrzeza realizowany za pomocg 2 rolek
P Regulacja grubosci ptyt ze wskaznikiem (1 x gumowana, 1 x metal)
mechanicznym z doktadnoscig do 0,1 mm » Zbiornik klejowy z aluminium z powtoka
» Anodowany liniat na wyjsciu z maszyny. zapobiegajgca przywieraniu.
P Elektroniczny uktad regulacji temperatury P Szybka gotowos¢ do pracy. Krétki czas
utrzymuje stata temperature 150°C w trybie nagrzewania maszyny
»standby”. Umozliwia to szybkie rozgrzanie do » Prosty w obstudze intuicyjny panel PLC
temperatury roboczej i powrdt do pracy oraz utatwiajgcy obstuge maszyny.
zapopiega przegrzaniu i przypalaniu sie kleju w P Wiaczanie poszczegdinych agregatéw z pulpitu.
zbiorniku. » 3 agregaty wykariczajace do wyboru.
» Réwnomierna temperatura kleju w catym P Duza elastycznos¢ przy konfiguracji maszyny.
zbiorniku dzieki 5 grzatkom w tym jedna w watku
klejowym.

Mme 25

)

minimax me 25
5507025
mi"“;’;)’;(‘;’;“" ) Naktadanie kleju
m) Obcinanie wstepne (gilotyna)
mp Obcinanie koricowe (pitka)
zeogozsricsnmm m Frezowanie naddatku obrzeza
0,4-3mm m) Cyklina promieniowa
0,5 -5 mm m) Cyklina klejowa (tylko me 25rc)

1;20'/5605%1 mm) Agregat polerki (tylko me 25s)

7 m/min

6,5 bar

730 mm

120 mm 3060
2754 X 1372 X 1290

1,2 kW
20 -190°C
ok 0,5 kg

72mm |/ Z4

0,75 kW 1372

0,14 kW
2800 obr/min

437 kg
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Panel sterujgcy

Panel sterujgcy umieszczony jest
na wejsciu maszyny ergonomicznie
na wysokosci oczu - wygodnie

dla operatora. Panel umozliwia
szybkie i fatwe sterowanie maszynq.
Podstawowe funkcje umozlwiajq
programowanie temperatury
roboczej, wybér rodzaju obrzeza,
zatqczanie agregatu obcinajgcego,
frezujgcego, polerek a takze start
posuwu. Na pulpicie znajduje sie
wytacznik bezpieczeristwa.

Zesp6t dociskowy.

Zesp6t dociskowy sktgda sie z 2
rolek. (aluminiowa i gumowa) Sita
docisku regulowana jest wygodnie
za pomocg pokretet z przodu kor-
pusu maszyny. Nadmiar obrzeza
jest docinany za pomocq gilotyny.

Agregat do frezowania géra / dét.
Agregat frezujgcy wyposazony jest
w kopiaty slizgowe pionowe oraz
poziome. Kopiaty sq chromowane.
Dzieki zastosowanym sprezynq
kopiaty ,,poddajg sie”” i dostoso-
wujg do grubosci formatki. W ten
sposéb unika sie powstawania
zadrapan na ptytach, zwtaszcza
dekoracyjnych, wskutek tarcia.PVC,
ABS, melaminy czy drewna

n X6 "\  Agregat cykliny klejowej

Do perfekcyjnego wykoriczenia
krawedzi z obrzezem o dowolnej
7 e = grubosci.

Yholzlsraft

Maszyny do obrobki drewna

Zespot klejowy.

Klej jest szybko i réwnomiernie roz-
grzewany poprzez grzatki, ktére znaj-
dujg sie zaréwno w zasobniku kleju,
jak tez w samym watku nanoszgcym.
Kontrola temperatury odbywa sie
przy pomocy termoregulatora. (tem-
peratura pracy i spoczynku).

Agregat obcinajqgcy

Pitkowy agregat obcinajqcy z tarczq
o0 srednicy 90 mm. Napedzany jest
za pomocgq silnika o mocy 0,37 kW.
Solidna zeliwna konstrukcja obudo-
wy agregatu, precyzyjne prowadni-
ce slizgowe gwarantujg powtarzal-
nosc cie¢ oraz wysokg precyzje przy
docinaniu pod kqtem 90°

Agregat cykliny promieniowej.
Agregat wyposazony jest w néz
gorny i dolny o promieniu R = 2
mm. Masywne zeliwne wykonanie
gwarantuje niezawodne uzytkowa-
nie przez wiele lat. Agregat posia-
da chromowane slizgowe kopiaty
pionowe i poziome, ktére mozna
niezaleznie regulowac. Dodatkowo
dzieki sprezyng kopiaty idealnie
dopasowuijg sie do ptyt. Noze cykli-
ny posiadajq tamacze widra.

minimax me25s Inclusive
Agregat polerki.

Agregat polerki zamontowa-
ny na wspdlnej bece z cykling.
Wyposazony w 2 niezalezne silniki
0 mocy 0,14 kW. Srednica tarczy
polerskiej - 150 mm.

Agregat polerski szczegdlnie pole-
cany do obrzezy PCV 2 lub 3 mm.
Pod wlywem wytwarzanego cie-
pta i tarcia nadajg okleinowanym
krawedzig ostateczny btysk

¢ minimax

Operacje dla minimax me 25s

Alkcesoria e

Magazynek na doklejki drewniane.

(tylko w wersji fabrycznej) 5514550
Klej topliwy (opakowanie 5 kg) 5517023
Klej topliwy (opakowanie 25 kg) 5517024

Magazynek na doklejki drewniane
P Automatyczne podawanie doklejek

» Tylko w wersji fabrycznej

nr art. 5514550

(1) Watek nanoszqcy klej.

(2) Obcinanie wstepne (gilotyna).

(3) Obcinanie koricowe przéd / tyt (pitka)
(4) Frezowania nadmiaru obrzeza géra / dét
(5) Agregat cykliny promieniowej

(6) Agregat polerki
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HOLZKRAFT minimax me 28t RC - Okleiniarka prostoliniowa z frezem wstepnym.
Rozwiazania klasy ,,Premium” dostepne dla kazdego!

P Solidna zeliwno-stalowa konstrukcja.

» Gtowica wstepnego frezowania wyposazona w
diametowe noze. Moc silnika 2,2 kW.

P Agregat frezujacy nadmiar obrzeza - gtowice
z wymiennymi nozami HM z chromowanymi
kopiatami slizgowymi pionowymi i poziomymi.

» Szybka i doktadna regulacja grubosci obrzeza
za pomocg pokretta i listwy z wskaznikiem

umozliwia staty posuw bez uskokdw czy slizgdw
elementdw.

» Wysuwana podpora z rolkami prowadzacymi do
pracy z duzymi elementami.

P Regulacja grubosci ptyt ze wskaznikiem
mechanicznym z doktadnoscig do 0,1 mm

» Anodowany liniat na wyjsciu z maszyny.

P Elektroniczny uktad regulacji temperatury

watku klejowym.

P Precyzyjna regulacja nanoszenia kleju.

» Docisk obrzeza realizowany za pomocg 2
aluminiowych rolek.

» Zbiornik klejowy z aluminium z powtoka
zapobiegajgca przywieraniu.

P Szybka gotowos¢ do pracy. Krétki czas
nagrzewania maszyny

P Prosty w obstudze intuicyjny panel PLC
utatwiajacy obstuge maszyny.

» Wiaczanie poszczegdlnych agregatéw z pulpitu.

P 3 agregaty wykariczajace do wyboru.

P Duza elastycznos¢ przy konfiguracji maszyny.

» Mozwliwos¢ indywidualnej kompozycii.

utrzymuje statg temperature 150°C w trybie
»standby”. Umozliwia to szybkie rozgrzanie do
temperatury roboczej i powrdét do pracy oraz
zapopiega przegrzaniu i przypalaniu sie kleju w
zbiorniku.

» Réwnomierna temperatura kleju w catym
zbiorniku dzigki 5 grzatkom w tym jedna w

mechanicznym znajdujgcej sie na wejsciu
masyzny.

» Automatyczne docinanie pod katem 90°z
przodui z tytu za pomocg agregatu pitkowego o
mocy 0,37 kW

P Staty posuw 7 m/min na pasie dolnym.
Specjalna budowa pasa posuwowego

=) Frezowanie wstepne

=) Naktadanie kleju

m) Obcinanie wstepne (gilotyna)
=) Obcinanie koricowe(pitka)
m) Frezowanie naddatku obrzeza
=) Cyklina promieniowa

=) Cyklina klejowa

e
VAN

WSZECHSTRONNOSC:
Okleinowanie, frezowanie i docinanie

w jednym przejsciu roboczym dzieki
prstej i precyzyjnej obstudze

Model minimax me 28t RC Zespot klejowy

Nr art. 5507028 Temperatura pracy 20 -190°C
Dane techniczne Srednica kré¢ca odciagowego 60 mm
Wymiary stotu roboczego max 2800 X 570 mm Moc silnika S1 0,18 kW
Wysokos¢ stotu roboczego 904 mm Pojemnosc zbiornika ~0,8kg
Grubos¢ obrzezy z rolki 0,4 -3 mm Agregat frezowania wstepnego

Grubos¢ doklejka drewnianej 5 mm Moc silnika 2,2 kW
Grubos¢ elementu 12-50 mm Srednica frezu | wysoko$é | llos¢ nozy @ 80 mm [ H=56 mm [ Z2
Minimalna dtugos¢ [ szerokos¢ elementu 190 [ 65 mm Agregat tnacy (pitkowy)

Predkos¢ posuwu 7 m/min Moc silnika S1 0,37 kW
Moc silnika posuwu S1 0,55 kW Srednica tarczy pitki / iloé¢ zebéw @9omm/Z20
Srednica kré¢ca odciagowego 120 mm Predkos¢ obrotowa 12 000 obr/min
Cisnienie robocze 6,5 Bar Agregat frezujacy

Srednica talerza do okleiny 730 mm Moc silnika S1 0,75 kW
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3100 X 1150 X 12 Srednica frezu / ilo$¢ nozy HM @75mm/[Z4

Predkosc obrotowa 9000 obr/min
Agregat cykliny promieniowej R2 mm

Agregat cykliny klejowej
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"\ Panel sterujqcy
Panel sterujgcy umieszczony jest
!l nawejsciu maszyny ergonomicznie
na wysokosci oczu - wygodnie dla
operatora. Panel umozliwia szybkie i
| tatwe sterowanie maszynq. Podstawowe
funkcje umozlwiajq programowanie
0] temperatury roboczej, wybér rodzaju
obrzeza, zatqczanie agregatu frezu
<= wstepnegp, obcinajgcego, frezujgcego,
= polerek a takze start posuwu. Na pulpicie
znajduje sie wytacznik bezpieczeristwa.

cAC
 BPR 0D @

Zespot klejowy

Klej jest szybko i réwnomiernie rozgrze-
wany poprzez grzatki, ktére znajdujg sie
zaréwno w zasobniku kleju, jak tez w
samym watku nanoszqcym

Zespot dociskowy

2 metalowe sprezynowane rolki opty-
malnie dociskajq obrzeze do krawedzi
ptyty. Sitq docisku jest regulowana za
pomocq pokretta. Wykonane z metalu.
Szybciej odprowadzja ciepto powodujgc
szybsze stygniecie spoiny klejowej.

Agregat frezujacy nadmiar obrzeza.
Agregat frezujgcy wyposazony jest
w kopiaty slizgowe pionowe oraz
poziome. Kopiaty sqg chromowane.
Dzieki zastosowanym sprezynq
kopiaty ,,poddajg sie” i dostosowujg
do grubosci formatki. W ten sposéb
unika sie powstawania zadrapar na
plytach, zwtaszcza dekoracyjnych,
wskutek tarcia. PVC, ABS, melaminy
czy drewna

Agregat cykliny klejowej

Agregat wyposazony jest w
ptytkowy néz gérny i dolny. Agregat
posiada chromowane slizgowe
kopiaty pionowe i poziome, ktére
mozna niezaleznie regulowac.
Dodatkowo dzieki sprezyng kopiaty
idealnie dopasowuijg sie do ptyt.
Cyklina idealnie sprawdza sie dla
obrzeza kazdej grubosci.

Operacje dla ME 28 T RC

(1) Frezowanie wstepne.

(2) Watek nanoszqcy klej.

(3) Obcinanie wstepne (gilotyna).

(4) Obcinanie koricowe przdd / tyt (pitka)
(5) Frezowania nadmiaru obrzeza géra / dét
(6) Agregat cykliny promieniowej

(7) Agregat cykliny klejowej

Yholzlsraff @ minimax

Maszyny do obrobki drewna

Frez wstepny

Dzieki zastoswaniu frezu wstepnego
z nozami diamentowymi krawedz
plyty pozostaje idealnie gtadka bez
wyrw i sladéw pozostawionych
przez agregat podcinacza. Niezalezny
kréciec¢ odciggu zapewnia optymalny
odbidr pytu powstajgcego podczas
obrébki. Grubos¢ zbioru regulowana
w zakresie 0,5/1/1,5/2 mm.

Agregat tnqcy.

Pitkowy agregat obcinajgcy z tarczq

o srednicy 90 mm. Napedzany jest

za pomocgq silnika o mocy 0,37 kW.
Solidna zeliwna konstrukcja obudowy
agregatu, precyzyjne prowadnice sli-
zgowe gwarantujq powtarzalnos¢ cie¢
oraz wysokq precyzje przy docinaniu
pod kgtem 90°

Agregat cykliny promieniowej.
Agregat wyposazony jest w néz
gorny i dolny o promieniu R = 2

mm. Masywne zeliwne wykonanie
gwarantuje niezawodne uzytkowa-
nie przez wiele lat. Agregat posiada
chromowane slizgowe kopiaty pio-
nowe i poziome, ktére mozna nieza-
leznie regulowac. Dodatkowo dzieki
sprezyng kopiaty idealnie dopasowu-
jg sie do ptyt. Noze cykliny posiadajg
tamacze wiéra.
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Frez diamentowy do agregatu wstepnego frezowania 5514553
Klej topliwy (opakowanie 5 kg) 5517023
Klej topliwy (opakowanie 25 kg) 5517024
Opcje (przy zamdéwieniu nowej maszyny) Nr art.
Magazynek na doklejki drewniane 5514550
Listwa podgrzewajaca krawedz formatki 5514551
Zestawa narzedzi R3 mm (zamiast R2 mm) 5514552
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Okleiniarki

Okleiniarka minimax me 35 dla obrzezy z tworzyw sztucznych 0,4 — 3 mm,
oraz doklejek drewnianych do 5 mm* do elementéw o grubosci 8 - 50 mm

P> TOP-Wyposazenie zapewniajgca wysoka wydajnos¢ przy minimalnym » Doskonaty dostep do agregatéw obrébczych dzieki duzej ostonie
zapotrzebowaniu na miejsce zapewniajacej ochrone i redukcje hatasu

P Intuicyjna obstuga za pomocg sterowania ,,Eye-5* i 10-calowego ekranu P Konstrukcja jednoblokowa ze stali zapewnia wysoka stabilnos¢ i sztywnos¢
dotykowego maszynye

P HMI Maestro Active Edge » Automatyczne pozycjonowanie agregatéw po zmianie grubosci ptyt

P Graficzne przedstawienie wszystkich agregatéw obrébczych iich stanu pracy » Transport elementdéw realizowany za pomoca faricucha z segmentowym

P Graficzna symulacja obrébek pasem posuwu

P Sterowanie wszystkimi agregatami obrébczymi » Wysuwana podpora z rolkami prowadzgcymi

» Regulacja temperatury okleiniarkii » Regulacja grubosci zbioru frezéw wstepnych za pomoca ptyt dystansowych

P Funkcje asystujgce w ustawieniu maszyny zgodnie z programem obrébki
P Diagnostyka btedéw dla szybkiego usuwania prostych awarii

———
P> Statystyki parametréw obrébki ]
» Port USB =
» Przygotowanie do potaczenia sieciowego
» Przygotowanie pod Industry 4.0 injmax me 33 5

z protokotem przesytania danych API

1

{ Lt g 7 _ me35trs:
ZAOKRAGLANIEM NAROZY

U |
\\‘ s <

Model minimax me 35 t N S £ minimax me 35tr s
Nr art. 5507234 \
Model minimaxme35ts WyposaZenie: me35t me3sts me35trs
Nr art. 5507235 Talerz na obrzeze o srednicy 730mm X X X
Model minimax me 35 tr s* Frezowanie wstepne - 2 gtowice diament X X X
Nr art. 5507236 Zbiornik klejowy z powtoka teflonowa X X X

Agregat frezujacy naddatek obrzeza X X X
Parametry techniczne Agregat obcinajacy - pitka z promieniem X X
Element obrabiany Agregat obcinajaco- ZAOKRAGLAJACY X
Gruboé¢ elementu mm 8-50 Agregat cykliny promieniowej z zegarami X X X
Minimalna dugoé¢ elementu mm 190 Agregat cykliny klejowej z kopiatami rolko- N N <
Minimalna szeroko$¢ elementu mm 110 NVt
Obrzeze Podgrzewanie krawedzi elementu X
Gbocdobrzezarzliolki R 0,4-3 Lampa IR do podgrzewania krawedzi X
Grubo$¢ doklejki drewnianej mm  dos-nie mozliwez me3s5trs Agregat polerski X X
Posuw Wymienny zbiornik klejowy X X X
Moc silnika posuwu KW 0,55 Dysze nanoszace srodek antyadhezyjny X X
Predkos¢ posuwu m/min 7 Automatyczne podawanie doklejek «
Agregat wstepnego frezowania drewnianaych z magazynkiem
Moc wejsciowa kw 3 .
Predkos¢ obrotowa frezéw min”! 7.200 Parametry techniczne
Srednica frezéw mm 80 Agregat frezujacy naddatek obrzeza
Wysokos¢ frezéw mm 56 Moc silnikéw kw 2X0,35
Grubos¢ zbioru frezéw mm 0,5/1/1,5/2 Srednica frezéw mm 55,3
Srednica kréécéw odciagowych mm 2x 80 llos¢ nozy Z3
Zespot klejowy Predkos¢ obrotowa min”! 12.000
Moc wejsciowa kw 0,25 Srednica kré¢céw odciggowych mm 2x 60
‘I:emperatura pracy °C 190 Agregat polerski
Srednica kré¢ca odciggu mm 60 Moc silnikéw kW 2X 0,14
Agregaty wykariczajace Predkos¢ obrotowa min”! 2.800
Agregat cyklmy promieniowej mm 2 Przyl'acze pneumatyczne
Agregat zaokraglajacy naroza (tylko w me 35tr s) Ci¢nienie robocze bar 6,5
Moc silnika agregatu kw 0,35 Waga i gabaryty
Srednica frezu mm 58 Wymiary (Dt. x Szer. x Wys.) ok. mm 3.314 X 1.085 X 1.300
Predkos¢ obrotowa min’! 12.000 Waga - ok. kg 545
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Pulpit sterujacy - 10“ ekran dotykowy

» Optymalne zarzqdzanie maszynq za
pomocq Maestro active edge

» tatwa obstuga

» Grdficzne przedstawienie wszystkich
funkcji maszyny.

Agregat wstepnego frezowania
» Dwa frezy z diamentowymi
ostrzami.

Udoskonalony zespét dociskowy dla

lepszej jakosci spoin

» Duza metalowa, sprezynowana rolka
pozwala na szybsze odprowadzanie
ciepta dzieki czemu klej szybciej sie
utwardza

» Mniejsza gumowa rolka doskonale
przylega do krawedzi elementu,
dociskajgc go réwnomiernie na catej
powierzchni

Agregat frezujqcy nadmiar obrzeza
» Wyposazony w rolkowe kopiaty

ustawienia narzedzia.

» Wyposazony w frez @55,3mm do
obrébki na prosto obrzeza do 5mm
jak i zakrggonych krawedzi R=2 mm

P Szybkie i precyzyjne ustawianie za
pomocq pokretet z wskaznikami
cyfrowymi

Magazynek na doklejki
» Do automatycznego podawania

» Doklejki drewniane sq automatycznie

pionowe i poziome dla optymalnego

Agregat polerski

» Napedzany dwoma niezaleznymi
silnikami z mozliwosciq regulacji
pochylenia i wysokosci

» Do czyszczenia i polerowania
obrabianej krawedzi.

Pdgrzewanie krawedzi elementu

(me35ts)

P Urzqdzenie do podgrzewania

» W modelu me 35 tr s bardziej
efektywne podgrzewanie krawedzi
za pomocq lampy IR

Akcesoria Art.-Nr.
Zestaw przytagczeniowy do odciggu 5146070
Klej topliwy Rakoll TE 5707 (opakowanie 5 kg) 5517023
Klej topliwy Rakoll TE 5707 (opakowanie 25 kg) 5517024
Frez diamentowy do agregatu wstepnego frez. 5514565
Zbiornik klejowy do klejéw topliwych 5514576
N6z zamienny frez | cyklina promieniowa 1 mm 5514564
N6z zamienny frez | cyklina promieniowa 1,5 mm 5514563
N6z zamienny frez | cyklina promieniowa 3 mm 5514562
Zbiornik klejowy do klejéw poliuretanowych z szybkim

odptywem i powtoka antyadhezyjna. 5514585
Zbiornik klejowy do klejéw poliuretanowych z szybkim

odptywem i powtoka antyadhezyjng 5514586
Lampa IR podgrzewajgca krawedz (me 35t s) 5514587
Kopiaty NESTING dla agregatu frezujgcego 5514588
Kopiaty NESTING do agregatu cykliny 5514589
Bezprzewodowy czytnik kodéw kreskowych 5519004
Oswietlenie wnetrza maszyny 5514590
Agregat do wykonywaniea wregdw 5514571

2) Dostepne wyfacznie przy zaméwieniu nowej maszyny

Yholzlsraff @ minimax

Maszyny do obrobki drewna

Zespot klejowy

P Klej jest szybko i réwnomiernie
podgrzewany za pomocq grzatek,
ktére znajdujq sie zaréwno
w zbiorniku jak i w watku do
naktadania kleju.

» Automatyczna redukcja
temperatury podczas dtuzszego
bezczynnego stanu maszyny.

P Zbiornik na klej z powtokq teflonowg
dla tatwiejszego czyszczenia i
wymiany kleju.

P Urzgdzenie do odzyskiwania
nieuzytego kleju.

P Automatyczne smarowanie
zbiornika na klej.

doklejek drewnianych

tadowane i synchronizowane z
posuwem elementu (hie dotyczy me
35trs)

Agregat zaokrqgglajqcy (me 35 trs)

P Docinaniei zaokrgglanie
naroznikéw za pomocq jednego
agregatu, w jednym procesie
obrébczym

P> Silnik wysokiej czestotliwosci
- predkosc 12.000 U/min; frez
@58mm Z4 (Nie nadaje sie do
obrébki doklejek drewnianych)

Cyklina ptaska (klejowa)
P> Zapewnie doskonate wykoriczenie

dolnej i gérnej krawedzi elementu
» Wyposazona w rolkowe kopiay

Agregat cykliny promieniowej

» Dla perfekcyjnego wykoriczenia
obrzezy z tworzyw sztucznych

» Wyposazony w dzwignie
umozliwiajgce szybkie odsuniecie
agregatow, gdy nie sq uzywane

» Z numerycznym wskaznikiem pozycji -

» Wyposazone w duze rolkowe kopiaty Dy§ze antyadhezyjne

P Srodek antyadhezyjny utatwia
usuwanie pozostatosci kleju.

Magazynek na doklejki drewniane(me 35 t s)
P Doklejki z litego drewna sq automatycznie tadowane i zsynchronizowane z
predkoscig posuwu elementu.
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Okleiniarki

Okleiniarka minimax me 40 do obrzezy z tworzyw sztucznych 0,4 - 3 mm,
oraz doklejek drewnianych do 5 mm i grubosci ptyt 8 - 50 mm

» TOP - wyposazenie, wysoka produktywnos¢ - Funkcje wspomagajace w ustawianiu maszyny » Wysuwana podpora do szerokich elementéw
przy rozsagdnym zapotrzebowaniu na miejsce zgodnie z programem obrdbki P Doskonaty dostp do agregatéw dzieki

P Intuicyjne sterowanie za pomoc kontrolera - Diagnostyka btedéw w celu szybkiego duzej podnoszonej ostonie zapewniajacej
»Eye-S“ z 10 duzym ekranem dotykowym: rozwigzania prostych probleméw jednoczesnie ochrone i redukcje hatasu
- Graficzna prezentacja wszystkich agregatow - Statystyki parametréw obrdbki P Posuw elementu za pomocg segmentowego

obrdbczych iich stanu pracy - Port USB pasa transportowego

- Graficzna symulacja proceséw obrébczych - Przygotowanie do podfgczenia sieciowego P Mozliwos¢ ustawienia zbioru wstepnego z
- Sterowanie wszystkimi agregatami obrébczymi Automatyczne pozycjonowanie agregatéw przy doktadnoscig do 0,1 mm
- Regulacja temperatury w garnku klejowym zmianie grubosci ptyt

minimax me 40t s

me 40 trs:
ZAOKRAGLANIEM NAROZY

Model minimax me 40t s
Nrart. 5507240

Model minimax me 40tr s
Nrart. 5507241 SEGMENTOWY PAS POSUWU
Dane techniczne minimax me 40
Element obrabiany 5 Dagli———
Grubos¢ elementu mm 8 -50 - PP
Minimalna dtugos¢ elementu mm 120
Minimalna szerokos¢ elementu mm 110
Posuw
Predkos¢ posuwu m/min 9
Moc silnika posuwu kw 0,55 —
Obrzese Wyposazenie: me 40ts|me4otrs
Grubos¢ obrzeza z rolki mm 0,4 - 3,0 Talerz na obrzeze (,) sr;d;lcy 73<zlr:m - X &
Grubos¢ doklejki drewnianej mm bis zu 5 }Zysze nanoszace sdro 3 'andtyil .elf)gny - = X X
Zesp6# klejowy utomatyckz.ne podawanie doklejek drewnianayc « M
Moc wejsciowa kW 0,25 z magazyt:) [em —
T o Frezowanie wstepne - 2 gtowice diament X X
emperatura pracy C 190 = =
R g — . Podgrzewanie krawedzi elementu X

Pojemnos¢ zbiornika klejowego kg 0,8 : =
< . Y . Lampa IR do podgrzewania krawedzi X
Srednica kréd¢ca odciggu-o mm 60 Wymni biornik klei
Agregat frezujacy naddatek obrzeza ymienny zblornl : Ejowy X X

il Watek nanoszacy klej X X
Moc silnikéw kW 2X 0,35 S =
: - z Agregat frezujgcy naddatek obrzeza X X
Srednica frezéw mm 55,3 — - —
llogé nozy z Agregat obcinajacy pitkowy z promieniem X
Predkos¢ obrotowa min 12.000 ﬁgregat zaﬁllfraglajacy na_]roza_ - X
Srednica kréécéw odciggowych mm 2 X 60 Agregat cykl!ny ﬁlr c?m|er}|0\lz(ve] .z:eg?raml - X X
Agregat cykliny klejowe] Agregat oyl |n|z/ klejowej z kopiatami rolkowymi X X
Agregat cykliny promieniowej mm 2 Agregat sprlys ukllacy - C2yszczacy & 2
Agregat zaokraglajacy narozy (tylko w minimax me 40 tr s) gregat polerski 2 2
Moc silnika kw 0,35
Srednica frezu mm 58
Predkos¢ obrotowa min”’! 12.000 Wymiary i waga
Agregat wstepnego frezowania Waga ok. kg 842
Srednica frezu diamentowego mm 80 Wymiary (dt. x szer. x wys.) ok. mm 3.774 X 1.545 X 1.337
llos¢ ostrzy frezu diamentowego 22
Wysokos¢ robocza mm 56
Zbidr materiatu mm 0-2
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Pulpit sterujacy - 10* ekran dotykowy

P Optymalne zarzqdzanie maszynq za
pomocg Maestro active edge

P tatwa obstuga

P> Craficzne przedstawienie wszystkich
funkcji maszyny.

Zespdt klejowy

P> Klej jest szybko i réwnomiernie
podgrzewany za pomocq grzatek,
ktdre znajdujqg sie zaréwno
w zbiorniku jak i w watku do
naktadania kleju.

P Automatyczna redukcja
temperatury podczas diuzszego
bezczynnego stanu maszyny.

P> Zbiornik na klej z powtokq teflonowgq
dla fatwiejszego czyszczenia i
wymiany kleju.

P> Urzgdzenie do odzyskiwania
nieuzytego kleju.

P Automatyczne smarowanie
zbiornika klejowego.

P> Zestaw do szybkiej wymiany
zbiornika klejowego

Agregat natryskowy

Prowadnica wejsciowa

P Plynnie regulowana liniowa
prowadnica umozliwia precyzyjne
ustawianie frezéw wstepnych z
doktadnoscig do 0,1 mm.

Udoskonalony zespét dociskowy dla

lepszej jakosci spoin

P Duza metalowa, sprezynowana rolka
pozwala na szybsze odprowadzanie
ciepta dzieki czemu klej szybciej sie
utwardza

» Mniejsza gumowa rolka doskonale
przylega do krawedzi elementu,
dociskajqc go réwnomiernie na catej
powierzchni

N
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Cyklina ptaska (klejowa)

P> Zapewnie doskonate wykoriczenie
dolnej i gérnej krawedzi elementu

» Wyposazona w rolkowe kopiaty

P Do wstepnego czyszczenia powierzchni i krawedzi plyty w celu zwiekszenia

efektywnosci procesu czyszczenia
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Yholzlsraft

Maszyny do obrobki drewna

¢ minimax

Agregat wstepnego frezowania
» Dwa frezy z diamentowymi
ostrzami.

Magazynek na doklejki

» Do automatycznego podawania
doklejek drewnianych

P Doklejki drewniane sqg automatycznie
tadowane i synchronizowane z
posuwem elementu

&

Agregat zaokrqglajqcy

Agregat obcinajqcy z pitkq i funkcjq

promienia » Do perfekcyjnego zaokrqgglania

P Tarcza pity 125mm 12 000 obr./min. narozy

P Durch Verdndern der Eintauchtiefe P> Silnik o wyskiej czestotliwosci 12 000
wird gekappt und gerundet obr./min.

P> Frez o srednicy 58mm - 4 nozowy

Agregat polerski

P Napedzany dwoma niezaleznymi
silnikami z mozliwosciq regulacji
pochylenia i wysokosci

» Do czyszczenia i polerowania
obrabianej krawedzi.

Agregat cykliny promieniowej

P Dla perfekcyjnego wykoriczenia
obrzezy z tworzyw sztucznych

» Wyposazony w dzwignie
umozliwiajgce szybkie odsuniecie
agregatéw, gdy nie sq uzywane

» Z numerycznym wskaznikiem pozycji

Klej topliwy Rakoll TE 5707 (opakowanie 5 kg) 5517023
Klej topliwy Rakoll TE 5707 (opakowanie 25 kg) 5517024
Frez diamentowy do agregatu wstepnego frez. 5514565
N6z zamienny frez / cyklina promieniowa 1 mm 5514564
N6z zamienny frez [ cyklina promieniowa 1,5 mm 5514563
N6z zamienny frez [ cyklina promieniowa 3 mm 5514562
Zbiornik klejowy do klejéw topliwych 5514576
Zbiornik klejowy do klejéw poliuretanowych 5514585
Agregat rowkujacy 5514571
Zbiornik na klej poliuretanowy z szybkim odptywem

zamiast standardowego zbiornika klejowego 5514586
Lampa IR podgrzewajgca krawedz (me 40 t s) 5514587
Kopiaty NESTING dla agregatu frezujagcego 5514588
Kopiaty NESTING do agregatu cykliny 5514589
Oswietlenie wnetrza maszyny 5514590
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Okleiniarki krzywoliniowe

KAG 4 - okleiniarka mobilna z bezstopniow3a regulacjg temperatury
i predkosci posuwu

» Przenosna okleiniarka krzywoliniowa z
regulacjg temperatury i predkoscig posuwu.

» Ptynna regulacja temperatury oraz predkosci
posuwu (w zakresie od 2 do 6 m/min)

» Idealna do mobilnego uzytku w warsztacie, na
montazu, targach itp.

» Petna kontrola dzieki cyfrowym

wyswietlaczonm dla temperatury i posuwu.

» Do okleinowania krzywoliniowych oraz
prostych elementdw.

P Prosta i szybka instalacja.

» Minimalny promieri wewnetrzny obrabianego
elementu 25 mm

» Zbiornik klejowy o pojemnosci 400 ml. Praca z

klejami EVA.

izolacja termiczna.

» Krétki czas nagrzewania - bardzo dobra

» Prosta obstuga — czytelny panel sterujgcy.
» W komplecie spakowane w walizce z gilotyna
oraz pojemnikiem kleju.

Model

Nr art.

Dane techniczne

Grubos¢ obrzeza *

Wysokos¢ elementu

Predkos¢ posuwu

Moc

Przytacze

Pojemnosc¢ zbiornika klejowego
Temperatura robocza

Cigzar

Okleiniarka

Urzadzenie obcinajgce  Pojemnik kleju

Walizka z tworzywa
KKG 30

sztucznmego z két-
kami

150

KAG 4
5400040

0,4 -3,0 mm
16,0 - 65,0 mm
1-6 m/min
1065 W
230V
400 ml
120°C - 200°C +1°C
8,5kg



Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

. J . J
Petna kontrola dzieki cyfrowym Wygodny i prosty transport w walizce Panel sterujqgcy z cyfrowymi wyswietlaczami dla tempera-
wyswietlaczonm dla temperatury na kétkach. turuy i posuwu.

i posuwu.

Z wiasnym zbiornikiem klejowym.
Naktadanie kleju o temperaturze do 200 °C na obrzeze

Z cyfrowa kontrolg temperatury

Bezstopniowa regulacja predkosci posuwu

» Idealna do mobilnego uzytku
w warsztacie, na montazu, targach, itp.

-
Ny

» Krdtki czas nagrzewania
Bardzo dobra termoizolacja.

=
=
4
=
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X
o

Opisy i dane techniczne wszystkich elementéw zestawu KAG 4 znajda Paristwa na kolejnych stronach.

Zawarto$¢ przesytki KAG 4-SET Model KRG 4 SFT

5400041

Zestaw 3 walizek z two- Okleiniarka Urzadzenie obcinajgce  Pojemnik kleju Zestaw przyssawek Frezarka do obrzeza
rzywa sztucznego na ste- KKG 30 VK1 KF 6
lazu z kétkami.
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Akcesoria do okleiniarek

Holzkraft KF 6 — Jednostronna frezarka do obrzezy. Do frezowania wzdtuz-
nych krawedzi prosto i krzywoliniowych oraz naroznikdéw.

P Do precyzyjnej obrébki réznych materiatéw (PCV,
melamina, ABS, drewno)

P> Z mocnym silnikiem.

» Ostona dostowuje sie do obrabianego elementu co
umozliwia tatwg i bezproblemowsa obstuge.

P Ostona frezarki ze zintegrowanym przytagczem odciagu
umozliwiajgcym czystg i bezpytowa prace.Wymienna
gtowica frezarska

P Ergonomiczny uchwyt do stabilnego i komfortowego
prowadzenia.

P Wymienne frezy trzpieniowe dla réznych promieni.

» Z doktadna regulacja co 0,05 mm.

P Ze zintegrowanym trzpieniem dla zarabiania narozy.

P Wyjmowany trzpieri z funkcja cykliny.

|\

-

/
\_ f }

Frezowanie krawedzi ptyty.

Model KF 6

Nr art. 5410010

Dane techniczne

Grubos¢ obrzezy 0,5-3 mm

Srednica mocowania frezu 6 mm

Posuw Manualny g == )
Moc 450 W /230 V |-

Predkos¢ obrotowa 30 000 min! ’ !
Srednica krééca odciggu 25 mm \ A :"
Waga 2,0 kg e, |

Zawartos¢ przesytki.

Holzkraft KF 3 - jedyna w swoim rodzaju
dwustronna frezarka do obrzezy.

P Do precyzyjnej obrébki réznych materiatéw (PCV, melamina,
ABS, drewno)

P Dwustronne frezowanie w dwdch krokach roboczych bez
koniecznosci demontazu elementu.

P> Obrzeze mozna obrabia¢ z obu stron.

P> Plyta prowadzaca urzadzenia pokryta teflonem - lepsze
posuw i brak zarysowan.

P Idealna do frezowani prosto- i krzywoliniowego.

Model KF 3
Nr art. 5400061

Dane techniczne

Grubos¢ obrzezy 0,5-3 mm

Srednica mocowania frezu 10 - 40 mm

Posuw reczne

Moc 740 W [230V /

Predkos¢ obrotowa 13 000 - 31.000 min"' 1 . J

Srednica krécca odciggu golmim : P Obustronne frezowanie w dwdéch krokach
Waga 41kg roboczych bez koniecznosci demontazu

elementu.
» (1) Frezowanie na dole, (2) frezowanie u géry
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Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

STA 80 - St6t roboczy do zastosowania przy okleinowaniu i frezowaniu
z urzagdzeniem obcinajacym.

P> Stacjonarny st6t roboczy z talerzem na jako stacjonarnych. P> Ze zintegrowanym przytaczem elektrycznym.
obrzeze i urzadzeniem obcinajgcym. » Idealny do obrabiania matych i waskich P Sktadany - fatwy w transporcie i

P W potaczeniu z okleiniarka KAG b frezarka elementdw. magazynowaniu.
KF 6 — umozliwia zastosowanie obl urzadzer P> Szybki czas instalacji stolika.

‘9 o oE— ."ﬁ:_'r;'..': P-<. (‘
/hmzkm r "

Model STA 80 STA 80 - Stét z zamontowang frezarkg do

NF art. R obrzezy KF 6 (KF 6 nie nalezy do zestawu)

Dane techniczne
Wymiary stotu roboczego 800 X 440 mm

Wysokos¢ stotu 300 mm

Przyfacze 230V i =
Dtugos¢ przewodu 2,5 m & =
Waga 26,5 kg ! P ’ - B

Zawartosc przesytki STA 80 /
> Stét stacjonarny z talerzem \‘ 3 v
podpierajacym ' ‘
> Urzadzenie obcinajgce 'y
> Komplet podktadek - W

magnetycznych
> Komplet przyssawek
> Gniazdko na elektronarzedzia
> Przetacznik wh/wyt
> Kabel sioeciowy 2,5 m

[
STA 80 - St6t z zamontowang (KAG 4 nie
nalezy do zestawu)

Holzkraft KKG 30 - uniwersalna gilotyna do obcinania obrzeza. - o\
» Uniwersalna gilotyna do obcinania elementéw &
prostych jak i okragtych. \i -
» Do obrzezy z tworzyw sztucznych jak i obrzezy 012345
naturalnych. UL
P Szybkie ustawienie grubosci obrzeza.
Model KKG 30
Nr art. 5410011 \_ J
Dane techniczne ' Dzigki doktadnej regulacji moz-
Maksymalna wysokos¢ obrzeza 62 mm liwe jest precyzyjne przycinanie
Maksymalna grubos¢ obrzeza 3 mm ,na styk” przy elementach pro-
Waga 0,5 kg

stych jak i okrgglych.

=
=
4
=
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Holzkraft KS uniwersalne nozyce do obcinania na prosto.

P Uniwersalna gilotyna do obcinania elementdw prostych.
P Do obrzezy z tworzyw sztucznych jak i obrzezy naturalnych.
P Idealne wyniki obcinania.

Model KS

Nr art. 5410000

Dane techniczne

Maksymalna wysokos¢ obrzeza 65 mm

Maksymalna grubos¢ obrzeza 3 mm \_
Waga 1,25 kg

Detal nozyc do krawedzi.
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Ssawka prozniowa | zestaw przyssawek prézniowych

Holzkraft VK 1 — zestaw prézniowych przyssawek kolumnowych do szybkiego mocowania
obrabianego elementu.

» Do szybkiego mocowania obrabianego dzwigni szybkiego zwalniania.
elementu. P Bezpieczne i mocne mocowanie obrabianego
P Idealne do stosowania w oklejaniu czy elementu zapewnia mozliwos¢ obrébki obu
obrdbce krawedzi takze przy wigkszych krawedzi.
elementach. P Obudowy wykonane z blachy stalowej
» Prosty i szybki montaz i demontaz za pomocg pozwalajg na prace z cigzkimi elementami.

Zawartosc¢ przesytki VK 1:
> Przyssawka podwdjna - 2 sztuka

> Przyssawka pojedynicza - 1 sztuka
> Walizka z tworzywa sztucznego

Model VK 1
Nr art. 5410012
Dane techniczne

@ przyssawki 125 mm a é
Wymiary (df. x szer. x wys.) 390 (130) X 125 X 253 mm ‘ ’

>
—)

Holzkraft VS - Prézniowa przyssawka na sprezone powietrze.

P Préznia wytwarzana przez sprezone P Do stosowania w warsztacie jak i poza.
powietrze po przytaczeniu do instalacji. P Do pracy niezbedne jest sprezone powietrze.

» Idealna do elementéw o delikatnych » Duze elementy mogg by¢ montowane na kilku
powierzchniach. (np. powierzchnie przyssawkach.

lakierowane)

» Do zastosowania przy réznych pracach
(szlifowanie, struganie, okleinowanie czy
lakierowanie)

Zawartosc przesytki VS 2:

Przyssawka prézniowa, zawdr, cztery
uszczelki gumowe (2x duza, 1x Srednia,
1x mafa), waz PU, ztaczka do szybkiego
taczenia DN 7.2

Zawartosc przesytki VS 1:

Przyssawka prézniowa, zawdr, cztery
uszczelki gumowe (2x duza, 1x srednia, Przyssawka prézniowa VS 2
1X ma’ra), WQZ PU, ZJ{QCZka do szybkiego do montazu bezpos'rednio na
taczenia DN 7.2, szybkoztaczka sprezo- powierzchni stotu roboczego.
nego powietrza, dwie zatyczki, facznik Y,

sruba z dzwignig

Model VS 2 VS1
Nrart. 5410002 5410001 Przyssawkia prézniowa VS 1
Dane techniczne Prosty montaz i demontaz przy-
Zapotrzebowanie powietrza 23 I/min 23 I/min ssawki na stole roboczym dzigki
Cisnienie robocze 6 bar 6 bar praktycznej $rubie z d2wignig.
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 200 X 160 X 22 mm 205 X 165 X 250 mMm
Wymiary powierzchni robczej 160 X 160 mm 160 X 160 mm
Waga 325¢ 3kg
Materiat przyssawek PE/poliamid PE/poliamid
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SZLIFIERKI | SZCZOTKARKI




Szlifierki do krawedzi

HOLZKRAFT Szlifierki do krawedzi z przechylnym agregatem szlifierskim
i oscylacjg tasmy. Wersja F oraz FD przygotowana do szlifowania forniru.

P Szlifierka do krawedzi przeznaczona P Stét roboczy regulowany na wysokosé dla P Watek szlifierski gumowany.
do szlifowania drewna i materiatéw wykorzystania petnej wysokosci papieru.
drewnopochodnych. P Ptynna regulacja wysokosci stotu za pomoca KSO 150 F - KSO 200 F dodatkowo z:
P Wersja F - przygotowana do szlifowania pokretta. P Zespét do szlifowania krawedzi fornirowych
forniréw. » W standardzie ramie poszerzajgce wyposazone ze Slizgiem z precyzyjna regulacja, rolkami
P Ustawianie agregatu szlifujgcego pod katem do w rolki. odcigzajgcymi i liniatami ograniczajgcymi
45° za pomocg dzwigni. » Dodatkowy stét z regulacja wysokosci » Z rowkowanym liniatem wlotowym do
» Konstrukcja spawana dla zachowania optymalnej i odciggiem do szlifowania elementéw wystajacego forniru
sztywnosci. krzywoliniowych. » Mozliwe szybkie przestawianie szlifowania
P Oscylacja tasmy szlifierskiej — optymalna » Szybka wymiana papieru. Naciag pasa zwalniany krawedzi fornirowych na lite drewno
obrdbka i dtuzsza zywotnos¢ papieru. za pomocg dzwigni.
P Osobny silnik do oscylacji tasmy. P Sprezynowe mocowanie ta$my samoczynnie
P Mozliwosé zataczenia oscylacji kompensuje réznice w dtugosci tasmy.

» Tasma szlifierska z podktadem grafitowym. » Z podwdjnym przytaczem odciggu.

".!!'l'ﬁ}!l{\’f_\{“'- !b
J_;'-H_ al

KSO 150 M
Agregat szlifierski przechylany
do 45° za pomocg dzwigni.

KSO 150 M

Model KSO 150 M KSO 150 F KSO 150 FD KSO 200 F

Nr art. 5362600 5363000 5363002 5363001
Dane techniczne

Stoty robocze dt. x szer. 750 X 300 mm 960 X 350 mm 960 X 350 mm 960 X 350 mm
Regulacja wysokosci stotu roboczego 200 mm 230 mm 230 mm 230 mm
Wymiar powierzchni szlifowania 850 X 200 mm 1050 X 150 mm 1050 X 150 mm 1050 X 200 mm
Predkos¢ tasmy 20m/s 20 m/s 20 m/s 20 m/s
Skok oscylacyji tasmy 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Moc silnika 400 V [ 50 Hz 3,0 kW (4,0 KM) 3,0 kW (4,0 KM) 3,0 kW (4,0 KM) 3,0 kW (4,0 KM)
Moc silnika oscylacji 0,25 kW (0,34 KM) 0,25 kW (0,34 KM) 0,25 kW (0,34 KM) 0,25 kW (0,34 KM)
Dtugos¢ tasmy 2600 mm 3000 mm 3100 mm 3000 mm
Szerokos¢ tasmy 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm
Maksymalne wymiary gabarytowe 1600 x 850 X 1350 1900 X 900 X 1350 1900 X 900 X 1350 1900 X 900 X 1350
Waga 215 kg 295 kg 310 kg 290 kg
Srednica krééca odciggowego 120 /80 mm 120 /80 mm 120 /80 mm 120 / 80 mm

Zawartosc przesytki KSO 150M
> Poszerzenie stotu z rolkami

Zawartosc przesytki KSO 150F Zawartosc przesytki KSO 150FD Zawartosc przesytki KSO 200F
> Przygotowanie do posuwu > Przygotowanie do posuwu > Poszerzenie stotu z rolkami
> Poszerzenie stotu z rolkami > Poszerzenie stotu z rolkami > Watki gumowe

> Watki gumowe

> Watki gumowe > Watki gumowe > Aluminiowe przyktadnice
> Aluminiowe przyktadnice > Aluminiowe przyktadnice
> Glowica rewolwerowa
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Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

»

KSO 150 FD z gtowicq rewolwe-
rowgq i obracang podstawgq do
szybkiego przezbrajania dla 3 KSO 150 Fp
watkdéw o réznej Srednicy:

@60 mm, J100 mm, J120 mm

Y

7
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e KSO 150 FD

» Opcjonalnie z przyktadnicg kgtowq.

» KSO 150 FD seryjnie wyposazona w stabilng
konsole jako przygotowanie do montazu
aparatu posuwowego

KSO 150 F

P llu. z wychylanym agregatem szlifujgcym, wychylanie
agregatu pokrettem w zakresie 90 - 45°

P KSO 150 F seryjnie wyposazona w stabilng konsole
jako przygotowanie do zamontowania urzgdzenia
posuwowego.

P Urzqgdzenie posuwowe (opcja)

Tasmy szlifierskie Nr art. 1l. w opak. Tasmy szlifierskie Nr art. Il. w opak.
do KSO 150 M (wymiary 150 X 2600 mm do KSO 150 FD (wymiary 150 x 3100 mm)

Kéo 5372806 10 szt. K60 5372926 10 szt.
K80 5372808 10 szt. K80 5372928 10 szt.
K100 5372810 10 szt. K100 5372930 10 szt.
K120 5372812 10 szt. K120 5372932 10 szt.
K180 5372818 10 szt. K180 5372938 10 szt.
K220 5372822 10 szt. K220 5372942 10 szt.

do KSO 150 F (wymiary 150 X 3000 mm)

do KSO 200 F (wymiary 200 x 3000 mm)

K60 5372826 10 szt. K60 5372850 10 szt.
K8o 5372828 10 szt. K80 5372852 10 szt. 'z
K100 5372830 10 szt. K100 5372840 10 szt. b
K120 5372832 10 szt. K120 5372856 10 szt. =
K180 5372838 10 szt. K180 5372848 10 szt. &
K220 5372842 10 szt. K220 5372860 10 szt.

Preykfadnica kgtowa K5O

Przyktadnica katowa 5379050 Nr artykutu 5379050

Gtowica rewolwerowa do KSO 150F 5379051

Konsola do zamontowania posuwu w KSO 200 F 5379052

Podwyzszenie konsoli do posuwu dla elementéw powy-

76100 mm (KSO 150F, KSO 150FD i KSO 200F) 5379055

Mechanizm jezdny do KSO 150 M 5379053

Mechanizm jezdny do KSO 150 F / 200 F 5379054
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* X Jakos¢

Szlifierki do krawedzi R vorocuiovane

w Europie

Szlifierka do krawedzi KSO 150 F BASIC - z przechylnym agregatem, oscylacja tasmy oraz
aluminiowanymi przykfadnicami do szlifowania fornirow

P Frezowana przyktadnica do szlifowania
wystajgcych krawdzi forniru

P Szybkie przezbrajanie maszyny ze szlifowania
forniru na drewno lite

P Ciezka podstawa maszyny gwarantuje wysoka
sztywnos¢ konstrukcji i prace bez wibragji

P Lepsze efekty szlifowania dzieki oscylacji
tasmy szlifierskiej za pomocg oddzielnego

wewnetrznych regulowany na wysokos¢,
wyposazony w przytgcze odciggu

P Optymalne usuwanie pytu dzieki kré¢com przy
agregacie i stoliku pomocniczym

» Automatyczna kompensacja réznic dtugosci
tasmy szlifierskiej za pomocg sprezynowego
naciggu

silnika » Reguolowana wysokos¢ stou pozwala na
wykorzystanie caej szerokosci papieru

P Regulacja wysokosci stotu oraz kata
nachylenia za pomoc pokretet

» Dodatkowy stét do szlifowania promieni

P Oscylacje tasmy mozna wytgczy¢

P W standardzie aluminiowe przykfadnice z
precycyjnym ustawieniem do szlifowania
forniréw

W dostawie KSO 150 F BASIC:

Tasma 3000 X 150 K100
Powtoka grafitowa
Przyktadnica katowa

Dtuga, bardzo stabilna tasma o otwartym nasypie, ktéra dodatkowo jest
produkowana przy uzyciu nowej technologii Advanced Coating Technology
(ACT), co sprawia, ze jest znacznie bardziej odporna na zaklejanie sie pytem
szlifierskim podczas obrébki miekkiego drewna. Jest to specjalny produkt

Model KSO 150 F BASIC dedykowany do materiatéw zawierajqcych zywice lub majqcych tendencje do
Nr art. 5363150 zaklejania sie. Zastosowania obejmujg sredni i drobny szlif za pomocgq szczotki
kontaktowej w bardziej delikatnym zakresie ziarnistosci. Antystatycznosc,

Dhugos¢ tasmy (D¥. x Szer.) mm 3000 X 150 otwarty nasyp i ACT’z'apewniajq bardzo dobrq wydajnos¢ usuwania materiatu i
Predkos¢ tasmy m/s 20 doskonatg zywotnosc
Bzl el o e s
I?rzechyl' agregatu ’ 0-45 Zastosowanie Drewno
Srednica watka szlifierskiego mm 100 Materiat podktadowy Papier
Srednica rolki napedowej mm 133 Rodzaj ziarna Korund
Wymiary stotu roboczego mm 960 X 352 mm Spoiwo Zywica
Regulacja wysokosci stotu roboczego ~ mm 210 Rodzaj nasypu Otwarty
Wysokos¢ stotu roboczego min./max. mm 770/ 980
Stolik poprzeczny (DF. x Szer.) mm 330 X330
Wysokos¢ stolika poprz. min. / max. mm 730/ 930 3000 x 150 K60 5372826
¢ . A . 3000 x 150 K80 5372828

rednica kré¢ca odciggu mm 120 3000 x 150 K100 5372830
Moc silnika ~ 50 Hz kW 3/400V 3000 x 150 K120 5372832
Wymiary (Dt. x Szer. x Wys.) ok. mm 1900 X 810 X 1230 3000 x 150 K80 5372838
Waga ok. kg 290 3000 x 150 K220 5372842
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* X Jakos¢

e Zholzlsraft

w Europie Maszyny do obrébki drewna

Szlifierki do krawedzi KSO 150 M PRO / KSO 150 F PRO -
z oscylacja tasmy dla najlepszych efektéw szlifowania

P Reczna regulacja kata nachylenia agregatu P Mozliwos$¢ wyboru wiaczania lub wytaczania réznych srednicach
szlifierskiego pozwala na dostosowanie funkcji oscylacji tasmy P> System sprezynowego naciggu tasmy
maszyny do réznych rodzajéw prac. P Grafitowa powtoka dla zwiekszenia trwatosci kompensuje réznice w dtugosci tasmy,
P> Solidna i sztywna konstrukcja maszyny tasmy zapewniajgc réwnomierne napiecie
zapewnia stabilnos¢ podczas pracy i » Regulacja wysokosci stotu zwieksza KSO 150 F PRO
minimalizuje wibracje, co pozytywnie efektywne wykorzystanie catej szerokosci P Regulowane przyktadnice umoliwiajg
wptywa najakos¢ szlifowania tasmy proecyjne szlifowanie forniru
P> Oscylacja tasmy w potaczeniu z oddzielnym » Dodatkowy stét do szlifowania promieni z P> tatwe i precyzyjne szlifowanie forniru
silnikiem poprawia jakos¢ szlifowania, wbudowanymi kré¢cem odciggowym
zapewniajgc réwnomierne zuzycie tasmy P Mozliwos¢ stosowania watkéw szlifierskich o

Drewno lite

Fornir
Drewno lite

KSO 150 M Pro

KSO 150 F PRO Maszyna jest wyposazona w zes-
tatwa i szybka regulacja taw tulei szlifierskich o réznych KSO 150 F Pro
promieniach.
Model KSO 150 MPRO  KSO 150 F PRO
Nr art. 5390015 5390020
<
Dtugos¢ tasmy (Dt. x Szer.) mm 2.580 X 150 2.640 X 150 ]
Predkos¢ tasmy m/s 14 14 "_i
Skok oscylacji mm 15 15 A
Powierzchnia szlifowania (D*. x Szer.) mm 800 x 150 800 x 150
Maksymalna wysokos¢ szlifowania mm 150 -
Przechyt agregatu ° 0-90 0-45
Wym|ar¥ stotu rob9<;zego (D*. x Szer.) mm 900 X 360 950 X 450
Regulacja wysokosci stotu roboczego mm 110 110 " i
Srednica kré¢ca odciagu mm 2X100 2X100 Tasma szlifujaca K100
Moc silnika ~ 50 Hz kw 2,2/ 400V 2,2/ 400V Jeden gumowy watek: @25, @30, F40, P45, @50 m
Moc silnika oscylacji tasmy kw 0,11 0,11 Jedna tuleja szlifujgca K80: @25, @30, @35, 40, G945, 50 mm
Wymiary (Dt. x Szer. x Wys.) ok. mm 1.700 X 1.000 X 1.150 Zestaw narzedzi
Waga ok. kg 250 300 Przyjktadnica katowa
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** ok Jakos¢

Szlifierki do krawedzi R prodsiouano

** w Europie

Szlifierki do krawedzi KSO 150 M F 3 PRO [ KSO 150 M F 4 PRO -
z motoryczng regulacja agregatow dla najlepszych efektéw szlifowania.

» OdrObne stoty robocze do szlifowania drewna
litego oraz forniru, recznie regulowane,
obracane 0 45° lub 35°

P Przyktadnice do szlifowania forniru mozna
regulowad w zakresie dziesietnych milimetréw

P> Z elektryczna regulacja agregatu szlifujgcego

» Dodatkowy stét do szlifowania krzywizn z
wbudowanymi otworami do odpylania.

P> Opcjonalna mozliwos¢ waczania oscylacji

P Blat roboczy pokryty odporna na scieranie i
sliskg powierzchnia z tworzywa sztucznego

P> Grafitowa powtoka dla zwiekszenia trwatosci
tasmy

P> System sprezynowego naciagu tasmy
kompensuje réznice w dtugosci tasmy,
zapewniajgc réwnomierne napigcie

KSO 150 M F 4 PRO

» Do szlifowania zaokragleri

P Regulowany na wysokos$¢ i pod katem stét
roboczy przy gumowym watku napedowym
tasmy oraz do uzycia szczotek

» Wymienne watki z tulejami szlifujgcymi wraz

ze stotem roboczym

P Podstawa wykonana z wytrzymatej stali
gwarantuje duza sztywnosciprace bez drgan
P Oscylacja tasmy w potaczeniu z oddzielnym

silnikiem poprawia jakos¢ szlifowania,

zapewniajgc réwnomierne zuzycie tasmy

Fornir

Drewno lite

» Podwdjny system odciagowy KSO 150 M F 4 PRO

P Gumowany, ztobiony wa szlifujgcy
P Obrotowy pulpit nad maszyng zapewnia
wygodna obstuge z dwdch stron

Szlifowanie duzych promieni
na stoliku pomocniczym ponad
watkiem napedowym

KSO 150 M F 3 PRO

KSO 150 M F 4 PRO

Fornir

Drewno lite
SZifowanie promieni

Model KSO 150 MF3PRO  KSO 150 M F 4 PRO

Nrart. 5390150 5390155

Dtugos¢ tasmy (Dt. x Szer.) mm 2.640 X 150

Predkos¢ tasmy m/s 14

Skok oscylacji mm 20

Powierzchnia szlifowania (Df. x Szer.) mm 890 x 150 Tuleje o réznych érednicach

Maksymalna wysokos¢ szlifowania mm 150 optymalne do szlifowania

Przechyt agregatu 45/35 zréznicowanych promieni

Wymiary stotu roboczego (Dt. x Szer.) mm 1.000 X 280

Srednica kréca odciagowego mm 150

Moc silnika oscylacji tasmy kw 0,38 Taéma szlifujgca K100

wymmry gabarytowe "I:m 1.820 x 1'%500 L4709 Jeden gumowy watek: @25, @30, @40, P45, @50 m

aga g 4 Jedna tuleja szlifujagca K8o: @25, @30, @35, D40, D45, 350 mm
Zestaw narzedzi
Przyjktadnica katowa
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Maszyny do obrobki drewna

HOLZKRAFTminimax Is - szlifierka dtugotasmowa z elektryczna regulacja
wysokosci stotu o dlugosci 2500 lub 3000 mm. Wersja ciezka Profi.

MADE IN ITALY
I

» Profesjonalna szlifierka tasmowa ciezkiego
kalibru.

P Elektryczna regulacja wysokosci stotu.

» Szybkie napiecie pasa za pomoca dzwigni.

» Gérny pas z dodatkowa powtoka grafitowa.

» Profesjonalny trzewik szlifierski.

P> Certyfikat ochrony przed hatasem.

P> Szybka i tatwa wymiana tasm szlifierskich.
P Standardowo obroty prawo-lewo

P Europejska jakos¢.

P Rolki o srednicy 250 mm zapewniajg
optymalne prowadzenie.

» 2 predkosci tasmy szlifujace;.

P Silniki prawo i lewo obrotowe.

P Dzieki wychylnemu trzewikowi szlifierskiemu
dopasowuije sie do powierzchni

Szybkie napinanie tasmy

umozliwia szybkie i bez-
problemowe wymienianie
tasm szlifierskich.

(dpowiednio wywazone
rplki zapewniejq optymal-
rly naped tasmy

1880 330

Dostarczana
e W czesciach

Pomiar emisji hataséw wg normy DIN 45635

$¢ i T 2210
Wartos¢ przecietna

Nasilenie hatasu na
stanowisku obstugi

Nasilenie hatasu

: A:3650 B:4150
Ly [db(A)] Ly [db(A)] Lopldb(A)] e 3
Bieg jatowy bez odsysania 69,6 87,5 74,2 ° } i - |
Bieg jatowy z odsysaniem 73,9 91,8 80,0 Do | %
Podczas obrdbki 74,8 92,7 82,0 M § ! !
U ! !
Wartos¢ emisji pytu: 0,53 mg/m3 3 ! w

Model

Nr art.
Dane techniczne
Wymiary stotu roboczego

minimax Is 2500
5506025

2500 X 910 mm

minimax Is 3000
5506030

3000 X 910 mm

A:4040 B: 4540

Pionowy suw stotu roboczego 620 mm 620 mm

Maksymalna wysokos¢ robocza 590 mm 590 mm =
Szerokos¢ robocza stotu 900 mm 900 mm Tasma szlifierska LS 2500 Nr art. llos¢ w paczce :-__i
Wymiar trzewika szlifierskiego 150 X 360 mm 150 X 360 mm 7100 x 150 K100 5357110 5 szt. =
Przeswit minimalny 180 mm 180 mm 7100 x 150 K120 5357112 5 szt. n
Predkosci tasmy 9m/si18 m/s 9m/si18 m/s 7100 x 150 K150 5357115 5 szt.

Moc silnika 400 V/50 Hz/P2/S1 3,3 kW [ 4,5 kW 3,3 kW [ 4,5 kW 7100 x 150 K180 5357118 5 szt.

Moc silnika podnoszenia stotu 0,37 kW 0,37 kW 7100 x 150 K 220 5357122 5 szt.

50Hz [P2

Moc silnika odciggu (opcja) 0,75 kW 0,75 kW Tasma szlifierska LS 3000 Nr art. llos¢ w paczce

Srednica rolki napedowej 250 mm 250 mm 8100 x 150 K100 5358110 5 szt.

Wymiary tasmy szlifierskiej 7100 X 150 mm 8100 x 150 mm 8100 x 150 K 120 5358112 5 szt.

Srednica krééca odsysajacego 140 mm 140 mm 8100 x 150 K 150 5358115 5 szt.

Wymiary w mm 4040 X 1510 X 1510 4540 X 1510 X 1510 8100 x 150 K180 5358018 5 szt.

Waga 420 kg 475 kg 8100 x 150 K 220 5358122 5 szt.
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Holzkraft LBSM - uniwersalne szlifierki tasmowe o dtugosci 2500 mm i 3000 mm

z elektryczng regulacjg wy

» Konstrukcja maszyny pozwala na obrébke
dtuzszych elementdw.

P Dzieki przechylnemu agregatowi moze by¢
stosowana jako szlifierka do krawedzi.

P Wywazone rolki toczne tasmy wielkosci 225
mm zapewniajg bezwibracyjny naped.

P tatwe centrowanie tasmy szlifierskiej.

P Predkosé tasmy 17 m/s.

» Przetacznik prawo/lewo.

sokosci stotu.

» Gorne podtoze tasmy z powtoka grafitowa.

» Profesjonalny trzewik szlifierski czterokrotnie
sprezynowany.

» Wychylny trzewik umozliwia szlifowanie
skosnych powierzchni i krawedzi.

» Ptynny ruch stotu szlifierskiego nawet przy
duzym obcigzeniu poprzez odpowiednie
utozyskowanie.

» Optymalna relacja ceny do oferty.

LBSM 3005 ESE

W wersji ESE dodatkowo:

P> Elektryczna regulacja wysokosci stotu.

P> Dzielony stét umozliwia szlifowanie krawedzi.
Mozliwos¢ szlifowania oskrzyn szuflad itp.

» Wbudowane o$wietlenie stotu roboczego.

Wersja ESE

P Seryjnie z elektryczng
regulacjq wysokosci stotu

P Elementy sterownicze
ergonomicznie
rozmieszczone na osobnym
pulpicie sterowniczym

_Wersja ESE

P Standardowo z mozliwoscig
szlifowania oskrzyn szuflad.

P Dzielony st6tumozliwia

szlifowanie krawedzi.

(Model ] LBSM2505ESE LBSM 3005 ESE

Nr art.

Dane techniczne

Wymiary stotu roboczego

Regulacja wysokosci stotu roboczego
Przesuw poprzeczny stotu roboczego
Wymiary trzewika

Predkos¢ tasmy

Moc silnika 400 V /50 Hz [ S6 - 40%
Moc silnika regulacji wysokosci stotu
Srednica rolki napedowej

Wymiary tasmy szlifujacej

2530 x 810 mm

7000 X 150mm

5342552 5343052

3025 x 810 mm

550 mm 550 mm
690 mm 690 mm
150 X 270 mm 150 X 270 mm
17 m/sek 17 m/sek
3,0 kW 3,0 kW
0,37 kW 0,37 kW
225 mm 225 mm

8000 X 150 mm

Wymiary (dt. x szer. x wys.) w mm 3750 X 1250 X 1730 4250 X 1250 X 1730
Waga 520 kg 620 kg
Srednica kré¢ca odciggowego 2 X160 mm 2 X160 mm
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» Z wychylnym
profesjonalnym trzewikiem
szlifierskim do powierzchni
o ukosnych krawedziach.

P Poczwdrne sprezynowanie

Tasmy szlifierskie Nr art. llos¢
Tasma dla szlifierki LBSM 2505 ESE (7000 x 150)

K100 5357010 5 szt.
K120 5357012 5 szt.
K150 5357015 5 szt.
K180 5357018 5 szt.
K220 5357022 5 szt.
Tasmy szlifierskie Nr Art. VE

Tasma dla szlifierki LBSM 3005 ESE (8000 x 150)

K100 5358010 5 szt.
K120 5358012 5 szt.
K150 5358015 5 szt.
K180 5358018 5 szt.
K220 5358022 5 szt.
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*ox* w Europie Maszyny do obrobki drewna

Holzkraft BBS 430 C/ 630 C - szlifierki szerokotasmowe do drewna z agregatem
kombi i elektryczna regulacjg wysokosci stotu.

» Do obrdbki elementéw drewnianych do P Srednica walca szlifujacego (stykowego) 120 szlifierskiego.
szerokosci 630 mm. mm. » Rozruch gwiazda-tréjkat.
P Bezpieczna w dziataniu i tatwa w obstudze. P> Stopa szlifierska (trzewik) twarda z powtoka » Amperomierz na panelu sterujgcym.
P Z agregatem kombi (walec stalowy i trzewik grafitowa i wymiennym wktadem. » 2 predkosci posuwu dywanu.
szlifujacy). P> Elektryczna regulacja stotu roboczego. » Hamulec elektromagnetyczny.
» Do kalibracji i szlifowania drewna litego. P Pomiar grubosci elementu w standardzie!
P> Panel sterujgcy z przodu maszyny. P> Elektroniczne sterowanie oscylacja pasa

\. J

BBS 630 C

Agregat kombi do

kalibrowania i szlifowania.

» Stalowy wat kalibrujgcy
o Srednicy 120 mm z

A : Agregat kombi
precyzyjng regulacjg Szybka i prosta wymiana pasa
wysokosci . szlifierskiego. Tasma zabezpie-
» Twardy stalowy trzewik z czona wytacznikami kraricowymi
podktadkq grafitowq

. . przed zsunieciem.
» Uniwersalna wersja do

kalibracji i szlifowania
drewna litego.

Panel sterujqgcy z elektrycznym podnoszeniem i
wyswietlaczem wysokosci stotu roboczego (opcja)

Model BBS 430 C BBS 630 C Opcje wyposazenia* Nr art.

Nr art. 5343060 5343065 Walec gumowany @ 120 mm (45 Sh) 5343070

Dane techniczne Walec gumowany @ 120 mm (90 Sh) 5343071
Szerokos¢ robocza 430 mm 630 mm Elektryczne podnoszenie stotu roboczego

Maksymalna wysokos¢ elementu 160 mm 160 mm z wyswietlaczem cyfrowym. 5343072
Minimalna grubosc elementu 3 mm ) Tasmy szlifierskie Nr art. Il. w opak.
Srednica walca kalfbrucego 120 mm 120 mm
Szerok’casc t’asmy S.Z.|Ifler'.Sk'IE| 450 mm 650 mm K60 5354506 10 szt.

DJrugosc’ ’tasr,ny szlifierskiej 1600 mm 1600 mm K80 5354508 10 szt. =
Pre;dkos,c, tasmy 18,5 m/s . 18,5 m/s . K100 5354510 O St :1:3
Prqdkgss posuwu 4,5 /9 m/min 4,5/ 9 m/min K120 5354512 10 szt. =
Moc silnika 4 kW [ 400V 5,5 kW [ 400V K150 5354515 10 szt. A
Moc s!lnfka posuwu ' 0,4/0,6 kW 0,4/0,6 kW K180 5354518 10 szt.

Moc silnika podnoszenia stotu 0,18 kW 0,18 kW

Zapotrzebowanie sprezonego powie-
trza bez dmuchawy

20 I/min 20 I/min do BBS 630 C (wymiary 650 X 1600 mm)

e K6 6506 &
Cignienie robocze 5,5 bar 5,5 bar Kgg 2;;6228 12 zzt
Srednica kré¢ca odciggu 150 mm 150 mm K100 5356510 10 szt.
Zaotrzebowanie odciggu 1600 m’/h 2500 m*h K120 5?,56512 10 szt.
Wymiary w mm 1200 x 850 X 1590 1200 X 1020 X 1590 K150 o 0 SZt.
Waga 500 kg 582kg K180 5356518 10 szt.
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Szczotkarki i maszyny do strukturyzacji drewna z 2 niezaleznymi silnikami.

Model strr Model strr

» Motoryczna regulacja wysokosci agregatéw » Motoryczna regulacja wysokosci agregatéw
P Agregaty niezaleznie regulowane » Agregaty niezaleznie regulowane

» Ptynna regulacja predkosci posuwu » Ptynna regulacja predkosci posuwu

» Ptynna regulacja predkosci obrotowej szczotek

P Prosta w obstudze
wymiana szczotek

» Trwaty i odporny dywan
posuwowy

P Bezstopniowa regulacja

predkosci posuwu.
» Agregaty robocze moggq by¢
uruchamiane indywidualnie

Wyposazenie str 32r / str 62r:
> Szczotka stalowa 0,2 mm
> Szczotka Tynex K60

» Agregat poprzeczny

Wyposazenie str 321/ str 62I:
> Szczotka szlifujgca K120
> Szczotka szlifujgca K180 str 62r

e e e [ ] st | swer | swnl | swel
00 600 00 600

Szerokos¢ robocza mm 3 3

Predkos¢ obrotowa szczotek mm 1500 100 — 1500

Srednica szczotek mm 190 240

Predkos¢ posuwu m/min 1-13

Srednica kré¢ca odciagu mm 2 X150

Moc catkowita kW 6,25 8,37 6,25 8,37

Moc agregatdw kw 2 X 3,0 2 X 4,0 2X 3,0 2 X 4,0

Przytacze elektryczne \% 400

Wymiary (L x B x H) mm 1300 X 1000 X 1300 1300 X 1300 X 1550 1300 X 1000 X 1300 1300 X 1300 X 1550

Waga kg 440 710 450 730

Wyposazenie opcjonalne Wyposazenie dodatkowe

Agregat poprzeczny (optyczny efekt pity) * Nrart. str3or str32l str6ar str 62l

dla str 32r 5516130 X Do szczotkowania i strukturyzowania

dla str 321 5516131 X 300 mm, drut-@ 0,3 mm 5516180

dla str 62r 5516160 X 300 mm, drut-@ 0,2 mm 5516181

dla str 62l 5516161 X 600 mm, drut-@ 0,3 mm 5516185
600 mm, drut-@ 0,2 mm 5516186

Szczotka nylonowa (do polerowania i czyszczenia)*  Art.-Nr.

Doptata za szczotke nylonowa zamiast szlifujgcej 5516135 X

Doptata za szczotke nylonowa zamiast szlifujgcej 5516165 X Do szczotkowania
300 mm, K80 5516190
300 mm, K60 5516191
600 mm, K80 5516195
600 mm, K60 5516196
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Maszyny do obrobki drewna

INSTALAGJE ODGIAGOWE

—_— RLA 210

Objasnienie terminéw

Wydajnosc

P llos¢ powietrza w m3, ktéra mozna przettoczy¢ przez kréciec
powietrza nieoczyszczonego w ciggu jednej godziny przy
maksymalnej mocy wentylatora - jednostka = m*/h

Wydajnos¢ nominalna

» Strumieri objetosci w kréécu powietrza nieoczyszczonego
odpylacza wynikajacy z przekroju i Sredniej predkosci powietrza
wynoszacej 20 m/s (m/h)

Podcisnienie

P Podcisnienie, jest nizsze niz ci$nienie otoczenia,
jest generowane przez przeptyw powietrza w celu transportu
pytu - efekt ssania, wartos¢ wskazuje, ile jest generowane lub
konieczne (Pa)




Akcesoria do instalacji wyciggowych

o - RS
Obejmy do rur z kotnierzem Rury stalowe ocynkowane \ : f 4 N\ S
) > ‘ m z obustronnym kotnierzem. i‘ i Redukcje z obustronnym kotnierzem 'S ) Opoaski zaciskowe do
A ze $rubami M8 x 25 T Dlugoéé: 1500 mm > ~—” monfazu wezy
Srednica Nrart
@ 58 mm 5143006 @ 80 mm 5143180 280/ 58mm 5147380 @32-50 mm 5142450
@ 80 mm 5143008 @ 100mm 5143110 @100 / 80 mm 5147310 D40-60 mm 5142560
@ 100 mm 5143010 @ 120 mm 5143112 @120 / 80 mm 5147312 @70-90 mm 5142490
@ 120 mm 5143012 @ 140 mm 5143114 @ 120 / 100 mm 5147410 @100-120 mm 5142410
@ 140mm 5143014 @ 160 mm 5143116 2140 / 120 mm 5147412 @&110-130 mm 5142453
@ 160 mm 5143016 @ 180 mm 5143118 @160 / 140 mm 5147414 @140-160 mm 5142416
@ 200 mm 5143020 @ 200 mm 5143120 2160 / 120 mm 5147416 @150-170 mm 5142456
@ 250 mm 5143025 @ 250 mm 5143125 2180 / 160 mm 5147418 @170-190 mm 5142457
& 300 mm 5143030 @ 300 mm 5143130 @200 / 160 mm 5147420 @200-220 mm 5142420
-~ \ Obeimy d @200 / 180 mm 5147421
( — ejmy do rur z Ztqcze redukeyjne @ 250 / 200 mm 5147425
kotnierzem z klamrg @ AD / ID Nr art 1%} 300? 250 mm 5147530
) : zalrzaskowa. 50" /g0 mm 5148010
Srednica Nrart. 100 / 120 mm 5148015
& 80 mm 5144008 120 / 140 mm 5148020
@ 100 mm 5144010 Element fqczqcy
@ 120 mm 5144012 Tasma perforowana montazowa i B eehias Nr art.
o g mm o . o ©102mm 5147710
@ 160 mm 5144016 50 5143500 Rura z gniazdem redukeyjnym & 129 mm 5147712
2 180 mm 5144018 m prosta, bez kotnierza, @ wewn. @ 142 mm 5147714
& 200 mm 5144020
250 mm 5144025 B Rozgateznik o 2 o2 mn S
@ 300 mm 5144030 7 r62nych érednicach & 80W/60E mm 5142426 3 202 mm 5147720
_ Obeimy d Kotni Yy kotnierzowany 2 100W/60E mm 5142427 252 mm 5147725
imy do rur z kolnierzem 2 100W/80E mm 5142421 i
; ze'sr'ubcm] MS x 25 B C @ 120W/100E mm 5142424 @K. Reczna zasuwa
[ - © moniazu nasciennego. 2 140W/120E mm 5142425 Lo
@ 120/120/60 mm 5143700 @ 150W,/ 100E mm 5142422 " odcinajqca ocynkowana
@ 80 mm 5143280 @ 120/120/80 mm 5143701 Gniazdo redukcyjne proste, kotnierz E, & wewn. Srednica Nr art.
@ 100 mm 5143210 @ 120/120/58 mm 5143702 @ 125W/120E mm 5145212 @ 80 mm 5143508
@ 120 mm 5143212 @ 140/120,/80 mm 5143710 @ 160W,/ 150E mm 5145215 @ 100 mm 5143510
@ 140 mm 5143214 @ 160/120/60 mm 5143707 @ 200W/180E mm 5145218 @ 120 mm 5143512
@ 160 mm 5143216 @ 160,/120/80 mm 5143703 @ 220W,/200E mm 5145220 @ 140 mm 5143514
@ 180 mm 5143218 @ 160/120/58 mm 5143704 @ 60/35 mm 5147379 @ 150 mm 5143515
& 200 mm 5143220 @ 160/120/120 mm 5143705 @ 80/60 mm 5147381 & 160 mm 5143516
@250 mm 5143225 @ 160/160/80 mm 5143708 @ 100/60 mm 5147382 @ 180 mm 5143518
& 300 mm 5143230 @ 200/200/120 mm 5143709 tgczniki @ 200 mm 5143520
Tasma uszezehniajgea. @ 200,/200/160 mm 5143706 2 100/100E mm 5142430 @ 250 mm 5143525
érednica Nr art. @ 120/120E mm 5142431 @ 300 mm - 5143530

Ta$ma uszczelniajgea
96 m x5 mm 5143501

[ ]
W 49 Rozgateznik o stafej
2 $rednicy z kotnierzami

Elekiryczna zasuwa

Elastyczny waz poliuretanowy, odcinajgca ocynkowana

. } A przezroczysty ze spiralq,
W Kolanko 45° ocynkwane .A. dostepny w dfugosciach ec 5
PSS z obustronnym kotnierzem N 2,5/ 5,0i10,0 metréw & 120 mm 5144112
@ 140 mm 5144114
@ 80 mm 5143480 Wymiar Diugosé Art.-Nr. @ 160 mm 5144116
@ 100 mm 5143410 @ 80 mm 5143680 & 40 mm 2,5m 5142500-2,5 < 180 mm 5144118
@ 120 mm 5143412 @ 100 mm 5143610 @ 40 mm 5m 5142500-5 2 200 mm 5144120
D 140 mm 5143414 @ 120 mm 5143612 D 40 mm 10m 5142500 @ 250 mm 5144125
@ 160 mm 5143416 @ 140 mm 5143614 @ 60 mm 25m 5142501-2,5 Szybkozlqcze proste
@ 180 mm 5143418 @ 160 mm 5143616 D 60 mm 5m 5142501-5
@ 200 mm 5143420 @ 200 mm 5143620 @ 60 mm 10m 5142501 80 / 80 mm 5148040
@ 250 mm 5143425 @ 250 mm 5143625 & 80 mm 2,5m 5142502-2,5 100 / 100 mm 5148045
@ 300 mm 5143430 @ 300 mm 5143630 @ 80 mm 5m 5142502-5 120 / 120 mm 5148050
PETY 2 80 mm 10m 2142507 140 / 140 mm 5148055
3 ) Kolanko 90° ocynkowane . 2 100 mm 25m 5142503-2,5
> z obustronnym kotnierzem 2 100 mm 5m 5142503-5
£ Ziqezkado wezy dorurz 100 mm 10m 5142503
\' kofnierzem @ 120 mm 2,5m 5142504-2,5
& 80 mm 5143980 - & 120 mm 5m 5142504-5
@ 100 mm 5143910 @ 120 mm 10m 5142504
@ 120 mm 5143912 2 58 5145058 @125mm  25m 5142509-2,5
@ 140 mm 5143914 & 80 mm 5145080 D 125 mm 5m 5142509-5
2 160 mm 5143916 @ 100 mm 5145010 @ 125 mm 10m 5142509
2 180 mm 5143918 & 120 mm 5145012 & 140 mm 2,5m 5142505-2,5
@ 200 mm 5143920 & 140 mm 5145014 @ 140 mm 5m 5142505-5
@ 250 mm 5143925 & 160 mm 5145016 & 140 mm 10m 5142505
@ 300 mm 5143930 & 180 mm 5145018 @ 150 mm 2,5m 5142506-2,5
Rury stalowe ocynkowane @& 200 mm 5145020 2150 mm Sm 5142506-5
z obustronnym kotnierzem. @ 150 mm 10m 5142506 Zestaw do cz ; dt6
— » @ 160 mm 2,5m 5142507-2,5 yszczenia podiog 1
Diugosé: 500 mm @ 160 mm é m 5142507_5 Do wszystkich instalacji wyciggowych.
2160mm  10m 5142507 Skfada sie z: 2,5 m waz spiralny @100
@ 80 mm 5143380 @ 180 mm 2,5m 5142511-2,5 mm, rura odsysajgca, dysza podtogowa
@ 100mm 5143310 3 . . @ 180 mm 5m 5142511-5 z rolkami (szerokos$¢ 430 mm, szczelina
@ 120 mm 5143312 Zestaw adapterdw do wezy -4 rozmiary @ 180 mm 10m 5142511 30 mm) uchwytem i dwoma zaciskami
@ 140 mm 5143314 @200mm  25m 5142508-2,5 rurowymi
D 160 mm 5143316 Adapter @ 100->70 mm @& 200 mm 5m 5142508-5
2 180 mm 5143318 Adapter & 63->45 mm @ 200 mm 10m 5142508
& 200 mm 5143320 Adapler @ 41539 m 72070 ©250mm  10m S142512
@ 250 mm 5143325 Adapter @ 36->34,5 mm @ 300 mm 10m 5142513 Nrart. 5148100

@& 300 mm 5143330
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Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

Sciany odciggowe FAG - do odsysania toksycznych i szkodliwych Made in Germany »
dla zdrowia oparéw i mgiet lakierniczych.
P Idealne w zaktadach przetwarzajgcych » Najwydajniejsza oczyszczanie powietrza z » Dostarczane w formie gotowego do
drewno, w stolarniach oraz ogdlnie w wysoka skutecznoscia separacji podtaczenia urzadzenia
rzemiosle » Prosta obstuga
P Najwydajniejsza oczyszczanie powietrza z » Certyfikowany dla strefy ATEX 2
wysoka skutecznoscig separacji » Dtugie okresy uzytkowania filtra

FAG 1 FAG3
Model FAG 1 FAG 2 FAG3 FAG 4
Nr art. 5134001 5134002 5134003 5134004
Dane techniczne
Minimalny strumier objetosci 3000 3000 -
Maksymalny strumieri objetosci m’h 4600 6800 6800 6800
Maksymalne podcisnienie Pa 500 400 [ 500 400 [ 500 500
Powierzchnia fitracyjna m? 1 1,0 2,0 2,0
Maksymalny poziom cisnienia akust. dB(A) 72 67 /72 67/72 72
Predkos¢ min™ 1.390 1.000 / 1.500 1.000 / 1.500 1.465
Srednica zewnetrzna otworu wylotowego ~ mm 298 298 298 298
O3 otworu wylotowego od podtoza mm 1.405 1.405 1.405 1.405
Napiecie zasilania~50 Hz \Y 400 400 400 400
Wymiary (Dt. x Szer. x Wys.) ok. mm 1.012 X 912 X 1.405 1.012 X 944 X 1.405 1.912 X 944 X 1.405 1.912 X 943 X 1.405
Wymiary max. (Dt. x Szer. x Wys.) ok mm 1.897 X 1.135 X 1.405 1.897 X 1.166 X 1.405 2.971 X 1.215 X 1.405 2.971 X 1.215 X 1.405
Waga okoto kg 175 177 249 248

=
S
£
Zestaw startowowy. Filtr z papierem objetosciowym: Ramka do montazu z dodatkowym a
Zawartos¢ zestawu: waz 3 m, 2 obejmy do weza, papierem objetosciowym, filtr wstepny do zawieszenia na odsysaczu
] el ot . 5140010 .
kotnierz z pierscieniem z flanszem, klapa zamykajaca mgty farbowe;j.
do $ciany zewngtrznej, $rednica @ 300 mm Filtr z papierem objetosciowym do FAG 1/2 5140012
Filtr wiasciwy do FAG 1/ 2 21,00 Filtr z papierem objetosciowym do FAG 3/ 4 5140013
Filtr wtasciwy do FAG3/4 5140017 Urzadzenie do zawieszania pistoletu natryskowego z
Papier objetosciowy do FAG 1/ 2 5140008 automatycznym sterowaniem odprowadzania powie-
Papier objetosciowy do FAG 3/ 4 5140009 trza za pomocg zaworu gazowego zintegrowanego z 5140011
Filtr wstepny do FAG1/2 5140014 odsysaniem mgty farby. Zestaw zawiera: stojak, uchwyt
Filtr wstepny FAG 3/ 4 5140015 montazowy i zestaw montazowy
Aerolzol teflonowy 400 ml 5140018
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Instalacje odciggowe

Urzadzenie odciggowe ASA - Mobilne z obracanym o 180° silnikiem.

P Przeznaczone do widréw i trocin np. frezarek, pilarek, strugarek (nie P Szybka wymiana workéw na widry oraz filtracyjnych
nadaja sie do pytu) » Worki filtracyjne wykonane z podwdjnej tkaniny.

» Obracany silnik 0 180° umozliwia podtaczenie z gory lub z dotu.

P Wentylator wykonany z blachy stalowej

P Mobilna podstawa utatwia manewrowanie i poprawia funkcjonalnos¢

ASA 1903 ASA 2803

awarto dosta ASA 190 ASA 190
Worek filtracyjny
Worek na widry

awarto dosta 30
2 x Worek filtracyjny
2 x Worek na widry

Model ASA 1901 ASA 1903 ASA 2803 ASA 4303 ASA 7703
Nr art. 5128191 5128193 5128283 5128433 5128773
Parametry techniczne
Wydajnos¢ mi/h 1.900 1.900 2.800 4.300 7.700
Maksymalne podcisnienie Pa 1.700 1.700 1.900 2.000 2.800
Powierzchnia filtracyjna m? 1,92 1,92 2X1,92 2X2,4 2X5,98
Pojemnos¢ worka na widry | 110 110 2 X 120 2 X215 2 X290
Srednica przytacza na urzadzeniu mm 203 203 203 260 260
Srednica przyacza na kolektorze mm 1X 100, 1X 120 1X 100, 1X 120 1X 100, 2X 120 2 X100, 2 X 120 3 X120, 1X 100
Poziom hatasu maksymalny dB(A) 85,7 85,7 87,5 89,9 98,3
Moc silnika ~ 50 Hz kW 1,5/230 1,5/ 400 2,2 [ 400 3,8 /400 4,8 [ 400
Wymiary (Dt. x Szer. x Wys.) okot mm 1.000 X 5.000 X 2.100 1.500 X 500 X 2.100 1.700 X 600 X 2.400 1.900 X 670 X 2.800
Waga okoto kg 39 39 53 69 88
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Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

Obracany o 180° silnik umozliwia
podtaczenie z géry lub z dotu
(na zdjeciu ASA 7703)

Automatyka do odciggéw

» Po uruchomieniu maszyny do obrébki drewna
urzadzenie odciggowe automatycznie
uruchamia sie po uptywie 2-3 sekund
eliminujgc potrzebe dodatkowego wtaczania.

P Po wytaczeniu maszyny system odciggowy
dziaa jeszcze przez okoto 3-4 sekundy

" P Resztki pytu s3 odprowadzane zgodnie

s|sjeiels :
Akcesoria Nr art. 1 5 B B S ]

b B B B B i |

<g<i<ji<|< \ v i }dl
Worek filtrujgcy (Materiat: Filc) 1100 @ 413 5129190 X X X )
Worek filtrujgcy (Materiat: Filc) 1200 @477 ,7 5129433 X - -
Standardowy worek filtrujgcy 1.400 @572 0,7 5129773 X Adapter Worek filtarcyjny ASA
Doktadny worek filtrujacy 5129775 X 100 mm/ 120 mm 1901/1903/ 2803
Uchwyt do doktadnego worka P
(wymvg\éany do ASA 7703 do roku prod. 2022) 5129776 '__,...;".:_: 1 G\ —
Filtr kartuszowy 410 x 600 mm 5129988 X X X
Filtr kartuszowy 410 x 1000 mm 5129989 X X X . ]
Filtr kartuszowy 510 x 610 mm 5129990 X s b i § E
Filtr kartuszowy 510 x 1220 mm 5129991 X \ . S, E,‘?
Filtr kartuszowy 610 x 1200 mm 5129992 X f/ \Y \ :E, -‘g‘
Worek na wiry (polietylen) 10 Szt. 1100 @650 0,20 5129265 X X X i i '-.: )
Worek na wiéry (polietylen) 10 Szt. 1.300 @643 0,20 5129299 X — e P
Adapter 1x 100 mm /1x 120 mm 5129996 X X Worek filtarcyj il ]

yjny Worek filtarcyjny

Schalterdeckel zur Verwendung sseeen bl ASA 4303 ASA 7703

einer Einschaltautomatik

zrozporzgdzeniem w sprawie substancji
niebezpiecznych

ALA 10

P Maksymalnatgczna moc (maszyna do obrébki
drewna + urzdzenie odciggowe) - 4 kW

ALA 2
5121503

Parametry techniczne

Przytacze do maszyny 230V

Przytacze do odciggu 230V

Przytacze elektryczne
50-60Hz
Rodzaj przy#

cza Wtyczka

230 V16 A

ALA 10
5121504

400 V[16A
230V
400 V/[16A
230V
400 V16 A
4,0 kW
400 V/16 A Wtyczka
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Instalacje odciggowe

» Made in Germany

HOLZKRAFT mobilne urzadzenia odciggowe seria ASA 141 - 203

» Przeznaczone do odciggania wiréw i trocin
(nie nadaje sie do pytu)
» Wysoka wydajnosé.

» Wyprodukowane w Niemczech

P Idealny stosunek ceny do jakosci.
P Zgodne z klasg zapylenia L

P Wytrzymata wersja wysokiej klasy

P Zatrzaski dla szybkiego mocowania filtréw i
workdw na widry.
» Solidna, wysokiej jakosci konstrukcja.

P Zmniejszona zawartos¢ pytu - certyfikat BIA - P Niskie zuzycie energii.
» Mobilne na kétkach - tatwe do przestawienia.

materiat filtra o wysokim stopniu separacji.

Model ASA 141 ASA 143
Nrart. 5120141 5120143
Dane techniczne
Srednica przyfacza urzadzenia 140 mm 140 mm W dostawie ASA 141-203:
Moc silnika 1,1 kW [ 1Ph 0,75 kW [/ 3Ph > Obudowa z zamontowanym
Napiecie 230V [ 50Hz 400V [ 50Hz wentylatorem
Wydajnos¢ 1650 m*/h 1650 m*/h > Filtr workowy / na jednostke
Podcisnienie 1750 Pa 1750 Pa >WOrek na widry [ na jednostke
Powierzchnia filtra 2,2 m? 2,2m? >bez weza odciggowego
Poziom hatasu 78,0 dB 78,0 dB ;
Pojemnosc worka na widry 175 litréw 175 litréw . . |
Wymiary (dt. x szer. x wys.) mm 1090 x 580 x 2098 1090 X 580 x 2098 Akc_esorla opcjonalne =1
Wys. z filtrem kartuszowym 2325 mm 2325 mm > Fllt,r kartuszoyvy do drobnego pytu z =
wiéknem poliestrowym i

Waga 40 kg 40 kg " ; !

» Dopuszczony do eksploatacji zgodnie z i

kategorig U/S/G/C +

P> Zatrzymuje najmniejsze drobiny :
Lzl e LR P Wieksza wytrzymatos¢ na rozerwanie oraz 1 J
Nrart. ] 5120163 5120203 wieksza trwatosc
I?ane Fechnlczne - » Wieksza wytrzymatos¢ na rozrywanie i sissisi” '
Srednl.ca. przytgcza urzadzenia 160 mm 200mm dzieki temu wieksza trwatosé
Moc silnika 1,5 kW [/ 3Ph 2,2 kW /1 Ph
Napiecie 400V | 50Hz 400V [ 50 Hz
Wydajnos¢ 2200 m*/h 2500 m3/h Filtr workowy @ 525 x 800 mm ASA 141-163 5126003
Podcisnienie 2500 Pa 2700 Pa Filtr workowy 525 x 1000 mm ASA 203 5126004
Powierzchnia filtra 2,2 m? 3m? Worek na widry PVC 520 x 1300 mm (20 szt.) 5126005
Poziom hatasu 83,0 dB 84,0 dB Filtr kartuszowy kat. L ASA 141-203 5120145
Pojemnosc worka na wiéry 175 litréw 175 litréw Redukcja 125 / 100 mm 5147612
Wymiary (dt. x szer. x wys.) mm 1090 x 580 x 2098 1090 x 580 x 2298 Redukcja 140 / 100 mm 5147614
Wys. z filtrem kartuszowym 2325 mm 2325 mm Redukcja 160 [ 100 mm 5147616
Waga 40 kg 43kg Redukcja 200 / 100 mm 5147620
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» Made in Germany

Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna

RLA 1101/ 1213 - profesjonalne urzadzenia odciaggowe przetestowane w klasie H3
ze 100% odzyskiem powietrza do uzytku przemystowego

P Wysokowydajne filtry workowe ze specjalng
powtoka powierzchniowa, odsysajace
pyty trudne do usuniecia (pyt wilgotny, pyt
lakierniczy)

P Wszystkie instalacje testowane wg H3,
resztkowa zawartos¢ pytéw < 0,1 mg/m?

P tatwa wymiana worka na widry poprzez
wysuniecie zbiornika. Pojemnosc worka 135
litréw.

P Ciggta kontrola stanu zapetnienia zbiornika
poprzez okienka rewizyjne.

» W petnie mobilny - nadaje sie do stosowania
na réznych stanowiskach roboczych.

P W potaczeniu z zestawem do czyszczenia

podtogi moze stuzy¢ jako przemystowy
odurzacz.

» tatwy do czyszczenia filtr o duzej
powierzchni, pozwala na osigganie dtugich
okreséw uzytkowania i znacznie redukuje
koszty konserwacji i eksploatacji

» Oczyszczanie filtréw przeprowadza sie za
pomoca dzwigni recznej

» Optymalna separacja wstepna dzieki
cyklonowi juz w obszarze wlotowym

» Wersja M z automatycznym oczyszczaniem
filtra

» Ze wzgledu na niewielkg wage, kétka i duze
uchwyty mozna go szybko i skutecznie

uzywac na réznych stanowiskach pracy

P Zmniejszony pobdr przy petnej mocy
odsysania i oszczedne zuzycie dzieki
optymalnemu prowadzeniu powietrza
i wysokowydajnemu wentylatorowi
umieszczonemu po stronie powietrza
czystego z wirnikiem skrzydetkowym
zakrzywionym do tytu

P Ze specjalnie opracowana obudowa pod
katem przeptywu powietrza

» Optymalne wstepne oddzielanie juz w strefie
zasysania przez cyklon

P Wersja M z automatycznym czyszczeniem
filtrow

RLA 1213 IE3
JTUHK
HO
043001
H Geeignet zur Abscheidung

von Holzstaub

Reststaubgehaltstufe 3

0,1 mg/m3

sicher eingehalten

RLA 1101 RLA 1213

Model RLA 1101 RLA 1103 RLA 1213 RLA 1213 M
Nrart. 5131101 5131103 5131201 5131202
Dane techniczne
Wydajnos¢ nominalna 790 m*/h 790 m’/h 1140 m*/h 1140 m3/h
Wydajnos¢ minimalna 565 m3/h 565 m3/h 814 m3/h 814 m3/h
Podcisnienie 2118 Pa 2124 Pa 2180 Pa 2180 Pa
Powierzchnia filtra 3,5 mM? 3,5 M? 4,3 m? 4,3 m?
Zawartosc resztkowa pytu < 0,1 mg/m? < 0,1 mg/m? < 0,1 mg/m? < 0,1 mg/m?
Kategoria filtra M M M M
Otrzasanie filtra reczne reczne reczne automatyczne
Pojemnos¢ worka na widry ok. 1351 1351 1351 1351
Liczba zbiornikéw 1 1 1 1
Pozioma hatasu 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A)
Moc silnika 1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW )
Przyfacze 50 Hz 230V 400V 400V 400V = %
Waga 114 kg 16 kg 17kg 121kg TR
Wymiary (dt. x szer. x wys.) w mm 1178 x 650 X 1972 mm N3
Srednica przytacza urzadzenia 100 mm 100 mm 120 mm 120 mm = &

Akcesoria Nr art.

Worek na widry PVC 520 x 1300 mm (Pakowane po 20 szt.)

5126005




Instalacje odciggowe D Made in Germany

Holzkraft ASA 11 - 41 - urzadzenia odciggowe o duzej wydajnosci przy optymalnych

garabarytach.

» Przeznaczone do odciggania wiéréw i trocin P Zmniejszona zawartos¢ pytu w otoczeniu dzieki » Wyprodukowane w Niemczech
(oraz innych odpaddw jak pcv, papier, podwadjnej tkaninie filtracyjnej. P Idealny stosunek ceny do jakosci.
styropian) P Klasa zapylenia L

» Konstrukcja wykonana z blachy stalowej » Modutowa budowa.
ocynkowane;j. P Krétki czas montazu urzagdzenia.

» Malowane proszkowo. » od 1do 6 workowych.

é MOTOR |

ASA 11 -

W dostawie ASA 11- 41:
> Obudowa z zamontowanym wentylatorem
>1-6 workdéw na widry
> ASA 11- ASA 21 wirnik wentylatora wykonany z tworzywa

> ASA 31- ASA 41 wirnik wentylatora wykonany z metalu

> 0d mocy silnika 5,5 kIW rozruch gwiazda-tréjkat (ASA 51/
ASA 61)

> N6zki podporowe

Model ASA 11* ASA 21* ASA 31%* ASA 41%%*
Nr art. 5133110 5133120 5133130 5133140
Dane techniczne

Srednica przytacza urzadzenia 160 mm 160 mm 200 mm 250 mm
Moc silnika IE3 2,2 kW [ 400 V 2,2 kW / 400V 3,0 kW [ 400V 4,0 kW [ 400V
Wydajnos¢ maksymalna 2100 m?/h 2300 m*/h 3300 m?/h 4300 m*/h
Wydajnos¢ znamionowa 1300 m*/h 1300 m*/h 2500 m3/h 3500 m?/h
Podcisnienie 2100 Pa 2100 Pa 2700 Pa 2500 Pa
Powierzchnia filtra 2,2 m? 2 X2,2m? 3X2,2m? 4 X 3,5 m?
Pojemnosc worka na widry 175 | 2x175 | 3x175 | 4 x175 |
Poziom hatasu 82 dB(A) 83 dB(A) 84 dB(A) 85 dB(A)
Kategoria filtra L L L L

Waga 61kg 76 kg 98 kg 182 kg
Wymiary (d. x szer. x wys.) w mm 1149 x 578 x 2115 1817 X 578 X 2115 2486 x 578 x 2115 3416 x 787 X 2754

*z wirnikiem wentylatora z tworzywa sztucznego **z metalowym wirnikiem wentylatora ***z metalowym wirnikiem wentylatora i mobilnym zbiornikiem na wiéry
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— Zholzlksraft

Maszyny do obrobki drewna

Akcesoria Nr art.

Filtr workowy ASA 11-31 5123012
ASASIRE Filtr workowy ASA 41 5123013
Filtr workowy ASA 11-41 (20 szt.) 5123014
Mechanizm jezdny do ASA 11 5123011
Mechanizm jezdny do ASA 21 5123021
Mechanizm jezdny do ASA 31 5123031
Przewody tkaninowe 2x & 100 mm ASA 11/21 5123016
W dostawie ASA 11 AFB - 41 AFB Przewody tkaninowe 1x @ 120 mm i 1x @ 80 mm ASA 11/21 5123017
> Obudowa z zamontowanym wentylatorem Przewody tkaninowe 2x @ 140 mm ASA 31 5123033
>1-6 opréznianych zbiornikéw na widry [ urzadzenia Przewody tkaninowe 1x @ 160 mm i 1x & 120 mm ASA 31 5123034
odciggowe z metalowymi wirnikami wentylatoréw Filtr kartuszowy do ASA 11-6 5121006
Zestaw do doposazenia AFB do ASA 11-31 na kazdy zbiornik 5133100
Zestaw do doposazenia AFB do ASA 41 na kazdy zbiornik 5133101
Model ASA 11 AFB*** ASA 21 AFB*** ASA 31 AFB*** ASA 41 AFB***
Nrart. 5133210 5133220 5133230 5133240
Dane techniczne
Srednica przytacza urzadzenia 160 mm 160 mm 200 mm 250 mm
Moc silnika IE3 2,2 kW [ 400V 2,2 kW / 400V 3,0 kW /[ 400V 4,0 kKW [ 400V
Wydajnos¢ maksymalna 2100 m3/h 2300 m*/h 3300 m?/h 4300 m?/h
Wydajnos¢ znamionowa 1300 m*/h 1300 m*/h 2500 m*/h 3500 m?/h
Podcisnienie 2100 Pa 2100 Pa 2700 Pa 2500 Pa o)
Powierzchnia filtra 2,2 m? 2x2,2m? 3x2,2m? 4 X 3,5 m? ]
Pojemnosc worka na widry 1751 2x1751 3x1751 4x175 | "':, Em'o
Poziom hatasu 82 dB(A) 83 dB(A) 84 dB(A) 85 dB(A) 5 -‘g‘
Kategoria filtra L L L L
Waga 61kg 76 kg 98 kg 182 kg
Wymiary (d. x szer. x wys.) w mm 1149 x 578 x 2115 1817 X 578 X 2115 2486 x 578 x 2115 3416 x 787 X 2754

***Wymagana jest ostona przetgcznika ASA z przetgcznikiem do pracy ciagtej dla automatycznego systemu wigczania EasySwitch (nr art .: 0512205100D)
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System filtrujacy powietrze z otoczenia

HOLZKRAFT LFS 3 - inteligentny system filtrowania powietrza z otoczenia.

P Wysoce efektywna filtracja usuwa 99% czastek> P Idealne uzupetnienie urzadzen odciggowych pomieszczeniu
5 um i 91% drobnych czastek pytu> 1 um odciggowej bez doktadnego filtra » Trzy poziomy przeptywu

P Przeznaczony do oczyszczania powietrza w » W wiekszych obszarach produkcyjnych zaleca P Funcja timer z automatycznym wyfaczaniem
warsztatach, nadaje sig réwniez do salondw i sie stosowanie kilku urzadzen bezposrednio » Komfortowa obstuga za pomocg pilota
przestrzeni mieszkalnej przy maszynie lub rozmieszczonych w P Filtr wstepny tatwy do usuniecia i czyszczenia

Urngebungaluftfiltersysees

tatwy do wyjecia i wyczyszczenia
filtr wstepny

LFS 101-3

Zakres dostawyLFS 101-3: Zakres dostawy LFS 301-3:

Pilot Pilot

Uchwyt transportowy 4 haki oczkowe 0) o)

4 haki oczkowe 4 gumowe nézki "0'4‘ E,—— = %

4 haki sufitowe %«?ﬂ e

4 tancuchy z haczykami £ e "k_'?-_.-.-.‘zﬁ
4 gumowe ndzki P @— e

| \ 4
Model LFS 1013 LFS 3013 i 4 « | £
Nr art. 5127101 5127301 \ - m:f"—:\

Dane techniczne

Maksymalny przeptyw - 1 poziom mi/h 595 945
Maksymalny przeptyw - 2 poziom m’/h 680 1.035
Maksymalny przeptyw - 3 poziom m’/h 765 1.675 Akcesoria do LFS 101- Art.-Nr.
Filtr wstepny - kategoria G4 G4 (@ Filtr wstepny 5 um 5127415
Filtr wewnetrzny - kategoria F6 F6 @ Filtr kieszeniowy 1 um 5127411
Moc W% 100 300 -
Przytacze elektryczne v, 230 230 3 kcesorla do LFS 301- Art.-Nr.
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 64 69 F}ltr USRI 5 5127435
Dtugos¢ x Szeroko$¢ x Wysokosé mm 505 X 430 X 260 770 X 610 X 310 Filtr kieszeniowy 1 um 5127431
Waga kg 15 25
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Instalacje odciaggowe ﬂ-'alzlﬂaﬂ'

HDT 1500 - Stét szlifierski do czystej i ergonomicznej pracy.

» Optymalny, sprawdzony model w niskiej cenie do P Blat wykonany z drewnianych lamel lub metalowej
wielu zastosowan perforowanej ptyty z gumowymi uszczelkami

» Idealny do pracowni takich jak warsztaty, szkoty itp. P Kanat powietrzny w ksztatcie lejka do rury

P Stabilna, prosta konstrukeja stotu wydechowej

» Beznarzedziowa, mechaniczna regulacja wysokosci P> Czyste powietrze podczas pracy ze szlifierkami
stotu tatwo regulowana za pomocg srub recznych recznymi zwieksza bezpieczeristwo i poprawia

P Praktyczne odprowadzanie pytu podczas obrébki ergonomie

drewna . Podczas szlifowania pyt opada w dét
co zapobiega ich obecnosci w atmosferze wokdt
stanowiska roboczego

Kanat powietrzny w ksztatcie
lejka do rury wydechowej

dasdy
1

-
-
-
o
o
<
o
<
o
=
(=]

Z metalowej perforowa-
nej ptyty z gumowymi
uszczelkami
dt. x szer.: 1.350 x 693 mm

Dt. x Szer.: 1.440 x 800 mm
Beznarzedziowa i fatwa regulacja
wysokosci stotu za pomocg srub

Model Wersja metalowa

Model Wersja drewniana
Nr art. 5180055

Nr art. 5180050

Wersja z blatem drewnianym

uﬂiﬂo

Wersja z blatem metalowym

Model HDT 1500 HDT 1500
Nrart. 5180015

Dtugosc 1570 mm

Szerokos¢ 1020 mm

Wysokos¢ 735 - 995 mm £ 2
Waga 73 ke %
Wysokos¢ robocza min. 735 mm I g
Wysokos¢ robocza max. 995 mm 5738
Maksymalne obcigzenie 300 kg

Zapotrzebowanie powietrza 1500 m*/h

Srednica kré¢ca odciagu @ 2 X160 mm Ograniczniki do blokowania

obrabianego elementu
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Instalacje odciggowe P madeinGermany

HOLZKRAFT urzadzenia odciggowe czystego powietrza RLA 125 [ 140 [ 160 do wiéréw
drzewnych. Przeznaczone do uzytku przemystowego.

P Wszystkie instalacje wyciggowe powietrza P Wytrzymata i kompaktowa obudowa z Opis filtra
czystego tej serii s3 przetestowane wg ocynkowanej blachy stalowej P Niezwykle kompaktowy przy maksymalnej
kategorii H3. Zawartos¢ pytu resztkowego P> Uniwersalne stosowanie dzieki mozliwosci powierzchni filtra
mniejsza niz 0,1 mg/m? tatwego przemontowania kré¢céw odciggu z P Materiat filtrujgcy z widkna poliestrowego,
P Duza moc ssaca przy zachowaniu lewej na prawa strone. naparowany aluminium, zmywalny, o
kompaktowych wymiaréw P Duze otwory rewizyjne podwyzszonej trwatosci
P Maksymalna moc w tej klasie P Duze mobilne zbiorniki na widry z uchwytem P Filtry standardowo w wersji antystatycznej,
P Bardzo ciche zaciskowym i workiem na odpady. testowane i dopuszczone do eksploatacji wg
P Wszystkie modele z barierka ochronng P W chwili dostarczenia urzadzenie jest kategorii M-BIA
catkowicie zmontowane i gotowe do P Opornos¢ filtra monitoruje sie za pomoca
Obszar stosowania szybkiego uzycia skrzynki réznicowo-cisnieniowej, ustawianej
P Instalacje odciggowe czystego powietrza do P Wszystkie modele sg mobilne wraz z lampa ostrzegawcza w skrzynce
widréw drzewnych » W modelu RLA 210: bardzo duza powierzchnia rozdzielczej
P Przeznaczone do uzytku przemystowego filtracyjna gwarantuje dtugie uzytkowanie bez P Wentylator jest umieszczony za filtrem
P Do wszystkich obrabiarek drewna o koniecznosci czyszczenia.

odpowiedniej srednicy kré¢ca odsysajacego
» Wysokiej klasy, przemyslana budowa

HO
043001

H Geeignet zur Abscheidung
von Holzstaub
Reststaubgehaltstufe 3
0,1 mg/ma
sicher eingehalten

Wszystkie instalacje
tej serii sq przetesto-
wane wg kategorii
H3, zawartosc pytu
resztkowego ponizej
0,1 mg/m’

MOTOR

RLA 125 RLA 140

Model RLA 125 RLA 140 RLA 160 RLA 210
Nrart. 5131255 5131400 5131620 5132100
Model RLA 125 M RLA 140 M RLA 160 M RLA 210 M
Nr art. 5131256 5131401 5131621 5132105
Model RLA 125 PM RLA 140 PM RLA 160 PM RLA 210 PM
Nr art. 5131257 5131402 5131622 5132110
Dane techniczne
Srednica przylacza urzadzenia 125 mm 140 mm 160 mm 200 mm
Moc silnika 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 3,0 kW
Napiecie sieciowe 400V 400V 400V 400V
Czestotliwos¢ sieci 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Wydajnos¢ znamionowa 1095 m*h 1108 m*/h 1448 m’h 2262 m*/h
Wydajnos¢ maksymalna 884 m*/h 1750 m’/h 2400 m*/h 3700 m’/h
Podciénienie przy znamionowym 2220Pa 2615 Pa 2247 Pa 2482 Pa
strumieniu objetosci
Powierzchnia filtra 5,31 m? 8,5 m? 9,21 m? 2 m?
Materiat filtrujgcy Klasa pytu M Klasa pytu M Klasa pytu M Klasa pytu M
Zawartosc pytu resztkowego H3 (< 0,1 mg/m?) H3 (< 0,1 mg/m?) H3 (< 0,1 mg/m?) H3 (< 0,1 mg/m?)
Pojemnos¢ zbiornika na widry 1x165 (239) | 1X165 (239) | 2x165 (193) | 2x165 (193) |
Maks. poziom cignienia akustycznego: 71dB(A) 71dB(A) 73 dB(A) 72 dB(A)
Wymiary (df. x szer. x wys.) w mm 1241 x 830 x 1553 1241 x 830 X 1700 1755 X 830 x 1654 1755 x 830 x 1800
Os krécca odciggu od ziemi 850 mm 850 mm 827 mm 826 mm
Waga 194 kg 218 kg 267 kg 290 kg
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» Made in Germany

L

RLA 160 RLA 210

Zisrafit

Maszyny do obrobki drewna
——
P s ‘\\‘
o |
.

RLA 210

Z nowatorskim mechanizmem
blokujgcym do bezpiecznego
pozycjonowania zbiornikéw

RLA 125 PM (5131257)
RLA 140 PM (5131402)
RLA 160 PM (5131622)
RLA 210 PM (5132110)

RLA 125 (5131255) RLA 125 M (5131256)

Modele RLA 140 (5131400) RLA 140 M (5131401)
RLA 160 (5131620) RLA 160 M (5131621)
RLA 210 (5132100) RLA 210 M (5132105)
Wyposazenie

Metalowy wirnik wentylatora

Otwdr rewizyjny do czyszczenia filtra obejsciowego

Kabel przytaczeniowy 5 m z 5-biegunowg wtyczkg CEE i przetgcznikiem faz
Dwa skretne kota z hamulcami oraz dwa state

Wstepne wyposazenie do podtgczenia systemu wykrywania maszyn
(maks. 8 sztuk) i sterownikami zasuw

System wykrywania maszyn (maks. 8 sztuk) i sterowniki zasuw =
System wykrywania maszyn (maks. 8 sztuk) i automatyczny sterownik su-

wakowy (maks. 8 sztuk) do elektromagnetycznych lub elektrycznych zasuw - Z
odcinajgcych w 230 V wraz z zewnetrzng skrzynkg przytaczeniowa

Wykrywanie maszyn za posrednictwem styku bezpotencjatowego = =
Reczne otrzasanie filtrow S S
Pneumatyczne otrzasanie filtréw (przytaczenie sprezonego powietrza za
posrednictwem wtyczki normatywnej, cisnienie robocze 4 - 6 bar)

n nn ynn yn
N v vnnununwun

Ttumik akustyczny YA A
Brykieciarka jako zestaw do doposazenia

; z YA
(niedostepna dla RLA 140)
S = wyposazenie seryjne / - = niedostepne / Z = dostepne jako wyposazenie dodatkowe (patrz tabela wyposazenia dodatkowego)

N v vnnununuwun

N N Wwn

Komplet workdéw na wiéry z PVC RLA (opakowanie = 12 szt.)
Filtr obejsciowy RLA

Kaseta z filtrem mata 3,9 m?

Kaseta z filtrem duza 5,31 m?

Kaseta z filtrem 8,5 m?

Kaseta z filtrem 22 m?

Ttumik akustyczny

Waz elastyczny z PU @ 125 mm, 10 metréw ()

Waz elastyczny z PU @ 140 mm, 10 metréw ()

W3z elastyczny z PU @ 160 mm, 10 metréw (1)

Waz elastyczny z PU @ 200 mm, 10 metréw (1)

Modut rozszerzajacy z odbiornikiem EasySwitch wraz z wszystkimi czesciami do zamontowania

n O
N
- -
< <
=
o o
X | X
X | X

X

Lot RLA 160

X

ot RLA 210

X
X

5141212
5141215
5141606
5141213
5141214
5141221
5140020
5142509
5142505
5142507
5142508
5319060

Akcesoria pasujace do modeli M i PM

Wykrywanie maszyn (maks. 8 sztuk) poprzez cewke przetwornika wraz z zewnetrzng skrzynka przytaczeniowa do nieza-
leznego montazu nasciennego (2)

Cewka przetwornika do wykrywania maszyn )

Uktad wykrywania maszyn (maks. 8 sztuk) przez cewki przetwornika i automatyczny sterownik do elektro-pneumatycz-
nych lub elektrycznych zasuw odcinajgcych (maks. 8 sztuk) w 230 V wraz z zewnetrzng skrzynka przytaczeniowa do nieza-
leznego montazu nasciennego

(1) trudnozapalne wg normy DIN 4102, dostepne w dtugosciach 2,5 /5,0 / 7,5 i10,0 m

(2) cewki przetwornikéw nie nalezg do zestawu

(3) do stosowania tylko w pofaczeniu z nr art. 5132401

X

X

X

5132401
5132402

5132403
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Instalacje odciggowe czystego powietrza

HOLZKRAFT Odpylacz czystego powietrza RLA 1601P - 3001P -
do ekonomicznego i wygodnego oczyszczania powietrza

P Do stosowania w warsztatach uzywajacych
jednoczesnie 1-2 maszyn, od modelu RLA 2501
2-3 maszyn (zaleznie od potrzebnej objetosci
strumienia) lub jako odciag uzupetniajacy
istniejacg juz instalacje stacjonarng

P Do uniwersalnego stosowania z
najrézniejszymi materiatami

P Poddany testom BG

P 100%-owe odprowadzanie powietrza bez
dodatkowych kosztéw i inwestycji

P Dostarczany jest produkt gotowy do
podtaczenia

P Duza moc ssaca

Wszystkie insta-
lacje tej serii sq
przetestowane
wg kategorii H3,
zawartosc pytu

o resztkowego poni-
043001 zej 0,1 mg/m?

Gesignet zur Abscheidung
von Holzstaut

ib
Reststaubgehaltstufe 3

0,1 mg/m?
sicher eingehalten

L h: RLA 1607

» Wbudowana komora wstepnego oddzielania
w celu zmniejszenia obcigzenia i ochrony
filtréw

P Kompaktowe wymiary dajg mozliwos¢
ustawienia urzgdzer na niewykorzystywanych
dotad powierzchniach

» W zamdwieniu mozna okresli¢ czy przytacze
ma znajdowac sie z lewej czy z prawej strony,
co umozliwia optymalne wykorzystanie
powierzchnie w warsztacie

P Mozliwos¢ rozszerzenia ukfadu sterowania
dzieki technice "Plug-in"

P> Optymalne oczyszczanie filtréw (takze w

———C

=i RLA 2001 P

» Made in Germany

trakcie eksploatacji)

» Odnosnie ustawiania w pomieszczeniach
roboczych uwzglednione sg przepisy
Stowarzyszenia Zawodowego Branzy
Drzewnej GS-HO-07

» 0d modelu RLA 2501 P z wbudowanym,
bezobstugowym systemem automatycznego
gaszenia, testowanym wg GS-HO-07 z
membrang cisnieniowa, nie potrzebuje
przytacza sprezonego powietrza ani
bezposredniego podtaczenia do wody

2 ¥
L 3
-
L
RLA 1601 P RLA 2001 P
Model RLA 1601 P RLA 2001 P RLA 2501 P RLA 3001 P
Nr art. 5131612 5132011 5132501 5133001
Dane techniczne
Srednica przytacza urzadzenia 160 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Moc silnika 2,2 kW 2,9 kW 6,5 kW 7,5 kW
Napiecie sieciowe 400 V/[50 hz 400V [50 hz 400V /50 hz 400V [50 hz
Wydajnos¢ maksymalna 2 000 m*h 3 010 m’/h 4900 m?/h 6 000 m*/h
Wydajnos¢ znamionowa* 1448 m3/h 2262 m3/h 3534 m}h 5089 m’/h
Podcisnienie 2503 Pa 2174 Pa 2 451 Pa 2 434 Pa
Powierzchnia filtra 9,1 m? 13,8 m? 22,4 m? 30 m?
Zawartosc pytu resztkowego < 0,1 mg/m? < 0,1 mg/m? < 0,1 mg/m? < 0,1 mg/m?
Otrzasanie filtra sprezone powietrze sprezone powietrze sprezone powietrze sprezone powietrze
Kategoria filtra M M M M
Pojemnos¢ zbiornika na widry 2 X165 (241) | 2 X165 (241) | 2 X165 (250) | 3 x165 (250) |
Wymiary (d. x szer. x wys.) 1684 x 830 x 2 050 mm 2296 x 830 x 2 050 mm 2340 x 1058 X 2 351 mm 2985 x 1058 x 2351 mm
Waga 340 kg 460 kg 758 kg 952 kg
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S
— Zholzlksraft

Maszyny do obrobki drewna

TECHNOLOGIA OPTI J

Abreinigung Filtration Girlandeneffekt
J
Od modelu RLA 2501 P z wbudowa- Otrzgsanie filtréw polega na impulsowych Wywotana przez to mechaniczna deformacja
nym systemem automatycznego uderzeniach sprezonego powietrza, ktére filtréw poprawia stopieri regeneracji przy silnym
gaszenia testowanym wg G5-HO-14 czyszczq filtr od wewnqtrz na zewngtrz. zabrudzeniu.

Zinﬂ LA 3001 P

RLA2501P oo

RLA 3001 P

Akcesoria Nr art.
Uktad wykrywania maksymalnie czterech maszyn za pomoca cewki przetwornika lub styku

bezpotencjatowego i automatyczny sterownik do maksymalnie czterech elektropneumatycznych lub
silnikowych zasuw odcinajgcych w 24 V

» Zintegrowany ze sterownikiem odpylaczy (maks. 2 sztuk), do modelu RLA 1601-2001 5132417
» Zewnetrzna skrzynka przytgczeniowa do modelu RLA 1601-3001 5132418
Uktad wykrywania od osmiu do 16 obrabiarek do modelu RLA 1601-3001 za pomoca cewek

przetwornika lub styku bezpotencjatowego i automatyczny sterownik od osmiu do 16

elektropneumatycznych lub silnikowych zasuw odcinajgcych w 24 V; zewnetrzna skrzynka

przytaczeniowa do niezaleznego montazu nasciennego:

» Maksymalnie do o$miu obrabiarek / oSmiu zasuw odcinajagcych 5132419
» Maksymalnie do dwunastu obrabiarek / dwunastu zasuw odcinajgcych 5132420
» Maksymalnie do 16 obrabiarek / 16 zasuw odcinajacych 5132421

» Uktad wysterowania z przetwornicg czestotliwosci od 2,2 do 6,5/7,5 kW wraz z terminalem
sterowniczym i wyswietlaczem tekstowym, zintegrowany obwdd regulacji z transmiterem cisnienia

do zgodnej z zapotrzebowaniem regulacji odpylacza: o d @
» 2,2 kW wysterowanie do modelu RLA 1601 5132422 Oczyszczanie filtra OPTI JET ® § E
» 3,0 kW wysterowanie do modelu RLA 2001 5132423 & 'i,@
» 6,5/7,5 kW wysterowanie do modelu RLA 2501-3001 5132424 Informacje o uktadzie g '§
Sygnalizator zapetnienia z czujnikiem ultradZzwigkowym, lamp3 sygnatows i zasilaczem 24 V automatycznego
monitoruje zapetnienie zbiornika na widry (ustawiany prég sygnalizacyjny czujnika) 5132416 wigczania EasySwitch
Worek na widry (20 sztuk) do RLA1601-2001 5126007 znajdq Panstwo na
Worek na widry (20 sztuk) do RLA2501P - 3001 P 5126008 stronie 178.
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Automatyka do instalacji odciggowych

HOLZKRAFT easgswitch - Automatyka do instalacji odciggowych

P Po wiaczeniu maszyny EasySwitch uruchamia
urzadzenie odpylajgce. Po wytgczeniu ostatniej
maszynyodciag pracuje przez okoto 10 sekund,
aby usungc reszte widrdw z instalacji.

P> Rozszerzenie dostepne do urzadzeri
odciggowych PM

P tatwy montaz, bez ingerencji w instalacje

budynku

» Urzadzenie odciggowe dziata tylko w razie
potrzeby (Oszczednosc energii)

P Czysty warsztat i maszyny

P Profilaktyczna ochrona zdrowia i poprawa
bezpieczenistwa i higieny pracy

P tatwy demontaz urzadzen w razie potrzeby

P Do wszystkich systemdéw wyciggowych do 4 kw,
bez wyzwalacza podnapieciowego

P Opracowany i produkowany w Niemczech

P> Ze zintegrowanym przetacznikiem
(Auto/O/Hand) do recznej aktywacji systemu w
celu oczyszczenia warsztatu

Podtacz o gotowe !

/N

Gniazdo

|
-
-

A\

Steckdose

f

A\

Steckdose

Podtgczenie za
pomocgq kabla
lub radiowo

Czego Paristwo potrzebuja ?

1. Jednostka giéwna

Do wyboru sg dwa rozwigzania. Potgczenie za pomoca
przewosu lub droga radiowa.

Jesli Paristwa urzadzenie odciggowe posiada moc wieksza
niz 4 kW lub automatyczne czyszczenie filtréw mozna
zastosowac tylko ,,Modut rozszerzers RADIOWY*

W sterowaniu systemem wyciggowym

2. Czujniki maszyny

Do kazdej maszyny potrzebny jest czujnik. Nalezy wybra¢
czujnik maszyny zgodnie z typem zfjcza, z ktérym urzadze-
nie jest potaczone. W przypadku maszyn podtgczonych na
state mozna uzy¢ czujnika bezprzewodowego w obudowie

! na szyne DIN.
~ e S
Potaczenie przewodowe Potaczenie radiowe

LUB

. . ; ; Czujnik radiowy Czujnik Zasuwa radiowa
Czujnik maszyny 400 V Czujnik maszyny 230 V Pilot radiowy zwtyczkg16lub  bezprzewodowy
z wtyczkq 16A lub 32A 32A podtaczony na
state do maszyny
6} a W systemie bezprzewodowym
mozna sterowac zasuwami od 100

3 mm do 300 mm Srednicy
Przewdd

bezpotencjatowy

Rozszerzenie czujnika

Przewdd z cewkq
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Jednostka gtéwna przew.

Easyswitch CLASSIC

Nr art.
5319000

Jednostka gtéwna wspétpracujaca z

czujnikami przewodowymi

P Maksymalna ilos¢ czujnikéw
przewodowych - 6 sztuk

P Do wszystkich modeli Serii ASA
lub RLA bez automatycznego
czyszczenia o mocy do 4 kW

/ho

Maszyny do obrobki drewna

Jednostka gtéwna bezprzewodowa

Easyswitch FUNK

e

Nr art.
5319100

Jednostka gtéwna wspétpracujaca z

czujnikami radiowymi wraz z radio-

wa kontrola zasuw

P Az do 30 czujnikéw bezprzew.

P Az do 30 zasuw bezprzew.

P Do wszystkich modeli Serii ASA
lub RLA bez automatycznego

Modut rozszerzajacy bezprzewodowy

Tl St
"1 AU Nr art.
@ S ﬁ 5319101
L H hi A

Jednostka gtéwna wspétpracujaca z wszystkimi modelami

z automatycznym czyszczeniem i rozpoznawaniem maszyn

» w obudowie na szyne DIN, kt6ra mozna zainstalowac
bezposrednio w urzadzeniu odciggowym

P> Potaczenie tylko za pomoca 3 przewoddéw

» Do 30 bezprzewodowych czujnikéw i zasuw

P Do wszystkich urzadzeri odciggowych o mocy powyzej

Zisrafit

czyszczenia o mocy do 4 kW 4 kW z rozruchem gwiazda-tréjkat lub z automatycznym

czyszczeniem

niki i akcesoria do potaczenia przewodowego

Czujnik maszyny 400 V/16A z przewodem o dtugosci 10 m

Do wykrywania maszyny tréjfazowej. Montowane pomiedzy linie zasilajgcqg maszyne. Przewdd o dtugosci 10 metréw podtgcza 5319001
sie do jednostki gtéwnej. Do linii zasilajgcych 16A
Czujnik maszyny 400 V/32A z przewodem o dtugosci 10 m
Do wykrywania maszyny tréjfazowej. Montowane pomiedzy linie zasilajgcqg maszyne. Przewdd o dtugosci 10 metréw podigcza 5319002
sie do jednostki gtéwnej. Do linii zasilajgcych 32A
] Czujnik maszyny 230 V z przewodem 10 m
\Q} Do wykrywania urzgdzer zasinaych na 230V 5319003
Dostarczany z przewodem o dtugosci 10 m
@ Cewka z przewodem 10 m 5319008
L
Przewdéd do podtgczenia styku bezpotencjatowego, 10 m
O' Dla potgczen bezpotencjatowych. Maszyny posiadajq rézne bezpotencjatowe styki do wigczenia jednego 5319009
system odciggowego. Np. Okleiniarki. Dostarczany z 10 m przewodem
Przedtuzacz pasujgcy do wszystkich wyzej opidsanych czujnikdw. 5319004
Przedtuzacz czujnika 5 m
Przedtuzacz czujnika 10 m 5319005
Przedtuzacz czujnika 25 m 5319006
Przedtuzacz czujnika 50 m 5319007
niki i akcesoria bezprzewodowe
Opis Art.-Nr.
. Pilot radiowy
Cf Do recznego wigczania bezprzewodowej jednostki gtéwnej EasySwitch . Dostarczany wraz z baterig. SR,
Czujnik bezprzewodowy 400V, 16A
Do wykrywania i wigczania maszyny tréjfazowe;j. 5319013
Do linii zasilajgcych 16A
Czujnik bezprzewodowy 400V, 32A
Do wykrywania i wigczania maszyny tréjfazowe;. 5319014
Do linii zasilajgcych 32A
- Czujnik bezwprzewodowy 230V 5319019
o Do wykrywania i wigczania maszyny jednofazowej na 230V.
Czujnik maszyny do podtaczenia na state w maszynie
W obudowie na szyne DIN, ktérg mozna zainstalowac bezposrednio w sterowniku maszyny. 5319102
Wykrywanie wigczania za pomocq cewki konwertera lub styku bezpotencjatowego. Dostarczany wraz z cewkq konwertera.
Zasuwa sterujgca bezprzewodowo @100 mm - 200 mm
Urzqdzenie odciggowe uruchamiane jest po otwarciu zasuwy. Jesli w instalacji znajduje sie kilka bezprzewodowych zasuw,
urzqgdzenie odciggowe wytqczy sie po zamknieciu ostatniej.
N Zasuwa sterowana radiowo @100 mm 5319016
k.  Zasuwa sterowana radiowo @120 mm 5319020
" Zasuwa sterowana radiowo @140 mm 5319021
Zasuwa sterowana radiowo @160 mm 5319022
Zasuwa sterowana radiowo @200 mm 5319023
Elektrozasuwa sterowana bezprzewodowo @100 mm - @300 mm
Jednostka gtéwna jest uruchamiana radiowo za pomocg czujnika maszyny. Jednostka gtéwna steruje dalej elektrozasuwami.
Mozliwa rozbudowa do 30 czujnikéw oraz do 30 elektrozasuw.
Elektrozasuwa bezprewodowa @100 mm 5319031 oo
Elektrozasuwa bezprewodowa @120 mm 5319032 H
—c 7 Elektrozasuwa bezprewodowa @140 mm 5319033 S 8
b Elektrozasuwa bezprewodowa @160 mm 5319034 ﬁ' g
A== Elektrozasuwa bezprewodowa @200 mm 5319035 2 0o
Elektrozasuwa bezprewodowa @250 mm 5319036
Elektrozasuwa bezprewodowa @300 mm 5319037
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Stoly stolarskie

HB 1601/ HB 2007 [ HB 2010 - Profesjonalne strugnice stolarskie.

P Profesjonalna strugnica dla warsztatéw HB 2007 wyposazenie dodatkowe:
stolarskich, szkolnych itp. P Wersja HB 2007 w 2 imakami krétkimi oraz 2
P Dokfadne i staranne wykonanie z drewna imakami dtugimi
bukowego. P> Ztacza kotkowe w docisku tylnym i grzbiecie
P Wszystkie gtdwne krawedzie zaokraglone. korytka
P> Stét olejowany ekologicznie.
P > masywne dociski drewniane ze stalowymi HB 2010 wyposazenie dodatkowe:
wrzecionami zapewniajg precyzyjne P jak HB 2007 z nastepujacymi réznicami:
dzenie i optymalny docisk. P Docisk tylni wykonany za pomoca potaczeri HB 2007
prowa pty y y y yzap q potq
P Docisk przednii tylni klejony. skosnych typu,,jaskdtczy ogon”. P Cigzka konstrukcja
P> Lekkie prowadzenie dzieki Srubie z gwintem P Wersja HB 2010 w 2 imakami krétkimi oraz 2 P> St6t olejowany ekologicznie.
trapezowym. imakami dtugimi. P Imaki obrotowe
P Szuflada do przechowywania. P> Szczegdinie ciezka wersja stotu i podstawy z P Wszystkie wazne krawedzie
P Imaki obrotowe wykonane ze stali z wiekszg stabilnosciag zaokraglone
aluminiowymi gtowicami. P> Cigzkie i stabilne prowadnice dociskéw

» Mozliwos¢ rozbudowy

HB 1601:
P Z dociskiem czotowym i tylnym, dwoma dtugimi

imakami okragtymi, szufladg i korytkiem
< "
L
HB 2010 - e

P> Szczegdlnie ciezka konstrukcja

» Docisk tylni wykonany za pomocg
potaczeri skosnych typu ,,jaskétczy
ogon”.
P Imaki obrotowe
P Wszystkie wazne krawedzie - Rys. przedstawia HB 2007

. Z aolft:qglone ze standardowym zakresem dostawy
P Mozliwos¢ rozbudowy

Docisk tylni wykonany za
pomocg potgczeri skosnych typu
,jaskétczy ogon”.

4 imaki

2 masywne dociski drewniane
1szuflada

ze stalowymi wrzecionami
zapewniajq precyzyjne prowad-
zenie i optymalny docisk

Rys. przedstawia HB 2010
ze standardowym zakresem dostawy

Model HB 1601 HB 2007 HB 2010 2 v -
Nr art. 5101163 5102070A 5102102

Dane techniczne

Maksymalne obcigzenie 500 kg 600 kg 600 kg

Powierzchnia robocza bez dociskéw 1.600 X 600 mm  1.915 X 615 MM 1.910 X 615 mm

Dtugos¢ docisku przedniego/tylnego 360 /360 mm 520 [ 450 mm 520 [ 460 mm

Szerokos¢ docisku przedniego/tylnego 70 /70 mm 70 /140 mm 70 [ 140 mm

Odlegtos¢ mocowania docisku przedniego 130 mm 190 mm 190 mm

Odlegtos¢ mocowania docisku tylnego 130 mm 180 mm 190 mm

Grubos¢ ptyty 30 mm 50 mm 50 mm

Wysokosc robocza 850 mm 870 mm 870 mm Szuflada uchylna z uchwytami na narzedzia odpowiednia
Wymiary (dt. x szer. x wys.) ok. 1.760 X770 MM 2.120 X790 MM  2.100 X700 MM gjg HB 1007, zamykana, z uchwytami na narzedzia w stan-
Waga 61kg 91kg 97kg dardzie, wymiary ok.: 1195 x 450 x 480 mm; nr art. 5102142
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Maszyny do obrobki drewna

HB 1401/ HB 1901 [ HB 1701 - Strugnice stolarskie dla majsterkowiczéw i stolarzy.

HB 1401i 1901

P Kompaktowa strugnica stolarska - idealna

dla warsztatéw szkolnych i rzemiosta

P Wczepy wykonane z klejonego drewna

bukowego

P W standardzie z p6tka i czterema okragtymi

imakami.
» Dwa rzedy otwordw na imaki.
P> Powierzchnia nieobrobiona

Model \ ' 3
Nr art. R
Dane techniczne

Maksymalne obcigzenie
Wysokos¢ robocza

Pow. robocza bez dociskéw

Dt. docisku przedniego/tylnego
Szer. docisku przedniego/tylnego

Odlegtos¢ mocowania docisku przedniego/tylnego

Grubos¢ ptyty
Wymiary (dt. x szer. x wys.) ok.
Waga

HB 2080 - Profesjonalna strugnica stolarskia.

» Profesjonalna strugnica dla warsztatéw

stolarskich, szkolnych itp.

» Doktadne i staranne wykonanie z drewna

bukowego.

P Wszystkie gtéwne krawedzie zaokraglone.

» St olejowany ekologicznie.

» 2 masywne dociski drewniane ze stalowymi
wrzecionami zapewniajg precyzyjne

prowadzenie i optymalny docisk.
» Docisk przednii tylni klejony.

Model

Nr art.

Dane techniczne

Maksymalne obcigzenie
Powierzchnia robocza bez dociskédw
Dtugos¢ docisku przedniego/tylnego
Szerokos¢ docisku przedniego/tylnego
Odl. mocowania docisku przedniego
Odl. mocowania docisku tylnego
Grubos¢ ptyty

Wysokos¢ robocza

Wymiary (dt. x szer. x wys.) ok.
Waga

HB 1701

P> Czes¢ gorna z ciagtych ptyt z klejonego drewna bukowego

P Podstawa z wczepdw klinowych klejonego drewna
bukowego

P> Seryjnie z pétka i czterema imakami okragtymi

p> Starannie wykoriczona pétka na narzedzia

P Zimadtem przednim i tylnym

» Z dwoma rzedami otworéw na imaki

P Ekologicznie olejowane powierzchnie

2 rzedy imakéw

HB 1401iHB 1901z
dwoma rzedami
otwordw na imaki

Szafki do zabudowy dla HB 1701

Model Szafka H2 dla HB 1701
Art.-Nr. 5102156
Dane techniczne
Wymiary 1.000 X 410 X 460 mm
HB 1701 Waga ok. 30kg
HB 1401 HB 1901 HB 1701
5101411 5101911 5101711
350 kg 350 kg 350 kg
850 mm 850 mm 850 mm
1.340 X 500 mm 1.840 X 500 mm 1.650 X 610 mm
350 /360 mm 360 /360 mm 360 /360 mm
55 /55 mm 55/55 mm 55/55 mm
160 /160 mm 160 /160 mm 130 /130 mm
30 mm 30 mm 30 mm
1.500 X 650 X 850 mm 2.000 X 650 x 850 mm 1.800 x 760 x 850 mm
47 kg 62 kg 62 kg

» Lekkie prowadzenie dzieki srubie z gwintem
trapezowym.

» Szuflada do przechowywania.

» Imaki obrotowe wykonane ze stali z
aluminiowymi gtowicami.

» Gtowice imakdéw posiadajg fazowane
krawedzie dla lepszego trzymania elementu
oraz eliminowania ewentualnego uszkodzenia
elementu przy duzym docisku.

HB 2080
5102180

750 kg
1.910 X 615 mm
700 mm / 460 mm
100 mm /140 mm
250 mm
215 mm
80 mm
870 mm
2165 X 855 X 870 mm
141kg

183

Wyposazenie

Zisrafit

warsztatu




Maszyny
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NOWOCZESNE

CENTRUM DEMONSTRACYINE
0 POWIERZCHNI 1000 M 2

Dystrybucja Niemcy

HOLZKRAFT - Stiirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

96103 Hallstadt / Deutschland

Tel.: +49 (0) 9 51-96 555 - 0
E-Mail: info@holzkraft-maschinen.de

Dystrybucja Polska:

Stlirmer Maszyny sp z.0.0.
ul. Zbozowa 1
62 - 025 Kostrzyn

KOSTRZYN WIELKOPOLSKI R— | . 'F;le.szkf% (0) 61 415 - 85 - 00
! E-Mail:'biuro@stuermer-maszyny.pl
STURMER MASZYNY SHOWROOM W KOSTRZYNIE WIELKOPOLSKIM "o mermetowasmmwstuermermaszyny.p

Szanowni Panstwo!

Jestesmy polskim oddziatem niemieckiej firmy Sttirmer Maschinen GmbH obecnej na
rynku od ponad 40 lat. Przedsiebiorstwo cenione jest zaréwno za produkty wysokiej
jakosci jak i perfekcyjny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Aby zapewni¢ Panstwu jak najwyzsza jakos¢ naszych produktéw wspodtpracujemy z
wyselekcjonowanymi i wiodacymi producentami z wieloletnim doswiadczeniem, dla
ktérych priorytetem jest wysoki standard.

W roku 2020 oddalismy do Panstwa dyspozycji nasze centrum demonstracyjne w
Kostrzynie Wielkopolskim. Na miejscu czeka na Was ponad 100 maszyn i urzadzen,
gotowych do przetestowania zaréwno na naszym jak i powierzonym przez klienta
materiale.

Wraz z naszym doswiadczonym zespotem doradcéw technicznych dobierzemy optymalne
rozwigzanie do Panstwa potrzeb. Nasi serwisanci udziela cennych wskazéwek w zakresie
obstugi i konserwacji urzadzen a takze uruchomia i wykonaja obrébke na wybranym
modelu.

Nasi pracownicy to ludzie z wieloletnim doswiadczeniem zdobywanym w wielu
renomowanych europejskich firmach.

~— JUZ TERAZ ODKRYJ FILMY PREZENTUJAGE NASZE PRODUKTY !

Oloribe

Paristwa Sprzedawca:

Stiirmer Maszyny nie ponosi odpowiedzialnosci
za btedy drukarskie, pomytki lub wadliwg
prezentacje.

Zmiany techniczne i optyczne s3 zastrzezone.
llustracje moga zawierac elementy wyposazenia
opcjonalnego

Dostawa odbywa sie wytgcznie w zgodzie z
naszymi warunkami dostawy i ptatnosci.
Sprzedaz odbywa sie za posrednictwem handlu
specjalistycznego.

Kopiowanie i wszelkiego rodzaju drukowanie,
takze we fragmentach, wymagajg zawsze naszej
pisemnej zgody.

Powyzszy katalog nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego
oraz innych witasciwych przepiséw lecz jest
zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu
art. 71 KC

www.stuermer-maszyny.pl



